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5% ARCHITEKTURA

nazwa zamierzenia budowlanego

BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O WYMIARACH 12x24m

WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI, ZAPLECZEM SOCJALNO-

SZATNIOWYM ORAZ L ACZNIKIEM DO ISTNIEJACEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ
W SZCZEPANOWIE

Kategoria obiektu budowlanego: XV

Szczepanowo, .
= 88-306 Dabrowa 8 Gmina Dabrowa,
22 dz. nr 34/4; ¢ ul.Kasztanowa 16
S % Jedn. Ewid.: Dabrowa, 040901_2 -E 88-306 Dabrowa
= Obreb ewid.: Szczepanowo, =
040901_2.0013 =

‘ DATA OPRACOWANIA: LISTOPAD 2023

projektant architektura:

mgr inz. arch. KATARZYNA WATOR .
uprawnienia w specjalnosci @\3 , Eu;)/
architektonicznej bez ograniczen Ag)‘ ]
upr nr 53/10/SLOKK/1l; SL1474

{

sprawdzajacy architektura:

mgr inz. arch. Pawet PRYSZCZ o
uprawnienia w specjalnosci architektonicznej \U9¢c/
bez ograniczenh \ AT /6&/
upr nr 29/09/SLOKK/1 ; SL1395 '

petniona funkcja
projektowa
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OSWIADCZENIE
PROJEKT TECHNICZNY- ARCHITEKTURA

nazwa zamierzenia budowlanego

BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O WYMIARACH 12x24m
WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI, ZAPLECZEM SOCJALNO-
SZATNIOWYM ORAZ t ACZNIKIEM DO ISTNIEJACEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ

W SZCZEPANOWIE
Kategoria obiektu budowlanego: XV
Szczepanowo, .
= 88-306 Dabrowa S Gmina Dabrowa,
wv
22 dz. nr 34/4; g ul.Kasztanowa 16
S g Jedn. Ewid.: Dabrowa, 040901_2 £ 88-306 Dabrowa
c . o
= Obreb ewid.: Szczepanowo, =
040901_2.0013 =

Zgodnie z art. 34 ust. 3d.pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2019r.
poz. 1186) niniejszym oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu zostat sporzqdzony zgodnie
Z obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz ze jestem wpisany na liste
cztonkow stosownej izby oraz optacitem sktadki i posiadam stosowng aktualng polise OC.

DATA OPRACOWANIA: Lipiec 2023

projektant architektura: \ i
mgr inz. arch. KATARZYNA WATOR @‘\}!
[\{gﬁﬁ/

uprawnienia w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen
upr nr 53/10/SLOKK/1I; SL1474 !

sprawdzajacy architektura: />

mgr inz. arch. Pawet PRYSZCZ ‘

uprawnienia w specjalnosci architektonicznej \ U ‘(6/ a/
\ |

petniona funkcja
projektowa

bez ograniczen
upr nr 29/09/SLOKK/1 ; SL1395
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JZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
SLASKAOKREGOWAIZBAARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJAKWALIFIKACYJINA
1.dz. 28/SL/IOKK/2011 Katowice, dnia 10 stycznia 2011 r.
sygnatura akt: OKK/UP/B/26/10/1t

DECYZJA 53/10/SLOKKI/II

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pit 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. 2 2008 1. Nr 156, poz. 1118 z péZn. zm.),art. 11 | 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architeltow,
inzynleréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6in. zm.), § 7 ust. 6 pit 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z péén.
zm.) oraz art.104 1 107 § 1 | 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z pb&n. zm.)

stwierdza sie, 2e
Pani
mgr int. arch. Katarzyna Agnieszka Wator
cérka Edmunda, urodzona 19 lutego 1975 roku w Bielsku-Biafsj
posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne | praktyke zawodowy

i nadaje sig
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczefi

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodci 2gdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzf przysiuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwaiilikacyinej izby Architelétw. Ocwolanie wnosi sig za posrednictwes organu, kéry
wydal decyzie §. Okregowej Komisil Kwalifikacyjne) Siaskiej Oleegowe tzby , w erminic 14 dni od dnia doreczenia decyzil
gy inz. arch. Wojclech Podleski }%W

dr hab. in2. arch. Krzysztof Gasidio

/ﬁé}:kqﬁ
Ty PM”VKU/D

drinZ. arch. Zygmunt Konopka

dr hab. inz, arch, Jan Pallado

mgr Inz. arch, Macie] Piwowarczyk
mgr inz. arch, sunldawRostkoMf’?—i' h‘}j\\ %‘5%/' £/1]
S T

dr in2. arch. Michat Tomanek {"

drinz. arch. Jerzy Witeczek| .-

Otzymuja:
1. Katarzyna Wator, 44-100 Gliwice, mmms
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:

1)  Giwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centrainego rejestru os6b posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) okregowa rada Izby Architektow.

3. aa

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11. Tel.: 032 25 30 127. Fax: 032 25 30 682. E-mail: slaska@izbaarchiteklow.pl Http//www.slaska.iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon: 017466395-00139 Konto: PKO BP S.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315
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IZBA ARCHITEETOW
RZECEZYPOSPOLITE] POLSKEIE]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architekbtow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zadwiadeza, »e:

mgr inz. arch. KATARZYNA AGNIESZKA WATOR
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznyech w budownictwie
w specjalnodci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 83/10/SLOKK/II,

jest wpisana na liste czlonkdw Slaskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numeram: SL-1474.

Crtonek czyniny od: 25-03-2011 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-08-2023 r. Katowice.
Zatwiadczenie jest waine do dnia: 31-10-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
AMITA LANGER, Sekretarz Okregowe] Rady lzby Architektdw RP.

MNr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1474-A723-B8Y3-9917-957D

Dane Tawarte w ninigjszym redwiadezeniu matng sprewdzsd podajac nr werylikacyjry
radwiadcrenia w publicEnym serwisie intermelowym Ty Architekide: wive. izbaarchitektow.pl
lub kontakiujac sie bezpodrednio X wiadciwg Okregawa Izbg Architekidw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

SLASKA OKREGOWA IZBAARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJAKWALIFIKACYJINA

l.dz. 162/SL/OKK/2009 Katowice, dnia 21 lipca 2009r.

Sygnatura akt: OKK/Up/B/31/07/11
DECYZJA 29/09/SLOKK

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92,
poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz.
1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141,
poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z2001 r. Nr
49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) stwierdza sig, ze

Pan mgr inz. arch. Pawel Pryszcz posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa

i nadaje si¢ Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cato$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sig
za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby
Architektow, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

mgr inz. arch. Wojciech Podleski

dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidto

mgr inz. arch. Jurand Jarecki

dr inz. arch. Zygmunt Konopka

mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk

mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski

dr inz. arch. Jerzy Witeczek

1. Pan Pawet Pryszcz
ul. Goleszowska 35/50, 43-300 Bielsko-Biata
2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:

1) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych
uprawnienia budowlane.

2) Okregowa Rada Izby Architektow.

3.aa

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11. Tel.: 032 25 30 127. Fax: 032 25 30 682. E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl Http//www.slaska.iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon: 017466395-00139 Konto: PKO BP S.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

€laska Okregowa Rada 1zby Architektdw RP zaswiadcza, fe:

MGR INZ. ARCH. PAWEL PRYSZCZ
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do penienia samodzielnych funkcji technicznych w budownicteie
w specjalnoscl architektoniczne) | w zakresie posiadanych uprawnien nr 29709/ SLOKK,

jest wpisany na liste czionkdw Slaskiej Okregowe] Izby Architektdw RP
pod numeram: SL-1395.

Crionek czynny od: 12-08-2009 r.

Data | miejsce wygenarowania zaswiadczenia: 21-03-2023 r. Katowice,
Zagwiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym [zby Architektdow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady 1zby Architektdw RP.

Mr weryfikacyjny zatwiadczenia:

SL-1395-5A4D-5BBE-5E65-1671

Dane zawarte w ninigjazym zedwisdereniu modng sprewdsd podajac nr werylikacyjny
zadwiadczenia w publicznyrm serwisie internetowym Izby Architekide: www.izbaarchitekbow. pl
lub kontakiujac sie berpodrednio z whadciwg Okregowa Izba Architekbdw RP.
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 12x24m wraz z
zadaszeniem o statej konstrukcji, zapleczem socjalno-szatniowym oraz
tacznikiem do istniejacej szkoty podstawowej.

Kategoria obiektu budowlanego: XV

2. Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowlanego
Sposob uzytkowania budynku na cele sportowe i edukacyjne szkoty podstawowej.

3. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu

3.1.  Forma budynku
Budynek stanowi zwarta bryte w rzucie prostokata przykryty dachem tukowym. W
obrebie bryty gtéwnej zaprojektowano zaplecze sali w sktad ktorego wchodza
segmenty szatniowo-sanitarne, pomieszczenia techniczne, pokoj trenera, magazyn.
Sala sportowa potaczona bedzie tacznikiem z budynkiem gtownym szkoty. W taczniku
zaprojektowano pochylnie dla oso6b z niepetnosprawnosciami - pozwalajaca potaczyc
poziom parteru szkoty z salg gimnastyczna.

Budynki jednokondygnacyjny.

3.2.  Sposob dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych
przepisami pozwolen, uzgodnien i ustalen MPZT.

Projektowany obiekt znajduje sie na terenie nie objetym miejscowym planem
zagospodarowania terenu wydano Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr 27 z dnia 26.09.2023r

Projektowana bryta budynku swoja skala wpisuje sie w otaczajacy teren. Nie
przewiduje sie zmian w uksztattowaniu istniejacego terenu, na ktorym zlokalizowano

projektowany budynek.

4. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego.

Powierzchnia zabudowy projektowana 800,60m? )
. . A 5 1455,60m

Powierzchnia zabudowy istniejaca 655m

Powierzchnia uzytkowa 697,94m?

Kubatura 9395,69m3

Kat nachylenia dachu tukowy
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Wysokos¢ kalenicy 8,85m

Dtugosc elewacji frontowej 36,98m

Szerokos¢ elewacji 20,20m

Liczba kondygnacji 1

Zestawienie powierzchni

Oznaczenie Funkcja Pow1erzc[r;:1;ai
hala z tacznikiem
Hala sportowa
01 Boisko 530,95
Razem Hala sportowa: 530,95
Zaplecze
02 Pom. Komunikacji wewnetrznej 12,42
03 Pokoj trenera 6,15
04 Szatnia 8,22
05 Sanitariaty 8,57
06 Szatnia 8,22
07 Sanitariaty 8,57
08 WC N 5,39
09 Pomieszczenie porzadkowe 2,45
10 Magazyn 25,38
11 Pomieszczenie techniczne 14,23
12 Rozdzielnia elektryczna 6,66
Razem Zaplecze: 106,26
Lacznik
13 Komunikacja 60,73
Razem tacznik: 60,73
Razem hala z tacznikiem: 697,94

5. Zestawienie projektowanych pomieszczen i powierzchni z elementami

wykonczenia wnetrz tabela room by room

HALA SPORTOWA

Pow. uzytkowa

Razem

530,95 m?

Nr 0.1
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Nazwa
pomieszczenia

Pow. uzytkowa

Sala gimnastyczna
15.49 m?2

Posadzka posadzka sportowa kombi elastyczna z rolowang wielowarstwowa wyktadzing sportowa PCV na
konstrukcji drewnianej, podwodjnie legarowanej na podktadkach
Podtoga sportowa jako caty system /konstrukcja + wyktadzina jako komplet/ musi posiadac
zgodnosc ze wszystkimi parametrami normy EN 14904.
Ostateczna kolorystyka boiska do gry do uzgodnienia z inwestorem
Sufit Panel stalowy samonosny kolor RAL 7035
Sufit podwieszanych paneli sufitowych akustycznych z wetny szklanej z prostymi krawedziami,
format 1200x600x40 mm, na zawiesiach systemowych zadaszenia paneli stalowych samonosnych.
Kolor RAL 9010 (biaty)
Sciany Sciana wewnetrzna na konstrukcji z profili CW 75 i UW 75 z poszyciem ptyta gipsowo-wtoknowa
12,5 mm wys, 224cm
Malowanie farba emulsyjna, (akrylowa, silikonowa) zmywalna, odporna na dziatanie srodkow
dezynfekcyjnych, kolor RAL 7053
Wykonczenie Zabezpieczenie Scian, naroznikdw osciezy drzwi przed obiciem i zabrudzeniem - rozwigzania
specjalne systemowe
Nr 0.2 0.3 0.4 0.5
Nazwa Pom. komunikacji Pokoj trenera Szatnia Sanitariat
pomieszczenia wewnetrznej
Pow. uzytkowa 12,42 m2 6,15 m2 8,22 m2 8,57 m2
Posadzka Wyktadzina homogeniczna winylowa ( PVC) Wyktadzina
Kolor zblizony do RAL 7053 homogeniczna
winylowa ( PVC)
do pomieszczen
mokrych
Kolor zblizony do
RAL 7053
Sciany Sciany systemowe $cian modutowych - blacha ocynkowana gtadka kolor RAL 1015 (light ivory)
Sufit Sufit powieszany kasetonowy z ptyt g-k 60x60cm, na ruszcie stalowym systemowym. Kolor RAL
9010 ( biaty)
Wykoniczenie Zabezpieczenie $cian, naroznikdw osciezy drzwi przed obiciem i zabrudzeniem - rozwiazania
specjalne systemowe
Nr 0.6 0.7 0.8 0.9
Nazwa Szatnia Sanitariat WC-N | Pom.porzadkowe
pomieszczenia

Pow. uzytkowa

8,22 m2 8,57 m2 5,39 m2 2,45 m2

Posadzka Wyktadzina homogeniczna | Wyktadzina homogeniczna winylowa ( PVC) do pomieszczen mokrych
winylowa ( PVC) Kolor zblizony do RAL 7053
Kolor zblizony do RAL 7053

Sciany Sciany systemowe modutowe - blacha ocynkowana gtadka kolor RAL 1015(light ivory)

Sufit Sufit powieszany kasetonowy z ptyt g-k 60x60cm, na ruszcie stalowym systemowym. Kolor RAL

9010 ( biaty)

Strona | 10




Jednostka projektowa:
MERAENG Sp z o.0. sp.k. Regon: 383336832 Tel:+48 797 770 102 I E N G

41-106 Siemianowice Slaskie Nip: 6431772130 Www.meraeng.com

ul.W.Wréblewskiego 31a KRS: 0000785907

Wykonczenie Zabezpieczenie scian, naroznikow osciezy drzwi przed obiciem i zabrudzeniem - rozwiazania

specjalne systemowe

Nr 0.10 0.11 0.12

Nazwa Magazyn Pomieszczenie Rozdzielnia

pomieszczenia techniczne elektryczna

Pow. uzytkowa 25,38 m2 8.96 m2 10.99 m?2

Posadzka Wyktadzina homogeniczna winylowa ( PVC) techniczna
Kolor zblizony do RAL 7053

Sciany Sciany systemowe modutowe - blacha ocynkowana gtadka kolor RAL 1015(light
ivory)

Sufit Sufit systemu modutowego - blacha ocynkowana gtadka kolor RAL 1015 (light
ivory)

Wykonczenie Zabezpieczenie Scian, naroznikdw osciezy drzwi przed obiciem i zabrudzeniem - rozwigzania

specjalne systemowe

Nr 0.13

Nazwa tacznik

pomieszczenia

Pow. uzytkowa 60,67 m2

Posadzka Ptytka gresowa 30x30cm.

Kolor zblizony do RAL 7053

Sciany Sciany systemowe
modutowe - blacha
ocynkowana gtadka kolor
RAL 1015 (light ivory)

Sufit Sufit systemu modutowego -
blacha ocynkowana gtadka
kolor RAL 1015 (light ivory)

Wykonczenie Zabezpieczenie elementow konstrukcyjnych do wymaganej odpornosci ogniowej EI/REI 120 ptyta
specjalne gkf 4x1,25cm (EI30)

POSADZKA SALI SPORTOWEJ

W sali sportowej zaprojektowano posadzke sportowa kombi elastyczng z rolowana
wielowarstwowa wyktadzing sportowa PCV na konstrukcji drewnianej, podwdjnie
legarowanej na podktadkach.

Podtoga sportowa jako caty system /konstrukcja + wyktadzina jako komplet/ musi
posiada¢ zgodnosc ze wszystkimi parametrami normy EN 14904.

Wszelkie aspekty techniczne takie jak: przygotowanie podtoza betonowego,
rozmieszczenie legaréw, mocowania, sposob wentylacji przestrzeni
podpodtogowej, wyznaczenie linii boisk wykonac scisle wedtug wytycznych
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wykonawcy i zgodnie ze sztuka budowlana, w sposéb zapewniajacy udzielenie
gwarancji na podtoge sportowa przez wykonawce.

Dla zabezpieczenia podtog sportowych przed wilgocig winny by¢ spetnione
wymagania w zakresie przygotowania podtoza i stosowania odpowiednich
materiatow, wynikajace z Polskich Norm. Wykonawca powinien stosowac sie do
obowiazujacych na terenie kraju przepisow, jak rowniez zalecen producentow
elementow i materiatéw podtogowych. Podtoza musza spetniac wymagania norm:
PN 88/B-06250 - beton zwykty, PN 62/B-10144 - posadzki z betonu i zapraw
cementowych, PN 62/B-06251 - roboty betonowe oraz nowelizowanych norm
europejskich.

Posadzka betonowa z B-20 (min. B-15) gr. 10cm wykonana zgodnie z PN 62/B-
10144. W podktadzie nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne w miejscach przebiegu
dylatacji lub oddzielajace fragmenty powierzchni o réznych wymiarach. Podktad
wykazujacy usterki powierzchni nalezy wyrownac odpowiednia masa wygtadzajaca;
grubos¢ warstwy nie powinna przekracza¢ 1-2mm.

W przypadku odchytek do 5mm nalezy wyla¢ masy samopoziomujace, w przypadku
odchytek wiekszych niz 5mm wykona¢ nowy podktad. Dopuszczalne nierownosci
podtoza zgodnie z polska norma, tolerancja nierownosci nie wieksza niz
2mm/2m.Podtoze, na ktorym wykonujemy posadzke powinno by¢ oczyszczone z
kurzu i zanieczyszczen.

Szczeliny dylatacyjne nalezy wykona¢ w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji
budynku oraz duze powierzchnie w kwadratach 6max. Wym. 6,0m x 6,0m.

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktorym wykonuje sie posadzke nie
moze by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢ zapewniona, przez co najmniej kilka dni
przed wykonaniem prac, w trakcie ich wykonywania.

Minimalny okres sezonowania betonu powinien wynosic¢ 28 dni, zalecane 60 dni.

Wilgotnos¢ podtoza betonowego nie wieksza niz 2%, zakonczone wszystkie prace
remontowo-budowlane i instalacyjne, wszystkie otwory okienne i drzwiowe
zamykane i szczelne, zapewniony dostep do mediow. System ogrzewania musi byc

Konstrukcja podtogi jest wentylowana. Nalezy przyjac 1 ciag wentylacji
wymuszonej na kazde 300m2 podtogi. Ciagi wentylacji umieszczone w przestrzeni
pod podtogowej. Kazdy z ciaggow musi mie¢ wydajnos¢ min. 100 m3 powietrza na
godzine. Podtoga bedzie odsunieta od scian o 2 cm i wykonczona przy scianach
specjalnie wyfrezowana listwa, umozliwiajaca swobodny przeptyw powietrza z
przestrzeni nad - do podpodtogowej.
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PRZEKROJ PODLOGI SPORTOWEJ

1 lakier

2 wylewka poliuretanowa

3 warstwa wyréwnawcza

4 mata z granulatu gumowego
5 grunt / folia izolacyjna

6 ptyta widrowa

7 sSlepa podtoga z desek

8 legary drewniane

9 podktady elastyczne

10 folia izolacyjna

11 ptyta betonowa

Wvyktadzina musi posiadac¢ nastepujace dokumenty:

. Atest higieniczny

. Certyfikat zgodnosci z obowiazujaca norma EN 14904 (amortyzacja
wyktadziny minimum na poziomie P1)

. Certyfikat przynajmniej trzech z nizej podanych miedzynarodowych
federacji sportowych

Certyfikat EHF /Europejski Zwiazek Pitki Recznej/

Certyfikat IHF /Miedzynarodowy Zwiazek Pitki Recznej/

Certyfikat FIVB /Miedzynarodowy Zwiazek Pitki Siatkowej/
Certyfikat FIBA /Miedzynarodowy Zwigzek Pitki Koszykowej

Uwaga: Spetnienie w/w wymagan dotyczacych nawierzchni nie wynika z
przeznaczenia obiektu do rozgrywek miedzynarodowych lecz ma na celu
wyeliminowanie zastosowania przez wykonawcow - oferentow produktow
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zamiennych o niskim standardzie. Wymaga sie aby do dnia sktadania ofert opisang
powyzej certyfikacje uzyskat producent oferowanej nawierzchni.

Podtoga - caty system jako komplet /konstrukcja + wyktadzina/ musi posiadac:

- Dokument potwierdzajacy zgodnos¢ systemu podtogi z norma EN 14904

- Klasyfikacje w zakresie reakcji na ogien - Cfl-s1

- Dla zapewnienia dostawy nawierzchni wraz z gwarancjg producenta, wymaga
sie dostarczenia autoryzacji producenta oferowanej nawierzchni, wystawionej na
przedmiotowy obiekt oraz imiennie dla Wykonawcy.

Ww. dokumenty nalezy dotaczyc do oferty.

Na odbior koncowy nalezy dodatkowo dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

. Oswiadczenie producenta o klasie drewna uzytego na konstrukcje
legarowang
. Inne prawem wymagane dokumenty

6. Zestawienie elementow wyposazenia

(nr 01) SALA GIMNASTYCZNA

1. Bramka tulejowana z 500x200cm 2 Atestowane profile aluminiowe. Rama
siatka gtowna z owalnego profilu aluminiowego
(100 x 120 mm), rama dolna podstawy
wykonana z kwadratowego profilu
aluminiowego (50 x 75 mm), wspornik
siatki z okragtej rury aluminiowej (60
mm) - w catosci spawane. Narozniki ramy
gtownej, wsporniki oraz rama podstawy
wzmochiona. Zintegrowana zawieszona
siatka. Bramka zakotwiona w podtozu.

2. Siatka ze stupkami 1 kpl Stupki do siatkowki z mechanizmem
tulejowanymi do naciaggajacym linke siatki
siatkdwki

Wysokosc stupkow: 3 metry.
Aluminiowy profil owalny: 120 x 100 mm.
Stupki mocowane w tulejach ochronnych

Bezstopniowa regulacja zawieszenia siatki
w zakresie 1,07-2,43 metra, co umozliwia
wykorzystanie ich do gry w siatkowke,
tenisa oraz badmintona

3. Kosz do koszykowki na 2szt/1kpl
stupie tulejowanym

4, Stanowisko sedziowskie 1

5. Elektroniczna tablica 1
wynikow przenosna ze
stojakiem

Strona | 14


https://www.majesticsport.pl/slupki-do-siatkowki-aluminiowe
https://www.majesticsport.pl/slupki-do-siatkowki-aluminiowe
https://www.majesticsport.pl/slupki-do-siatkowki-aluminiowe
https://www.majesticsport.pl/slupki-do-siatkowki-aluminiowe

Jednostka projektowa:

MERAENG Sp z o.0. sp.k.
41-106 Siemianowice Slaskie
ul.W.Wréblewskiego 31a

Regon: 383336832
Nip: 6431772130
KRS: 0000785907

Tel:+48 797 770 102

www.meraeng.com

[ ENG

Strzelnica mobilna

1 kpl

jednostka centralna w zabudowie
skrzyniowej, system projekcyjny, system
nagtasniajacy, system wizyjny,
bezodrzutowy pistolet elektryczny z
wbudowanym laserem, emiter laserowy,
pneumatyczny karabinek treningowy,
laptop z oprogramowaniem, ekran
przenosny na stelazu, okablowanie oraz
akcesoria do kalibracji i uruchomienia
systemu, system WiFi

Ostona stupow
konstrukcyjnych

4szt

8.

Pitkochwyty - siatki
zabezpieczajace

(nr 02) POKOJ TRENERA

9.

Biurko z szafka i szuflada

120x70x76

Biurko wykonane z ptyty laminowanej o
gr. 18 mm, wykonczone obrzezem o gr. 2
mm. Wyposazone w szafke i 1 szuflade
zamykana na zamek.

10.

Fotel biurowy

120x60x76

Podstawa piecioramienna z bardzo
wytrzymatego tworzywa sztucznego w
kolorze czarnym z kotkami jezdnymi,
Siedzisko i oparcie ma by¢ pokryte
tapicerka o sktadzie 95% naturalna wetna i
5% poliamid, wysokiej wytrzymatosci na
scieranie (powyzej 100 tys cykli w skali
Martindala), gestej strukturze tkania,
tkanina ma mie¢ gramature min 500
g/mkw

11.

Krzesto

45 x83,5

12.

Szafa biurowa

170x45x180

Z ptyty widrowej o grubosci min 18mm.
Ptyta wiorowa melaminowana w klasie
higienicznosci E1 o podwyzszonej
trwatosci i podwyzszonej klasie
scieralnosci 3A, plecy tylne z ptyty
meblowej o grubosci nie cienszej niz 6mm
i nie grubszej niz 8mm, wszystkie waskie
ptaszczyzny zabezpieczone tworzywem
sztucznym (PCV) grubosci 2 mm w kolorze

ptyty

(nr 04

inr 06) SZATNIE

13.

tawka z wieszakami

260

Minimalna ilos¢ wieszakow na ubrania
25szt

(nr 05.

; nr 07 ) SANITARIAT

14.

Umywalka ceramiczna
wiszaca + bateria stojaca

60x55cm

z otworem pod armature, z przelewem, z
powtoka, KeraTect - odporne na Scieranie
szkliwo uszlachetniajace ceramike,
zapobiegajace powstawaniu osadu i
utatwiajace utrzymanie czystosci

wysokos¢ zawieszenia 75cm

Strona | 15




Jednostka projektowa:
MERAENG Sp z o.0. sp.k.
41-106 Siemianowice Slaskie
ul.W.Wréblewskiego 31a

Regon: 383336832
Nip: 6431772130
KRS: 0000785907

Tel:+48 797 770 102

www.meraeng.com

[ ENG

15. Miska ustepowa ceramiczna
stojaca + przycisk od
stuczki

- wymiary: 28 x 37.5 cm

- lejowa

- montaz: stojacy

- odptyw poziomy

-wysokos¢ montazu przycisku do sptuczki
46cm

16. Szczotka do ubikacji

17. Pojemnik na papier
toaletowy wiszacy

18. Brodzik prysznicowy 90x90cm
akrylowy gteboki+bateria
prysznicowa
(nr 09 ) POM.PORZADKOWE
19. Zlew porzadkowy 40x40 Wysokos¢ zawieszenia 50cm
20. Regat na srodki czystosci 60x45x60 Potki przestawne
wiszacy
21. Wozek do sprzatania 40x118,5x100,5

dwuwiaderkowy 2x17 | z
uchwytem na worek

(nr 08) WCN

22. Umywalka ceramiczna
wiszaca +porecz $cienna
prosta+porecz tukowa
uchylna

55x55cm

Seria dla niepetnosporawnych. Porecze
srednica: 32 mm. Stal nierdzewna,
powierzchnia gtadka, wypolerowana.
Mocowanie przy pomocy rozet 77 mm, z
otworami dla 2 srub mocujacych. Dodatkowe
rozety zastaniajace sruby montazowe z
wypolerowanej stali nierdzewnej.

Siedzisko montaz nascienny, powierzchnia
siedziska z modutow PCV.

23. Miska ustepowa ceramiczna
wiszaca ze stelazem
+porecz scienna
prosta+porecz tukowa
uchylna

Seria dla niepetnosporawnych.

Porecze Srednica: 32 mm. Stal nierdzewna,
powierzchnia gtadka, wypolerowana.
Mocowanie przy pomocy rozet 77 mm, z
otworami dla 2 $rub mocujacych. Dodatkowe
rozety zastaniajace Sruby montazowe z
wypolerowanej stali nierdzewnej.

24. Szczotka do ubikacji

25. Pojemnik na papier
toaletowy wiszacy

Uwaga: Przy umywalce umiesci¢ pojemnik z mydtem, pojemnjik z recznikami jednorazowymi, kosz na zuzyte

reczniki.
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pr4

Regat magazynowy 200x45x220

7. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-

instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem:

7.1. Elementy konstrukcji:

a)

Szczegbtowe rozwiazania konstrukcyjne w czesci projektu specjalizacji
konstrukcyjnej:

Fundamenty hali w postaci prefabrykowanych stop fundamentowych lub
wylewanych na mokro. Fundamenty wymagaja sprawdzenia i dostosowania do
warunkow miejscowych. Minimalna gtebokos¢ posadowienia - ponizej strefy
przemarzania gruntu.

Konstrukcja hali sportowej w formie podwodjnego tuku z cienkosciennych
stalowych samonosnych paneli stalowych z wypetnieniem piang PUR. Grubosc¢
wypetnienie ok 35cm zg na technologie wtrysku miedzy profile paneli.

Panele prefabrykowane taczone poprzez zagniatanie- bez tacznikow z blach o
gatunkach od s280GD do S350GD o grubosci od 0,8mm do 1,5mm w zaleznosci
od obcigzen dziatajacych na konstrukcje. Blachy stuzace cynkowane ogniowo
lub pokryte stopem cynk-aluminium (ZA) lub aluminium-cynk (AZ).

Sciana szczytowa ptyta panelowa elewacyjna mocowana do podkonstrukcji
stalowej

sciany wewnetrzne dziatowe: konstrukcja lekka sciany
panelowe/kontenerowe

Okna i doswietlenie:

system profili cieptych z poliweglanu komorowego z wktadka termiczng
montowane w systemowych profilach aluminiowych

Drzwi i szerokosc przejsc:

Stolarke drzwiowa wewnetrzng zaprojektowac jako ptytowa okleinowana.
Skrzydto wraz z oscieznica pokryte okleing CPL w kolorze uzgodnionym z
Zamawiajacym. Przy wszystkich drzwiach nalezy zastosowac ograniczniki,
zapobiegajace obijaniu sie scian.

Drzwi zewnetrzne, stalowe, ocynkowane, izolowane termicznie lub
aluminiowe w kolorze RAL - 7035. Drzwi zewnetrzne wejsciowe w swoim
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wyposazeniu powinny mie¢ samozamykacze oraz klamke z zamkiem
patentowym.
- Maksymalny wspoétczynnik przenikania ciepta dla drzwi U=1,3W/m2xK.

d) lzolacja przeciwwilgociowa:
Pozioma:
- podtoga na gruncie : folia polietynelowa
Pionowa:

sciana fundamentowa: dwustronnie 2x hydroizolacja wyprowadzona 0.3 m
nad teren + folia kubetkowa od zewn.

7.2. Instalacje wewnetrzne

- Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej:

Projektowana instalacja wodna zasilana bedzie z projektowanego przytacza
PE63mm. Przewody wody zimnej i cieptej pokryja zapotrzebowanie wody na cele
socjalno-bytowe. Wewnetrzng instalacje wody przewidziano z rur wielowarstwowych
PEX/AL./PEX. Przewody prowadzi¢ zgodnie z zasadami samokompensacji wydtuzen
cieplnych. Rurociagi prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszonego w kanatach
technicznych, w bruzdach $ciennych oraz w posadzce danych kondygnacji. Wraz z
podejsciami do armatury czerpalnej oraz przewodami prowadzonymi w posadzce i
bruzdach sciennych zaleca sie zaizolowac je otuling z pianki polietylenowej np. firmy
Thermaflex. Podejscia do armatury czerpalnej prowadzone beda w bruzdach
sciennych. Podejscia do baterii stojacych, czerpalnych umywalkowych zakonczyc
kolankiem z koncem gwintowanym i wyposazy¢ w zawory odcinajace, a nastepnie
przy uzyciu przytaczy elastycznych w oplocie ze stali nierdzewnej wykonac
podtaczenie do baterii. Podtaczenia do stelazy WC, natryskow wykonac zgodnie z
zaleceniami producenta.

- Instalacja kanalizacji sanitarnej:

yA przedmiotowego  budynku Scieki sanitarne nalezy  odprowadzi¢
nowoprojektowanymi wewnetrznymi ciggami kanalizacji do istniejacej instalacji
zewnetrznej kanalizacji sanitarnej biegnacej na terenie Inwestora.

Przewdd odptywowy oraz piony instalacji kanalizacyjnej zaprojektowano z rur
kielichowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu o srednicy, 250, 2110, @160
PVC-U. Zastosowane przewody powinny charakteryzowac sie odpornoscia termiczng
na przeptywajace scieki: w przeptywie ciagtym do 75°C, a w przeptywie chwilowym
do 95°C. Piony i podejscia do przyborow sanitarnych prowadzone beda w szachtach
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instalacyjnych, bruzdach s$ciennych. Piony wyprowadzone beda ponad dach i
zakonczone rurg wywiewng o srednicy @75 i 110 z daszkiem ochronnym i kominkiem.

U dotu piondéw oraz przy zejsciu przewodu przewiduje sie montaz czyszczakéw na
wysokosci min. 0,2m liczac od powierzchni posadzki.

Dla odptywdéw z umywalek, natryskow oraz wpustéw podtogowych zastosowano
przewody o S$rednicy $50mm, natomiast dla odptywow z misek WC przewody o
srednicy ¢$110mm. W pomieszczeniach, w ktorych zlokalizowane zostaty odptywy,
nalezy przy wykonywaniu posadzki zapewni¢ jej spadek na poziomie 0,5 % w kierunku
odptywu podtogowego.

Przejscia przez sciany i posadzke nalezy wykonac z zastosowaniem specjalnych
ksztattek przejsciowych prostopadle do przegrody tak, aby kielichy rur nie
znajdowaty sie w Scianie.

- Zrédto ciepta oraz instalacja c.o.:

Zrodto ciepta oparte o kaskade pomp ciepta powietrze/woda typu Split, oraz
instalacje ogrzewania podtogowego dla czesci szatniowej, oraz promienniki wodne
dla boiska sportowego, obiegi zaizolowane, automatyka regulacyjna w postaci
sterownikow Sciennych oraz sitownikow na belkach rozdzielaczy.

Na przewody instalacji c.o. przewiduje sie rury wielowarstwowe (PE-RT - spoiwo -
aluminium zgrzewane w sposob ciagty - spoiwo - PE-RT), odporne na dyfuzje tlenu,
do stosowania w poziomach, pionach i rozprowadzeniach w instalacjach:
wodociaggowych, grzejnikowych, chtodniczych. Maksymalna temperatura pracy 95°C;
maksymalne cisnienie pracy 10 bar dla temperatury 70°C.

Przewody taczyc poprzez system mosieznych ztaczek zaprasowywanych.

Gtowne przewody rozdzielcze nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3-5 % w kierunku
przeptywu. Wydtuzenia termiczne kompensowane beda poprzez zatamania trasy.

- Wentylacja mechaniczna z rekuperacja:

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oparta o centrale
wentylacyjne AHU1 z odzyskiem ciepta niezalezng dla boiska sportowego oraz
instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewnej dla czesci szatniowej.

Skutecznosc¢ wentylacji dla pom. boiska sportowego regulowana bedzie w zaleznosci
od obciazenia pomieszczenia. Regulacja wydajnosci centrali wentylacyjnej AHU1
odbywal sie bedzie na podstawie przetwornika CO2 zamontowanego na kanale
wywiewnym. Projektuje sie ciagta prace uktad wentylacyjnego AHU1.

Powietrze dostarczone i odprowadzone zostanie do pomieszczen poprzez uktad
przewodow wentylacyjnych oraz anemostaty i kratki nawiewne i wywiewne.
Anemostaty wyposazone beda w skrzynki rozprezne i przepustnice.
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- Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna 1 i 3-fazowa o napieciu 230 V i 400V, zabezpieczona
ochronnikami .

Instalacja elektryczna z zabezpieczeniem przeciwprzepieciowym.

Instalacja obejmowac bedzie: instalacje oswietleniowa, instalacji wentylacji
mechanicznej

Instalacja elektryczna z przewodow miedzianych w rurkach ochronnych PCV
przytaczona do tablicy rozdzielczej TE.

Instalacja odgromowa i uziemiajaca: Instalacja odgromowa winna spetniac
wymagania normy PN-EN 62305-3 w zakresie podstawowej ochrony odgromowej

budynkéw, a w przypadku obiektow zagrozonych wybuchem wymagania dodatkowe
wynikajace z koniecznego stopnia zabezpieczen.

Budynek wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP). PWP ma by¢
wykonany na podstawie projektu branzowego w dokumentacji PT. PWP musi
posiadac dopuszczenie CNBOP-PIB.

- Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa o zwodach poziomych, prowadzona drutem ocynkowanym
uktadanym po scianie kolankowej budynku, podtaczona do instalacji otokowej
budynku. Obiekt chroniony bedzie instalacja odgromowa wykonang zgodnie z
warunkami technicznymi normy PN-EN 62305-1:2008. Nalezy uzyskac stosowny
protokot z badania pomiaréow instalacji odgromowej.

Zasada rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego oraz rozwiazan i sposobu funkcjonowania zasadniczych urzadzen
opracowane w czesci projektu technicznego.

Wentylacja obiektu zgodnie z opracowanie PT instalacji sanitarnych.
Instalacje elektryczne prowadzone sa w peszlach oraz w Scianach wewnetrznych.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

8.1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji
Powierzchnia zabudowy projektowana 800,60m?
Powierzchnia wewnetrzna 716,23m?
Powierzchnia uzytkowa 697,94m?
Kubatura 4989,35m3+312,60m3 tacznik
Wysokos¢ 8,85m
Liczba kondygnacji 1 kondygnacja nadziemna
Grupa wysokosci N - niski
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8.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o
parametrach pozarowych materiatow niebezpiecznych pozarowo oraz
zagrozeniach wynikajacych z procesow technologicznych, a takze w
zaleznosci od potrzeb - charakterystyka pozarow przyjetych do celow
projektowych

W strefie pozarowej budynku nie przewiduje sie magazynowania materiatow
niebezpiecznych pozarowo, w rozumieniu przepisow przeciwpozarowych tj.
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terendéw. Materiatami palnymi w budynku beda przede wszystkim
elementy wyposazenia sportowego typowe dla obiektow sportowych.

8.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob
uzytkowania

Budynek sali gimnastycznej kwalifikuje sie do grupy obiektow kategorii zagrozenia

ludzi.

Sposob uzytkowania budynku na cele sportowe i edukacyjne szkoty podstawowej.
Budynek stanowi zwarta bryte w rzucie prostokata przykryty dachem tukowym.
W obrebie bryty gtownej zaprojektowano zaplecze Sali w sktad ktorego wchodza
segmenty szatniowo-sanitarne, pomieszczenia techniczne, pokdj trenera,
magazyn. Sala sportowa potaczona bedzie tacznikiem z budynkiem gtownym
szkoty. W taczniku zaprojektowano pochylnie dla osob z niepetnosprawnosciami -
pozwalajaca potaczy¢ poziom parteru szkoty z salg gimnastyczna.

8.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb
na kazdej kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi
ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen

Budynek sali gimnastycznej zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi

ZL 1.

Przewidywana liczba osob na kondygnacji parteru - do 45 osob.

8.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe

Budynek sali gimnastycznej zostat podzielony na cztery strefy pozarowe:

— Strefa 1 ZL lll - zasadnicza czesc¢ sali gimnastycznej,

— Strefa 2 PM - magazyn o oznaczeniu 10 na rzucie przyziemia,
Strefa 3 PM - rozdzielnia elektryczna o oznaczeniu 12 na rzucie przyziemia,
— Strefa 4 PM - pomieszczenie techniczne o oznaczeniu 11 na rzucie przyziemia.
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Powierzchnie wyzej wymienionych stref pozarowych nie przekraczaja powierzchni
dopuszczalnej wynoszacej 8000 m? dla stref ZL Ill oraz 10 000 m? dla strefy PM.

8.6. Maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego poszczegolnych stref
pozarowych PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Dla stref pozarowych zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi nie wyznacza sie
gestosci obcigzenia ogniowego.

Z kolei dla strefy pozarowej 2 PM - magazyn przyjeto gestos¢ obcigzenia
ogniowego nieprzekraczajaca 500 MJ/m?2.

Warunki przyjete do okreslenia gestosci obciazenia ogniowego

Ze wzgledu na charakter dziatalnosci sali gimnastycznej, w strefie PM moga by¢
magazynowane zapasowe urzadzenia do gimnastyki, jak na przyktad skocznie,
skrzynie, czy kozty gimnastyczne. Wyroby te sa wykonane przewaznie z drewna.
W zwiazku z powyzszym, wyznaczono maksymalng mase drewna, jaka moze byc
magazynowana w rozpatrywanej strefie pozarowej.

Maksymalna masa drewna w strefie PM

 Qq+F 50077%2538m?

G
Qcr 18
kg

= 705 kg

8.7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci
ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Dla budynku ZL Il niskiego o jednej kondygnacji nadziemnej, dopuszcza sie przyjecie
klasy ,,D” odpornosci pozarowej. Wymagane klasy odpornosci ogniowej elementow
budynku sali gimnastycznej przedstawiono w ponizszej tabeli.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku

odpornosci |"Gtowna Konstrukcja | Strop | Sciana Sciana Przekrycie
POZarowe] | konstrukcja | dachu zewnetrzna | wewnetrzna | dachu
budynku | hogna

,,D” R 30 (-) REI 30 EI 30 (-) (-)

Dla strefy pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego nieprzekraczajacej 500
MJ/m?, zlokalizowanej w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej, przyjmuje sie
klase ,,E” odpornosci pozarowej. Wymagane klasy odpornosci ogniowej elementow
budynkéw PM przedstawiono w ponizszej tabeli.

‘ ‘ Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku ‘
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Klasa Gtéwna Konstrukcja | Strop | Sciana Sciana Przekrycie
odpornosci | konstrukcja | dachu zewnetrzna | wewnetrzna | dachu
pozarowej | nosna

budynku

»E” (-) (-) (-) (-) (-) (-)

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).
Wymaganie NRO powinno znalez¢ potwierdzenie w deklaracji wtasciwosci
uzytkowych dla poszczegoélnych elementow budynku, w tym w zakresie badania
elementu jako Sciany zewnetrznej oraz przekrycia dachu. Przekrycie dachu na catej
powierzchni bedzie spetniato wymog klasyfikacji Broor (t1), badane zgodnie z Polska
Norma PN-ENV 1187:2004 "Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na
dachy”; badanie 1.

Nie przewiduje sie wystepowania w budynku nieostonietych palnych elementow
konstrukcyjnych.

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego spetniaja wymagania dla klasy ,D”
odpornosci pozarowej, to jest dla:

a) Scian i stropow - REI 60,

b) stropow w ZL - REI 30,

c) drzwi przeciwpozarowych lub innych zamknie¢ przeciwpozarowych - El 30.

Sciany stanowiace elementy oddzielenia przeciwpozarowego sa wykonane z
materiatow niepalnych, a wystepujace w nich otwory - zamykane za pomoca drzwi
przeciwpozarowych badz innego zamkniecia przeciwpozarowego.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego wewnatrz sali gimnastycznej zaprojektowano
wokot pomieszczen 10, 11 i 12 oznaczonych na rzucie przyziemia. Sciany te zostana
zwienczone stropem oddzielenia przeciwpozarowego, wykonanym za pomoca
rozwigzania systemowego posiadajacego deklaracje wtasciwosci uzytkowych
potwierdzajaca klase REI 60 wykonanego systemu.

W S$cianie oddzielenia przeciwpozarowego taczna powierzchnia otwordéw nie
przekracza 15% powierzchni Sciany.

W Sscianie oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza sie wypetnienie otworow
materiatem przepuszczajacym swiatto, takim jak luksfery, cegta szklana lub inne
przeszklenie, jezeli powierzchnia wypetnionych otworéw nie przekracza 10%
powierzchni Sciany, przy czym klasa odpornosci ogniowej wypetnien nie powinna by¢
nizsza niz:

a) EI 30 dla otworu w $cianie bedacej obudowa drogi ewakuacyjnej,

b) E 30 dla otworu w scianie innej.
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Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego posiadaja
klase odpornosci ogniowej ElI 60. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow w
elementach oddzielenia przeciwpozarowego dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych
i ogrzewczych, wprowadzanych przez sSciany i stropy do pomieszczen
higienicznosanitarnych.

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosi¢ na wtasnym fundamencie.
Sciana oddzielenia przeciwpozarowego zostanie zakonczona pasem El 60 z materiatu
niepalnego o szerokosci 2 m.

Budynek sali gimnastycznej zostat wydzielony jako odrebna strefa pozarowa od
budynku szkoty, co opisano w rozdziale dotyczacym usytuowania budynku.

8.8. Informacje o wystepowaniu materiatow wybuchowych oraz zagrozenia
wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem

W budynku sali gimnastycznej nie wystepuja pomieszczenia i przestrzenie
zewnetrzne zagrozone wybuchem oraz materiaty wybuchowe.

8.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w
inny sposob, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osob
przebywajacych w obiekcie

Ewakuacja odbywa sie w ramach przejscia ewakuacyjnego o dtugosci

nieprzekraczajacej 40 m. Ewakuacja prowadzona jest na zewnatrz budynku, za

pomoca drzwi skrzydtowych o szerokosci 100 i 150 cm oraz do innej strefy
pozarowej - istniejacego budynku szkoty, za pomoca drzwi skrzydtowych
o szerokosci 118 cm.

Drzwi dwuskrzydtowe beda posiadaty co najmniej jedno nieblokowane skrzydto
o szerokosci 90 cm.

8.10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji
i urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem
zakresu i celu ich stosowania

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytacznie swiattem sztucznym w budynku
sali gimnastycznej nalezy stosowac awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku
oswietlenia podstawowego. Oswietlenie awaryjne nalezy wykonywac zgodnie
z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym zakresie.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu
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Budynek sali gimnastycznej zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik
pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwodow
zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru. Przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu
gtownego wejscia do obiektu lub ztacza i odpowiednio oznakowany. Przycisk
sterujacy przeciwpozarowym wytacznikiem pradu powinien byc¢ umieszczony
w miejscu widocznym i dostepnym dla ekip ratowniczych. Przycisk sterujacy
powinien by¢ podtaczony przewodem z podtrzymaniem funkcji przez co najmniej 90
minut w warunkach pozarowych, w sposob zapewniajacy state monitorowanie
ciagtosci potaczenia oraz elementy sygnalizacji potozenia wytacznika.

Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe zostana wykonane na podstawie projektow
technicznych uzgodnionych z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

8.11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia
dziatan ratowniczo-gasniczych, w tym informacje o punktach poboru
wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania
urzadzen gasniczych i innych rozwiagzaniach przewidzianych do tych
dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich
dojsciach

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi:
a) Dla budynku ZL Ill o powierzchni nieprzekraczajacej 1000 m?, lecz o kubaturze
powyzej 5000 m3 - 20 dm3/s,

Wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych zostanie zapewniona w oparciu
o hydranty zewnetrzne zabudowane na miejskiej sieci wodociggowej, znajdujace sie
w odlegtosci 5-75 m od budynku sali gimnastycznej dla pierwszego hydrantu oraz 5-
150 m dla kolejnych hydrantéw. Wymagane parametry wydajnosci dla hydrantu DN
80 wynosza 10 dm3/s przy cisnieniu 0,2 MPa.

Drogi pozarowe

Dla budynku sali gimnastycznej nie zachodzi koniecznos¢ doprowadzenia drogi
pozarowej. Dojazd pozarowy do budynku zapewniony zostat w oparciu
o projektowany w ramach inwestycji zjazd z drogi publicznej na dziatce 17/1.

8.12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne.
Teren opracowania znajduje sie na dziatce nr 34/4 wchodzacej w sktad obszaru
szkoty podstawowej. Teren inwestycji jest zabudowany budynkami kubaturowymi
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w sktad ktéorych wchodza: szkota podstawowa oraz obiekty techniczne i
pomocnicze, na obszarze przewidzianym do budowy sali gimnastycznej brak
zabudowan - teren czesciowo utwardzony czesciowo porosniety zielenig niska -
trawnik. Przed projektowanym budynkiem sali projektuje sie teren utwardzony z
miejscami postojowymi - zjazdem istniejacym z drogi publicznej.

Budynek sali gimnastycznej za posrednictwem tacznika przylega do istniejacego
budynku szkoty. W ramach inwestycji, sciana zewnetrzna budynku szkoty od strony
tacznika, a takze Sciany szkoty zorientowane réwnolegle do sali gimnastycznej w
odlegtosci 8 m i zorientowane prostopadle w odlegtosci 4 m zostang wykonane
jako $ciany oddzielenia przeciwpozarowego w klasie REI 120 odpornosci ogniowej,
na catej ich wysokosci (ze wzgledu na fakt, ze istniejacy budynek szkoty posiada
3 kondygnacje nadziemne i powinien by¢ wykonany w klasie C odpornosci
pozarowej). Sciany oddzielenia przeciwpozarowego zostang wykonane z
materiatow niepalnych - takze w zakresie ich docieplenia. Otwory okienne lub
drzwiowe w tych $cianach zostang wykonane w klasie EI 60 odpornosci ogniowej,
a ich taczna powierzchnia nie przekroczy 10% powierzchni sciany oddzielenia dla
przeszklen oraz 15% tacznie dla wszystkich otworow.

Budynek sali gimnastycznej wydzielono od istniejacego budynku szkoty za pomoca
sciany oddzielenia przeciwpozarowego przebiegajacej w pionie - od fundamentu
do przekrycia dachu, zgodnie z par. 210 WT.

8.13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w
art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej, w zakresie rozwiazan objetych projektem
architektoniczno-budowlanym.

Nie procedowano.

Uwagi koncowe

1. Wskazane urzadzenia przeciwpozarowe nalezy wykonac¢ na podstawie
dokumentacji projektowej uzgodnionej z rzeczoznawca do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych.

2. Kierunki ewakuacji i miejsca sterowan urzadzeniami przeciwpozarowymi
nalezy oznakowac zgodnie z aktualna Polskg Norma dotyczaca wymagan w tym
zakresie.

3. Budynek nalezy wyposazy¢é w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z
normatywem okreslonym w przepisach przeciwpozarowych oraz instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego.

4. Przed przystapieniem do uzytkowania, nalezy opracowac instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego dla budynku, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w § 6 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i

Strona | 26



Jednostka projektowa:
MERAENG Sp z o.0. sp.k. Regon: 383336832 Tel:+48 797 770 102 I E N G

41-106 Siemianowice Slaskie Nip: 6431772130 Www.meraeng.com
ul.W.Wréblewskiego 31a KRS: 0000785907

Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.

9. Charakterystyka ekologiczna

Projektowana funkcja oraz przyjete rozwiazania techniczno-materiatowe pozwalaja
stwierdzi¢, ze planowane przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem RM w tej
sprawie ( Dz.U. 2019.1839). Inwestycja nie kwalifikuje sie do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko.

Planowana funkcja i projektowane rozwiazania techniczne sprawiaja, ze obiekt ma
charakter nie uciazliwy i nie wptywa na srodowisko.

10. Warunki BHP i sanitarne
1) Teren otaczajacy budynek
Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagtebienia trwale zabezpieczone.
2) Gromadzenie odpadow statych
Miejsce gromadzenia odpadow wg projektu zagospodarowania terenu.

3) Budynek:
pomieszczenia spetniaja wymagania w zakresie wysokosci pomieszczen.

4) Wyposazenie techniczne budynku:

zapewniona biezaca zimna woda,

zapewniona biezaca ciepta woda

odprowadzanie Sciekow: do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
5) Mikroklimat pomieszczen:

we wszystkich pomieszczeniach zapewniona wentylacja wg obowiazujacych przepisow, |,
co najmniej 50% powierzchni okien ma konstrukcje umozliwiajaca otwieranie,
temperatura pomieszczen do przebywania ludzi co najmniej 20°C (mierzona w okresie
grzewczym termometrem) oswietlenie zgodne z wymaganiami.

6) Pomieszczenia sanitarne:
$ciany zmywalne i odporne na dziatanie wilgoci do wy. min 2,05m
posadzki zmywalne, nienasigkliwe i niesliskie.

7) Pomieszczenia porzadkowe:
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Zapewniono przechowywanie srodkéw czystosciowych, dezynfekujacych oraz sprzetu
porzadkowego.

8) System I|-ej pomocy:
W obiekcie znajduje sie co najmniej jedna przenosna apteczka, odpowiednio wyposazona
oraz instrukcja udzielania pierwszej pomocy
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