Jednostka projektowa:
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PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY TOM 1
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PTW_ZT

element
projektu

nazwa zamierzenia budowlanego

BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O WYMIARACH 12x24m
WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI, ZAPLECZEM SOCJALNO-
SZATNIOWYM ORAZ t ACZNIKIEM DO ISTNIEJACEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ

W SZCZEPANOWIE
Kategoria obiektu budowlanego: XV
Szczepanowo, .
= 88-306 Dabrowa S Gmina Dabrowa,
wv
22 dz. nr 34/4; g ul.Kasztanowa 16
S $ Jedn. Ewid.: Dabrowa, 040901_2 = 88-306 Dabrowa
c . o
= Obreb ewid.: Szczepanowo, =
040901_2.0013 =

‘ DATA OPRACOWANIA: LISTOPAD 2023

projektant architektura:
mgr inz. arch. Katarzyna WATOR

uprawnienia w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen
upr nr 53/10/SLOKK/1l; SL1474

sprawdzajacy architektura:

mgr inz. arch. Pawet PRYSZCZ

uprawnienia w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

upr nr 29/09/SLOKK/1 ; SL1395

projektant instalacje sanitarne:
mgr inz. Grzegorz KUBANEK
uprawnienia w specjalnosci

sanitarnej bez ograniczen

upr nr SLK/1S/9444/16
sprawdzajacy instalacje sanitarne:
mgr inz. Marian BLACHA
uprawnienia w specjalnosci

sanitarnej bez ograniczen

upr nr SLK/1S/9624/16

projektant instalacje elektryczne:
mgr inz. Tomasz GLINIECKI
uprawnienia w specjalnosci

elektrycznej i elektrotechnicznej bez
ograniczen

upr nr SLK/5096/PWOE/14
sprawdzajacy instalacje elektryczne:
mgr inz. Ireneusz PIWKO
uprawnienia w specjalnosci

elektrycznej i elektrotechnicznej bez
ograniczen

upr nr SLK/5094/PWOE/13

petniona funkcja projektowa
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OSWIADCZENIE
PROJEKT ZAGOSPDOAROWANIA TERENU_PROJEKT TECHNICNZO-WYKONAWCZY

nazwa zamierzenia budowlanego

BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O WYMIARACH 12x24m
WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI, ZAPLECZEM SOCJALNO-
SZATNIOWYM ORAZ L ACZNIKIEM DO ISTNIEJACEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ

W SZCZEPANOWIE
Kategoria obiektu budowlanego: XV
Szczepanowo, .
B 88-306 Dabrowa g Gmina Dabrowa,
22 dz. nr 34/4; g ul.Kasztanowa 16
3 g Jedn. Ewid.: Dabrowa, 040901_2 £ 88-306 Dabrowa
= Obreb ewid.: Szczepanowo, %
040901_2.0013 E

Zgodnie z art. 34 ust. 3d.pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2019r.
poz. 1186) niniejszym oswiadczam, zZe projekt zagospodarowania terenu zostat sporzqdzony zgodnie
Z obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz ze jestem wpisany na liste
cztonkow stosownej izby oraz optacitem sktadki i posiadam stosownq aktualng polise OC.

‘ DATA OPRACOWANIA: LISTOPAD 2023

projektant architektura:
mgr inz. arch. Katarzyna WATOR

uprawnienia w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen
upr nr 53/10/SLOKK/1l; SL1474

sprawdzajacy architektura:

mgr inz. arch. Pawet PRYSZCZ

uprawnienia w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

upr nr 29/09/SLOKK/1 ; SL1395

projektant instalacje sanitarne:
mgr inz. Grzegorz KUBANEK
uprawnienia w specjalnosci

sanitarnej bez ograniczen

upr nr SLK/1S/9444/16
sprawdzajacy instalacje sanitarne:
mgr inz. Marian BLACHA
uprawnienia w specjalnosci

sanitarnej bez ograniczen

upr nr SLK/1S/9624/16

projektant instalacje elektryczne:
mgr inz. Tomasz GLINIECKI
uprawnienia w specjalnosci

elektrycznej i elektrotechnicznej bez
ograniczen

upr nr SLK/5096/PWOE/14
sprawdzajacy instalacje elektryczne:
mgr inz. Ireneusz PIWKO
uprawnienia w specjalnosci

elektrycznej i elektrotechnicznej bez
ograniczen

upr nr SLK/5094/PWOE/13

petniona funkcja projektowa
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
SLASKAOKREGOWAIZBAARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISTAKWALIFIKACYINA
1.dz. 28/SL/OKK/2011 Katowice, dnia 10 stycznia 2011 r.
sygnatura akt: OKK/UP/B/26/1 011

DECYZJA 53/10/SLOKK/I

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 {ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 | art. 14 ust, 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2008 r. Nr 156, poz. 1118 z pé2n. zm.),art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6én. zm.), § 7 ust. 6 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu |
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z péén.
zm.) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnla 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z péZn. zm.)

stwierdza sig, 2e
Pani
mgr ini. arch.  Katarzyna Agnieszka Wator
cérka Edmunda, urodzona 19 lutego 1975 roku w Bielsku-Biatej
posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne | praktyke zawodowq

i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczefi

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przysiuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifiacyinej izby Architeléiw. Odwolanie wnosi sig za posrednictwem orgenu, kidry

wydal decyzie . Olregowej Komisii Kwalifiacyinej Staskiej Olregowej tzby , w tarminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzii.
mor in2. arch. Woiciech Podieski P
dr hab. int. arch. Krzysztof Gasidio O A 2 7

drin2. arch. Zygmunt Konopka

dr hab. inz. arch. Jan Pallado =

mgr in2. arch. Maciej Piwowarczyk

1. Katarzyna Wator, 44-100 Gliwice, ul. Na Prku3m. 5
2.  Gdy decyz|a stanie sig ostateczna:

1)  Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centrainego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) okregowa rada Izby Architektéw.

3. aa

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11. Tel.: 032 25 30 127. Fax: 032 25 30 682. E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl Hitp/lwww.slaska.iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon: 017466395-00139 Konto: PKO BP S.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315
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: 1%
P EE b

1ZBA ARCHITEKTOW

- [

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

élqska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[(wypis z listy architekbow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, 2e:

mgr inz. arch. KATARZYNA AGNIESZKA WATOR
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnodci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 53/10/SLOKK/II,

jest wpisana na liste czlonkéw Slaskiej Okregowe] Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1474.

Cztonek czynny od: 25-03-2011 r.

Data | miejsce wygenerowania zadwiadcrenia: 01-08-2023 r. Katowice.
Zatwiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym [zby Architektdw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowe]j Rady lzby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zafwiadczenia:

SL-1474-A723-B8Y3-9917-957D

Dane zawarte w ninigjseym zedwiadereniu modna sprawdzid podajae nr werylikacyjny
zadwiadcrenia w publicznym serwisie internebowym T2y Architekbde: wws. izbaarchitektow.pl
lub kontakiujac sie berpodrednio 2 wkadcivwg Okregowa Tzbg Architekbdw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J

SLASKA OKREGOWAIZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJAKWALIFIKACYJINA

l.dz. 162/SL/OKK/2009 Katowice, dnia 21 lipca 2009r.

Sygnatura akt: OKK/Up/B/31/07/11
DECYZJA 29/09/SLOKK

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92,
poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz.
1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141,
poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr
49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) stwierdza sig, ze

Pan mgr inz. arch. Pawel Pryszcz posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje si¢ Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calo$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sig
za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby
Architektow, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. p

mgr inz. arch. Wojciech Podleski

dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidto

mgr inz. arch. Jurand Jarecki

dr inz. arch. Zygmunt Konopka

mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk

mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski

dr inz. arch. Jerzy Witeczek

Otrzymuja:
1. Pan Pawet Pryszcz
ul. Goleszowska 35/50, 43-300 Bielsko-Biata

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:

1) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych
uprawnienia budowlane.

2) Okregowa Rada Izby Architektow.

3.aa

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11. Tel.: 032 25 30 127. Fax: 032 25 30 682. E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl Http//www.slaska.iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon: 017466395-00139 Konto: PKO BP S.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315
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Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektdw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zadwiadcza, 2e:

MGR INZ. ARCH. PAWEL PRYSZCZ
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownicbwie
w specjalnosci architektanicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 29409 /SLOKK,

jest wpisany na liste czionkdw Slaskiej Okregowe] Izby Architektéw RP
pod numeram: SL-1395.

Czlonek czynny od: 12-08-2009 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-03-2023 r. Katowice.,
Zatwiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie infarmatycznym 1zby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowe] Rady [zby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1395-5A4D-5B8E-5E65-1671

Dane zawarte w niniejszym zedwiadereniu modna sprawdsid podajac nr werylikacyjny
zadwiaderenia w publicznym serwisie inbernetowym Izby Architekbdw: wiww. izhasrchitekbow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednio 2 whadcivg Okregowa Izba Architektdw RP.
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SLAS KA
CXKAEGOWA
- - & A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/5869/15 Katowice, dnia 14 grudnia 2015,

DECYZJA

Na podsawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowtane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zm.), § 10 | § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastukury | Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz, 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw, inzynierow budownictwa
oraz urbanistéw (Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawniena budowiane

z wynikiem pozytywnym
Pan Grzegorz Kubanek
mgr inz. inzynierii srodowis<a
ur. dnia 19 stycznia 1982 w Mikolowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/586¢/PWBS/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
wspecjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres wrawnien:

- projektowanie obiektu budowlatego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci | instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe
i karalizacyjne

- spravdzanie projektéw budowtanych | sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kieravanie wytwarzaniem korstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzor i kontrola
techaiczna wytwarzania tych elementow,

- wykenywanie nadzoru inwestorskiego,

- spravowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art 62
ust. § ustawy

Na podsawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawe samodzelnych funkcji lechnicznych w budowniciwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporigdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej
specjainesci,

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowaria kwalifikacyjnego | pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktcznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanie niniejszych
uprawnia’ budowlanych jest uzasadnione.

Od ninigezej decyzil sluzy prawo odwolania do Krajows] Komigi Kwalifikacyjnej Polskisj lzby Inzynierdw
Budownicwa w Warszawie, za posredniciwem Okregowe) Komisii Kwalikacyjne) IB w Katowicach w terminle

14 dni od dnia jej dorgczenia.

Otrzymup: Skiad orzekajacy OKK

1. Fan Grzegorz Kubanek . )
Zygmunta Starego 43 B/17 _ '___,.‘_’)(L, -
44-100 Gliwice {33 -zz}s‘g mgr i, Pioty Szatkowski

2. Okrggowa Rada Izby ( ; 5 :

3. CGlowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego inz, Hi pizewski

4. da.

.auinnl.‘z;ln-m o@"a
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POLSKA
T (|
INJYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfliacygym:
SLK-WEX-YIZ-GXX *

Pan Grzegorz Kubanek o numerze ewidencyjnym SLK/IS/9444/16

adres zamieszkania ul. Z. Starego 43 B/17, 44-100 Gliwice

jest czionkiem Siaskie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-02-29.

Zaswladczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyflkatu w dniu 2023-02-20 roku przez:

Roman Karwowsk|, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowe| lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie 1 art. 78° K.

% 1. Do zachowania elektronicene) formy czynnodcl prawne) wystarcza sdatenie cdwiadcrenia woll w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
walfikowanym podpisem elektroniczoym.
§ 2. Déwiadczenie woll 2lotone w formie elektroniczne] jest réwnowaine 1 odwiadczeniem wok rdatonym w formie plsemne).

* Weryfikaciq poprawnoécl danych w ninlefszym zatwadcreniu moina sprawdzic za pomocy numere weryfikacyjnego zatwiadczenia na

stronke Polskiej Izby Indynierow Budownictwa www.piborg.pl b kontaktufac sig 2 blurem wihascwe] Okrggowej lxby Inynierdw
Sudownictwa.
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F . S LABKA
-‘ﬁ\ CKAEOOWA
ln A ‘;4.- I W A

. 1 .1\
-,.--f“ﬁ T ” BUDAWNICTHA
SLKOKK/T131 7132631415 Katowice, dria 20 czerwca 2016 1

- 4
CIKZYNIGRAOW

DECYZJA

Ne podstawie arl. 12 ust 2 3, 4, at 13, art 14 ust 1 pit 4b ustswy 2z dnia 7 lipca 1994 1.
Prawo budowiana (Dz.U z 2016 1., poz. 260), § 101 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury
| Reewojs z dnia 11 wizeSnia 2074 r. w speawie samodzelnych furkcj  lechniczrych
w budownictwis (DeU. z 2014 r., paz 1278) orsz na podetawie &t 24 ust 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 gnudnia 2000 r o samorzgdach zawocowych architektow Oraz inZyrierdw budcwnictwa
(DzU. 2z 2074 r, pax 1846 2z po2n 2m), po ustsleniu, 2e zostaly spelnione warunki
w zskresk przygolowania zawodowego oRz po 20026NiU EGZAMINU N3 uprawniena budowiane
Z wynilemn pazytywnym
Pan Marian Blacha
mgr e inzynien! Srodowiska
o dnia 22 lipea 1851 w Knurowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/E314/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjne w zakresie sieci, instalacji | urzadzen cleplinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnian:

- projktowania obiekiu budowlanego | kierowsnie robotami budowlanymi zwigzanymi z obletem
‘hudwumn“tnidm Bk sieci | instabje clepine, wwm wodociagowa
sprawdzane projekiow budaatanych | sprawowanis nadzon sulorskiego,
kisrowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budawlanych orez nadzée | kontrola
techriczna wytwarzana tych alemaentiw,

- wykonywanie nadzecu inwestorskiego,

- &mmmmmmmumnmzmmnu

Na podstawe 510 rozporzadzenia Minista Infrastukiury | Rozwoms z dnie 11 wrzednia 2014 r.
w sprawie samodzieiych funkgl techniczrych w budownictwie - upraramienia riniejsze uprawniajg
do mm“ projekidw zagospodarowania duishd b lerenu wytacznie w zakresie uzyskansj

UZASADNIENIE

el wnlmwm km”;msmnl wiedzxy e s wydanm . szydlw
procasy o oraz pes nia techniczne, ¥ riniej
uprawried budowlanych jest uzasadnione. : N

wmmnnymmwxmwmmmmmmm

et w Wavszawie, za podredniohvem ORapaoswy Kovesy Keakfkacyie w Katowiceoh w temming
14 v 0 AN jay cdonpezenia,
Otrzymugy
1 Pan Marisn Sacha
Kolajows 87 A
43178 Omantowice
2 Okrggowa Rada Izby
= § Gitwrry Inspekior
Nadzoru Budowlanego
4, a'a
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POLSKA
- BB A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
a rarverse werytkaogoye
SLK-NZM-8D1-H1P

Pan Marian Blacha 0 numerze ewidencyjmym SLK/1S/9624/16

adres zamiesrkania ul. Kolejowa 87 A, 43-178 Ornontowice

jest crlonkiem Slgskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiads wymagane
uberpieczenie od odpowiedriainodd cywilne).

Niniejsze radwiadczenie jest waine do dnia 2023-07-31

ZaWiadenie 10610 wyRenerowane elekironicanie | opatrzone Dazpiecznym podgisem elektroniczym
wanyfikowasym przy pomocy wainego kealfikowanego certylieatu w deiu 2022.07-08 roku paez:

Roman Karwowski, Praewodaiczgcy Rady Sqskie) Orggowe] Ity ndyeiendw Sodownictwa.

Tgocie 2 art. T8 Ko

% 1 Do sachowands slettronscire| formy coynnoisd poaare| wystarcas Jotene olviadcoerns woll w postac! slbkironicane) | opatraens go
ol fhowmrnym podpiier sleioroniarym.

5 2. Otstadczmne wall Acsone w Ormee shitronicne| et rownoweine 1 olaiadcsemen wal datooym w iome pasrrey

* Wargficacy popraawnois! davgch w rnkepeay T aatwiadicIerie Maing TS 28 POmacy numery waryacyregn aslwiaccoenis ma

shocke Polite| by romertw ludownkctas waw b oag sl AD oetaitges g r Burem wiatcew Dlrggewe| Uy nbyslecow
Badownaows
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|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1.Przedmiot zamierzenia budowlanego

Zakres niniejszego  opracowania  zawiera  projekt  techniczno-wykonawczy
zagospodarowania terenu. Zadanie inwestycyjne polega budowa nowego boiska
wielofunkcyjnego o wymiarach 12x24m wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji,
zapleczem socjalno-szatniowym oraz tacznikiem do istniejacej szkoty podstawowej

w Szczepanowie.

2.1stniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Teren opracowania znajduje sie na dziatce nr 34/4 wchodzacej w sktad obszaru szkoty
podstawowej. Teren inwestycji jest zabudowany budynkami kubaturowymi w sktad
ktorych wchodza; szkota podstawowa oraz obiekty techniczne i pomocnicze, na obszarze
przewidzianym do budowy sali gimnastycznej brak zabudowan - teren czesciowo
utwardzony czesciowo porosniety zielenig niska - trawnik . Przed projektowanym
budynkiem sali projektuje sie teren utwardzony z miejscami postojowymi - zjazdem
istniejacym z drogi publicznej.

3.Projektowane zagospodarowanie dziatki.
3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym
Na potrzeby funkcjonowania obiektu planuje sie budowe:
e zewnetrzng instalacje elektroenergetyczna,
e zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej
e zewnetrzng instalacje wody
3.2. Sposob odprowadzenia sciekow i wod opadowych

e odprowadzenie Sciekow sanitarnych poprzez przykanalik do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej

e odprowadzenie wod deszczowych na tereny zielone inwestora w granicach
dziatki inwestora

3.3. Uktad komunikacyjny

Projektuje sie wewnetrzna utwardzony uktad komunikacji wewnetrznej pieszej
wykonanej z kostki betonowej

Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki betonowej
Kostka betonowa 6 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm

Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 - 10cm
kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie

Warstwa ulepszonego podtoza - grunt stabilizowany spoiwem 15cm
hydraulicznym (cementem) C1,5/2<4,0MPa

Obramowanie chodnikow - oporniki betonowe 12x25cm
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Zaprojektowano 5 miejsc postojowych w tym jedno dla osoby
niepetnosprawej.

3.4. Dostep do drogi publicznej
Dziatka jest skomunikowana z droga publiczng . Bez zmian.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu, sposob
odprowadzenia lub oczyszczania Sciekow

Woda - planuje sie budowe nowego przytacza wodociggowego @63 PE dla
zaopatrzenia w wode do celdw socjalno-bytowych. Projektowane przytacze zostanie
doprowadzone do pomieszczenia technicznego na parterze budynku.

Kanalizacja sanitarna - odprowadzenie sciekow bytowo-gospodarczych odbedzie sie
do istniejacej instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej biegajacej po terenie
Inwestora podtaczonej do istniejacego przytacza kanalizacji sanitarnej.

Kanalizacja deszczowa - ze wzgledu na brak kanalizacji deszczowej miejskiej w
sasiedztwie inwestycji projekt zaktada odprowadzenie wod deszczowych w sposob
indywidualny polegajacy na rozsaczeniu na terenie nalezacym do Inwestora.

Wielkos¢ maksymalnego odptywu wod deszczowych okreslono wzorami empirycznymi
dla opadu miarodajnego o prawdopodobienstwie wystgpienia 20 % (raz na 5 lat) i
czasie 15 minut. Przyjeta srednioroczng wysokos¢ sumy opaddw dla miasta Bydgoszcz
H=636 mm.

Pow. terenu

(Bl Dachy 1072,8
yAl Powierzchnia utwardzona 1704
K Teren zielony 6560,4
Powierzchnia catkowita 9 337,2

Obliczenie natezenia przeptywu $ciekow deszczowych

Z powierzchni dachu [dm3/s] 11,83
F  |natezenie deszczu miarodajnego [l/s/ha] 137,9
W [wspotczynnik sptywu z utwardzonej nawierzchni 0,80
Z powierzchni utwardzonej [dm3/s] 21,13
F  |natezenie deszczu miarodajnego [l/s/ha] 137,9
W [wspotczynnik sptywu z utwardzonej nawierzchni 0,80

Z powierzchni zielonych [dm3/s] 7,65
F | natezenie deszczu miarodajnego [l/s/ha] 137,9
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|W | wspotczynnik sptywu z utwardzonej nawierzchni-betonowej | 0,10

Sumaryczna ilos¢ wod deszczowych wynosi:
Qd= 40,62 dm?3/s

3.6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Inwestycja nie wymaga wprowadzenia zmian w naturalne uksztattowanie
terenu. Zaprojektowano niwelacje, rozplantowanie i wyroéwnanie terenu pod
komunikacje wewnetrzna. Na terenie inwestycji nie wystepuja zadrzewienia
wymagajace wyciecia.

4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu.

Powierzchnia dziatki nr 34/4 w zakresie opracowania 8 920 m?
Powierzchnia zabudowy projektowanej 800,50m?

Powierzchnia zabudowy istniejacej 655m? 1455,60m?
Powierzchnia utwardzona projektowana 230m?

Powierzchnia utwardzona istniejaca 1474m? 1704m?
Powierzchnia biologicznie czynna: 5 760,40m?

5. Informacje i dane dotyczace terenu inwestycji

5.1.  Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowania terenu
wynikajace z aktow prawa miejscowego

Projektowany obiekt znajduje sie na terenie nie objetym miejscowym planem
zagospodarowania terenu wydano Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr 27 z dnia 26.09.2023r

Budynek zaprojektowano zgodnie z wytycznymi zasad ochrony i ksztattowania
tadu przestrzennego, ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
wymagan wynikajacych z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych, granic i
sposobow zagospodarowania terenéow podlegajacych ochronie, ustalonych na
podstawie przepisow szczegolnych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych, szczegolnych warunkow
zagospodarowania terenow oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakazow
zabudowy, zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i
infrastruktury technicznej .

5.2. Informacje dotyczace ochrony konserwatorskiej

Tren nie jest objety ochrong dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury
wspotczesnej.
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5.3.  Wptyw eksploatacji gorniczej
Teren inwestycji w rozumieniu ustawy z dnia 09.06.2011r Prawo geologiczne i

gornicze (Dz.U.2019.868) znajduje sie na poza terenem oddziatywania szkod
gorniczych.

5.4. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego obiektu budowlanego i ich otoczenia w zakresie zgodnym
Z przepisami odrebnymi.

Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowia zagrozenia dla higieny i
zdrowia uzytkownikow i sasiadow. Obiekt nie bedzie emitowat gazow toksycznych,
szkodliwych pytow, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia. W
projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatéw oraz technologii, ktore
zapewniajg nie przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt, materiaty, state wyposazenie
oraz powstajacych w trakcie uzytkowania

zgodnego z przeznaczeniem. Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich
warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska naturalnego
podczas eksploatowania obiektu realizowane bedzie poprzez przestrzeganie
przepisow dotyczacych warunkow sanitarnohigienicznych oraz ochrony srodowiska
przez uzytkownikow. Rozwiazania projektowe zapewniaja bezpieczne
uzytkowanie obiektu nie powodujac nadmiernego hatasu oraz drgan.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode wraz z
ich parametrami technicznymi.

6.1. Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji

Podstawowe parametry budynku sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w
Szczepanowie:

Powierzchnia zabudowy 800,60 m?

Powierzchnia wewnetrzna 716,23 m?

Kubatura 4989,35 m3 + 312,60 m3 tacznik
Wysokosc 8,25 m

Liczba kondygnacji 1 kondygnacja nadziemna
Grupa wysokosci N-niski

6.2. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob
uzytkowania

Budynek sali gimnastycznej kwalifikuje sie do grupy obiektow kategorii zagrozenia
ludzi.

Sposob uzytkowania budynku na cele sportowe i edukacyjne szkoty podstawowej.
Budynek stanowi zwarta bryte w rzucie prostokata przykryty dachem tukowym. W
obrebie bryty gtownej zaprojektowano zaplecze Sali w sktad ktorego wchodza
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segmenty szatniowo-sanitarne, pomieszczenia techniczne, pokéj trenera, magazyn.
Sala sportowa potaczona bedzie tacznikiem z budynkiem gtownym szkoty. W taczniku
zaprojektowano pochylnie dla 0sob z niepetnosprawnosciami - pozwalajaca potaczyc
poziom parteru szkoty z sala gimnastyczna.

6.3. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci
ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Dla budynku ZL Il niskiego o jednej kondygnacji nadziemnej, dopuszcza sie przyjecie
klasy ,,D” odpornosci pozarowej. Wymagane klasy odpornosci ogniowej elementow
budynku sali gimnastycznej przedstawiono w ponizszej tabeli.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku

odpornosci |"Gtowna Konstrukcja | Strop | Sciana Sciana Przekrycie
POZarowe] | konstrukcja | dachu zewnetrzna | wewnetrzna | dachu
budynku | hogna

o R 30 ) REI 30 El 30 (-) )

Dla strefy pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego nieprzekraczajacej 500
MJ/m?, zlokalizowanej w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej, przyjmuje sie
klase ,,E” odpornosci pozarowej. Wymagane klasy odpornosci ogniowej elementow
budynkéw PM przedstawiono w ponizszej tabeli.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosci ["Giéwna Konstrukcja | Strop | Sciana Sciana Przekrycie
pozarowej | konstrukcja | dachu zewnetrzna | wewnetrzna | dachu

budynku noéna

nE” () () () () (-) (-)

Wszystkie elementy budynku powinny byc nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).
Wymaganie NRO powinno znalez¢ potwierdzenie w deklaracji wtasciwosci
uzytkowych dla poszczegoélnych elementow budynku, w tym w zakresie badania
elementu jako Sciany zewnetrznej oraz przekrycia dachu. Przekrycie dachu na catej
powierzchni bedzie spetniato wymog klasyfikacji Broor (t1), badane zgodnie z Polska
Norma PN-ENV 1187:2004 "Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na
dachy"; badanie 1.

Nie przewiduje sie wystepowania w budynku nieostonietych palnych elementow
konstrukcyjnych.

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego spetniaja wymagania dla klasy ,D”
odpornosci pozarowej, to jest dla:

a) Scian i stropow - REI 60,

b) stropéw w ZL - REI 30,

c) drzwi przeciwpozarowych lub innych zamknie¢ przeciwpozarowych - El 30.
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Sciany stanowiace elementy oddzielenia przeciwpozarowego s wykonane z
materiatow niepalnych, a wystepujace w nich otwory - zamykane za pomoca drzwi
przeciwpozarowych badz innego zamkniecia przeciwpozarowego.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego wewnatrz sali gimnastycznej zaprojektowano
wokot pomieszczen 10, 11 i 12 oznaczonych na rzucie przyziemia. Sciany te zostana
zwienczone stropem oddzielenia przeciwpozarowego, wykonanym za pomoca
rozwigzania systemowego posiadajacego deklaracje wtasciwosci uzytkowych
potwierdzajaca klase REI 60 wykonanego systemu.

W S$cianie oddzielenia przeciwpozarowego taczna powierzchnia otwordéw nie
przekracza 15% powierzchni sciany.

W Sscianie oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza sie wypetnienie otworow
materiatem przepuszczajacym swiatto, takim jak luksfery, cegta szklana lub inne
przeszklenie, jezeli powierzchnia wypetnionych otworéw nie przekracza 10%
powierzchni Sciany, przy czym klasa odpornosci ogniowej wypetnien nie powinna by¢
nizsza niz:

a) EI 30 dla otworu w $cianie bedacej obudowa drogi ewakuacyjnej,

b) E 30 dla otworu w scianie innej.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego posiadaja
klase odpornosci ogniowej ElI 60. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow w
elementach oddzielenia przeciwpozarowego dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych
i ogrzewczych, wprowadzanych przez Ssciany i stropy do pomieszczen
higienicznosanitarnych.

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosi¢ na wtasnym fundamencie.
Sciana oddzielenia przeciwpozarowego zostanie zakonczona pasem El 60 z materiatu
niepalnego o szerokosci 2 m.

Budynek sali gimnastycznej zostat wydzielony jako odrebna strefa pozarowa od
budynku szkoty, co opisano w rozdziale dotyczacym usytuowania budynku.

6.4. Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje
dotyczace pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia
wybuchem w przestrzeni zewnetrznej

W budynku sali gimnastycznej nie wystepuja pomieszczenia i przestrzenie
zewnetrzne zagrozone wybuchem oraz materiaty wybuchowe.

6.5. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o odlegtosciach od sasiadujacych obiektow budowlanych,
dziatek lub terenéw oraz parametrach wptywajacych na odlegtosci
dopuszczalne
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Teren opracowania znajduje sie na dziatce nr 34/4 wchodzacej w sktad obszaru
szkoty podstawowej. Teren inwestycji jest zabudowany budynkami kubaturowymi w
sktad ktérych wchodza: szkota podstawowa oraz obiekty techniczne i pomocnicze,
na obszarze przewidzianym do budowy sali gimnastycznej brak zabudowan - teren
czesciowo utwardzony czesciowo porosniety zielenig niskg - trawnik. Przed
projektowanym budynkiem sali projektuje sie teren utwardzony z miejscami
postojowymi - zjazdem istniejacym z drogi publicznej.

Budynek sali gimnastycznej za posrednictwem tacznika przylega do istniejacego
budynku szkoty. W ramach inwestycji, sciana zewnetrzna budynku szkoty od strony
tacznika, a takze sciany szkoty zorientowane rownolegle do sali gimnastycznej w
odlegtosci 8 m i zorientowane prostopadle w odlegtosci 4 m zostang wykonane jako
sciany oddzielenia przeciwpozarowego w klasie REI 120 odpornosci ogniowej, na
catej ich wysokosci (ze wzgledu na fakt, ze istniejacy budynek szkoty posiada 3
kondygnacje nadziemne i powinien by¢ wykonany w klasie C odpornosci pozarowej).
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego zostana wykonane z materiatdw niepalnych -
takze w zakresie ich docieplenia. Otwory okienne lub drzwiowe w tych scianach
zostana wykonane w klasie El 60 odpornosci ogniowej, a ich taczna powierzchnia nie
przekroczy 10% powierzchni sciany oddzielenia dla przeszklen oraz 15% tacznie dla
wszystkich otworow.

Budynek sali gimnastycznej wydzielono od istniejacego budynku szkoty za pomoca
sciany oddzielenia przeciwpozarowego przebiegajacej w pionie - od fundamentu do
przekrycia dachu, zgodnie z par. 210 WT.

6.6. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do
prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym informacje o drogach
pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych i zaopatrzeniu w wode
do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody do
celow przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w
zakresie przeciwpozarowego zapatrzenia w wode, usytuowaniu zrodet
wody do celéw przeciwpozarowych, hydrantow zewnetrznych lub innych
punktow poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami
dla pojazddw pozarniczych

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi:
a) Dla budynku ZL Ill o powierzchni nieprzekraczajacej 1000 m?, lecz o kubaturze
powyzej 5000 m3 - 20 dm3/s,

Wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych zostanie zapewniona w oparciu
o hydranty zewnetrzne zabudowane na miejskiej sieci wodociaggowej, znajdujace sie
w odlegtosci 5-75 m od budynku sali gimnastycznej dla pierwszego hydrantu oraz 5-
150 m dla kolejnych hydrantéw. Wymagane parametry wydajnosci dla hydrantu DN
80 wynosza 10 dm3/s przy cisnieniu 0,2 MPa.
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Drogi pozarowe

Dla budynku sali gimnastycznej nie zachodzi koniecznos¢ doprowadzenia drogi
pozarowej. Dojazd pozarowy do budynku zapewniony zostat w oparciu o
projektowany w ramach inwestycji zjazd z drogi publicznej na dziatce 17/1.

6.7. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w
art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Nie procedowano.
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