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SCHEMAT KONSTRUKCJI POCHYLNI
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Poz. | Szt. 0] Diugosé | Diugosé Masa
poj. catkowita

[mm] [m] [m] [kal
1 1 12 mb 670.83 595.69
21 140 10 1.67 233.80 144.25
3| 140 10 1.47 205.80 126.98
41 252 6 0.95 239.40 53.15
5 1 10 mb 232.85 143.67
6| 504 10 0.95 478.80 29542
7 1 6 mb 316.80 70.33
8 1 6 mb 220.00 48.84
Masa catkowita [kg] : 1478.33

UWAGI:
ﬁﬁsc ogodlna:

ykopy nalezy chroni¢ przed wodami opadowymi,

gruntowymi oraz przemarzaniem.

. Warstwy pod plytg fundamentowa:
- 2x folia lub papa

- 10 cm chudego betonu

éwgmlana gruntu

twory instalacyjne nalezy Wyk,ona(; wg pozostatych branz.

4. Przed wykonywaniem szalunkOw, wymiary nalezy

zweryfikowaé z branzg architektoniczna.

5. W przypadku faczenia pretéw zbrojeniowych nalezy

stosowac zaktad 40(25.

6. Laczenie nalezy wykonac naprzemiennie max 50% potgczen

w jednym przekroju.

7. Dlugos¢ pretOw mierzona wg normy PM-EN ISO 3766:2006

metoda A — wymiar zewnetrzny preta

8. Przed betonowaniem fundamentOw nalezy wykonac

wytyki stupdw i $cian
9. Wymiary podano w [cm], poziomy [m]

Czes$¢ zelbetowa:

Wymagane otuliny

fundamenty 50mm dotem i 30mm pozostate
Sciany zelbetowe 30mm

STAL A-llIN )(BSOOSP)

BETON C30/37 (B37)

szsé(: stalowa:
L

'ymagania techniczne konstrukcg:izstalowej wg PN-EN 1090-2.

2. Klasa wykonania konstrukgji - EX

3. Szczegotowe wytyczne dla konstrukcii stalowej zgodnie

z opisem technicznym.
4, £I

lementy spawac na catej dfugosci przylegania chyba

ze pokazano inaczej. ,

5. Nieoznaczone spoiny wykonac jako:
-pachwinowe obustronne a=0,5t
-pachwinowe jednostronne a=0,7t
-czotowe petnoprzetopowe s=t

gdzie a, s wielkos¢ spoiny, t-grubod¢ ciefiszego z faczonych el.
. Zabezpieczenie antykorozyjne — C3/M (malowanie), gr. 120 pm.

7. Pofaczenia czotowe sprgzyc momentem dokrecenia

dla srub M16 kl. 8.8 Mr= 200Nm

MERAENG 41-106 Siemianowice Slaskie tel: 607 896 977
Sp.zo.o.sp.k. ul.W.Wréblewskiego 31a e-mail:info@meraeng.com
SKALA RYSUNKU
NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO Hala sportowa
. Szkolna 1; d 34/4 1:30
ul. Szkolna 1; dz. nr
ADRES INWESTYCI! 88-306 Szczepanowo 1:25
DATA SPORZADZENIA
‘ S ‘ ‘ SCHEMAT KONSTRUKCJI POCHYLNI ‘ ‘ ictonad 2003

PODPIS PROJEKTANTA

NUMER RYSUNKU

IMIE | NAZWISKO Dr inz. Robert Cybulski

PROJEKTANTA

NUMER UPRAWNIEN | | specjalnos¢ konstrukcyjno- budowlana bez
BUDOWLANYCH ograniczeri SLK/7602/PBKb/17

IMIE | NAZWISKO Dr inz. tukasz Rduch

SPRAWDZAJACEGO

NUMER UPRAWNIEN | | specjalnosé konstrukcyjno- budowlana
BUDOWLANYCH bez ograniczeri SLK/5526/POOK/14

PODPIS SPRAWDZAJACEGO

K-04

w/s = 297 / 420 (0.12m2)

Allplan 2024




