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nazwa zamierzenia budowlanego

BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O WYMIARACH 12x20m
WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI, ZAPLECZEM SOCJALNO-
SZATNIOWYM ORAZ L ACZNIKIEM DO ISTNIEJACEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ W

SZCZEPANOWIE
Kategoria obiektu budowlanego: XV
Szczepanowo, -
e 88-306 Dabrowa 2 Gmina Dabrowa,
-y dz. nr 34/4; $ ul.Kasztanowa 16
S ¢ Jedn. Ewid.: Dabrowa, 040901_2 £ 88-306 Dabrowa
(= (]
i Obreb ewid.: Szczepanowo, =
040901_2.0013 e

‘ DATA OPRACOWANIA: LISTOPAD 2023

projektant instalacje sanitarne:
mgr inz. Grzegorz KUBANEK
uprawnienia w specjalnosci

sanitarnej bez ograniczen

upr nr SLK/1S/9444/16
sprawdzajacy instalacje sanitarne:
mgr inz. Marian BLACHA
uprawnienia w specjalnosci

petniona funkcja
projektowa

sanitarnej bez ograniczen
upr nr SLK/1S/9624/16
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OSWIADCZENIE
PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY

nazwa zamierzenia budowlanego

BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O WYMIARACH 12x20m
WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI, ZAPLECZEM SOCJALNO-
SZATNIOWYM ORAZ L ACZNIKIEM DO ISTNIEJACEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ W

SZCZEPANOWIE
Kategoria obiektu budowlanego: XV

Szczepanowo, -

= 88-306 Dabrowa g Gmina Dabrowa,

2 2 dz. nr 34/4; $ ul.Kasztanowa 16

¢ Jedn. Ewid.: Dabrowa, 040901_2 = 88-306 Dabrowa
= Obreb ewid.: Szczepanowo, =
040901_2.0013 e

Zgodnie z art. 34 ust. 3d.pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2019r.
poz. 1186) niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczno-wykonawczy zostat sporzqdzony zgodnie z
obowiqzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz ze jestem wpisany na liste
cztonkéw stosownej izby oraz optacitem sktadki i posiadam stosownq aktualng polise OC.

| DATA OPRACOWANIA: LISTOPAD 2023

projektant instalacje sanitarne:
mgr inz. Grzegorz KUBANEK
uprawnienia w specjalnosci

sanitarnej bez ograniczen

upr nr SLK/15/9444/16
sprawdzajacy instalacje sanitarne:
mgr inz. Marian BLACHA
uprawnienia w specjalnosci

petniona funkcja
projektowa

sanitarnej bez ograniczen
upr nr SLK/15/9624/16
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8 BUDOWHICTWA
SLEMOKET131.7132/5868/15 Katowica, dnia 14 gradnia 2016 T,

DECYZJA

Ma podsawe arl. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, 8. 14 ust. 1 pki. 4b usiawy z dnia 7 fpca 18084 r, Prawo
budowdane [(Dz.U. z 2013 r., poz. 1400 2 poZn. zm.), § 101 § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Imfrastuboury | Roewoju =z dnia 11 wrzesnia 2014 r, w sprawie samodziginych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U., z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie arl. 24 usl. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 16 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych srchitekitw, inZynierdw budownictwa
oraz urbanistdw (Dz ). z 2013 r, poz. 832 z pdin. zm.), po ustaleniu, fe zostaly spemiona warunk
w zaekresle przygotowania zawodowego ofaz po zloZeniu egzaminu na uprawniens budowlane

Z wynikiem pozytywrnym
Pan Grzegorz Kubansk
magr ing. ingynierl rodowisa
ur, dnia 19 stycenia 1882 w Minlowie

otrzymuje

LUPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/SB6E/PWBS/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodci Instalacy|ne] w zakresie sieci, instalacji | urzadzen ciepinych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres wrawnien:

- projekfowanie abiekiu budowlatego | kierowanle robotami budowlanymi zwigzanymi z oblektem
budowanym, takim jak: skecd | instalacie cieplne, wentylecyjne, gazowe, wodociggowe
i karafizacyjre

- spravdzanie projekidw budowtanych | sprawowanie nadzor autorskiego,

- kierowvanie wybwarzeniem korstrukoyjnych elementdw budowlanych oraz nadsor | konirola
techalczna wylwarzania lych elemenidw,

= wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

-  spravowanke konbroll lechniczne] utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art 62
ust. § ustawy

Ma podstawie §10 rozporzgdzenia Ministra Infrestukiury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2074 r.
w sprawe samodzielnych funkai lechnicenyeh w budownictvie - uprawnlenia ninlejsze uprawniajg
do sporgdzania projekidw zagospodarowania dziafki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej

speciainesc,
UZASADMNIENIE

W owynlkn pozytywnego postepowarnia kwalifikacyjnego | pozytywnego wyniku egzaminu 2e znajomodc
budowlanego oraz prektycznego zestosowaniz wiedzy technicine] wydanie nindejszych
uprawniah budowlanyeh jest uzasadnione.

Od mnigpzrsj decyzl slnFy prawo odwolenie do Kreiowes Momigi Kwalifikacyies) Polskisf lzby Infyniorow

Budownicwa w Warszewe, 28 podrednichvern Dlrpgowe) Komigh Kwallikacyine w Katowlcach w larminie
14 dni od 1nia jsf doreczenia.
Olrzymug; R Skind orzekajscy OKK
1. Fan Grzegarz Kubanak 3 ;
Zygmunta Starego 43 BM7T |
4100 Gliwica R
2, Okregowa Rada lzby (] 25
3 (Hdwny Inspektor ) .
Nadzoru Budowlanego
4, &a.
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Zaswiadczenie

o rasmeree wengi@cyrym
SLE-WEX-YI1Z-GXX *

Pan Grzegorz Kubanek o numerze ewlidencynym SLK/IS/3444/16

adres zamieszkania ul. Z. Starego 43 Bf17, 44-100 Gliwice

jest czlonkiem Slqskie] Okregowe| lzby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2024-02-29.

fadwiadczenie rostafo wypenerowane elektronicnie | opatrzone bezplecznym  podplsem elektronicorym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalfikowznego certyfikatu w dniu 2003-02-20 roku proez;

Roman Karwowskl, Przewodniczacy Rady Slgskie) Okregowe| izhy Indyniertw Budowniciwa.

Ignidnie T an. 78° K.C.

% 1. Do rachowania elektronicono| fommy caynnodel prawne) wystancza darenie cdwiatdooenia woll w postacl piekironicong] | opatzenie go
Wl RRowanyn padpiser EleetronicImgm

§ 2. dwiadcoenks woll zlozone w fonmie elekron cone| jest iosmowaine 1 cksadcrenism wob mafonym w formie pisemne.

* Werytiarg poprawnndc) danyoh w niniefzym rewaocreniy Mo SERwizic @ Mo Aumere wenytEnynegn ratwiaderenia na
wirgrén Polskes) Izby Indyniorow Budownictwa weew.piborg.pl i kookaktuae sy @ biurem wiadchwe) Oioggown| iy indynisnde
Budownichwa
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SLEAEET131 7132837415 Kalowita, dra 30 oxeraca 2015 1
DECYZJ A

Na podstawie el 12 usl 2 3, 4 ot $3, art 19 upl 1 phl Ab usiswy z doia 7 lipcs 1854 1.
Prawo budowfane (Dz.U 7 2016 1., pez. 2800, § 10 | § 14 ust. 3 mzporzgozenia Minista Infrastuktury
| Roswajl 2 dnia 11 wrzetnia 2044 ¢ ow spvewee  samodzmingoh  funkici iechnicerych
W Budcwmichyie (Dell 2 2014 r, paz 1278) ofex na podstawie ot 24 ust 1 pkt 2 usiloey
z dnia 14 gnadnia 2000 1 & samorzgdach rmendowych architekbte oFEZ InEyreertew tudownichya
Ozl = 24 r, poz 1840 7 pédn Em), po usisleniu, e Zoskedy  Epeiniane  warlnki
W IahTeER DiEygolowania rawodowego oraz po ZiOZEnil BOEAERA na iprawnicnia budowlana

x wyniiem pozytywnym
Fan Marian Blacha

mit ek indynien srodowisks
i, onia 22 lpes EhET w Enumwine

olrzy mije

UPRAWHIENA BUDOWLANE
mumer ewidancyjny SLEEI14PWES/1E
i progekiowania | kierowania robotami budowlsmrymi
w specialnoscl instalacyne| w zakresie sieci, instalacji | urzadzen cleplnyeh,
nhrﬂmmﬂmh. garowych, wodociagowych | kemalizacyjnych bez ograniczen

= [pregekicwania abiakly budowlanego | kerossnie roboteml bugowlanymi owiazanymi 2 obieamem

Iﬂﬂﬂ-ﬁ#ﬂhm 2rm. tekim e sieci | instalacje  ciepine, weniylacwe, garowe,  wodociggowa
ne

sprawdrerde projekidy buddwlanych | sprawowania nadzon aulerskiego,
kigrowania wytwarzaniam  konatrukcymych slementiw budkralangch ey redete | kontmola
lrchrizzna wytwarzana tych aleenanhiw,

- wykonywans nadzon insestonskiega,

= EprwOwWanE ooninol echeicene] ulrmymania obestdw  budowlanysh Fo o Eastredsnem ot 62
ikl B sk

Na podstawe §10 rozporzgdzenis Minista (nfrastukiury | Roswow z dnie 11 wrzednia 2044 r

® sprawie samodzisimych funks) chriczrch w bDudownictais - uprawnisnia rrkejsze uprawniaj
do sparzgilrerds prajekidw rsgospodarowania doslkl lub Serenu wysacznie w zakmsia uzyskans

UZIASADMNIENIE

Wisgmiia porylarege posleposania ibsalBkacynegd | pozylywoago wynid egzaming 2o Zrajemoes
Frooasy 0 MAT preklycinego zaslosowania wiedsy lechiiceng] wiydanie reniejszych
uprEwriers budowianych jesi urasadniona

G s pacyey siudy orowo odendand oo Krsgew) Somin Frlskigy Jzby Mebpnbarde
Burtmwncien w bivarases rp i K :
146 i o gl o podraciichnaim Clmgeun] Hownigl Kumiiamme) W Halariosc! w s
Oirzymrgy Hidad ormskajucy OHK
1 Fan Masign Bigcha
Kolajorun &7 A — e - —
4%178 Omantowice mgr ing. Exatkorenki
7 Ourggowa Rada 12by
3 Frsnekion z
tiadoons Budclanega inz. H
4 ol :
. B
mygrink,
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Zaswiadczenie
ﬂm“m

SLE-REM-E01-HIP ™

Pai Mafian Blachs o numsrse ewidencyjmim SLEI5/8624/16
adres ramiesskania ul. KEodepwa B7 A, 43-178 Ornontowice
jest crlonksern Slaskiej Okregowej fzby inbymierdw Budownictwa | posisds wymagane
uhempiscrenie od odpowiedriainodel cywilne.
Miniejire ralainderenie jest wadne do dnia 20230731

Ludwiadcoein MahAl eyenNDWans BlERIroncis | DATns Derpincngm podnsem  eelironiczngm
warpfikcraaonym prey pOmocy wainego Eeailkowarsgs cord@leTy w o dsiu J02207-08 rolu pae:s:

Foeran Farsowsi, Priewcdnicgry Rady Sk Olrgdown| oy miyesente Sedownion.

Iprdnie s wt 7H' o

% 1. Co ortosmmrss sisbooorirs] fomms el IraTE] Wi fdoens clssduirss wod w s rekihordoms) | opmtrmene g
i el TR SO O FE Y RO IO EITT L

§ 2 DHmisicme o5 oooos & Urmes e omnaa ] F o manee I J oisnebsen e S8 Doy s Frrss g

T YewngiHoo s popmaTEnid dmnah @ ey rad Wl EiE TISITE BRI ESS IF POTTOOy MuaTery weTy RO pregn ceheiet reres 1e
nirards Fohbe] ooy nimevta Dudmescisn waw =ot oy ol G fomalmgy 1 - Buen slieessy Choggresy Uiy nbpuerts
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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE.

1.1.  Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczno-wykonawczy instalacji wentylacji dla
zadania pn. ,,Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 12x20m wraz z zadaszeniem o
stalej konstrukcji, zapleczem socjalno-szatniowym oraz acznikiem do istniejgcej szkoty podstawo-
wej w Szczepanowie 88-306 Dabrowa, na dziatce ewidencyjnej 34/4.”

Zakres opracowania obejmuje nast¢pujace instalacje:
1- Instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,
2- Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej.

1.2.  Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowi:

* Projekt architektoniczno-budowlany,

* Normy i wytyczne projektowania instalacji wentylacji, klimatyzacji.

* Dz U. nr 70 - Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie wraz z p6z-
niejszymi zmianami.

e Dz U. Nr 129 z 1997r. poz.844 Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej
w sprawie ogdlnych przepiséw BHP. Zmiana do Dz.U. nr 129 -Dz.U. nr 91 z 2002r

e PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego.

* PN-78/B-03421 Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego w pomieszczeniach prze-
znaczonych do statego przebywania ludzi.

* PN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne —wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-84/N-01307 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku na stanowiskach pracy
i ogélne wymagania dotyczgce przeprowadzenia pomiaréw.

*  PN-87/B —02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwicku w pomieszczeniach.

* PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Op6r cieplny
1 wspélczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania.

e PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego.

*  PN-ENISO 13790:2009 Energetyczne wlasciwosci uzytkowe budynkéw - Obliczanie zuzycia
energii na potrzeby ogrzewania i chtodzenia.

* PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
1 uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3 z dnia 8 lutego
2000 r.

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE].

2.1.  Zalozenia projektowe.
Na podstawie obowiazujacych przepisOw, norm i ustalen przyjeto nastepujace wyjsciowe zatozenia
projektowe dotyczace uktadu wentylacyjnego dla obiektu:

Projektuje wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng dla wybranych pomieszczen na parterze:
* Pom. sali gimnastycznej - uktad AHU1,
* Pomieszczenia szatniowo-sanitarne + pokdj trenera - uktad N2, W2,
¢ Pomieszczenia techniczne oraz rozdzielni - uktad NT, WT.

Jako podstawe do obliczen ilosci powietrza przyjeto wymagania PN-83/B—03430 wraz

ze zmiang Az3:
* wskazujacej ilos¢ powietrza réwna 50 m3/h dla jednej osoby ¢wiczacej,
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e V=100m%h/ 1 natrysk,
e V=50m’h/1 miska ustepowa,
 V=25m%h/1 pisuar.

2.2.  Opis rozwigzan projektowych.
Zaprojektowano nastegpujace uktady wentylacyjne:
* UKELAD NAWIEWNO-WYWIEWNY AHUI1 obstugujacy pomieszczenie sali gimnastycznej.
Wymagana ilo$¢ powietrza:
Vn = 4600 m3/h,
Vw = 4520m3/h.
Nawiew powietrza do pomieszczen zaprojektowano za pomoca centrali rekuperacyjnej nawiewno-
wywiewnej AHUI1 stojacej w wersji zewngtrznej zlokalizowanej na dachu faczniku. Centrala wypo-
sazona bedzie w filtr, wymiennik powietrza, wentylator nawiewny i wywiewny oraz glikolowa na-
grzewnice¢ powietrza.
Powietrze §wieze po przejsciu przez centrale nawiewna dostarczone zostanie do pomieszczen
i rozprowadzone instalacjg kanalowa oraz anemostaty wirowe. Anemostaty wyposazone bedg
skrzynki rozprezne oraz przepustnice. Powietrze czerpane bedzie poprzez czerpni¢ typu kanat skosny
750x750 mm. Powietrze wyrzucane bedzie poprzez projektowang wyrzutni¢ dachowa o wymiarach
600x600mm z wyrzutem pionowym zamontowang min 1 m nad czerpnig powietrza.

Wywiew powietrza - powietrze wyciaggane bedzie poprzez kratki wywiewne, nast¢pnie przez insta-
lacje kanatlowa do centrali wentylacyjnej. Kratki wyposazone bedg w przepustnice.

Skutecznos¢ wentylacji dla pom. sali gimnastycznej regulowana bedzie w zaleznosci od obcigzenia
pomieszczenia. Regulacja wydajnosci centrali wentylacyjnej AHU1 odbywac si¢ bedzie za posred-
nictwem przetwonika CO2 zamontowanego na kanale wywiewnym bezposrednio przed centralg. Pro-
jektuje sie ciagla prace uktad wentylacyjnego AHUI.

* UKEAD WYWIEWNY N2, W2 obstugujacy pomieszczenia nr 02; 03; 04; 05; 06; 07; 10

Wymagana ilo$¢ powietrza:

Vn =470 m3/h,

Ww= 550 m*h
Nawiew powietrza do wskazanych pomieszczen nastgpi z projektowanego uktadu nawiewnego N2,
sktadajacego si¢ z czerpni $ciennej, filtra, nagrzewnicy elektrycznej kanatowej, wentylatora kanato-
wego oraz instalacji kanalowej zakonczonej anemostatami oraz kratkami nawiewnymi. Anemostat i
kratki wyposazone beda w przepustnice.
Nawiew do pomieszczen 08 i 09 nastgpi z uktadu AHU1 poprzez wloty powietrza umieszczone w
dolnej czesci drzwi o sumarycznej powierzchni nie mniejszej niz 220 cm?.

Wywiew powietrza - powietrze usuwane bedzie poprzez zawory wywiewne, instalacj¢ kanatowg wy-
wiewng, wentylator kanatowy oraz wyrzutni¢ $cienng o wymiarze 300x300 mm. Przed zaworami
oraz na kratkach zabudowane b¢dg przepustnice.

* UKEAD NAWOEWNY I WYWIEWNY NT, WT obstugujacy pomieszczenie techniczne oraz
rozdzielni.
Nawiew do wskazanych pomieszczen odbywac si¢ grawitacyjnie poprzez wloty powietrza umiesz-
czone w dolnej czesci drzwi zewnetrznych o sumarycznej powierzchni nie mniejszej niz 220 cm?.

Wywiew z wskazanych pomieszczen zaprojektowano mechaniczne poprzez kratke oraz zawor wy-
wiewny, instalacj¢ kanalowa wywiewng, wentylator kanatowy oraz wyrzutni¢ §cienng DN160 mm.
Przejscie pomigdzy wskazanymi pomieszczeniami zabezpieczy¢ poprzez zamontowanie klapy p.poz.
z wyzwalaczem topikowym.
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2.3. Wymagania techniczne dla urzadzen i materialéw.

2.3.1. Centrala wentylacyjna

Centrala wentylacyjna zamontowana bedzie na dachu pomieszczenia tacznika. Centrala musi by¢
wyposazona ram¢ umozliwiajaca posadowienia na konstrukcji wsporczej przytwierdzonej do dachu.
Centrale nalezy zabudowa¢ w sposob eliminujagcy maksymalnie przenoszenie drgan do konstrukcji
budynku stosujac gumowe wibroizolatory oraz krdc¢ce elastyczne na kanaty. Centrala musi mie¢ filtr
klasy F7 w sekcji nawiewnej i M5 w sekcji wywiewnej. Centrale nalezy wyposazy¢ w wytacznik
serwisowy zabudowany bezposrednio na urzadzeniu. Centrala dostarczona bedzie z kompletng auto-
matyka oferowana przez Producenta. Urzadzenie musi by¢ wyposazone w komplet przepustnic przy-
stosowanych do napedu mechanicznego. Wentylatory w centrali przystosowane do regulacji za po-
mocg falownikéw. Ttumiki hatasu zabudowane na kanatach wentylacyjnych.

2.3.2. Wentylatory.

Wentylatory nalezy zamontowa¢ w spos6b trwaty i uniemozliwiajacy przenoszenie nadmiernych
drgan na elementy budowlane i instalacj¢ kanatowa. Wentylatory nalezy wyposazy¢ w klape zwrotna,
krééce elastyczne i kotnierze do potaczenia z kanalem wentylacyjnym. Wentylatory wyposazone
beda w skrzynki zasilajaco — sterujgce oferowane przez Producenta. Bezposrednio przy wentylato-
rach nalezy zabudowac¢ wylaczniki serwisowe.

2.3.3. Nagrzewnice.
Wytyczne dotyczace montazu nagrzewnic wodnych kanalowych:

- podiaczenie nagrzewnicy do instalacji wentylacyjnej moze by¢ wykonane tylko i wy-
facznie przez wykwalifikowany i przeszkolony personel,

- urzadzenie nalezy zamontowac tak, aby podczas pracy nie ulegalo przechylaniu,

- nakrd¢cach nagrzewnicy nie moze spoczywac ci¢zar instalacji wentylacyjnej,

- podczas montazu srubunkéw do kré¢écy nagrzewnicy nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage, aby
uzy¢ dwoch kluczy w celu uniknigcia ukrecenia kréccy,

- zaleca si¢ wykorzystanie przytaczy elastycznych taczacych kré¢éce nagrzewnicy z instalacja
goracej wody,

- nalezy zamocowa¢ urzadzenie w ten sposob aby pracowato ono w przeciwpradzie do
przeptywu powietrza — gwarantuje to wyzsza wydajnos¢ urzadzenia,

- zaleca si¢ zastosowanie zawordw odcinajacych na kré¢cach nagrzewnicy dzigki ktérym be-
dzie tatwo zdemontowa¢ wymiennik w celu jego wymiany lub czyszczenia,

- instalacja doprowadzajaca czynnik do wymiennika powinna by¢ zaizolowana,

- wszelkie uchwyty mocujace urzadzenie powinny by¢ tak zamocowane, aby ciepto z urzadze-
nia nie przenosito si¢ na nie,

- nalezy zapewni¢ swobodny dostep do pokrywy rewizyjnej urzadzenia w celu kontroli,
czyszczenia wymiennika.

Wytyczne dotyczace montazu nagrzewnic elektrycznych kanatowych:

- nagrzewnice kanalowe, zaleznie od typu sg przeznaczone do zasilania pragdem przemiennym
1-fazowym (1x230v; n-11); pradem dwufazowym 2x400v (11-12) lub tréjtazowo 3x400v (11-
12-13).

- napiecie doprowadzone do nagrzewnicy musi odpowiada¢ warto§ciom znamionowym poda-
nym na tabliczce znamionowej na skrzynce przytaczeniowej nagrzewnicy.

- podiaczenie zasilania musi by¢ wykonane przewodem o odpowiednim przekroju (mm?2) do-
branym do mocy nagrzewnicy. podtaczenie przewodéw do nagrzewnicy musi by¢ wykonane
w sposOb pewny. przepusty kablowe sg dostosowane do dtawnic na przewody okragte. nalezy
stosowac dtawnice lub przelotki gumowe odpowiednio dobrane, tak, aby uzyska¢ wymagang
klase szczelnosci ip43.

- przy nagrzewnicy musi znajdowac si¢ wytacznik serwisowy dziatajacy na wszystkie tory pra-
dowe, z przerwa miedzystykowa co najmniej 3 mm.
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2.34.

instalacja zasilania nagrzewnicy powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepi-
sami odnos$nie bezpieczenstwa przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia zawodowe.
nagrzewnice sg oznakowane literg "S", znakiem CE, znakiem EMC 1 zaprojektowane zgodnie
z nastepujacymi normami: SEMKO 111 FA 1982 /EN 60335-1/EN 60335-2-30 / EN 61000-
6-2 / EN 61000-6-3 / EN 61000-3-11.

nagrzewnica kanatowa jest wyposazona w dwa termostaty zabezpieczajace (z ktérych jedno
jest resetowanie reczne), aby zapobiec przegrzaniu, gdy przeplyw powietrza jest zbyt niski
lub w przypadku awarii sytemu.

schemat instalacji zasilania i sterowania nagrzewnicy musi by¢ umieszczony przy rozdziel-
nicy zasilajace] nagrzewnice lub w pomieszczeniu serwisowym. schemat musi podawa¢ moc
nagrzewnicy oraz (schematyczne) umieszczenie nagrzewnicy w pomieszczeniu, w Ktérym
jest ona zainstalowana. obok schematy nalezy umiescic¢ procedure¢ postepowania na wypadek
nastgpienia przegrzewu nagrzewnicy.

poniewaz obwdd czujnika w przypadku nagrzewnic nie jest galwanicznie oddzielony od za-
silania, nalezy zachowac¢ ostroznos¢, gdy czujnik jest podtaczony ze wzgledu na poziom na-
pigcia sieciowego.

nagrzewnice sg przeznaczone do montazu w systemie kanatéw wentylacyjnych o przekroju
kotowym. do zamocowania nagrzewnic nie uzywac¢ wkretow.

przy montazu zachowa¢ wymagany kierunek przeptywu powietrza przez nagrzewnice. kieru-
nek ten pokazywany jest przez strzatk¢ na obudowie.

nagrzewnica moze by¢ montowana w kanatach poziomych lub pionowych. skrzynka przyta-
czeniowa nagrzewnicy moze by¢ skierowana na bok, pod katem do pionu nie wigkszym niz
90°, albo moze by¢ skierowana do géry. nie wolno montowac skrzynki przylaczeniowej po-
krywa do dotu (patrz rys. ponizej).

wlot i wylot powietrza do kanatu oraz rewizje powinny by¢ zabezpieczone przez odpowiednie
kratki i czerpnie/wyrzutnie tak, aby uniemozliwi¢ dostgp do elementéw grzewczych.

znak ostrzegawczy musi by¢ zamocowany w poblizu wylotu powietrza, informujacy, ze wylot
powietrza nie nalezy zakrywac.

odlegtos¢ od (do) nagrzewnicy do (od) kolanka, przepustnicy, filtra powinna odpowiada¢ co
najmniej dwukrotnosci $rednicy kanatu. w przeciwnym razie istnieje ryzyko, ze przeptyw po-
wietrza przez nagrzewnice¢ bedzie nieréwnomierny, co moze powodowac¢ zadziatanie zabez-
pieczen termicznych (termostatow). przyktad: dla nagrzewnicy dn 100 odlegto$¢ powinna
wynosi¢ co najmniej 200 mm, dla dn 160 odlegto$¢ co najmniej 320 mm, itp.

nagrzewnic¢ kanalowa mozna zaizolowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotycza-
cymi kanatéw wentylacyjnych. material izolacyjny musi by¢ niepalny. izolacja nie moze za-
krywac¢ pokrywy, poniewaz tabliczka znamionowa musi by¢ widoczna, a pokrywa musi by¢
zdejmowana. ponadto izolacja nie moze zakrywa¢ zadnych termostatéw ani boku skrzynki
przytaczeniowej, w ktorej zamontowane sg scr (triaki).

pozostate elementy wchodzace w sktad instalacji muszg by¢ zamontowane tak, aby mozliwy
byt dostep do obstugi i ewentualnej naprawy.

odlegtos¢ od nagrzewnicy do jakiegokolwiek tatwopalnego materialu nie moze by¢ mniejsza
niz 30 mm.

maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia nie moze przekracza¢ 30°c. maksymalna
dopuszczalna temperatura powietrza na wylocie nie moze przekracza¢ 50°c.

Kanaty wentylacyjne.

Kanaty wentylacyjne wykona¢ z kanatéw z blachy stalowej ocynkowanej. Przewody o przekroju
okragtym wykona¢ z blachy ocynkowanej zwinigtej spiralnie. Kanaly wentylacyjne wykonac
i zmontowac¢ w klasie szczelnosci B wg (PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999).
Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu r6znicy zatozonych ci-
$nien roboczych nie wykazywaly odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugig¢ przewodéw migdzy
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podporami. Dodatkowe wzmocnienia powinny by¢ zapewnione poprzez przetloczenia na $ciankach
i profile wzmacniajgce wspawane z boku.
Kanaly wentylacyjne musza mie¢ gtadkie Sciany, a wykonanie ksztattek i potagczen powinno by¢ wy-
konane aerodynamicznie. Nie dopuszcza si¢ pozostawienia ostrych krawedzi wewnatrz ksztattek.
Wszystkie kolana 1 tuki kanatéw prostokatnych musza posiadac¢ kierownice powietrza. Mocowanie
kierownic nie powinno powodowa¢ dodatkowych drgan i hatasu. Wszystkie tuki przewodéw okra-
glych wykonac¢ jako wytlaczane lub 5-segmentowe o promieniu krzywizny r=1,0d mm. Eaczenie ka-
natéw prostokatnych za pomocg kolnierzy z uszczelkami gumowymi.
Wszystkie nawiewniki montowane w sufitach podwieszonych nalezy podtacza¢ do gtéwnych kana-
16w przy pomocy przewodow elastycznych o dtugosci nie przekraczajacej 1m.
Przewody elastyczne wykonane z rur pierScieniowych z warstwg wewngtrzng i zewngtrzng
z aluminium, niepalne muszg odpowiada¢ nastepujagcym wymogom:

* zachowywanie catkowitej szczelnosci, przy uwzglednieniu ci$nienia przeptywajacego nimi po-

wietrza,
* zachowywanie okragtego przekroju na kolanach i innych zmianach kierunku,
* muszg posiada¢ na obu koncach gtadka koncéwke o dtugosci co najmniej 7 [cm], pozwalajaca
na zalozenie odpowiednio dostosowanych pierscieni zaciskowych,

* polaczenia musza by¢ catkowicie szczelne,

* niedopuszczalne jest sztukowanie przewodéw celem ich przedtuzenia.
Nalezy zabudowa¢ na kanatach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu umozliwienia czyszczenia
tych kanatéw. Wszystkie rewizje oznakowac. Klapy rewizyjne majg spetnia¢ wymagania normy PN-
EN 12097:2007. Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznej powierzchni
przewodow, a takze urzadzen i elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie
umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob. Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obnizac
wytrzymatosci i szczelnos$ci przewoddéw, jak rowniez wlasnos$ci cieplnych, akustycznych i przeciw-
pozarowych. Pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjnych urzadzen powinny si¢ tatwo otwie-
ra¢. W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy stoso-
waé zdejmowane za$lepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewoddéw o
wiekszych $rednicach nalezy stosowa¢ tréjniki o minimalnej srednicy 200 mm, lub otwory rewizyjne
o wymiarach podanych w ponizszej tablicy:

Minimalne wymiary otworow rewizyjnych w przewodach o przekroju kofowym

Srednica przewodu | Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w §cianach przewodéow
[mm] [mm]
d A (dlugos¢) B (obwod)
200<d<315 300 100
315<d<500 400 200
>500 500 400
1) 600 500

1) otwor rewizyjny jako wtaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza przewodu

W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywac¢ otwory rewizyjne o minimalnych wy-
miarach podanych w ponizszej tablicy:

Minimalne wymiary otworow rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym

Wymiary boku przewodu | Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w S$ciance prze-
[mm] wodu [mm]
St A (dlugosé) B (szeroko$¢)
<200 300 100
200<S<500 400 200
>500 500 400
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| 2) 600 | 500
1) wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwér rewizyjny, 2) otwor rewizyjny jako wilaz, gdy
czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza przewodu

W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu przewodéw, ich wymiary powinny by¢
rowne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju po-
przecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne wymiary otworu rewizyjnego okreslone w tablicy
2, to otwor rewizyjny nalezy tak wykona¢, aby jego krétsza krawedz byta réwnolegta do kroétszej
krawedzi $cianki przewodu, w ktérym jest umieszczony.
W przypadku, gdy przewiduje si¢ demontaz instalacji w celu umozliwienia czyszczenia, powstale
w ten sposob otwory nie powinny by¢ mniejsze niz okreslone w tablicy 11 2.
Nalezy zapewni¢ dostgp do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem pod-
wieszonym. Nalezy zapewni¢ dostgp w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych
w przewodach urzadzen:

* przepustnice (z dwoch stron);

* nagrzewnice i chtodnice (z dwdch stron);

* tlumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

* tlumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwéch stron);

* filtry (z dwoch stron);

* wentylatory przewodowe (z dwdch stron);

* urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwéch stron);

* urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwdéch stron).
Powyzsze wymagania nie dotycza urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowac¢ w celu oczyszczenia
(z wyjatkiem nagrzewnic i chiodnic).
Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane
wiecej niz jedno kolano lub tuk o kacie wigkszym ni¢ 45° a w przewodach poziomych odlegtos¢
mi¢dzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 7,7 m.
W przypadku zabudowy na kanatach (lub podtaczenia do kanatéw) tatwo demontowanych elemen-
téw, np. kratek wentylacyjnych, moga one petni¢ role otworéw rewizyjnych.
Po zamontowaniu kanatéw wentylacyjnych, a przed zatozeniem izolacji, instalacj¢ nalezy poddac
prébie szczelnosci celem znalezienia i uszczelnienia ewentualnych nieszczelnosci pozostatych po
pracach montazowych, bedacych zrédtem dodatkowego hatasu.

2.3.5. Izolacja.
Kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowac termicznie i paroszczelnie matami z welny mineralnej na
zbrojonej folii aluminiowej o grubosci odpowiednio:

* wszystkie kanaly wentylacyjne nawiewne 1 wywiewne prowadzone na zewnatrz budynku —
matami o grubosci min 80 mm oraz dodatkowo ostoni¢ blachg stalowa,

* wszystkie kanaty czerpne prowadzone na zewnatrz budynku — matami o grubosci 40 mm oraz
dodatkowo ostoni¢ blachg stalowa — zabezpieczenie przed nagrzewaniem kanaléw od promie-
niowania stonecznego,

* wszystkie kanaty czerpne prowadzone wewnatrz budynkéw — matami o grubosci 50 mm,

* wszystkie kanaty nawiewne i wywiewne w instalacjach z odzyskiem ciepta — matami o grubosci
30 mm,

Wszystkie nawiewniki oraz wywiewniki w instalacjach z odzyskiem ciepta, montowane w sufitach
podwieszonych, nalezy podtacza¢ do gtéwnych kanatéw przy pomocy przewodoéw elastycznych izo-
lowanych wtéknem szklanym o grubo$ci minimum 25 mm i folig aluminiowg na zewnatrz.
Nie jest wymagane izolowanie termiczne:

* kanaléw wywiewnych w instalacjach bez odzysku (np. do wentylatoréw wyciggowych),

* kanaléw prowadzacych powietrze o temperaturze zblizonej do temperatury otoczenia
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Izolacj¢ mocowac¢ do kanaléw przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych) do kanatéw oraz
naktadek samozakleszczajacych sie w iloci min. 5 szt. na 1 m? powierzchni izolowanej. Dopuszcza
si¢ takze stosowanie mat z wetny mineralnej samoprzylepnych. W przypadku stosowania elementéw
klejonych, powierzchni¢ kanaléw doktadnie oczysci¢ i odtlusci¢. Powierzchnie stykéw poszczegol-
nych odcinkéw izolacji doktadnie sklei€ i uszczelni¢ przy pomocy taSm aluminiowych samoprzylep-
nych.

2.3.6. Ochrona akustyczna.

Projektowane instalacje wentylacyjne przy normalnej pracy nie spowoduja przekroczenia poziomu
catkowitej mocy akustycznej urzadzenia.

Przewody wentylacji nawiewnej 1 wywiewnej nalezy oddzieli¢ od centrali wentylacyjnej
za pomocg potaczen elastycznych.

Dla ograniczenia hatasu ze strony wentylacji na kanatach nawiewnych nalezy zamontowa¢ tlumik
akustyczny.

Instalacje wentylacyjne przy normalnej pracy nie spowoduja przekroczenia cisnienia akustycz-
nego o nastepujacych wartosciach:

— sale gimnastyczne: 50 dB(A)
— pomieszczenia administracyjne: 40 dB(A)
— pomieszczenia techniczne: 65 dB(A)

2.3.7. Podwieszenia i konstrukcje wsporcze

Wszystkie centrale wentylacyjne muszg by¢ posadowione na ramach konstrukcyjnych w sposéb
trwaly, uniemozliwiajacy ich przesunigcie.

Wszystkie kanaty, przewody i urzadzenia wewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢ w sposob trwaty
1 pewny oraz eliminujacy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (przewody musza
by¢ podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodem lub mocowane przy
pomocy specjalnych tacznikéw, z przektadka dzwigkochtonng filcowg lub gumowa). Kanaty nalezy
podwiesza¢ przy pomocy pretéw gwintowanych mocowanych do stropéw, belek, krokwi itp.

W kazdym przypadku mocowania bezwzglednie przestrzega¢ zalecen konstruktora, co do sposobu
mocowania do poszczegdlnych elementéw konstrukcji.

Przewody wentylacyjne muszg by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru
nie oddziatywaty sitg wigkszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez
przegrody w spos6b umozliwiajacy kompensacje wydluzen przewodu. Zamocowania przewodéw do
elementéw budowlanych wykona¢ z materialéw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powsta-
jacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej prze-
wodu.

2.4.  Wytyczne branzowe.
Branza budowlana.
Nalezy wykonac:
— przebicia przez $ciany stropy,
— zamontowanie konstrukcji wsporczych pod centrale wentylacyjna.

Branza elektryczna.
Nalezy zapewni¢ podlgczenie mocy elektrycznej dla wskazanych urzadzen.
Wszystkie instalacje nalezy uziemic.

Branza akp
Praca instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej bedzie zalezna od decyzji uzytkow-

nika.
» zalgczniki przy wejsciu do pomieszczen.
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2.5. Bezpieczehstwo pozarowe.
Wentylatory central uruchamiane beda w miejscu ich lokalizacji.
W wypadku wystapienia pozaru wentylatory zostang wytaczone za pomocg przeciwpozarowego wy-
facznika pradu.
Wszystkie przejscia kanatoéw przez Sciany nalezy uszczelni¢ przy pomocy pianki ogniochronnej o
klasie odpornosci ogniowej EI réwnej klasie odpornosci ogniowej przegrody.
Wszelkie przejscia instalacyjne w scianach i stropach oddzielenia przeciwpozarowego (takze w ob-
rgbie kanatéw technicznych podpodtogowych) nalezy zabezpieczy¢ do klasy réwnej odpornosci og-
niowej przegrody, przez ktérg przechodza. Przepusty instalacyjne o §rednicy powyzej 4 cm w $cia-
nach i stropach pomieszczenia zamknigtego, nie bedacych oddzieleniami przeciwpozarowymi, a po-
siadajacych klas¢ odpornosci ogniowej EI 60 lub REI 60 powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej
EI tych elementow.
W przewodach wentylacyjnych na granicy stref pozarowych zastosowane zostang klapy odcinajace
o klasie odpornosci ogniowej EIS elementu oddzielenia przeciwpozarowego przez ktéry przebiegaja.
Wszystkie pozostale przejscia instalacyjne powinny zosta¢ zabezpieczone do klasy odpornosci poza-
rowej EI elementu przez ktéry przebiegaja.
e Wentylacje wykona¢ nalezy zgodnie z:
1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(D.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r., poz. 690) wraz z pézniejszymi zmianami
(D.U. Nr 110 z dnia 28. maja 2004 r., poz. 1156),
2. Warunkami Technicznymi Wykonania i1 Odbioru instalacji wentylacyjnych—
wymagania techniczne COBRTI Instal (zeszyt 5),
3. Obowigzujacymi Normami,
* Wszelkie prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie =z przepisami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogllnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity podano
w Dz. U. 22003 r. Nr 169 poz. 1650) oraz z zachowaniem zalecen podanych w §32 Rozpo-
rzadzenia MSWiA z dnia 16.06.2003r. (Dz.U.121 poz. 1138).

2.6.  Uwagi koncowe.

* Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru robot
budowlano — montazowych” cz. 1I ,, Instalacje sanitarne i przemystowe” ZESZYT 5 oraz
normami:

PN-78/B-10440 ,,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne,

Wymagania i badania przy odbiorze”,

PN-70/H-97051 ,,Ochrona przed korozjg”,

PN-EN-12237 ,,Wentylacja budynkéw Sie¢ przewodéw Wytrzymato$¢ i szczelnos¢

przewodow z blachy o przekroju kotowym”,

v" PN-EN-1507 ,,Wentylacja budynkéw Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci”,

* Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP oraz przeciwpozarowych.
Podczas wykonawstwa nalezy $cisle przestrzegac zalecen zawartych w instrukcji wykonania
instalacji, wydanych przez dostawce, badz producenta materiatow.

* Kolana wentylacyjne muszg bezwzglednie wyposazone w kierownice powietrza.

* Kanaly wentylacyjne musza mie¢ gladkie Sciany, a wykonanie ksztaltek 1 potaczen powinno
by¢ wykonane aerodynamicznie. Na kolanach wentylacyjnych mocowanie kierownic nie po-
winno powodowac¢ dodatkowych drgan i hatasu. Nie dopuszcza si¢ pozostawienia ostrych
krawedzi wewnatrz ksztattek.

» Kanaly wentylacyjne nawiewne i wywiewne nalezy izolowa¢ matami z welny mineralne;j
o grubosci 30mm.

* Podparcia i podwieszenia kanatéw wentylacyjnych max. co 1,5 m.

ANANENEN
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*  Wszystkie instalacje nalezy wykona¢ w klasie szczelno$ci B wg opisu powyzej i wytrzyma-
tosci na podcisnienie zgodnie ze sprezami wentylatorow projektowanych uktadow.

*  Wentylatory dachowe nalezy wyposazy¢ w podktadki wibroizolujace migdzy obudowa wen-
tylatora a cokotem badz podstawg dachowg. Coko6t wentylatora dachowego musi posiadac

izolacj¢ termiczng od wewnatrz.

* Montaz urzadzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentéw lub dostawcéw urzadzen.
* Przed przystapieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

2.7. Tabela 1 zapotrzebowanie ilo$ci powietrza wentylacyjnego dla wentylacji mechaniczne;.
Tlos¢
powie- | Ilos¢ | Ilos¢
Kuba- trza | powie- | powie-
Ptl)'r’r'l Nazwa Pomieszczenia PI%VZV' V:gzg tura | 1/n | m3/h- | trza trza
) m3 krot- | m3/h- | m3/h- Uktady
NoSci NA- WY- wentyla-
m3/h | WIEW | WIEW cyjne
Parter
0.1 |Boisko 530,95 412123,8|2,15| 4566 | 4600 | 4600 AHU1
0.2 | Komunikacja 12,42 3| 37,26| 0,8 30 30 30 N2,W2
0.3 | Pok. trenera 6,15 3 18,5| 3 55 60 60 N2,W2
0.4 |Szatnia 8,22 3 24,7 6 148 150 0 N2,W2
0.5 |tazienka + przedsionek 8,57 3 25,7 3 77 0 150 N2W2
0.6 | Szatnia 8,22 3 24,7 6 148 150 0 N2,W2
0.7 |tazienka + przedsionek 8,57 3] 25,7| 8 206 0 150 N2,W2
0.8 |WCN 5,39 3 16,2| 3 49 50 50 AHU1,W2
0.9 |Pom. porzadkowe 2,45 3 74| 0,5 4 30 30 AHU1,W2
0.10 | Magazyn 25,38 3 76,1 1 76 80 80 N2,W2
0.11 | Pom. techniczne 14,23 3 42,7 1,5 64 60 60 NT,WT
0.12 | Rozdzielnia elektryczna 6,66 3] 1998| 3 60 60 60 NT,WT
SEEIMETTTE 5270 5270 NN
2.8.  Dobér urzadzen.
Centrala wentylacyjna AHU1 Stojaca, wersja obudowy zewnetrzna, strona
wykonania: prawa
Ilo§¢ powietrza nawiewanego 4600 m3/h
Ilo$¢ powietrza wywiewanego 4520 m3/h
Sprez dyspozycyjny nawiew 180 Pa
Sprez dyspozycyjny wywiew 180 Pa
Wymiary (dtug*szer*wys) 2422%1345*1526 mm
Cigzar 704 kg

Wymiennik Obrotowy wymiennik ciepta 80%
Zasilanie 5,92kW, 3*400V, 26,0A

Filtr wstepny nawiew/wywiew F7/M5

Regulacja wydajnos$ci falowniki

Nagrzewnia powietrza glikol etyle-
nowy 35%

11,9 kW, 45/35°C

LP. | uktad opis

Ilos¢ sztuk

1 | N2-13

Wentylator osiowy kanatowy DN150 mm, 115W, 230V; 1
V=470m3/h dp=150 Pa, m=5,0kg
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2 | W2-8 Wentylator osiowy kanatowy DN150 mm, 95W, 230V; 1
V=550m3/h dp=150 Pa, m=5,0kg

3 | WT-6 Wentylator osiowy kanatowy DN100 mm, 27W, 230V; 1
V=120m3/h dp=60 Pa, m=5,4kg
4 | N2-7 Nagrzewnica kanatlowa DN250 mm, 9,0kW, 230V, 1

V=470m3/h dp=7 Pa, m=6,1kg

3. ZESTAWIENIE MATERIALOW
3.1. Instalacja wentylacji mechanicznej.

Pozycja | Wyszczegolnienie Hlos¢ | Jedn. |Uwagi

Samoprzylepne maty lamelowe gr 30 mm ze skalnej welny
mineralnej posiadajace fabrycznie natozong warstwe kleju
1 na catej powierzchni welny, zabezpieczong tatwa do zdje¢- | 143 | m2
cia przed montazem i przyjazng dla srodowiska folig PE.
A=0,040 W/mK przy temp 20°C

Samoprzylepne maty lamelowe gr 50 mm ze skalnej wetny
mineralnej posiadajace fabrycznie natozong warstwe kleju
2 na catej powierzchni welny, zabezpieczong tatwa do zdje- | 3 m?2
cia przed montazem i przyjazng dla srodowiska folig PE.
A=0,040 W/mK przy temp 20°C

Samoprzylepne maty lamelowe gr 100 mm ze skalnej
welny mineralnej posiadajace fabrycznie natozong warstwe
kleju na catej powierzchni welny, zabezpieczong tatwa do

3 zdjecia przed montazem i przyjazng dla srodowiska folig >3 m2
PE. A=0,040 W/mK przy temp 20°C w ostonie z blachy
stalowej ocynkowanej.
4 Centrala wentylacyjna AHU1 wraz z ramg montazowg 1 kpl |Salda

oraz petng automatyka wg parametréw w pkt. 2.8.

Pozostale elementy wentylacji zostaly ujete w zestawieniu materiatéw wg zalacznika nr 1.

Uwaga:
Dopuszcza si¢ zamiane producenta urzadzen na réwnorzedne lub lepsze pod warunkiem za-
chowania parametréw technicznych.

strona 11




