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zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.
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PLAN SYTUACYJNY:

TEMAT:

Przebudowa budynku swietlicy wiejskiej.
Czarnolas 54 , dz. Nr 156, 157

INWESTOR:

GMINA SKOROSZYCE
UL. Powstancow SI. 17
48- 320 SKOROSZYCE

Plan sytuacyjny wykonano na podktadzie geodezyjnym sytuacyjno
wysokosciowym w skali 1:500.

Warunki zagospodarowania przyjeto w oparciu o0 miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla wsi Czarnolas

(Uchwata Nr XXXI1/228/2017 z dnia 2017-06-22).

Obszar oddziatywania inwestycji
DZ. NR 156, 157

Inwestycja nie narusza interesu oséb trzecich wystepujacych w obszarze
oddziatywania obiektu dz. Nr 156, 157, w szczegblnosci: pozbawienia
dostepu do drogi publicznej, ograniczenia mozliwosci korzystania z drogi
publicznej, ograniczenia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii i energii cieplnej oraz ze srodkdw tgcznosci, ograniczenia
dostepu do swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi, ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas,
wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie, zabezpieczenie przed
zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby; zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ z dnia 12 kwietnia
2002r. DZ.ustaw nr 75, poz.690 wraz pdzniejszymi zmianami .

1. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; §12
(odlegtosci)



2. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; §60
(nastonecznienie)

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Dziatka nr 156 jest aktualnie zabudowana. Znajduje sie tam budynek
$wietlicy wiejskiej. Obiekt objety opracowaniem to budynek
dwukondygnacyjny, parterowy z poddaszem w czesci uzytkowym, bez
podpiwniczenia. Dziatka posiada potaczenie komunikacyjne piesze z
drogg dz. nr 161 , oraz 155. Budynek przylega bezposrednio posiadajac
wspodlng sciane z budynkiem mieszkalnym nr lok.55 dz. Nr 157.

W celu usprawnienia warunkéw komunikacyjnych oraz uzytkowych
$wietlicy wiejskiej zaprojektowano dodatkowe wejscie od strony dziatki
nr 157 poprzez nowo projektowane schody zewnetrzne.

Dziatka nr 157 w obrebie projektowanej inwestycji nie jest zabudowana .
Przebudowa a schoddw nie koliduje z sgsiednig zabudowa.

Istniejace przytacza:

Obiekt posiada istniejgcy szczelny zbiornik nieczystosci ciektych, do
ktorego odprowadzane sa $cieki sanitarne przytgczem kanalizacyjnym,
przytacz wodociagowy oraz energii elektrycznej

Woda deszczowa odprowadzona powierzchniowo .

Projektowane zagospodarowanie dziatki

Na terenie dziatki nr 156 nie projektuje sie zmian w zagospodarowaniu.
Dla potrzeb dodatkowej komunikacji na dziatce nr 157 zaprojektowano
dodatkowe schody zewnetrzne wraz z otworem drzwiowym w
przedmiotowym budynku, dla potrzeb usprawnienia komunikaciji.
Istniejace gtéwne wejscie oraz komunikacja pozostaje bez zmian.
Udziat poszczegolnych czesci na dziatce 156 w zagospodarowaniu
terenu nie ulegajg zmianie. Infrastruktura techniczna tj. przytgcza wody,
energii elektrycznej, kanalizacji sanitarnej oraz potgczenia
komunikacyjne piesze pozostajg bez zmian.



Wpis do rejestru zabytkow — budynek nie jest objety ochrong
konserwatora zabytkéw.

Wplyw eksploatacji gorniczej — teren nie podlega wptywom
eksploatacji gérniczej.

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i jego
otoczenia.

Nie przewiduje sie zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektow i ich otoczenia. Projektowana
inwestycja nie zmienia funkciji terenu, jest nieucigzliwa.  /
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
BUDOWLANEGO CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ.

TEMAT:
Przebudowa budynku swietlicy wiejskiej.

Czarnolas 54, Dz. Nr 156, 157

1.Dane ogodlne:

1.1 Inwestor:
GMINA SKOROSZYCE
UL. Powstancoéw SI. 17
48- 320 SKOROSZYCE

1.2 Autor:
mgr inz. arch Piotr Wiadyka 32/97/Op

1.3 P. B. PROJEKT BUDOWLANY
2.Przedmiot inwestycji - ogélna charakterystyka obiektu:

Projekt budowlany przebudowy sporzgdzono w oparciu 0 miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla wsi Czarnolas
(Uchwata Nr XXX1/228/2017 z dnia 2017-06-22).

Planowana inwestycja polega na:

1. Przebudowa czeéci istniejacego budynku swietlicy wiejskiej zmieniajgc ukiad
pomieszczen sanitarnych i cze$ci komunikacji. Wprowadzono dodatkowe otwory
drzwiowe wraz z niedoprojektowanymi schodami zewnetrznymi.

2.Przebudowa czeéci instalacji WOD- KAN, CO i EE

Budynek objety opracowaniem pochodzi z przed 1945r, w latach pézniejszych
podlegat biezacym remontom i przebudowg uzyskujgc obecng forme i wyglad.
Omawiany obiekt to budynek $wietlicy wiejskiej , parterowy wraz z poddaszem
czesciowo uzytkowym w czasie sezonu letniego ,bez podpiwniczenia . Bryta
rozczionkowana . Budynek potaczony wewnetrzng $ciang szczytowa z budynkiem



mieszkalnym jednorodzinnym nr lokalu 55, dz. nr 157.W/w obiekty dzieli ogniomur —
éciana P. Poz. Dach dwuspadowy , niesymetryczny o katach nachylenia 1340 °,
pokrycie dachu z Dachéwki karpiéwki koloru ceglastego, oraz papy .

3.Charakterystyczne parametry techniczne
Obiektu . czesci objetej opracowaniem:

STAN ISTNIEJACY PROJEKTOWANY
Powierzchnia uzytkowa parteru 163,05 m? 168,19 m?
Powierzchnia zabudowy 223,86 m? 223,86 m?

Kubatura 1547 m3 1547 m3
Wysoko$é 932 cm 932 cm
| Dtugos$c¢ 16,14 m ' 16,14 m
Szeroko$é 15,35m 15,35m

Liczba kondygnacji nadziemnych Il Il
Kat dachu 13,40° 13,40°

4.Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu:

Obiekt objety opracowaniem to budynek uzytecznosci publicznej -$wietlica wiejska.
Parterowy z poddaszem czesciowo uzytkowym, bez podpiwniczenia. Przeznaczony
jest dia potrzeb integracyjnych ludnosci wiejskiej ( zebrania , spotkania , imprezy
okolicznosciowe), do 50 os6b . Na poziomie parteru znajduje si¢ komunikacja,
pomieszczenia sanitarne , kuchnia , sala bankietowa z zapleczem. W najblizszej
przysziosci planuje sie rozbudowe budynku o dodatkowa komunikacje schodowa na
poddasze wg odrebnego opracowania .

Na poddaszu gtéwny uktad funkcjonainy —bez zmian.

Program uzytkowy obiektu wg czesci graficzne;.

5.Zestawienie powierzchni uzytkowych obiektu:
Wg czesci graficznej projektu architektonicznego 1A.

6. Forma_ architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego oraz
sposéb jego dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy:

Forma:

Budynek uzytecznoséci publicznej parterowy z poddaszem czgéciowo uzytkowym bez
podpiwniczenia. Budynek przykryty jest dachem dwuspadowym niesymetrycznym o
katach nachylenia 13,40°. W $cianie zewnetrznej — elewacji bocznej zaprojektowano
otwér drzwiowy wraz ze schodami zewnetrznymi prowadzacy do komunikacji ,
szatni.

Kolorystyka budynku oraz wykoriczenie zewnetrzne pozostaje bez zmian .Po
projektowanej przebudowie budynek nie utraci swojego tradycyjnego charakteru i
ksztattu. Powstata bryia tatwo wpisuje sie w otaczajgcg zabudowe.

Funkcja:
Budynek uzytecznosci publicznej —$wietlica wiejska.



7. Rozwigzania konstrukcyjne-materialowe podstawowych

elementéw konstrukciji obiektu oraz wewnetrznych
i zewnetrznych przegréd budowlanych:

7.1. lIstniejgce tawy fundamentowe — bez zmian.

7.2. Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne:
Sciany murowane istniejgce (cegta petna), tynkowane — czesciowo przeznaczone
do rozbiérki celem wykonania otworéw drzwiowych, pozostate bez zmian.

7.3. Sciany dziatowe poddasza :
Pozostajg bez zmian.

7.4, Strop nad parterem

Istniejgce stropy w wiekszosci — bez zmian. W miejsce schodéw projektuje sie
zabudowe stropem belkowym , drewnianym oraz zabudowe sufitu podwdjng
plyta gipsowo —kartonowg ogniowg na stelazy stalowym , wg technologii montazu
ptyt G-K. Nowe elementy drewniane z drewna klasy C27. Przed wmontowaniem
do konstrukcji dachu elementy nalezy zabezpieczyé $rodkami impregnacyjnymi.
Elementy drewniane izolowac¢ przekiadkg z papy w miejscach styku z murem.

7.5. Schody:
Zelbetowe do rozbiorki , komunikacja na poddasze wg odrebnego opracowania.

7.6. Kominy:
Istniejace bez zmian

7.7. Dach:

Budynek przykryty dachem dwuspadowym niesymetrycznym o kacie nachylenia
13 1 40 stopni .Konstrukcja wiezby-drewniana tradycyjna. Pokrycie dachu
dachowka karpiéwka , papa — BEZ ZMIAN

Szczegoly wg czesci rysunkowe).

7.8. Stolarka okienna i drzwiowa:

Istniejgca drewniana, PVC pozostaje bez zmian. Zaleca si¢ stosowanie okien
wyposazonych w nawiewniki okienne, spetniajace wymagania wentylacji
pomieszczen przez odpowiedni wspdlczynnik infiltracji. Projektowane drzwi
typowe zgodne z katalogiem wybranej firmy lub wedtug indywidualnego projektu.

7.9. Pokrycie dachu i obrébki blacharskie:
Bez zmian.

7.10. Rynny i rury spustowe
Rury i rynny spustowe istniejace — bez zmian

7.11. Parapety:
Istniejgce bez zmian.



7.12. Posadzki:
W czesci projektowanej przebudowie projektuje sie na istniejacej wylewce
betonowej gres na zaprawie klejowe;.

8 . 1zolacje .

Bez zmian.

9 . Wykoriczenie zewnetrzne.
Wg zatgcznika w czesci rysunkowej

10 . Wyposazenie budowlano-instalacyjne, instalacje wewnetrzne.

10.1. Instalacja wodociggowa
Istniejaca —do przebudowy.

10.2. Kanalizacja sanitarna.
Istniejgca —do przebudowy.

10.3. Kanalizacja deszczowa.
Odprowadzenie wéd opadowych z dachu do gruntu — bez zmian.

10.4. Instalacja centralnego ogrzewania

Istniejacym zrédiem ciepta jest kociot z podajnikiem o mocy 25 kW na paliwo
state — ekogroszek , wysokosprawny, niskoemisyjny zlokalizowany w czesci
parterowej obiektu. Przebudowa polega na zmianie lokalizacji grzejnikéw

10.5. Wentylacja

Wentylacja nawiewno - wywiewna budynku jest grawitacyjna. Kanaty murowane ,
rozmieszczenie wg czesci rysunkowej. Okna wyposazy¢ w funkcje
rozszczelnienia lub powinny posiadaé nawietrzaki.

10.6. Instalacje elektryczne

Przewiduje sie remont wewnetrznych instalacji elektrycznych -w czeséci objetej
przebudowg

- instalacja o$wietleniowa wewnetrzna

- instalacja gniazd wtykowych 230-250 V

Moc przytgczeniowa oraz istniejaca instalacja wewnetrzna nie wymaga
przebudowy, rozbudowy dla potrzeb projektowanej inwestycji.

11. Dane techniczne charakteryzujace wpiyw obiektu
budowlaneqgo na $rodowisko i jeqo wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Funkcja obiektu nie ulega zmianie w zwigzku z projektowang przebudowg wiec
nie zmienia si¢ wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko.

Nie przewiduje sig¢ odbiegajacych od norm zrédet emisji zanieczyszczen. Odpadki
bytowo —gospodarcze gromadzone jak obecnie w szczelnych pojemnikach na
odpadki i systematycznie wywozone na gminne wysypisko odpadkéw przez



stuzby komunalne. Obiekt nie emituje wibracji ani promieniowania; emisja hatasu
miesci si¢ granicach normy.

Obiekt nie jest szkodliwy dla $rodowiska naturalnego, obiekt nie wywiera
negatywnego wplywu na istniejgcy drzewostan, glebe i wody powierzchniowe i
podziemne.

12. Ochrona przeciwpozarowa.

- kategoria zagrozenia ludzi — ZL-llI, budynek zawierajgcy pomieszczenia
przeznaczone do jednoczesnego przebywania do 50 0séb niebedacych jego
statymi uzytkownikami.

- klasa odpornosci ogniowej E.

- drzwi z kottowni- 30 minut odpornosci ogniowej

- dystans miedzy elementami kontr. wigzby dachowej , a wewnetrzng $ciankg
przewodu dymowego —min 25 ¢cm

Wszystkie drewniane elementy konstrukcyjne dachu zabezpieczyé $rodkiem
ogniochronnym.

Wszystkie uzyte materiaty wykoriczenia budowlane I wykonczeniowe powinny byé
NRO (nierozprzestrzeniajgce ognia)

Budynek objety opracowaniem speinia ww. wymagania i nie wymaga
uzgodnienia pod wzgledem pposz. (opinii rzeczoznawcy do spraw
przeciwpozarowych).




