INWENTARYZACJA:;

TEMAT:
Przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej.

LOKALIZACJA:
Czarnolas 54 , dz. Nr 156, 157

INWESTOR:

GMINA SKOROSZYCE
UL. Powstancow SI. 17
48- 320 SKOROSZYCE

Przedmiotowe opracowanie dotyczy inwentaryzacji budynku uzytecznos$ci publicznej
— Swietlicy wiejskiej

Budynek objety opracowaniem pochodzi z okresu przed 1945r.j byt wielokrotnie
modernizowany | przebudowywany. Obiekt murowany w zabudowie zwartej
potgczony z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oddzielonym $ciang szczytowa
i ogniomurem .Parterowy z poddaszem czesciowo uzytkowym bez

podpiwniczenia .Gtéwna bryla budynku rozcztonkowana o wymiarach ok. 15,0 x,
16,0m, dach dwuspadowy niesymetryczny o katach nachylenia ok. 13 i .40°, pokrycie
dachu dachéwka karpiéwka oraz papa..

Gléwne elementy konstrukcyjne: 4
-fundamenty (tawy, stopy fundamentowe) ceglane, kamienne posadowione ponizej
poziomu przemarzania.

-§ciany fundamentowe murowane z cegly petnej ceramicznej na Zaprawie wapiennej.
obustronnie tynkowane Zaprawg wapienna.

-§ciany zewnetrzne murowane z cegly ceramiczne;.

-Sciany wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej petnej oraz dziurawce.

-strop drewniany belkowy , oraz czgsciowo lany monolityczny

-nadproza , zelbetowe ,stalowe , ceglane prefabrykowane typu L 19

-wigzba dachowa tradycyjna drewniana

Uwagi:
-wszelkie prace adaptacyjne wykonywacé w sposéb nieuciazliwy dla otoczenia,

-wszelkie prace wyburzeniowe wykonywaé w sposéb ,nieucigzliwy dla konstrukgji
budynku z zastosowaniem pit do ciecia muréw/z wykluczeniem elektronarzedzi o
dziataniu dynamicznym,



-wszelkie prace wykonywaé zgodnie z przepisami BHP i ze sztukg budowlang,

-roboty konstrukcyjne zwigzane z wykonaniem nadprozy prowadzijé~pod stalym
nadzorem osoby posiadajacej stosowne uprawnienia budowlane zg_odne Z zasadami

sztuki budowlanej i przepisami BHP,
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