Kosztorys ofertowy

Remont drogi lesnej nr inw. 242/340 lesnictwa Jabtonki - etap |

Obiekt lub rodzaj robot: Roboty drogowe

Lokalizacja: Jednostka ewidencyjna: 182101_2, Baligrod Gmina
Obreb: 0005, Jabtonki
dziatki nr. ewid.: 43/1; 179; 180; 181; 182; 186

Inwestor: PGL LP Nadlesnictwo Baligrod
ul. Bieszczadzka 15,
38-606 Baligrod

WYKONAWCA: .oeiieererrcnmerensmneesssnenens

Wartos¢ kosztorysu: zt
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Kosztorys ofertowy
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé Cena jedn.| Wartos¢é
Kosztorys Remont drogi lesnej nr inw. 242/340 lesnictwa Jabtonki -
etap |
1 Element Czyszczenie rowu
1.1 KNR 231/1403/1|Oczyszczanie rowu z namutu, bez naruszania skarp, grubo$é namutu
10°cm m 2 735,000
2 Element Wymiana podbudowy,
21 KNR 201/206/5 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
(1) samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,60 ' m3, grunt
kategorii IV, samochod do 5°t m3 100,000
2.2 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15°cm - kruszywo famane frakcji 0-63,0mm m2 200,00
2.3 KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci - dla 20 cm m2 200,00
2.4 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8°cm - kruszywo tamane frakcji 0-31,5mm m2 200,00
2.5 KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci - dla 7 cm m2 200,00
3 Element Nawierzchnia
3.1 KNR 231/103/5 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii V-VI - pod warstwy
podbudowy jezdni szer. 3,50m m2 7 280,000
3.2 KNR 231/107/1 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, tluczniem sortowanym,
zageszczenie mechaniczne, $rednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu
do 10°cm - analogia wykonanie nowej nawierzchni mieszankg kruszywa
frakcji 0-31,5mm o $redniej grubosci 10,0cm na jezdni szer. 3,50m m3 728,000
4 Element Wodospusty
4.1 KNR 231/401/6 |Wymiana wodospustéw drewnianych na winylowe
KNR 231/403/3
KNNR 6/1102/4
analogia m 30,000
5 Element Zjazd km 0+050 strona lewa
5.1 KNR 201/218/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na
odktad, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii lll - wykopy pod przepust m3 5,280
5.2 KNR 231/605/1 |Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe zwirowe m3 0,48
5.3 KNNR 6/605/6 |Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 40°cm - analogia rury
PP fi 400mm o sztywnosci SN8 m 4,00
54 KNR 201/504/5 |Zasypywanie przestrzeni za scianami budowli sztucznych w nasypach
kolejowych i drogowych, z zageszczeniem ubijakami mechanicznymi,
kategoria gruntu IV m3 3,840
5.5 KNR 225/408/1 |Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych, wykonanie koryta m2 9,000
5.6 KNR 225/408/2 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, wykonanie podsypki
piaskowej gr. 10cm m2 9,000
5.7 KNR 225/408/4 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, budowa nawierzchni z ptyt
petnych o powierzchni ponad 3,0'm2 - ptyty P/3x1,5x0,15m m2 9,000
6 Element Zjazd km 0+500 strona lewa
6.1 KNR 201/218/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na
odkiad, koparka 0,60'm3, grunt kategorii Il - wykopy pod przepust m3 5,280
6.2 KNR 231/605/1 |Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe zwirowe m3 0,48
6.3 KNNR 6/605/6 |Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 40°cm - analogia rury
PP fi 400mm o sztywnosci SN8 m 4,00
6.4 KNR 201/504/5 |Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach
kolejowych i drogowych, z zageszczeniem ubijakami mechanicznymi,
kategoria gruntu IV m3 3,840
6.5 KNR 225/408/1 |Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych, wykonanie koryta m2 9,000
6.6 KNR 225/408/2 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, wykonanie podsypki
piaskowej gr. 10cm m2 9,000
6.7 KNR 225/408/4 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, budowa nawierzchni z piyt
petnych o powierzchni ponad 3,0'm2 - ptyty P/3x1,5x0,15m m2 9,000
7 Element Zjazd km 1+300 strona lewa
71 KNR 201/218/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na
odkiad, koparka 0,60 'm3, grunt kategorii lll - wykopy pod przepust m3 5,280
7.2 KNR 231/605/1 |Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe zwirowe m3 0,48
7.3 KNNR 6/605/6 |Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 40°'cm - analogia rury
PP fi 400mm o sztywnosci SN8 m 4,00
7.4 KNR 201/504/5 |Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach
kolejowych i drogowych, z zageszczeniem ubijakami mechanicznymi,
kategoria gruntu IV m3 3,840
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7.5 KNR 225/408/1 |Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych, wykonanie koryta m2 9,000
7.6 KNR 225/408/2 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, wykonanie podsypki

piaskowej gr. 10cm m2 9,000
7.7 KNR 225/408/4 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, budowa nawierzchni z ptyt

petnych o powierzchni ponad 3,0'm2 - ptyty P/3x1,5x0,15m m2 9,000
8 Element Zjazd km 1+500 strona lewa
8.1 KNR 201/218/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na

odktad, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii lll - wykopy pod przepust m3 5,280
8.2 KNR 231/605/1 |Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe zwirowe m3 0,48
8.3 KNNR 6/605/6 |Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 40°cm - analogia rury

PP fi 400mm o sztywnosci SN8 m 4,00
8.4 KNR 201/504/5 |Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach

kolejowych i drogowych, z zageszczeniem ubijakami mechanicznymi,

kategoria gruntu IV m3 3,840
8.5 KNR 225/408/1 |Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych, wykonanie koryta m2 9,000
8.6 KNR 225/408/2 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, wykonanie podsypki

piaskowej gr. 10cm m2 9,000
8.7 KNR 225/408/4 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, budowa nawierzchni z piyt

petnych o powierzchni ponad 3,0'm2 - ptyty P/3x1,5x0,15m m2 9,000
9 Element Zjazd km 1+900 strona lewa
9.1 KNR 201/218/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na

odkiad, koparka 0,60 'm3, grunt kategorii lll - wykopy pod przepust m3 5,280
9.2 KNR 231/605/1 |Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe zwirowe m3 0,48
9.3 KNNR 6/605/6 |Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 40°'cm - analogia rury

PP fi 400mm o sztywnosci SN8 m 4,00
9.4 KNR 201/504/5 |Zasypywanie przestrzeni za scianami budowli sztucznych w nasypach

kolejowych i drogowych, z zageszczeniem ubijakami mechanicznymi,

kategoria gruntu IV m3 3,840
9.5 KNR 225/408/1 |Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych, wykonanie koryta m2 9,000
9.6 KNR 225/408/2 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, wykonanie podsypki

piaskowej gr. 10cm m2 9,000
9.7 KNR 225/408/4 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, budowa nawierzchni z ptyt

petnych o powierzchni ponad 3,0°'m2 - ptyty P/3x1,5x0,15m m2 9,000
10 Element Zjazd km 2+000 strona lewa
101 KNR 201/218/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na

odktad, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii lll - wykopy pod przepust m3 5,280
10.2 |KNR 231/605/1 |Przepusty rurowe pod zjazdami, fawy fundamentowe zwirowe m3 0,48
10.3 |KNNR 6/605/6 |Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 40°cm - analogia rury

PP fi 400mm o sztywnosci SN8 m 4,00
10.4 |KNR 201/504/5 |Zasypywanie przestrzeniza $cianami budowli sztucznych w nasypach

kolejowych i drogowych, z zageszczeniem ubijakami mechanicznymi,

kategoria gruntu IV m3 3,840
10.5 |KNR 225/408/1 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, wykonanie koryta m2 9,000
10.6 |KNR 225/408/2 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, wykonanie podsypki

piaskowej gr. 10cm m2 9,000
10.7 |KNR 225/408/4 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, budowa nawierzchni z piyt

petnych o powierzchni ponad 3,0'm2 - ptyty P/3x1,5x0,15m m2 9,000
11 Element Zjazd km 2+100 strona lewa
1.1 KNR 201/218/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na

odkiad, koparka 0,60 'm3, grunt kategorii lll - wykopy pod przepust m3 5,280
11.2  |KNR 231/605/1 |Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe zwirowe m3 0,48
11.3 |KNNR 6/605/6 |Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 40°'cm - analogia rury

PP fi 400mm o sztywnosci SN8 m 4,00
11.4 |KNR 201/504/5 |Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach

kolejowych i drogowych, z zageszczeniem ubijakami mechanicznymi,

kategoria gruntu IV m3 3,840
11.5 |KNR 225/408/1 |Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych, wykonanie koryta m2 9,000
11.6 |KNR 225/408/2 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, wykonanie podsypki

piaskowej gr. 10cm m2 9,000
11.7 |KNR 225/408/4 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, budowa nawierzchni z ptyt

petnych o powierzchni ponad 3,0'm2 - ptyty P/3x1,5x0,15m m2 9,000
12 Element Zjazd km 2+600 strona lewa
121 KNR 201/218/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na

odktad, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii lll - wykopy pod przepust m3 5,280
12.2 |KNR 231/605/1 |Przepusty rurowe pod zjazdami, fawy fundamentowe zwirowe m3 0,48
12.3 |KNNR 6/605/6 |Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 40°cm - analogia rury

PP fi 400mm o sztywnosci SN8 m 4,00
124 |KNR 201/504/5 |Zasypywanie przestrzeniza $cianami budowli sztucznych w nasypach

kolejowych i drogowych, z zageszczeniem ubijakami mechanicznymi,

kategoria gruntu IV m3 3,840
12.5 |KNR 225/408/1 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, wykonanie koryta m2 36,000
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12.6  |KNR 225/408/2 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, wykonanie podsypki
piaskowej gr. 10cm m2 36,000
12.7 |KNR 225/408/4 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, budowa nawierzchni z ptyt
petnych o powierzchni ponad 3,0'm2 - ptyty P/3x1,5x0,15m m2 36,000
13 Grupa naprawa przyczoétka wylotu na przepuscie fi 80
13.1  |Element Prace przygotowawcze i roboty ziemne
13.1.1 |[KNR 201/109/5 |Reczne Scinanie i karczowanie, krzaki i podszycia $redniej gestosci ha 0,002
13.1.2 |[KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami
(1) podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gteboko$¢ do 3'm, kategoria gruntu
II-1V - analogia odkopanie obsunietych kregéw wraz z wykopami pod
kaszyce m3 18,000
13.2  |Element Poprawa przesunietych kregow
13.2.1 |KNKRB 6/604/8 |Przepusty rurowe pod zjazdami rozebranie przepustéw z rur
zelbetowych Fi 80 cm - rozebranie kregdw podmytych i naruszonych m 3,000
13.2.2 |[KNNR 6/605/1 |Przepusty rurowe pod zjazdami, fawy fundamentowe zwirowe- analogia
analogia wykonanie tawy z pospétki pod rozebranymi kregami gr. 0,3m m3 0,720
13.2.3 |KNKRB 6/604/4 |Przepusty rurowe pod zjazdami wykonanie przepustéw z rur
zelbetowych Fi 80 cm - analogia ustawienie wczes$niej
zdemontowanych kregéw betonowych m 3,000
13.3  |Element Umocnienie wylotu poprzez wykonanie kaszycy
13.3.1 |KNNR 10/301/8 |R6zne konstrukcje drewniane, z wyrebami, z drewna okragtego - bale
$rednicy fi 25-30 m3 5,505
13.3.2 |[KNRW Impregnacja grzybobdjcza drewna metoda opryskiwania, 2-krotna, z
401/629/8 (2) przerwami, bali m2 85,119
13.4  |Element Roboty ziemne - zasypy
13.4.1 |Kalkulacja Wypetnienie sposobem mechanicznym kamieniem tamanym D0,2-0,5m
indywidualna kaszyc drewnianych oraz przyczotkéw przyczotkow m3 3,638
13.4.2 |[KNNR 1/215/2 |Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych,
(1) odlegtos¢ do 10'm, kategoria gruntu IV - zasypanie kaszyc gruntem m3 4,500
13.4.3 |KNNR 1/320/5 |Reczne zasypanie wnek za scianami budowli inzynierskich przy
wysokosci zasypania do 4'm wraz z dostarczeniem ziemi,
zageszczanie mechaniczne, grunt kategorii lll - analogia opsypanie
kaszyc z zageszczeniem m3 4,500
13.4.4 |KNNR 1/503/4 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopow
wykonywanych mechanicznie, kategoria gruntu IV m2 10,000
13.4.5 |[KNNR 1/507/1 |Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5'cm m2 10,000
13.4.6 |KNR 214/703/1 |Narzuty na skarpach wykonywane z lgdu z kamienia tamanego o masie
do 500°kg - analogia narzut na dnie rowu gr. 0,5m z klinowaniem m3 0,750
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Tabela elementéw scalonych

Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami
Remont drogi lesnej nr inw. 242/340 lesnictwa Jabtonki - etap |
1 Czyszczenie rowu
2 Wymiana podbudowy,
3 Nawierzchnia
4 Wodospusty
5 Zjazd km 0+050 strona lewa
6 Zjazd km 0+500 strona lewa
7 Zjazd km 1+300 strona lewa
8 Zjazd km 1+500 strona lewa
9 Zjazd km 1+900 strona lewa
10 Zjazd km 2+000 strona lewa
1 Zjazd km 2+100 strona lewa
12 Zjazd km 2+600 strona lewa
13 naprawa przyczotka wylotu na przepuscie fi 80
13.1 |Prace przygotowawcze i roboty ziemne
13.2 |Poprawa przesunietych kregow
13.3 |Umocnienie wylotu poprzez wykonanie kaszycy
13.4 |Roboty ziemne - zasypy

Suma elementow kosztorysu

Razem Remont drogi lesnej nr inw. 242/340 lesnictwa Jabtonki - etap | nettc




