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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Wsp.Ue wg WT2021

Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ue [W/m2:K] [W/m2-K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna W1 Sz 0,19 0,20 Tak
2 Sciana piwnic W4 Piw 0,18 0,20 Tak
3 Sciana zewnetrzna w2 0,18 0,20 Tak

WSpU wg WT2021 Warunek
2. c
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/m<-K] WIm2-K] spefniony
1 Sciana na gruncie W10 0,16 Brak wymagan Nie dotyczy
Piw PG '

Lp.

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. Ug [W/m2-K]

Wsp.Ug wg WT2021
[W/m2-K]

WSpU wg WT2021 Warunek
2. c
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m<-K] WIm2-K] spefniony
St4
1 Strop zewnetrzny Dach 0,14 0,15 Tak

Warunek
spetniony

Podtoga na gruncie

St2 PG

0,11

0,30

Tak

Wsp.Uc wg WT2021
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2:K] P-Yc W Waru_nek
[W/m2-K] spetniony
1 Sciana wewnetrzna W7 SW 0,87 1,00 Tak

Lp.

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. U [W/m2-K]

Wsp.Ug wg WT2021
[W/m2-K]

WSp.UC wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/m4-K] [\N/m2-K] spelniony
1 Strop nad piwnicg Stl Piw 0,13 0,25 Tak

Warunek
spetniony

Drzwi zewnetrzne

D9

1,30

1,30

Tak




Parametry przegréod przezroczystych

VIIl. Okna zewnetrzne

Wep. U Wsp.U wg W Warulnek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol 5 Wsp. g WT2021 i spefniony
[W/m<K] 2 WT2021
[W/m<-K] Umax g

1 Okno zewnetrzne 01 0,80 0,70 0,90 0,35 Tak dol':lylgzy
2 | Oknozewnetrzne | 02 0,85 0,70 0,90 0,35 Tak |4 OT;izy
3 | Oknozewnetrzne | 03 0,80 0,70 0,90 0,35 Tak |4 OT;izy
4 | Okno zewnetrzne 04 0,85 0,70 0,90 0,35 Tak dol':/lgzy
5 Okno zewnetrzne 05 0,85 0,70 0,90 0,35 Tak dol':/lgzy

2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsj min dla przegrod
zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRsj min dla przegrod: W1 SZ, W4 Piw, W2 Poddasze, St4 Dach

Miesiac fRsi,min
1 Styczen 0,750
2 Luty 0,716
3 Marzec 0,621
4 Kwiecien 0,507
5 Maj -0,160
6 Czerwiec -0,375
7 Lipiec -1,957
8 Sierpien -1,039
9 Wrzesien 0,130
10 Pazdziernik 0,472
11 Listopad 0,644
12 Grudzien 0,724

Miesigc krytyczny: Styczen

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frgj max=0,75




2.2 Efektywna wartos¢é czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody

wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz

oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych

przegréd.
Nazwa przegrody | Symbol | U [wi/m2K)] fRsi fRsi>fRsi,max | Warunek
1 | Scianazewnetrzna | W1 SZ 0,19 0,975 0,975 > 0,750 Spetniony
2 Sciana piwnic W4 Piw 0,18 0,977 0,977 > 0,750 | Spetniony
, w2
3 | Sciana zewnetrzna |Poddas 0,18 0,976 0,976 > 0,750 Spetniony
ze
St4 .
4 Strop zewnetrzny Dach 0,14 0,982 0,982 > 0,750 | Spetniony
5 | Podloga na gruncie | St2 PG 0,11 0,974 0,974 > 0,852 | Spetniony
o . W10 .
6 | Sciana na gruncie Piw PG 0,16 0,975 0,975 > 0,852 | Spetniony

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qp g dla kazdej strefy

Czes¢ budynku

Zestawienie stref

¢ A 9 Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy f v ' ciepto QH ng
strefy
- m2 m3 oc kWh/rok
1 Mieszkania 1270,88 3431,37 20,0 31676,45
2 Komunikacja 246,40 665,28 16,0 34128,04
Catkowite zapotrzebowanie strefy 2Qp g [kWh/rok] 65804,49

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Q\y g

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Budynek wielorodzinny

Ciepto wiasciwe wody, ¢y, 4,19 kJ/(kg'K)
Gestos¢ wody, pyy 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Byy 55 oC
Temperatura zimnej wody, 8¢ 10 ocC
Wspotczynnik korekeyjny, kR 0,90 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 1517,28 m2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vyy 1,60  dm3/(m2-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qy nd 36380,85 kwh/rok




7) Tabela zbiorcza wynikoéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Czes¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodta Nazwa zrodta Qu,H QK,H Qp,H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Pompa ciepta gruntowa 65804,41 |14573,49 |38995,49
Suma 65804,41 |14573,49 |38995,49
Przygotowanie cieptej wody
Nrzrodta | Nazwa zrodta Quw | Qkw QP,w
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Pompa ciepfa gruntowa 36380,85 [8600,67 |21705,54
Suma 36380,85 |8600,67 |21705,54
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qu H+Qu,w) / At 77,32 kWh/(m?2-rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qk H+QK w*Eel pom) / Af 18,37 KWh/(m2-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp H+Qp w 60701,03 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 45,93 KWh/(m2-rok)

EP=Qp/At




Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 1321,58 m2
Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH+w 65,00 kWh/(m2-rok)
uzytkowej

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne

obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng EP 2
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, max 65,00 kWh/(m<-rok)
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2-rok) EPmax kWh/(m2-rok) Uwagi

45,93 < 65,00 Warunek spetniony

8) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP [kWh/(m*rok)]

l Ccaniany budyneak

50 ,100 150 200 1250 ,300 ;350

¢

.

I
Wymagama dia noweago budynku

Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek EP < EPmax Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary

wodnej Tak

9) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na

Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowa Epom [kWh/rok]

1 Ogrzewanie 1024,70

2 Przygotowanie cieptej wody 81,54




