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1. Wstęp 

W związku z planowaną inwestycją dotyczącą kanalizacji zachodzi potrzeba oceny 

warunków geotechnicznych. W tym celu wykonano przede wszystkim: 

 7 otworów badawczych (sonda z próbnikiem przelotowym DN 36 – 50 mm) 

do głębokości 3,0 – 5,0 m p.p.t., 

 badania makroskopowe, 

 obserwacje obecności wody podziemnej w otworach, 

 pobór próbek gruntu do badań laboratoryjnych, 

 niezbędne badania laboratoryjne, 

 rzędne terenu przyjęto wg mapy w skali 1: 1000, 

 lokalizację otworów geotechnicznych pokazano na mapie w skali ~1: 4300 (zał.1). 

 wyniki prac i badań zestawiono w formie prezentowanej, która obejmuje tekst wraz 

z załącznikami, 

 zakres badań (lokalizację otworów oraz ich głębokość) ustalono z Inwestorem 

i z Projektantem. 

Charakter opracowania jest zgodny z założeniami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 

1994 (z późniejszymi zmianami), Dz. U. Nr 89, poz. 414 oraz z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, Dz. U. 2012 poz. 

463. 

W prezentowanym opracowaniu wykorzystano, oprócz wykazu na stronie 3-4 tekstu, 

również: 

 dostępne materiały archiwalne geotechniczne, 

 dostępne materiały archiwalne geologiczne, 

 mapy specjalistyczne, w tym geologiczne, hydrogeologiczne, geologiczno - 

inżynierskie, morfologiczne i hydrograficzne, 

 roczniki hydrologiczne stanów wody podziemnej. 
 

WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, Dz. 

U. 2022 poz. 1072 z późn. zm. 
 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych, Dz. U. 2012, poz. 463. 

 PN-B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne 

 PN-B-02481. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 

 PN-B-06050. Geotechnika. Roboty ziemne. 

 PN-B-04452. Geotechnika. Badania polowe. 

 PN-EN 1997-1: EUROKOD 7: Projektowanie geotechniczne – część 1: Zasady ogólne. 
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 PN-EN 1997-2: EUROKOD 7: projektowanie geotechniczne – część 2: Rozpoznanie 

i badanie podłoża gruntowego. 

 Dembicki E. (red.) – 1987 – Fundamentowanie, 2 tomy. Arkady, Warszawa. 

 Grabowski Z., Pisarczyk S., Obrycki M. – 1999 – Fundamentowanie. Politechnika 

Warszawska. 

 Kostrzewski W. – 1980 – Mechanika gruntów. Parametry geotechniczne gruntów 

budowlanych oraz metody ich wyznaczania. PWN. Warszawa. 

 Kotowski J., Kraiński A. – 2000 – Geologia inżynierska. Sporządzanie dokumentacji 

geologiczno - inżynierskiej. Zielona Góra. 

 Kowalski W. C. – 1988 – Geologia inżynierska. Wydawnictwa geologiczne. Warszawa. 

 Myślińska E. – 1998 – Laboratoryjne badania gruntów. PWN. Warszawa. 

 Pisarczyk S. – 2001 – Gruntoznawstwo inżynierskie. PWN. Warszawa. 

 Puła O., Rybak C., Sarniak W. – 1999 – Fundamentowanie. Projektowanie posadowień. 

Wrocław. 

 Wiłun Z. – 1987 – Zarys geotechniki. WKŁ. Warszawa. 

 Wysokiński L., Kotlicki W., Godlewski T. – 2011 – projektowanie geotechniczne według 
Eurokodu 7, ITB Warszawa. 

 

GENERALNE UWAGI DOTYCZĄCE BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO: 

Niniejsza opinia geotechniczna została opracowana na podstawie badań 

przeprowadzonych w zakresie zgodnym ze zleceniem Zleceniodawcy z należytą starannością 

na każdym etapie prac. Korzystając z niniejszej opinii geotechnicznej należy jednak 

uwzględnić wymienione poniżej generalne uwagi, które przedstawia się po analizie 

wcześniejszych doświadczeń autorów oraz ogólnej wiedzy geologicznej: 

a. rozpoznanie budowy geologicznej ma charakter punktowy. Dokładność określenia 

rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu poszczególnych warstw dotyczy wyłącznie 

poszczególnych punktów badawczych (miejsc wierceń i sondowań). Mapy oraz przekroje 

geotechniczne opracowano na podstawie interpolacji oraz ekstrapolacji i przedstawiają one 

możliwy (domniemany/przypuszczalny) przebieg warstw pomiędzy poszczególnymi 

punktami badawczymi. Przekroje geotechniczne opracowane zostały wyłącznie w celu 

ogólnego przedstawienia budowy geologicznej podłoża; 

b. dokładność określenia przelotu poszczególnych warstw geotechnicznych od około +/- 

10 cm (dla sondowań) do +/- 20 cm (dla wierceń) i wynika z techniki wykonanych badań oraz 

dokładności urządzenia badawczego; 

c. dokładność określenia nawierconego poziomu wody gruntowej oraz dokładność 

pomiaru poziomu sączeń są takie same jak dokładność określenia przelotu poszczególnych 

warstw geotechnicznych. Natomiast dokładność określenia ustabilizowanego poziomu wody 

gruntowej wynosi +/- 5 cm. Wszystkie pomiary poziomu wody gruntowej dotyczą wyłącznie 

danego okresu pomiaru – dnia wykonania tego pomiaru. Wahania lustra wody gruntowej 

w ciągu roku i w cyklach wieloletnich, w zależności od budowy geologicznej i lokalnych 

warunków hydrometeorologicznych mogą wynosić od kilkudziesięciu centymetrów do kilku 

metrów; 

d. miąższość nasypów antropogenicznych pomiędzy poszczególnymi punktami 

badawczymi może być zróżnicowana – większa lub mniejsza niż wykazana w wykonanych 

otworach badawczych i sondowaniach, podobnie skład nasypów może być zróżnicowany. Nie 

można również wykluczyć występowania w podłożu terenu badań niezinwentaryzowanych 



 5 

(nie zaznaczonych na mapie) podziemnych instalacji oraz fragmentów starych fundamentów 

i posadzek – nienawierconych w wykonanych punktach badawczych; 

e. niniejsza opinia geotechniczna została opracowana w zakresie adekwatnym dla 

konkretnej inwestycji – zgodnie ze zleceniem Zleceniodawcy. W przypadku zmiany rodzaju 

inwestycji lub jej lokalizacji, zakres badań (np. liczba punktów badawczych, głębokość 

sondowań/wierceń) może być niewystarczający dla zaprojektowania oraz zrealizowania robót 

ziemnych i fundamentowych; 

f. w przypadku stwierdzenia – podczas robót ziemnych lub fundamentowych – 

jakichkolwiek niezgodności z wynikami badań geotechnicznych przedstawionych 

w niniejszej Opinii geotechnicznej, należy niezwłocznie skontaktować się z autorami 

niniejszego opracowania. 

2. Ustalenie kategorii geotechnicznej 

Kategorię geotechniczną dla obiektu budowlanego ustala się w oparciu o dwa kryteria, tj.: 

 charakterystykę obiektu, 

 warunki gruntowe. 

Projektowana inwestycja dotyczy kanalizacji. 

Warunki podłoża proponuje się zaliczyć do prostych. Wynika to z: 

 występowania gruntów jednorodnych pod względem litologicznym (poza nasypami), 

 występowania gruntów jednorodnych pod względem genetycznym (poza nasypami), 

 występowania gruntów nasypowych, 

 braku występowania wody podziemnej. 

W oparciu o powyższe przesłanki proponuje się zaliczenie projektowanej inwestycji 

do I KATEGORII GEOTECHNICZNEJ. 

Ostateczną kategorię geotechniczną i warunki posadowienia ustala Projektant obiektu. 

Uwzględniono przy tym zalecenia wynikające z: 

1. Polska Norma PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. 

Zasady ogólne. 

2. ENV 1997-1 „EUROCODE 7” Projektowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych, Dz. U. 2012 poz. 463. 

3. Środowisko geograficzne 

Badaniami objęto fragment terenu położony na terenie m. Kunice. 

Pod względem morfologicznym teren badań znajduje się w obrębie Równiny Torzymskiej 

(nr 315.43 w podziale J. Kondrackiego). Powierzchnia terenu położona jest na rzędnych 32 - 43 

m n.p.m.  

W aspekcie hydrograficznym jest to zlewnia Odry. Koryto Odry położone jest około 0,1 

km/S od terenu badań. 

4. Opis budowy geologicznej 

Budowa geologiczna została rozpoznana do głębokości 3,0 – 5,0 m p.p.t. Stwierdzono 

występowanie (pod nasypami) osadów czwartorzędowych – plejstoceńskich, 

reprezentowanych przez wodnolodowcowe piaski.  
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Bezpośrednio pod powierzchnią terenu znajduje się warstwa nasypów 

niebudowlanych i gleby o miąższości około 0,2 - 0,4 m. W miejscach nieobjętych 

wierceniami wartość ta może być wyższa.  

Budowę geologiczną zaprezentowano na załączonych kartach otworów geotechnicznych 

oraz na przekrojach geotechnicznych (zał. 2 i 3). 

5. Charakterystyka warunków hydrogeologicznych 

Wody gruntowej nie stwierdzono. 

6. Charakterystyka warunków geotechnicznych 

Zgodnie z wynikami prac i badań oraz wymogami norm i literatury, występujące 

w podłożu grunty zaliczono do jednej warstwy geotechnicznej: 

 WARSTWA I - stanowią ją wodnolodowcowe piaski średnioziarniste [MSa] (lokalnie 

z domieszką żwiru [Gr]), są to grunty w stanie średniozagęszczonym, o stopniu 

zagęszczenia ID = 0,50; jako wartość wyprowadzona parametru. 

Pozostałe wartości parametrów geotechnicznych gruntów podano na zał. 4. Wynikają one 

z korelacji podanych w normach i literaturze. 

7. Wnioski 

7.1. W analizowanym podłożu występują następujące grunty: 

 WARSTWA I – piaski średnioziarniste [MSa] (lokalnie z domieszką żwiru [Gr]), są to 

grunty w stanie średniozagęszczonym. 

7.2. Woda gruntowa: 

- nie stwierdzono. 

7.3. Warunki geotechniczne podłoża zostały rozpoznane w stopniu dostatecznym, 

a prezentowane wyniki mogą służyć do dalszych prac projektowych. 

7.4. Podane warunki geotechniczne są generalnie zgodne z danymi archiwalnymi  

oraz literaturą. 
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Załącznik nr: 2.1

Pracownia Projektowa GEOEKO
dr Andrzej Kraiński

ul. Drzonków - Rotowa 18, 66-004 Zielona Góra
604-850-217, andrzej.krainski@wp.pl

Karta dokumentacyjna otworu nr 1
Temat: kanalizacja.

Adres: KUNICE.

Rzędna: 41,60 m n.p.m.
X: 
Y: 

Data wykonania: 2022-11-10

Sporządził(a):
mgr Paulina Kobyłecka
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Załącznik nr: 2.2

Pracownia Projektowa GEOEKO
dr Andrzej Kraiński

ul. Drzonków - Rotowa 18, 66-004 Zielona Góra
604-850-217, andrzej.krainski@wp.pl

Karta dokumentacyjna otworu nr 2
Temat: kanalizacja.

Adres: KUNICE.

Rzędna: 42,80 m n.p.m.
X: 
Y: 

Data wykonania: 2022-11-10

Sporządził(a):
mgr Paulina Kobyłecka

Sprawdził(a):
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Załącznik nr: 2.3

Pracownia Projektowa GEOEKO
dr Andrzej Kraiński

ul. Drzonków - Rotowa 18, 66-004 Zielona Góra
604-850-217, andrzej.krainski@wp.pl

Karta dokumentacyjna otworu nr 3
Temat: kanalizacja.

Adres: KUNICE.

Rzędna: 41,90 m n.p.m.
X: 
Y: 

Data wykonania: 2022-11-10

Sporządził(a):
mgr Paulina Kobyłecka

Sprawdził(a):
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Załącznik nr: 2.4

Pracownia Projektowa GEOEKO
dr Andrzej Kraiński

ul. Drzonków - Rotowa 18, 66-004 Zielona Góra
604-850-217, andrzej.krainski@wp.pl

Karta dokumentacyjna otworu nr 4
Temat: kanalizacja.

Adres: KUNICE.

Rzędna: 32,80 m n.p.m.
X: 
Y: 

Data wykonania: 2022-11-10

Sporządził(a):
mgr Paulina Kobyłecka

Sprawdził(a):
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Załącznik nr: 2.5

Pracownia Projektowa GEOEKO
dr Andrzej Kraiński

ul. Drzonków - Rotowa 18, 66-004 Zielona Góra
604-850-217, andrzej.krainski@wp.pl

Karta dokumentacyjna otworu nr 5
Temat: kanalizacja.

Adres: KUNICE.

Rzędna: 40,80 m n.p.m.
X: 
Y: 

Data wykonania: 2022-11-10

Sporządził(a):
mgr Paulina Kobyłecka
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Rejon Dystrybucji Sulęcin 

ENEA Operator Sp. z o.o. 

Oddział Dystrybucji Gorzów Wielkopolski 

Rejon Dystrybucji Sulęcin 

69-200 Sulęcin, ul. Lipowa 30 

 

 

tel. 48 / 95 755 05 00 

faks 48 / 95 755 36 72 

sekretariat.sulecin@operator.enea.pl 

 
 
 

 

Centrala 

ENEA Operator Sp. z o.o. 

60-479 Poznań, Strzeszyńska 58 

 

tel. +48 / 61 850 41 10 

faks +48 / 61 850 44 47 

 

NIP 782-23-77-160 

REGON 300455398 

 

kontakt@operator.enea.pl 

www.operator.enea.pl 

 

 

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806  Kapitał zakładowy: 4 696 937 500 PLN 

 

Sulęcin, 31.08.2022 

 
 

 
 
 
Dotyczy: wydania zapewnienia dostaw energii elektrycznej dla obiektu lokalna 
oczyszczalnia ścieków zlokalizowanego w miejscowości Kunice  dz. nr 413/4. 
 

Niniejsze oświadczenie wydaje się dla  Gmina Słubice na podstawie art. 7 ust 14 
Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 
1059 ze zmianami), dotyczącego udzielenia informacji, że istniejące i planowane 
uzbrojenie jest wystarczające dla przyłączenia obiektu lokalna oczyszczalnia ścieków 
w miejscowości Kunice,  dz. nr 413/4, z mocą przyłączeniową w wysokości 20 kW.   
Przyłączenie ww. obiektu nastąpi na podstawie warunków przyłączenia wydanych na 
wniosek inwestora i zawartej umowy o przyłączenie ustalającej podział obowiązków 
stron, wysokość opłaty za przyłączenie oraz termin wykonania prac projektowych  
i robót budowlano-montażowych. 

Zapewnienie ma charakter informacyjny i nie stanowi podstawy do przystąpienia przez 
ENEA Operator Sp. z o.o. do prac projektowych i budowlano-montażowych. W celu 
przyłączenia ww. obiektu należy złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia 
(druki dostępne są na stronie internetowej www.operator.enea.pl oraz w biurach 
obsługi klienta).  

Jednocześnie informujemy, że na terenie objętym planowaną inwestycją istnieje sieć 
elektroenergetyczna. Podczas prac budowlanych należy od tej sieci zachować 
odległości zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. W przypadku kolizji 
planowanej zabudowy / zagospodarowania terenu, należy wystąpić do ENEA 
Operator Sp. z o.o. o określenie warunków usunięcia tej kolizji. Realizacja usunięcia 
kolizji będzie odbywać się kosztem strony powodującej powstanie kolizji.  

Termin ważności przedmiotowego Zapewnienia wynosi 12 miesięcy, licząc od daty 
wystawienia. 

Dodatkowe informacje oraz wyjaśnienia można uzyskać w ENEA Operator Sp. z o.o. 
w Rejon Dystrybucji Sulęcin nr telefonu 953326228, 953326229, 953326255. 
 

 
Z poważaniem, 

 

k.o. 
RD5 

 

 
 
numer ZD/11553/2022 

 

 

Gmina Słubice 

ul. Akademicka 1 

69-100 Słubice 

Signed by /
Podpisano przez:

Zbigniew
Markowski

Date / Data:
2022-08-31 09:06

http://www.operator.enea.pl/
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REGON 300455398 
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Sulęcin, 31.08.2022 

 
 

 
 
 
Dotyczy: wydania zapewnienia dostaw energii elektrycznej dla obiektu tłocznia 
ścieków zlokalizowanego w miejscowości Kunice  dz. nr 139/2. 
 

Niniejsze oświadczenie wydaje się dla  Gmina Słubice na podstawie art. 7 ust 14 
Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 
1059 ze zmianami), dotyczącego udzielenia informacji, że istniejące i planowane 
uzbrojenie jest wystarczające dla przyłączenia obiektu tłocznia ścieków w 
miejscowości Kunice,  dz. nr 139/2, z mocą przyłączeniową w wysokości 6 kW.   
Przyłączenie ww. obiektu nastąpi na podstawie warunków przyłączenia wydanych na 
wniosek inwestora i zawartej umowy o przyłączenie ustalającej podział obowiązków 
stron, wysokość opłaty za przyłączenie oraz termin wykonania prac projektowych  
i robót budowlano-montażowych. 

Zapewnienie ma charakter informacyjny i nie stanowi podstawy do przystąpienia przez 
ENEA Operator Sp. z o.o. do prac projektowych i budowlano-montażowych. W celu 
przyłączenia ww. obiektu należy złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia 
(druki dostępne są na stronie internetowej www.operator.enea.pl oraz w biurach 
obsługi klienta).  

Jednocześnie informujemy, że na terenie objętym planowaną inwestycją istnieje sieć 
elektroenergetyczna. Podczas prac budowlanych należy od tej sieci zachować 
odległości zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. W przypadku kolizji 
planowanej zabudowy / zagospodarowania terenu, należy wystąpić do ENEA 
Operator Sp. z o.o. o określenie warunków usunięcia tej kolizji. Realizacja usunięcia 
kolizji będzie odbywać się kosztem strony powodującej powstanie kolizji.  

Termin ważności przedmiotowego Zapewnienia wynosi 12 miesięcy, licząc od daty 
wystawienia. 

Dodatkowe informacje oraz wyjaśnienia można uzyskać w ENEA Operator Sp. z o.o. 
w Rejon Dystrybucji Sulęcin nr telefonu 953326228, 953326229, 953326255. 
 

 
Z poważaniem, 

 

 

k.o. 
RD5 

 
 
numer ZD/11554/2022 

 

 

Gmina Słubice 

ul. Akademicka 1 

69-100 Słubice 

Signed by /
Podpisano przez:

Zbigniew
Markowski

Date / Data:
2022-08-31 09:07

http://www.operator.enea.pl/
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Dotyczy: wydania zapewnienia dostaw energii elektrycznej dla obiektu tłocznia 
ścieków zlokalizowanego w miejscowości Kunice  dz. nr 158/7. 
 

Niniejsze oświadczenie wydaje się dla  Gmina Słubice na podstawie art. 7 ust 14 
Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 
1059 ze zmianami), dotyczącego udzielenia informacji, że istniejące i planowane 
uzbrojenie jest wystarczające dla przyłączenia obiektu tłocznia ścieków w 
miejscowości Kunice,  dz. nr 158/7, z mocą przyłączeniową w wysokości 6 kW.   
Przyłączenie ww. obiektu nastąpi na podstawie warunków przyłączenia wydanych na 
wniosek inwestora i zawartej umowy o przyłączenie ustalającej podział obowiązków 
stron, wysokość opłaty za przyłączenie oraz termin wykonania prac projektowych  
i robót budowlano-montażowych. 

Zapewnienie ma charakter informacyjny i nie stanowi podstawy do przystąpienia przez 
ENEA Operator Sp. z o.o. do prac projektowych i budowlano-montażowych. W celu 
przyłączenia ww. obiektu należy złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia 
(druki dostępne są na stronie internetowej www.operator.enea.pl oraz w biurach 
obsługi klienta).   

Termin ważności przedmiotowego Zapewnienia wynosi 12 miesięcy, licząc od daty 
wystawienia. 

Dodatkowe informacje oraz wyjaśnienia można uzyskać w ENEA Operator Sp. z o.o. 
w Rejon Dystrybucji Sulęcin nr telefonu 953326228, 953326229, 953326255. 
 

 
Z poważaniem, 

 

 

 

 

k.o. 
RD5 

 

 
 
numer ZD/11555/2022 

 

 

Gmina Słubice 

ul. Akademicka 1 

69-100 Słubice 

Signed by /
Podpisano przez:

Zbigniew
Markowski

Date / Data:
2022-08-31 09:07

http://www.operator.enea.pl/
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I. Dane ogólne 

Inwestor 

Gmina Słubice, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice  

Nazwa inwestycji 

Koncepcja techniczno – ekonomiczna modernizacji oczyszczalni ścieków TTOC Świecko oraz 
uporządkowania gospodarki ściekowej w południowej części gminy Słubice 

Projektant 

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o  

52-010 Wrocław, ul. Opolska 11-19 lok.1, tel.(071) 342-30-54 

Podstawa opracowania  

Podstawę opracowania stanowią: 

• Umowa nr WKO.7012.6.2021.AK (S127/2021) z dnia 01.07.2021 

• Materiały przetargowe – SIWZ 

Materiały wykorzystane  

• Podkład geodezyjny w skali 1:1000,  

• Dane bilansowe ścieków 

• Materiały archiwalne  

• Wizja lokalna w terenie 

• Dane bilansowe ścieków otrzymane od Zamawiającego 

Zakres opracowania dla Etapu III 

Zakres opracowania obejmuje analizę techniczną i ekonomiczną uporządkowania gospodarki ściekowej 
w południowej części gminy Słubice opracowany w trzech wariantach: 

1) Wariant 1: Oczyszczanie ścieków bytowo - gospodarczych na istniejącej oczyszczalni TTOC 

2) Wariant 2: Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków na potrzeby poszczególnych miejscowości 

3) Wariant 3: Budowa jednej lokalnej oczyszczalni ścieków obsługującej miejscowości 
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II. Wariant 1 - Oczyszczanie ścieków bytowo - gospodarczych na istniejącej oczyszczalni 
ścieków TTOC 

1. Analiza techniczna 

1.1. Bilans ścieków  

1.1.1. Bilans ilościowy ścieków  

Bilans średniodobowy ilości ścieków bytowo - gospodarczych: 

• Qd śr = q x M (m3/d);  

gdzie: 

q - jednostkowy zrzut ścieków od jednego mieszkańca (m3/d x M); przyjęto wartość 120 (dm3/d) 

M - liczba mieszkańców; wg statystyki ludności na dzień 2021-07-09 liczba ludności dla poszczególnych 
wsi wynosiła odpowiedni: 

Kunice - 105 M, Rybocice - 226 M, Świecko - 181 M 

W okresie perspektywicznym założono wzrost o 10% liczby mieszkańców, tak więc do obliczeń przyjęto 
odpowiednio ilości mieszkańców: 

Kunice - 116 M 

• Qd śr = q x M (m3/d) = 120 x 116 = 13,92 m3/d, przyjęto obliczeniowo - 14 m3/d; 

Rybocice - 249 M 

• Qd śr = q x M (m3/d) = 120 x 249 = 29,9 m3/d, przyjęto obliczeniowo - 30 m3/d; 

Świecko - 199 M 

• Qd śr = q x M (m3/d) = 120 x 199 = 23,9 m3/d, przyjęto obliczeniowo - 24 m3/d; 

Bilans średniogodzinowy ilości ścieków bytowo - gospodarczych: 

• Qd max = Nd x Qd śr (m3/d);  

• Qh śr = Qd max/24 (m3/h);  

gdzie: 

Nd - współczynnik nierównomierności dobowej; przyjęto wartość jak dla M<5000 - Nd - 2 

Kunice 

• Qd max = Nd x Qd śr = 2 x 14 = 28 m3/d;  

• Qh śr = Qd max/24 = 1,17 m3/h;  

Rybocice 

• Qd max = Nd x Qd śr = 2 x 30 = 60 m3/d;  

• Qh śr = Qd max/24 = 2,5 m3/h;  

Świecko 

• Qd max = Nd x Qd śr = 2 x 24 = 48 m3/d;  

• Qh śr = Qd max/24 = 2,0 m3/h;  

Maksymalna godzinowa ilość ścieków bytowo - gospodarczych: 
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• Qh max = Nh x Qh śr (m3/h);  

gdzie: 

Nh - współczynnik nierównomierności godzinowej; przyjęto wartość jak dla M<2000 - Nd - 3 

Kunice 

• Qh max = Nh x Qh śr = 3 x 1,17 = 3,51 m3/h;  przyjęto obliczeniowo - 3,5 m3/h; 

Rybocice 

• Qh max = Nh x Qh śr = 3 x 2,5 = 7,5 m3/h;  przyjęto obliczeniowo - 7,5 m3/h; 

Świecko 

• Qh max = Nh x Qh śr = 3 x 2,0 = 6,0 m3/h;  przyjęto obliczeniowo - 6,0 m3/h; 

W wariancie 1 całość ścieków z południowej części gminy Słubice tj. wsi Kunice, Rybocice oraz Świecko 
przewidziana jest do oczyszczenia na istniejącej oczyszczalni ścieków TTOC po uprzedniej jej 
modernizacji lub rozbudowie.  

Sumaryczna ilość ścieków dopływająca do oczyszczalni TTOC z południowej części gminy 
Słubice to 68 m3/d.  

1.1.2. Bilans jakościowy ścieków 

W związku z brakiem dostępu do badań jakości ścieków, do obliczenia ładunków zanieczyszczeń w 
ściekach dopływających do oczyszczalni przyjęto wartości literaturowe stężeń zanieczyszczeń, tj.: 

• BZT5 - 500 (g O2/m3); 

• ChZT - 830 (g O2/m3); 

• Zawiesina ogólna - 500 (g/m3); 

• Azot ogólny - 60 (g N/m3); 

• Fosfor ogólny - 8 (g P/m3); 

Dobowe ładunki zanieczyszczeń z poszczególnych wsi (kg/d): 

Kunice 

• BZT5 - 500 x 14 = 7,0 kg O2/d;  

• ChZT - 830 x 14 = 11,6 kg O2/d; 

• Zawiesina ogólna - 500 x 14 = 7,0 kg/d; 

• Azot ogólny - 60 x 14 = 0,84 kg N/d; 

• Fosfor ogólny - 8 x 14 = 0,12 kg P/d; 

Rybocice 

• BZT5 - 500 x 30 = 15,0 kg O2/d; 

• ChZT - 830 x 30 = 24,9 kg O2/d; 

• Zawiesina ogólna - 500 x 30 = 15,0 kg/d; 

• Azot ogólny - 60 x 30 = 1,80 kg N/d; 

• Fosfor ogólny - 8 x 30 = 0,24 kg P/d; 

Świecko 

• BZT5 - 500 x 24 = 12,0 kg O2/d; 
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• ChZT - 830 x 24 = 19,9 kg O2/d; 

• Zawiesina ogólna - 500 x 24 = 12,0 kg/d; 

• Azot ogólny - 60 x 24 = 1,44 kg N/d; 

• Fosfor ogólny - 8 x 24 = 0,19 kg P/d; 

Dobowe ładunki zanieczyszczeń dopływające ze ściekami do oczyszczalni TTOC (kg/d): 

• BZT5 - 34,0 kg O2/d;  

• ChZT - 56,0 kg O2/d; 

• Zawiesina ogólna - 34,0 kg/d; 

• Azot ogólny - 4,08 kg N/d; 

• Fosfor ogólny - 0,55 kg P/d; 

1.2. Budowa sieci grawitacyjnych dla wsi Kunice 

Zakłada się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o następujących parametrach: 

• Średnica kolektorów - DN 200; 

• Spadek minimalny - 0,5 %; 

• Minimalne przykrycie kanału - 1,2 m p.p.t.; 

• Średnie przykrycie kanału - 2,5 m p.p.t.; 

• Miejscowe maksymalne przegłębienie kanału - 3,5 m p.p.t. 

1.2.1. Ilość i średnica przyłączy 

Założono do koncepcji podłączenie wszystkich istniejący budynków na terenie wsi Kunice oraz działek, 
wzdłuż projektowanych sieci kanalizacyjnych, które w miejscowym planie zagospodarowania terenu są 
przeznaczone pod zabudowę różnego typu, wymagających przyłączy wod - kan.  

Dla wsi Kunice jest obecnie 40 punktów adresowych, budynków z przyłączami wody. Podczas 
wykonywania prac budowlanych na głównej sieci kanalizacji grawitacyjnej, zaplanowano wykonanie 
dodatkowo 23 szt. przyłączy do działek budowlanych niezabudowanych budynkami.  

Uporządkowanie gospodarki ściekowej dla wsi Kunice będzie wymagało wybudowanie 60 szt. przyłączy 
kanalizacyjnych. 

Projektuje się przyłącza kanalizacji sanitarnej DN160 o średniej długości ok. 8 mb, licząc od głównego 
kanału sanitarnego zlokalizowanego w pasie drogowym do granicy podłączanej działki. Włączenie do 
kanału głównego poprzez w studnię lub bezpośrednio do projektowanego kanału. Przyłącze zaślepione 
na granicy działki.   

1.2.2. Długość i średnice sieci 

Całkowita długość kolektorów sieci sanitarnej w obrębie wsi Kunice wynosi  2660 m. 
W celu przetransportowania ścieków do tłoczni ścieków Pt1-I zlokalizowanej we wsi Rybocice, która 
transportuje ścieki na oczyszczalnię TTOC, przewiduje się budowę kolektora grawitacyjnego wzdłuż drogi 
łączącej obie wsie o długości całkowitej 2300 m.  
Całkowita długość kolektorów grawitacyjnych w ramach Wariantu 1 dla wsi Kunice wynosi 4960 mb. 
Projektuje się główne kolektory grawitacyjne o średnicy DN200. 
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1.2.3. Lokalizacja głównych kolektorów ścieków 

Główne kolektory ściekowe oraz Tłocznie we wsi Kunice zlokalizowano na działkach: 

KUNICE 

Lp
. 

Nr 
działki 

Województwo Powiat Gmina Obręb Właściciel Uwagi 

1. 113 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Kunice 
Działka 

drogowa 
rurociąg tłoczny DN110 

2. 156 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Kunice   

3. 158/7 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Kunice   

4. 108/2 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Kunice   

5. 148/3 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Kunice   

6. 148/1 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Kunice   

7. 139/1 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Kunice   

8. 139/2 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Kunice 
Działka 
gminna 

Tłocznia Pk1-I, rurociąg 
tłoczny DN110 

9. 186 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Kunice   

10. 131 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Kunice   

11. 119 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Kunice   

12. 116 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Kunice   

13. 130/1 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Kunice   

14. 134/12 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Kunice 
Działka 
gminna 

rurociąg tłoczny DN110 

15. 133 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Kunice 
Działka 
gminna 

rurociąg tłoczny DN110 

16. 132 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Kunice 
Działka 
gminna 

rurociąg tłoczny DN110 

17. 452 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Kunice   

18. 1 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Kunice 
Działka 

drogowa 
Tłocznia Pk2-I 

19. 3 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Kunice 
Rzeka 
Ilanka 

rurociąg tłoczny DN110 

1.3. Budowa sieci ciśnieniowych dla wsi Kunice 

1.3.1. Długość i średnice kolektorów tłocznych 

Całkowita długość kolektorów tłocznych kanalizacji sanitarnej w obrębie wsi Kunice wynosi 350 m. 
W celu przetransportowania ścieków do tłoczni ścieków Pt1-I zlokalizowanej we wsi Rybocice, która 
transportuje ścieki na oczyszczalnię TTOC, przewiduje się budowę kolektora tłocznego pod rzeką Ilanka. 
Długość kolektora tłocznego pod rzeką Ilanką wynosi 120m.  
Całkowita długość kolektorów tłocznych w ramach wariantu 1 dla wsi Kunice wynosi 470 mb. 
Projektuje się główne kolektory tłoczne o średnicy DN110. 

1.3.2. Uwarunkowania lokalizacyjne sieci ciśnieniowych 

Sieci ciśnieniowe zlokalizowane są na działkach gminnych oraz na działkach drogowych. Nie przewiduje 
się lokalizacji sieci ciśnieniowych na działkach prywatnych. Patrz pkt. 1.2.3. Lokalizacja głównych 
kolektorów ścieków. 

Przebieg sieci ciśnieniowych pokazano w części graficznej opracowania. 

1.4. Budowa sieci grawitacyjnych dla wsi Rybocice 

Zakłada się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o następujących parametrach: 

• Średnica kolektorów - DN 200; 
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• Spadek minimalny - 0,5 %; 

• Minimalne przykrycie kanału - 1,2 m p.p.t.; 

• Średnie przykrycie kanału - 2,5 m p.p.t.; 

• Miejscowe maksymalne przegłębienie kanału - 4,0 m p.p.t. 

1.4.1. Ilość i średnica przyłączy 

Założono do koncepcji podłączenie wszystkich istniejący budynków na terenie wsi Rybocice oraz działek, 
wzdłuż projektowanych sieci kanalizacyjnych, które w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania terenu są przeznaczone pod zabudowę różnego typu, wymagających przyłączy wod - 
kan.  

Dla wsi Rybocice jest obecnie 68 punktów adresowych, budynków z przyłączami wody. Podczas 
wykonywania prac budowlanych na głównej sieci kanalizacji grawitacyjnej, zaplanowano wykonanie 
dodatkowo 24 szt. przyłączy do działek budowlanych niezabudowanych budynkami.  

Uporządkowanie gospodarki ściekowej dla wsi Rybocice będzie wymagało wybudowanie 92 szt. 
przyłączy kanalizacyjnych. 

Projektuje się przyłącza kanalizacji sanitarnej DN160 o średniej długości ok. 8 mb, licząc od głównego 
kanału sanitarnego zlokalizowanego w pasie drogowym do granicy podłączanej działki. Włączenie do 
kanału głównego poprzez w studnię lub bezpośrednio do projektowanego kanału. Przyłącze zaślepione 
na granicy działki.   

1.4.2. Długość i średnice sieci 

Całkowita długość kolektorów sieci sanitarnej, w ramach wariantu 1, w obrębie wsi Rybocice wynosi  
1885 m. 
Projektuje się główne kolektory grawitacyjne o średnicy DN200. 

1.4.3. Lokalizacja głównych kolektorów ścieków 

Główne kolektory ściekowe oraz Tłocznie we wsi Rybocice zlokalizowano na działkach: 
 

RYBOCICE 

Lp
. 

Nr 
działki 

Województwo Powiat Gmina Obręb Właściciel Uwagi 

1. 140/1 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Rybocice 
Działka 
drogowa 

rurociąg tłoczny DN110 

2. 98 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Rybocice 
Działka 
drogowa 

rurociąg tłoczny DN110 

3. 89 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Rybocice   

4. 80 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Rybocice   

5. 71 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Rybocice   

6. 84 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Rybocice   

7. 135/1 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Rybocice   

8. 134/2 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Rybocice 
Działka 
gminna 

Tłocznia Pt1-I, rurociąg 
tłoczny DN110 

9. 120/2 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Rybocice   
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1.5. Budowa sieci ciśnieniowych dla wsi Rybocice 

1.5.1. Długość i średnice kolektorów tłocznych 

W wariancie 1 nie przewiduje się budowy kolektorów tłocznych kanalizacji ściekowej. 

1.5.2. Uwarunkowania lokalizacyjne sieci ciśnieniowych 

W wariancie 1 nie przewiduje się budowy kolektorów tłocznych kanalizacji ściekowej dla wsi Rybocice. 

1.6. Budowa sieci grawitacyjnych dla wsi Świecko 

Zakłada się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o następujących parametrach: 

• Średnica kolektorów - DN 200; 

• Spadek minimalny - 0,5 %; 

• Minimalne przykrycie kanału - 1,2 m p.p.t.; 

• Średnie przykrycie kanału - 2,5 m p.p.t.; 

• Miejscowe maksymalne przegłębienie kanału - 3,0 m p.p.t. 

1.6.1. Ilość i średnica przyłączy 

Założono do koncepcji podłączenie wszystkich istniejący budynków na terenie wsi Świecko oraz działek, 
wzdłuż projektowanych sieci kanalizacyjnych, które w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania terenu są przeznaczone pod zabudowę różnego typu, wymagających przyłączy wod - 
kan.  

Dla wsi Rybocice jest obecnie 42 punktów adresowych, budynków z przyłączami wody. Podczas 
wykonywania prac budowlanych na głównej sieci kanalizacji grawitacyjnej, zaplanowano wykonanie 
dodatkowo 28 szt. przyłączy do działek budowlanych niezabudowanych budynkami.  

Uporządkowanie gospodarki ściekowej dla wsi Rybocice będzie wymagało wybudowanie 70 szt. 
przyłączy kanalizacyjnych. 

Projektuje się przyłącza kanalizacji sanitarnej DN160 o średniej długości ok. 8 mb, licząc od głównego 
kanału sanitarnego zlokalizowanego w pasie drogowym do granicy podłączanej działki. Włączenie do 
kanału głównego poprzez w studnię lub bezpośrednio do projektowanego kanału. Przyłącze zaślepione 
na granicy działki.   

1.6.2. Długość i średnice sieci 

Całkowita długość kolektorów sieci sanitarnej w obrębie wsi Świecko wynosi  1675 m. 
W celu przetransportowania ścieków do tłoczni ścieków Pt1-I zlokalizowanej we wsi Rybocice, która 
transportuje ścieki na oczyszczalnię TTOC, przewiduje się budowę kolektora grawitacyjnego wzdłuż drogi 
łączącej obie wsie o długości całkowitej 2420 m.  
Całkowita długość kolektorów grawitacyjnych w ramach Wariantu 1 dla wsi Świecko wynosi 4095 mb. 
Projektuje się główne kolektory grawitacyjne o średnicy DN200. 

1.6.3. Lokalizacja głównych kolektorów ścieków 

Główne kolektory ściekowe oraz Tłocznie we wsi Świecko zlokalizowano na działkach: 
 

ŚWIECKO 

Lp. 
Nr 

działki 
Województwo Powiat Gmina Obręb Właściciel Uwagi 

1. 37/3 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Świecko 
Działka 

drogowa 
Tłocznia Ps4-I, rurociąg 

tłoczny DN110 
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ŚWIECKO 

Lp. 
Nr 

działki 
Województwo Powiat Gmina Obręb Właściciel Uwagi 

2. 45 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Świecko 
Działka 

drogowa 
Tłocznia Ps3-I, 

rurociąg tłoczny DN110 

3. 46 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Świecko   

4. 49/4 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Świecko   

5. 49/10 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Świecko   

6. 38 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Świecko   

7. 44/2 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Świecko   

8. 32/3 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Świecko 
Działka 
gminna 

Tłocznia Ps2-I, 
rurociąg tłoczny DN110 

9. 37/1 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Świecko 
Działka 

drogowa 
Tłocznia Ps1-I, 

rurociąg tłoczny DN110 

10. 804 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Świecko 
Działka 

drogowa 
rurociąg tłoczny DN110 

1.7. Budowa sieci ciśnieniowych dla wsi Świecko 

1.7.1. Długość i średnice kolektorów tłocznych 

Całkowita długość kolektorów tłocznych kanalizacji sanitarnej w obrębie wsi Świecko wynosi 180 m. 
W celu przetransportowania ścieków do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej we wsi Rybocice 
przewiduje się budowę dwóch odcinków kolektorów tłocznych o łącznej długości 865 m.  
Całkowita długość kolektorów tłocznych w ramach wariantu 1 dla wsi Świecko wynosi 1045 mb. 
Projektuje się główne kolektory tłoczne o średnicy DN110. 

1.7.2. Uwarunkowania lokalizacyjne sieci ciśnieniowych 

Sieci ciśnieniowe zlokalizowane są na działkach gminnych oraz na działkach drogowych. Nie przewiduje 
się lokalizacji sieci ciśnieniowych na działkach prywatnych. Patrz pkt. 1.6.3. Lokalizacja głównych 
kolektorów ścieków. 

Przebieg sieci ciśnieniowych pokazano w części graficznej opracowania. 

1.8. Budowa sieci ciśnieniowych do oczyszczalni TTOC 

1.8.1. Długość i średnice kolektorów tłocznych 

W ramach budowy kolektora tranzytowego ścieków z południowej części gminy Słubice tj. wsi Kunice, 
Rybocice oraz Świecko planuje się budowę odcinków kanalizacji grawitacyjnej o długości 160 m oraz 
czterech odcinków, pomiędzy tłoczniami na sieci, kanalizacji ciśnieniowej odpowiednio o długości:  

• Pt1-I do kanału grawitacyjnego - długość ok. 750 m; 

• Kanał grawitacyjny do Pt2-I - długość ok. 160 m (odcinek kanalizacji grawitacyjnej); 

• Pt2-I do Pt3-I - długość ok. 800 m; 

• Pt3-I do Pt4-I - długość ok. 800 m; 

• Pt4-I do oczyszczalnia TTOC - długość ok. 800 m. 

Całkowita długość kolektora transportującego ścieki do oczyszczali TTOC wynosi 3310 m. 

Zakłada się kolektor kanalizacji ciśnieniowej o średnicy DN 110 oraz kolektor grawitacyjny o średnicy DN 
200. 
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1.8.2. Uwarunkowania lokalizacyjne 

Kolektor tranzytowy ścieków z południowej części gminy Słubice tj. wsi Kunice, Rybocice oraz Świecko 
planuje się zlokalizować w pasie technicznym istniejących kolektorów 2 x DN 600 odprowadzających 
ścieki oczyszczone z istniejącej oczyszczalni TTOC. Kolektor będzie zasilany z tłoczni Pt1-I 
zlokalizowanej we wsi Rybocice a kończył będzie się na oczyszczalni TTOC dostosowanej do przyjęcia 
dodatkowego ładunku zanieczyszczeń.  

Główny kolektor ścieków od tłoczni Pt1-I do oczyszczalni ścieków TTOC zlokalizowano na działkach: 
 

KOLEKTOR NA OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW TTOC 

Lp. 
Nr 

działki 
Województwo Powiat Gmina Obręb Właściciel Uwagi 

1. 134/2 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Rybocice 
Działka 
gminna 

Tłocznia Pt1-I, rurociąg 
tłoczny DN110 

2. 98 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Rybocice  rurociąg tłoczny DN110 

3. 59/1 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Rybocice  rurociąg tłoczny DN110 

4. 60 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Rybocice  rurociąg tłoczny DN110 

5. 61 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Rybocice  rurociąg tłoczny DN110 

6. 62 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Rybocice  rurociąg tłoczny DN110 

7. 63/1 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Rybocice  rurociąg tłoczny DN110 

8. 64 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Rybocice  rurociąg tłoczny DN110 

9. 65 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Rybocice  rurociąg tłoczny DN110 

10. 409/2 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Rybocice  rurociąg tłoczny DN110 

11. 54/1 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Rybocice  rurociąg tłoczny DN110 

12. 406 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Rybocice  rurociąg tłoczny DN110 

13. 53/1 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Rybocice  rurociąg tłoczny DN110 

14. 407/1 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Rybocice  
Tłocznia Pt2-I, 

rurociąg tłoczny DN110 

15. 394 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Rybocice  
Tłocznia Pt3-I, 

rurociąg tłoczny DN110 

16. 393 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Rybocice  rurociąg tłoczny DN110 

17. 364 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Rybocice  rurociąg tłoczny DN110 

18. 363 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Rybocice  
Tłocznia Pt4-I, 

rurociąg tłoczny DN110 

19. 346 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Rybocice  rurociąg tłoczny DN110 

20. 15/8 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Świecko  
Oczyszczalnia Ścieków 

TTOC 

1.9. Budowa tłoczni ścieków w ramach wariantu 1 

1.9.1. Możliwości lokalizacyjne przepompowni ścieków 

W ramach Wariantu 1 przewiduje się budową tłoczni ścieków Pk1-I tłoczącej ścieki z najniższego punktu 
wsi Kunice do kolektora tranzytowego transportującego ścieki w kierunku wsi Rybocice, na której terenie 
zlokalizowano pompownię ścieków do oczyszczalni TTOC. Tłocznia Pk1-I jak i kolektor tłoczny są 
zlokalizowane na działkach należących do gminy. 

W celu przetransportowania ścieków do tłoczni ścieków Pt1-I zlokalizowanej we wsi Rybocice, która 
transportuje ścieki na oczyszczalnię TTOC przewiduje się budowę dodatkowej tłoczni Pk2-I przed wsią 
Rybocice w celu przekroczenia rzeki Ilanki. Tłocznia Pk2-I jest zlokalizowana na działce nr 1. 

W ramach wariantu 1 dla wsi Świecko przewidziano budowę 4 tłoczni ścieków Ps1-I do Ps4-I. Tłocznie 
zlokalizowane są na działkach drogowych oraz działkach gminnych. 
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Kolektor tranzytowy z Rybocic do oczyszczalni TTOC składa się z odcinków ciśnieniowych oraz 
grawitacyjnych,. Na kolektorze przewidziano 4 tłocznie ścieków Pt1-I do Pt4-I. Trasa kolektora oraz 
lokalizacja tłoczni znajdują się w pasie technicznym kolektora 2 x DN600, który transportuje ścieki 
oczyszczone na oczyszczalni TTOC do rzeki Ilanki. 

Lokalizacja tłoczni pokazano w części graficznej opracowania. 

1.9.2. Wydajność przepompowni (tłoczni ścieków) 

W ramach wariantu 1 proponuje się zastosowanie tłoczni ścieków o następujących parametrach: 

 

Nazwa 
tłoczni 

Przepustowość 

Qd śr (m3/d) 

Przepustowość 

Qh max (m3/h) 

Rzędna dna 
kanału 

dopływowego 

Rzędna 
włazu 
tłoczni 

Rzędna 
rurociągu 
tłocznego 
na wylocie 

Długość 
rurociągu 
tłocznego 
DN 110 

Uwagi 

Kunice 

Pk1-I 14,0 3,5 31,1 33,9 41,8 350 
Przewidzieć kominek 

wentylacyjny z wkładem z 
filtra węglowego 

Pk2-I 14,0 3,5 24,7 25,9 27,4 120 
Przewidzieć kominek 

wentylacyjny z wkładem z 
filtra węglowego 

Rybocice 

- - - - - - -  

Świecko 

Ps1-I 6,0 1,5 24,5 27,5 26,3 130 
Przewidzieć kominek 

wentylacyjny z wkładem z 
filtra węglowego 

Ps2-I 12,0 3,0 24,8 27,7 26,9 50 
Przewidzieć kominek 

wentylacyjny z wkładem z 
filtra węglowego 

Ps3-I 24,0 6,0 25,4 28,0 26,8 205 
Przewidzieć kominek 

wentylacyjny z wkładem z 
filtra węglowego 

Ps4-I 24,0 6,0 24,4 28,0 36,8 660 
Przewidzieć kominek 

wentylacyjny z wkładem z 
filtra węglowego 

Kolektor tłoczy do TTOC 

Pt1-I 68,0 17,0 23,0 24,9 31,7 750 
Przewidzieć kominek 

wentylacyjny z wkładem z 
filtra węglowego 

Pt2-I 68,0 17,0 30,7 34,5 36,4 800 
Przewidzieć kominek 

wentylacyjny z wkładem z 
filtra węglowego 

Pt3-I 68,0 17,0 36,4 37,6 42,1 800 

Przewidzieć kominek 
wentylacyjny z wkładem z 

filtra węglowego oraz 
dodatkowe napowietrzanie 

ścieków 

Pt4-I 68,0 17,0 42,1 43,3 50,8 800 

Przewidzieć kominek 
wentylacyjny z wkładem z 

filtra węglowego oraz 
dodatkowe napowietrzanie 

ścieków 
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1.10. Parametry dobranych tłoczni ścieków dla wariantu 1 

W celu przetransportowania ścieków surowych do oczyszczalni dobrano tłocznie ścieków. Istota 
technologii tłocznie ścieków polega na oddzieleniu w separatorach zawartych w ściekach  (skratek), a 
następnie ich przetłoczeniu z pominięciem pomp w strumieniu przepompowywanych ścieków do 
rurociągu tłocznego. 

Doprowadzane do tłoczni ścieki wpływają do zbiornika, wewnątrz którego wbudowana jest komora - 
rozdzielacz wraz z separatorami, w których następuje proces oddzielenia i czasowego magazynowania 
skratek. Podczyszczone w ten sposób ścieki wpływają do komory retencyjnej - metalowego zbiornika 
tłoczni, a po jego napełnieniu za pomocą wielokanałowych pomp wirnikowych są przetłaczane do 
rurociągu tłocznego, wypłukując po drodze z separatora wcześniej oddzielone skratki. 

Budowę oraz zasadę funkcjonowania tłoczni przedstawia schematycznie poniższy rysunek poniżej: 

 

 

Cykl przepompowywania ścieków przebiega w dwóch fazach: 

I − napełnianie zbiornika tłoczni z wewnętrznym oddzieleniem zawartych w ściekach stałych 
zanieczyszczeń, 

II − pompowanie połączone z wypłukiwaniem wcześniej oddzielonych skratek. 

Urządzenia stosowane w gospodarce komunalnej są wyposażone minimum w dwa układy zespołów 
pompowych, z których każdy jest przystosowany do przetłaczania ścieków w ilości odpowiadającej 
założonej wydajności przepompowni. Zespoły pompowe mogą pracować niezależnie na przemian lub w 
trybie pracy równoległej. 

W tłoczniach każdy zespół pompowy jest wyposażony w odrębny separator. 

Tłocznie ścieków jako zamknięte, szczelne urządzenia są instalowane w suchych studniach/komorach. 

System tymczasowej separacji stałych zanieczyszczeń gwarantuje optymalną ochronę pomp przed 
zablokowaniem i wysoką niezawodność urządzenia. 
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Pompy tłoczni nie wymagają stosowania dodatkowych urządzeń zabezpieczających je przed 
zapchaniem, takich jak: piaskowniki, kraty, rozdrabniacze itp. Stosując tłocznie eliminuje się potrzebę 
codziennej uciążliwej obsługi pompowni, np. obsługi krat. 

Ostateczne oddzielenie skratek transportowanych w ściekach odbywa się na stanowisku krat w 
oczyszczalni ścieków, czyli w miejscu specjalnie do tego przystosowanym. W warunkach 
eksploatacyjnych serwisowanie tłoczni odbywa się podczas okresowych przeglądów konserwacyjnych, 
dokonywanych w odstępach, co 6 do 12 miesięcy. Ma to bardzo istotny wpływ na obniżenie kosztów 
eksploatacji tłoczni. 

Tłocznia stanowi kompletne urządzenie, szczelnie oddzielające przepompowywane ścieki od otoczenia. 
W ten sposób wyeliminowano zagrożenie zatrucia się gazami i zabezpieczono pracownikom obsługi 
niespotykane w innych rozwiązaniach bezpieczne i komfortowe pod względem higieny warunki pracy. 
Rozwiązanie takie pozwala ponadto na lokalizację przepompowni w miejscach, w których usytuowanie 
tradycyjnej przepompowni mokrej, ze względu na konieczność zachowania strefy ochronnej nie byłoby 
możliwe. Wszystkie podzespoły robocze wymagające kontroli bądź regulacji zostały rozmieszczone w 
łatwo dostępnych miejscach na zewnątrz zbiornika tłoczni.  

Szafa sterownicza zawiera wszelkie wyłączniki oraz urządzenia kontrolno – pomiarowe. Szafa jest 
najczęściej usytuowana w specjalnej obudowie na zewnątrz komory lub w budynku tłoczni. Pozwala to na 
łatwy dostęp do informacji o pracy tłoczni i sprawowanie bieżącego dozoru, jak i reagowanie na 
sygnalizowane zakłócenia. 

 

Lokalizacja :  Kunice  

Nazwa tłoczni  Typ tłoczni (opis) 
 

Pk1 - I 
Moduł tłoczni zbiornik metalowy pokryty zabezpieczeniem antykorozyjnym wraz z 
pompami 2,2 kW oraz sprężarką (system napowietrzania ) oraz kominek świecowy  

CKS DN200/1000 1.4301 5m3/h  

Pk2 - I  
Moduł tłoczni zbiornik metalowy pokryty zabezpieczeniem antykorozyjnym wraz z 
pompami 1,5 kW oraz dmuchawa + ruszt  (system napowietrzania ) oraz kominek 

świecowy CKS DN200/1000 1.4301 5m3/h  
 Świecko  

Ps1 - I 
Moduł tłoczni zbiornik metalowy pokryty zabezpieczeniem antykorozyjnym wraz z 

pompami 1,5 kW oraz sprężarką (system napowietrzania ) oraz kominek świecowy CKS 
DN200/1000 1.4301 5m3/h  

Ps2 - I  
Moduł tłoczni zbiornik metalowy pokryty zabezpieczeniem antykorozyjnym wraz z 
pompami 0,7 kW oraz dmuchawa +ruszt  (system napowietrzania ) oraz kominek 

świecowy CKS DN200/1000 1.4301 5m3/h  

Ps3 - I  
Wersja podwyższona-  moduł tłoczni zbiornik metalowy pokryty zabezpieczeniem 

antykorozyjnym wraz z pompami 1,5 kW oraz dmuchawa + ruszt  (system 
napowietrzania ) oraz kominek świecowy CKS DN200/1000 1.4301 5m3/h  

Ps4 - I 
Wersja podwyższona,  moduł tłoczni zbiornik metalowy pokryty zabezpieczeniem 

antykorozyjnym wraz z pompami 4 kW oraz sprężarką (system napowietrzania ) oraz 
kominek świecowy CKS DN200/1000 1.4301 5m3/h  

 Kolektor tłoczny do TTOC  

Pt1 - I 
Moduł tłoczni zbiornik metalowy pokryty zabezpieczeniem antykorozyjnym wraz z 

pompami 3 kW oraz dmuchawa + ruszt  (system napowietrzania ) oraz kominek 
świecowy CKS DN300/1000 1.4301  15m3/h  

Pt2 - I 
Moduł tłoczni zbiornik metalowy pokryty zabezpieczeniem antykorozyjnym wraz z 

pompami 4 kW oraz dmuchawa + ruszt  (system napowietrzania ) oraz kominek 
świecowy CKS DN300/1000 1.4301  15m3/h  

Pt3 - I 
Moduł tłoczni zbiornik metalowy pokryty zabezpieczeniem antykorozyjnym wraz z 

pompami 4 kW oraz dmuchawa + ruszt  (system napowietrzania ) oraz kominek 
świecowy CKS DN300/1000 1.4301  15m3/h  
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Pt4 - I  
Moduł tłoczni zbiornik metalowy pokryty zabezpieczeniem antykorozyjnym wraz z 

pompami 4 kW oraz dmuchawa + ruszt  (system napowietrzania ) oraz kominek 
świecowy CKS DN300/1000 1.4301  15m3/h  
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III. Wariant 2 - Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków na potrzeby poszczególnych 
miejscowości 

3. Analiza techniczna 

3.1. Bilans ścieków  

3.1.1. Bilans ilościowy ścieków  

Ilość ścieków z poszczególnych wsi doprowadzająca do indywidualnych oczyszczalni ścieków wynosi 
odpowiednio: 

Kunice  

• Qd śr = 14 m3/d; 

Rybocice  

• Qd śr = 30 m3/d; 

Świecko  

• Qd śr = 24 m3/d; 

Bilans średniogodzinowy ilości ścieków bytowo - gospodarczych: 

Kunice 

• Qh max = 3,5 m3/h; 

Rybocice 

• Qh max = 7,5 m3/h; 

Świecko 

• Qh max = 6,0 m3/h; 

3.1.2. Bilans jakościowy ścieków 

Dobowe ładunki zanieczyszczeń (kg/d): 

Kunice 

• BZT5 - 7,0 kg O2/d; 

• ChZT - 11,6 kg O2/d; 

• Zawiesina ogólna - 7,0 kg/d; 

• Azot ogólny - 0,84 kg N/d; 

• Fosfor ogólny - 0,12 kg P/d; 

Rybocice 

• BZT5 - 15,0 kg O2/d; 

• ChZT - 24,9 kg O2/d; 

• Zawiesina ogólna - = 15,0 kg/d; 

• Azot ogólny - 1,80 kg N/d; 

• Fosfor ogólny - 0,24 kg P/d; 
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Świecko 

• BZT5 - 12,0 kg O2/d; 

• ChZT - 19,9 kg O2/d; 

• Zawiesina ogólna - 12,0 kg/d; 

• Azot ogólny - 1,44 kg N/d; 

• Fosfor ogólny - 0,19 kg P/d; 

3.2. Budowa sieci grawitacyjnych dla wsi Kunice 

Zakłada się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o następujących parametrach: 

• Średnica kolektorów - DN 200; 

• Spadek minimalny - 0,5 %; 

• Minimalne przykrycie kanału - 1,2 m p.p.t.; 

• Średnie przykrycie kanału - 2,5 m p.p.t.; 

• Miejscowe maksymalne przegłębienie kanału - 3,5 m p.p.t. 

3.2.1. Ilość i średnica przyłączy 

Założono do koncepcji podłączenie wszystkich istniejący budynków na terenie wsi Kunice oraz działek, 
wzdłuż projektowanych sieci kanalizacyjnych, które w miejscowym planie zagospodarowania terenu są 
przeznaczone pod zabudowę różnego typu, wymagających przyłączy wod - kan.  

Dla wsi Kunice jest obecnie 40 punktów adresowych, budynków z przyłączami wody. Podczas 
wykonywania prac budowlanych na głównej sieci kanalizacji grawitacyjnej, zaplanowano wykonanie 
dodatkowo 25 szt. przyłączy do działek budowlanych niezabudowanych budynkami.  

Uporządkowanie gospodarki ściekowej dla wsi Kunice będzie wymagało wybudowanie 65 szt. przyłączy 
kanalizacyjnych. 

Projektuje się przyłącza kanalizacji sanitarnej DN160 o średniej długości ok. 8 mb, licząc od głównego 
kanału sanitarnego zlokalizowanego w pasie drogowym do granicy podłączanej działki. Włączenie do 
kanału głównego poprzez w studnię lub bezpośrednio do projektowanego kanału. Przyłącze zaślepione 
na granicy działki.   

3.2.2. Długość i średnice sieci 

Całkowita długość kolektorów sieci sanitarnej, w ramach wariantu 2, w obrębie wsi Kunice wynosi  
2905 m. 
Projektuje się główne kolektory grawitacyjne o średnicy DN200. 

3.2.3. Lokalizacja głównych kolektorów ścieków 

Główne kolektory ściekowe oraz Tłocznie we wsi Kunice zlokalizowano na działkach: 
 

KUNICE 

Lp
. 

Nr 
działki 

Województwo Powiat Gmina Obręb Właściciel Uwagi 

1. 113 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Kunice 
Działka 
drogowa 

rurociąg tłoczny DN110 

2. 156 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Kunice 
Działka 
gminna 

rurociąg tłoczny DN110 

3. 158/7 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Kunice 
Działka 
gminna 

Tłocznia Pk2-II, 
rurociąg tłoczny DN110 

4. 108/2 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Kunice   
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KUNICE 

Lp
. 

Nr 
działki 

Województwo Powiat Gmina Obręb Właściciel Uwagi 

5. 148/3 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Kunice 
Działka 
gminna 

rurociąg tłoczny DN110 

6. 148/1 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Kunice 
Działka 
gminna 

rurociąg tłoczny DN110 

7. 139/1 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Kunice 
Działka 
gminna 

rurociąg tłoczny DN110 

8. 139/2 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Kunice 
Działka 
gminna 

Tłocznia Pk1-II, 
rurociąg tłoczny DN110 

9. 186 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Kunice   

10. 131 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Kunice   

11. 119 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Kunice   

12. 116 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Kunice   

13. 130/1 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Kunice   

14. 134/12 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Kunice   

15. 133 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Kunice   

16. 413/4 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Kunice 
 Działka 

oznaczona 
w MPZT 

OŚ Kunice 

17. 413/3 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Kunice   

18. 160 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Kunice   

19. 161/2 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Kunice   

19. 162 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Kunice  
Wylot ścieków 

oczyszczonych do 
odbiornika 

3.3. Budowa sieci grawitacyjnych dla wsi Rybocice 

Zakłada się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o następujących parametrach: 

• Średnica kolektorów - DN 200; 

• Spadek minimalny - 0,5 %; 

• Minimalne przykrycie kanału - 1,2 m p.p.t.; 

• Średnie przykrycie kanału - 2,5 m p.p.t.; 

• Miejscowe maksymalne przegłębienie kanału - 4,0 m p.p.t. 

3.3.1. Ilość i średnica przyłączy 

Założono do koncepcji podłączenie wszystkich istniejący budynków na terenie wsi Rybocice oraz działek, 
wzdłuż projektowanych sieci kanalizacyjnych, które w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania terenu są przeznaczone pod zabudowę różnego typu, wymagających przyłączy wod - 
kan.  

Dla wsi Rybocice jest obecnie 68 punktów adresowych, budynków z przyłączami wody. Podczas 
wykonywania prac budowlanych na głównej sieci kanalizacji grawitacyjnej, zaplanowano wykonanie 
dodatkowo 24 szt. przyłączy do działek budowlanych niezabudowanych budynkami.  

Uporządkowanie gospodarki ściekowej dla wsi Rybocice będzie wymagało wybudowanie 92 szt. 
przyłączy kanalizacyjnych. 

Projektuje się przyłącza kanalizacji sanitarnej DN160 o średniej długości ok. 8 mb, licząc od głównego 
kanału sanitarnego zlokalizowanego w pasie drogowym do granicy podłączanej działki. Włączenie do 
kanału głównego poprzez w studnię lub bezpośrednio do projektowanego kanału. Przyłącze zaślepione 
na granicy działki.   
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3.3.2. Długość i średnice sieci 

Całkowita długość kolektorów sieci sanitarnej, w ramach wariantu 2, w obrębie wsi Rybocice wynosi  
1845 m. 
Projektuje się główne kolektory grawitacyjne o średnicy DN200. 

3.3.3. Lokalizacja głównych kolektorów ścieków 

Główne kolektory ściekowe oraz Tłocznie we wsi Rybocice zlokalizowano na działkach: 

RYBOCICE 

Lp. 
Nr 

działki 
Województwo Powiat Gmina Obręb Właściciel Uwagi 

1. 98 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Rybocice 
Działka 
drogowa 

Tłocznia Pr1-II, 
rurociąg tłoczny DN110 

2. 89 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Rybocice   

3. 80 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Rybocice   

4. 71 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Rybocice   

5. 84 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Rybocice   

6. 135/1 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Rybocice 
Działka 
gminna 

Wylot ścieków 
oczyszczonych do 

odbiornika 

7. 134/2 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Rybocice   

8. 120/2 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Rybocice   

9. 119/2 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Rybocice 
Działka 
gminna 

OŚ Rybocice 

10. 111 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Rybocice   

3.4. Budowa sieci grawitacyjnych dla wsi Świecko 

Zakłada się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o następujących parametrach: 

• Średnica kolektorów - DN 200; 

• Spadek minimalny - 0,5 %; 

• Minimalne przykrycie kanału - 1,2 m p.p.t.; 

• Średnie przykrycie kanału - 2,5 m p.p.t.; 

• Miejscowe maksymalne przegłębienie kanału - 3,0 m p.p.t. 

3.4.1. Ilość i średnica przyłączy 

Założono do koncepcji podłączenie wszystkich istniejący budynków na terenie wsi Świecko oraz działek, 
wzdłuż projektowanych sieci kanalizacyjnych, które w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania terenu są przeznaczone pod zabudowę różnego typu, wymagających przyłączy wod - 
kan.  

Dla wsi Rybocice jest obecnie 42 punktów adresowych, budynków z przyłączami wody. Podczas 
wykonywania prac budowlanych na głównej sieci kanalizacji grawitacyjnej, zaplanowano wykonanie 
dodatkowo 28 szt. przyłączy do działek budowlanych niezabudowanych budynkami.  

Uporządkowanie gospodarki ściekowej dla wsi Rybocice będzie wymagało wybudowanie 70 szt. 
przyłączy kanalizacyjnych. 

Projektuje się przyłącza kanalizacji sanitarnej DN160 o średniej długości ok. 8 mb, licząc od głównego 
kanału sanitarnego zlokalizowanego w pasie drogowym do granicy podłączanej działki. Włączenie do 
kanału głównego poprzez w studnię lub bezpośrednio do projektowanego kanału. Przyłącze zaślepione 
na granicy działki.   
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3.4.2. Długość i średnice sieci 

Całkowita długość kolektorów sieci sanitarnej, w ramach wariantu 2, w obrębie wsi Świecko wynosi  
1810 m. 
Projektuje się główne kolektory grawitacyjne o średnicy DN200. 

3.4.3. Lokalizacja głównych kolektorów ścieków 

Główne kolektory ściekowe oraz Tłocznie we wsi Świecko zlokalizowano na działkach: 
 

ŚWIECKO 

Lp. 
Nr 

działki 
Województwo Powiat Gmina Obręb Właściciel Uwagi 

1. 37/3 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Świecko   

2. 45 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Świecko   

3. 46 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Świecko 
Działka 
drogowa 

Tłocznia Ps3-II, rurociąg 
tłoczny DN110 

4. 49/4 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Świecko   

5. 49/10 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Świecko   

6. 38 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Świecko   

7. 44/2 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Świecko   

8. 32/3 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Świecko 
Działka 
gminna 

Tłocznia Ps2-II, rurociąg 
tłoczny DN110 

9. 37/1 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Świecko 
Działka 
drogowa 

Tłocznia Ps1-II, 
rurociąg tłoczny DN110 

10. 47 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Świecko 
Działka 
gminna 

OŚ Świecko 

3.5. Budowa sieci ciśnieniowych i przepompowni dla wsi Kunice 

3.5.1. Długość i średnice kolektorów tłocznych 

Całkowita długość kolektorów tłocznych kanalizacji sanitarnej, w wariancie 2, w obrębie wsi Kunice 
wynosi 565 m. 
Projektuje się główne kolektory tłoczne o średnicy DN110. 
 

3.5.2. Lokalizacja głównych kolektorów  

Sieci ciśnieniowe zlokalizowane są na działkach gminnych oraz na działkach drogowych. Nie przewiduje 
się lokalizacji sieci ciśnieniowych na działkach prywatnych. Patrz pkt. 3.2.3. Lokalizacja głównych 
kolektorów ścieków. 

Przebieg głównych kolektorów ścieków pokazano w części graficznej opracowania. 

3.5.3. Lokalizacja i wydajność pompowni 

W ramach wariantu 2 założono budowę tłoczni ścieków dla wsi Kunice o następujących parametrach: 
 

Nazwa 
tłoczni 

Przepustowość 

Qd śr (m3/d) 

Przepustowość 

Qh max (m3/h) 

Rzędna dna 
kanału 

dopływowego 

Rzędna 
włazu 
tłoczni 

Rzędna 
rurociągu 
tłocznego 
na wylocie 

Długość 
rurociągu 
tłocznego 
DN 110 

Uwagi 

Kunice 

Pk1-II 10,0 2,5 31,1 33,9 39,6 500 
Przewidzieć kominek 

wentylacyjny z wkładem z 
filtra węglowego 
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Pk2-II 14,0 3,5 37,9 40,8 39,8 65 
Przewidzieć kominek 

wentylacyjny z wkładem z 
filtra węglowego 

 

Tłocznie ścieków zlokalizowane są na działkach gminnych oraz na działkach drogowych. Nie przewiduje 
się lokalizacji tłoczni na działkach prywatnych. Patrz pkt. 3.2.3. Lokalizacja głównych kolektorów ścieków. 

Lokalizacje tłoczni pokazano w części graficznej opracowania.  

3.6. Budowa sieci ciśnieniowych i przepompowni dla wsi Rybocice 

3.6.1. Długość i średnice kolektorów tłocznych  

Całkowita długość kolektorów tłocznych kanalizacji sanitarnej, w wariancie 2, w obrębie wsi Rybocice 
wynosi 135 m. 
Projektuje się główne kolektory tłoczne o średnicy DN110. 

3.6.2. Lokalizacja głównych kolektorów  

Sieci ciśnieniowe zlokalizowane są na działkach gminnych oraz na działkach drogowych. Nie przewiduje 
się lokalizacji sieci ciśnieniowych na działkach prywatnych. Patrz pkt. 3.3.3. Lokalizacja głównych 
kolektorów ścieków. 

Przebieg głównych kolektorów ścieków pokazano w części graficznej opracowania. 

3.6.3. Lokalizacja i wydajność pompowni 

W ramach wariantu 2 założono budowę tłoczni ścieków dla wsi Rybocice o następujących parametrach: 
 

Nazwa 
tłoczni 

Przepustowość 

Qd śr (m3/d) 

Przepustowość 

Qh max (m3/h) 

Rzędna dna 
kanału 

dopływowego 

Rzędna 
włazu 
tłoczni 

Rzędna 
rurociągu 
tłocznego 
na wylocie 

Długość 
rurociągu 
tłocznego 
DN 110 

Uwagi 

Rybocice 

Pr1-II 15,0 3,5 25,4 26,6 27,8 135 
Przewidzieć kominek 

wentylacyjny z wkładem z 
filtra węglowego 

 

Tłocznie ścieków zlokalizowane są na działkach gminnych oraz na działkach drogowych. Nie przewiduje 
się lokalizacji tłoczni na działkach prywatnych. Patrz pkt. 3.3.3. Lokalizacja głównych kolektorów ścieków. 

3.7. Budowa sieci ciśnieniowych i przepompowni dla wsi Świecko 

3.7.1. Długość i średnice kolektorów tłocznych  

Całkowita długość kolektorów tłocznych kanalizacji sanitarnej, w wariancie 2, w obrębie wsi Świecko 
wynosi 320 m. 

Projektuje się główne kolektory tłoczne o średnicy DN110. 

3.7.2. Lokalizacja głównych kolektorów  

Sieci ciśnieniowe zlokalizowane są na działkach gminnych oraz na działkach drogowych. Nie przewiduje 
się lokalizacji sieci ciśnieniowych na działkach prywatnych. Patrz pkt. 3.4.3. Lokalizacja głównych 
kolektorów ścieków.  

Przebieg głównych kolektorów ścieków pokazano w części graficznej opracowania. 
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3.7.3. Lokalizacja i wydajność pompowni 

W ramach wariantu 2 założono budowę tłoczni ścieków dla wsi Świecko o następujących parametrach: 

Nazwa 
tłoczni 

Przepustowość 

Qd śr (m3/d) 

Przepustowość 

Qh max (m3/h) 

Rzędna dna 
kanału 

dopływowego 

Rzędna 
włazu 
tłoczni 

Rzędna 
rurociągu 
tłocznego 
na wylocie 

Długość 
rurociągu 
tłocznego 
DN 110 

Uwagi 

Świecko 

Ps1-II 6,0 1,5 24,5 27,5 26,3 130 
Przewidzieć kominek 

wentylacyjny z wkładem z 
filtra węglowego 

Ps2-II 12,0 3,0 24,8 27,7 26,9 50 
Przewidzieć kominek 

wentylacyjny z wkładem z 
filtra węglowego 

Ps3-II 24,0 6,0 24,5 26,6 27,0 140 
Przewidzieć kominek 

wentylacyjny z wkładem z 
filtra węglowego 

 

Tłocznie ścieków zlokalizowane są na działkach gminnych oraz na działkach drogowych. Nie przewiduje 
się lokalizacji tłoczni na działkach prywatnych. Patrz pkt. 3.4.3. Lokalizacja głównych kolektorów ścieków. 
Lokalizacje tłoczni pokazano w części graficznej opracowania.  

3.8. Parametry dobranych tłoczni ścieków dla wariantu 2 

W celu przetransportowania ścieków surowych do oczyszczalni dobrano tłocznie ścieków. Istota 
technologii tłocznie ścieków polega na oddzieleniu w separatorach zawartych w ściekach  (skratek), a 
następnie ich przetłoczeniu z pominięciem pomp w strumieniu przepompowywanych ścieków do 
rurociągu tłocznego. 

Doprowadzane do tłoczni ścieki wpływają do zbiornika, wewnątrz którego wbudowana jest komora - 
rozdzielacz wraz z separatorami, w których następuje proces oddzielenia i czasowego magazynowania 
skratek. Podczyszczone w ten sposób ścieki wpływają do komory retencyjnej - metalowego zbiornika 
tłoczni, a po jego napełnieniu za pomocą wielokanałowych pomp wirnikowych są przetłaczane do 
rurociągu tłocznego, wypłukując po drodze z separatora wcześniej oddzielone skratki. 

Budowę oraz zasadę funkcjonowania tłoczni przedstawia schematycznie poniższy rysunek poniżej: 
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Cykl przepompowywania ścieków przebiega w dwóch fazach: 

I − napełnianie zbiornika tłoczni z wewnętrznym oddzieleniem zawartych w ściekach stałych 
zanieczyszczeń, 

II − pompowanie połączone z wypłukiwaniem wcześniej oddzielonych skratek. 

Urządzenia stosowane w gospodarce komunalnej są wyposażone minimum w dwa układy zespołów 
pompowych, z których każdy jest przystosowany do przetłaczania ścieków w ilości odpowiadającej 
założonej wydajności przepompowni. Zespoły pompowe mogą pracować niezależnie na przemian lub w 
trybie pracy równoległej. 

W tłoczniach każdy zespół pompowy jest wyposażony w odrębny separator. 

Tłocznie ścieków jako zamknięte, szczelne urządzenia są instalowane w suchych studniach/komorach. 

System tymczasowej separacji stałych zanieczyszczeń gwarantuje optymalną ochronę pomp przed 
zablokowaniem i wysoką niezawodność urządzenia. 

Pompy tłoczni nie wymagają stosowania dodatkowych urządzeń zabezpieczających je przed 
zapchaniem, takich jak: piaskowniki, kraty, rozdrabniacze itp. Stosując tłocznie eliminuje się potrzebę 
codziennej uciążliwej obsługi pompowni, np. obsługi krat. 

Ostateczne oddzielenie skratek transportowanych w ściekach odbywa się na stanowisku krat w 
oczyszczalni ścieków, czyli w miejscu specjalnie do tego przystosowanym. W warunkach 
eksploatacyjnych serwisowanie tłoczni odbywa się podczas okresowych przeglądów konserwacyjnych, 
dokonywanych w odstępach, co 6 do 12 miesięcy. Ma to bardzo istotny wpływ na obniżenie kosztów 
eksploatacji tłoczni. 

Tłocznia stanowi kompletne urządzenie, szczelnie oddzielające przepompowywane ścieki od otoczenia. 
W ten sposób wyeliminowano zagrożenie zatrucia się gazami i zabezpieczono pracownikom obsługi 
niespotykane w innych rozwiązaniach bezpieczne i komfortowe pod względem higieny warunki pracy. 
Rozwiązanie takie pozwala ponadto na lokalizację przepompowni w miejscach, w których usytuowanie 
tradycyjnej przepompowni mokrej, ze względu na konieczność zachowania strefy ochronnej nie byłoby 
możliwe. Wszystkie podzespoły robocze wymagające kontroli bądź regulacji zostały rozmieszczone w 
łatwo dostępnych miejscach na zewnątrz zbiornika tłoczni.  

Szafa sterownicza zawiera wszelkie wyłączniki oraz urządzenia kontrolno – pomiarowe. Szafa jest 
najczęściej usytuowana w specjalnej obudowie na zewnątrz komory lub w budynku tłoczni. Pozwala to na 
łatwy dostęp do informacji o pracy tłoczni i sprawowanie bieżącego dozoru, jak i reagowanie na 
sygnalizowane zakłócenia. 

 
 

Lokalizacja : Kunice 

Nazwa tłoczni Typ tłoczni (opis) 
 

Pk1 - II 
Moduł tłoczni zbiornik metalowy pokryty zabezpieczeniem antykorozyjnym wraz z 

pompami 2,2kW oraz sprężarką (system napowietrzania ) oraz kominek świecowy CKS 
DN200/1000 1.4301 5m3/h 

Pk2 -II 
Moduł tłoczni zbiornik metalowy pokryty zabezpieczeniem antykorozyjnym wraz z 

pompami 0,7kW oraz oraz kominek świecowy CKS DN200/1000 1.4301 5m3/h 
 Rybocice 

Pr1-II 
Moduł tłoczni zbiornik metalowy pokryty zabezpieczeniem antykorozyjnym wraz z 
pompami 1,5kW oraz dmuchawa +ruszt  (system napowietrzania ) oraz kominek 

świecowy CKS DN200/1000 1.4301 5m3/h 
 Świecko 

Ps1 - II 
Moduł tłoczni zbiornik metalowy pokryty zabezpieczeniem antykorozyjnym wraz z 

pompami 1,5 kW oraz sprężarką (system napowietrzania ) oraz kominek świecowy CKS 
DN200/1000 1.4301 5m3/h  

Ps2 - II  
Moduł tłoczni zbiornik metalowy pokryty zabezpieczeniem antykorozyjnym wraz z 
pompami 0,7 kW oraz dmuchawa +ruszt  (system napowietrzania ) oraz kominek 
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świecowy CKS DN200/1000 1.4301 5m3/h  

Ps3-II 
Wersja podwyższona-  moduł tłoczni zbiornik metalowy pokryty zabezpieczeniem 

antykorozyjnym wraz z pompami 1,5 kW oraz kominek świecowy CKS DN200/1000 
1.4301 5m3/h 

3.9. Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków 

Dla południowej część gminy Słubice w tym wsi Kunice, Rybocice oraz Świecko nie ustalono obszaru 
aglomeracyjnego. Wymagana jakość ścieków oczyszczonych dla lokalnych oczyszczalni ścieków, 
przejmujących ścieki z poszczególnych wsi, określona jest Rozporządzeniem z dnia 12 lipca 2019 r. w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić 
przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub 
roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych. Najwyższe dopuszczalne wartości substancji 
zanieczyszczających albo minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających dla ścieków z 
oczyszczalni ścieków bytowych i ścieków komunalnych   wprowadzanych do wód lub do ziemi określa 
załącznik nr 2 dla wielkości oczyszczalni ścieków < 2000 RLM. 

Lp. Nazwa substancji Jednostka 
Najwyższe dopuszczalne wartości substancji 

zanieczyszczających albo minimalny procent redukcji substancji 
zanieczyszczającej dla RLM < 2000 

1 BZT5 mg O2 / l 40 

2 ChZTCr mg O2 / l 150 

3 Zawiesiny ogólne mg / l 50 

4 Azot ogólny mg N / l 301) 

5 Fosfor ogólny mg P / l 51) 

1) Wartości wymagane wyłącznie w ściekach wprowadzanych do jezior i ich dopływów oraz bezpośrednio do sztucznych 
zbiorników wodnych usytuowanych na wodach płynących. 

3.9.1. Budowa oczyszczalni ścieków dla wsi Kunice 

Na potrzeby doboru gotowego rozwiązania kontenerowej czy też blokowej oczyszczalni ścieków dla wsi 
Kunice przyjęto następujące założenia technologiczne: 

Formularz na potrzeby doboru oczyszczalni komunalnej we wsi Kunice 

Dane o ściekach 

liczba mieszkańców 116 

typ kanalizacji rozdzielcza 

dzienny przepływ ścieków (m³/d) 14 

maksymalny przepływ (m3/h) 1,17 

Ładunki zanieczyszczeń 
na dopływie 

(dane literaturowe, brak badań 
ścieków surowych) 

wymagane na odpływie 

BZT5 
(kg O2/d) 

(mg/l) 

7,0 

500 

- 

40 

ChZT 
(kg O2/d) 

(mg/l) 

11,6 

830 

- 

150 

zawiesiny 
(kg /d) 

(mg/l) 

7,0 

500 

- 

50 
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azot całkowity 
(kg N/d) 

(mg/l) 

0,84 

60 

- 

- 

fosfor 
(kg P/d) 

(mg/l) 

0,12 

8 

- 

- 

pH - - - 

temperatura (oC) - - 

Dodatkowe informacje 

Gospodarka osadowa Okresowe wywożenie na oczyszczalnie posiadającą system 
gospodarki osadowej - OŚ Słubice 

3.9.1.1. Możliwości lokalizacyjne oczyszczalni ścieków dla wsi Kunice 

Dla wsi Kunice został uchwalony Uchwałą nr XXVI/258/2001 z dnia 22 lutego 2001 r. miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego. W załączniku graficznym planu wyznaczono tereny oznaczone jako 
„BT” - tereny rzemiosła i urządzeń technicznych. W części tekstowej planu teren ten jest opisany jako: 

„BT - tereny bazy technicznej z ewentualnymi warsztatami usługowo-naprawczymi i obsługi motoryzacji, 
w tym tereny ewentualnych zbiorników gazu płynnego o pojemności dostosowanej do zapotrzebowania 
całej miejscowości, w tym również tereny ewentualnej lokalnej oczyszczalni ścieków (np. 
kontenerowej) o wydajności dostosowanej do zapotrzebowania całej miejscowości z odprowadzeniem 
ścieków oczyszczonych do rz. Odry. Ewentualną uciążliwość funkcji usługowo-technicznych ogranicza 
się do granic poszczególnych posesji. Na działkach od zachodniej strony obszaru wyznacza się pas 
zwartej zieleni izolacyjnej o łącznej szerokości min. 50,0 m”. 

Ustalenia w zakresie kanalizacji sanitarnej są opisane w części tekstowej PZT wsi Kunice par 2, pkt. 2 
ust. h) Kanalizacja sanitarna, tj: 

„h) Kanalizacja sanitarna - ustala się, że ścieki bytowe będą gromadzone w szczelnych zbiornikach 
bezodpływowych. Wywóz ścieków sanitarnych do oczyszczalni ścieków w Słubicach. Docelowo ustala się 
system kanalizacji grawitacyjno-pompowej prowadzonej w wyznaczonych planem ulicach z 
odprowadzeniem ścieków do lokalnej (ewentualnie kontenerowej) oczyszczalni ścieków 
zlokalizowanej na terenie oznaczonym symbolem BT”. 

W związku z zapisami MPZT proponuje się zlokalizowanie oczyszczalni ścieków na działce nr 413/4, 
5.0012-Kunice o powierzchni 3,43 ha.   

Właścicielem działki jest Skarb Państwa a władający Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział 
Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim.  

3.9.1.2. Rozwiązania technologiczne oczyszczalni ścieków dla wsi Kunice 

Proponuje się oczyszczalnię z obrotowym złożem biologicznym obsługującą do 150 RLM o przepływie do 
30 m3/d. Oczyszczalnia zawiera cztery unikalne, odseparowane strefy oczyszczania w jednym zbiorniku 
w tym: osadnik wstępny, dwie strefy biologiczne z obrotowym złożem, osadnik wtórny. Rozwiązanie może 
przyjąć maksymalnie 9,0 kg BZT5 na dobę. Tlen na obrotowe złoże dostarczany jest przez obrotowy ruch 
zapewniony przez silnik mocy 370 W. Oczyszczalnia zawiera się w monolitycznym zbiorniku wykonanym 
GRP - żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym, materiału odpornego na agresywne 
środowisko ściekowe oraz siły działające w gruncie. W urządzeniu znajduje się zintegrowany system 
regulacji przepływu ścieku, który kumuluje ściek przy zwiększonych zrzutach i dawkuje przy mniejszych- 
gwarantuje on wysokie parametry oczyszczania przez całą dobę. 
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Oczyszczalnia z obrotowym złożem biologicznym składa się z następujących elementów 
technologicznych: 

Pompownia ścieków surowych z sitem pionowym 

Technologicznie pierwszym obiektem oczyszczalni jest pompownia ścieków surowych, wyposażona w 
sito pionowe. Na sicie są zatrzymywane skratki. Następnie ścieki przepompowywane są do osadnika 
wstępnego. 

Osadnik wstępny i pierwsza strefa biologiczna 

Ścieki są doprowadzane do osadnika wstępnego. Ciężkie cząstki stałe, również nie biodegradowalne, 
osadzają się i łączą, tworząc osad, który powinien być okresowo usuwany. Ciecz zawierająca jeszcze 
fazę stałą dostaje się do położonej wyżej, pierwszej biostrefy (obrotowe złoże). Tarcze znajdujące się w 
tej strefie obracają się z prędkością dwóch obrotów na minutę, umożliwiając absorpcję tlenu do tworzącej 
się biomasy, składającej się z naturalnie występujących bakterii przywierających do tarcz. Dzięki 
zastosowaniu tarcz powstała wysokowydajna strefa wstępnego oczyszczania. 

System regulacji przepływu 

Przepływ cieczy jest kontrolowany przez system czerpaków zamontowany na wale, a wstępnie ustalona 
ilość częściowo oczyszczonych ścieków jest przekazywana do drugiej strefy dysków (druga biosfera). 
Doprowadzane ścieki, przekraczające pojemność systemu czerpakowego, pozostają w osadniku 
wstępnym, dzięki czemu w oczyszczalni utrzymywana jest równowaga hydrauliczna.  

Druga strefa biologiczna 

Ścieki doprowadzane do tej sekcji są poddawane działaniu drugiej strefy biologicznej (złoże obrotowe), 
odseparowanej od pierwszej grupy dysków, na powierzchni których narastają kolejne warstwy biomasy. 
Chronione przed dużą zmiennością przepływu i szkodliwymi zanieczyszczeniami, bakterie tworzące 
biomasę skutecznie wykorzystują składniki ścieków jako źródło pożywienia. Ruch obrotowy pozwala na 
usuwanie z dysków obumarłych bakterii lub ich nadmiaru, tworząc tym samym przestrzeń do rozwoju 
nowych. 

Osadnik wtórny 

Prawie całkowicie oczyszczone ścieki przepływają ze strefy tarcz do strefy osadnika wtórnego. Ścieki 
oczyszczone wolne od cząstek stałych i zanieczyszczeń opuszczają oczyszczalnię przez rurę 
odpływową. W urządzeniu zastosowano system recyrkulacji osadu nadmiernego- między osadnikiem 
wtórnym i wstępnym. Rozwiązanie zwiększa skuteczność oczyszczania w okresach niedociążenia złoża. 

Ścieki bytowe zawierają elementy cięższe od wody. Te substancje zawierające między innymi piasek 
osadzają się w dolnej części osadnika wstępnego, jako osad i usuwane są w większych odstępach czasu 
urządzeniami odsysającymi, w które wyposażone są wozy asenizacyjne. Ilość zebranego osadu może 
być rożna, zależnie od ilości korzystających z oczyszczalni mieszkańców, konsystencji ścieków i 
warunków eksploatacji. Kiedy wysokość osadu osiągnie ok. 50% głębokości wody w osadniku wstępnym 
(sprawdzanie sondą), to najpóźniej wtedy należy dokonać usunięcia osadu z urządzenia. 

Przy pełnym obciążeniu osad powinien być okresowo wybierany co około 3 miesiące. 

Rysunek poglądowy proponowanej oczyszczalni ścieków: 
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A – krata pomostowa 

B – część osadnika wstępnego 

C – kraty pod korytem złoża tarczowego 

D – wlot/wylot 

E – kubki regulujące przepływ 

Czynności obsługowe, dla jednego pracownika, to:  

• zdanie o systematyczny wywóz wozami asenizacyjnymi osadu ustabilizowanego i pulpy 
piaskowej do odwadniania na inną oczyszczalnię;  

• sprawdzenie czy wał obraca się gładko i we właściwym kierunku oraz złoże nie styka się z żadną 
nieruchomą częścią; 

• sprawdzenie systemu dawkowania ścieków. Należy sprawdzić, czy kubki dawkują ścieki do strefy 
złoża biologicznego;, 

• wzrokowo sprawdzić ogólny stan oczyszczalni i zwrócić uwagę na wszelkie nienormalne dźwięki;   

• sprawdzanie wyglądu biomasy; 

• kontrola prawidłowości automatycznej pracy urządzenia i ogólnie przebiegu procesu 
oczyszczania ścieków;  

• dbanie o czystość;  

• wywóz skratek;  

• inne, opisane w instrukcji eksploatacji.  

Konieczna wizyta na oczyszczalni co 5 dni na około 2 h. Obiekt nie wymaga stałej obsługi.   

3.9.1.3. Punkt zrzutu ścieków oczyszczonych 

Ścieki oczyszczone na lokalnej oczyszczalni ścieków w Kunicach odprowadzane będą do rzeki Odry, 
poprzez kolektor grawitacyjny DN 200 o długości ok. 160 m. 

3.9.2. Budowa oczyszczalni ścieków dla wsi Rybocice 

Na potrzeby doboru gotowego rozwiązania kontenerowej czy też blokowej oczyszczalni ścieków dla wsi 
Rybocice przyjęto następujące założenia technologiczne: 

Formularz na potrzeby doboru oczyszczalni komunalnej we wsi Rybocice 
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Dane o ściekach 

liczba mieszkańców 249 

typ kanalizacji rozdzielcza 

dzienny przepływ ścieków (m³/d) 30 

maksymalny przepływ (m3/h) 2,5 

Ładunki zanieczyszczeń 
na dopływie 

(dane literaturowe, brak badań 
ścieków surowych) 

wymagane na 
odpływie 

BZT5 
(kg O2/d) 

(mg/l) 

15,0 

500 

- 

40 

ChZT 
(kg O2/d) 

(mg/l) 

24,9 

830 

- 

150 

zawiesiny 
(kg /d) 

(mg/l) 

15,0 

500 

- 

50 

azot całkowity 
(kg N/d) 

(mg/l) 

1,8 

60 

- 

- 

fosfor 
(kg P/d) 

(mg/l) 

0,24 

8 

- 

- 

pH - - - 

temperatura (oC) - - 

Dodatkowe informacje 

Gospodarka osadowa Okresowe wywożenie na oczyszczalnie posiadającą system 
gospodarki osadowej - ÓŚ Słubice 

3.9.2.1. Możliwości lokalizacyjne oczyszczalni ścieków dla wsi Rybocice 

Wieś Rybocice nie jest objęta MPZT. Dla gminy Słubice zostało opracowane studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego. Z analizy zapisów „Studium…” oraz mapy wsi Rybocice 
wynika, że dogodną lokalizacją na oczyszczalnię ścieków są oznaczone w studium tereny zieleni 
urządzonej „ZP” w obrębie działki 119/2 5.0011-Rybocice.  

 Określoną lokalizację można uznać za optymalną, gdyż teren jest obniżony w stosunku do większości 
terenu wsi oraz w pobliżu biegną kanały ścieków oczyszczonych z TTOC, 2 x DN600 z wylotem do rzeki 
Ilanki. Pozwoli to na bezpośredni zrzut oczyszczonych ścieków do kanału odpływowego, brak potrzeby 
budowy nowego wylotu ścieków oczyszczonych do rzeki Ilanki. 

Działka 119/2 jest własnością gminną. 

3.9.2.2. Rozwiązania technologiczne oczyszczalni ścieków dla wsi Rybocice 

Proponuje się oczyszczalnię z obrotowym złożem biologicznym obsługującą do 300 RLM o przepływie do 
60 m3/d. Oczyszczalnia zawiera cztery unikalne, odseparowane strefy oczyszczania w jednym zbiorniku 
w tym: osadnik wstępny, dwie strefy biologiczne z obrotowym złożem, osadnik wtórny. Rozwiązanie może 
przyjąć maksymalnie 18,0 kg BZT5 na dobę. Tlen na obrotowe złoże dostarczany jest przez obrotowy 
ruch zapewniony przez silnik mocy 2 x 370 W. Oczyszczalnia zawiera się w monolitycznym zbiorniku 
wykonanym GRP - żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym, materiału odpornego na 
agresywne środowisko ściekowe oraz siły działające w gruncie. W urządzeniu znajduje się zintegrowany 



Koncepcja techniczno - ekonomiczna modernizacji oczyszczalni ścieków TTOC Świecko oraz uporządkowanie 
gospodarki ściekowej w południowej części gminy Słubice - ETAP III 

 

35 

 

system regulacji przepływu ścieku, który kumuluje ściek przy zwiększonych zrzutach i dawkuje przy 
mniejszych- gwarantuje on wysokie parametry oczyszczania przez całą dobę. 

Oczyszczalnia z obrotowym złożem biologicznym składa się z następujących elementów 
technologicznych: 

Pompownia ścieków surowych z sitem pionowym 

Technologicznie pierwszym obiektem oczyszczalni jest pompownia ścieków surowych, wyposażona w 
sito pionowe. Na sicie są zatrzymywane skratki. Następnie ścieki przepompowywane są do osadnika 
wstępnego. 

Osadnik wstępny i pierwsza strefa biologiczna 

Ścieki są doprowadzane do osadnika wstępnego. Ciężkie cząstki stałe, również nie biodegradowalne, 
osadzają się i łączą, tworząc osad, który powinien być okresowo usuwany. Ciecz zawierająca jeszcze 
fazę stałą dostaje się do położonej wyżej, pierwszej biostrefy (obrotowe złoże). Tarcze znajdujące się w 
tej strefie obracają się z prędkością dwóch obrotów na minutę, umożliwiając absorpcję tlenu do tworzącej 
się biomasy, składającej się z naturalnie występujących bakterii przywierających do tarcz. Dzięki 
zastosowaniu tarcz powstała wysokowydajna strefa wstępnego oczyszczania. 

System regulacji przepływu 

Przepływ cieczy jest kontrolowany przez system czerpaków zamontowany na wale, a wstępnie ustalona 
ilość częściowo oczyszczonych ścieków jest przekazywana do drugiej strefy dysków (druga biosfera). 
Doprowadzane ścieki, przekraczające pojemność systemu czerpakowego, pozostają w osadniku 
wstępnym, dzięki czemu w oczyszczalni utrzymywana jest równowaga hydrauliczna.  

Druga strefa biologiczna 

Ścieki doprowadzane do tej sekcji są poddawane działaniu drugiej strefy biologicznej (złoże obrotowe), 
odseparowanej od pierwszej grupy dysków, na powierzchni których narastają kolejne warstwy biomasy. 
Chronione przed dużą zmiennością przepływu i szkodliwymi zanieczyszczeniami, bakterie tworzące 
biomasę skutecznie wykorzystują składniki ścieków jako źródło pożywienia. Ruch obrotowy pozwala na 
usuwanie z dysków obumarłych bakterii lub ich nadmiaru, tworząc tym samym przestrzeń do rozwoju 
nowych. 

Osadnik wtórny 

Prawie całkowicie oczyszczone ścieki przepływają ze strefy tarcz do strefy osadnika wtórnego. Ścieki 
oczyszczone wolne od cząstek stałych i zanieczyszczeń opuszczają oczyszczalnię przez rurę 
odpływową. W urządzeniu zastosowano system recyrkulacji osadu nadmiernego- między osadnikiem 
wtórnym i wstępnym. Rozwiązanie zwiększa skuteczność oczyszczania w okresach niedociążenia złoża. 

Ścieki bytowe zawierają elementy cięższe od wody. Te substancje zawierające między innymi piasek 
osadzają się w dolnej części osadnika wstępnego, jako osad i usuwane są w większych odstępach czasu 
urządzeniami odsysającymi, w które wyposażone są wozy asenizacyjne. Ilość zebranego osadu może 
być rożna, zależnie od ilości korzystających z oczyszczalni mieszkańców, konsystencji ścieków i 
warunków eksploatacji. Kiedy wysokość osadu osiągnie ok. 50% głębokości wody w osadniku wstępnym 
(sprawdzanie sondą), to najpóźniej wtedy należy dokonać usunięcia osadu z urządzenia. 

Przy pełnym obciążeniu osad powinien być okresowo wybierany co około 3 miesiące. 

Rysunek poglądowy proponowanej oczyszczalni ścieków: 
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Czynności obsługowe, dla jednego pracownika, to:  

• zdanie o systematyczny wywóz wozami asenizacyjnymi osadu ustabilizowanego i pulpy 
piaskowej do odwadniania na inną oczyszczalnię;  

• sprawdzenie czy wał obraca się gładko i we właściwym kierunku oraz złoże nie styka się z żadną 
nieruchomą częścią; 

• sprawdzenie systemu dawkowania ścieków. Należy sprawdzić, czy kubki dawkują ścieki do strefy 
złoża biologicznego;, 

• wzrokowo sprawdzić ogólny stan oczyszczalni i zwrócić uwagę na wszelkie nienormalne dźwięki;   

• sprawdzanie wyglądu biomasy; 

• kontrola prawidłowości automatycznej pracy urządzenia i ogólnie przebiegu procesu 
oczyszczania ścieków;  

• dbanie o czystość;  

• wywóz skratek;  

• inne, opisane w instrukcji eksploatacji.  

Konieczna wizyta na oczyszczalni co 5 dni na około 2 h. Obiekt nie wymaga stałej obsługi.   

3.9.2.3. Punkt zrzutu ścieków oczyszczonych 

W proponowanym wariancie lokalizacji oczyszczalni we wsi Rybocice, istnieje techniczna możliwość 
włączenia się kanalizacją ścieków oczyszczonych z projektowanej oczyszczalni do istniejącego rowu 
stanowiącego wylot z kolektora ścieków oczyszczonych 2 x DN600 biegnącego z oczyszczalni TTOC 
Świecko. Ostatecznym odbiornikiem ścieków oczyszczonych będzie rzeka Ilanka. 

Proponuje się grawitacyjny odpływ ścieków oczyszczonych o średnicy DN200 i długości ok.150 m. 

3.9.3. Budowa oczyszczalni ścieków dla wsi Świecko 

Na potrzeby doboru gotowego rozwiązania kontenerowej czy też blokowej oczyszczalni ścieków dla wsi 
Świecko przyjęto następujące założenia technologiczne: 

Formularz na potrzeby doboru oczyszczalni komunalnej we wsi Świecko 
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Dane o ściekach 

liczba mieszkańców 199 

typ kanalizacji rozdzielcza 

dzienny przepływ ścieków (m³/d) 24 

maksymalny przepływ (m3/h) 2,0 

Ładunki zanieczyszczeń 
na dopływie 

(dane literaturowe, brak badań 
ścieków surowych) 

wymagane na 
odpływie 

BZT5 
(kg O2/d) 

(mg/l) 

12,0 

500 

- 

40 

ChZT 
(kg O2/d) 

(mg/l) 

19,9 

830 

- 

150 

zawiesiny 
(kg /d) 

(mg/l) 

12,0 

500 

- 

50 

azot całkowity 
(kg N/d) 

(mg/l) 

1,44 

60 

- 

- 

fosfor 
(kg P/d) 

(mg/l) 

0,19 

8 

- 

- 

pH - - - 

temperatura (oC) - - 

Dodatkowe informacje 

Gospodarka osadowa Okresowe wywożenie na oczyszczalnie posiadającą system 
gospodarki osadowej - OŚ Słubice 

3.9.3.1. Możliwości lokalizacyjne oczyszczalni ścieków dla wsi Świecko 

Wieś Świecko nie jest objęta MPZT. Dla gminy Słubice zostało opracowane studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego. Z analizy mapy wsi Świecko wynika, że dogodną 
lokalizacją na oczyszczalnię ścieków jest działka gminna nr 47 stanowiąca obecnie nieuporządkowane 
tereny zielone. Określoną lokalizację można uznać za optymalną, gdyż nie wymaga zgód osób trzecich 
oraz w pobliżu znajduje się odbiornik ścieków oczyszczonych - rzeka Ilanka.  

3.9.3.2. Rozwiązania technologiczne oczyszczalni ścieków dla wsi Świecko 

Proponuje się oczyszczalnię z obrotowym złożem biologicznym obsługującą do 225 RLM o przepływie do 
45 m3/d. Oczyszczalnia zawiera cztery unikalne, odseparowane strefy oczyszczania w jednym zbiorniku 
w tym: osadnik wstępny, dwie strefy biologiczne z obrotowym złożem, osadnik wtórny. Rozwiązanie może 
przyjąć maksymalnie 13,5 kg BZT5 na dobę. Tlen na obrotowe złoże dostarczany jest przez obrotowy 
ruch zapewniony przez silnik mocy 550 W. Oczyszczalnia zawiera się w monolitycznym zbiorniku 
wykonanym GRP - żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym, materiału odpornego na 
agresywne środowisko ściekowe oraz siły działające w gruncie. W urządzeniu znajduje się zintegrowany 
system regulacji przepływu ścieku, który kumuluje ściek przy zwiększonych zrzutach i dawkuje przy 
mniejszych- gwarantuje on wysokie parametry oczyszczania przez całą dobę. 
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Oczyszczalnia z obrotowym złożem biologicznym składa się z następujących elementów 
technologicznych: 

Pompownia ścieków surowych z sitem pionowym 

Technologicznie pierwszym obiektem oczyszczalni jest pompownia ścieków surowych, wyposażona w 
sito pionowe. Na sicie są zatrzymywane skratki. Następnie ścieki przepompowywane są do osadnika 
wstępnego. 

Osadnik wstępny i pierwsza strefa biologiczna 

Ścieki są doprowadzane do osadnika wstępnego. Ciężkie cząstki stałe, również nie biodegradowalne, 
osadzają się i łączą, tworząc osad, który powinien być okresowo usuwany. Ciecz zawierająca jeszcze 
fazę stałą dostaje się do położonej wyżej, pierwszej biostrefy (obrotowe złoże). Tarcze znajdujące się w 
tej strefie obracają się z prędkością dwóch obrotów na minutę, umożliwiając absorpcję tlenu do tworzącej 
się biomasy, składającej się z naturalnie występujących bakterii przywierających do tarcz. Dzięki 
zastosowaniu tarcz powstała wysokowydajna strefa wstępnego oczyszczania. 

System regulacji przepływu 

Przepływ cieczy jest kontrolowany przez system czerpaków zamontowany na wale, a wstępnie ustalona 
ilość częściowo oczyszczonych ścieków jest przekazywana do drugiej strefy dysków (druga biosfera). 
Doprowadzane ścieki, przekraczające pojemność systemu czerpakowego, pozostają w osadniku 
wstępnym, dzięki czemu w oczyszczalni utrzymywana jest równowaga hydrauliczna.  

Druga strefa biologiczna 

Ścieki doprowadzane do tej sekcji są poddawane działaniu drugiej strefy biologicznej (złoże obrotowe), 
odseparowanej od pierwszej grupy dysków, na powierzchni których narastają kolejne warstwy biomasy. 
Chronione przed dużą zmiennością przepływu i szkodliwymi zanieczyszczeniami, bakterie tworzące 
biomasę skutecznie wykorzystują składniki ścieków jako źródło pożywienia. Ruch obrotowy pozwala na 
usuwanie z dysków obumarłych bakterii lub ich nadmiaru, tworząc tym samym przestrzeń do rozwoju 
nowych. 

Osadnik wtórny 

Prawie całkowicie oczyszczone ścieki przepływają ze strefy tarcz do strefy osadnika wtórnego. Ścieki 
oczyszczone wolne od cząstek stałych i zanieczyszczeń opuszczają oczyszczalnię przez rurę 
odpływową. W urządzeniu zastosowano system recyrkulacji osadu nadmiernego- między osadnikiem 
wtórnym i wstępnym. Rozwiązanie zwiększa skuteczność oczyszczania w okresach niedociążenia złoża. 

Ścieki bytowe zawierają elementy cięższe od wody. Te substancje zawierające między innymi piasek 
osadzają się w dolnej części osadnika wstępnego, jako osad i usuwane są w większych odstępach czasu 
urządzeniami odsysającymi, w które wyposażone są wozy asenizacyjne. Ilość zebranego osadu może 
być rożna, zależnie od ilości korzystających z oczyszczalni mieszkańców, konsystencji ścieków i 
warunków eksploatacji. Kiedy wysokość osadu osiągnie ok. 50% głębokości wody w osadniku wstępnym 
(sprawdzanie sondą), to najpóźniej wtedy należy dokonać usunięcia osadu z urządzenia. 

Przy pełnym obciążeniu osad powinien być okresowo wybierany co około 3 miesiące. 

Rysunek poglądowy proponowanej oczyszczalni ścieków: 

 



Koncepcja techniczno - ekonomiczna modernizacji oczyszczalni ścieków TTOC Świecko oraz uporządkowanie 
gospodarki ściekowej w południowej części gminy Słubice - ETAP III 

 

39 

 

 
 

 

Czynności obsługowe, dla jednego pracownika, to:  

• zdanie o systematyczny wywóz wozami asenizacyjnymi osadu ustabilizowanego i pulpy 
piaskowej do odwadniania na inną oczyszczalnię;  

• sprawdzenie czy wał obraca się gładko i we właściwym kierunku oraz złoże nie styka się z żadną 
nieruchomą częścią; 

• sprawdzenie systemu dawkowania ścieków. Należy sprawdzić, czy kubki dawkują ścieki do strefy 
złoża biologicznego;, 

• wzrokowo sprawdzić ogólny stan oczyszczalni i zwrócić uwagę na wszelkie nienormalne dźwięki;   

• sprawdzanie wyglądu biomasy; 

• kontrola prawidłowości automatycznej pracy urządzenia i ogólnie przebiegu procesu 
oczyszczania ścieków;  

• dbanie o czystość;  

• wywóz skratek;  

• inne, opisane w instrukcji eksploatacji.  

Konieczna wizyta na oczyszczalni co 5 dni na około 2 h. Obiekt nie wymaga stałej obsługi.   

3.9.3.3. Punkt zrzutu ścieków oczyszczonych 

W proponowanym wariancie lokalizacji oczyszczalni we wsi Świecko, odbiornikiem ścieków 
oczyszczonych będzie rzeka Ilanka. 

Proponuje się grawitacyjny odpływ ścieków oczyszczonych o średnicy DN200 i długości ok.70 m. 
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IV. Wariant 3 - Budowa jednej lokalnej oczyszczalni ścieków obsługującej miejscowości 

5. Analiza techniczna 

5.1. Bilans ścieków 

5.1.1. Bilans ilościowy ścieków  

Ilość ścieków z poszczególnych wsi doprowadzająca do jednej oczyszczalni ścieków obsługującej 
południową część gminy Słubice tj.: wsie Kunice, Rybocice oraz Słubice wynosi odpowiednio: 

Kunice  

• Qd śr = 14 m3/d; 

Rybocice  

• Qd śr = 30 m3/d; 

Świecko  

• Qd śr = 24 m3/d; 

Przyjmuje się, że przepustowość jednej oczyszczalni ścieków dla południowej części gminy 
Słubice tj.: wsi Kunice, Rybocice, Słubice  to 68 m3/d dla maksymalnego przepływu godzinowego 
Qh max = 17 m3/h.  

5.1.2. Bilans jakościowy ścieków 

W związku z brakiem dostępu do badań jakości ścieków, do obliczenia ładunków zanieczyszczeń w 
ściekach dopływających do oczyszczalni przyjęto wartości literaturowe stężeń zanieczyszczeń, tj.: 

• BZT5 - 500 (g O2/m3); 

• ChZT - 830 (g O2/m3); 

• Zawiesina ogólna - 500 (g/m3); 

• Azot ogólny - 60 (g N/m3); 

• Fosfor ogólny - 8 (g P/m3); 

Dobowe ładunki zanieczyszczeń z poszczególnych wsi (kg/d): 

Kunice 

• BZT5 - 500 x 14 = 7,0 kg O2/d;  

• ChZT - 830 x 14 = 11,6 kg O2/d; 

• Zawiesina ogólna - 500 x 14 = 7,0 kg/d; 

• Azot ogólny - 60 x 14 = 0,84 kg N/d; 

• Fosfor ogólny - 8 x 14 = 0,12 kg P/d; 

Rybocice 

• BZT5 - 500 x 30 = 15,0 kg O2/d; 

• ChZT - 830 x 30 = 24,9 kg O2/d; 

• Zawiesina ogólna - 500 x 30 = 15,0 kg/d; 

• Azot ogólny - 60 x 30 = 1,80 kg N/d; 
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• Fosfor ogólny - 8 x 30 = 0,24 kg P/d; 

Świecko 

• BZT5 - 500 x 24 = 12,0 kg O2/d; 

• ChZT - 830 x 24 = 19,9 kg O2/d; 

• Zawiesina ogólna - 500 x 24 = 12,0 kg/d; 

• Azot ogólny - 60 x 24 = 1,44 kg N/d; 

• Fosfor ogólny - 8 x 24 = 0,19 kg P/d; 

Dobowe ładunki zanieczyszczeń dopływające ze ściekami do jednej oczyszczalni ścieków  
obsługującej południową część gminy Słubice tj. wsie Kunice, Rybocice oraz Słubice (kg/d): 

• BZT5 - 34,0 kg O2/d;  

• ChZT - 56,0 kg O2/d; 

• Zawiesina ogólna - 34,0 kg/d; 

• Azot ogólny - 4,08 kg N/d; 

• Fosfor ogólny - 0,55 kg P/d; 

5.2. Budowa sieci grawitacyjnych dla wsi Kunice 

Zakłada się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o następujących parametrach: 

• Średnica kolektorów - DN 200; 

• Spadek minimalny - 0,5 %; 

• Minimalne przykrycie kanału - 1,2 m p.p.t.; 

• Średnie przykrycie kanału - 2,5 m p.p.t.; 

• Miejscowe maksymalne przegłębienie kanału - 3,5 m p.p.t. 

5.2.1. Ilość i średnica przyłączy 

Założono do koncepcji podłączenie wszystkich istniejący budynków na terenie wsi Kunice oraz działek, 
wzdłuż projektowanych sieci kanalizacyjnych, które w miejscowym planie zagospodarowania terenu są 
przeznaczone pod zabudowę różnego typu, wymagających przyłączy wod - kan.  

Dla wsi Kunice jest obecnie 40 punktów adresowych, budynków z przyłączami wody. Podczas 
wykonywania prac budowlanych na głównej sieci kanalizacji grawitacyjnej, zaplanowano wykonanie 
dodatkowo 23 szt. przyłączy do działek budowlanych niezabudowanych budynkami.  

Uporządkowanie gospodarki ściekowej dla wsi Kunice będzie wymagało wybudowanie 63 szt. przyłączy 
kanalizacyjnych. 

Projektuje się przyłącza kanalizacji sanitarnej DN160 o średniej długości ok. 8 mb, licząc od głównego 
kanału sanitarnego zlokalizowanego w pasie drogowym do granicy podłączanej działki. Włączenie do 
kanału głównego poprzez w studnię lub bezpośrednio do projektowanego kanału. Przyłącze zaślepione 
na granicy działki.   

5.2.2. Długość i średnice sieci 

Całkowita długość kolektorów sieci sanitarnej w obrębie wsi Kunice wynosi  2660 m. 
W celu przetransportowania ścieków do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej we wsi Rybocice 
przewiduje się budowę kolektora grawitacyjnego wzdłuż drogi łączącej obie wsie o długości całkowitej 
2300 m.  
Całkowita długość kolektorów grawitacyjnych w ramach Wariantu 3 dla wsi Kunice wynosi 4960 mb. 
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Projektuje się główne kolektory grawitacyjne o średnicy DN200. 

5.2.3. Lokalizacja głównych kolektorów ścieków 

Główne kolektory ściekowe oraz tłocznie we wsi Kunice zlokalizowano na działkach: 
 

KUNICE 

Lp. 
Nr 

działki 
Województwo Powiat Gmina Obręb Właściciel Uwagi 

1. 113 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Kunice 
Działka 
drogowa 

rurociąg tłoczny DN110 

2. 156 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Kunice   

3. 158/7 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Kunice   

4. 108/2 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Kunice   

5. 148/3 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Kunice   

6. 148/1 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Kunice   

7. 139/1 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Kunice   

8. 139/2 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Kunice 
Działka 
gminna 

Tłocznia Pk1-III, 
rurociąg tłoczny DN110 

9. 186 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Kunice   

10. 131 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Kunice   

11. 119 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Kunice   

12. 116 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Kunice   

13. 130/1 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Kunice   

14. 134/12 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Kunice 
Działka 
gminna 

rurociąg tłoczny DN110 

15. 133 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Kunice 
Działka 
gminna 

rurociąg tłoczny DN110 

16. 132 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Kunice 
Działka 
gminna 

rurociąg tłoczny DN110 

17. 452 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Kunice   

18. 1 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Kunice 
Działka 
drogowa 

Tłocznia Pk2-III, 
rurociąg tłoczny DN110 

19. 3 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Kunice 
Działka 
drogowa 

rurociąg tłoczny DN110 

 

5.3. Budowa sieci grawitacyjnych dla wsi Rybocice 

Zakłada się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o następujących parametrach: 

• Średnica kolektorów - DN 200; 

• Spadek minimalny - 0,5 %; 

• Minimalne przykrycie kanału - 1,2 m p.p.t.; 

• Średnie przykrycie kanału - 2,5 m p.p.t.; 

• Miejscowe maksymalne przegłębienie kanału - 4,0 m p.p.t. 

5.3.1. Ilość i średnica przyłączy 

Założono do koncepcji podłączenie wszystkich istniejący budynków na terenie wsi Rybocice oraz działek, 
wzdłuż projektowanych sieci kanalizacyjnych, które w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania terenu są przeznaczone pod zabudowę różnego typu, wymagających przyłączy wod - 
kan.  
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Dla wsi Rybocice jest obecnie 68 punktów adresowych, budynków z przyłączami wody. Podczas 
wykonywania prac budowlanych na głównej sieci kanalizacji grawitacyjnej, zaplanowano wykonanie 
dodatkowo 24 szt. przyłączy do działek budowlanych niezabudowanych budynkami.  

Uporządkowanie gospodarki ściekowej dla wsi Rybocice będzie wymagało wybudowanie 92 szt. 
przyłączy kanalizacyjnych. 

Projektuje się przyłącza kanalizacji sanitarnej DN160 o średniej długości ok. 8 mb, licząc od głównego 
kanału sanitarnego zlokalizowanego w pasie drogowym do granicy podłączanej działki. Włączenie do 
kanału głównego poprzez w studnię lub bezpośrednio do projektowanego kanału. Przyłącze zaślepione 
na granicy działki.   

5.3.2. Długość i średnice sieci 

Całkowita długość kolektorów sieci sanitarnej, w ramach wariantu 1, w obrębie wsi Rybocice wynosi  
1730 m. 
Projektuje się główne kolektory grawitacyjne o średnicy DN200. 

5.3.3. Lokalizacja głównych kolektorów ścieków 

Główne kolektory ściekowe oraz tłocznie we wsi Rybocice zlokalizowano na działkach: 
 

RYBOCICE 

Lp. 
Nr 

działki 
Województwo Powiat Gmina Obręb Właściciel Uwagi 

1. 140/1 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Rybocice 
Działka 
drogowa 

rurociąg tłoczny DN110 

2. 98 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Rybocice 
Działka 
drogowa 

Tłocznia Pr1-III, 
rurociąg tłoczny DN110 

3. 89 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Rybocice   

4. 80 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Rybocice   

5. 71 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Rybocice   

6. 84 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Rybocice   

7. 135/1 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Rybocice 
Działka 
gminna 

Wylot ścieków 
oczyszczonych do 

odbiornika 

8. 134/2 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Rybocice   

9. 120/2 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Rybocice   

10. 119/2 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Rybocice 
Działka 
gminna 

OŚ Rybocice 

5.4. Budowa sieci grawitacyjnych dla wsi Świecko 

Zakłada się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o następujących parametrach: 

• Średnica kolektorów - DN 200; 

• Spadek minimalny - 0,5 %; 

• Minimalne przykrycie kanału - 1,2 m p.p.t.; 

• Średnie przykrycie kanału - 2,5 m p.p.t.; 

• Miejscowe maksymalne przegłębienie kanału - 3,0 m p.p.t. 

5.4.1. Ilość i średnica przyłączy 

Założono do koncepcji podłączenie wszystkich istniejący budynków na terenie wsi Świecko oraz działek, 
wzdłuż projektowanych sieci kanalizacyjnych, które w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania terenu są przeznaczone pod zabudowę różnego typu, wymagających przyłączy wod - 
kan.  
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Dla wsi Rybocice jest obecnie 42 punktów adresowych, budynków z przyłączami wody. Podczas 
wykonywania prac budowlanych na głównej sieci kanalizacji grawitacyjnej, zaplanowano wykonanie 
dodatkowo 28 szt. przyłączy do działek budowlanych niezabudowanych budynkami.  

Uporządkowanie gospodarki ściekowej dla wsi Świecko będzie wymagało wybudowanie 70 szt. 
przyłączy kanalizacyjnych. 

Projektuje się przyłącza kanalizacji sanitarnej DN160 o średniej długości ok. 8 mb, licząc od głównego 
kanału sanitarnego zlokalizowanego w pasie drogowym do granicy podłączanej działki. Włączenie do 
kanału głównego poprzez w studnię lub bezpośrednio do projektowanego kanału. Przyłącze zaślepione 
na granicy działki.   

5.4.2. Długość i średnice sieci 

Całkowita długość kolektorów sieci sanitarnej w obrębie wsi Świecko wynosi  1675 m. 
W celu przetransportowania ścieków do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej we wsi Rybocice 
przewiduje się budowę kolektora grawitacyjnego wzdłuż drogi łączącej obie wsie o długości całkowitej 
2320 m.  
Całkowita długość kolektorów grawitacyjnych w ramach Wariantu 1 dla wsi Świecko wynosi 3995 mb. 
Projektuje się główne kolektory grawitacyjne o średnicy DN200. 

5.4.3. Lokalizacja głównych kolektorów ścieków 

Główne kolektory ściekowe oraz tłocznie we wsi Świecko zlokalizowano na działkach: 
 

ŚWIECKO 

Lp. 
Nr 

działki 
Województwo Powiat Gmina Obręb Właściciel Uwagi 

1. 37/3 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Świecko 
Działka 
drogowa 

Tłocznia Ps4-III,  
rurociąg tłoczny DN110 

2. 45 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Świecko 
Działka 
drogowa 

Tłocznia Ps3-III, 
rurociąg tłoczny DN110 

3. 46 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Świecko   

4. 49/4 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Świecko   

5. 49/10 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Świecko   

6. 38 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Świecko   

7. 44/2 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Świecko   

8. 32/3 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Świecko 
Działka 
gminna 

Tłocznia Ps2-III, 
rurociąg tłoczny DN110 

9. 37/1 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Świecko 
Działka 
drogowa 

Tłocznia Ps1-III, 
rurociąg tłoczny DN110 

10. 804 Lubuskie Słubicki gm. Słubice Świecko 
Działka 
drogowa 

rurociąg tłoczny DN110 

 

5.5. Budowa sieci ciśnieniowych i przepompowni dla wsi Kunice 

5.5.1. Długość i średnice kolektorów tłocznych 

Całkowita długość kolektorów tłocznych kanalizacji sanitarnej w obrębie wsi Kunice wynosi 350 m. 
W celu przetransportowania ścieków do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej we wsi Rybocice 
przewiduje się budowę kolektora tłocznego pod rzeką Ilanka. Długość kolektora tłocznego pod rzeką 
Ilanką wynosi 120m.  
Całkowita długość kolektorów tłocznych w ramach wariantu 3 dla wsi Kunice wynosi 470 mb. 
Projektuje się główne kolektory tłoczne o średnicy DN110. 
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5.5.2. Lokalizacja głównych kolektorów  

Sieci ciśnieniowe zlokalizowane są na działkach gminnych oraz na działkach drogowych. Nie przewiduje 
się lokalizacji sieci ciśnieniowych na działkach prywatnych. Patrz pkt. 5.2.3. Lokalizacja głównych 
kolektorów ścieków.  
Przebieg głównych kolektorów ścieków pokazano w części graficznej opracowania. 

5.5.3. Lokalizacja i wydajność pompowni 

W ramach wariantu 3 założono budowę tłoczni ścieków dla wsi Kunice o następujących parametrach: 
 

Nazwa 
tłoczni 

Przepustowość 

Qd śr (m3/d) 

Przepustowość 

Qh max (m3/h) 

Rzędna dna 
kanału 

dopływowego 

Rzędna 
włazu 
tłoczni 

Rzędna 
rurociągu 
tłocznego 
na wylocie 

Długość 
rurociągu 
tłocznego 
DN 110 

Uwagi 

Kunice 

Pk1-III 14,0 3,5 31,1 33,9 41,8 350 
Przewidzieć kominek 

wentylacyjny z wkładem z 
filtra węglowego 

Pk2-III 14,0 3,5 24,7 25,9 27,4 120 
Przewidzieć kominek 

wentylacyjny z wkładem z 
filtra węglowego 

 

Tłocznie ścieków zlokalizowane są na działkach gminnych oraz na działkach drogowych. Nie przewiduje 
się lokalizacji tłoczni na działkach prywatnych. Patrz pkt. 5.2.3. Lokalizacja głównych kolektorów ścieków. 
Lokalizacje tłoczni pokazano w części graficznej opracowania.  

5.6. Budowa sieci ciśnieniowych i przepompowni dla wsi Rybocice 

5.6.1. Długość i średnice kolektorów tłocznych  

Całkowita długość kolektorów tłocznych kanalizacji sanitarnej, w wariancie 3, w obrębie wsi Rybocice 
wynosi 135 m. 
Projektuje się główne kolektory tłoczne o średnicy DN110. 

5.6.2. Lokalizacja głównych kolektorów  

Sieci ciśnieniowe zlokalizowane są na działkach gminnych oraz na działkach drogowych. Nie przewiduje 
się lokalizacji sieci ciśnieniowych na działkach prywatnych. Patrz pkt. 5.3.3. Lokalizacja głównych 
kolektorów ścieków.  
Przebieg głównych kolektorów ścieków pokazano w części graficznej opracowania. 

5.6.3. Lokalizacja i wydajność pompowni 

W ramach wariantu 3 założono budowę tłoczni ścieków dla wsi Rybocice o następujących parametrach: 
 

Nazwa 
tłoczni 

Przepustowość 

Qd śr (m3/d) 

Przepustowość 

Qh max (m3/h) 

Rzędna dna 
kanału 

dopływowego 

Rzędna 
włazu 
tłoczni 

Rzędna 
rurociągu 
tłocznego 
na wylocie 

Długość 
rurociągu 
tłocznego 
DN 110 

Uwagi 

Rybocice 

Pr1-III 19,0 5,0 25,4 26,6 27,8 135 
Przewidzieć kominek 

wentylacyjny z wkładem z 
filtra węglowego 

 
Tłocznie ścieków zlokalizowane są na działkach gminnych oraz na działkach drogowych. Nie przewiduje 
się lokalizacji tłoczni na działkach prywatnych. Patrz pkt. 5.3.3. Lokalizacja głównych kolektorów ścieków. 
Lokalizacje tłoczni pokazano w części graficznej opracowania.  



Koncepcja techniczno - ekonomiczna modernizacji oczyszczalni ścieków TTOC Świecko oraz uporządkowanie 
gospodarki ściekowej w południowej części gminy Słubice - ETAP III 

 

51 

 

5.7. Budowa sieci ciśnieniowych i przepompowni dla wsi Świecko 

5.7.1. Długość i średnice kolektorów tłocznych  

Całkowita długość kolektorów tłocznych kanalizacji sanitarnej w obrębie wsi Świecko wynosi 180 m. 
W celu przetransportowania ścieków do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej we wsi Rybocice 
przewiduje się budowę dwóch odcinków kolektorów tłocznych o łącznej długości 865 m.  
Całkowita długość kolektorów tłocznych w ramach wariantu 1 dla wsi Świecko wynosi 1045 mb. 
Projektuje się główne kolektory tłoczne o średnicy DN110. 

5.7.2. Lokalizacja głównych kolektorów  

Sieci ciśnieniowe zlokalizowane są na działkach gminnych oraz na działkach drogowych. Nie przewiduje 
się lokalizacji sieci ciśnieniowych na działkach prywatnych. Patrz pkt. 5.4.3. Lokalizacja głównych 
kolektorów ścieków.  
Przebieg głównych kolektorów ścieków pokazano w części graficznej opracowania. 

5.7.3. Lokalizacja i wydajność pompowni 

W ramach wariantu 3 założono budowę tłoczni ścieków dla wsi Świecko o następujących parametrach: 

 

Nazwa 
tłoczni 

Przepustowość 

Qd śr (m3/d) 

Przepustowość 

Qh max (m3/h) 

Rzędna dna 
kanału 

dopływowego 

Rzędna 
włazu 
tłoczni 

Rzędna 
rurociągu 
tłocznego 
na wylocie 

Długość 
rurociągu 
tłocznego 
DN 110 

Uwagi 

Świecko 

Ps1-III 6,0 1,5 24,5 27,5 26,3 130 
Przewidzieć kominek 

wentylacyjny z wkładem z 
filtra węglowego 

Ps2-III 12,0 3,0 24,8 27,7 26,9 50 
Przewidzieć kominek 

wentylacyjny z wkładem z 
filtra węglowego 

Ps3-III 24,0 6,0 24,5 26,6 27,0 140 
Przewidzieć kominek 

wentylacyjny z wkładem z 
filtra węglowego 

Ps4-III 24,0 6,0 24,4 28,0 36,8 660 
Przewidzieć kominek 

wentylacyjny z wkładem z 
filtra węglowego 

 
Tłocznie ścieków zlokalizowane są na działkach gminnych oraz na działkach drogowych. Nie przewiduje 
się lokalizacji tłoczni na działkach prywatnych. Patrz pkt. 5.4.3. Lokalizacja głównych kolektorów ścieków. 
Lokalizacje tłoczni pokazano w części graficznej opracowania.  

5.8. Parametry dobranych tłoczni ścieków dla wariantu 3 

 

W celu przetransportowania ścieków surowych do oczyszczalni dobrano tłocznie ścieków. Istota 
technologii tłocznie ścieków polega na oddzieleniu w separatorach zawartych w ściekach  (skratek), a 
następnie ich przetłoczeniu z pominięciem pomp w strumieniu przepompowywanych ścieków do 
rurociągu tłocznego. 

Doprowadzane do tłoczni ścieki wpływają do zbiornika, wewnątrz którego wbudowana jest komora - 
rozdzielacz wraz z separatorami, w których następuje proces oddzielenia i czasowego magazynowania 
skratek. Podczyszczone w ten sposób ścieki wpływają do komory retencyjnej - metalowego zbiornika 
tłoczni, a po jego napełnieniu za pomocą wielokanałowych pomp wirnikowych są przetłaczane do 
rurociągu tłocznego, wypłukując po drodze z separatora wcześniej oddzielone skratki. 

Budowę oraz zasadę funkcjonowania tłoczni przedstawia schematycznie poniższy rysunek poniżej: 
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Cykl przepompowywania ścieków przebiega w dwóch fazach: 

I − napełnianie zbiornika tłoczni z wewnętrznym oddzieleniem zawartych w ściekach stałych 
zanieczyszczeń, 

II − pompowanie połączone z wypłukiwaniem wcześniej oddzielonych skratek. 

Urządzenia stosowane w gospodarce komunalnej są wyposażone minimum w dwa układy zespołów 
pompowych, z których każdy jest przystosowany do przetłaczania ścieków w ilości odpowiadającej 
założonej wydajności przepompowni. Zespoły pompowe mogą pracować niezależnie na przemian lub w 
trybie pracy równoległej. 

W tłoczniach każdy zespół pompowy jest wyposażony w odrębny separator. 

Tłocznie ścieków jako zamknięte, szczelne urządzenia są instalowane w suchych studniach/komorach. 

System tymczasowej separacji stałych zanieczyszczeń gwarantuje optymalną ochronę pomp przed 
zablokowaniem i wysoką niezawodność urządzenia. 

Pompy tłoczni nie wymagają stosowania dodatkowych urządzeń zabezpieczających je przed 
zapchaniem, takich jak: piaskowniki, kraty, rozdrabniacze itp. Stosując tłocznie eliminuje się potrzebę 
codziennej uciążliwej obsługi pompowni, np. obsługi krat. 

Ostateczne oddzielenie skratek transportowanych w ściekach odbywa się na stanowisku krat w 
oczyszczalni ścieków, czyli w miejscu specjalnie do tego przystosowanym. W warunkach 
eksploatacyjnych serwisowanie tłoczni odbywa się podczas okresowych przeglądów konserwacyjnych, 
dokonywanych w odstępach, co 6 do 12 miesięcy. Ma to bardzo istotny wpływ na obniżenie kosztów 
eksploatacji tłoczni. 

Tłocznia stanowi kompletne urządzenie, szczelnie oddzielające przepompowywane ścieki od otoczenia. 
W ten sposób wyeliminowano zagrożenie zatrucia się gazami i zabezpieczono pracownikom obsługi 
niespotykane w innych rozwiązaniach bezpieczne i komfortowe pod względem higieny warunki pracy. 
Rozwiązanie takie pozwala ponadto na lokalizację przepompowni w miejscach, w których usytuowanie 
tradycyjnej przepompowni mokrej, ze względu na konieczność zachowania strefy ochronnej nie byłoby 
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możliwe. Wszystkie podzespoły robocze wymagające kontroli bądź regulacji zostały rozmieszczone w 
łatwo dostępnych miejscach na zewnątrz zbiornika tłoczni.  

Szafa sterownicza zawiera wszelkie wyłączniki oraz urządzenia kontrolno – pomiarowe. Szafa jest 
najczęściej usytuowana w specjalnej obudowie na zewnątrz komory lub w budynku tłoczni. Pozwala to na 
łatwy dostęp do informacji o pracy tłoczni i sprawowanie bieżącego dozoru, jak i reagowanie na 
sygnalizowane zakłócenia. 

 

Lokalizacja :  Kunice  

Nazwa tłoczni  Typ tłoczni (opis) 
 

Pk1 - III 
Moduł tłoczni zbiornik metalowy pokryty zabezpieczeniem antykorozyjnym wraz z 
pompami 2,2 kW oraz sprężarką (system napowietrzania ) oraz kominek świecowy  

CKS DN200/1000 1.4301 5m3/h  

Pk2 - III  
Moduł tłoczni zbiornik metalowy pokryty zabezpieczeniem antykorozyjnym wraz z 
pompami 1,5 kW oraz dmuchawa + ruszt  (system napowietrzania ) oraz kominek 

świecowy CKS DN200/1000 1.4301 5m3/h  

 Rybocice 

Pr1-III  
Moduł tłoczni zbiornik metalowy pokryty zabezpieczeniem antykorozyjnym wraz z 

pompami 1,5 kW  oraz kominek świecowy CKS DN200/1000 1.4301 5m3/h  

 Świecko 

Ps1 - III 
Moduł tłoczni zbiornik metalowy pokryty zabezpieczeniem antykorozyjnym wraz z 

pompami 1,5 kW oraz sprężarką (system napowietrzania ) oraz kominek świecowy CKS 
DN200/1000 1.4301 5m3/h  

Ps2 - III  
Moduł tłoczni zbiornik metalowy pokryty zabezpieczeniem antykorozyjnym wraz z 
pompami 0,7 kW oraz dmuchawa +ruszt  (system napowietrzania ) oraz kominek 

świecowy CKS DN200/1000 1.4301 5m3/h  

Ps3 - III 
Wersja podwyższona-  moduł tłoczni zbiornik metalowy pokryty zabezpieczeniem 

antykorozyjnym wraz z pompami 1,5 kW oraz kominek świecowy CKS DN200/1000 
1.4301 5m3/h 

Ps4 - III  
Moduł tłoczni zbiornik metalowy pokryty zabezpieczeniem antykorozyjnym wraz z 
pompami 4 kW sprężarką (system napowietrzania ) oraz kominek świecowy CKS 

DN200/1000 1.4301 5m3/h  

5.9. Budowa jednej oczyszczalni ścieków  

Dla południowej część gminy Słubice w tym wsi Kunice, Rybocice oraz Świecko nie ustalono obszaru 
aglomeracyjnego. Wymagana jakość ścieków oczyszczonych dla jednej oczyszczalni obsługującej 
południową część gminy Słubice określona jest Rozporządzeniem z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub 
roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych. Najwyższe dopuszczalne wartości substancji 
zanieczyszczających albo minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających dla ścieków z 
oczyszczalni ścieków bytowych i ścieków komunalnych   wprowadzanych do wód lub do ziemi określa 
załącznik nr 2 dla wielkości oczyszczalni ścieków < 2000 RLM. 

Lp. Nazwa substancji Jednostka 
Najwyższe dopuszczalne wartości substancji 

zanieczyszczających albo minimalny procent redukcji substancji 
zanieczyszczającej dla RLM < 2000 

1 BZT5 mg O2 / l 40 

2 ChZTCr mg O2 / l 150 

3 Zawiesiny ogólne mg / l 50 
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4 Azot ogólny mg N / l 301) 

5 Fosfor ogólny mg P / l 51) 

1) Wartości wymagane wyłącznie w ściekach wprowadzanych do jezior i ich dopływów oraz bezpośrednio do sztucznych 
zbiorników wodnych usytuowanych na wodach płynących. 

Na potrzeby doboru gotowego rozwiązania kontenerowej czy też blokowej oczyszczalni ścieków dla 
południowej części gminy Słubice przyjęto następujące założenia technologiczne: 

Formularz na potrzeby doboru oczyszczalni komunalnej dla południowej części gminy Słubice 

Dane o ściekach 

liczba mieszkańców 564 

typ kanalizacji rozdzielcza 

dzienny przepływ ścieków (m³/d) 68 

maksymalny przepływ (m3/h) 17,0 

Ładunki zanieczyszczeń 
na dopływie 

(dane literaturowe, brak badań 
ścieków surowych) 

wymagane na 
odpływie 

BZT5 
(kg O2/d) 

(mg/l) 

34,0 

500 

- 

40 

ChZT 
(kg O2/d) 

(mg/l) 

56,0 

830 

- 

150 

zawiesiny 
(kg /d) 

(mg/l) 

34,0 

500 

- 

50 

azot całkowity 
(kg N/d) 

(mg/l) 

4,08 

60 

- 

- 

fosfor 
(kg P/d) 

(mg/l) 

0,55 

8 

- 

- 

pH - - - 

temperatura (oC) - - 

Dodatkowe informacje 

Gospodarka osadowa Okresowe wywożenie na oczyszczalnie posiadającą system 
gospodarki osadowej - OŚ Słubice 

5.9.1. Możliwości lokalizacyjne oczyszczalni ścieków dla południowej części gminy Słubice 

W wariancie, w którym przewiduje się wybudowane jednej oczyszczalni ścieków obsługującej południową 
część gminy Słubice tj.: wsie Kunice, Rybocice oraz Słubice, zakłada się lokalizacje oczyszczalni we wsi 
Rybocice. Za powyższą lokalizacją przemawia fakt, że wieś Rybocice jest położona centralnie w stosunku 
do Kunic oraz Świecka co pozwoli na zoptymalizowanie sieci tłocznej ścieków z tych wsi oraz skróci czas 
przetrzymania ścieków w kanale ograniczając możliwość ich zagniwania.  

Przewidując lokalizację w Rybocicach mamy możliwość włączenia się z odpływem ścieków 
oczyszczonych w istniejący wylot ścieków do rzeki Ilanki obsługujący oczyszczalnię ścieków TTOC 
Świecko.   

Z analizy zapisów „Studium…” oraz mapy wsi Rybocice wynika, że dogodną lokalizacją na oczyszczalnię 
ścieków są oznaczone w studium tereny zieleni urządzonej „ZP” w obrębie działki 119/2 5.0011-
Rybocice.  
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Działka 119/2 jest własnością gminną. 

5.9.2. Rozwiązania technologiczne oczyszczalni ścieków dla południowej części gminy Słubice 

Proponuje się zastosowanie typowej oczyszczalni ścieków opartej na technologii Terce-Flow 70b.   

W skład oczyszczalni wchodzą następujące obiekty: 

• pompownia ścieków surowych z sitem pionowym;  

• piaskownik; 

• zbiornik retencyjny; 

• reaktor złożony z KOCZ, osadnika wtórnego i komory stabilizacji;  

• stacja dmuchaw; 

• stacja koagulantu; 

• kontener socjalno-techniczny z szafą sterowniczą; 

• komora pomiarowa; 

• wylot do odbiornika. 

 

Technologicznie pierwszym obiektem oczyszczalni jest pompownia ścieków surowych, wyposażona w 
sito pionowe. Na sicie są zatrzymywane skratki. Następnie ścieki są pompowane do piaskownika 
pionowego wirowego. Piaskownik zatrzymuje zawiesiny łatwo-opadające, główne piasek, który jest 
cyklicznie odprowadzany w postacie pulpy piaskowej. Założono wspólne wywożenie pulpy piaskowej do 
odwodnienia wraz z osadem ustabilizowanym na OŚ Słubice. Z piaskownika ścieki grawitacyjnie 
odpływają do zbiornika retencyjnego. Stąd będą równomiernie podawane pompowo do reaktora 
biologicznego.  

Do oczyszczania biologicznego zaprojektowano reaktor Terce-Flow 70b w układzie przepływowym, 
kaskadowym, (z gradientem stężeń i średnim stężeniem osadu czynnego Sx = 6,5 kg/m3). Ścieki 
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przepływają przez kaskadę czterech kolejnych komór osadu czynnego (KOCZ) i tu następuje biologiczny 
rozkład zanieczyszczeń. Ścieki oczyszczone trafiają do osadnika wtórnego pionowego, gdzie następuje 
ich oddzielenie od osadu czynnego (sedymentacja). Oczyszczone ścieki odpływają z reaktora, a osad 
jest z dna zawracany na początek układu (recyrkulacja zewnętrzna).  

W KOCZ zamontowany jest układ kaskadowej recyrkulacji wewnętrznej Terce- Flow-RK. Zawraca on 
osad z komór 2, 3 i 4 na początek układu, zapewniając odpowiedni gradient stężeń. Największe stężenie 
osadu czynnego panuje w pierwszej komorze i spada wraz z przepływem ścieków i w ostatniej jest 
najniższe, tak, że osadnik wtórny jest chroniony przed nadmiernym obciążeniem.  

Osad czynny jest napowietrzany z dyfuzorów drobnopęcherzykowych dyskowych. Dyfuzory połączone są 
w system wyciągalnych rusztów ze stali nierdzewnej 1.4301. Sprężone powietrze jest dostarczane z 
zewnątrz z dmuchaw .  

Podczas procesów oczyszczania ścieków powstaje osad nadmierny, który powstaje w wyniku 
namnażania się mikroorganizmów osadu czynnego. Osad nadmierny jest stabilizowany w wydzielonej 
komorze tlenowych. Komora ta jest wyposażona w ruszt napowietrzający z dyfuzorami j.w. oraz 
podnośnik wodno-powietrzny, umożliwiający zagęszczanie osadu stabilizowanego (spust cieczy 
nadosadowej do reaktora).  

Układ Terce-Flow 70b łączy innowacyjne rozwiązania z elementami sprawdzonych od wielu lat 
klasycznych reaktorów przepływowych osadu czynnego. Zastosowanie kaskady komór z aktywnie 
utrzymywanym gradientem stężeń jest korzystne dla pracy i kondycji osadu czynnego i czyni go bardziej 
odpornym na uderzeniowe dopływy ładunków zanieczyszczeń. Rzadziej też dochodzi do namnażania 
bakterii nitkowatych. Dzięki możliwości utrzymywania wyższego średniego stężenia osadu czynnego, niż 
w tradycyjnych blokach biologicznych, komora osadu czynnego jest mniejsza, co wpływa na koszty całej 
oczyszczalni.  

Mimo braku takiego wymogu, oczyszczalnia realizuje proces nitryfikacji i denitryfikacji. Jest wyposażona 
w stację koagulantu, więc możliwa jest też defosfatacja chemiczna. 

Praca reaktorów Terce-Flow 70b jest zautomatyzowana (oprócz procesu spustu osadu nadmiernego i 
zagęszczania osadu w komorze stabilizacji). Wszystkie urządzenia posiadają własne szafki zasilająco-
sterownicze z możliwością sterowania ręcznego i automatycznego. Praca bloku Terce-Flow 70b jest 
kierowana z zewnętrznego panelu sterowniczego.  

Sygnały sterownicze są przekazywane na zewnątrz i oczyszczalnia może być nadzorowana i częściowo 
sterowana z obiektu głównego Użytkownika – oczyszczalni w Słubicach.  

Obiekt nie wymaga stałej obsługi.   

Wielkość zbiorników: 

• zbiornik retencyjny - DN 2000, Hcz max = 5,3 m;  

• KOCZ- 4 x DN 2000, Hcz = 5,3 m; 

• osadnik wtórny - DN 3500, Hcz = 5,6 m; 

• komora stabilizacji tlenowej - DN 2500, Hcz = 5,3 m. 

Czynności obsługowe, dla jednego pracownika, to:  

• obsługa komory stabilizacji - spust osadu nadmiernego, zagęszczanie osadu poprzez spusty 
cieczy nadosadowej; 

• zdanie o systematyczny wywóz wozami asenizacyjnymi osadu ustabilizowanego i pulpy 
piaskowej do odwadniania na inną oczyszczalnię;  

• kontrola ilości osadu czynnego z użyciem leja Imhoffa;  

• kontrola prawidłowości automatycznej pracy urządzeń:, stężenia tlenu, pracy pompy, układu 
Terce-Flow-RK, dmuchaw i ogólnie przebiegu procesu oczyszczania ścieków;  

• dbanie o czystość;  

• wywóz skratek;  

• inne, opisane w instrukcji eksploatacji.  
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Konieczna wizyta na oczyszczalni co 2 dni na około 2 h. Obiekt nie wymaga stałej obsługi.   

Szacunkowe zużycie energii na oczyszczenie 1 m3 ścieków surowych to ok. 1,8 kW/m3.   

Przykładowe zagospodarowanie terenu oczyszczalni ścieków. 

 

5.9.3. Punkt zrzutu ścieków oczyszczonych 

W proponowanym wariancie lokalizacji oczyszczalni we wsi Rybocice, istnieje techniczna możliwość 
włączenia się kanalizacją ścieków oczyszczonych z projektowanej oczyszczalni do istniejącego rowu 
stanowiącego wylot z kolektora ścieków oczyszczonych 2 x DN600 biegnącego z oczyszczalni TTOC 
Świecko. 

Proponuje się grawitacyjny odpływ ścieków oczyszczonych o średnicy DN250 i długości ok.150m. 
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7. Inne zobowiązania formalno - prawne 

Realizację robót budowlanych można rozpocząć po wykonaniu czynności przygotowawczych, który 
określony jest jako budowlany proces inwestycyjny, na który skalda się szereg zobowiązań formalno - 
prawnych  niezbędnych do prawidłowego jego przebiegu. 

Poszczególne zobowiązania formalno - prawne  składające się na budowlany proces inwestycyjny można 
podzielić na następujące etapy: 

• ustalenie dopuszczalnego przeznaczenia i stanu prawnego nieruchomości, 

• określenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu na podstawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku, na podstawie decyzji o 
warunkach zabudowy, 

• opracowanie projektu budowlanego wraz ze wszystkimi niezbędnymi pozwoleniami i 
uzgodnieniami (pozwolenia wodnoprawne, decyzje środowiskowe), 

• uzyskanie pozwolenia na budowę - do wniosku o pozwolenie na budowę dołącza się wymagane 
decyzje świadczące o spełnieniu kryteriów ustawowych w zakresie m.in. ochrony środowiska, 
zabytków, gruntów rolnych, 

• realizacja robót budowlanych – protokolarnego przekazania terenu budowy, zapewnienia 
wyznaczenia kierownika robót czy inspektora nadzoru inwestorskiego, zgłoszenia rozpoczęcia 
robót czy uzyskania dziennika budowy, 

• pozwolenie na użytkowanie – przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego jest 
dopuszczalne dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji ze strony Państwowej Straży Pożarnej i 
Państwowej Inspekcji Pracy, 

• przekazanie dokumentacji budowy docelowemu właścicielowi - zamknięcie procesu 
inwestycyjnego.  
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V. Część graficzna opracowania 

 

Spis rysunków 

Nr. rysunku Tytuł rysunku Skala 

K-EIII-W1-1 
Koncepcja sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Kunice 

(ścieki kierowane na TTOC Świecko) 
1 : 2000 

K-EIII-W1-2 
Koncepcja sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Rybocice 

(ścieki kierowane na TTOC Świecko) 
1 : 2000 

K-EIII-W1-3 
Koncepcja sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Świecko 

(ścieki kierowane na TTOC Świecko) 
1 : 2000 

K-EIII-W2-4 
Koncepcja sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Kunice 

(ścieki kierowane na lokalne oczyszczalnie ścieków) 
1 : 2000 

K-EIII-W2-5 
Koncepcja sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Rybocice 

(ścieki kierowane na lokalne oczyszczalnie ścieków) 
1 : 2000 

K-EIII-W2-6 
Koncepcja sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Świecko 

(ścieki kierowane na lokalne oczyszczalnie ścieków) 
1 : 2000 

K-EIII-W3-7 
Koncepcja sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Kunice 

(ścieki kierowane na oczyszczalnię ścieków w Rybocicach) 
1 : 2000 

K-EIII-W3-8 
Koncepcja sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Rybocice 

(ścieki kierowane na oczyszczalnię ścieków w Rybocicach) 
1 : 2000 

K-EIII-W3-9 
Koncepcja sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Świecko 

(ścieki kierowane na oczyszczalnię ścieków w Rybocicach) 
1 : 2000 
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