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m.StUBICE, dnia 09-09-2022 r.

Licencja nr GK.6642.2.984.2022_0805_CL2

1. Nazwa organu wydajacego licencje: Starosta Stubicki, ul. Pitsudskiego 20, 69-100 Stubice

2. Licencjobiorca: ProNovum Sp. z 0.0. NIP: 9731070847
Fredry 1/9
67-100 Nowa Sdl

3. Informacje o materiatach panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ktorych dotyczy licencja:

Nazwa materiatu Id;ggt::;a*ﬂor
panstwowego - Data
Lp. zasobu B 2asabi 9 wykonania Okreélenie obszaru/obiektu, do ktérego odnosi sie licencja®
geodezyjnego i : . kopii
geodezyjnego i
kartograficznego kit graﬁcznge 90
1 | Mapa ewidencji | P.0805.2000.958 | 2022-09- Obszar zaméwienia ograniczony punktami: POLIGON1: 5794423.62,5474763.44;
gruntow i 09 5794451.75,5474674.38; 5794512.69,5474668.13; 5794547 .06,5474635.32; 5794645.5,5474636.88;
budynkdw w 5784717.37,5474772.82; 5794767.37,5474757.19; 5794720.5,5474641.57; 5794803.31,5474635.32;
postaci 5794854.87,5474655.63; 5794908,5474663.44; 5794961,12,5474677.5; 5795004.87,5474638 .44;
wektorowej 5795012.69,5474605.63; 5794992.37 5474563.44; 5794940.81,5474561 .88,
(skala 1:1000) 5794876.75,5474538.44; 5794811 12,5474527.5; 5794765.81,5474496 .25 5794698.62,5474468.13;

5794650.19,5474425.94; 5794615.81,5474391 .57, 5794609.56,5474358.75;
5794656.44,5474308.75; 5794665.81,5474250.94; 5794643.94,5474219.69;
5794617.37,5474163.44; 5794601.75,5474097.82; 5794581.44,5474055 63; 5794595.5,5474004.07;
5794603.31,5473961.88: 5794661.12,5473957.19; 5794690.81,5473907.19; 5794656.44,5473877.5;
5794654.87,5473833.75; 5794664.25,5473771.25; 5794664.25,5473732.19;
5794648.62,5473697.82; 5794620.5,5473675.94; 5794589.25,5473672.82; 5794565.81,5473669.69;
5794539.25,5473750.94; 5794520.5,5473852.5; 5794504 .87,5473921.25: 5794483,5473983.75;
5794464.25,5474036.88; 5794453.31,5474119.69: 5794476.75,5474169.69;

5794486.12,5474222 82; 5794504 .87,5474286.88; 579451 7.37,5474330.63;
5794511.12,5474372.82; 5794372.06,5474738.44; 5794423.62,5474763.44

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce wymienionego w pkt 2 lub podmioty ustanowione przez Iicencjobiorcg do
wykorzystywania wyszczegdlnionych w pkt 3 materiatow paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego )
dla dowolnych potrzeb
5. Nie narusza licencji udostepnianie materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez licencjobiorce
innym podmiotom dia realizacji celu i w granicach uprawnier okreslonych w pkt 4.
Licencja wystawiona w postaci elektronicznej wygenerowana
z systemu teleinformatycznego nie wymaga podpisu ani pieczeci.
(podpis organu lub upowaznionej osoby*)

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163, z
pozn. zm.) kto wykorzystuje materiaty panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licencji lub
niezgodnie z warunkami licencji lub udostepnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienieznej
w wysokosci dziesigciokrotnosci opfaty za udostepnienie tych materiatéw.

" Okreslenie obszaru / obiektu moze nastapié¢ poprzez wskazanie: jednostek podziatu terytorialnega kraju lub podziatu kraju dla celéw EGIB (jednostki ewidencyjne, obreby
ewidencyjne, dziatki ewidencyjne), wykazu godet mapy, wspéirzednych poligonu.
2} Cel lub zakres upowaznienia do wykorzystywania udostepnionych materiatow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nalezy wybraé wedlug listy stanowigcej
zalgcznik do wzoru niniejsze; licencji.
3 Licencja wystawiona zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:
1) niepowtarzalny identyfikator umozliwiajacy weryfikacje autentycznosci licencji:
45b7cbf3-f042-4fe5-bfa3-9a857d23004a
2) adres strony internetowej umozliwiajgcej przeprowadzenie weryfikacji, o ktérej mowa w pkt 1:
https:ﬂsIubice.geoportaiz.plfmapfosrode kiweryfikacja.php
3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w ktdrej nastapilo wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust, 4 ustawy:
2022-09-09 11:42:47
4) zgodnie z art. 40c ust, 4 ustawy samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika oraz pieczeci urzedowej;

5) pouczenie o sposobie weryfikacji:
w formularzu na stronie internetowej, o ktérej mowa w pkt 2, wpisac identyfikator, o ktérym mowa w pkt 1 i nacisnaé przycisk Weryfikuj




STAROSTA SLUBICKI

69-100 Stubice ul. Pitsudskiego 20

(nazwa organu wydajacego dokument)

Nr kancelaryjny : GK.6621.2.877.2022

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 05.09.2022

Wojewédztwo : lubuskie
Powiat : stubicki

Jednostka ewidencyjna :
Obreb : 0011

RYBOCICE

080505_5 Stubice - obszar wiejski

Jednostka rejestrowa : G.59
Lp Podmiot ewidencyjny Charakier Udziat
wtasnosci /| wladania
1 POWIAT StUBICKI Wiasnosé 1M
PIt SUDSKIEGO 20; 69-100 SLUBICE;
2 ZARZAD POWIATU StUBICKIEGO Gospodarowanie 111
PILSUDSKIEGO 20; 69-100 SLUBICE; zasobem
nieruchomosci Skarbu
Paristwa oraz
gminnymi, powiatowymi
i wojewddzkimi
. - g g L Oznaczenie Pow Pow Nr KW lub inny
Numer dziatki Polozenie dziatki Opis uiytk . ¢ : s
RiE bt uzytkow i | uzytku | dziatki dokument
konturéw [hal [ha] wiasnosci
klasyfikac.
98 DROGA POWIATOWA NR 1252F | drogi dr 4.08 4.08 KW 24056
Iddz|a#k|080505_5001198
Razem powierzchnia dziatek : 4.08 ha
Stownie : cztery ha. osiem ar.
Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzieri : 05.09.2022
Sporzadzit : llona Brzytwa 05.09.2022 Z up. STAROSTY

Strona: 1

llona Brzytwa
podinsp. ds. udostgpniania zasobu

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)




STAROSTA SLUBICKI

69-100 Stubice ul. Pitsudskiego 20

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Nr kancelaryjny : GK.6621.2.877.2022

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 05.09.2022

Wojewddziwo : lubuskie
Powiat : stubicki

Jednostka ewidencyjna :

Obreb : 0011

RYBOCICE

080505_5 Stubice - obszar wiejski

Jednostka rejestrowa : G.57
Lp Podmiot ewidencyjny Charakter Udziat
wiasnosci / wladania
1 GMINA SLUBICE Wiasnosé 1M
2 BURMISTRZ StUBIC Gospodarowanie 11
AKADEMICKA 1; 69-100 SLUBICE: zasobem
nieruchomosci Skarbu
Parstwa oraz
gminnymi, powiatowymi
i wojewddzkimi
& s - - o Oznaczenie | pgy Pow. Nr KW lub inny
Numer dziatki Polozenie dziatki Opis uzytku 5 ; * ’

' A uag uzytkéw i | uzytku | dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wlasnosci
klasyfikac.

119/2 grunty zadrzewione i Lzr-RV 0.2843 |0.2843 GW1S/00022132/9
zakrzewione na
uzytkach rolnych
lddznafm080505__50011119/2
Razem powierzchnia dziatek : 0.2843 ha
Stownie :  dwa tysigce osiemset czterdziesci trzy m. kwadr.
Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzie :  05.09.2022
Sporzadzit: llona Brzytwa 05.09.2022 Z up. STAROSTY
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llona Brzytwa

podinsp. ds. udostepniania zasobu
(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)




_ ; Dane firmy: {Dane Rontaktowe: GEOEKO
Pracownia ProjeRtowa  gres: ul, Drzonkgw - Rotowa 18, adres: Zielona Gora,

66-004 Zielona Géra ul: Morelowa 29/5
dr Andrzej Kraifiski o 929-701-99-76 tel: 604850217

Na rynku Od 1986 T, e-mai[:' and‘rzej. Kfalns@@ra}p.p[ GEOLOGIA GEOTECHNIKA

OPINIA GEOTECHNICZNA
pod kanalizacje
w m. RYBOCICE,
gm. Shubice

Opracowanie:

dr Andrzej Krainski
upr. geol. 070683, 050779
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mgr Paulina Kobylecka

Zielona Gora, listopad 2022

< Ujecia wody < Odwodnienia wykopéw < Odbiory wykopow

<~ Badania geotechniczne <- Piezometry - monitoring < Operaty wodnoprawne
<~ Badania geologiczne < Pompy ciepla < Zloza kruszyw

<~ Badania laboratoryjne < Zageszczenie gruntéw < Nadzor inwestorski

\ Wycena informacji < Statecznosc¢ skarp < Projekty geotechniczne
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1. Wstep

W zwiagzku z planowang inwestycja dotyczaca kanalizacji zachodzi potrzeba oceny
warunkéw geotechnicznych. W tym celu wykonano przede wszystkim:

6 otworéw badawczych (sonda z probnikiem przelotowym DN 36 — 50 mm)
do glebokosci 3,0 - 5,0 m p.p.t.,

badania makroskopowe,

obserwacje obecnosci wody podziemnej w otworach,

pobdr probek gruntu do badan laboratoryjnych,

niezbedne badania laboratoryjne,

rzedne terenu przyjeto wg mapy w skali 1: 1000,

lokalizacj¢ otworow geotechnicznych pokazano na mapie w skali ~1: 5000 (zat.1).

wyniki prac i badan zestawiono w formie prezentowanej, ktora obejmuje tekst wraz
Z zatacznikami,

zakres badan (lokalizacj¢ otworow oraz ich glgboko$é) ustalono z Inwestorem
i z Projektantem.

Charakter opracowania jest zgodny z zalozeniami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 (z p6zniejszymi zmianami), Dz. U. Nr 89, poz. 414 oraz z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, Dz. U. 2012 poz.

463.

W prezentowanym opracowaniu wykorzystano, oprocz wykazu na stronie 3-4 tekstu,
réwniez:

dostgpne materiaty archiwalne geotechniczne,
dostepne materiaty archiwalne geologiczne,

mapy specjalistyczne, w tym geologiczne, hydrogeologiczne, geologiczno -
inzynierskie, morfologiczne 1 hydrograficzne,

roczniki hydrologiczne stanow wody podziemne;.

WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIALOW POMOCNICZYCH

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i gornicze, Dz.
U. 2022 poz. 1072 z p6zn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych, Dz. U. 2012, poz. 463.

PN-B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne

PN-B-02481. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-B-06050. Geotechnika. Roboty ziemne.

PN-B-04452. Geotechnika. Badania polowe.

PN-EN 1997-1: EUROKOD 7: Projektowanie geotechniczne — czg$¢ 1: Zasady ogolne.



e PN-EN 1997-2: EUROKOD 7: projektowanie geotechniczne — czgs$¢ 2: Rozpoznanie
I badanie podtoza gruntowego.

o Dembicki E. (red.) — 1987 — Fundamentowanie, 2 tomy. Arkady, Warszawa.

e Grabowski Z., Pisarczyk S., Obrycki M. — 1999 — Fundamentowanie. Politechnika
Warszawska.

o Kostrzewski W. — 1980 — Mechanika gruntow. Parametry geotechniczne gruntow
budowlanych oraz metody ich wyznaczania. PWN. Warszawa.

o Kotowski J., Krainski A. — 2000 — Geologia inzynierska. Sporzadzanie dokumentac;ji
geologiczno - inzynierskiej. Zielona Gora.

o Kowalski W. C. — 1988 — Geologia inzynierska. Wydawnictwa geologiczne. Warszawa.
e Myslinska E. — 1998 — Laboratoryjne badania gruntow. PWN. Warszawa.
e Pisarczyk S. — 2001 — Gruntoznawstwo inzynierskie. PWN. Warszawa.

e Pula O., Rybak C., Sarniak W. — 1999 — Fundamentowanie. Projektowanie posadowien.
Wroctaw.

o Wilun Z. — 1987 — Zarys geotechniki. WKL. Warszawa.

e Wysokinski L., Kotlicki W., Godlewski T. — 2011 — projektowanie geotechniczne wedtug
Eurokodu 7, ITB Warszawa.

GENERALNE UWAGI DOTYCZACE BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO:

Niniejsza opinia geotechniczna zostala opracowana na podstawie badan
przeprowadzonych w zakresie zgodnym ze zleceniem Zleceniodawcy z nalezytg starannoscia
na kazdym etapie prac. Korzystajac z niniejszej opinii geotechnicznej nalezy jednak
uwzgledni¢ wymienione ponizej generalne uwagi, ktore przedstawia si¢ po analizie
wcezesniejszych doswiadczen autoroOw oraz ogolnej wiedzy geologiczne;:

a. rozpoznanie budowy geologicznej ma charakter punktowy. Doktadno$¢ okreslenia
rodzaju 1 stanu gruntu oraz przelotu poszczegdlnych warstw dotyczy wylacznie
poszczegolnych punktéw badawczych (miejsc wiercen 1 sondowan). Mapy oraz przekroje
geotechniczne opracowano na podstawie interpolacji oraz ekstrapolacji i przedstawiaja one
mozliwy (domniemany/przypuszczalny) przebieg warstw pomiedzy poszczegdlnymi
punktami badawczymi. Przekroje geotechniczne opracowane zostaty wylacznie w celu
ogoblnego przedstawienia budowy geologicznej podtoza;

b. doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegolnych warstw geotechnicznych od okoto +/-
10 cm (dla sondowan) do +/- 20 cm (dla wiercen) i wynika z techniki wykonanych badan oraz
doktadnos$ci urzadzenia badawczego;

c. doktadno$¢ okreslenia nawierconego poziomu wody gruntowej oraz dokladnos¢
pomiaru poziomu s3aczen sg takie same jak dokladnos$¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych
warstw geotechnicznych. Natomiast doktadno$¢ okreslenia ustabilizowanego poziomu wody
gruntowej wynosi +/- 5 cm. Wszystkie pomiary poziomu wody gruntowej dotycza wytgcznie
danego okresu pomiaru — dnia wykonania tego pomiaru. Wahania lustra wody gruntowej
w ciggu roku 1 w cyklach wieloletnich, w zaleznosci od budowy geologicznej i1 lokalnych
warunkow hydrometeorologicznych moga wynosi¢ od kilkudziesieciu centymetréw do kilku
metrow;

d. migzszo§¢ nasypow antropogenicznych pomigdzy poszczegdlnymi punktami
badawczymi moze by¢ zroznicowana — wigksza lub mniejsza niz wykazana w wykonanych
otworach badawczych i sondowaniach, podobnie sktad nasypow moze by¢ zr6znicowany. Nie
mozna rowniez wykluczy¢ wystepowania w podlozu terenu badan niezinwentaryzowanych



(nie zaznaczonych na mapie) podziemnych instalacji oraz fragmentéw starych fundamentoéw
I posadzek — nienawierconych w wykonanych punktach badawczych;

e. niniejsza opinia geotechniczna zostala opracowana w zakresie adekwatnym dla
konkretnej inwestycji — zgodnie ze zleceniem Zleceniodawcy. W przypadku zmiany rodzaju
inwestycji lub jej lokalizacji, zakres badan (np. liczba punktow badawczych, glebokos¢
sondowan/wiercen) moze by¢ niewystarczajacy dla zaprojektowania oraz zrealizowania robot
ziemnych i fundamentowych;

f. w przypadku stwierdzenia — podczas robdt ziemnych lub fundamentowych —
jakichkolwiek niezgodno$ci z wynikami badan geotechnicznych przedstawionych
W niniejszej Opinii geotechnicznej, nalezy niezwlocznie skontaktowaé si¢ z autorami
niniejszego opracowania.

2. Ustalenie kategorii geotechnicznej

Kategori¢ geotechniczng dla obiektu budowlanego ustala si¢ w oparciu o dwa kryteria, tj.:
o charakterystyke obiektu,

e warunki gruntowe.

Projektowana inwestycja dotyczy kanalizacji.

Warunki podtoza proponuje si¢ zaliczy¢ do prostych. Wynika to z:
e wystepowania gruntow niejednorodnych pod wzglgdem litologicznym,
e wystgpowania gruntow niejednorodnych pod wzgledem genetycznym,
e wystepowania gruntow nasypowych,
« lokalnego wystgpowania wody podziemne;j.
W oparciu 0 powyzsze przestanki proponuje si¢ zaliczenie projektowanej inwestycji
do | KATEGORII GEOTECHNICZNEJ.
Ostateczng kategorie geotechniczng 1 warunki posadowienia ustala Projektant obiektu.
Uwzgledniono przy tym zalecenia wynikajace z:
1. Polska Norma PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogolne.
2. ENV 1997-1 ,,EUROCODE 7” Projektowanie geotechniczne. Zasady ogodlne.
3. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéow
posadawiania obiektow budowlanych, Dz. U. 2012 poz. 463.

3. Srodowisko geograficzne

Badaniami objeto fragment terenu potozony na terenie m. RYBOCICE.

Pod wzgledem morfologicznym teren badan znajduje si¢ w obrgbie ROwniny Torzymskiej
(nr 315.43 w podziale J. Kondrackiego). Powierzchnia terenu potozona jest na rzednych 24 - 46
m n.p.m.

W aspekcie hydrograficznym jest to zlewnia Ilanki, doptywu Odry. Koryto Ilanki
polozone jest okoto 0,1 km/S od terenu badan.

4. Opis budowy geologicznej

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do glebokosci 3,0 — 5,0 m p.p.t. Stwierdzono
wystepowanie  (pod  nasypami) osadow  czwartorzegdowych —  plejstocenskich,
reprezentowanych przez wodnolodowcowe piaski lokalnie podscielone lodowcowymi
glinami.



Bezposrednio pod powierzchnig terenu  znajduje si¢  warstwa  nasypow
niebudowlanych i gleby 0 migzszosci okoto 0,2 - 0,6 m. W miejscach nieobjetych
wierceniami warto$¢ ta moze by¢ wyzsza.

Budowe geologiczng zaprezentowano na zatgczonych kartach otwordéw geotechnicznych
oraz na przekrojach geotechnicznych (zat. 2 i 3).

5. Charakterystyka warunkow hydrogeologicznych

Wody gruntowej nie stwierdzono w otworach 1, 2, 4 i 5. W otworze nr 3 w stropie glin
stwierdzono sgczenie wody gruntowej na glgbokosci 3,5 m p.p.t. W otworze nr 6 stwierdzono
wystepowanie swobodnego lustra wody na glebokosci 1,5 m p.p.t. (rzgdna 23,2 m n.p.m.)
W stanie $rednim. W stanach maksymalnych lustro wody moze by¢ potozone o okoto 1 m
powyzej podanego. Odwodnienie wykopow mozliwe, np. jako pompowanie bezposrednie
z wykopu.

6. Charakterystyka warunkow geotechnicznych

Zgodnie z wynikami prac i badan oraz wymogami norm i literatury, wystepujace
w podtozu grunty zaliczono do trzech warstw geotechnicznych:

— WARSTWA | — reprezentowana jest przez nasypy niebudowlane [Mg] i glebe [H]; sa
to grunty nieno$ne; grunty te nie nadaja si¢ do zasypywania wykopow w ciggach
komunikacyjnych;

— WARSTWA |l - stanowig ja wodnolodowcowe piaski S$rednioziarniste [MSa]
(lokalnie piaski drobnoziarniste [FSa] i piaski pylaste [siSa]), sg to grunty w stanie
$redniozaggszczonym, o stopniu zageszczenia Ip = 0,50; jako wartos¢ wyprowadzona
parametru; grunty te nadaja si¢ do zasypywania wykopow w ciggach
komunikacyjnych

— WARSTWA Il — stanowig ja lodowcowe gliny piaszczyste [clSa]; sa to grunty
W stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci 1. =0,20 — wartos¢
wyprowadzona; symbol dla gruntéw spoistych: B; grunty te tatwo uplastyczniaja sig
w obecnosci wody podczas robot ziemnych; grunty te, generalnie, nie nadajg si¢ do
zasypywania wykopow w ciagach komunikacyjnych.

Pozostate wartoSci parametrow geotechnicznych gruntdéw podano na zat. 4. Wynikajg one
z korelacji podanych w normach i literaturze.

7. Whnioski

7.1. W analizowanym podiozu wystepuja nastepujace grunty:

— WARSTWA | — nasypy niebudowlane [Mg] i glebe [H]; sa to grunty nienosne; grunty
te nie nadaja si¢ do zasypywania wykopow w ciggach komunikacyjnych;

— WARSTWA Il - piaski $rednioziarniste [MSa] (lokalnie piaski drobnoziarniste [FSa]
I piaski pylaste [siSa]), sg to grunty w stanie S$redniozageszczonym, o Stopniu
zageszezenia Ip = 0,50; jako warto$¢ wyprowadzona parametru; grunty te nadajg sig
do zasypywania wykopow w ciggach komunikacyjnych

— WARSTWA IlI — gliny piaszczyste [clSa]; s3 to grunty w stanie twardoplastycznym
0 stopniu plastycznosci I = 0,20 — wartos¢ wyprowadzona; symbol dla gruntow
spoistych: B; grunty te tatwo uplastyczniajag si¢ w obecnosci wody podczas robot
ziemnych; grunty te, generalnie, nie nadajg si¢ do zasypywania wykopow w ciagach
komunikacyjnych.



7.2.  Woda gruntowa:
- wody gruntowej nie stwierdzono w otworach 1, 2, 4i 5;
- w otworze nr 3 w stropie glin stwierdzono saczenie wody gruntowej na
glebokosci 3,5 m p.p.t.;
- w otworze nr 6 stwierdzono wystgpowanie swobodnego lustra wody na
glebokosci 1,5 m p.p.t. (rzedna 23,2 m n.p.m.) W stanie $rednim;
- W stanach maksymalnych lustro wody moze by¢ potozone o okoto 1 m powyzej
podanego;
- odwodnienie wykopow mozliwe, np. jako pompowanie bezposrednie z wykopu.
7.3. Warunki geotechniczne podloza zostaly rozpoznane w stopniu dostatecznym,
a prezentowane wyniki mogg stuzy¢ do dalszych prac projektowych.

7.4. Podane warunki geotechniczne sg generalnie zgodne z danymi archiwalnymi
oraz literatura.
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Zatacznik nr: 2.1

Pracownia Projektowa GEOEKO
dr Andrzej Krainski

ul. Drzonkéw - Rotowa 18, 66-004 Zielona Géra
604-850-217, andrzej.krainski@wp.pl

Karta dokumentacyjna otworu nr 1 Data wykonania: 2022-11-10
. . . Sporzadzit(a):
Temat: kanalizacja. Rzedn;; 31.20mnpm. | 5Pl i f(ot))ytecka
Y: Sprawdzit(a):
Adres: RYBOCICE. '
> = 2 o}
g |5 g 8 -
e 882 Opis gruntu szl 2 o Sonda dynamiczna SD10
e S &= 38 2| =2
3 § |B & E 2= £ | £
al o O | = | a == 2 a
105 Nasyp niekontrolowany, w
1{ 1,0 Piasek pylasty, w
2
115 Piasek $rednioziamisty, w

Gteboko$¢: 3,0




Zatgcznik nr: 2.2

Pracownia Projektowa GEOEKO
dr Andrzej Krainski

ul. Drzonkéw - Rotowa 18, 66-004 Zielona Géra
604-850-217, andrzej.krainski@wp.pl

Karta dokumentacyjna otworu nr 2 Data wykonania: 2022-11-10
. . . Sporzgdzit(a):
Temat: kanalizacja. Rzedn;; 30.50mnpm. | 5Pl i f(ot))ytecka
Y: Sprawdzit(a):
Adres: RYBOCICE. '
> | E - 3 | £
38 S| - S NS S S
= B | 3|5 . > S > )
c el gl= Opis gruntu 2l%l 2 s Sonda dynamiczna SD10
o ¥ |&| g9 =8 £ | =
a a O = a == 4 o
E 0,6 Nasyp niekontrolowany, w
1
E 2,4 Piasek drobnoziamisty, w
2,

Gteboko$¢: 3,0




Zatgcznik nr: 2.3

Pracownia Projektowa GEOEKO
dr Andrzej Krainski

ul. Drzonkéw - Rotowa 18, 66-004 Zielona Géra
604-850-217, andrzej.krainski@wp.pl

Karta dokumentacyjna otworu nr 3 Data wykonania: 2022-11-10
. . . Sporzgdzit(a):
Temat: kanalizacja. Rzedn;; 27,70mnpm. | Sl i f(ot))ytecka
Y: Sprawdzit(a):
Adres: RYBOCICE. '
z | E % 2 <
(<] S| o | S NS 8 S
= @ | @ | O . D= @ %) .
el Q= Opis gruntu 2% 2 = Sonda dynamiczna SD10
3 g S| 2 = S| Q9 > >
8 N | o ®| % S§ E | E
a a O = a == 4 o
E 0,4 Nasyp niekontrolowany, w
1
2] 3,1 Piasek $rednioziamisty, w
3
3,50 E
\V4
B i
4-
115 Glina piaszczysta, w

Gteboko$¢: 5,0




Zatgcznik nr: 2.4

Pracownia Projektowa GEOEKO
dr Andrzej Krainski

ul. Drzonkéw - Rotowa 18, 66-004 Zielona Géra
604-850-217, andrzej.krainski@wp.pl

Karta dokumentacyjna otworu nr 4 Data wykonania: 2022-11-10
. . . Sporzgdzit(a):
Temat: kanalizacja. Rzedn;; 3540mnpm. | 5Pl i f(ot))ytecka
Y: Sprawdzit(a):
Adres: RYBOCICE. '
= € S .% 2
(<] S| o | S N =3 ES
= Q18| 8 i 8l=| a @ i
c ERRAR= Opis gruntu g% 2 s Sonda dynamiczna SD10
8 § 8|83 28 g E
al o =R == 4 o
40,2 Gleba, w
1
7: 2,8 Piasek $rednioziamisty, w
2

Gteboko$¢: 3,0




Zatgcznik nr: 2.5

Pracownia Projektowa GEOEKO
dr Andrzej Krainski

ul. Drzonkéw - Rotowa 18, 66-004 Zielona Géra
604-850-217, andrzej.krainski@wp.pl

Karta dokumentacyjna otworu nr 5 Data wykonania: 2022-11-10

Rzedna: 4540 mn.p.m. | Sporzadzi(a):

Temat: kanal izacja. X mgr Paulina Kobytecka
Y: Sprawdzit(a):
Adres: RYBOCICE. '
- | = 2 | g
. (72} =
EINE 5. & &
e 882 Opis gruntu s | 2 Sonda dynamiczna SD10
© [} — ° Pty
g 5 8 8% 5¢ = =
a a O = a == 4 o
103 Gleba, w
1
127 Piasek $rednioziamisty, w
2

Gteboko$¢: 3,0




Zatgcznik nr: 2.6

Pracownia Projektowa GEOEKO
dr Andrzej Krainski

ul. Drzonkéw - Rotowa 18, 66-004 Zielona Géra
604-850-217, andrzej.krainski@wp.pl

Karta dokumentacyjna otworu nr 6 Data wykonania: 2022-11-10
. . . Sporzgdzit(a):
Temat: kanalizacja. Rzedn;; 2470mnpm. | Sl i f(ot))ytecka
Y: Sprawdzit(a):
Adres: RYBOCICE. '
z | E o 2 2
(<] S| o | S N =3 ES
= | |1g| L i 8l=| @ @ i
c ERRAR= Opis gruntu g% 2 s Sonda dynamiczna SD10
5 5 |28 3 52 | €
al o =R == 4 o
103 Gleba, w
1— v
1,50 E
\ AV4 | [ L
127 Piasek $rednioziamisty,
2
] m

Gteboko$¢: 3,0




Przekréj I-I

Rzgdna Rzgdna
mn.p.m mn.p-m
38+ WNW NE 38
374 ESEW E/SW 4 r37
36+ 36
35+ 35
34+ F34
334 F33
321 F32
314 F31
30 30
29 29
28 r28
27 r27
26 r26
25 F25
24+ r24
23 r23
odlegtosci w [m] 310,00 325,00 385,00
glebokosé w [m] 3.0 3.0 50 3.0
temat:

Opinia geotechniczna
RYBOCICE

tres¢ zatqcznika:
Przekrdj geotechniczny
nr zaf.: skala: data:
5000 listopad

>t I 255~ 2022

GEOEKO

‘GEOLOGIA GEOTECHNIKA

opracowanie:
mgr Paulina
Kobytecka




Rzedna
mnpm

48

47+

46

42

41+

40+

304

38

374

334

32

31

30

29

28

NE

Przekroj 1I-1T

SE r48

39
38
F37
36

35

F33
32
31
30
29
28
27
26
29
24
F23

F22

odleglosci w [m]

525,00

gtebokose w [m]

3.0

5,0

3.0

temat:

Opinia geotechniczna
RYBOCICE

tres¢ zatqcznika:
Przekrdj geotechniczny
nr zat.: skala: data:

5000 listopad

=2 I: 255~ 2022

GEQEKO

GEOLOGLA GEOTECHNIKA

Opl/d('ﬂ'ﬂ/(lﬂl‘ri’[
mgr Paulina
Kobytecka




Zat. 4

ZESTAWIENIE
PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Temat: RYBOCICE.

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

OBIJ ASNIENIA warto$¢ charakterystyczna X(n)
GEOLOGICZNE wspolczynnik materiatowy Yy
% —_ =] Stan gruntu © § < %’ Edomret.rry.czn}'/ rpodu1 Modut odksztalcenia g
£ 2 2 S P 9 5 9 5 £ $cisliwosci S
E § — £5 59 - | 2| 83| £ |55 fe
25 Opis litologiczno — 2 Symbol SZ 55 s8| 2 53 g g = £ g E
= 2 genetyczno — stratygraficzny | = °g gruntu S| &% £9 Z < © = n A 2 pierwotnej | wtornej | pierwotnego | wtdrnego E"g
== 3 g% 3| “% ° Mo M E E £
;E’__ = @ Wh P Cy u =
o L [%] | [Ym’] | [kpa] | [°] [Mpa] [Mpa] [Mpa] [Mpa] | [Mpa]
& | Nasypy niebudowlane, I NN [Mg], | Grunty nienoéne
El gleba H '
A
S
0,50 - 22 | 2,00 - 33 97 108 80 89 -
8 Wodnolodowcowe Psa[MSa],
~ piaski Il Pd[Fsa], | -
S| s Pr [siSa] 09| - |11/09| - |09 09 | 09 | 09 09 | -
N | 8
S
= - 0,20 | 12 | 2,20 | 31 | 185 36 48 27 36 -
Lodowcowe gliny | Il | Gp[clSa] | B
- 11 (11109 | 09 |09 0,9 0,9 0,9 0,9 -

Opracowano: mgr Paulina Kobylecka




OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW Zal. 5

Grunty nasypowe Znaki dodatkgwe

NB - nasyp budowlany

) T - domieszki
N =nagyp ik ontegloyany " “przewatwienis (wkiadi )
e . o / -na pog.ran‘iczu o N
L @) - w nawiasie okreslenia uzupelniajace dotyczace sktadu nasypu,
H grunt prochniczy 2% < loy < 5% rodzaju gruntéw organicznych, petrografii skal,
Nm  nanui 5% < 1oy < 30% 4 - numer wiercenia
52,7  -rzedna wiercenia [m n.p.m]
T torf 30%< 1
cb wegiel brunatny
msinsralne rodzime (nies Oznaczenia umowne stosowains na osi oEWory wiertniczego
KW - zwietrzelina h i - prébka o nienaruszonej strukturze (NNS)
. . o (5]
KWg - zwiefrzelina gliniasta = ® - probka o naturalnej wilgotnosci (NW) lub naturalnym uziamieniu
KR - UMOSZ > § Y - prébka wody gruntowej
= v
KRg - rumosz gliniasty & 7207 - Piezometryczny poziom wody gruntowej (PPW) ustalony w czasie
= % wiercenia w m p.p.t. (napiete zwierciadto wody gruntowej)
KO - otoczaki J
v : 2 p
7 i ~ 2 = nawiercony poziom wody gruntowej w m p,p.t.
Zg - zwir gliniasty E Y V__ - nawiercony i ustabilizowany poziom wody gruntowej w m p,p.t.
N 350 ierci i
Po P > E (swobodne zwierciadlo wody gruntowej)
Pog - pospolka gliniasta i E"() - grunt nawodniony
. N
Pr - piasek gruby 2 ¥ - saczenie wody [m n,p.m.]
Ps - piasek sredni ‘B . - penetrometr weiskowy (PP)
. AE
Pd - piasek drobny > N X - §cinarka obrotowa (TV)
Pr - piasek pylasty % [] - sonda cylindryczna (SPT)
Pg - piasek gliniasty J < 4 - sonda $cinajaca obrotowa (VT)
IIp - py! piaszczysty 3y (D - badania presjometrem (P)
I1 - pyt R : 5 5 ; .
W odzaj sondowania i strefa przebadania sonda:
Gp - glina piaszczysta 2 ZW - udarowo-obrotowa
G - glina ‘8 SL - lekka whijana
) = SW - weiskana
Gn - glina pylasta o sC - cigzka wbijana
Gpz - glinapiaszczysta zwiezha > é ST - wkrecana
Gz - glina zwigzla ‘E
=)
Gz - glina pylasta zwigzla 5
g Znaki dodatfows
Ip - it piaszczysty = ¢
I i I, = 0,5 - stopien zaggszczenia
I; = 0,2 - stopien plastycznosci
In - it pylasty / ® piepiadty
Grunty skaliste Inns oznaczenia
ST - skata twarda : .
_ 7 - numer warstwy geotechnicznej
SM - skata migkka 3 VI . . »
- rzut projektowanego obiektu (3) na przekroj z numerem (nazwa)
i iloscia kondygnacji (VII)
Inns grunty yghac)
o - projektowany p oziom p osadowienia
kr - kreda jeziorna
. ~—~—__  -podstawowe granice litologiczno - stratygraficzne
%y -gytia
poe - 2Tanice warstw geologiczno - inzynierskich
Oznaczenia arwne

- symbol okreslajacy geneze i stratygrafie gruntu (np. Q - czwarto-

. d. p - plejstocen, fe - fluwioglacjal
GEOLOGIA INZYNIERSKA rzed, p - plejstocen, fg - fluwioglacjal)

: grunty organiczne
: osady wodnolodowcowe :

. WSPOLCZYNNIK FILTRACJ [m/h}:
- grunty zastoiskowe [0 zpompowania
- grunty lodowcowe O  zprzesiewu

HYDROGEOLOGIA [ 1 zedomet

erunty ODCINKI ZAFILTROWANE

przepuszczalne
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LUBUSKI WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW  Gorzéw Wlkp.,....... 04.-48, 2012
Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkoéw w Zielonej Gorze
Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Kosynierow Gdynskich 75
66—400 Gorzéw Wielkopolski

Tel./Fax 95 7200521; 7200346
www.lwkz.pl; delegatura.gorzow(@Iwkz.pl

ZN-G.5183.27.2022 [Shu]
ProNovum Sp. z o. o.
ul. Fredry 1/9
67-100 Nowa Sél

poczta e-mail: biuro@pro-novum.pl

Dotyczy: wniosku 1.dz. PN/409/08/2022/MK przestanego do Delegatury WUOZ w Gorzowie Wikp.
w dniu 26.08.2022 r. w sprawie opinii nt. statusu ochrony konserwatorskiej na potrzeby opracowania
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego dla projektu pn.: ,, Budowa lokalnych oczyszczalni Sciekow wraz z
systemem kanalizacji sanitarnej na potrzeby miejscowosci Kunice, Rybocice i Swiecko, gmina Shibice”,
zgodnie z zalgcznikami mapowymi.

Lubuski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw, w odpowiedzi na zlozony wniosek,
uprzejmie informuje:

1. okreslony orientacyjnie na zal. mapowych obszar objety zakresem planowanej inwestycji

znajduje sie w obrebie historycznych ukladow przestrzennych wsi: Kunice, Rybocice
i Swiecko, ktore jako wsie o rodowodzie sredniowiecznym objete zostaly forma ochrony
konserwatorskiej na podstawie obowigzujagcej Gminnej Ewidencji Zabytkow Gminy
Stubice (zwanej dalej GEZ), zatwierdzonej zgodnie z zarzadzeniem nr 160/2015
Burmistrza Stubic z dnia 26.06.2015 r. oraz przez Lubuskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw pismem znak: RZD-G.5133.10.2012 z dnia 9.06.2015 r., z
pozn. zm.;

e uklad ruralistyczny Kunic stanowi dawna wie$ ksigzeca o rodowodzie
$redniowiecznym, wzmiankowanej po raz pierwszy w liscie zelaznym ksigcia
Leszka Krakowskiego z maja 1282 roku. Obecne rozplanowanie wsi posiada
ksztalt wielodroznicy;

e uklad ruralistyczny nadodrzanskiej wsi Rybocice — dawniej osada rybacka,
nastepnie wie$ klasztorna o rodowodzie s$redniowiecznym (wz. 1250 r.)
i zachowanym rozplanowaniu w ksztalcie owalnicy 2z rozwinigciem
wielodroznicowym;

e historyczny uklad m. Swiecko — stanowigcej wie$ szlachecka, o genezie
siegajacej Sredniowiecza (wz. 1354 r) z pierwotnym rozplanowaniem
przestrzennym zautkowym obecnie przeksztalconym w wielodroznicg;

2. w obrebie wsi zlokalizowane sg zabytki w rejestrze zabytkow, w tym kosciol fil. sw.
Jozefa w centrum wsi Rybocice (dz. 122) oraz zabytki architektoniczne ujete ww. GEZ, a
takze obowigzujacy Gminny Program Opieki nad Zabytkami (GPOZ) na lata 2020-2023
(www.stubice.pl)
nie dopuszcza sie realizacji inwestycji w obrebie historycznych zalozen cmentarnych
zachowanych w obrebie ww. wsi , w tym:

(O8]




e wm. Swiecko — cmentarz ewangelicki z pot. XIX w. (wg karty ewidencyjnej dz.
nr ewid. 47),

* wm. Rybocice — cmentarz ewangelicki z pot. XIX w. + cmentarz komunalny (wg
karty ewidencyjnej dz. nr ewid. 57),

* wm. Rybocice — cmentarz przykoscielny z XV w. (wg karty ewidencyjnej dz. nr
ewid. 122),

e wm. Kunice - cmentarz historyczny z pot. XIX w. (wg karty ewidencyjnej dz. nr
ewid. 112),

4. lokalizacja inwestycji oraz zakladane roboty ziemno-budowlane nie mogg kolidowa¢ ani

skutkowa¢ zniszczeniem badZ uszkodzeniem historycznej zieleni komponowanej, w tym:
 szpaleru lipowego z 1 ¢w. XX w. w m. Swiecko (wg karty ewidencyjnej dz. nr
ewid. 37/1),
» alei kasztanowcow i alei lipowej z pocz. XX w. w m. Rybocice (wg karty
ewidencyjnej dz. nr ewid. 120/2),

5. na terenie wzmiankowanych wsi oraz w ich najblizszym otoczeniu wystepuja
udokumentowane stanowiska archeologiczne, ktérych lokalizacja moze naktadac sie na
przebieg zakladanej inwestycji, co bedzie mozna jednoznacznie zweryfikowaé na
podstawie uszczegolowionego projektu zagospodarowania terenu (dokumentacji
projektowej). Niemniej, wstgpnie mozna wskazaé, iz w obrebie 0znaczonego obszaru pod
inwestycj¢ wyodrebniono zewidencjonowane stanowiska archeologiczne, ujete w ww.
GEZ:

e w m. Swiecko: AZP 54-05/1; 54-05/2; 54-05/3; 54-05/5; 54-05/6; 54-05/7;
54-05/8; 54-05/11; 54-05/12-13; ;

e wm. Rybocice: AZP 54-06/2; 54-06/11; 54-06/12; 54-06/14; 54-06/17;

° w m. Kunice: AZP 55-06/7; 55-06/9; 55-06/10; 55-06/11; 55-06/12; 55-06/16:
55-06/18; 55-06/19; 55-06/20; 55-06/21; 55-06/22-26.

Na etapie planowania inwestycji zlokalizowanej na przedmiotowym obszarze
ochrony konserwatorskiej oraz w miejscach lokalizacji stanowisk archeologicznych,
zaleca si¢ wczesniej zwroci¢ sie do wojewddzkiego konserwatora zabytkow
z wnioskiem o wydanie decyzji okreslajacej rodzaj i zakres badan archeologicznych na
podstawie art. 31 ust. 2 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

W odniesieniu do pozostatego terenu inwestycji, na ktérym nie wystepuja
stanowiska archeologiczne, podczas prac ziemno-budowlanych, zastosowanie posiada
przepis art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami: (DZ. U. z
2022 r., poz. 840): ,,Kto w trakcie robét budowlanych lub ziemnych odkryl przedmiot,
co do kidrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest zobowigzany: 1)
wstrzymac wszelkie roboty mogqce uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot; 2)
zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych Srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
3)niezwlocznie zawiadomié o tym wlasciwego konserwatora zabytkéw, a jesli nie Jest
o mozliwe, wilasciwego wojta [...]"

Ponadto, wg art. 33 ust. 1 ww. ustawy: ,, Kto przypadkowo znalazi przedmiot,
co do kidrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym, jest
obowiqzany, przy uzyciu dostgpnych srodkow, zabezpieczyé ten przedmiot i oznakowaé
miejsce jego znalezienia oraz niezwlocznie zawiadomi¢ o znalezieniu tego przedmiotu
wlasciwego wojewddzkiego.



6. z punktu widzenia konserwatorskiego zaleca sie aby projektowane oczyszczalnie
sciekéw w miare mozliwosci lokalizowac na obrzezach wsi badZ poza historycznymi
uktadami miejscowosci.

Przedstawiona przez Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow opina
zostala wydana na wniosek Zainteresowanego.

Wojewoazkicy:

. kie
zup. Lubus Zabythow

Konserwat

mgr

Kierownik|Deleaat i~

Otrzymuje: Adresat.

Do wiadomosci: A/a(2981) oprac. st. insp. Malgorzata Witka
mi) { ‘z 'D‘SJ . 17\_/



Rejon Dystrybucji Sulecin tel. 48 /95 755 05 00

Enea ENEA Operator Sp. Z 0.0. faks 48 / 95 755 36 72

Oddziat Dystrybucji Gorzéw Wielkopolski sekretariat.sulecin@operator.enea.pl

Operator Rejon Dystrybucji Sulecin

69-200 Sulecin, ul. Lipowa 30

Sulecin, 31.08.2022

numer ZD/11562/2022 Gmina Stubice

ul. Akademicka 1
69-100 Stubice

Dotyczy: wydania zapewnienia dostaw energii elektrycznej dla obiektu ttocznia
Sciekow zlokalizowanego w miejscowosci Rybocice dz. nr 98.

Niniejsze oswiadczenie wydaje si¢ dla Gmina Stubice na podstawie art. 7 ust 14
Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.
1059 ze zmianami), dotyczacego udzielenia informacji, ze istniejace i planowane
uzbrojenie jest wystarczajgce dla przylgczenia obiektu ttocznia $ciekéw w
miejscowosci Rybocice, dz. nr 98, z mocag przytgczeniowg w wysokosci 6 kW.
Przytgczenie ww. obiektu nastgpi na podstawie warunkdéw przytgczenia wydanych na
whniosek inwestora i zawartej umowy o przytgczenie ustalajgcej podziat obowigzkéw
stron, wysokos¢ optaty za przylgczenie oraz termin wykonania prac projektowych
i robot budowlano-montazowych.

Zapewnienie ma charakter informacyjny i nie stanowi podstawy do przystgpienia przez
ENEA Operator Sp. z 0.0. do prac projektowych i budowlano-montazowych. W celu
przytaczenia ww. obiektu nalezy ztozy¢ wniosek o okreslenie warunkéw przytagczenia
(druki dostepne sg na stronie internetowej www.operator.enea.pl oraz w biurach
obstugi klienta).

Jednoczesnie informujemy, ze na terenie objetym planowang inwestycjg istnieje sie¢
elektroenergetyczna. Podczas prac budowlanych nalezy od tej sieci zachowaé
odlegtosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. W przypadku kolizji
planowanej zabudowy / zagospodarowania terenu, nalezy wystgpi¢é do ENEA
Operator Sp. z 0.0. o okre$lenie warunkéw usuniecia tej kolizji. Realizacja usuniecia
kolizji bedzie odbywa¢ sie kosztem strony powodujgcej powstanie kolizji.

Termin wazno$ci przedmiotowego Zapewnienia wynosi 12 miesiecy, liczac od daty
wystawienia.

Dodatkowe informacje oraz wyjasnienia mozna uzyska¢ w ENEA Operator Sp. z 0.0.
w Rejon Dystrybucji Sulecin nr telefonu 953326228, 953326229, 953326255.

Z powazaniem,

Signed by /
Podpisano przez:

k.o.
Zbigniew
RDS Markowski
Date / Data:
2022-08-31 09:09
Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782-23-77-160 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, Strzeszynska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 696 937 500 PLN


http://www.operator.enea.pl/

Rejon Dystrybucji Sulecin tel. 48 /95 755 05 00

Enea ENEA Operator Sp. Z 0.0. faks 48 / 95 755 36 72

Oddziat Dystrybucji Gorzéw Wielkopolski sekretariat.sulecin@operator.enea.pl

Operator Rejon Dystrybucji Sulecin

69-200 Sulecin, ul. Lipowa 30

Sulecin, 31.08.2022

numer ZD/11564/2022 Gmina Stubice

ul. Akademicka 1
69-100 Stubice

Dotyczy: wydania zapewnienia dostaw energii elektrycznej dla obiektu lokalna
oczyszczalnia $ciekow zlokalizowanego w miejscowosci Rybocice dz. nr 119/2.

Niniejsze oswiadczenie wydaje si¢ dla Gmina Stubice na podstawie art. 7 ust 14
Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.
1059 ze zmianami), dotyczacego udzielenia informacji, ze istniejace i planowane
uzbrojenie jest wystarczajgce dla przytaczenia obiektu lokalna oczyszczalnia sciekow
w miejscowosci Rybocice, dz. nr 119/2, z mocg przytgczeniowg w wysokosci 25 kW.
Przytgczenie ww. obiektu nastgpi na podstawie warunkéw przytgczenia wydanych na
whniosek inwestora i zawartej umowy o przytgczenie ustalajgcej podziat obowigzkéw
stron, wysokosC¢ optaty za przylgczenie oraz termin wykonania prac projektowych
i robot budowlano-montazowych.

Zapewnienie ma charakter informacyjny i nie stanowi podstawy do przystgpienia przez
ENEA Operator Sp. z 0.0. do prac projektowych i budowlano-montazowych. W celu
przytaczenia ww. obiektu nalezy ztozy¢ wniosek o okreslenie warunkéw przytgczenia
(druki dostepne sg na stronie internetowej www.operator.enea.pl oraz w biurach
obstugi klienta).

Jednoczesnie informujemy, ze na terenie objetym planowang inwestycjg istnieje sie¢
elektroenergetyczna. Podczas prac budowlanych nalezy od tej sieci zachowaé
odlegtosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. W przypadku kolizji
planowanej zabudowy / zagospodarowania terenu, nalezy wystgpié do ENEA
Operator Sp. z 0.0. o okredlenie warunkéw usuniecia tej kolizji. Realizacja usuniecia
kolizji bedzie odbywa¢ sie kosztem strony powodujgcej powstanie kolizji.

Termin wazno$ci przedmiotowego Zapewnienia wynosi 12 miesiecy, liczac od daty
wystawienia.

Dodatkowe informacje oraz wyjasnienia mozna uzyska¢ w ENEA Operator Sp. z 0.0.
w Rejon Dystrybucji Sulecin nr telefonu 953326228, 953326229, 953326255.

Z powazaniem,

Signed by /
Podpisano przez:
Zbigniew
k.o. Markowski
RD> Date / Data:
2022-08-31 09:09
Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782-23-77-160 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, Strzeszynska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 696 937 500 PLN
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RANKFURT iejski w Stubicach

FRANKFURI Urzad Miejski
Bez granic. X f h-[ 55.2) M /52/0,6-2,/ HK/

KUMWKO/M
l\]owA- CEL g Ko M. LOYL £
Miejscowosc
ProNovum Sp. zo.0.
Jl. Fredry 1/9 NIP 973-10-70-847 Burmistrz Stubic
37-100 Nowa 56l REGON 285958087 .
biurc@pro-novum pl  tel. +48 604 993707 ul. Akademl_cka 1
69-100 Stubice
i e S e
e e
numer telefonu kontaktowego pelnomocnika
WNIOSEK

O WYDANIE DECYZJI O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ;

buO/OMC Wm//t 0Q2w749¢

dla przedmewzu—;ma poleg;acego W e tlat bt e i o i i S

ktére zgodnie z § : \3 . ust 1 pkt 8’/{ rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 10 wrzes$nia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
(Dz.U.2019.1839) kwalifikuje sie jako planowane przedsiewziecie mogace
potencjalnie/lzawsze znaczaco oddziatywaé na $rodowisko. Decyzja o

$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przed ewzu?,ma bedzm

niezbedna do uzyskania decyzji .. €. . ok X2 7,./{ pwedly Clr Celn D
PR % ZAQZA

Podpis wnioskodawcy

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: ,RODO”
informuje, ze:

1) Administratorem Parnstwa danych jest Urzad Miejski w Stubicach reprezentowany przez
Burmistrza, ul. Akademicka 1, 69-100 Stubice, tel. 95 737 2000, e-mail:, slubice@slubice.pl
2) Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mogg sie Panstwo
kontaktowaé we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych za
posrednictwem adresu email: inspektor@chbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

Urzad Miejski w Stubicach | ul. Akademicka 1 | 69-100 Stubice
tel. 95 737 20 00 | fax. 95 758 28 80 | slubice@slubice.pl | www.slubice.pl



3) Panstwa dane osobowe bedg przetwarzane w celu realizowania wniosku o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, jak réwniez w celu realizacji praw oraz obowigzkow
wynikajgcych z przepiséw prawa (art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO).

4) Panstwa dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji ww. celu z
uwzglednieniem okreséw przechowywania okreslonych w przepisach szczegélnych, w tym
przepiséw archiwalnych.

5) Panstwa dane nie bedg przetwarzane w spos6b zautomatyzowany, w tym nie beda
podlegaé profilowaniu.

6) Panstwa dane osobowe nie bedg przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujacy Unie Europejska, Norwegig, Liechtenstein i Islandig).

7) W zwigzku z przetwarzaniem Panstwa danych osobowych, przystugujg Panstwu
nastepujace prawa:

a) prawo dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

¢) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

8) Podanie przez Panstwa danych osobowych jest obowigzkowe. Nieprzekazanie danych
skutkowaé bedzie brakiem realizacji celu, o ktérym mowa w punkcie 3.

9) Panstwa dane mogg zosta¢ przekazane podmiotom zewnetrznym na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a takze podmiotom lub organom uprawnionym

na podstawie przepiséw prawa PREZE S ZARZ

(podpis)

Zataczniki:

: =t by Gli-F 4b karta informacyjna przedsiewziecia (w formie
plsemnej oraz na mformatycznych nosmkach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie
odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzgcego postepowanie oraz kazdego organu
opiniujgcego i uzgadniajgcego — 4 szt.) |
po$wiadczona przez wilasciwy organ kopia mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub
elektronicznej, obejmujaca przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz
przewidywany obszar, o ktérym mowa w art. 74 ust. 3a ustawy oo$ zdanie drugie ¥
mapa, w postaci papierowe] oraz elektronicznej, w skali zapewniajgcej czytelno$¢ przedstawionych
danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie,
oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o ktérym mowa wart. 74 ust. 3a zdanie drugie, wraz
z wyznaczong odlegtoscia, o ktorej mowa w art. 74 ust. 3a pkt 1 4, w przypadku przedsigwzigc¢ innych
niz wymienione w art. 74 ust. 1 pkt 4 ustawy oo$ % ¢ mape sporzadza sig na podktadzie wykonanym
na podstawie kopii mapy ewidencyjnej;

4. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jezeli plan ten zostai
uchwalony, albo informacie o jego braku; nie dotyczy to wniosku o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla drogi publicznej, dla linii kolejowej, dla publicznych
urzadzen stuzgcych do zaopatrzenia ludnosci w wode, dla publicznych urzgdzen stuzgcych do
przesylania i odprowadzania $ciekéw, dla przedsiewzie¢ Euro 2012, dla przedsigwzigc
wymagajacych koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie zi6z kopalin, dla inwestycji w zakresie
terminalu, dla inwestycji zwigzanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi, dla inwestycji
realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania
do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla inwestycji towarzyszgcej, o
ktorej mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie
obiektéw energetyki jagdrowe] oraz inwestycji towarzyszacych, dla strategicznej inwestycji w zakresie
sieci przesylowej realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i
realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesylowych, dla inwestycji w zakresie
infrastruktury dostepowej realizowanych na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach
w zakresie budowy drogi wodnej tgczacej Zalew Wislany z Zatokg Gdanska, dla inwestycji w zakresie



budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego realizowanej na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, dla inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszgcych
realizowanych na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ulatwieniach w przygotowaniu i realizacji
inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszacych, dla strategicznej inwestycji w sektorze
naftowym oraz dla inwestycji w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddzialu
Muzeum Il Wojny Swiatowej w Gdanisku realizowanych na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte 1 Wojny 1939 - Oddziatu Muzeum |l Wojny
Swiatowej w Gdansku;

5. wypis z rejestru gruntéw lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez
organ prowadzacy ewidencje gruntdw i budynkéw, pozwalajgcy na ustalenie stron postepowania,
zawierajgcy co najmniej numer dziatki ewidencyjnej oraz, o ile zostaty ujawnione: numer jej ksiegi
wieczystej, imig i nazwisko albo nazwe oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujgcy
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewzigcie, oraz obejmujgcy obszar, o
ktérym mowa w art. 74 ust. 3a ustawy 0o$ zdanie drugie 4.

I Jezeli liczba stron postgpowania w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga sie dofagczenia w/w dokumentu. W razie watpliwoéci
organ moze wezwac inwestora do dofgczenia dokumentu, w zakresie niezbednym do wykazania, ze
liczba stron postepowania przekracza 10;

6. w przypadku przedsigwzigc¢ wymagajgcych decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,
wykaz dziatek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegajacych na wycince
drzew i krzewéw, o ile prace takie przewidziane sg do realizacj;

7. analize kosztow i korzysci, o ktérej mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo

energetyczne;

dowod uiszczenia optaty skarbowej 7;

w przypadku gdy organ lub inwestor wystepuje poprzez petnomocnika, petnomocnictwo w oryginale
lub urzedowo poswiadczonym odpisie pelnomocnictwa zgodnie z art. 33 § 3 Kpa.

"W przypadku przedsiewzie¢ wymienionych w § 2 ww. rozporzadzenia nalezy wybraé pierwsza opcje: zawsze. Dia przedsiewzigé
wymienionych w § 3 ww. rozporzadzenia przeznaczono druga opcje: potencjalnie.

2 Nalezy tu wskazac rodzaje decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informaciji [+] $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na Srodowisko (zwanej dalej ,ustawg o00§"), przed ktérymi nalezy uzyskaé decyzje
o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

® Z reguly karte informacyjng przedsigwziecia zalacza sie do wniosku dla przedsiewzieé mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac na $rodowisko (wymienionych w § 3 ww. rozporzadzenia — Il grupa) za$ raport bedzie sktadany razem z wnioskiem
tylko dla przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (wymienionych w § 2 ww. rozporzadzenia — |
grupa).

* Zgodnie z art. 75 ust. 3a zdanie drugie ustawy 0o$ za obszar oddziatywania planowanego przedsiewziecia rozumie sie:

1) przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwziecie, oraz obszar znajdujacy sie w odlegtosci 100 m od granic
tego terenu;

2) dziatki, na ktérych w wyniku realizacji, eksploatacji lub uzytkowania przedsiewzigcia zostalyby przekroczone standardy jakosci
$rodowiska, lub

3) dziatki znajdujgce sie w zasiggu znaczgcego oddziatywania przedsiewzigcia, ktére moze wprowadzié ograniczenia w
zagospodarowaniu nieruchomosci, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

®art. 74 ust. 1 pkt 4: w przypadku przedsigewzie¢ wymagajacych koncesji lub decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5 4,
prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowigcej czeéci skifadowej nieruchomosci gruntowej, oraz przedsiewzieé
dotyczacych urzgdzen pietrzacych I, 11 Il klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze
naftowym, zamiast kopii mapy ewidencyjnej - mape przedstawiajaca dane sytuacyjne i wysokoéciowe, sporzgdzong w skali
umozliwiajgcej szczegétowe przedstawienie przebiegu granic terenu, ktérego dotyczy wniosek, oraz obejmujgca obszar, o ktérym
mowa w art. 74 ust. 3a ustawy oo$ zdanie drugie *

®Art. 72 ust 1 pkt 4-5: Wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach nastepuje przed uzyskaniem:

4) koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego skiadowania dwutlenku wegla, koncesji na
wydobywanie kopalin ze zi6z, koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, koncesji na podziemne
sktadowanie odpadéw oraz koncesji na podziemne sktadowanie dwutlenku wegla - udzielanych na podstawie ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. - Prawo geclogiczne i gérnicze;

4a)} decyzji zatwierdzajgcej plan ruchu dla wykonywania robét geologicznych zwigzanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem
zloza weglowodoréw lub decyzji inwestycyjnej w celu wykonywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie zloza
weglowodoréw oraz wydobywanie weglowodordw ze ztoza - wydawanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo
geologiczne i gérnicze;

4b) decyzji zatwierdzajgcej plan ruchu dla wykonywania robé6t geologicznych na podstawie koncesji na poszukiwanie lub
rozpoznawanie zioza kopaliny - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze;

5) decyzji okreélajgcej szczegbtowe warunki wydobywania kopaliny - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o
zmianie ustawy - Prawo geologiczne i gérnicze;

T Optata skarbowa za wydanie decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach w wysokosci 205zf zgodnie
z ustawg z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej.
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Urzad Miejski w Stubicach

Stubice, dnia 05 wrzesnia 2022 r.

WGN.6727.283.2022.NK

ProNovum
ul. Fredry 1/9
69-100 Stubice

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dziatajac w oparciu o obowigzujaca Uchwate Rady Miejskiej w Stubicach
nr XXV1/258/2001 z dnia 22 lutego 2001 r., zmieniajaca uchwate nr XX/195/2000 z dnia
29 czerwca 2000r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Kunice w gminie Stubice, opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa
Lubuskiego nr 15, poz. 171 z dnia 28 maja 2001 r. informuje, ze dziatki wymienione
ponizej, potozone w m. Kunice — obr. nr 12, gm. Stubice znajdujg sie w obszarach
oznaczonych w planie nastepujgcymi symbolami:

1) czgs¢ dz. o nr ewid. 113 — ,KSG - tereny ulic zbiorczej i lokalnych”,
istniejgce i przesadzone elementy zagospodarowania: wodocigg - istniejacy, dominanty
przestrzenne i 0§ kompozycyjna, drzewostan do zachowania, gazociag — orientacyjnie,
kanalizacja sciekowa grawit.-pompowa — orientacyjnie, linie  napowietrzne
teletechniczne - istniejgce, linie napowietrzne elektroenergetyczne — istniejace, ciagg
rowerowy — orientacyjnie, studnie publiczne lub hydrant — orientacyjnie, zrzut wod
opadowych — orientacyjnie,

2) dz. o nr ewid. 156 — ,KSL - tereny ulic zbiorczej i lokalnych” i ,8Z - tereny zieleni
publicznej - parki i skwery”,

istniejgce i przesadzone elementy zagospodarowania: wodociag - istniejacy,
drzewostan do zachowania, gazociag — orientacyjnie, kanalizacja $ciekowa grawit.-
pompowa - orientacyjnie, linie napowietrzne teletechniczne — istniejace, linie
napowietrzne elektroenergetyczne - istniejace,

3) dz. o nr ewid. 158/7 — ,KSL - tereny ulic zbiorczej i lokalnych” i ,8Z - tereny

zieleni publicznej - parki i skwery”,

Urzad Miejski w Stubicach | ul. Akademicka 1 | 69-100 Stubice
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4)

8)

9)

istniejace i przesgdzone elementy zagospodarowania: drzewostan do zachowania,
gazocigg — orientacyjnie, kanalizacja $ciekowa grawit.-pompowa — orientacyjnie, linie
napowietrzne teletechniczne — istniejace,

dz. o nr ewid. 108/2 — ,KSL - tereny ulic zbiorczej i lokalnych”,

istniejgce i przesgdzone elementy zagospodarowania: drzewostan do zachowania,
gazociag — orientacyjnie, kanalizacja $ciekowa grawit.-pompowa - orientacyjnie,
wodociag — istniejacy,

L)) dz. o nr ewid. 148/3 — ,KSL - tereny ulic zbiorczej i lokalnych”,

istniejgce i przesgdzone elementy zagospodarowania: drzewostan do zachowania,
gazocigag — orientacyjnie, kanalizacja $ciekowa grawit.-pompowa — orientacyjnie,
wodocigg — istniejacy,

6) dz. o nr ewid. 148/1 — ,KSL - tereny ulic zbiorczej i lokalnych”,

istniejgce i przesadzone elementy zagospodarowania: gazocigg — orientacyjnie,
kanalizacja sciekowa grawit.-pompowa — orientacyjnie,

7) dz. o nr ewid. 139/1 — ,2UT - terenu ustug turystycznych”, ,ZU — tereny zieleni
z dopuszczeniem ustug”, ,KSL - tereny ulic zbiorczej i lokalnych”, ,KSG - tereny ulic
zbiorczej i lokalnych”,

istniejace i przesgdzone elementy zagospodarowania: gazocigg — orientacyjnie,
kanalizacja $éciekowa grawit.-pompowa — orientacyjnie, linie napowietrzne
teletechniczne — istniejace,

dz. o nr ewid. 139/2 — ,2UT - terenu ustug turystycznych”, ,ZU — tereny zieleni
z dopuszczeniem ustug”, ,KSL - tereny ulic zbiorczej i lokalnych”, ,KSG - tereny ulic
zbiorczej i lokalnych”,

istniejgce i przesadzone elementy zagospodarowania: dominanty przestrzenne i 0$
kompozycyjna, kanalizacja $ciekowa grawit.-pompowa — orientacyjnie, linie
napowietrzne teletechniczne — istniejace, drzewostan do zachowania, cigg rowerowy -
orientacyjnie, gazociag — orientacyjnie,

dz. o nr ewid. 186 — ,KSL - tereny ulic zbiorczej i lokalnych”,

istniejace i przesadzone elementy zagospodarowania: drzewostan do zachowania,
kanalizacja $ciekowa grawit.-pompowa - orientacyjnie, gazocigg — orientacyjnie,

wodociag — istniejacy,

10) dz. o nr ewid. 131 — ,3Z - tereny zieleni publicznej - parki i skwery”, ,4Z - tereny zieleni

publicznej - parki i skwery”, .KSL - tereny ulic zbiorczej

i lokalnych”, ,KSG - tereny ulic zbiorczej i lokalnych”,



istniejace i przesadzone elementy zagospodarowania: drzewostan do zachowania,
kanalizacja $ciekowa grawit.-pompowa - orientacyjnie, linie napowietrzne
teletechniczne - istniejgce, gazociag — orientacyjnie, wodocigg — istniejacy, ciag
rowerowy — orientacyjnie,

11) dz. o nrewid. 119 — KSL - tereny ulic zbiorczej i lokalnych”,

istniejgce i przesadzone elementy zagospodarowania: budynek istniejgcy do
wyburzenia, kanalizacja $ciekowa grawit.-pompowa - orientacyjnie, gazocigg -
orientacyjnie, wodocigg — istniejacy, drzewostan do zachowania,

12) dz. o nr ewid. 116 — ,KSL - tereny ulic zbiorczej i lokalnych”, w niewielkiej czesci
,TMN - tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego”,

istniejgce | przesadzone elementy zagospodarowania: gazocigg — orientacyjnie,
wodociag — istniejacy, linie napowietrzne teletechniczne - istniejgce,

13) dz. o nrewid. 130/1 — ,KSL - tereny ulic zbiorczej i lokalnych”,

istniejgce i przesgdzone elementy zagospodarowania: linie napowietrzne teletechniczne
— istniejgce, drzewostan do zachowania, gazocigg — orientacyjnie, wodocigg -
istniejacy,

14)  dz. o nr ewid. 134/12 — ,KSG - tereny ulic zbiorczej i lokalnych”,

istniejgce i przesgdzone elementy zagospodarowania: linie napowietrzne teletechniczne
— istniejgce, drzewostan do zachowania, cigg rowerowy - orientacyjnie,

16) dz. onrewid. 133 — ,KSL - tereny ulic zbiorczej i lokalnych”,

istniejace i przesgdzone elementy zagospodarowania: linie napowietrzne teletechniczne
— istniejgce, gazocigg — orientacyjnie, wodociag - istniejgcy, drzewostan do
zachowania, cigg rowerowy - orientacyjnie,

16) dz. o nrewid. 413/4 — BT - tereny rzemiosta i urzadzen technicznych”,
istniejagce i przesgdzone elementy zagospodarowania: kanalizacja $ciekowa grawit.-
pompowa — orientacyjnie, linie napowietrzne elektroenergetyczne — istniejgce, korytarz
techniczny linii przesytowych, gazociag — orientacyjnie, studnie publiczne lub hydrant —
orientacyjnie,

17) czesc dz. o nr ewid. 413/3 — ,8Z - tereny zieleni publicznej - parki i skwery”, ,MT
— tereny mieszkalnictwa 2z funkcjg ustugowa”, ,KSL - tereny ulic zbiorczej
i lokalnych”, ,KSG - tereny ulic zbiorczej i lokalnych”,

istniejgce i przesgdzone elementy zagospodarowania: linie napowietrzne teletechniczne

— istniejace, drzewostan do zachowania, zrzut wod opadowych — orientacyjnie.



Ustalenia ww. planu w zakresie przedmiotowego terenu sg nastepujgce:
,§ 2. 1. 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN -
tereny funkcji mieszkaniowych w formie zabudowy jednorodzinnej wolnostojgcej
z mozliwoscig towarzyszacej, wbudowanej w budynek, nieucigzliwej funkcji ustugowe;.
Budynki parterowe z poddaszem uzytkowym. Dachy o nachyleniu 40 - 100%
z kalenicg réwnolegtg do granicy frontowej. Poziom posadzki parteru ustala sie na
wysokoséci 30 - 50cm ponad poziom przy-legtej ulicy. Obowigzujace i nieprzekraczalne
linie zabudowy zawiera rysunek planu. Ustala sie wskaznik zainwestowania dziatek
w wysokosci do 0,2. Dla ewentualnych zorganizowanych form inwestowania wyznacza
sie tereny oznaczone symbolami SMN, 10MN, 11MN i 12MN.
2UT - teren ustug turystyki, handlu, gastronomii i ustug przewozowych na drugi brzeg
rz. Odry. z mozliwoscia ewentualnego czasowego posterunku granicznego i celnego.
Obowigzuje indywidualny charakter architektury, wysoki standard wykonczenia
zewnetrznego i wewnetrznego, w tym réwniez wolno-stojgcej wiezy widokowe;
o wysokosci min. 30,0m na wyznaczanej osi urbanistycznej jako dominanty
przestrzennej oraz kompletny i petnobranzowy projekt zagospodarowania terenu posesji
wraz z zielenig ozdobng i elementami matej architektur, bez ogrodzenia od strony ulicy i
rz. Odry. Przetarg na sprzedaz terenu obowiazuje z konkursem ofert obejmujacych
architektoniczna koncepcje programowo-przestrzenng i zagospodarowania terenu.
1Z, 2Z, 3Z,4Z, 7Z i 8Z - tereny zieleni publicznej - park lesny i skwery. Ustala sie zakaz
budowy statych obiektow kubaturowych i ogrodzen statych oraz nakaz utrzymania
istniejacej zieleni z obowigzkiem prowadzenia zabiegéw konserwacyjnych
i pielegnacyjnych, uzupetnienia i wzbogacenia istniejgcego drzewostanu. Wprowadza
sie obowigzek urzadzenia utwardzonych ciggéw komunikacyjnych oraz wyposazenia
w elementy matej architektury. Na terenach oznaczonych symbolami 3Z i 4Z dopuszcza
sie ruch kotowy dojazdowy do sasiednich posesji, przeped owiec oraz przebieg
podziemnego uzbrojenia technicznego.
ZU - tereny sezonowego handlu, gastronomii i rozrywki z mozliwoscia wprowadzenia
wszelkich innych nieucigzliwych dla otoczenia funkcji rekreacyjnych i ustugowych.
Forma zabudowy - obiekty niepodpiwniczone, parterowe o lekkiej architekturze
pawilonowej z przeszklonymi $cianami frontowymi. Poziom posadzki parteru ustala sie
na wysokosci poziomu przylegtego terenu. Wyznacza sie utwardzony ciag pieszy
o szerokosci 6,0m bedacy osig kompozycyjng tgczacg dominanty przestrzenne,
uformowany dwustronnym szpalerem drzew ozdobnych. Istniejacy ciag wykopu

kolejowego, docelowo po zdemontowaniu torowiska, przeznacza sie pod zielen
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ozdobng ze swobodnym zagospodarowaniem ciggoéw spacerowych, elementow matej
architektury, oswietlenia i roznych urzadzen rekreacji czynnej. Obowigzuje etapowa
realizacja wg jednolitego petnobranzowego projektu zagospodarowania catego terenu
wg koncepcji programowo-przestrzennej po akceptaciji Zarzgdu Miasta.

MT - teren czasowej hodowli (np. owce, kozy), upraw polowych i le$nych
z docelowym przeznaczeniem na ustugi agroturystyczne. Docelowo ustala sie
indywidualny charakter zabudowy, parterowej z poddaszami uzytkowymi, dachami o
nachyleniu do 100% krytymi dachowkg, wysoki standard wykonczenia zewnetrzne-go i
wewnetrznego. Obowigzujace i nieprzekraczalne linie zabudowy zawiera rysunek planu.
Wskaznika zainwestowania terenu nie okreéla sie.

BT - tereny bazy technicznej z ewentualnymi warsztatami ustugowo-naprawczymi
I obstugi motoryzacji, w tym tereny ewentualnych zbiornikéw gazu ptynnego
0 pojemnosci dostosowanej do zapotrzebowania catej miejscowosci, w tym réwniez
tereny ewentualnej lokalnej oczyszczalni $ciekédw (np. kontenerowej) o wydajnosci
dostosowanej do zapotrzebowania catej miejscowosci z odprowadzeniem $ciekéw
oczyszczonych do rz. Odry. Ewentualng uciazliwos¢ funkcji ustugowo-technicznych
ogranicza sie do granic poszczegoélnych posesji. Na dziatkach od zachodniej strony
obszaru wyznacza sie pas zwartej zieleni izolacyjnej o tgcznej szeroko$ci min. 50,0 m.
2. Zasady obstugi w zakresie infrastruktury techniczne;j:

a) KSG - ulica gtébwna o funkcji zbiorczej i charakterze przelotowym - w liniach
rozgraniczajgcych o zmiennej szerokosci od 15,0 do 25,0 m wg rysunku planu -
obejmuje rowniez istniejgce uzbrojenie techniczne i przydrozne rowy. Docelowa
szerokos¢ jezdni - 7,0 m z dwustronnym chodnikiem oraz jednostronnym ciggiem
$ciezki rowerowej oddzielonej od jezdni pasem trawnika szer. 0,5 - 1,0 m. Obowiazuje
korekta przebiegu istniejacego uzbrojenia technicznego celem polepszenia funkcji
terenow przylegtych oraz prowadzenia nowych ciagéw w pasie technicznym ulicy. Na
catej dlugosci obszaru niniejszego planu wprowadza sie o$wietlenie uliczne.

b) KSL - ulice lokalne wg rysunku planu - wyznacza sie o szerokosci w liniach
rozgraniczajgcych wg rysunku planu z korekta ich przebiegu i rozwigzan skrzyzowan
oraz niezbedna przebudowg infrastruktury technicznej. Szerokos$¢ jezdni - 5,5m.
Chodniki jednostronne. Na odcinku nad likwidowanym torowiskiem - most
Z przepustami.

c) Ulice dojazdowe pieszo-jezdne na terenach oznaczonych symbolem 1MN, 2MN,
3MN, 8MN i 9MN - wyznacza sie o szerokosci w liniach rozgraniczajacych min. 8,0m

dla dojazdu i uzbrojenia.



d) Parkingi - obowigzuje zasada zapewnienia potrzeb parkingowych wiasnych
i klientow na terenie witasnym funkcji podstawowej. Nie dotyczy to parkingu dla
cmentarza i koéciota. Ustugi turystyki powinny mie¢ na swoim terenie przynajmniej
jedno stanowisko dla parkowania autokaréw.

e) Ciag rowerowy wyznacza sie jednostronnie o szerokosci 2,0m na odcinku
od terenéw oznaczonych symbolem 1UT do 7Z wigcznie, oddzielonego od jezdni
pasem trawnika szer. 0,5 - 1,0m.

f) Ciagi piesze - na terenach funkcji jednorodnej wyznacza sie wewnetrzne ciggi
piesze. Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych 4,0 i 6,0m, szerokos¢ chodnika 1,5m.
Pobocze przeznaczone dla ciggow uzbrojenia technicznego.

g) Wodociagi i ujecia wody - dla catego obszaru planu ustala sie zaopatrzenie w wode
pitna w wiejskiej sieci wodociagowej. Ponadto projektuje sie dwie studnie publiczne i
hydranty ppoz. jako awaryjne ujecia wody do celéw obrony cywilnej — wg rysunku planu.
h) Kanalizacja sanitarna - ustala sie, ze $cieki bytowe beda gromadzone w szczelnych
zbiornikach bezodptywowych. Wywo6z Sciekéw sanitarnych do oczyszczalni Sciekow w
Stubicach. Docelowo ustala sie system kanalizacji grawitacyjno-pompowej prowadzone;j
w wyznaczonych planem ulicach z odprowadzeniem $ciekéw do lokalnej (ewentualnie
kontenerowej) oczyszczalni $ciekéw zlokalizowanej na terenie oznaczonym symbolem
BT.

i) Gromadzenie $ciekow gospodarczych - na terenach oznaczonych symbolem MT
wprowadza sie obowigzek urzadzania szczelnych bezodptywowych zbiornikdw
do gromadzenia $ciekéw gospodarczych oraz obowiazek korzystania ze szczelnych
urzadzen do gromadzenia gnoju i obornika pochodzgcego od ftrzody i bydta.
Ewentualne fermy zwierzat hodowlanych nalezy wyposazy¢é w urzadzenia
zabezpieczajace przed skazeniem gleby i wod.

j) Odprowadzenie wod opadowych - przewiduje sie lokalne systemy w obrebie
poszczegolnych  posesji i jednostek gospodarczych z  rozprowadzeniem
powierzchniowym. QOdwodnienie ulic, placéw i jezdni projektuje sie do rowow
przydroznych. Dopuszcza sie aby dno istniejagcego wykopu ciagu kolejowego
na wypadek opadoéw nawatnicowych petnito funkcje uregulowanego cieku wodnego
z ujsciem do rz. Odry. Przed odbiornikami $ciekéw opadowych nalezy urzadzi¢
miejscowe podczyszczanie wod z tapaczami benzyn, olejow, smardw itp.

k) Gazyfikacja - po doprowadzeniu, z sieci gazowej §/c na warunkach Zaktadu
Gazowniczego, lub/i lokalna z indywidualnymi zbiornikami gazu ptynnego,

lub/i z grupowych zbiornikéw gazu ptynnego zlokalizowanych na terenie oznaczonym
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symbolem BT. W przypadku projektowania rozdzielczej sieci gazowej gazu ptynnego
przewody nalezy przygotowac do przesytu rowniez gazy ziemnego.

l) Cieptownictwo - zaopatrzenie w ciepto i ciepta wode przewiduje sie z indywidualnych
zrodet ciepta opalanych gazem ptynnym, olejem opatowym lub elektrycznoscia.
Dopuszcza sig inne, niekonwencjonalne zrodta ciepta, a dla nowych obiektéw wyklucza
sie opalanie opatem statym z wyjgtkiem drewna

t) Elektroenergetyka - w zakresie zasilania w energie elektryczna ustala sie:

* zasilanie istniejgcej stacji - bez zmian, a projektowanych stacji transformatorowych
kablowe w wyznaczonych pasach technicznych ulic z istniejgcych napowietrznych linii
Sredniego napiecia na warunkach ZE Gorzéw,

* bezposrednie zasilanie odbiorcéw z istniejgcych sieci i projektowanych linii kablowych
n/n prowadzonych w liniach rozgraniczajacych ulic na warunkach RE Sulecin

m) Telekomunikacja - ustala sie utrzymanie tras istniejgcych oraz wymiane istniejacych
linii napowietrznych na kablowe doziemne. Szczegdlnie planuje sie sukcesywng
przebudowe napowietrznych linii teletechnicznych na obszarach oznaczonych
symbolami 1MN, 2MN, ZU;

n) Dopuszcza sie inne, nowe rozwiazania sieciowe np. kablowe RTV i inne
technologiczne, w powiazaniu z obiektami i sieciami zewnetrznymi - na warunkach
wtascicieli tych sieci i terenéw, przez ktére bedg przebiegad.

0) Korytarze techniczne istniejgcych linii przesytowych wg rysunku planu pozostawia
si¢ bez prawa zabudowy i zadrzewienia z dopuszczeniem zieleni niskiej do wysokosci
1,5m. Ustala sie nieprzekraczalne linie zabudowy pokrywajace sie z liniami
gabarytowymi tych korytarzy - wg rysunku planu

3. Szczegolne warunki wynikajace z potrzeb ochrony $rodowiska i ochrony krajobrazu:
a) Wprowadza sie zakaz wycinki drzew ozdobnych oznaczonych na rysunku planu;

b) Istniejace zadrzewienie oraz zadrzewienie wzdtuz ulic, drég - do utrzymania.
Wymagane dosadzenia i nowe nasadzenia skoordynowane z planowanymi przebiegami
nowych ulic, ciggow widokowych, uzbrojenia technicznego i urzadzen
zagospodarowania terenu;

c) Ustala sig sposéb gromadzenia i unieszkodliwiania odpadéw statych stosownie
do systemu funkcjonujgcego w gm. Stubice;

d) Obowigzuje stosowanie szczelnych zbiornikéw do gromadzenia $ciekow bytowych
oraz szczelnych zbiornikdw do gromadzenia gnojowicy;

e) Dla nowych obiektéw ustala sie zakaz emisji pytow, gazow i jakichkolwiek czynnikow

ucigzliwych powyzej dopuszczalnych norm;



f) W zakresie ochrony obiektéw kultury materialnej - ustala sie¢ obowiazek ochrony

i konserwacji wszystkich historycznych elementéw wystroju zewnetrznego i elewacii;

g) W zakresie obronnoé&ci ustala sie:

- budowe awaryjnego zabezpieczenia w dostawe wody ze studni publicznych - szt. 2

wg rysunku planu,

- budowe hydrantéw przeciwpozarowych - szt. 4 w promieniu maks. 300,0m,

- swobodny dostep i pobér wody do celéw przeciwpozarowych z wod otwartych.

§1. Ustalenia ogdine

4. Zmiana formy witasnosci terenéw nie ma wpltywu na sposéb ich uzytkowania jaki

ustala niniejszy plan miejscowy.

5. Dla terenéw o funkcjach mieszkalnych ustala sie nastepujgce graniczne wielkosci

dziatek:

a) dziatki zabudowy mieszkaniowej jedno-rodzinnej wolnostojacej - min. 1000 m?,

b) dziatki zabudowy mieszkaniowej rezydencyjnej - min. 3500 m?.

6. Dla wszystkich dziatek naroznych i o nieregularnym ksztatcie dopuszcza sie

powiekszenie wyzej okreslonych powierzchni o 10%.

7. Dla wszystkich wielkosci dotyczacych wykorzystania terenu, nachylenia dachdw itp.

ustala sie tolerancje 10%.

8. Dopuszcza sie taczenie dziatek wolnostojagcych z zachowaniem ustalonych

warunkow zabudowy, okreslonych w § 2 dla kazdego terenu indywidualnie,

przy czym forma zabudowy powinna umozliwi¢ w przysztosci projektowany obecnie

podziat.

9. Dla zorganizowanych form inwestowania i dziatalnosci gospodarczej naktada sie

obowigzek opracowania petnobranzowego projektu zagospodarowania terenu

z elementami  komunikacji, uzbrojenia technicznego, zieleni, matej architektury,

ogrodzen oraz etapowania realizacji.

10. Wskaznik zainwestowania dziatki nalezy rozumie¢ jako stosunek sumy powierzchni

zabudowy budynkami i powierzchni utwardzonych do powierzchni terenu dziatki.”
Dziatki o nr ewid.: 160, 161/2 i 162 znajduja sie poza obszarem objetym

przedmiotowym planem.

Otrzymuija:
1. Alg;
2. Adresat.

Sporzadzita: 05.09.2022 r., Natalia Klingbeil
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dotyczy: wydania wstepnych warunkéw odtworzenia nawierzchni.

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 25.08.2022 r. w sprawie wydania wstgpnych

warunkow odtworzenia nawierzchni na potrzeby opracowania PFU dla zadania
inwestycyjnego pn: ,Budowa lokalnych oczyszczalni $ciekéw wraz z systemem
kanalizacji sanitamej na potrzeby miejscowosci Kunice, Rybocice i Swiecko, gmina
Stubice” przekazuje wstepne warunki odtworzenia nawierzchni drég gminnych,
zlokalizowanych na dziatkach o nrewid.: 156, 108/2, 148/3, 139/2, 186, 131, 119, 116,

13011,

134/12, 133 obreb wid. 12 — Kunice, gmina Stubice, dziatkach o nr ewid. 89, 80,

71, 84, 120/2, 111 obreb ewid. 11 — Rybocice, gmina Stubice, dziatkach o nr ewid. 45,
46, 49/4, 38, 44/2, 37/1 — obreb ewid. 10 — Swiecko, gmina Stubice:

1.
a)
b)

Odtworzenia podioza gruntowego:

grubos¢ odtwarzanej warstwy musi by¢ dostosowana do istniejgcej wysokosci;
nalezy dokona¢ wymiany gruntu na materiat charakteryzujgcy sie modutami
odksztatcenia

Odtworzenie podbudowy:

— do wykonania warstwy podbudowy, zwtaszcza w warstwie doinej, moze byé
wykorzystany materiat podbudowy pierwotnej, jezeli byt sktadowany
oddzielnie i nie zostat zanieczyszczony gruntem podioza oraz innymi
materiatami obcymi;

— nalezy przestrzega¢ odbudowy warstw o takiej grubosci i z takich
materiatéw, jakie posiada istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni. Jesli nie
jest mozliwe zastosowanie takich samych materiatéw, nalezy zastosowaé
materiaty podobne o parametrach technicznych i eksploatacyjnych nie
gorszych, niz istniejgce;

Odtworzenie nawierzchni bitumicznej:

— nawierzchnia powinna by¢ ufozona w rébwnym poziomie w nawierzchnig
dotychczasowa przy zachowaniu wymaganych spadkéw;

— spoiny na styku nawierzchni nalezy zala¢ masa asfaltowg — w przypadku
odtworzenia masy bitumicznej;

— prace nalezy wykonywac w korzystnych warunkach atmosferycznych;

Odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej:

— po wykonaniu podbudowy nalezy oczyszczona kostke ukfadaé na podsypce
cementowo-piaskowej;



— kostke nalezy uktadaé zgodnie z istniejgcym wzorem nawierzchni,
kolorystyka i gruboscia;

— uszkodzone kostki nalezy wymienic¢ na nowe;

— spoiny nalezy wypetniaé przez uszczelnianie zaprawg cementowo-
piaskowa;

— kostki po uszczelnieniu nie moga sie ,rusza¢”

5. Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej:

— po wykonaniu podbudowy nalezy oczyszczona kostke uktada¢ na podsypce
cementowo-piaskowej;

— kostke nalezy ukiadaé zgodnie z istniejgcym wzorem nawierzchni,
kolorystyka i gruboscia;

— uszkodzone kostki nalezy wymieni¢ na nowe;

— przed zasypaniem spoin nawierzchnig nalezy zagescic ptyta wibracyjna,

— spoiny zasypac¢ piaskiem lub grysem, ktéry nalezy wmiataé recznie do
momentu napefnienia szczelin. Nie wibrowaé¢ nawierzchni po zasypaniu
spoin.

Jednoczesénie informuje, Zze ww. warunki dotyczg odtworzenia
nawierzchni drég gminnych, zlokalizowanych na dziatkach o nr ewid.: 156,
108/2, 148/3, 139/2, 186, 131, 119, 116, 130/1, 134/12, 133 obreb wid. 12 —
Kunice, gmina Stubice, dziatkach o nr ewid. 89, 80, 71, 84, 120/2, 111 obreb
ewid. 11 — Rybocice, gmina Stubice, dziatkach o nr ewid. 45, 46, 49/4, 38, 44/2,
37/1 — obreb ewid. 10 — Swiecko, gmina Stubice. W zakresie pozostatych
dzialek objetych wnioskiem, w razie konieczno$ci uzyskania warunkow
odtworzenia nawierzchni, nalezy wystapi¢ do wiascicieli nieruchomosci.

o s

1. Adresat;
2. Aa.

Sporzgdzit: 03.10.2022 r. Jagoda Wasilewska
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I. Dane ogélne
Inwestor

Gmina Stubice, ul. Akademicka 1, 69-100 Stubice

Nazwa inwestycji

Koncepcja techniczno — ekonomiczna modernizacji oczyszczalni $ciekéw TTOC Swiecko oraz
uporzgdkowania gospodarki sciekowej w potudniowej czesci gminy Stubice

Projektant
Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego we Wroctawiu Sp. z 0.0
52-010 Wroctaw, ul. Opolska 11-19 lok.1, tel.(071) 342-30-54

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:
e Umowa nr WK0.7012.6.2021.AK (S127/2021) z dnia 01.07.2021
e Materialy przetargowe — SIWZ
Materiaty wykorzystane
o Podktad geodezyjny w skali 1:1000,
¢ Dane bilansowe $ciekow
¢ Materialy archiwalne
o Wizja lokalna w terenie
¢ Dane bilansowe Sciekow otrzymane od Zamawiajgcego

Zakres opracowania dla Etapu lll

Zakres opracowania obejmuje analize techniczng i ekonomiczng uporzgdkowania gospodarki sciekowej
w potudniowej czesci gminy Stubice opracowany w trzech wariantach:

1) Wariant 1: Oczyszczanie sciekdw bytowo - gospodarczych na istniejgcej oczyszczalni TTOC
2) Wariant 2: Budowa lokalnych oczyszczalni sciekdw na potrzeby poszczegolnych miejscowosci

3) Wariant 3: Budowa jednej lokalnej oczyszczalni Sciekéw obstugujacej miejscowosci
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II. Wariant 1 - Oczyszczanie $ciekéw bytowo - gospodarczych na istniejacej oczyszczalni
Sciekéw TTOC

1. Analiza techniczna

1.1. Bilans $ciekéw

1.1.1. Bilans ilosciowy sciekow

Bilans sredniodobowy ilosci Sciekéw bytowo - gospodarczych:

e Qdsr=qx M (m¥d);
gdzie:
g - jednostkowy zrzut $ciekéw od jednego mieszkanca (m?/d x M); przyjeto warto$¢ 120 (dm?3/d)

M - liczba mieszkancéw; wg statystyki ludnosci na dzien 2021-07-09 liczba ludnosci dla poszczegdinych
wsi wynosita odpowiedni:

Kunice - 105 M, Rybocice - 226 M, Swiecko - 181 M

W okresie perspektywicznym zatozono wzrost o 10% liczby mieszkancow, tak wiec do obliczen przyjeto
odpowiednio ilosci mieszkancow:

Kunice - 116 M
e Qdsr=0qx M (m3d)=120x 116 = 13,92 m3/d, przyjeto obliczeniowo - 14 m3/d;
Rybocice - 249 M

e Qds=0qxM(mdd) =120 x 249 = 29,9 m3/d, przyjeto obliczeniowo - 30 m%/d;
Swiecko - 199 M

e Qdsr=0gx M (m3d) =120 x 199 = 23,9 m3/d, przyjeto obliczeniowo - 24 m®/d;

Bilans Sredniogodzinowy ilosci sciekéw bytowo - gospodarczych:

e Qdmax= Nd X Qd ¢ (M3/d);
e Qns= Qdmax/24 (M¥/h);
gdzie:
Nd - wspotczynnik nierdownomiernosci dobowej; przyjeto wartos¢ jak dla M<5000 - Nq - 2
Kunice
e Qdmax=Ndg X Qds=2x 14 =28 md/d;
e Qns=Qdmax/24 =1,17 m¥h;
Rybocice
e  Qdmax=Nd X Qds =2 x 30 = 60 m3/d;
e  Qns= Qdmax/24 = 2,5 m3/h;
Swiecko
e Qdmax=Nd X Qds =2 X 24 = 48 m3/d;
o  Qnhsr= Qdmax/24 = 2,0 m¥/h;

Maksymalna godzinowa ilo$¢ $ciekéw bytowo - gospodarczych:
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o Qnmax= Nh X Qn ¢ (M3/h);
gdzie:
Nh - wspétczynnik nieréwnomiernosci godzinowej; przyjeto wartos¢ jak dla M<2000 - Nq - 3
Kunice

o Qnmax=NnhXQne&=3x1,17 = 3,51 m¥h; przyjeto obliczeniowo - 3,5 m3/h;
Rybocice

o OQnmax=NnXQne&=3x2,5=7,5m%h; przyjeto obliczeniowo - 7,5 m3/h;
Swiecko

e  Qnhmax=NhXx Qns =3x2,0=6,0msh; przyjeto obliczeniowo - 6,0 m3/h;

W wariancie 1 cato$é $ciekéw z potudniowej czesci gminy Stubice tj. wsi Kunice, Rybocice oraz Swiecko
przewidziana jest do oczyszczenia na istniejgcej oczyszczalni sciekébw TTOC po uprzedniej jej

modernizacji lub rozbudowie.

Sumaryczna _ilo$é sciekéw doplywajaca do oczyszczalni TTOC z potudniowej czesci gminy

Stubice to 68 m3/d.

1.1.2. Bilans jakosciowy Sciekow

W zwigzku z brakiem dostepu do badan jakosci Sciekéw, do obliczenia fadunkéw zanieczyszczen w

Sciekach doptywajgcych do oczyszczalni przyjeto wartosci literaturowe stezen zanieczyszczen, tj.:
e BZTs- 500 (g O2/md);
e ChZT - 830 (g O2/m3);
e Zawiesina ogolna - 500 (g/m3);
e Azotogdiny - 60 (g N/m3);
e Fosfor ogdiny - 8 (g P/m3);

Dobowe tadunki zanieczyszczen z poszczegodlnych wsi (kg/d):

Kunice

e BZTs-500 x 14 = 7,0 kg O2/d;

e ChZT-830x 14 = 11,6 kg O2/d;

e Zawiesina ogolna - 500 x 14 = 7,0 kg/d;

e Azotogdiny - 60 x 14 = 0,84 kg N/d,;

e Fosfor ogolny - 8 x 14 = 0,12 kg P/d;
Rybocice

e BZTs-500 x 30 = 15,0 kg O2/d;

e ChZT -830 x 30 = 24,9 kg O2/d;

e Zawiesina ogdlna - 500 x 30 = 15,0 kg/d;

Azot ogélny - 60 x 30 = 1,80 kg N/d;

Fosfor ogélny - 8 x 30 = 0,24 kg P/d;
Swiecko

e BZTs-500 x 24 = 12,0 kg O2/d;
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e ChZT -830x 24 =19,9 kg O2/d;

e Zawiesina ogdlna - 500 x 24 = 12,0 kg/d;
e Azotogdlny - 60 x 24 = 1,44 kg N/d,;

o Fosfor ogdélny - 8 x 24 = 0,19 kg P/d;

Dobowe tadunki zanieczyszczen doplywajace ze sciekami do oczyszczalni TTOC (kg/d):

e BZTs- 34,0 kg O»/d;

e ChZT - 56,0 kg O/d;

e Zawiesina ogolna - 34,0 kg/d;
e Azot ogdlny - 4,08 kg N/d;

e Fosfor ogdiny - 0,55 kg P/d;

1.2. Budowa sieci grawitacyjnych dla wsi Kunice

Zaktada sie budowe sieci kanalizacji sanitarnej o nastepujgcych parametrach:
e Srednica kolektoréw - DN 200;
e Spadek minimalny - 0,5 %;
¢ Minimalne przykrycie kanatu - 1,2 m p.p.t.;
e Srednie przykrycie kanatu - 2,5 m p.p.t.;

¢ Miejscowe maksymalne przegtebienie kanatu - 3,5 m p.p.t.

1.2.1. llos¢ i Srednica przytaczy

Zatozono do koncepcji podtaczenie wszystkich istniejgcy budynkéw na terenie wsi Kunice oraz dziatek,
wzdituz projektowanych sieci kanalizacyjnych, ktére w miejscowym planie zagospodarowania terenu sg
przeznaczone pod zabudowe réznego typu, wymagajacych przytagczy wod - kan.

Dla wsi Kunice jest obecnie 40 punktéw adresowych, budynkéw z przytgczami wody. Podczas
wykonywania prac budowlanych na gtéwnej sieci kanalizacji grawitacyjnej, zaplanowano wykonanie
dodatkowo 23 szt. przytgczy do dziatek budowlanych niezabudowanych budynkami.

Uporzadkowanie gospodarki $ciekowej dla wsi Kunice bedzie wymagato wybudowanie 60 szt. przylgczy
kanalizacyjnych.

Projektuje sie przytgcza kanalizacji sanitarnej DN160 o sredniej dlugosci ok. 8 mb, liczgc od gtéwnego
kanatu sanitarnego zlokalizowanego w pasie drogowym do granicy podtaczanej dziatki. Wigczenie do
kanatu gtéwnego poprzez w studnie lub bezposrednio do projektowanego kanatu. Przylgcze za$lepione
na granicy dziafki.

1.2.2. Dtugosé i Srednice sieci

Catkowita dlugos¢ kolektorow sieci sanitarnej w_ obrebie wsi Kunice wynosi 2660 m.

W celu przetransportowania sciekow do tloczni Sciekow Ptl-I zlokalizowanej we wsi Rybocice, ktéra
transportuje scieki na oczyszczalnie TTOC, przewiduje sie budowe kolektora grawitacyjnego wzdtuz drogi
taczgcej obie wsie o diugosci catkowitej 2300 m.

Catkowita dlugos¢ kolektorow grawitacyjnych w ramach Wariantu 1 dla wsi Kunice wynosi 4960 mb.
Projektuje sie gtéwne kolektory grawitacyjne o srednicy DN200.
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1.2.3. Lokalizacja gtéwnych kolektoréow sciekow

Gtéwne kolektory sciekowe oraz Ttocznie we wsi Kunice zlokalizowano na dziatkach:

KUNICE
Lp Nr I . . P .
_ dziatki Wojewédztwo | Powiat Gmina Obreb | Wiasciciel Uwagi

. . . . Dziatka .

1. 113 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Kunice d rurocigg ttoczny DN110
rogowa
2. 156 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Kunice
3. 158/7 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Kunice
4. 108/2 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Kunice
5. 148/3 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Kunice
6. 148/1 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Kunice
7. 139/1 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Kunice
8. 139/2 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Kunice Dz[aika Thocznia PK1, rurociag
gminna ttoczny DN110

9. 186 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Kunice
10. 131 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Kunice
11. 119 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Kunice
12. 116 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Kunice
13. 130/1 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Kunice

. . . . Dziatka .
14. 134/12 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Kunice gminna rurocigg ttoczny DN110
15. 133 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Kunice gDr?Iiarmg rurocigg ttoczny DN110
16. 132 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Kunice gDr?Iiar:rlj: rurocigg ttoczny DN110
17. 452 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Kunice

. . . . Dziatka .
18. 1 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Kunice drogowa Ttocznia Pk2-I
19. 3 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Kunice ﬁ;ﬁ::: rurocigg ttoczny DN110

1.3. Budowa sieci cisnieniowych dla wsi Kunice

1.3.1. Dtugosé i Srednice kolektoréw tlocznych

Catkowita dlugos¢ kolektoréw ttocznych kanalizacji sanitarnej w obrebie wsi Kunice wynosi 350 m.

W celu przetransportowania sciekow do ttoczni sciekow Ptl-l zlokalizowanej we wsi Rybocice, ktora
transportuje Scieki na oczyszczalnie TTOC, przewiduje sie budowe kolektora ttocznego pod rzeka llanka.
Dtugos¢ kolektora ttocznego pod rzeka llanka wynosi 120m.

Catkowita dlugos¢ kolektoréw ttocznych w ramach wariantu 1 dla wsi Kunice wynosi 470 mb.

Projektuje sie gtdwne kolektory ttoczne o srednicy DN110.

1.3.2. Uwarunkowania lokalizacyjne sieci ci$nieniowych

Sieci cisnieniowe zlokalizowane sg na dziatkach gminnych oraz na dziatkach drogowych. Nie przewiduje
sie lokalizaciji sieci ci$nieniowych na dziatkach prywatnych. Patrz pkt. 1.2.3. Lokalizacja gtéwnych
kolektorow Sciekow.

Przebieg sieci cisnieniowych pokazano w czesci graficznej opracowania.

1.4. Budowa sieci grawitacyjnych dla wsi Rybocice

Zaktada sie budowe sieci kanalizacji sanitarnej o nastepujacych parametrach:

e Srednica kolektoréw - DN 200;
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e Spadek minimalny - 0,5 %;
e Minimalne przykrycie kanatu - 1,2 m p.p.t.;
e Srednie przykrycie kanatu - 2,5 m p.p.t.;

¢ Miejscowe maksymalne przegtebienie kanatu - 4,0 m p.p.t.

1.4.1. llosé i Srednica przytaczy

Zatozono do koncepcji podtgczenie wszystkich istniejgcy budynkéw na terenie wsi Rybocice oraz dziatek,
wzdtuz projektowanych sieci kanalizacyjnych, ktére w studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania terenu sg przeznaczone pod zabudowe réznego typu, wymagajacych przytgczy wod -
kan.

Dla wsi Rybocice jest obecnie 68 punktéw adresowych, budynkéw z przytagczami wody. Podczas
wykonywania prac budowlanych na gtéwnej sieci kanalizacji grawitacyjnej, zaplanowano wykonanie
dodatkowo 24 szt. przytgczy do dziatek budowlanych niezabudowanych budynkami.

Uporzadkowanie gospodarki $ciekowej dla wsi Rybocice bedzie wymagalo wybudowanie 92 szt.
przytaczy kanalizacyjnych.

Projektuje sie przytacza kanalizacji sanitarnej DN160 o sredniej dlugosci ok. 8 mb, liczgc od gtéwnego
kanatu sanitarnego zlokalizowanego w pasie drogowym do granicy podigczanej dziatki. Wigczenie do
kanatu gtéwnego poprzez w studnie lub bezposrednio do projektowanego kanatu. Przylgcze zaslepione
na granicy dziafki.

1.4.2. Dtugosé i Srednice sieci

Catkowita dlugos¢ kolektorow sieci sanitarnej, w ramach wariantu 1, w obrebie wsi Rybocice wynosi
1885 m.
Projektuje sie gtéwne kolektory grawitacyjne o srednicy DN200.

1.4.3. Lokalizacja gtéwnych kolektorow sciekow

Gtéwne kolektory $ciekowe oraz Ttocznie we wsi Rybocice zlokalizowano na dziatkach:

RYBOCICE
Lp dz’i\gtki Wojewodztwo | Powiat Gmina Obreb | Wiasciciel Uwagi
. L . . Dziatka .
1. 140/1 Lubuskie Stubicki gm. Stubice | Rybocice d rurocigg ttoczny DN110
rogowa
2 98 Lubuskie Stubicki | gm. Stubice | Rybocice dDZ'a”‘a rurociag toczny DN110
rogowa
3. 89 Lubuskie Stubicki gm. Stubice | Rybocice
4. 80 Lubuskie Stubicki gm. Stubice | Rybocice
5. 71 Lubuskie Stubicki gm. Stubice | Rybocice
6. 84 Lubuskie Stubicki gm. Stubice | Rybocice
7. 135/1 Lubuskie Stubicki gm. Stubice | Rybocice
. L . . Dziatka Ttocznia Ptl-l, rurocigg
8. 134/2 Lubuskie Stubicki gm. Stubice | Rybocice gminna toczny DN110
9. 120/2 Lubuskie Stubicki gm. Stubice | Rybocice

10
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1.5. Budowa sieci ci$nieniowych dla wsi Rybocice

15.1. Diugosé i srednice kolektoréw tlocznych

W wariancie 1 nie przewiduje sie budowy kolektoréw ttocznych kanalizacji sciekowe;.

1.5.2. Uwarunkowania lokalizacyjne sieci cisnieniowych

W wariancie 1 nie przewiduje sie budowy kolektoréw ttocznych kanalizacji $ciekowej dla wsi Rybocice.

1.6. Budowa sieci grawitacyjnych dla wsi Swiecko

Zaktada sie budowe sieci kanalizacji sanitarnej o nastepujgcych parametrach:
e Srednica kolektoréw - DN 200;
e Spadek minimalny - 0,5 %;
¢ Minimalne przykrycie kanatu - 1,2 m p.p.t.;
e Srednie przykrycie kanatu - 2,5 m p.p.t.;

¢ Miejscowe maksymalne przegtebienie kanatu - 3,0 m p.p.t.

1.6.1. llos¢ i Srednica przytaczy

Zatozono do koncepcji podtgczenie wszystkich istniejgcy budynkéw na terenie wsi Swiecko oraz dziatek,
wzdiuz projektowanych sieci kanalizacyjnych, ktére w studium uwarunkowan i Kkierunkéw
zagospodarowania terenu sg przeznaczone pod zabudowe réznego typu, wymagajacych przytgczy wod -
kan.

Dla wsi Rybocice jest obecnie 42 punktéw adresowych, budynkéw z przytgczami wody. Podczas
wykonywania prac budowlanych na gtéwnej sieci kanalizacji grawitacyjnej, zaplanowano wykonanie
dodatkowo 28 szt. przytgczy do dziatek budowlanych niezabudowanych budynkami.

Uporzadkowanie gospodarki $ciekowej dla wsi Rybocice bedzie wymagato wybudowanie 70 szt.
przytaczy kanalizacyjnych.

Projektuje sie przytacza kanalizacji sanitarnej DN160 o sredniej dlugosci ok. 8 mb, liczgc od gtéwnego
kanatu sanitarnego zlokalizowanego w pasie drogowym do granicy podtaczanej dziatki. Witgczenie do
kanatu gtéwnego poprzez w studnie lub bezposrednio do projektowanego kanatu. Przylgcze za$lepione
na granicy dziafki.

1.6.2. Dfugos¢ i Srednice sieci

Catkowita dtugo$é kolektoréw sieci sanitarnej w obrebie wsi Swiecko wynosi 1675 m.

W celu przetransportowania sciekow do ttoczni sciekow Ptl-l zlokalizowanej we wsi Rybocice, ktora
transportuje scieki na oczyszczalnie TTOC, przewiduje sie budowe kolektora grawitacyjnego wzdtuz drogi
taczgcej obie wsie o diugosci catkowitej 2420 m.

Catkowita dtugo$é kolektoréw grawitacyjnych w ramach Wariantu 1 dla wsi Swiecko wynosi 4095 mb.
Projektuje sie gtdwne kolektory grawitacyjne o srednicy DN200.

1.6.3. Lokalizacja gtéwnych kolektoréw sciekow

Gtoéwne kolektory $ciekowe oraz Ttocznie we wsi Swiecko zlokalizowano na dziatkach:

SWIECKO
Lp. dz’i\lz:iki Wojewédztwo | Powiat Gmina Obreb | Wiasciciel Uwagi
. L . o Dziatka Tlocznia Ps4-I, rurociag
1. 37/3 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Swiecko drogowa toczny DN110

11
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SWIECKO
Lp. dz’i\lariki Wojewodztwo | Powiat Gmina Obreb Wiasciciel Uwagi
. L . A Dziatka Ttocznia Ps3-,
2. 45 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Swiecko drogowa rurociag toczny DN110
3. 46 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Swiecko
4. 49/4 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Swiecko
5. 49/10 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Swiecko
6. 38 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Swiecko
7. 44/2 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Swiecko
8. | 3213 Lubuskie Stubicki | gm. Stubice | Swiecko Dziatka Tlocznia Ps2A,
gminna rurociagg ttoczny DN110
. s . A Dziatka Ttocznia Ps1-l,
9. 37/1 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Swiecko drogowa rurociag tloczny DN110
10. 804 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Swiecko dDZ|a{ka rurociag ttoczny DN110
rogowa

1.7. Budowa sieci ci$nieniowych dla wsi Swiecko

1.7.1. Dfugosé i Srednice kolektoréw tlocznych

Catkowita dtugo$é kolektoréw ttocznych kanalizacji sanitarnej w_obrebie wsi Swiecko wynosi 180 m.
W celu przetransportowania sciekdw do oczyszczalni sciekéw zlokalizowanej we wsi Rybocice
przewiduje sie budowe dwdch odcinkéw kolektoréw ttocznych o tgcznej dlugosci 865 m.

Catkowita dtugo$é kolektoréw ttocznych w ramach wariantu 1 dla wsi Swiecko wynosi 1045 mb.
Projektuje sie gtéwne kolektory ttoczne o srednicy DN110.

1.7.2. Uwarunkowania lokalizacyjne sieci ci$nieniowych

Sieci cisnieniowe zlokalizowane sg na dziatkach gminnych oraz na dziatkach drogowych. Nie przewiduje
sie lokalizacji sieci cisnieniowych na dziatkach prywatnych. Patrz pkt. 1.6.3. Lokalizacja gtéwnych
kolektorow sciekdw.

Przebieg sieci cisnieniowych pokazano w czesci graficznej opracowania.

1.8. Budowa sieci cisnieniowych do oczyszczalni TTOC

1.8.1. Dtugosé i srednice kolektoréw tlocznych

W ramach budowy kolektora tranzytowego Sciekow z potudniowej czesci gminy Stubice tj. wsi Kunice,
Rybocice oraz Swiecko planuje sie budowe odcinkéw kanalizacji grawitacyjnej o dtugosci 160 m oraz
czterech odcinkéw, pomiedzy tloczniami na sieci, kanalizacji ci$nieniowej odpowiednio o dtugosci:

e Ptl-1 do kanatu grawitacyjnego - dtugos¢ ok. 750 m;

e Kanal grawitacyjny do Pt2-I - dlugos$¢ ok. 160 m (odcinek kanalizacji grawitacyjnej);
e Pt2-1 do Pt3-I - dtugos¢ ok. 800 m;

e Pt3-1 do Pt4-l - dtugos¢ ok. 800 m;

e Pt4-| do oczyszczalnia TTOC - dtugosc ok. 800 m.

Catkowita dlugos¢ kolektora transportujgcego $cieki do oczyszczali TTOC wynosi 3310 m.

Zaktada sie kolektor kanalizacji cisnieniowej o srednicy DN 110 oraz kolektor grawitacyjny o srednicy DN
200.
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1.8.2. Uwarunkowania lokalizacyjne

Kolektor tranzytowy $ciekéw z potudniowej czesci gminy Stubice tj. wsi Kunice, Rybocice oraz Swiecko
planuje sie zlokalizowa¢ w pasie technicznym istniejgcych kolektoréw 2 x DN 600 odprowadzajgcych
Scieki oczyszczone z istniejgcej oczyszczalni TTOC. Kolektor bedzie =zasilany z tloczni Ptl-I
zlokalizowanej we wsi Rybocice a konczyt bedzie sie na oczyszczalni TTOC dostosowanej do przyjecia
dodatkowego tadunku zanieczyszczen.

Gtéwny kolektor $ciekdéw od ttoczni Ptl-1 do oczyszczalni Sciekéw TTOC zlokalizowano na dziatkach:

KOLEKTOR NA OCZYSZCZALNIE SCIEKOW TTOC

Lp. dzli\larlki Wojewoédztwo | Powiat Gmina Obreb Wiasciciel Uwagi

1. 134/2 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Rybocice gD:J?r:rlj: T{octz{gi;s}tllblr,\lqu:{gciag
2. 98 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Rybocice rurociag ttoczny DN110
3. 59/1 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Rybocice rurociag ttoczny DN110
4. 60 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Rybocice rurociag ttoczny DN110
5. 61 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Rybocice rurociag ttoczny DN110
6. 62 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Rybocice rurociag ttoczny DN110
7. 63/1 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Rybocice rurociag ttoczny DN110
8. 64 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Rybocice rurociag ttoczny DN110
9. 65 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Rybocice rurociag ttoczny DN110
10. 409/2 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Rybocice rurociag ttoczny DN110
11. 54/1 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Rybocice rurociag ttoczny DN110
12. 406 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Rybocice rurocigg ttoczny DN110
13. 53/1 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Rybocice rurociagg ttoczny DN110
14. | 4071 Lubuskie Stubicki | gm. Stubice | Rybocice ruro;;‘;cﬁgicazsfgmlo
15. 394 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Rybocice ruroczli-;(z;ctz’fgj:azr?;sl:-)ll’\l1 10
16. 393 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Rybocice rurociagg ttoczny DN110
17. 364 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Rybocice rurociag ttoczny DN110
18. 363 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Rybocice rurog;;%ctz{gicfizr?;‘llg)lm 10
19. 346 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Rybocice rurocigg ttoczny DN110
20. 15/8 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Swiecko Oczyszc?rlnoi?:Sciekéw

1.9. Budowa tfoczni $ciekéw w ramach wariantu 1

1.9.1. Mozliwosci lokalizacyjne przepompowni sciekéw

W ramach Wariantu 1 przewiduje sie budowg ttoczni sciekow Pk1-1 ttoczgcej Scieki z najnizszego punktu
wsi Kunice do kolektora tranzytowego transportujgcego $cieki w kierunku wsi Rybocice, na ktérej terenie
zlokalizowano pompownie $ciekdw do oczyszczalni TTOC. Ttocznia Pk1-l jak i kolektor ttoczny sag
zlokalizowane na dziatkach nalezgcych do gminy.

W celu przetransportowania $ciekéw do ttoczni $ciekéw Ptl-l zlokalizowanej we wsi Rybocice, ktéra
transportuje Scieki na oczyszczalnie TTOC przewiduje sie budowe dodatkowej ttoczni Pk2-1 przed wsig
Rybocice w celu przekroczenia rzeki llanki. Ttocznia Pk2- jest zlokalizowana na dziatce nr 1.

W ramach wariantu 1 dla wsi Swiecko przewidziano budowe 4 tloczni $ciekéw Ps1-1 do Ps4-l. Ttocznie
zlokalizowane sg na dziatkach drogowych oraz dziatkach gminnych.
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Kolektor tranzytowy z Rybocic do oczyszczalni TTOC skiada sie z odcinkdédw cisnieniowych oraz
grawitacyjnych,. Na kolektorze przewidziano 4 tlocznie sciekéw Ptl-1 do Pt4-l. Trasa kolektora oraz
lokalizacja ttoczni znajdujg sie w pasie technicznym kolektora 2 x DN60O, ktéry transportuje Scieki
oczyszczone na oczyszczalni TTOC do rzeki llanki.

Lokalizacja ttoczni pokazano w czesci graficznej opracowania.

1.9.2.

Wydajnosé¢ przepompowni (tfoczni Sciekéw)

W ramach wariantu 1 proponuje sie zastosowanie ttoczni sciekdéw o nastepujacych parametrach:

Przepustowosé | Przepustowosé | Rzedna dna Rzedna Rzedna Dlugosc
Nazwa rurociggu | rurociggu .
ttoczni Qu & (M?/d) On (m¥h) | do I’((;v:/uoiwe o t\’:\g gj:i ttocznego | tlocznego Uwagi
dsr max P 9 na wylocie | DN 110
Kunice
Przewidzie¢ kominek
Pk1-I 14,0 3,5 31,1 33,9 41,8 350 wentylacyjny z wktadem z
filtra weglowego
Przewidzie¢ kominek
Pk2-1 14,0 3,5 24,7 25,9 27,4 120 wentylacyjny z wktadem z
filtra weglowego
Rybocice
Swiecko
Przewidzie¢ kominek
Ps1-l 6,0 1,5 24,5 27,5 26,3 130 wentylacyjny z wktadem z
filtra weglowego
Przewidzie¢ kominek
Ps2-I 12,0 3,0 24,8 27,7 26,9 50 wentylacyjny z wktadem z
filtra weglowego
Przewidzie¢ kominek
Ps3-1 24,0 6,0 25,4 28,0 26,8 205 wentylacyjny z wkladem z
filtra weglowego
Przewidzie¢ kominek
Ps4-1 24,0 6,0 24,4 28,0 36,8 660 wentylacyjny z wktadem z
filtra weglowego
Kolektor ttoczy do TTOC
Przewidzie¢ kominek
Pt1-I 68,0 17,0 23,0 249 31,7 750 wentylacyjny z wktadem z
filtra weglowego
Przewidzie¢ kominek
Pt2-1 68,0 17,0 30,7 34,5 36,4 800 wentylacyjny z wktadem z
filtra weglowego
Przewidzie¢ kominek
wentylacyjny z wktadem z
Pt3-1 68,0 17,0 36,4 37,6 42,1 800 filtra weglowego oraz
dodatkowe napowietrzanie
Sciekow
Przewidzie¢ kominek
wentylacyjny z wktadem z
Pt4-1 68,0 17,0 42,1 43,3 50,8 800 filtra weglowego oraz
dodatkowe napowietrzanie
Sciekow
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1.10. Parametry dobranych tloczni $ciekéw dla wariantu 1

W celu przetransportowania $ciekdw surowych do oczyszczalni dobrano ttocznie $ciekow. Istota
technologii ttocznie $ciekdéw polega na oddzieleniu w separatorach zawartych w $ciekach (skratek), a
nastepnie ich przettoczeniu z pominieciem pomp w strumieniu przepompowywanych $ciekéw do
rurociggu ttocznego.

Doprowadzane do tloczni $cieki wplywajg do zbiornika, wewnatrz ktérego wbudowana jest komora -
rozdzielacz wraz z separatorami, w ktérych nastepuje proces oddzielenia i czasowego magazynowania
skratek. Podczyszczone w ten sposéb Scieki wptywajg do komory retencyjnej - metalowego zbiornika
ttoczni, a po jego napetnieniu za pomoca wielokanatowych pomp wirnikowych sg przettaczane do
rurociggu ttocznego, wyptukujgc po drodze z separatora wczesniej oddzielone skratki.

Budowe oraz zasade funkcjonowania tloczni przedstawia schematycznie ponizszy rysunek ponizej:

Przewod toczny

Napowietrzame | odpowietrzanie
Caunik

Praewia Rozdzielacs
doprowadesacy
ek

Pompa wirowa

B Klapy
. rozdzielajace
N

Kula zamyksaca Separatory Zhiomik zbiorczy

Cykl przepompowywania sciekow przebiega w dwdch fazach:

| — napetnianie zbiornika tloczni z wewnetrznym oddzieleniem zawartych w $Sciekach statych
zanieczyszczen,

Il - pompowanie potgczone z wyptukiwaniem wczesniej oddzielonych skratek.

Urzgdzenia stosowane w gospodarce komunalnej sg wyposazone minimum w dwa ukfady zespotoéw
pompowych, z ktérych kazdy jest przystosowany do przettaczania sciekdw w ilosci odpowiadajgcej
zatozonej wydajnosci przepompowni. Zespoty pompowe mogg pracowacé niezaleznie na przemian lub w
trybie pracy réwnolegtej.

W ttoczniach kazdy zespdt pompowy jest wyposazony w odrebny separator.
Tlocznie $ciekow jako zamkniete, szczelne urzgdzenia sg instalowane w suchych studniach/komorach.

System tymczasowej separacji statych zanieczyszczen gwarantuje optymalng ochrone pomp przed
zablokowaniem i wysokg niezawodno$¢ urzgdzenia.
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Pompy tloczni nie wymagajg stosowania dodatkowych urzgdzen zabezpieczajagcych je przed
zapchaniem, takich jak: piaskowniki, kraty, rozdrabniacze itp. Stosujgc ttocznie eliminuje sie potrzebe
codziennej ucigzliwej obstugi pompowni, np. obstugi krat.

Ostateczne oddzielenie skratek transportowanych w $ciekach odbywa sie na stanowisku krat w
oczyszczalni $ciekéw, czyli w miejscu specjalnie do tego przystosowanym. W warunkach
eksploatacyjnych serwisowanie ttoczni odbywa sie podczas okresowych przeglgdéw konserwacyjnych,
dokonywanych w odstepach, co 6 do 12 miesiecy. Ma to bardzo istotny wptyw na obnizenie kosztéw
eksploatacji ttoczni.

Tlocznia stanowi kompletne urzadzenie, szczelnie oddzielajgce przepompowywane $cieki od otoczenia.
W ten sposéb wyeliminowano zagrozenie zatrucia sie gazami i zabezpieczono pracownikom obstugi
niespotykane w innych rozwigzaniach bezpieczne i komfortowe pod wzgledem higieny warunki pracy.
Rozwigzanie takie pozwala ponadto na lokalizacje przepompowni w miejscach, w ktérych usytuowanie
tradycyjnej przepompowni mokrej, ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania strefy ochronnej nie bytoby
mozliwe. Wszystkie podzespoly robocze wymagajgce kontroli bgdz regulacji zostaty rozmieszczone w
tatwo dostepnych miejscach na zewnatrz zbiornika ttoczni.

Szafa sterownicza zawiera wszelkie wytgczniki oraz urzadzenia kontrolno — pomiarowe. Szafa jest
najczesciej usytuowana w specjalnej obudowie na zewnagtrz komory lub w budynku tloczni. Pozwala to na
tatwy dostep do informacji o pracy ttoczni i sprawowanie biezgcego dozoru, jak i reagowanie na
sygnalizowane zaktécenia.

Lokalizacja : Kunice

Nazwa ttoczni Typ ttoczni (opis)

Modut ttoczni zbiornik metalowy pokryty zabezpieczeniem antykorozyjnym wraz z
Pkl-1 pompami 2,2 kW oraz sprezarkg (system napowietrzania ) oraz kominek swiecowy
CKS DN200/1000 1.4301 5m3/h

Modut ttoczni zbiornik metalowy pokryty zabezpieczeniem antykorozyjnym wraz z

Pk2 -1 pompami 1,5 kW oraz dmuchawa + ruszt (system napowietrzania ) oraz kominek
$wiecowy CKS DN200/1000 1.4301 5m3/h
Swiecko
Modut ttoczni zbiornik metalowy pokryty zabezpieczeniem antykorozyjnym wraz z
Psl-1 pompami 1,5 kW oraz sprezarka (system napowietrzania ) oraz kominek swiecowy CKS

DN200/1000 1.4301 5m*/h

Modut ttoczni zbiornik metalowy pokryty zabezpieczeniem antykorozyjnym wraz z
Ps2 -1 pompami 0,7 kW oraz dmuchawa +ruszt (system napowietrzania ) oraz kominek
$wiecowy CKS DN200/1000 1.4301 5m3/h

Wersja podwyzszona- modut ttoczni zbiornik metalowy pokryty zabezpieczeniem
Ps3-1 antykorozyjnym wraz z pompami 1,5 kW oraz dmuchawa + ruszt (system
napowietrzania ) oraz kominek $wiecowy CKS DN200/1000 1.4301 5m3/h

Wersja podwyzszona, modut ttoczni zbiornik metalowy pokryty zabezpieczeniem

Ps4 - | antykorozyjnym wraz z pompami 4 kW oraz sprezarkg (system napowietrzania ) oraz
kominek $wiecowy CKS DN200/1000 1.4301 5m3/h
Kolektor ttoczny do TTOC
Modut ttoczni zbiornik metalowy pokryty zabezpieczeniem antykorozyjnym wraz z
Pt1-1 pompami 3 kW oraz dmuchawa + ruszt (system napowietrzania ) oraz kominek

$wiecowy CKS DN300/1000 1.4301 15m3/h

Modut ttoczni zbiornik metalowy pokryty zabezpieczeniem antykorozyjnym wraz z
Pt2-1 pompami 4 kW oraz dmuchawa + ruszt (system napowietrzania ) oraz kominek
$wiecowy CKS DN300/1000 1.4301 15m3/h

Modut ttoczni zbiornik metalowy pokryty zabezpieczeniem antykorozyjnym wraz z
Pt3 -1 pompami 4 kW oraz dmuchawa + ruszt (system napowietrzania ) oraz kominek
$wiecowy CKS DN300/1000 1.4301 15m3/h
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Modut ttoczni zbiornik metalowy pokryty zabezpieczeniem antykorozyjnym wraz z
Pt4 -1 pompami 4 kW oraz dmuchawa + ruszt (system napowietrzania ) oraz kominek
$wiecowy CKS DN300/1000 1.4301 15m3/h
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lll. Wariant 2 - Budowa lokalnych oczyszczalni $ciekébw na potrzeby poszczegélnych

miejscowosci

3. Analiza techniczna

3.1. Bilans sciekow

3.1.1. Bilans ilosciowy sciekow

llos¢ sciekdéw z poszczegodlnych wsi doprowadzajgca do indywidualnych oczyszczalni sciekow wynosi

odpowiednio:
Kunice

e Qd&=14md;

Rybocice
e Qds=30m3d;

Swiecko

e Qd&r=24m3d;

Bilans sredniogodzinowy ilosci sciekdw bytowo - gospodarczych:
Kunice
* Qnmax=35m%h;
Rybocice
e Qnmax=75m%h;
Swiecko

L4 Qh max = 6,0 m3/h;

3.1.2. Bilans jakosciowy $ciekow

Dobowe tadunki zanieczyszczen (kg/d):

Kunice
e BZTs-7,0kg OJ/d;
e ChZT - 11,6 kg OJ/d;
e Zawiesina ogolna - 7,0 ka/d;
e Azotogdlny - 0,84 kg N/d;
e Fosfor ogdiny - 0,12 kg P/d;
Rybocice

e BZTs-150kqg Oo/d;
e ChZT-249kg O/d;

e Zawiesina ogdlna - = 15,0 kqg/d;
e Azot ogdlny - 1,80 kg N/d;
o Fosfor ogéiny - 0,24 kg P/d;

22



Koncepcja techniczno - ekonomiczna modernizacji oczyszczalni $ciekéw TTOC Swiecko oraz uporzgdkowanie
gospodarki $ciekowej w potudniowej czesci gminy Stubice - ETAP I

Swiecko
e BZT5-12,0 kg O./d;
e ChZT -19,9 kg O/d;
e Zawiesina ogdlna - 12,0 kqg/d;
e Azotogélny - 1,44 kg N/d;
e Fosfor ogdiny - 0,19 kg P/d;

3.2. Budowa sieci grawitacyjnych dla wsi Kunice

Zaktada sie budowe sieci kanalizacji sanitarnej o nastepujgcych parametrach:
o Srednica kolektoréw - DN 200;
e Spadek minimalny - 0,5 %;
¢ Minimalne przykrycie kanatu - 1,2 m p.p.t.;
e Srednie przykrycie kanatu - 2,5 m p.p.t.;

¢ Miejscowe maksymalne przegtebienie kanatu - 3,5 m p.p.t.

3.2.1. llos¢ i Srednica przytaczy

Zatozono do koncepcji podtgczenie wszystkich istniejacy budynkéw na terenie wsi Kunice oraz dziatek,
wzdtuz projektowanych sieci kanalizacyjnych, ktére w miejscowym planie zagospodarowania terenu sa
przeznaczone pod zabudowe réznego typu, wymagajacych przytagczy wod - kan.

Dla wsi Kunice jest obecnie 40 punktéw adresowych, budynkéw z przytgczami wody. Podczas
wykonywania prac budowlanych na gtéwnej sieci kanalizacji grawitacyjnej, zaplanowano wykonanie
dodatkowo 25 szt. przytgczy do dziatek budowlanych niezabudowanych budynkami.

Uporzadkowanie gospodarki sciekowej dla wsi Kunice bedzie wymagato wybudowanie 65 szt. przylaczy
kanalizacyjnych.

Projektuje sie przytgcza kanalizacji sanitarnej DN160 o sredniej dlugosci ok. 8 mb, liczgc od gtéwnego
kanatu sanitarnego zlokalizowanego w pasie drogowym do granicy podtaczanej dziatki. Wigczenie do
kanatu gtéwnego poprzez w studnie lub bezposrednio do projektowanego kanatu. Przylgcze za$lepione
na granicy dziafki.

3.2.2. Dtugosé i Srednice sieci

Catkowita dlugos¢ kolektoroéw sieci sanitarnej, w ramach wariantu 2, w obrebie wsi Kunice wynosi
2905 m.
Projektuje sie gtowne kolektory grawitacyjne o srednicy DN200.

3.2.3. Lokalizacja gtéwnych kolektorow sciekow

Gtéwne kolektory sciekowe oraz Ttocznie we wsi Kunice zlokalizowano na dziatkach:

KUNICE
Lp dz’i\';'ki Wojewédztwo | Powiat Gmina Obreb | Wiasciciel Uwagi
1. 113 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Kunice dD2|a+ka rurocigg ttoczny DN110
rogowa
2. 156 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Kunice gD;'i?:ﬁZ rurocigg ttoczny DN110
. L . . Dziatka Ttocznia Pk2-Il,

3. 158/7 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Kunice gminna rurociag tloczny DN110
4. 108/2 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Kunice
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KUNICE

Lp dz’i\';'ki Wojewédztwo | Powiat Gmina Obreb | Wiasciciel Uwagi
5. 148/3 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Kunice gﬁ:ﬁ:ﬁg rurocigg ttoczny DN110
6. 148/1 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Kunice gDrfﬁliar:rfg rurocigg ttoczny DN110
7. 139/1 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Kunice gDrfﬁliar:rfg rurocigg ttoczny DN110
8. 139/2 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Kunice Dz@ka T_’focznla Pki-I,

gminna rurocigg ttoczny DN110
9. 186 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Kunice
10. 131 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Kunice
11. 119 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Kunice
12. 116 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Kunice
13. | 130/1 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Kunice
14. | 134/12 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Kunice
15. 133 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Kunice

Dziatka .
16. | 413/4 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Kunice | oznaczona OS Kunice

w MPZT
17. | 413/3 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Kunice
18. 160 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Kunice
19. | 161/2 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Kunice

Wylot Sciekéw
19. 162 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Kunice oczyszczonych do
odbiornika

3.3. Budowa sieci grawitacyjnych dla wsi Rybocice

Zaktada sie budowe sieci kanalizacji sanitarnej o nastepujgcych parametrach:
e Srednica kolektoréw - DN 200;
e Spadek minimalny - 0,5 %;
¢ Minimalne przykrycie kanatu - 1,2 m p.p.t.;
e Srednie przykrycie kanatu - 2,5 m p.p.t.;

¢ Miejscowe maksymalne przegtebienie kanatu - 4,0 m p.p.t.

3.3.1. llos¢ i Srednica przyfgczy

Zatozono do koncepcji podtgczenie wszystkich istniejgcy budynkéw na terenie wsi Rybocice oraz dziatek,
wzdtuz projektowanych sieci kanalizacyjnych, ktére w studium uwarunkowan i Kkierunkéw
zagospodarowania terenu sg przeznaczone pod zabudowe réznego typu, wymagajacych przytgczy wod -
kan.

Dla wsi Rybocice jest obecnie 68 punktéw adresowych, budynkéw z przytgczami wody. Podczas
wykonywania prac budowlanych na gtéwnej sieci kanalizacji grawitacyjnej, zaplanowano wykonanie
dodatkowo 24 szt. przytgczy do dziatek budowlanych niezabudowanych budynkami.

Uporzadkowanie gospodarki sciekowej dla wsi Rybocice bedzie wymagato wybudowanie 92 szt.
przylaczy kanalizacyjnych.

Projektuje sie przytacza kanalizacji sanitarnej DN160 o sredniej dtugosci ok. 8 mb, liczgc od gtéwnego
kanatu sanitarnego zlokalizowanego w pasie drogowym do granicy podtaczanej dziatki. Witgczenie do

kanatu gtéwnego poprzez w studnie lub bezposrednio do projektowanego kanatu. Przylgcze zaslepione
na granicy dziatki.

24



Koncepcja techniczno - ekonomiczna modernizacji oczyszczalni $ciekéw TTOC Swiecko oraz uporzgdkowanie
gospodarki $ciekowej w potudniowej czesci gminy Stubice - ETAP I

3.3.2. Dtugosé i Srednice sieci

Catkowita dlugos¢ kolektoroéw sieci sanitarnej, w ramach wariantu 2, w obrebie wsi Rybocice wynosi
1845 m.
Projektuje sie gtdwne kolektory grawitacyjne o $rednicy DN200.

3.3.3. Lokalizacja gtéwnych kolektoréw s$ciekow

Gtéwne kolektory sciekowe oraz Ttocznie we wsi Rybocice zlokalizowano na dziatkach:

RYBOCICE
Lp. dz,i\glki Wojewodztwo | Powiat Gmina Obreb Wiasciciel Uwagi
. . . . Dziatka Ttocznia Pri-Il,
1. 98 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Rybocice drogowa rurociag tloczny DN110
2. 89 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Rybocice
3. 80 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Rybocice
4. 71 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Rybocice
5. 84 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Rybocice
Dziatka Wylot sciekow
6. 135/1 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Rybocice minna oczyszczonych do
9 odbiornika
7. 134/2 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Rybocice
8. 120/2 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Rybocice
9. 119/2 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Rybocice Dz@ﬂka 0OS Rybocice
gminna
10. 111 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Rybocice

3.4. Budowa sieci grawitacyjnych dla wsi Swiecko

Zaktada sie budowe sieci kanalizacji sanitarnej o nastepujgcych parametrach:
e Srednica kolektoréw - DN 200;
e Spadek minimalny - 0,5 %;
¢ Minimalne przykrycie kanatu - 1,2 m p.p.t.;
e Srednie przykrycie kanatu - 2,5 m p.p.t.;

¢ Miejscowe maksymalne przegtebienie kanatu - 3,0 m p.p.t.
3.4.1. llo$¢ i Srednica przytaczy

Zatozono do koncepcji podtgczenie wszystkich istniejgcy budynkéw na terenie wsi Swiecko oraz dziatek,
wzdtuz projektowanych sieci kanalizacyjnych, ktére w studium uwarunkowan i Kkierunkow
zagospodarowania terenu sg przeznaczone pod zabudowe réznego typu, wymagajacych przytgczy wod -
kan.

Dla wsi Rybocice jest obecnie 42 punktéw adresowych, budynkéw z przytgczami wody. Podczas
wykonywania prac budowlanych na gtéwnej sieci kanalizacji grawitacyjnej, zaplanowano wykonanie
dodatkowo 28 szt. przytgczy do dziatek budowlanych niezabudowanych budynkami.

Uporzadkowanie gospodarki $ciekowej dla wsi Rybocice bedzie wymagato wybudowanie 70 szt.
przytaczy kanalizacyjnych.

Projektuje sie przytgcza kanalizacji sanitarnej DN160 o sredniej dlugosci ok. 8 mb, liczgc od gtéwnego
kanatu sanitarnego zlokalizowanego w pasie drogowym do granicy podtaczanej dziatki. Witgczenie do
kanatu gtéwnego poprzez w studnie lub bezposrednio do projektowanego kanatu. Przylgcze zaslepione
na granicy dziatki.
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3.4.2. Dtugosé i srednice sieci

Catkowita dtugo$é kolektoréw sieci sanitarnej, w ramach wariantu 2, w obrebie wsi Swiecko wynosi
1810 m.
Projektuje sie gtéwne kolektory grawitacyjne o srednicy DN200.

3.4.3. Lokalizacja gtéwnych kolektoréw s$ciekow

Gtéwne kolektory $ciekowe oraz Ttocznie we wsi Swiecko zlokalizowano na dziatkach:

SWIECKO
Lp. dz,i\larlki Wojewodztwo Powiat Gmina Obreb Wiasciciel Uwagi
1. 37/3 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Swiecko
2. 45 Lubuskie Stubicki gm. Stubice | Swiecko
. L . o Dziatka Ttocznia Ps3-Il, rurociag
3. 46 Lubuskie Stubicki gm. Stubice | Swiecko drogowa toczny DN110
4., 49/4 Lubuskie Stubicki gm. Stubice | Swiecko
5. 49/10 Lubuskie Stubicki gm. Stubice | Swiecko
6. 38 Lubuskie Stubicki gm. Stubice | Swiecko
7. 4412 Lubuskie Stubicki | gm. Stubice | Swiecko
. L . A Dziatka Ttocznia Ps2-11, rurociag
8. 32/3 Lubuskie Stubicki gm. Stubice | Swiecko gminna toczny DN110
9. 3711 Lubuskie Stubicki | gm. Stubice | Swiecko Dziatka Thocznia Ps1-1l,
drogowa rurocigg ttoczny DN110
10. 47 Lubuskie Stubicki | gm. Stubice | Swiecko Dziafka 0OS Swiecko
gminna

3.5. Budowa sieci cisnieniowych i przepompowni dla wsi Kunice

3.5.1. Dtugos¢ i Srednice kolektoréow tfocznych

Catkowita dtugo$¢ kolektorow ttocznych kanalizacji sanitarnej, w wariancie 2, w obrebie wsi Kunice

wynosi 565 m.
Projektuje sie gtdwne kolektory ttoczne o srednicy DN110.

3.5.2. Lokalizacja gféwnych kolektorow

Sieci cisnieniowe zlokalizowane sg na dziatkach gminnych oraz na dziatkach drogowych. Nie przewiduje
sie lokalizaciji sieci ci$nieniowych na dziatkach prywatnych. Patrz pkt. 3.2.3. Lokalizacja gtéwnych
kolektoréw Sciekow.

Przebieg gtéwnych kolektorow sciekow pokazano w czesci graficznej opracowania.

3.5.3. Lokalizacja i wydajno$¢ pompowni

W ramach wariantu 2 zatozono budowe ttoczni Sciekdéw dla wsi Kunice o nastepujgcych parametrach:

Rzedna Dtugos¢

N Przepustowo$¢ | Przepustowo$¢ | Rzedna dna Rzedna ; Uroci
toczni kanalu | whazu | yocncao | tocznego Unag
< (m3 3 i
Qdsr (M3/d) | Qnmax (M3h) | doptywowego tloczni nawylocie | DN 110
Kunice

Przewidzie¢ kominek
Pk1-1l 10,0 2,5 31,1 33,9 39,6 500 wentylacyjny z wktadem z

filtra weglowego
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Pk2-11

14,0

3,5

37,9

40,8

39,8

65

Przewidzie¢ kominek
wentylacyjny z wktadem z
filtra weglowego

Tlocznie $ciekéw zlokalizowane sg na dziatkach gminnych oraz na dziatkach drogowych. Nie przewiduje
sie lokalizacji ttoczni na dziatkach prywatnych. Patrz pkt. 3.2.3. Lokalizacja gtéwnych kolektoréw $ciekéw.

Lokalizacje ttoczni pokazano w czesci graficznej opracowania.

3.6. Budowa sieci cisnieniowych i przepompowni dla wsi Rybocice

3.6.1.

Dtugos¢ i sSrednice kolektoréw tlocznych

Catkowita dlugos¢ kolektoroéw ttocznych kanalizacji sanitarnej, w wariancie 2, w obrebie wsi Rybocice

wynosi 135 m.

Projektuje sie gtdwne kolektory ttoczne o srednicy DN110.

3.6.2.

Lokalizacja gtéwnych kolektorow

Sieci cisnieniowe zlokalizowane sg na dziatkach gminnych oraz na dziatkach drogowych. Nie przewiduje
sie lokalizacji sieci cisnieniowych na dziatkach prywatnych. Patrz pkt. 3.3.3. Lokalizacja gtéwnych
kolektorow sciekow.

Przebieg gtéwnych kolektoréw sciekdw pokazano w czesci graficznej opracowania.

3.6.3.

Lokalizacja i wydajno$¢é pompowni

W ramach wariantu 2 zatozono budowe ttoczni sciekéw dla wsi Rybocice o nastepujgcych parametrach:

s s Rzedna Dtugosc

Przepustowos$¢ | Przepustowosc¢ Rzedna dna Rzedna . .
toczni kanalu | wiazu |y 20| G nago Unag

. 3 3 ;
Qdsr (m3/d) | Qnmax (M3h) | doptywowego tloczni nawylocie | DN 110
Rybocice
Przewidzie¢ kominek
Pr1-ll 15,0 3,5 25,4 26,6 27,8 135 wentylacyjny z wktadem z
filtra weglowego

Ttocznie $ciekdw zlokalizowane sg na dziatkach gminnych oraz na dziatkach drogowych. Nie przewiduje
sie lokalizacji ttoczni na dziatkach prywatnych. Patrz pkt. 3.3.3. Lokalizacja gtéwnych kolektorow sciekow.

3.7. Budowa sieci ci$nieniowych i przepompowni dla wsi Swiecko

3.7.1.

Dtugosé i Srednice kolektoréow tlocznych

Catkowita dtugo$é kolektoréw tlocznych kanalizacji sanitarnej, w wariancie 2, w_obrebie wsi Swiecko

wynosi 320 m.

Projektuje sie gtdwne kolektory ttoczne o srednicy DN110.

3.7.2.

Lokalizacja gféwnych kolektorow

Sieci cisnieniowe zlokalizowane sg na dziatkach gminnych oraz na dziatkach drogowych. Nie przewiduje
sie lokalizacji sieci cisnieniowych na dziatkach prywatnych. Patrz pkt. 3.4.3. Lokalizacja gtdwnych

kolektorow $cie

kow.

Przebieg gtownych kolektoréw Sciekdéw pokazano w czesci graficznej opracowania.
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3.7.3. Lokalizacja i wydajnos¢é pompowni

W ramach wariantu 2 zatozono budowe ttoczni $ciekéw dla wsi Swiecko o nastepujgcych parametrach:

i s Rzedna Dtugos¢
Przepustowos$¢ | Przepustowosé Rzedna dna Rzedna . ’
Nazwa kanatu whazu rurociggu | rurociggu

tloczni : ttocznego | tlocznego
Qdsr (M3/d) | Qnmax (M3h) | doptywowego | tloczni na wylogie DN 11%

Uwagi

Swiecko

Przewidzie¢ kominek
Ps1-li 6,0 1,5 24,5 27,5 26,3 130 wentylacyjny z wktadem z

filtra weglowego

Przewidzie¢ kominek
Ps2-II 12,0 3,0 24,8 27,7 26,9 50 wentylacyjny z wktadem z
filtra weglowego

Przewidzie¢ kominek
Ps3-lI 24,0 6,0 24,5 26,6 27,0 140 wentylacyjny z wkladem z
filtra weglowego

Ttocznie Sciekdw zlokalizowane sg na dziatkach gminnych oraz na dziatkach drogowych. Nie przewiduje
sie lokalizacji ttoczni na dziatkach prywatnych. Patrz pkt. 3.4.3. Lokalizacja gléwnych kolektorow sciekow.
Lokalizacje ttoczni pokazano w czesci graficznej opracowania.

3.8. Parametry dobranych tfoczni $ciekéw dla wariantu 2

W celu przetransportowania $ciekow surowych do oczyszczalni dobrano ttocznie $ciekow. Istota
technologii ttocznie sciekow polega na oddzieleniu w separatorach zawartych w sciekach (skratek), a
nastepnie ich przettoczeniu z pominieciem pomp w strumieniu przepompowywanych Sciekéw do
rurociggu ttocznego.

Doprowadzane do ttoczni Scieki wptywajg do zbiornika, wewnatrz ktérego wbudowana jest komora -
rozdzielacz wraz z separatorami, w ktérych nastepuje proces oddzielenia i czasowego magazynowania
skratek. Podczyszczone w ten sposob sScieki wptywajg do komory retencyjnej - metalowego zbiornika
ttoczni, a po jego napetnieniu za pomocg wielokanatowych pomp wirnikowych sg przettaczane do
rurociggu ttocznego, wyptukujgc po drodze z separatora wczesniej oddzielone skratki.

Budowe oraz zasade funkcjonowania ttoczni przedstawia schematycznie ponizszy rysunek ponizej:

Przewod toczny

Napowietrzane | odpowietrzanie
Cauni

Przewsd Rozdzielacy
doprowadesacy
jcek

Pompa wirowa

— Klapy
™\ rozdzielajace

Kula zamykagaca Separatory Zhiomik zbiorczy
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Cykl przepompowywania $ciekow przebiega w dwoch fazach:

| - napetnianie zbiornika ttoczni z wewnetrznym oddzieleniem zawartych w $Sciekach stalych
zanieczyszczen,

Il - pompowanie potgczone z wyptukiwaniem wczesniej oddzielonych skratek.

Urzgdzenia stosowane w gospodarce komunalnej sg wyposazone minimum w dwa uktady zespotow
pompowych, z ktérych kazdy jest przystosowany do przettaczania sciekdw w ilosci odpowiadajgcej
zatozonej wydajnosci przepompowni. Zespoty pompowe mogg pracowaé niezaleznie na przemian lub w
trybie pracy réwnolegtej.

W ttoczniach kazdy zespo6t pompowy jest wyposazony w odrebny separator.
Tlocznie Sciekdw jako zamkniete, szczelne urzadzenia sg instalowane w suchych studniach/komorach.

System tymczasowej separacji statych zanieczyszczeh gwarantuje optymalng ochrone pomp przed
zablokowaniem i wysokg niezawodnos$¢ urzgdzenia.

Pompy tloczni nie wymagajg stosowania dodatkowych urzadzen zabezpieczajgcych je przed
zapchaniem, takich jak: piaskowniki, kraty, rozdrabniacze itp. Stosujgc tlocznie eliminuje sie potrzebe
codziennej ucigzliwej obstugi pompowni, np. obstugi krat.

Ostateczne oddzielenie skratek transportowanych w $ciekach odbywa sie na stanowisku krat w
oczyszczalni Sciekow, czyli w miejscu specjalnie do tego przystosowanym. W warunkach
eksploatacyjnych serwisowanie ttoczni odbywa sie podczas okresowych przeglagdéw konserwacyjnych,
dokonywanych w odstepach, co 6 do 12 miesiecy. Ma to bardzo istotny wptyw na obnizenie kosztéw
eksploatacji ttoczni.

Ttocznia stanowi kompletne urzgdzenie, szczelnie oddzielajgce przepompowywane $cieki od otoczenia.
W ten sposob wyeliminowano zagrozenie zatrucia sie gazami i zabezpieczono pracownikom obstugi
niespotykane w innych rozwigzaniach bezpieczne i komfortowe pod wzgledem higieny warunki pracy.
Rozwigzanie takie pozwala ponadto na lokalizacje przepompowni w miejscach, w ktorych usytuowanie
tradycyjnej przepompowni mokrej, ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania strefy ochronnej nie bytoby
mozliwe. Wszystkie podzespoty robocze wymagajgce kontroli bgdz regulacji zostaty rozmieszczone w
tatwo dostepnych miejscach na zewnatrz zbiornika ttoczni.

Szafa sterownicza zawiera wszelkie wylgczniki oraz urzgadzenia kontrolno — pomiarowe. Szafa jest
najczesciej usytuowana w specjalnej obudowie na zewnatrz komory lub w budynku ttoczni. Pozwala to na
tatwy dostep do informacji o pracy tloczni i sprawowanie biezgcego dozoru, jak i reagowanie na
sygnalizowane zaktdcenia.

Lokalizacja : Kunice

Nazwa ttoczni Typ ttoczni (opis)

Modut ttoczni zbiornik metalowy pokryty zabezpieczeniem antykorozyjnym wraz z
Pkl -1l pompami 2,2kW oraz sprezarka (system napowietrzania ) oraz kominek swiecowy CKS
DN200/1000 1.4301 5m3/h

Modut ttoczni zbiornik metalowy pokryty zabezpieczeniem antykorozyjnym wraz z

Pl2 I pompami 0,7kW oraz oraz kominek $wiecowy CKS DN200/1000 1.4301 5m3/h

Rybocice

Modut ttoczni zbiornik metalowy pokryty zabezpieczeniem antykorozyjnym wraz z
Pri-ll pompami 1,5kW oraz dmuchawa +ruszt (system napowietrzania ) oraz kominek
$wiecowy CKS DN200/1000 1.4301 5m3/h

Swiecko

Modut ttoczni zbiornik metalowy pokryty zabezpieczeniem antykorozyjnym wraz z
Psl1-1l pompami 1,5 kW oraz sprezarkg (system napowietrzania ) oraz kominek swiecowy CKS
DN200/1000 1.4301 5m3/h

Modut ttoczni zbiornik metalowy pokryty zabezpieczeniem antykorozyjnym wraz z

Ps2-1I . . ) .
pompami 0,7 kW oraz dmuchawa +ruszt (system napowietrzania ) oraz kominek
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$wiecowy CKS DN200/1000 1.4301 5m3/h

Ps

3-11

Wersja podwyzszona- modut ttoczni zbiornik metalowy pokryty zabezpieczeniem
antykorozyjnym wraz z pompami 1,5 kW oraz kominek $wiecowy CKS DN200/1000

1.4301 5m3/h

3.9. Budowa lokalnych oczyszczalni sciekow

Dla potudniowej cze$é gminy Stubice w tym wsi Kunice, Rybocice oraz Swiecko nie ustalono obszaru
aglomeracyjnego. Wymagana jakos¢ s$ciekéw oczyszczonych dla lokalnych oczyszczalni $ciekow,
przejmujgcych $cieki z poszczegdlnych wsi, okreslona jest Rozporzgdzeniem z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkoéw, jakie nalezy spetic
przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekoéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub

roztopowych do waod

lub do urzgdzen wodnych. Najwyzsze dopuszczalne wartosci substancji

zanieczyszczajgcych albo minimalny procent redukcji substanciji zanieczyszczajgcych dla $ciekéw z
oczyszczalni $ciekéw bytowych i sciekow komunalnych wprowadzanych do wod lub do ziemi okresla
zatgcznik nr 2 dla wielkos$ci oczyszczalni Sciekow < 2000 RLM.

Najwyzsze dopuszczalne wartosci substancji
Lp. Nazwa substancji Jednostka zanieczyszczajgcych albo minimalny procent redukcji substancji
zanieczyszczajgcej dla RLM < 2000

1 BZTs mg O2/ | 40

2 | ChZTer mg Oz/ | 150

3 Zawiesiny ogolne mg /| 50

4 | Azot ogolny mg N/ | 300

5 | Fosfor ogdiny mg P /I 50

1)

3.9.1.

Wartosci wymagane wytgcznie w $ciekach wprowadzanych do jezior i ich doptywéw oraz bezposrednio do sztucznych
zbiornikéw wodnych usytuowanych na wodach ptyngcych.

Budowa oczyszczalni sciekéw dla wsi Kunice

Na potrzeby doboru gotowego rozwigzania kontenerowej czy tez blokowej oczyszczalni Sciekéw dla wsi
Kunice przyjeto nastepujgce zatozenia technologiczne:

Formularz na potrzeby doboru oczyszczalni komunalnej we wsi Kunice

Dane o sciekach

liczba mieszkancéw 116
typ kanalizaciji rozdzielcza
dzienny przeptyw $ciekéw (m?3/d) 14
maksymalny przeptyw (m3/h) 1,17
na doplywie
tadunki zanieczyszczen (dane literaturowe, brak badan ~WYymagane na odptywie
Sciekéw surowych)

kg O2/d 7,0 -
BZTS (kg 02/d)

(mg/l) 500 40

kg O2/d 11,6 -
ChzT (kg O-/d)

(mg/l) 830 150

o (kg /d) 7,0 -

zawiesiny

(mgl/l) 500 50
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. (kg N/d) 0,84 -

azot catkowity

(mg/l) 60 -

(kg P/d) 0,12 -
fosfor

(mg/l) 8 -
pH - - -
temperatura (°C) - -
Dodatkowe informacje
Gospodarka osadowa Okresowe wywozenie na oczyszczalnie posiadajgcg system

gospodarki osadowej - OS Stubice

3.9.1.1. Mozliwosci lokalizacyjne oczyszczalni sciekéw dla wsi Kunice

Dla wsi Kunice zostat uchwalony Uchwatg nr XXVI1/258/2001 z dnia 22 lutego 2001 r. miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. W zatgczniku graficznym planu wyznaczono tereny oznaczone jako
.BT” - tereny rzemiosta i urzgdzen technicznych. W czesci tekstowej planu teren ten jest opisany jako:

.BT - tereny bazy technicznej z ewentualnymi warsztatami ustugowo-naprawczymi i obstugi motoryzacji,
w tym tereny ewentualnych zbiornikéw gazu pfynnego o pojemnosci dostosowanej do zapotrzebowania
cafej miejscowosci, w tym réwniez tereny ewentualnej lokalnej oczyszczalni $ciekéw (np.
kontenerowej) o wydajnosci dostosowanej do zapotrzebowania catej miejscowosci z odprowadzeniem
Sciekéw oczyszczonych do rz. Odry. Ewentualng ucigzliwo$¢ funkcji ustugowo-technicznych ogranicza
sie do granic poszczegodlnych posesji. Na dziatkach od zachodniej strony obszaru wyznacza sie pas
zwartej zieleni izolacyjnej o tgcznej szeroko$ci min. 50,0 m”.

Ustalenia w zakresie kanalizacji sanitarnej sg opisane w czesci tekstowej PZT wsi Kunice par 2, pkt. 2
ust. h) Kanalizacja sanitarna, tj:

,N) Kanalizacja sanitarna - ustala sie, ze scieki bytowe bedg gromadzone w szczelnych zbiornikach
bezodptywowych. Wywdz sciekéw sanitarnych do oczyszczalni $ciekéw w Stubicach. Docelowo ustala sie
system kanalizacji grawitacyjno-pompowej prowadzonej w wyznaczonych planem ulicach z
odprowadzeniem $ciekéw do lokalne] (ewentualnie kontenerowej) oczyszczalni $ciekéw
zlokalizowanej na terenie oznaczonym symbolem BT".

W zwigzku z zapisami MPZT proponuje sie zlokalizowanie oczyszczalni $ciekow na dziatce nr_413/4
5.0012-Kunice o powierzchni 3,43 ha.

Wiascicielem dzialtki jest Skarb Panstwa a wladajgcy Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa Oddziat
Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim.

3.9.1.2. Rozwigzania technologiczne oczyszczalni sciekéw dla wsi Kunice

Proponuje sie oczyszczalnie z obrotowym ztozem biologicznym obstugujgca do 150 RLM o przeptywie do
30 m3¥/d. Oczyszczalnia zawiera cztery unikalne, odseparowane strefy oczyszczania w jednym zbiorniku
w tym: osadnik wstepny, dwie strefy biologiczne z obrotowym zfoZzem, osadnik wtérny. Rozwigzanie moze
przyja¢ maksymalnie 9,0 kg BZTs na dobe. Tlen na obrotowe ztoze dostarczany jest przez obrotowy ruch
zapewniony przez silnik mocy 370 W. Oczyszczalnia zawiera sie w monolitycznym zbiorniku wykonanym
GRP - zywicy poliestrowej wzmachianej widknem szklanym, materialu odpornego na agresywne
srodowisko $ciekowe oraz sity dziatajgce w gruncie. W urzadzeniu znajduje sie zintegrowany system
regulacji przeptywu Scieku, ktory kumuluje $ciek przy zwiekszonych zrzutach i dawkuje przy mniejszych-
gwarantuje on wysokie parametry oczyszczania przez catg dobe.
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Oczyszczalnia z obrotowym zlozem biologicznym sktada sie z nastepujacych elementéw
technologicznych:

Pompownia $ciekéw surowych z sitem pionowym

Technologicznie pierwszym obiektem oczyszczalni jest pompownia $ciekéw surowych, wyposazona w
sito pionowe. Na sicie sg zatrzymywane skratki. Nastepnie $cieki przepompowywane sg do osadnika
wstepnego.

Osadnik wstepny i pierwsza strefa biologiczna

Scieki sg doprowadzane do osadnika wstepnego. Ciezkie czgstki state, rowniez nie biodegradowalne,
osadzajg sie i tgcza, tworzac osad, ktéry powinien by¢é okresowo usuwany. Ciecz zawierajgca jeszcze
faze statg dostaje sie do potozonej wyzej, pierwszej biostrefy (obrotowe ztoze). Tarcze znajdujgce sie w
tej strefie obracajg sie z predkoscig dwoéch obrotéw na minute, umozliwiajgc absorpcije tlenu do tworzgcej
sie biomasy, skiladajacej sie z naturalnie wystepujgcych bakterii przywierajgcych do tarcz. Dzieki
zastosowaniu tarcz powstata wysokowydajna strefa wstepnego oczyszczania.

System regulacji przeptywu

Przeptyw cieczy jest kontrolowany przez system czerpakéw zamontowany na wale, a wstepnie ustalona
ilos¢ czesciowo oczyszczonych sciekéw jest przekazywana do drugiej strefy dyskéw (druga biosfera).
Doprowadzane S$cieki, przekraczajgce pojemnos$¢ systemu czerpakowego, pozostajg w osadniku
wstepnym, dzieki czemu w oczyszczalni utrzymywana jest rownowaga hydrauliczna.

Druga strefa biologiczna

Scieki doprowadzane do tej sekcji sg poddawane dziataniu drugiej strefy biologicznej (ztoze obrotowe),
odseparowanej od pierwszej grupy dyskéw, na powierzchni ktérych narastajg kolejne warstwy biomasy.
Chronione przed duzg zmienno$cig przeptywu i szkodliwymi zanieczyszczeniami, bakterie tworzgce
biomase skutecznie wykorzystujg sktadniki sciekéw jako zrédto pozywienia. Ruch obrotowy pozwala na
usuwanie z dyskéw obumartych bakterii lub ich nadmiaru, tworzgc tym samym przestrzeh do rozwoju
nowych.

Osadnik wtérny

Prawie catkowicie oczyszczone $cieki przeptywajg ze strefy tarcz do strefy osadnika wtérnego. Scieki
oczyszczone wolne od czagstek statych i zanieczyszczeh opuszczajg oczyszczalnie przez rure
odptywowa. W urzagdzeniu zastosowano system recyrkulacji osadu nadmiernego- miedzy osadnikiem
wtérnym i wstepnym. Rozwigzanie zwieksza skutecznos¢ oczyszczania w okresach niedocigzenia ztoza.

Scieki bytowe zawierajg elementy ciezsze od wody. Te substancje zawierajgce miedzy innymi piasek
osadzajg sie w dolnej czesci osadnika wstepnego, jako osad i usuwane sg w wiekszych odstepach czasu
urzagdzeniami odsysajgcymi, w ktére wyposazone sg wozy asenizacyjne. llos¢ zebranego osadu moze
by¢ rozna, zaleznie od ilosci korzystajacych z oczyszczalni mieszkancéw, konsystencji sciekéw i
warunkow eksploatacji. Kiedy wysokos¢ osadu osiggnie ok. 50% gtebokosci wody w osadniku wstepnym
(sprawdzanie sondg), to najpézniej wtedy nalezy dokona¢ usuniecia osadu z urzgdzenia.

Przy petnym obcigzeniu osad powinien by¢ okresowo wybierany co okoto 3 miesigce.

Rysunek poglgdowy proponowanej oczyszczalni sciekow:
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A — krata pomostowa

B — czes¢ osadnika wstepnego

C — kraty pod korytem ztoza tarczowego

D — wlot/wylot

E — kubki regulujace przeptyw

Czynnosci obstugowe, dla jednego pracownika, to:

zdanie o systematyczny wywdz wozami asenizacyjnymi osadu ustabilizowanego i pulpy
piaskowej do odwadniania na inng oczyszczalnig;

sprawdzenie czy wat obraca sie gtadko i we wiasciwym kierunku oraz ztoze nie styka sie z zadng
nieruchomg czescia;

sprawdzenie systemu dawkowania sciekéw. Nalezy sprawdzi¢, czy kubki dawkujg Scieki do strefy
ztoza biologicznego;,

wzrokowo sprawdzi¢ ogdlny stan oczyszczalni i zwréci¢ uwage na wszelkie nienormalne dzwieki;
sprawdzanie wygladu biomasy;

kontrola prawidtowosci automatycznej pracy urzadzenia i ogdlnie przebiegu procesu
oczyszczania $ciekéw;

dbanie o czystos¢;
wywoz skratek;

inne, opisane w instrukcji eksploatacji.

Konieczna wizyta na oczyszczalni co 5 dni na okoto 2 h. Obiekt nie wymaga statej obstugi.

3.9.1.3. Punkt zrzutu sciekéw oczyszczonych

Scieki oczyszczone na lokalnej oczyszczalni $ciekéw w Kunicach odprowadzane bedg do rzeki Odry,
poprzez kolektor grawitacyjny DN 200 o dtugosci ok. 160 m.

3.9.2.

Budowa oczyszczalni $ciekow dla wsi Rybocice

Na potrzeby doboru gotowego rozwigzania kontenerowej czy tez blokowej oczyszczalni sciekéw dla wsi
Rybocice przyjeto nastepujagce zatozenia technologiczne:

Formularz na potrzeby doboru oczyszczalni komunalnej we wsi Rybocice
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Dane o $ciekach
liczba mieszkancow 249
typ kanalizacji rozdzielcza
dzienny przeptyw sciekow (m?3/d) 30
maksymalny przeptyw (m3/h) 2,5
. . , na doplywie wymagane na
tadunki zanieczyszczen (dane literaturowe, brak badan ;
o odptywie
Sciekéw surowych)
kg O2/d 15,0 -
BZT5 (kg 0:/d)
(mg/l) 500 40
kg O2/d 24,9 -
ChzT (kg 0:/d)
(mgl/l) 830 150
o (kg /d) 15,0 -
zawiesiny
(mg/l) 500 50
, (kg N/d) 1,8 -
azot catkowity
(mg/l) 60 -
(kg P/d) 0,24 -
fosfor
(mg/l) 8 -
pH - - -
temperatura (°C) - -
Dodatkowe informacje
Gospodarka osadowa Okresowe wywozenie na oczyszczalnie posiadajgcg system
gospodarki osadowej - OS Stubice

3.9.2.1. Mozliwosci lokalizacyjne oczyszczalni $ciekéw dla wsi Rybocice

Wies Rybocice nie jest objeta MPZT. Dla gminy Stubice zostato opracowane studium uwarunkowan i
kierunkdéw zagospodarowania przestrzennego. Z analizy zapiséw ,Studium...” oraz mapy wsi Rybocice
wynika, ze dogodng lokalizacjg na oczyszczalnie Sciekdw sg oznaczone w studium tereny zieleni
urzadzonej ,,ZP” w obrebie dziatki 119/2 5.0011-Rybocice.

Okreslong lokalizacje mozna uzna¢ za optymalng, gdyz teren jest obnizony w stosunku do wiekszosci
terenu wsi oraz w poblizu biegng kanaty sciekéw oczyszczonych z TTOC, 2 x DN600 z wylotem do rzeki
llanki. Pozwoli to na bezposredni zrzut oczyszczonych sciekéw do kanatu odptywowego, brak potrzeby
budowy nowego wylotu $ciekéw oczyszczonych do rzeki llanki.

Dziatka 119/2 jest wlasnoscia gminna.

3.9.2.2. Rozwigzania technologiczne oczyszczalni sciekéw dla wsi Rybocice

Proponuje sie oczyszczalnie z obrotowym ztozem biologicznym obstugujgca do 300 RLM o przeptywie do
60 m3/d. Oczyszczalnia zawiera cztery unikalne, odseparowane strefy oczyszczania w jednym zbiorniku
w tym: osadnik wstepny, dwie strefy biologiczne z obrotowym ztozem, osadnik wtérny. Rozwigzanie moze
przyja¢ maksymalnie 18,0 kg BZTs na dobe. Tlen na obrotowe zloZze dostarczany jest przez obrotowy
ruch zapewniony przez silnik mocy 2 x 370 W. Oczyszczalnia zawiera sie w monolitycznym zbiorniku
wykonanym GRP - zywicy poliestrowej wzmacnianej widknem szklanym, materiatlu odpornego na
agresywne srodowisko sciekowe oraz sity dziatajgce w gruncie. W urzadzeniu znajduje sie zintegrowany
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system regulacji przeptywu $cieku, ktéry kumuluje Sciek przy zwiekszonych zrzutach i dawkuje przy
mniejszych- gwarantuje on wysokie parametry oczyszczania przez catg dobe.

Oczyszczalnia z obrotowym ziozem biologicznym sktada sie z nastepujgcych elementow
technologicznych:

Pompownia $ciekéw surowych z sitem pionowym

Technologicznie pierwszym obiektem oczyszczalni jest pompownia $ciekéw surowych, wyposazona w
sito pionowe. Na sicie sg zatrzymywane skratki. Nastepnie $cieki przepompowywane sg do osadnika
wstepnego.

Osadnik wstepny i pierwsza strefa biologiczna

Scieki sg doprowadzane do osadnika wstepnego. Ciezkie czastki state, réwniez nie biodegradowalne,
osadzajg sie i taczg, tworzac osad, ktéry powinien by¢ okresowo usuwany. Ciecz zawierajgca jeszcze
faze statg dostaje sie do potozonej wyzej, pierwszej biostrefy (obrotowe ztoze). Tarcze znajdujgce sie w
tej strefie obracajg sie z predkoscig dwéch obrotéw na minute, umozliwiajgc absorpcje tlenu do tworzgcej
sie biomasy, skladajgcej sie z naturalnie wystepujgcych bakterii przywierajgcych do tarcz. Dzieki
zastosowaniu tarcz powstata wysokowydajna strefa wstepnego oczyszczania.

System requlacji przeptywu

Przeplyw cieczy jest kontrolowany przez system czerpakéw zamontowany na wale, a wstepnie ustalona
ilos¢ czesciowo oczyszczonych sciekéw jest przekazywana do drugiej strefy dyskéw (druga biosfera).
Doprowadzane S$cieki, przekraczajgce pojemnos$¢ systemu czerpakowego, pozostajg w osadniku
wstepnym, dzieki czemu w oczyszczalni utrzymywana jest rownowaga hydrauliczna.

Druga strefa biologiczna

Scieki doprowadzane do tej sekcji sg poddawane dziataniu drugiej strefy biologicznej (ztoze obrotowe),
odseparowanej od pierwszej grupy dyskow, na powierzchni ktérych narastajg kolejne warstwy biomasy.
Chronione przed duzg zmiennoscig przeptywu i szkodliwymi zanieczyszczeniami, bakterie tworzace
biomase skutecznie wykorzystujg sktadniki sciekéw jako zrédto pozywienia. Ruch obrotowy pozwala na
usuwanie z dyskéw obumartych bakterii lub ich nadmiaru, tworzgc tym samym przestrzeh do rozwoju
nowych.

Osadnik wtérny

Prawie catkowicie oczyszczone $cieki przeptywajg ze strefy tarcz do strefy osadnika wtérnego. Scieki
oczyszczone wolne od czgstek statych i zanieczyszczeh opuszczajg oczyszczalnie przez rure
odptywowa. W urzadzeniu zastosowano system recyrkulacji osadu nadmiernego- miedzy osadnikiem
wtérnym i wstepnym. Rozwigzanie zwieksza skuteczno$¢ oczyszczania w okresach niedocigzenia ztoza.

Scieki bytowe zawierajg elementy ciezsze od wody. Te substancje zawierajgce miedzy innymi piasek
osadzajg sie w dolnej czesci osadnika wstepnego, jako osad i usuwane sg w wiekszych odstepach czasu
urzagdzeniami odsysajacymi, w ktére wyposazone sg wozy asenizacyjne. llos¢ zebranego osadu moze
by¢ rozna, zaleznie od ilosci korzystajgcych z oczyszczalni mieszkancéw, konsystencji Sciekéw i
warunkow eksploatacji. Kiedy wysokosé osadu osiggnie ok. 50% gtebokosci wody w osadniku wstepnym
(sprawdzanie sondg), to najpdzniej wtedy nalezy dokona¢ usuniecia osadu z urzgdzenia.

Przy petnym obcigzeniu osad powinien by¢ okresowo wybierany co okoto 3 miesigce.

Rysunek poglgdowy proponowanej oczyszczalni Sciekéw:
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Czynnosci obstugowe, dla jednego pracownika, to:

e zdanie o systematyczny wywoOz wozami asenizacyjnymi osadu ustabilizowanego i pulpy
piaskowej do odwadniania na inng oczyszczalnie;

e sprawdzenie czy wat obraca sie gtadko i we witasciwym kierunku oraz ztoze nie styka sie z zadng
nieruchomg czescia;

o sprawdzenie systemu dawkowania $ciekdéw. Nalezy sprawdzi¢, czy kubki dawkujg scieki do strefy
ztoza biologicznego;,

o wzrokowo sprawdzi¢ ogoélny stan oczyszczalni i zwréci¢ uwage na wszelkie nienormalne dzwieki;
e sprawdzanie wygladu biomasy;

e kontrola prawidiowosci automatycznej pracy urzadzenia i ogodlnie przebiegu procesu
oczyszczania Sciekéw;

e dbanie o czystos¢;
o  wywoz skratek;
e inne, opisane w instrukcji eksploatacji.

Konieczna wizyta na oczyszczalni co 5 dni na okoto 2 h. Obiekt nie wymaga statej obstugi.

3.9.2.3. Punkt zrzutu $ciekéw oczyszczonych

W proponowanym wariancie lokalizacji oczyszczalni we wsi Rybocice, istnieje techniczna mozliwosé
wigczenia sie kanalizacjg sciekow oczyszczonych z projektowanej oczyszczalni do istniejgcego rowu
stanowigcego wylot z kolektora sciekdw oczyszczonych 2 x DN600 biegngcego z oczyszczalni TTOC
Swiecko. Ostatecznym odbiornikiem $ciekéw oczyszczonych bedzie rzeka llanka.

Proponuje sie grawitacyjny odptyw $ciekéw oczyszczonych o srednicy DN200 i diugosci ok.150 m.

3.9.3. Budowa oczyszczalni $ciekéw dla wsi Swiecko

Na potrzeby doboru gotowego rozwigzania kontenerowej czy tez blokowej oczyszczalni Sciekow dla wsi
Swiecko przyjeto nastepujgce zatozenia technologiczne:

Formularz na potrzeby doboru oczyszczalni komunalnej we wsi Swiecko
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Dane o $ciekach
liczba mieszkancow 199
typ kanalizacji rozdzielcza
dzienny przeptyw $ciekdéw (m?3/d) 24
maksymalny przeptyw (m3/h) 2,0
. . , na doptywie wymagane na
tadunki zanieczyszczen (dane literaturowe, brak badan ;
o odptywie
Sciekéw surowych)
kg O2/d 12,0 -
BZT5 (kg 0:/d)
(mg/l) 500 40
kg O2/d 19,9 -
chzT (kg 0:/d)
(mgl/l) 830 150
o (kg /d) 12,0 -
zawiesiny
(mg/l) 500 50
, (kg N/d) 1,44 -
azot catkowity
(mg/l) 60 -
(kg P/d) 0,19 -
fosfor
(mg/l) 8 -
pH - - -
temperatura (°C) - -
Dodatkowe informacje
Gospodarka osadowa Okresowe wywozenie na oczyszczalnie posiadajgcg system
gospodarki osadowej - OS Stubice

3.9.3.1. Mozliwosci lokalizacyjne oczyszczalni $ciekéw dla wsi Swiecko

Wie$ Swiecko nie jest objeta MPZT. Dla gminy Stubice zostato opracowane studium uwarunkowan i
kierunkéw zagospodarowania przestrzennego. Z analizy mapy wsi Swiecko wynika, ze dogodng
lokalizacjg na oczyszczalnie Sciekéw jest dziatka gminna nr 47 stanowigca obecnie nieuporzgdkowane
tereny zielone. Okreslong lokalizacje mozna uznac za optymalng, gdyz nie wymaga zgod oséb trzecich
oraz w poblizu znajduje sie odbiornik sciekdw oczyszczonych - rzeka llanka.

3.9.3.2. Rozwigzania technologiczne oczyszczalni $ciekéw dla wsi Swiecko

Proponuje sie oczyszczalnie z obrotowym ztozem biologicznym obstugujgca do 225 RLM o przeptywie do
45 m3/d. Oczyszczalnia zawiera cztery unikalne, odseparowane strefy oczyszczania w jednym zbiorniku
w tym: osadnik wstepny, dwie strefy biologiczne z obrotowym ztozem, osadnik wtérny. Rozwigzanie moze
przyja¢ maksymalnie 13,5 kg BZTs na dobe. Tlen na obrotowe ztoze dostarczany jest przez obrotowy
ruch zapewniony przez silnik mocy 550 W. Oczyszczalnia zawiera sie w monolitycznym zbiorniku
wykonanym GRP - zywicy poliestrowej wzmacnianej widknem szklanym, materialu odpornego na
agresywne srodowisko sciekowe oraz sity dziatajgce w gruncie. W urzadzeniu znajduje sie zintegrowany
system regulacji przeptywu $cieku, ktéry kumuluje Sciek przy zwiekszonych zrzutach i dawkuje przy
mniejszych- gwarantuje on wysokie parametry oczyszczania przez catg dobe.
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Oczyszczalnia z obrotowym ztozem biologicznym sktada sie z nastepujacych elementéw
technologicznych:

Pompownia $ciekéw surowych z sitem pionowym

Technologicznie pierwszym obiektem oczyszczalni jest pompownia $ciekéw surowych, wyposazona w
sito pionowe. Na sicie sg zatrzymywane skratki. Nastepnie $cieki przepompowywane sg do osadnika
wstepnego.

Osadnik wstepny i pierwsza strefa biologiczna

Scieki sg doprowadzane do osadnika wstepnego. Ciezkie czastki state, réwniez nie biodegradowalne,
osadzajg sie i taczg, tworzagc osad, ktéry powinien byé okresowo usuwany. Ciecz zawierajgca jeszcze
faze statg dostaje sie do potozonej wyzej, pierwszej biostrefy (obrotowe ztoze). Tarcze znajdujgce sie w
tej strefie obracajg sie z predkoscig dwéch obrotéw na minute, umozliwiajgc absorpcije tlenu do tworzgcej
sie biomasy, skiadajacej sie z naturalnie wystepujgcych bakterii przywierajgcych do tarcz. Dzieki
zastosowaniu tarcz powstata wysokowydajna strefa wstepnego oczyszczania.

System regulacji przeptywu

Przeplyw cieczy jest kontrolowany przez system czerpakdédw zamontowany na wale, a wstepnie ustalona
ilos¢ czesciowo oczyszczonych sciekéw jest przekazywana do drugiej strefy dyskéw (druga biosfera).
Doprowadzane S$cieki, przekraczajgce pojemnos$¢ systemu czerpakowego, pozostajg w osadniku
wstepnym, dzieki czemu w oczyszczalni utrzymywana jest rownowaga hydrauliczna.

Druga strefa biologiczna

Scieki doprowadzane do tej sekcji sg poddawane dziataniu drugiej strefy biologicznej (ztoze obrotowe),
odseparowanej od pierwszej grupy dyskéw, na powierzchni ktérych narastajg kolejne warstwy biomasy.
Chronione przed duzg zmiennoscig przeptywu i szkodliwymi zanieczyszczeniami, bakterie tworzgce
biomase skutecznie wykorzystujg sktadniki sciekéw jako zrédto pozywienia. Ruch obrotowy pozwala na
usuwanie z dyskéw obumartych bakterii lub ich nadmiaru, tworzgc tym samym przestrzeh do rozwoju
nowych.

Osadnik wtérny

Prawie catkowicie oczyszczone $cieki przeptywajg ze strefy tarcz do strefy osadnika wtérnego. Scieki
oczyszczone wolne od czgstek stalych i zanieczyszczen opuszczajg oczyszczalnie przez rure
odptywowg. W urzadzeniu zastosowano system recyrkulacji osadu nadmiernego- miedzy osadnikiem
wtérnym i wstepnym. Rozwigzanie zwieksza skutecznosé oczyszczania w okresach niedocigzenia ztoza.

Scieki bytowe zawierajg elementy ciezsze od wody. Te substancje zawierajgce miedzy innymi piasek
osadzajg sie w dolnej czesci osadnika wstepnego, jako osad i usuwane sg w wiekszych odstepach czasu
urzagdzeniami odsysajgcymi, w ktére wyposazone sg wozy asenizacyjne. llos¢ zebranego osadu moze
by¢ rozna, zaleznie od ilosci korzystajacych z oczyszczalni mieszkancéw, konsystencji sciekéw i
warunkow eksploatacji. Kiedy wysokos¢ osadu osiggnie ok. 50% gtebokosci wody w osadniku wstepnym
(sprawdzanie sondg), to najpdzniej wtedy nalezy dokona¢ usuniecia osadu z urzgdzenia.

Przy petnym obcigzeniu osad powinien by¢ okresowo wybierany co okoto 3 miesigce.

Rysunek poglgdowy proponowanej oczyszczalni sciekow:

SYSTEM DAWKOWANA

~—— | STREFA TARCZ —— | STREFA TARCZ ~— Il STREFA TARCZ
SCIERY /

SILNIX 2 PRZEKLADNAA

__POMPA RECYRKULACYINA

OsADNI . Sal) | !
WSTEPNY ‘ / __OSADNIX WTORNY
a1 A vy (v, (T

AN -
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2455
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Czynnosci obstugowe, dla jednego pracownika, to:

e zdanie o systematyczny wywoz wozami asenizacyjnymi osadu ustabilizowanego i pulpy
piaskowej do odwadniania na inng oczyszczalnie;

e sprawdzenie czy wat obraca sie gtadko i we wiasciwym kierunku oraz ztoze nie styka sie z zadng
nieruchomg czescia;

e sprawdzenie systemu dawkowania $ciekdéw. Nalezy sprawdzic¢, czy kubki dawkujg $cieki do strefy
ztoza biologicznego;,

e wzrokowo sprawdzi¢ ogdlny stan oczyszczalni i zwrdcié uwage na wszelkie nienormalne dzwieki;
e sprawdzanie wyglgdu biomasy;

e kontrola prawidtowosci automatycznej pracy urzadzenia i ogodlnie przebiegu procesu
oczyszczania sciekéw;

e dbanie o czystos¢;
o wywoz skratek;
e inne, opisane w instrukcji eksploatacji.

Konieczna wizyta na oczyszczalni co 5 dni na okoto 2 h. Obiekt nie wymaga statej obstugi.

3.9.3.3. Punkt zrzutu $ciekéw oczyszczonych

W proponowanym wariancie lokalizacji oczyszczalni we wsi Swiecko, odbiornikiem $ciekéw
oczyszczonych bedzie rzeka llanka.

Proponuje sie grawitacyjny odptyw Sciekéw oczyszczonych o srednicy DN200 i dtugosci ok.70 m.
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IV. Wariant 3 - Budowa jednej lokalnej oczyszczalni Sciekéw obstugujacej miejscowosci

5. Analiza techniczna

5.1. Bilans $ciekow

5.1.1. Bilans ilosciowy sciekow
llos¢ Sciekdw z poszczegodlnych wsi doprowadzajgca do jednej oczyszczalni Sciekéw obstugujgcej
potudniowa czesé gminy Stubice tj.: wsie Kunice, Rybocice oraz Stubice wynosi odpowiednio:
Kunice

e Qd&=14mdd;

Rybocice
e Qd&=30m3d;

Swiecko

e Qd&=24m3d;

Przyimuje sie, ze przepustowosé¢ jednej oczyszczalni_sciekéw dla potudniowej czesci gminy
Stubice tj.: wsi Kunice, Rybocice, Stubice to 68 m3d dla maksymalnego przeptywu godzinoweqo
Qh max_— 17 m3/h

5.1.2. Bilans jakosciowy Sciekow

W zwigzku z brakiem dostepu do badanh jakosci sciekéw, do obliczenia tadunkéw zanieczyszczen w
Sciekach doptywajacych do oczyszczalni przyjeto warto$ci literaturowe stezen zanieczyszczen, tj..

BZTs - 500 (g O2/m3);

ChZT - 830 (g O2/m?3);

Zawiesina ogo6lna - 500 (g/m3);

Azot ogolny - 60 (g N/m3);

e Fosfor ogodlny - 8 (g P/m3);

Dobowe tadunki zanieczyszczen z poszczegodlnych wsi (kg/d):

Kunice

e BZTs-500x 14 = 7,0 kg O2/d;

e ChZT-830x 14 =11,6 kg O2/d;

e Zawiesina ogdlna - 500 x 14 = 7,0 kg/d;

e Azot ogdlny - 60 x 14 = 0,84 kg N/d;

e Fosfor ogélny - 8 x 14 = 0,12 kg P/d;
Rybocice

e BZTs-500 x 30 = 15,0 kg O2/d;

e ChZT - 830 x 30 = 24,9 kg O2/d;

e Zawiesina ogdlna - 500 x 30 = 15,0 kg/d;

e Azot ogdlny - 60 x 30 = 1,80 kg N/d;
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e Fosfor ogdlny - 8 x 30 = 0,24 kg P/d;
Swiecko

e BZTs-500x 24 =12,0 kg O2/d;

e ChZT -830 x 24 =19,9 kg O2/d;

e Zawiesina ogdlna - 500 x 24 = 12,0 kg/d;

e Azot ogdlny - 60 x 24 = 1,44 kg N/d;

e Fosfor ogdéiny - 8 x 24 = 0,19 kg P/d;

Dobowe tadunki zanieczyszczen doplywajace ze $ciekami do jednej oczyszczalni $ciekéw
obstuqujacej potudniowg czesé gminy Stubice tj. wsie Kunice, Rybocice oraz Stubice (kg/d):

o BZTs-34,0kqg O./d;

e ChZT - 56,0 kg O./d;

e Zawiesina ogdlna - 34,0 ka/d;
e Azotogdlny - 4,08 kg N/d;

e Fosfor ogdlny - 0,55 kq P/d;

5.2. Budowa sieci grawitacyjnych dla wsi Kunice

Zaktada sie budowe sieci kanalizacji sanitarnej o nastepujacych parametrach:
e Srednica kolektoréw - DN 200;
e Spadek minimalny - 0,5 %;
e Minimalne przykrycie kanatu - 1,2 m p.p.t.;
e Srednie przykrycie kanatu - 2,5 m p.p.t.;

e Miejscowe maksymalne przegtebienie kanatu - 3,5 m p.p.t.

5.2.1. llos¢ i $rednica przyfgczy

Zatozono do koncepcji podtgczenie wszystkich istniejgcy budynkdéw na terenie wsi Kunice oraz dziatek,
wzdtuz projektowanych sieci kanalizacyjnych, ktére w miejscowym planie zagospodarowania terenu sg
przeznaczone pod zabudowe réznego typu, wymagajacych przytagczy wod - kan.

Dla wsi Kunice jest obecnie 40 punktéw adresowych, budynkéw z przytgczami wody. Podczas
wykonywania prac budowlanych na gtéwnej sieci kanalizacji grawitacyjnej, zaplanowano wykonanie
dodatkowo 23 szt. przytgczy do dziatek budowlanych niezabudowanych budynkami.

Uporzadkowanie gospodarki sciekowej dla wsi Kunice bedzie wymagato wybudowanie 63 szt. przytaczy
kanalizacyjnych.

Projektuje sie przytgcza kanalizacji sanitarnej DN160 o $redniej dtugosci ok. 8 mb, liczac od gtéwnego
kanatu sanitarnego zlokalizowanego w pasie drogowym do granicy podtaczanej dziatki. Wigczenie do
kanatu gtébwnego poprzez w studnie lub bezposrednio do projektowanego kanatu. Przylgcze zaslepione
na granicy dziafki.

5.2.2. Dtugosé i Srednice sieci

Catkowita dtugo$¢ kolektorow sieci sanitarnej w obrebie wsi Kunice wynosi 2660 m.

W celu przetransportowania sciekéw do oczyszczalni Sciekéw zlokalizowanej we wsi Rybocice
przewiduje sie budowe kolektora grawitacyjnego wzdtuz drogi tgczgcej obie wsie o dlugosci catkowitej
2300 m.

Catkowita dlugos¢ kolektoréow grawitacyjnych w ramach Wariantu 3 dla wsi Kunice wynosi 4960 mb.
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Projektuje sie gtéwne kolektory grawitacyjne o srednicy DN200.

5.2.3. Lokalizacja gtéwnych kolektoréw sciekow

Gtéwne kolektory sciekowe oraz ttocznie we wsi Kunice zlokalizowano na dziatkach:

KUNICE

Lp. dz’i\glki Wojewoddztwo | Powiat Gmina Obreb Wiasciciel Uwagi

1. 113 Lubuskie Stubicki | gm. Stubice Kunice d?giga(:\ljvaa rurocigg ttoczny DN110
2. 156 Lubuskie Stubicki | gm. Stubice Kunice

3. 158/7 Lubuskie Stubicki | gm. Stubice Kunice

4. 108/2 Lubuskie Stubicki | gm. Stubice Kunice

5. 148/3 Lubuskie Stubicki | gm. Stubice Kunice

6. 148/1 Lubuskie Stubicki | gm. Stubice Kunice

7. 139/1 Lubuskie Stubicki | gm. Stubice Kunice

8. | 13912 Lubuskie | Stubicki | gm. Stubice | Kunice grf]'f’r:r'fz rurozggzt’,“fc;';lg",\ino
9. 186 Lubuskie Stubicki | gm. Stubice Kunice

10. 131 Lubuskie Stubicki | gm. Stubice Kunice

11. 119 Lubuskie Stubicki | gm. Stubice Kunice

12. 116 Lubuskie Stubicki | gm. Stubice Kunice

13. | 130/1 Lubuskie Stubicki | gm. Stubice Kunice

14. | 134/12 Lubuskie Stubicki | gm. Stubice Kunice grfwiiar:rliz rurociag ttoczny DN110
15. 133 Lubuskie Stubicki | gm. Stubice Kunice ;ﬁﬁ:ﬁg rurocigg ttoczny DN110
16. | 132 Lubuskie | Stubicki | gm. Stubice | Kunice grf:f‘r:‘r'fg rurociag toczny DN110
17. 452 Lubuskie Stubicki | gm. Stubice Kunice

18. | 1 Lubuskie | Stubicki | gm. Stubice | Kunice d?g;a;\'jvaa ruro-lc-;tiggztr’f]ci)&cl:ﬂ;zl-:l)"l\l’ o
19. 3 Lubuskie Stubicki | gm. Stubice Kunice d?gigac:\ljvaa rurociag ttoczny DN110

5.3. Budowa sieci grawitacyjnych dla wsi Rybocice

Zaktada sie budowe sieci kanalizacji sanitarnej o nastepujgcych parametrach:
e Srednica kolektoréw - DN 200;
e Spadek minimalny - 0,5 %;
¢ Minimalne przykrycie kanatu - 1,2 m p.p.t.;
e Srednie przykrycie kanatu - 2,5 m p.p.t.;

¢ Miejscowe maksymalne przegtebienie kanatu - 4,0 m p.p.t.

5.3.1. llo$¢ i $rednica przytfaczy

Zatozono do koncepcji podtgczenie wszystkich istniejgcy budynkéw na terenie wsi Rybocice oraz dziatek,
wzdtuz projektowanych sieci kanalizacyjnych, ktére w studium uwarunkowan i Kkierunkéw
zagospodarowania terenu sg przeznaczone pod zabudowe réznego typu, wymagajacych przytgczy wod -
kan.
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Dla wsi Rybocice jest obecnie 68 punktow adresowych, budynkéw z przytgczami wody. Podczas
wykonywania prac budowlanych na gtéwnej sieci kanalizacji grawitacyjnej, zaplanowano wykonanie
dodatkowo 24 szt. przytaczy do dziatek budowlanych niezabudowanych budynkami.

Uporzadkowanie gospodarki $ciekowej dla wsi Rybocice bedzie wymagato wybudowanie 92 szt.
przylaczy kanalizacyjnych.

Projektuje sie przytacza kanalizacji sanitarnej DN160 o $redniej dlugosci ok. 8 mb, liczgc od gtéwnego
kanatu sanitarnego zlokalizowanego w pasie drogowym do granicy podtaczanej dziatki. Wigczenie do
kanatu gtéwnego poprzez w studnie lub bezposrednio do projektowanego kanatu. Przylgcze zaslepione
na granicy dziatki.

5.3.2. Dfugosé i Srednice sieci

Catkowita dtugos$¢ kolektoréw sieci sanitarnej, w ramach wariantu 1, w obrebie wsi Rybocice wynosi
1730 m.
Projektuje sie gtéwne kolektory grawitacyjne o srednicy DN200.

5.3.3. Lokalizacja gtéownych kolektorow sciekéw

Gtéwne kolektory $ciekowe oraz ttocznie we wsi Rybocice zlokalizowano na dziatkach:

RYBOCICE
Lp. dz'i\larlki Wojewoédztwo | Powiat Gmina Obreb Wiasciciel Uwagi
1. 140/1 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Rybocice dDzia’fka rurocigg ttoczny DN110
rogowa
. _ . . Dziatka Ttocznia Pri1-lll,
2. 98 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Rybocice drogowa rurociag tloczny DN110
3. 89 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Rybocice
4. 80 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Rybocice
5. 71 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Rybocice
6. 84 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Rybocice
Dziatka Wylot sciekow
7. 135/1 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Rybocice minna oczyszczonych do
9 odbiornika
8. 134/2 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Rybocice
9. 120/2 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Rybocice
10. 119/2 Lubuskie Stubicki gm. Stubice Rybocice gDriI?r:rfg 0OS Rybocice

5.4. Budowa sieci grawitacyjnych dla wsi Swiecko

Zaktada sie budowe sieci kanalizacji sanitarnej o nastepujacych parametrach:
e Srednica kolektoréw - DN 200;
e Spadek minimalny - 0,5 %;
e Minimalne przykrycie kanatu - 1,2 m p.p.t.;
e Srednie przykrycie kanatu - 2,5 m p.p.t.;

o Miejscowe maksymalne przegtebienie kanatu - 3,0 m p.p.t.

54.1. llo$¢ i srednica przyfgczy

Zatozono do koncepcji podtgczenie wszystkich istniejgcy budynkéw na terenie wsi Swiecko oraz dziatek,
wzdtuz projektowanych sieci kanalizacyjnych, ktére w studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania terenu sg przeznaczone pod zabudowe réznego typu, wymagajacych przytgczy wod -
kan.
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Dla wsi Rybocice jest obecnie 42 punktéw adresowych, budynkéw z przytgczami wody. Podczas
wykonywania prac budowlanych na gtéwnej sieci kanalizacji grawitacyjnej, zaplanowano wykonanie
dodatkowo 28 szt. przytaczy do dziatek budowlanych niezabudowanych budynkami.

Uporzadkowanie gospodarki $ciekowej dla wsi Swiecko bedzie wymagato wybudowanie 70 szt.
przytaczy kanalizacyjnych.

Projektuje sie przylgcza kanalizacji sanitarnej DN160 o $redniej dlugosci ok. 8 mb, liczgc od gtéwnego
kanatu sanitarnego zlokalizowanego w pasie drogowym do granicy podtaczanej dziatki. Wigczenie do
kanatu gtéwnego poprzez w studnie lub bezposrednio do projektowanego kanatu. Przylgcze zaslepione
na granicy dziatki.

54.2. Dfugosé i srednice sieci

Catkowita dtugos¢ kolektoréw sieci sanitarnej w_obrebie wsi Swiecko wynosi 1675 m.

W celu przetransportowania $ciekéw do oczyszczalni $ciekéw zlokalizowanej we wsi Rybocice
przewiduje sie budowe kolektora grawitacyjnego wzdtuz drogi taczgcej obie wsie o dlugosci catkowitej
2320 m.

Catkowita dtugo$é kolektoréw grawitacyjnych w ramach Wariantu 1 dla wsi Swiecko wynosi 3995 mb.
Projektuje sie gtowne kolektory grawitacyjne o srednicy DN200.

5.4.3. Lokalizacja gtéwnych kolektoréw sciekow

Gtowne kolektory $ciekowe oraz ttocznie we wsi Swiecko zlokalizowano na dziatkach:

SWIECKO
Lp. dz’i\larlki Wojewoédztwo | Powiat Gmina Obreb Wiasciciel Uwagi
1. | 3m3 Lubuskie Stubicki | gm. Stubice | Swiecko | DZatka Tlocznia Ps4All,
drogowa rurociag ttoczny DN110
. L . - Dziatka Ttocznia Ps3-ll,
2. 45 Lubuskie Stubicki gm. Stubice | Swiecko drogowa rurociag tloczny DN110
3. 46 Lubuskie Stubicki gm. Stubice | Swiecko
4. 49/4 Lubuskie Stubicki gm. Stubice | Swiecko
5. 49/10 Lubuskie Stubicki gm. Stubice | Swiecko
6. 38 Lubuskie Stubicki gm. Stubice | Swiecko
7. 442 Lubuskie Stubicki | gm. Stubice | Swiecko
8. 32/3 Lubuskie Stubicki | gm. Stubice | Swiecko Dziatka Ttocznia Ps2-Il,
gminna rurocigg ttoczny DN110
9. | 3m Lubuskie Stubicki | gm. Stubice | Swiecko Dziatka Tlocznia Ps1All,
drogowa rurocigg ttoczny DN110
. L . A Dziatka .
10. 804 Lubuskie Stubicki gm. Stubice | Swiecko drogowa rurocigg ttoczny DN110

5.5. Budowa sieci cisnieniowych i przepompowni dla wsi Kunice

5.5.1. Dtugosé i Srednice kolektoréw tlocznych

Catkowita dlugos¢ kolektorow ttocznych kanalizacji sanitarnej w obrebie wsi Kunice wynosi 350 m.
W celu przetransportowania sciekéw do oczyszczalni sciekow zlokalizowanej we wsi Rybocice
przewiduje sie budowe kolektora ttocznego pod rzeka llanka. Dtugos¢ kolektora ttocznego pod rzeka
llanka wynosi 120m.

Catkowita dtugos¢ kolektoréw ttocznych w ramach wariantu 3 dla wsi Kunice wynosi 470 mb.
Projektuje sie gtdéwne kolektory ttoczne o srednicy DN110.

49



Koncepcja techniczno - ekonomiczna modernizacji oczyszczalni $ciekéw TTOC Swiecko oraz uporzgdkowanie
gospodarki $ciekowej w potudniowej czesci gminy Stubice - ETAP I

5.5.2. Lokalizacja gféwnych kolektorow

Sieci cis$nieniowe zlokalizowane sg na dziatkach gminnych oraz na dziatkach drogowych. Nie przewiduje
sie lokalizaciji sieci ci$nieniowych na dziatkach prywatnych. Patrz pkt. 5.2.3. Lokalizacja gtéwnych
kolektorow sciekow.

Przebieg gtéwnych kolektorow $ciekow pokazano w czesci graficznej opracowania.

5.5.3. Lokalizacja i wydajno$¢é pompowni

W ramach wariantu 3 zatozono budowe tloczni Sciekéw dla wsi Kunice o nastepujacych parametrach:

Przepustowos$¢ | Przepustowos¢ | Rzedna dna Rzedna Rzec_jna D}UQ.O 56
Nazwa rurociggu | rurociggu
kanatu witazu

ttoczni ) 3 3 } ttocznego | ttocznego
Qdsr (M3/d) | Qnmax (M3h) | doptywowego tloczni nawylocie | DN 110

Uwagi

Kunice

Przewidzie¢ kominek
Pk1-11 14,0 3,5 31,1 33,9 41,8 350 wentylacyjny z wktadem z
filtra weglowego

Przewidzie¢ kominek
Pk2-111 14,0 3,5 24,7 25,9 27,4 120 wentylacyjny z wktadem z

filtra weglowego

Ttocznie sciekéw zlokalizowane sg na dziatkach gminnych oraz na dziatkach drogowych. Nie przewiduje
sie lokalizacji ttoczni na dziatkach prywatnych. Patrz pkt. 5.2.3. Lokalizacja gtéwnych kolektorow $ciekow.
Lokalizacje ttoczni pokazano w czesci graficznej opracowania.

5.6. Budowa sieci cisnieniowych i przepompowni dla wsi Rybocice

5.6.1. Dtugos¢ i Srednice kolektoréw tlocznych

Catkowita dlugos¢ kolektorow ttocznych kanalizacji sanitarnej, w wariancie 3, w obrebie wsi Rybocice

wynosi 135 m.
Projektuje sie gtdwne kolektory ttoczne o srednicy DN110.

5.6.2. Lokalizacja gtéwnych kolektoréw

Sieci cisnieniowe zlokalizowane sg na dziatkach gminnych oraz na dziatkach drogowych. Nie przewiduje
sie lokalizacji sieci ci$nieniowych na dziatkach prywatnych. Patrz pkt. 5.3.3. Lokalizacja gtéwnych
kolektorow sciekow.

Przebieg gtéwnych kolektoréw sciekéw pokazano w czesci graficznej opracowania.

5.6.3. Lokalizacja i wydajnosé pompowni

W ramach wariantu 3 zatozono budowe ttoczni Sciekéw dla wsi Rybocice o nastepujgcych parametrach:

Przepustowo$¢ | Przepustowo$¢ | Rzedna dna Rzedna Rzedna Dugos¢
Nazwa rurociggu | rurociggu
kanatu witazu

ttoczni ) 3 3 ; ttocznego | ttocznego
Qdsr (m3d) | Qnmax (M3h) | doptywowego | tloczni nawylocie | DN 110

Uwagi

Rybocice

Przewidzie¢ kominek
Pr1-lll 19,0 5,0 25,4 26,6 27,8 135 wentylacyjny z wktadem z

filtra weglowego

Tlocznie Sciekdw zlokalizowane sg na dziatkach gminnych oraz na dziatkach drogowych. Nie przewiduje
sie lokalizaciji ttoczni na dziatkach prywatnych. Patrz pkt. 5.3.3. Lokalizacja gtéwnych kolektoréw Sciekéw.
Lokalizacje ttoczni pokazano w cze$ci graficznej opracowania.
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5.7. Budowa sieci ci$nieniowych i przepompowni dla wsi Swiecko

5.7.1. Dfugo$é i Srednice kolektoréw tfocznych

Catkowita dtugo$é kolektoréw ttocznych kanalizacji sanitarnej w_obrebie wsi Swiecko wynosi 180 m.
W celu przetransportowania sciekdéw do oczyszczalni Sciekéw zlokalizowanej we wsi Rybocice
przewiduje sie budowe dwdch odcinkéw kolektoréw ttocznych o tgcznej dtugosci 865 m.

Catkowita dtugo$é kolektoréw ttocznych w ramach wariantu 1 dla wsi Swiecko wynosi 1045 mb.
Projektuje sie gtdwne kolektory ttoczne o srednicy DN110.

5.7.2. Lokalizacja gféwnych kolektorow

Sieci cisnieniowe zlokalizowane sg na dziatkach gminnych oraz na dziatkach drogowych. Nie przewiduje
sie lokalizaciji sieci ci$nieniowych na dziatkach prywatnych. Patrz pkt. 5.4.3. Lokalizacja gtdwnych
kolektorow sciekow.

Przebieg gtéwnych kolektorow sciekow pokazano w czesci graficznej opracowania.

5.7.3. Lokalizacja i wydajno$¢ pompowni

W ramach wariantu 3 zatozono budowe ttoczni $ciekéw dla wsi Swiecko o nastepujgcych parametrach:

Przepustowos$¢ | Przepustowos¢ | Rzedna dna Rzedna Rze(_jna Dtug_osc
Nazwa rurociggu | rurociggu
kanatu wiazu

ttoczni ) 3 3 ; ttocznego | ttocznego
Qdsr (m3d) | Qnmax (M3h) | doptywowego | tloczni na wylocie | DN 110

Uwagi

Swiecko

Przewidzie¢ kominek
Ps1-lll 6,0 1,5 24,5 27,5 26,3 130 wentylacyjny z wktadem z
filtra weglowego

Przewidzie¢ kominek
Ps2-lll 12,0 3,0 24,8 27,7 26,9 50 wentylacyjny z wkiadem z

filtra weglowego

Przewidzie¢ kominek
Ps3-lll 24,0 6,0 24,5 26,6 27,0 140 wentylacyjny z wktadem z

filtra weglowego

Przewidzie¢ kominek
Ps4-lll 24,0 6,0 24,4 28,0 36,8 660 wentylacyjny z wktadem z
filtra weglowego

Tlocznie sciekdw zlokalizowane sg na dziatkach gminnych oraz na dziatkach drogowych. Nie przewiduje
sie lokalizaciji ttoczni na dziatkach prywatnych. Patrz pkt. 5.4.3. Lokalizacja gtéwnych kolektoréw Sciekéw.
Lokalizacje ttoczni pokazano w czeéci graficznej opracowania.

5.8. Parametry dobranych tfoczni Sciekéw dla wariantu 3

W celu przetransportowania $ciekdw surowych do oczyszczalni dobrano ttocznie sSciekdw. Istota
technologii ttocznie sciekdéw polega na oddzieleniu w separatorach zawartych w sciekach (skratek), a
nastepnie ich przettoczeniu z pominieciem pomp w strumieniu przepompowywanych Sciekéw do
rurociggu ttocznego.

Doprowadzane do ttoczni Scieki wpltywajg do zbiornika, wewnatrz ktérego wbudowana jest komora -
rozdzielacz wraz z separatorami, w ktdrych nastepuje proces oddzielenia i czasowego magazynowania
skratek. Podczyszczone w ten sposéb Scieki wptywajg do komory retencyjnej - metalowego zbiornika
ttoczni, a po jego napetnieniu za pomocag wielokanatowych pomp wirnikowych sg przettaczane do
rurociggu ttocznego, wyptukujgc po drodze z separatora wczesniej oddzielone skratki.

Budowe oraz zasade funkcjonowania ttoczni przedstawia schematycznie ponizszy rysunek ponizej:
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Przewod toczny

Napowietrzane | odpowietrzanie
Caunix

Praewia Rozdzielacy
doprowadesgcy
joek

Pompa wirowa

g Klapy
. rozdzielajace
N

Kula zamyksgaca Separatory Zhiomik zbiorczy

Cykl przepompowywania sciekow przebiega w dwéch fazach:

| — napetnianie zbiornika ttoczni z wewnetrznym oddzieleniem zawartych w $Sciekach statych
zanieczyszczen,

Il - pompowanie potgczone z wyptukiwaniem wczesniej oddzielonych skratek.

Urzgdzenia stosowane w gospodarce komunalnej sg wyposazone minimum w dwa uktady zespotow
pompowych, z ktérych kazdy jest przystosowany do przettaczania sciekow w ilosci odpowiadajgce;j
zatozonej wydajnosci przepompowni. Zespoly pompowe mogg pracowaé niezaleznie na przemian lub w
trybie pracy réwnolegtej.

W ttoczniach kazdy zespdot pompowy jest wyposazony w odrebny separator.
Tlocznie Sciekdw jako zamkniete, szczelne urzadzenia sg instalowane w suchych studniach/komorach.

System tymczasowej separacji statych zanieczyszczehn gwarantuje optymalng ochrone pomp przed
zablokowaniem i wysokg niezawodnos$¢ urzgdzenia.

Pompy tloczni nie wymagajg stosowania dodatkowych urzgadzen zabezpieczajgcych je przed
zapchaniem, takich jak: piaskowniki, kraty, rozdrabniacze itp. Stosujgc ttocznie eliminuje sie potrzebe
codziennej ucigzliwej obstugi pompowni, np. obstugi krat.

Ostateczne oddzielenie skratek transportowanych w $ciekach odbywa sie na stanowisku krat w
oczyszczalni $ciekow, czyli w miejscu specjalnie do tego przystosowanym. W warunkach
eksploatacyjnych serwisowanie ttoczni odbywa sie podczas okresowych przegladéw konserwacyjnych,
dokonywanych w odstepach, co 6 do 12 miesiecy. Ma to bardzo istotny wptyw na obnizenie kosztow
eksploataciji ttoczni.

Tlocznia stanowi kompletne urzadzenie, szczelnie oddzielajgce przepompowywane scieki od otoczenia.
W ten sposéb wyeliminowano zagrozenie zatrucia sie¢ gazami i zabezpieczono pracownikom obstugi
niespotykane w innych rozwigzaniach bezpieczne i komfortowe pod wzgledem higieny warunki pracy.
Rozwigzanie takie pozwala ponadto na lokalizacje przepompowni w miejscach, w ktérych usytuowanie
tradycyjnej przepompowni mokrej, ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania strefy ochronnej nie bytoby
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mozliwe. Wszystkie podzespoly robocze wymagajgce kontroli bgdz regulacji zostaty rozmieszczone w
tatwo dostepnych miejscach na zewnatrz zbiornika ttoczni.

Szafa sterownicza zawiera wszelkie wylgczniki oraz urzgdzenia kontrolno — pomiarowe. Szafa jest
najczesciej usytuowana w specjalnej obudowie na zewnatrz komory lub w budynku ttoczni. Pozwala to na
tatwy dostep do informacji o pracy ttloczni i sprawowanie biezacego dozoru, jak i reagowanie na
sygnalizowane zaktécenia.

Lokalizacja : Kunice

Nazwa ttoczni Typ ttoczni (opis)

Modut ttoczni zbiornik metalowy pokryty zabezpieczeniem antykorozyjnym wraz z
Pk1 -1l pompami 2,2 kW oraz sprezarkg (system napowietrzania ) oraz kominek swiecowy
CKS DN200/1000 1.4301 5m3/h

Modut ttoczni zbiornik metalowy pokryty zabezpieczeniem antykorozyjnym wraz z
Pk2 - 1l pompami 1,5 kW oraz dmuchawa + ruszt (system napowietrzania ) oraz kominek
$wiecowy CKS DN200/1000 1.4301 5m3/h

Rybocice

Modut ttoczni zbiornik metalowy pokryty zabezpieczeniem antykorozyjnym wraz z

Pri-il pompami 1,5 kW oraz kominek $wiecowy CKS DN200/1000 1.4301 5m3/h

Swiecko

Modut ttoczni zbiornik metalowy pokryty zabezpieczeniem antykorozyjnym wraz z
Ps1-1l pompami 1,5 kW oraz sprezarkg (system napowietrzania ) oraz kominek swiecowy CKS
DN200/1000 1.4301 5m3/h

Modut ttoczni zbiornik metalowy pokryty zabezpieczeniem antykorozyjnym wraz z
Ps2 -1l pompami 0,7 kW oraz dmuchawa +ruszt (system napowietrzania ) oraz kominek
$wiecowy CKS DN200/1000 1.4301 5m3/h

Wersja podwyzszona- modut ttoczni zbiornik metalowy pokryty zabezpieczeniem
Ps3 -1l antykorozyjnym wraz z pompami 1,5 kW oraz kominek $wiecowy CKS DN200/1000
1.4301 5m3/h

Modut ttoczni zbiornik metalowy pokryty zabezpieczeniem antykorozyjnym wraz z
Ps4 - Il pompami 4 kW sprezarka (system napowietrzania ) oraz kominek swiecowy CKS
DN200/1000 1.4301 5m3/h

5.9. Budowa jednej oczyszczalni $ciekow

Dla potudniowej cze$é gminy Stubice w tym wsi Kunice, Rybocice oraz Swiecko nie ustalono obszaru
aglomeracyjnego. Wymagana jakos¢ sciekdw oczyszczonych dla jednej oczyszczalni obstugujgcej
potudniowg czes¢ gminy Stubice okreslona jest Rozporzgdzeniem z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetic przy
wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzgdzeh wodnych. Najwyzsze dopuszczalne wartosci substancji
zanieczyszczajgcych albo minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczajgcych dla Sciekéw z
oczyszczalni $ciekéw bytowych i sciekdbw komunalnych wprowadzanych do waéd lub do ziemi okresla
zatgcznik nr 2 dla wielkosci oczyszczalni sciekow < 2000 RLM.

Najwyzsze dopuszczalne wartosci substanciji
Lp. Nazwa substancji Jednostka zanieczyszczajgcych albo minimalny procent redukcji substancii
zanieczyszczajgcej dla RLM < 2000

1 | BZTs mg O2/ | 40
2 | ChiTe mg Oz/ | 150
3 | Zawiesiny ogdlne mg /| 50
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4 | Azot ogdiny mg N/ | 300

5 | Fosfor ogodlny mg P /I 50

1) Wartosci wymagane wytgcznie w $ciekach wprowadzanych do jezior i ich doptywéw oraz bezposrednio do sztucznych
zbiornikéw wodnych usytuowanych na wodach ptyngcych.

Na potrzeby doboru gotowego rozwigzania kontenerowej czy tez blokowej oczyszczalni $ciekéow dla
potudniowej czesci gminy Stubice przyjeto nastepujace zatozenia technologiczne:

Formularz na potrzeby doboru oczyszczalni komunalnej dla potudniowej czesci gminy Stubice

Dane o $ciekach
liczba mieszkancéw 564
typ kanalizacji rozdzielcza
dzienny przeptyw sciekow (m?3/d) 68
maksymalny przeptyw (m3/h) 17,0
. . i na doplywie wymagane na
tadunki zanieczyszczen (dane literaturowe, brak badan ;
ot odptywie
Sciekéw surowych)
kg O2/d 34,0 -
BZT5 (kg 0:/d)
(mg/l) 500 40
kg O2/d 56,0 -
ChzT (kg Oz/d)
(mg/l) 830 150
. (kg /d) 34,0 -
zawiesiny
(mg/l) 500 50
: (kg N/d) 4,08 -
azot catkowity
(mg/l) 60 -
(kg P/d) 0,55 -
fosfor
(mg/l) 8 -
pH - - -
temperatura (°C) - -
Dodatkowe informacje
Gospodarka osadowa Okresowe wywozenie na oczyszczalnie posiadajacg system
gospodarki osadowej - OS Stubice

5.9.1. MozliwoS$ci lokalizacyjne oczyszczalni Sciekéw dla pofudniowej czesci gminy Stubice

W wariancie, w ktérym przewiduje sie wybudowane jednej oczyszczalni Sciekéw obstugujgcej potudniowg
czes¢ gminy Stubice tj.: wsie Kunice, Rybocice oraz Stubice, zaktada sie lokalizacje oczyszczalni we wsi
Rybocice. Za powyzszg lokalizacjg przemawia fakt, ze wies Rybocice jest potozona centralnie w stosunku
do Kunic oraz Swiecka co pozwoli na zoptymalizowanie sieci tlocznej $ciekdw z tych wsi oraz skréci czas
przetrzymania $ciekow w kanale ograniczajgc mozliwos¢ ich zagniwania.

Przewidujgc lokalizacie w Rybocicach mamy mozliwo$¢ wigczenia sie z odptywem Sciekow
oczyszczonych w istniejacy wylot sciekow do rzeki llanki obstugujacy oczyszczalnie sciekéw TTOC
Swiecko.

Z analizy zapiséw ,Studium...” oraz mapy wsi Rybocice wynika, Ze dogodng lokalizacjg na oczyszczalnie
Sciekdw sg oznaczone w studium tereny zieleni urzgdzonej ,ZP” w obrebie dziatki 119/2 5.0011-

Rybocice.
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Dziatka 119/2 jest wtasnos$cig gminng.

5.9.2. Rozwigzania technologiczne oczyszczalni $ciekéw dla pofudniowej czesci gminy Stubice
Proponuje sie zastosowanie typowej oczyszczalni sciekdw opartej na technologii Terce-Flow 70b.
W skiad oczyszczalni wchodzg nastepujace obiekty:

e pompownia $ciekéw surowych z sitem pionowym;

e piaskownik;

e zbiornik retencyjny;

e reaktor ztozony z KOCZ, osadnika wtérnego i komory stabilizacji;
e stacja dmuchaw;

e stacja koagulantu;

e kontener socjalno-techniczny z szafg sterowniczg;

e komora pomiarowa;

¢ wylot do odbiornika.

Stacjo
dmuchaw

Komora
pomiarowo ULZLZYSZ

Technologicznie pierwszym obiektem oczyszczalni jest pompownia sciekéw surowych, wyposazona w
sito pionowe. Na sicie sg zatrzymywane skratki. Nastepnie Scieki sg pompowane do piaskownika
pionowego wirowego. Piaskownik zatrzymuje zawiesiny tatwo-opadajgce, gtdéwne piasek, ktéry jest
cyklicznie odprowadzany w postacie pulpy piaskowej. Zatozono wspdélne wywozenie pulpy piaskowej do
odwodnienia wraz z osadem ustabilizowanym na OS Stubice. Z piaskownika $cieki grawitacyjnie
odptywajg do zbiornika retencyjnego. Stad bedg rownomiernie podawane pompowo do reaktora
biologicznego.

Do oczyszczania biologicznego zaprojektowano reaktor Terce-Flow 70b w uktadzie przeptywowym,
kaskadowym, (z gradientem stezen i $rednim stezeniem osadu czynnego Sx = 6,5 kg/m®). Scieki
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przeptywajg przez kaskade czterech kolejnych komér osadu czynnego (KOCZ) i tu nastepuje biologiczny
rozktad zanieczyszczen. Scieki oczyszczone trafiajg do osadnika wtérnego pionowego, gdzie nastepuje
ich oddzielenie od osadu czynnego (sedymentacja). Oczyszczone $cieki odptywajg z reaktora, a osad
jest z dna zawracany na poczatek ukfadu (recyrkulacja zewnetrzna).

W KOCZ zamontowany jest uktad kaskadowej recyrkulacji wewnetrznej Terce- Flow-RK. Zawraca on
osad z komor 2, 3 i 4 na poczatek uktadu, zapewniajgc odpowiedni gradient stezen. Najwigeksze stezenie
osadu czynnego panuje w pierwszej komorze i spada wraz z przeptywem sSciekéw i w ostatniej jest
najnizsze, tak, ze osadnik wtérny jest chroniony przed nadmiernym obcigzeniem.

Osad czynny jest napowietrzany z dyfuzoréw drobnopecherzykowych dyskowych. Dyfuzory potaczone sa
w system wyciggalnych rusztéw ze stali nierdzewnej 1.4301. Sprezone powietrze jest dostarczane z
zewnagtrz z dmuchaw .

Podczas proceséw oczyszczania $ciekdw powstaje osad nadmierny, ktéry powstaje w wyniku
namnazania sie mikroorganizméw osadu czynnego. Osad nadmierny jest stabilizowany w wydzielonej
komorze tlenowych. Komora ta jest wyposazona w ruszt napowietrzajgcy z dyfuzorami j.w. oraz
podnosnik wodno-powietrzny, umozliwiajgcy zageszczanie osadu stabilizowanego (spust cieczy
nadosadowej do reaktora).

Uktad Terce-Flow 70b tgczy innowacyjne rozwigzania z elementami sprawdzonych od wielu lat
klasycznych reaktoréw przeptywowych osadu czynnego. Zastosowanie kaskady komér z aktywnie
utrzymywanym gradientem stezen jest korzystne dla pracy i kondycji osadu czynnego i czyni go bardziej
odpornym na uderzeniowe doptywy fadunkéw zanieczyszczeh. Rzadziej tez dochodzi do namnazania
bakterii nitkowatych. Dzieki mozliwosci utrzymywania wyzszego sredniego stezenia osadu czynnego, niz
w tradycyjnych blokach biologicznych, komora osadu czynnego jest mniejsza, co wptywa na koszty catej
oczyszczalni.

Mimo braku takiego wymogu, oczyszczalnia realizuje proces nitryfikacji i denitryfikacji. Jest wyposazona
w stacje koagulantu, wiec mozliwa jest tez defosfatacja chemiczna.

Praca reaktoréw Terce-Flow 70b jest zautomatyzowana (oprécz procesu spustu osadu nadmiernego i
zageszczania osadu w komorze stabilizacji). Wszystkie urzadzenia posiadajg wtasne szafki zasilajgco-
sterownicze z mozliwoscig sterowania recznego i automatycznego. Praca bloku Terce-Flow 70b jest
kierowana z zewnetrznego panelu sterowniczego.

Sygnaly sterownicze sg przekazywane na zewnatrz i oczyszczalnia moze by¢ nadzorowana i czesciowo
sterowana z obiektu gtéwnego Uzytkownika — oczyszczalni w Stubicach.

Obiekt nie wymaga statej obstugi.
Wielkos¢ zbiornikéw:

e zbiornik retencyjny - DN 2000, Hcz max = 5,3 m;

e KOCZ- 4 x DN 2000, Hez = 5,3 m;

e osadnik wtérny - DN 3500, Hez = 5,6 m;

o komora stabilizacji tlenowej - DN 2500, Hez = 5,3 m.
Czynnosci obstugowe, dla jednego pracownika, to:

e obstuga komory stabilizacji - spust osadu nadmiernego, zageszczanie osadu poprzez spusty
cieczy nadosadowej;

e zdanie o systematyczny wywdz wozami asenizacyjnymi osadu ustabilizowanego i pulpy
piaskowej do odwadniania na inng oczyszczalnig;

e kontrola ilosci osadu czynnego z uzyciem leja Imhoffa;

e kontrola prawidtowosci automatycznej pracy urzadzen:, stezenia tlenu, pracy pompy, uktadu
Terce-Flow-RK, dmuchaw i ogdlnie przebiegu procesu oczyszczania sciekow;

e dbanie o czystos¢;
o wywdz skratek;

e inne, opisane w instrukcji eksploataciji.
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Konieczna wizyta na oczyszczalni co 2 dni na okoto 2 h. Obiekt nie wymaga statej obstugi.
Szacunkowe zuzycie energii na oczyszczenie 1 m3 $ciekow surowych to ok. 1,8 kW/ms.

Przyktadowe zagospodarowanie terenu oczyszczalni $ciekow.

Obiekty projektowane '

1 -pompownia z sitem
2 - piaskownk

3 - zbiornik retencyjny
4.1 - 4.4, - komory osadu czynnego
S - osadnik wtorny

6 - komora stabilizacji

7 - stacja dmuchaw

8 - kontener socjalny

9 - pomiar sciekow oczyszczonych
10 - wylot sciekow oczyszczonych

A drogi/place

AT

| powierzchnia szczelna - beton

I chodniki

5.9.3. Punkt zrzutu sciekéw oczyszczonych

W proponowanym wariancie lokalizacji oczyszczalni we wsi Rybocice, istnieje techniczna mozliwos¢
wigczenia sie kanalizacjg sciekdéw oczyszczonych z projektowanej oczyszczalni do istniejgcego rowu
stanowigcego wylot z kolektora Sciekow oczyszczonych 2 x DN600 biegngcego z oczyszczalni TTOC

Swiecko.

Proponuje sie grawitacyjny odptyw Sciekéw oczyszczonych o srednicy DN250 i dtugosci ok.150m.

57



Koncepcja techniczno - ekonomiczna modernizacji oczyszczalni $ciekéw TTOC Swiecko oraz uporzgdkowanie

gospodarki $ciekowej w potudniowej czesci gminy Stubice - ETAP I

7.

Inne zobowiazania formalno - prawne

Realizacje robét budowlanych mozna rozpocza¢ po wykonaniu czynnosci przygotowawczych, ktory
okreslony jest jako budowlany proces inwestycyjny, na ktory skalda sie szereg zobowigzan formalno -
prawnych niezbednych do prawidtowego jego przebiegu.

Poszczegolne zobowigzania formalno - prawne sktadajgce sie na budowlany proces inwestycyjny mozna
podzieli¢ na nastepujgce etapy:

ustalenie dopuszczalnego przeznaczenia i stanu prawnego nieruchomosci,

okreslenie warunkoéw zabudowy i zagospodarowania terenu na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku, na podstawie decyzji o
warunkach zabudowy,

opracowanie projektu budowlanego wraz ze wszystkimi niezbednymi pozwoleniami i
uzgodnieniami (pozwolenia wodnoprawne, decyzje srodowiskowe),

uzyskanie pozwolenia na budowe - do wniosku o pozwolenie na budowe dotgcza sie wymagane
decyzje swiadczgce o spetnieniu kryteriow ustawowych w zakresie m.in. ochrony srodowiska,
zabytkow, gruntow rolnych,

realizacja rob6t budowlanych — protokolarnego przekazania terenu budowy, zapewnienia
wyznaczenia kierownika robot czy inspektora nadzoru inwestorskiego, zgtoszenia rozpoczecia
robot czy uzyskania dziennika budowy,

pozwolenie na uzytkowanie — przystgpienie do uzytkowania obiektu budowlanego jest
dopuszczalne dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji ze strony Panstwowej Strazy Pozarnej i
Panstwowej Inspekcji Pracy,

przekazanie dokumentacji budowy docelowemu wtascicielowi - zamknigcie procesu
inwestycyjnego.

63



Koncepcja techniczno - ekonomiczna modernizacji oczyszczalni $ciekéw TTOC Swiecko oraz uporzgdkowanie

gospodarki $ciekowej w potudniowej czesci gminy Stubice - ETAP I

V. Czes¢ graficzna opracowania

Spis rysunkéw

Nr. rysunku Tytut rysunku Skala
Koncepcja sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Kunice

K-Elll-W1-1 ) 1:2000
(Scieki kierowane na TTOC Swiecko)
Koncepcja sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Rybocice

K-Elll-W1-2 ) 1:2000
(Scieki kierowane na TTOC Swiecko)
Koncepcja sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Swiecko

K-EllI-W1-3 . 1:2000
(Scieki kierowane na TTOC Swiecko)
Koncepcja sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Kunice

K-EllI-W2-4 1:2000
(Scieki kierowane na lokalne oczyszczalnie sciekéw)
Koncepcja sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Rybocice

K-EllI-W2-5 1:2000
(Scieki kierowane na lokalne oczyszczalnie sciekéw)
Koncepcja sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Swiecko

K-Elll-W2-6 1:2000
(Scieki kierowane na lokalne oczyszczalnie $ciekdw)
Koncepcja sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Kunice

K-EIllI-W3-7 1:2000
(Scieki kierowane na oczyszczalnie $ciekow w Rybocicach)
Koncepcja sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Rybocice

K-EIlI-W3-8 1:2000
(Scieki kierowane na oczyszczalnie Sciekdw w Rybocicach)
Koncepcja sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Swiecko

K-EIlI-W3-9 1: 2000
(Scieki kierowane na oczyszczalnie Sciekow w Rybocicach)
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