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Branza:

Projektant Gt.:
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Data
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Zagospodarowanie placu przylegtego do Miejskiego Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego wraz
z ogrodzeniem

Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda
Kaczorowskiego

IX — budynki kultury, nauki i o$wiaty

ul. Parkowa 14, 09-140 Raciaz

wojewddztwo mazowieckie; powiat ptoriski; gmina Racigz
dz. ewid. nr 1148/3, 1150/7 ; obreb Raciaz

jednostka ewidencyjna 142002_1

Gmina Miasto Racigz
plac Adama Mickiewicza 17
09-140 Raciaz

Centrum Projektu Eko-Invest Sp. z o.0.
ul. Klemensa Janickiego 20B
60-542 Poznan

ARCHITEKTURA

luty 2018r.

Kody wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 45111200-0
- Roboty w zakresie usuwania gruzu 45111220-6
- Roboty w zakresie réznych nawierzchni 45233200-1
- Wznoszenie ogrodzen 45342000-6
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Kody wg Wspadlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzqdzenie (WE) nr 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania zamdwien publicznych w zakresie zmiany CPV

1. Dziat:

Roboty budowlane 45000000-7
2. Grupy robdt

- Przygotowanie terenu pod budowe 45100000-8
- Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego 45340000-2

3. Klasy robot

- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 45111200-0
- Roboty w zakresie usuwania gruzu 45111220-6
- Roboty w zakresie réznych nawierzchni 45233200-1
- Wznoszenie ogrodzen 45342000-6
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ZAtACZNIKI FORMALNE

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

data: luty 2018

My nizej podpisani po zapoznaniu sie z przepisami Ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2017, poz. 1332) z wszystkimi pdzniejszymi zmianami, zgodnie z
art. 20 ust. 4 tej ustawy oraz rozporzadzenia MINISTRA TRANSPORTU BUDOWNICTWA |
GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012r. poz. 462) z pézniejszymi zmianami, z dn. 22.09.2015r.

o$wiadczamy, ze projekt budowlany:

Zagospodarowanie placu przylegtego do Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im.
Ryszarda Kaczorowskiego wraz z ogrodzeniem przy ul. Parkowej 14, 09-140 Racigz, dz. ewid. nr
1148/3, 1150/7 obreb Racigz, jednostka ewidencyjna 142002_1 , zostat sporzadzony zgodnie z
umowag, obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy budowlanej oraz jest kompletny.

mgr inz. arch.

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej nr WP-OIA/OKK/UpB/28/2011

mgr inz. arch.

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej nr 357/PW/92
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PROJEKT BUDOWLANY

1. Dane zlecenia
Data opracowania: luty 2018r.

Inwestor/zleceniodawca: Gmina Miasto Raciaz
plac Adama Mickiewicza 17, 09-140 Racigz

1.1. Dane przedmiotu zlecenia
Obiekt: Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda
Kaczorowskiego

Adres: ul. Parkowa 14, 09-140 Racigz, wojewddztwo mazowieckie;
powiat ptonski; gmina Racigz, dz. ewid. nr 1148/3, 1150/7 obreb
Racigz, jednostka ewidencyjna 142002_1

1.2. Podstawa opracowania

e Ustawa Prawo Budowlane z Dn. 7 lipca 1994r. (Dz.U.2017, poz. 1332);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 marca
1999 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych polskich
norm.

e PN-ISO 9836:1997 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie
wskaznikdw powierzchniowych i kubaturowych.

e PN-70/B-01025, Projekty budowlane. Oznaczenia graficzne na rysunkach
architektoniczno-budowlanych.

e Rozporzadzenia ministra transportu budownictwa i gospodarki morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012r. poz. 462) z pdzniejszymi zmianami, z dn. 22.09.2015r.

e  Warunki zamodwienia wg SIWZ wraz z zatgcznikami

e Inwentaryzacja budynku

e Wizja w terenie

e Uzgodnienia z inwestorem

Opis techniczny sporzgdzono wg ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU BUDOWNICTWA
| GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012r. poz. 462) z pézniejszymi zmianami, z dn. 22.09.2015r.

Strona | 5
Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z o.0.



2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem inwestycji jest projekt zagospodarowania placu przylegtego do Miejskiego Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego wraz z ogrodzeniem. W ramach projektu
opracowane zostato zagospodarowanie dziatki o nr ewid. 1148/3, 1150/7.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Dane ogdlne
Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie placu przy budynku Miejskiego Centrum
Kultury, potozonego przy ul. Parkowej 14, na dz. nr ewid. 1148/3 i 1150/7. Gtdéwne wejscie
zlokalizowane jest od strony zachodniej, dodatkowe wejscia zlokalizowane sg od strony pétnocnej
i potudniowej.
Teren dziatki ogrodzony, nieutwardzony.
Dziatka posiada nastepujgce przytacza:
- przytacze wodociggowe
- przytgcze kanalizacji sanitarnej
- przytgcze energetyczne i teletechniczne
- przytacze cieplne

Powierzchnia catkowita dziatki 1148/3 1370 m?
Powierzchnia zabudowy 828,63 m?
Liczba kondygnacji 1i2 nadziemne
Wysokos¢ budynku: 8,6 m-N

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

4.1. Zakres projektowy
Projektuje sie przeprowadzenie prac przy nawierzchni polegajacych na cze$ciowym utwardzeniu
terenu, wykonaniu nowych chodnikéw dla pieszych, wjazdu na teren dziatki. Dodatkowo
projektuje sie wykonanie nasadzern i montaz matej architektury wraz z instrumentami
muzycznymi. Nalezy wymienié¢ ogrodzenie na systemowe wysokosci 153 cm, wraz ze stupkami
10x10 cm.

Zaprojektowano:
e wykonanie nawierzchni - dywanu kamiennego
¢ wykonanie nowych chodnikéw, wjazdu z kostki betonowej
e wykonanie nowych nasadzen
e montaz instrumentdw muzycznych
e montaz stojakdw na rowery
e montaz matej architektury (fawki i kosze)

4.2. Rozwiazania konstrukcyjno - budowlane

4.3. Roboty demontazowe
Nalezy zdemontowad istniejgce utwardzenie terenu:
e usunac istniejace ptyty drogowe,
e demontaz istniejgcej matej architektury
e demontaz istniejgcego placu zabaw
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4.4. Roboty montazowe
Nalezy wykonaé nastepujace prace:
e wykorytowac teren pod projektowanymi drogami, placami i chodnikami
e wykona¢ odpowiednig podbudowe nawierzchni dostosowang do przewidywanego
obcigzenia
e o0sadzi¢ betonowe krawezniki drogowe, wykona¢ miejscowe obnizenia kraweznikow
e wykonac¢ nawierzchnie z kostki brukowe;j:
= nawierzchnie jezdni i chodnikdw wykona¢ z kostki brukowej betonowej grubosci 8
cm, kolor szary,
= nawierzchnie chodnikéw wykonac z kostki brukowe] betonowej grubosci 6 cm, kolor
szary
o wykonac opaski wokét drzew w chodniku z opornika betonowego 8 x 30 cm
e krawedz chodnikéw wykonac¢ z opornika betonowego 8 x 30 cm

4.5. Roboty pozostate

e obsianie wskazanej powierzchni mieszankg traw (rysunek A0O)

e sadzenie krzewdw zywoptotowych - 45 szt.

e montaz wskazanych instrumentéw muzycznych przez inwestora - 4 szt.,

e demontaz ogrodzenia istniejgcego

e montaz ogrodzenia z wys. 1,53 m na stupkach na istniejgcym murku, wraz z dwoma
bramami

e montaz 7 tawek i 4 koszy na smieci

e montaz 4 stojakdw na rowery

4.6. Ogrodzenie
Istniejace ogrodzenia nalezy zdemontowac- projektuje sie nowe ogrodzenie z systemowych paneli
i stupkéw stalowych na istniejgcej podmurdwce.
Roboty rozbiérkowe nalezy rozpocza¢ od zabezpieczenia terenu i demontazu bramy wjazdowej,
furtki oraz stalowych przeset, do demontazu przeznaczone s3g takze stalowe stupki ogrodzenia.
Zdjete przesta i stupki nalezy zinwentaryzowac¢ a nastepnie przekaza¢ i ztozy¢ w miejscu
wskazanym przez Inwestora.
Podmurdéwke obustronnie odkopac na 15 cm ponizej poziomu gruntu, oczysci¢ mechanicznie, skué¢
luzne i zwietrzate czesci i uzupetni¢ ubytki zaprawg naprawcza do betonu, wyszpachlowaé, kolejno
natozy¢ zaprawe klejowaq, siatke i wykonczy¢ tynkiem mozaikowym w kolorze ustalonym z
zarzadca obiektu. W dalszej kolejnosci do stupkow stalowych montowane zostang poszczegdlne
panele ogrodzenia.
Panele wykonane bedg z drutu o srednicy 5mm o wymiarach: 1530mm- wysokos¢ oraz szerokosci
zgodnej z rysunkiem A03. Wymiary oczek w panelu to 50x200 mm. Kazdy stupek wykonany z
profili zamknietych.

Wytyczne dotyczace wykonania bram wjazdowych
e Rama wykonana z profili zamknietych o wymiarze 60x60 mm z wypetnieniem
systemowym- kratowym przykrecanym do konstrukcji, wymiary oczek 50x200mm,
e Stupy o przekroju kwadratowym 100x100 mm, wyposazone w kapturek i specjalna listwe
do montazu ogrodzenia,
e Zawiasy regulowane umozliwiajgce ruch skrzydta w obrebie 180°,
e zamek dostarczany z klamkg , wktadka patentows,
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e Bramy winny posiadac znak CE zgodny dyrektywa o wyrobach budowlanych oraz spetniac¢
wymagania normy EN 13241-1 dla przemystowych i posesyjnych bram garazowych i
ogrodzeniowych.

Wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze bezposrednio przed rozpoczeciem robdt betonowych
fundamentowych. Stupki i panele wykonane w kolorze zielonym, zabezpieczone antykorozyjnie
(ocynkowanie).

WSZELKIE PRACE MONTAZOWE, REMONTOWE WYKONAC ZGODNIE Z TECHNOLOGIA PRODUCENTA
DANEGO SYSTEMU, Z UZYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIOW, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.

5. UWAGI KONCOWE:

e Wszystkie roboty ogdélnobudowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i ,technicznymi warunkami wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych” pod nadzorem uprawnionych oséb.

e Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang oraz
przepisami bhp i ppoz. | ochrony srodowiska.
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6. INFORMACJA DOTYCZAC BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat: | Zagospodarowanie placu przylegtego do Miejskiego Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego wraz
z ogrodzeniem

Obiekt: | Mijejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda
Kaczorowskiego

Kategoria obiektu
budowlanego:

Lokalizacja: | ul. Parkowa 14, 09-140 Raciaz

wojewddztwo mazowieckie; powiat ptoriski; gmina Racigz
dz. ewid. nr 1148/3, 1150/7 ; obreb Raciaz

jednostka ewidencyjna 142002 _1

IX = budynki kultury, nauki i oSwiaty

Inwestor: | Gmina Miasto Racigz
plac Adama Mickiewicza 17
09-140 Raciaz

jednostka | Centrum Projektu Eko-Invest Sp. z o0.0.
projektowa:

ul. Klemensa Janickiego 20B
60-542 Poznan

Branza: | ARCHITEKTURA

Projektant Gt.:

Data | luty 2018r.

opracowania:

Kody wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 45111200-0
- Roboty w zakresie usuwania gruzu 45111220-6
- Roboty w zakresie réznych nawierzchni 45233200-1
- Wznoszenie ogrodzen 45342000-6
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Zakres robdt dla zamierzenia budowlanego

Projektuje sie przeprowadzenie prac przy nawierzchni polegajacych na cze$ciowym utwardzeniu
terenu, wykonaniu nowych chodnikéw dla pieszych, wjazdu na teren dziatki. Dodatkowo
projektuje sie wykonanie nasadzen i montaz matej architektury wraz z instrumentami
muzycznymi. Nalezy wymienié ogrodzenie na systemowe wysokosci 153 cm, wraz ze stupkami
10x10 cm.

Zaprojektowano:
e wykonanie nawierzchni - dywanu kamiennego
e wykonanie nowych chodnikéw, wjazdu z kostki betonowej
e wykonanie nowych nasadzen
e montaz instrumentdw muzycznych
e montaz stojakéw na rowery
e montaz matej architektury (fawki i kosze)

Oznakowanie miejsca budowy

Miejsce budowy nalezy oznakowac¢ w nastepujgcy sposob:

- teren budowy wydzieli¢ zabezpieczajg przed wejsciem oséb postronnych i wyposazyé w tablice
informacyjng;

- teren oznakowad stosownymi tablicami ostrzegawczymi;

- zapewnic¢ oswietlenie terenu lampami elektrycznymi;

- oznakowac drogi ewakuacyjne;

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych na terenie dziatki

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie placu przy budynku Miejskiego Centrum
Kultury, potozonego przy ul. Parkowej 14, na dz. nr ewid. 1148/3 i 1150/7. Gtéwne wejscie
zlokalizowane jest od strony zachodniej, dodatkowe wejscia zlokalizowane sg od strony pétnocnej
i potudniowej.

Teren dziatki ogrodzony, nieutwardzony.

Dziatka posiada nastepujgce przytgcza:

- przytacze wodociggowe

- przyfacze kanalizacji sanitarnej

- przytgcze energetyczne i teletechniczne

- przytacze cieplne

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych mogg mieé¢ miejsce
podczas:

Prace ziemno-montazowe nalezy prowadzi¢ przy ograniczonym lub zamknietym ruchu w obrebie
prowadzonych prac. Teren wokét wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0sdob trzecich.
Prace ziemno-montazowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Przed
upadkiem z wysokosci oraz przy stosowaniu elektronarzedzi podczas prac wykornczeniowych i
instalacyjnych.

Pracownikdw budowy — przeszkoli¢ w zakresie zagadnien przeciwpozarowych i BHP.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robét szczegdlnie
niebezpiecznych
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Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia
stanowiskowego wszystkich pracownikdow budowy, ze szczegdlnym uwzglednieniem:

- zasad pracy na wysokosciach;

- zasad pracy przy uzyciu elektronarzedzi;

- zasad obstugi urzadzen elektrycznych;

- stosowania $rodkéw ochrony osobistej.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

- prowadzenia kontroli zgodnosci stosowanych metod pracy z przepisami i stosowania srodkéw
ochrony osobistej;

- kontroli posiadania aktualnych badan lekarskich zatrudnionych pracownikéw;

- sprawdzania kwalifikacji i uprawnien zawodowych zatrudnionych pracownikéw;

- zapoznania pracownikéw z planem bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Przeprowadzone szkolenia i instruktaze nalezy potwierdzi¢ pisemnie, wskazujgc ich zakres, rodzaj,
date i wykaz oséb uczestniczacych.

Przed przystgpieniem do realizacji ewentualnych robdt, szczegdlnie niebezpiecznych, wykonawca
zobowigzany jest:

- zaznajomic pracownikow z zakresem obowigzkéw czynnosci,

- zaznajomic pracownikow ze sposobem wykonywanej pracy,

- poinformowac¢ pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich praca
oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,

- okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

- wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

Wskazania srodkéw technicznych organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajgcych z

wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w

tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowac standardowe, dostosowane do rodzaju prac, srodki
ochrony zdrowia. Przed rozpoczeciem budowy nalezy wydzieli¢ teren budowy i opisa¢ sposoby
ewakuacji na wypadek zagrozen. Teren budowy nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne
proszkowe ABC 4 lub 6kg i gasnice sniegowe (CO;) 5kg. Maksymalna odlegtos¢ od miejsca pracy do
stanowiska z gasnicami nie moze przekracza¢ 30m.Teren budowy nalezy wydzieli¢ w celu
uniemozliwienia dostepu oséb postronnych. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
0s6b posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. W przypadku powstania pozaru
nalezy przystgpi¢ do akcji gasniczej, wykorzystujgc gasnice przenosne. Nalezy réwniez zawiadomic
jednostke gasniczo-ratowniczg PSP pod nr 998 lub 112. W sytuacji wysokiego zagrozenia
wynikajgcego z powstatego pozaru nalezy ewakuowaé sie w bezpieczne miejsce, zgodnie z
ustaleniami okreslonymi podczas szkolenia z zakresu ochrony przeciwpozarowej.

Wytyczne do wykonywania robét budowlanych

- teren, na ktérym odbywa sie budowa nalezy wydzieli¢ i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi i
oswietlic,

- przed rozpoczeciem robdét budowlanych nalezy:

- teren wydzieli¢ jak wyzej;

- zapoznaé pracownikéw z programem budowy;

- przeszkoli¢ pracownikéw zakresie bezpieczeristwa pozarowego BHP.

- na terenie budowy zabrania sie:

Strona | 11
Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z o.0.



- wykonywania czynnosci, ktére moga spowodowac pozar, jego rozprzestrzenianie sie, utrudnianie
prowadzenia dziatania ratowniczego lub ewakuacji;

- uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynnikdw mogacych zainicjowac
zapton wystepujacych materiatdw w miejscach wystepowania materiatdw niebezpiecznych
pozarowo, w strefie zagrozenia wybuchem (butle z acetylenem podczas prac spawalniczych);

- uzytkowania instalacji, urzadzen i narzedzi niesprawnych technicznie lub w sposéb niezgodny z
przeznaczeniem albo warunkami okreslonymi przez producenta;

- uzytkowanie elektrycznych urzadzen ogrzewczych ustawionych bezposrednio na podtozu
palnym, z wyjatkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z warunkami okreslonymi przez
producenta;

- przechowywanie materiatéw palnych w odlegtosci mniejszej niz 0,5m od urzadzen i instalacji,
ktorych powierzchnie zewnetrzne mogg nagrzewac sie do temperatury przekraczajgcej 373,15 K
(100°C), od linii kablowych o napieciu powyzej 1kV, przewoddw uziemiajgcych oraz przewoddéw
odprowadzajgcych instalacji piorunochronnej czynnych rozdzielni pradu elektrycznego,
przewoddw elektrycznych sitowych i gniazd wtykowych sitowych o napieciu powyzej 400V;

- instalowania opraw oswietleniowych oraz osprzetu instalacji elektrycznych, jak wytgczniki,
przetgczniki, gniazda wtyczkowe, bezposrednio na podfozu palnym, jezeli ich konstrukcja nie
zabezpiecza podtoza przed zapaleniem;

- sktadowania materiatéw palnych na drogach komunikacyjnych budowli;

- uniemozliwienia lub ograniczenia dostepu do gasnic i hydrantow zewnetrznych, wyjsc¢
ewakuacyjnych.

Zagospodarowanie placu budowy

Teren budowy nalezy wyposazy¢ w:

- energie elektryczng oraz ujecie wody do celéw socjalnych i produkcyjnych;
- zaplecze socjalno-sanitarne dla pracownikéw budowy;

- miejsce sktadowania $mieci i odpaddéw socjalnych i poprodukcyjnych.
UWAGA!!!

KIEROWANIE BUDOWA MOZE BYC POWIERZONE WY{ACZNIE OSOBIE POSIADAJACE) STOSOWNE
UPRAWNIENIA BUDOWLANE, ZGODNE Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI W ,,PRAWIE BUDOWLANYM”.
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7. CZESC RYSUNKOWA

7.1. Rys. A0O - Plan zagospodarowania terenu
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7.2. Rys. AO1 - Plan zagospodarowania terenu
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7.3. Rys. A0O - Zagospodarowania terenu - wymiarowanie
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7.4. Rys. A03 - Ogrodzenie
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