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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. miary Obmiar
ustalenia
1 2 3 4 5
1 KNR 2-310101-01- | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii | m2 109,200
050 chodnikow w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
krotnoscé= 1,000
2 KNR 2-310101-02- | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i | m2 109,200
050 chodnikow w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci
krotnosé= 2,000
3 KNR 2-310104-05- | Mechaniczne zageszczenie warstwy odsqczajgcej w m2 109,200
050 korycie lub na cafej szerokosci drogi - grubosc warstwy po
zag. 10 cm
krotnosé= 1,000
4 KNR 2-310104-06- | Mechaniczne zageszczenie warstwy odsqczajgcej w m2 109,200
050 korycie lub na cafej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm
grub.warstwy po zag.
krotnosé= 5,000
5 KNR 2-310114-07 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o m2 109,200
+ KNR 2-050 grubosci po zageszczeniu 10 cm
krotnosé= 1,000
6 KNR 2-310511-03- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8cm | m2 109,200
050 na podsypce cementowo-piaskowej
krotnosé= 1,000
7 KNR 2-310401-04- | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m 90,000
040 30x30 cm w gruncie kat.IlI-1V
krotnosé= 1,000
8 KNR 2-310402-03- | tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 0,900
060 krotnosé= 1,000
9 KNR 2-310407-04- | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce m 90,000
040 piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.
krotnosé= 1,000
10 KNR 2-010214-03- | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3 32,760
060 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat.I-1
krotnosc¢= 20,000
11 -060 Optata za sktadowanie urobku m3 32,760
krotnosc¢= 1,000
12 KNR 2-310101-01- | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i | m2 220,800
050 chodnikow w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
krotnosé= 1,000
13 KNR 2-310101-02- | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii | m2 220,800
050 chodnikow w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm
gfebokosci
krotnosé= 1,000
14 KNR 2-310104-05- | Mechanicze zageszczenie warstwy odsqgczajgcej w korycie | m2 220,800

050

lub na catej szerokosci drogi - grubosc¢ warstwy po zag. 10
cm
krotnosé= 1,000
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15 KNR 2-310114-07 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2 220,800
+ KNR 2-050 grubosci po zageszczeniu 10 cm
krotnoscé= 1,000
16 KNR 2-310511- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej m2 220,800
0201-050 trapezowej o grubosci 6 cm uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej
krotnosé= 1,000
17 KNR 2-010214-03- | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3 55,200
060 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat.I-1
krotnosé= 20,000
18 -060 Opfata za sktadowanie urobku m3 55,200
krotnosé= 1,000
19 -090 Dostawa i montaz instrumentdw muzycznych wg kpl 1,000
dokumentacji projektowej
krotnosé= 1,000
1. Rainbow Sambas (zestaw 5)
2. Handpipes
3. Tutti
4. Colosus Chimes (zestaw 11)
5. 1 1,000
20 -020 Dostawa i montaz stojakéw na rowery szt 4,000
krotnosé= 1,000
21 -020 Dostawa i montaz Smietnikow szt 4,000
krotnosé= 1,000
22 KNR 2-210607-02- | Dostawa i montaz tawek szt 7,000
020 krotnosc= 1,000
23 KNR 2-010510-01- | Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy m2 62,000
050 humusu 5 cm
krotnosé= 1,000
24 KNR 2-010510-02- | Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 | m2 62,000
050 cm humusu
krotnosé= 3,000
25 KNR 2-210332-05- | Sadzenie krzewdw zywopfotowych w rowach o szerokosci | szt 70,000
020 ponad 45 cm w gruncie kat. Ill z catkowitg zaprawg
rowow
krotnosé= 1,000
1. Hortensja bukietowa (wys. 80-100 cm)
2. 6,00 6,000
3. Lilak Mayera (wys. 40-60 cm)
4, 1,00 1,000
5. Cis kolumnowy (wys. 40-60 cm)
6. 30,00 30,000
7. Miscanthus sinensis 'Strictus'
8. 5,00 5,000
9. Miscanthus sinensis 'Adagio’
10.  8.00 8,000
11. Pennisetum alopecuroides 'Hameln'
12. 20,00 20,000
13, e
14. Suma 70,000
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26 KNR 4-01W0212- | Mechaniczna rozbidrka fundamentu istniejgcego m3 4,206
02-060 ogrodzenia
krotnoscé= 1,000
1. 28,04*1,00*0,15 4,206
27 KNR 4-041103-04- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym | m3 4,206
060 zatadowaniu i wytadowaniu. Transport samochodem
samowytadowczym na odlegfosc¢ 1 km
krotnosé= 1,000
1. Pozycja nr.: 26 4,206
28 KNR 2-0211803-02- | Dostawa i montaz kompletnego ogrodzenia panelowego o | m 28,040
040 wysokosci paneli 173 cm, kolor zielony
krotnosé= 1,000
29 KNR 2-0211808-08- | Dostawa i montaz kompletnej FURTKI o wymiarach 100 kpl! 1,000
090 cmx 173 cm
krotnosé= 1,000
30 KNR 2-0211808-08- | Dostawa i montaz kompletnej bramy wjazdowej o kpl 1,000
090 wymiarach 292 cm x 173 cm
krotnosé= 1,000
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