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PANEL SYSTEMOWY STALOWY
Panel zgrzewany z pretow stalowych ocynkownych ]
Wykonany z profili zamknigtych o przekroju 20x20 mm panel stalowy, zabezpieczony przed
. ;. | | korozja ocynkiem ogniowym, malowany
w rozstawie co 60 mm (W sw1etle) proszkowo na kolor RAL 9004, wykoriczenie
Szerokoéc’ panela: Wg I'ySUHkU zewnetrzne, powtoka poliestrowa
Zakonczenie od gory odcinkami pionowymi o dtugosci 120 [mm].
Przekroj stupa 100x100. Posiadajg zamontowane za pomocg nitonakretek uchwyty montazowe.
Montaz panela do uchwytu przy uzyciu blaszki dociskowej.
Ogrodzenie - E3/ 1:50 - . PANEL SYSTEMOWY KRATOWY
k 202 " 9.x202 H 192 ' - Panel zgrzewany z pretow stalowych (poziomych
i L podwojnych i pionowych pojedynczych).
| Srednica drutu: 5 [mm].
Q | Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].
| Szerokosc panela: wg rysunku
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. Zakonczenie od gory drutami pionowymi o dtugosci 30 [mm].
I Wysokgsp panela 1530[mm].. ) Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z o0.0.
Przekroj stupa 100x100. Posiadaja zamontowane ul. Klemensa Janickiego 20b, 61-371 Poznar
za pomocg nitonakretek uchwyty montazowe. N Zagospodarowanie placu przyleglego do
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