
765

70
3

2332

E1

E2

E3

68 10 145 10 145 10 145 10 100 10 30 10

703

10
8

10
4

Ogrodzenie - E1 1:20

10 43 10 100 10 496 10 76 10
765
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element mocujący,
wg systemu producenta

PANEL SYSTEMOWY STALOWY
· Panel zgrzewany z prętów stalowych ocynkownych
· Wykonany z profili zamkniętych o przekroju 20x20 mm
 w rozstawie co 60 mm (w świetle)
· Szerokość panela: wg rysunku
· Zakończenie od góry odcinkami pionowymi o długości 120 [mm].
· Przekrój słupa 100x100. Posiadają zamontowane za pomocą nitonakrętek uchwyty montażowe.
· Montaż panela do uchwytu przy użyciu blaszki dociskowej.

Ogrodzenie - panel - widok z przodu 1:50

panel stalowy, zabezpieczony przed
korozją ocynkiem ogniowym, malowany
proszkowo na kolor RAL 9004, wykończenie
zewnętrzne, powłoka poliestrowa
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2332Ogrodzenie - E3/ 1:50 PANEL SYSTEMOWY KRATOWY
· Panel zgrzewany z prętów stalowych (poziomych
 podwójnych i pionowych pojedynczych).
· Średnica drutu: 5 [mm].
· Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].
· Szerokość panela: wg rysunku
· Zakończenie od góry drutami pionowymi o długości 30 [mm].
· Wysokość panela 1530[mm].
· Przekrój słupa 100x100. Posiadają zamontowane
 za pomocą nitonakrętek uchwyty montażowe.
 Montaż panela do uchwytu przy użyciu blaszki dociskowej.
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słupy stalowe
profilu kwadratowy

100 x 100 mm

istniejący cokół

Panel zgrzewany z
prętów stalowych

uchwyty
montażowe

Ogrodzenie - panel -

widok z boku 1:50

Ogrodzenie - panel - widok z przodu 1:50

UWAGI:

LEGENDA:

 1. Rysunek należy rozpatrywać równolegle z opisem technicznym i projektami branżowymi;
 2. W zakresie nieokreślonym w dokumentacji projektowej obowiązują:
 •  Prawo Budowlane oraz obowiązujące "warunki techniczne",
  ustawy i rozporządzenia;
 •  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (wg ITB);
 •  obowiązujące Normy (wg P.K.N.);
 •  instrukcje i wytyczne producentów i dostawców materiałów
  budowlanych i instalacyjnych;
  3. Przed przystąpieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary należy sprawdzić na
budowie;
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Zagospodarowanie placu przyległego do
Biblioteki Miejskiej wraz z ogrodzeniem


