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1 OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, Ze projekt techniczny branzy drogowej:

MODERNIZACJA DROG GMINNYCH Z ZASTOSOWANIEM PLYT YOMB 2023
Postolin-Czernin dz. nr 156/1;312;256; Gmina Sztum

Jednostka ewidencyjna. 221605_5, Sztum-G; obreb 0001, Barlewice dz. nr 156/1
Jednostka ewidencyjna. 221605_5, Sztum-G; obreb 0001, Barlewice dz. nr 312
Jednostka ewidencyjna. 221605_5, Sztum-G; obreb 0014, Postolin dz. nr 256

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Projektant:
inz. Arkadiusz Gotebiewski

Nr upr. 388/Gd/2002

Specjalnos¢: konstrukcyjno-budowlana. Bez ograniczen

Data: 23.12.2022






2 CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANZY
DROGOWEJ

2.1  Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem-

- Ustalenia i uzgodnienia z Zamawiajacym;

- Mapa przeznaczona do celow projektowych w skali 1:500;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.)
- Obowiazujace normy i przepisy.

- Wizja w terenie wykonana przez autora opracowania,

2.2  Kategoria obiektu budowlanego

Na podstawie zatgcznika do ustawy Prawo Budowlane kategorig obiektu ustalono jako XXV.

2.3 OKreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest modernizacja drogi gminnej w miejscowosci Postolin-Czernin dz. nr 156/1;312;256;

Gmina Sztum.

2.4 Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu

Droga gmina potozona w m. Postolin , dz. nr 156/1;312;256 Obecnie droga jest w bardzo ztym stanie technicznym.

Nawierzchnia gruntowa z licznymi nieréwnosciami i koleinami.

2.5  Projektowany uklad sytuacyjny

Zaprojektowano wykonanie nawierzchni drog gminnych z ptyt zelbetowych wielootworowych (Yumbo)
100x75x12,5cm w systemie pasowym — znajdujgcych si¢ w dwoch pasach szeroko$ci 1,0 m, potozonych w
odlegtosci 1,0 m od siebie, tak aby mogly porusza¢ si¢ po nich kota pojazdu.

Na tukach o promieniach wigkszych (np. >250m) ptyty nalezy uktada¢ tak samo jak na odcinkach prostych.
Krzywizng utozonych ptyt mozna uzyskac przez rozszerzenie szczelin od zewnetrznej strony tuku.

Na tukach o matych promieniach (np. <250m) nawierzchni¢ nalezy utozy¢ w systemie ptatowym na catym odcinku
tuku, uktadajac ja rzedami ptyt rownolegtych do jednej ze stycznych odcinka prostego. Nie przewiduje si¢
zwiekszenia szerokosci jezdni na tukach. Na skrzyzowaniach z drogami gminnymi i zjazdach przewiduje si¢ utozenie

nawierzchni w systemie ptatowym (z dodatkowym pasem ptyt w osi drogi). Przyjeto, iz na skrzyzowaniach nalezy
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ulozy¢ nawierzchnie z ptyt wielootworowych (zgodnie z planem sytuacyjnym).
Odcinek 0+282,53 pkt. A do 0+610,33 pkt B jest wylaczony z inwestycji, bedzie on wykonany w osobnej

dokumentacji.

2.5.1 Kanal technologiczny.
Nie dotyczy

2.6 Warunki geologiczne

W wyniku przeprowadzonych badan terenowych stwierdza si¢, ze w podtozu wystepuja proste warunki gruntowo-

wodne, korzystne dla posadowienia bezposredniego.

2.7  Rozwiazanie wysokosciowe

Poziom jezdni drogi gminnej nalezy dostosowac¢ do terenu istniejacego, nie przewiduje si¢ zmian w trasie i profilu

podtuznym drogi gminnej.

2.8 Przekroje normalne

W ciagu drogi gminnej zaprojektowano daszkowe pochylenie drogi o spadku roéwnym 2%. Konstrukcja nawierzchni

z plyt wielootworowych zgodnie z rysunkami przekrojéw normalnych.

2.9  Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowano wykonanie nawierzchni drogi gminnej z ptyt wielootworowych (YUMBO) 100x75x12,5cm w
systemie pasowym — znajdujacych si¢ w dwoch pasach szerokosci 1m, potozonych w odlegloéci 1m od siebie, tak
aby mogly porusza¢ si¢ po nich kota pojazdu. Plyty Yumbo nalezy utozy¢ na warstwie odcinajacej z piasku gruntu
rodzimego zageszczonego do 1s>=0,97 grubosci — 10 cm.

Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni bedzie polegato na wykonaniu nastepujacych warstw:

- ptyta wielootworowa Yumbo 100x75x12,5cm grubosci — 12,5¢cm

- warstwa odcinajaca z piasku do Is>=0,97 i grubosci — 10cm

Szczeling miedzy ptytami Yumbo jak i pobocza o szerokosci po 1 m z obu stron ptyt nalezy wykona¢ z gruntu
rodzimego zageszczonych do Is>=0,97. Lacznie remontowany pas drogi powinien wynosi¢ 5 m szerokosci. Na
skrzyzowaniach z wjazdami, w miejscach wskazanych na planie oraz na tukach o matym promieniu przewiduje si¢

ulozenie nawierzchni w systemie ptatowym (z dodatkowym pasem ptyt w osi drogi).

2.10 Zakres robot ziemnych

Roboty ziemne ograniczaja si¢ do korytowania pod nawierzchni¢ drég gr. $r. 22,5cm, sprawdzenia rownosci

istniejgcego terenu po wykorytowaniu i doprowadzeniu go do uzyskania spadkow poprzecznych zgodnych z
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przekrojem normalnym z zachowaniem istniejacych spadkow podtuznych.

Nadmiar gruntu oraz gruz z rozbiorki przetransportowa¢ w miejsce wskazane przez inwestora. Podtoze gruntowe
zageszezaé zageszcezarkami mechanicznymi warstwami do normowego wskaznika zageszczenia. Pas pomiedzy
plytami uzupetni¢ gruntem rodzimym zgodnie z rys.

Po zakonczeniu robot ziemnych wyprofilowaé skarpy i korony nasypow oraz skarpy i dna wykopow.

2.11 Urzadzenia obce

Podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy zwroci¢ szczegblna uwage na wystepujace w terenie urzadzenia obce.
Przed rozpoczgciem prac nalezy powiadomi¢ o takim zamiarze wszystkich gestorow terendw, sieci i urzadzen, ktore
znajduja si¢ w poblizu planowanych prac. W przypadku stwierdzenia w terenie kolizji roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie ze szczegdlna starannosciag oraz ostroznoscia, nie powodujac uszkodzen infrastruktury
podziemnej. Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomi¢ wiascicieli urzadzen. Wszelkie powstate z winy
Wykonawcy uszkodzenia powinny by¢ naprawione na koszt Wykonawcy.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z przedmiotowg inwestycja drogi Wykonawca robot jest zobowigzany do

doprowadzenie terenu do stanu, ktory znajdowat sie przed rozpoczeciem robot.

2.12 Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych, projektuje sie spadkami podtuznymi i poprzecznymi powierzchniowo do

istniejacego terenu. Modernizowana droga zachowuje nawierzchni¢ w petni przepuszczalng dla wod opadowych.

2.13 Kanaly sanitarne/ gazowe

Nie dotyczy

2.14 Sieé elektryczna

Nie dotyczy

2.15 Kolizje teletechniczne

Nie przewiduje si¢ usunigcia kolizji z liniami teletechnicznymi.

2.16 Ochrona zabytkow

Obszar objety inwestycja nie znajduje sie w ochronie konserwatorskiej i archeologiczne;j.

2.17 Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren, na ktorym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja, lezy poza terenami i obszarami gorniczymi.

2.18 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Planowana inwestycje ze wzgledu na prowadzony rodzaj rob6t nie wptywa na dziatki sasiednie w zwiazku z tym
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obszar oddziatywania obiektu dotyczy jego najblizszego otoczenia i zawiera si¢ w catosci na dziatkach objetych
wnioskiem tj.

Jednostka ewidencyjna. 221605_5, Sztum-G; obreb 0001, Barlewice dz. nr 156/1

Jednostka ewidencyjna. 221605 5, Sztum-G; obreb 0001, Barlewice dz. nr 312

Jednostka ewidencyjna. 221605 5, Sztum-G; obreb 0014, Postolin dz. nr 256

2.19 2.19 Ochrona srodowiska

Nawierzchnie zaprojektowano z materiatow niepowodujacych degradacji srodowiska. Odpady bedg stanowity
opakowania po materiatach budowlanych, materiaty uszkodzone w czasie transportu lub budowy, ktore zebrane

w pojemniki na placu budowy nalezy wywiez¢ na wysypisko. Roboty wykonywane beda w godzinach dziennych.
Sprzet do wykonywania robdt powinien spetnia¢ dopuszczalne normy hatasu. W aspekcie ochrony $rodowiska
budowa drogi ma na celu poprawg bezpieczenstwa ruchu kotowego poprzez poprawe parametrow technicznych
przedmiotowych ulic

Stworzenie odpowiedniej infrastruktury poprzez poprawe parametréw technicznych istniejacej infrastruktury
drogowej przedmiotu zamowienia podniesie §wiadomo$¢ ekologiczng spotecznosci regionu i zwigkszy
odpowiedzialnos$¢ i1 dbatos¢ o Srodowisko.

- Ochrona wod. Projektowany zakres robdt nie wnosi zmian w Stanie istniejacym. Odwodnienie powierzchniowe
drogi uzyskuje si¢ za pomocg zaprojektowanych spadkow poprzecznych i podtuznych.

— Ochrona obiektéw przed hatasem. Nie wystepuje - nie projektuje sie.

Projektowany zakres robot nie wnosi zmian w stanie istniejacym. Ze wzgledu na klase drogi nie projektuje sie
urzadzen zabezpieczajacych.

— Ochrona powietrza. Projektowany zakres rob6t nie wnosi zmian w stanie istniejacym. Ze wzglgdu na klasg drogi
nie przewiduje si¢ przekroczenia warto$ci dopuszczalnych stezen substancji zanieczyszczajacych emitowanych przez
pojazdy.

— Poprawa parametrow technicznych istniejacej drogi przyczyni si¢ do usprawnienia ruchu kotowego, zmniejszy

emisje spalin, hatasu oraz drgan.

2.20 Ochrona uzasadnionych interes6w 0séb trzecich

Projekt nie narusza uzasadnionych interesow 0sob trzecich.



3 CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO
BRANZA DROGOWA

1. Plan orientacyjny
2. Projekt Zagospodarowania Terenu

3. Przekroje normalne



Plan Orientacyjny
Skala 1:25 000




