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Kl dz.194.Barl. ver 1

1.ATH PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Modernizacja drég gminnych z zastosowaniem ptyt yumbo 2023
1 Barlewice dz. nr 194
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.201 km 0.20
RAZEM 0.20
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia z utylizacjg  |ha
d.1/0108-05 gatezi
0.02 ha 0.02
RAZEM 0.02
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 |m3
d.1|0203-02 + |w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
KNR 2-01 odlegtos¢ do 10 km.
0214-02
896*0.225 m3 201.60
RAZEM 201.60
4/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
896+175 m?2 1071.00
RAZEM 1071.00
5|KNNR 6 Warstwy odcinajace z piasku zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
d.1/0106-05
896 m?2 896.00
RAZEM 896.00
6|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - budowa. |m2
d.1/0407-03
896 m?2 896.00
RAZEM 896.00
7|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem $cinkina odldo 5 |m2
d.1[1402-05 km
201*2 m?2 402.00
RAZEM 402.00
8|KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1/0235-02 kat. IlI-1V i zasypanie pasa miedzy ptytami oraz przy wjazdach gruntem rodzi-
mym wraz z poboczem.
55*1.5+402*0.125 m3 132.75
RAZEM 132.75
9|KNR 2-01 Inwentaryzacja powykonawcza km
d.1/0119-03-
analogia
0.2 km 0.20
RAZEM 0.20
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Kl dz.194.Barl. ver 1.1.ATH

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
Modernizacja drég gminnych z zastosowaniem ptyt yumbo 2023
1 Barlewice dz. nr 194
1|KNR 2-01 0119-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.201 =0.20
d.1/03 trasa drogi w terenie réwninnym
2|KNR 2-01 0108-|Mechaniczne karczowanie $redniej ggstosci krzakow i |ha 0.02
d.1/05 podszycia z utylizacjg gatezi
3|KNR 2-01 0203-|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbierny- |m3 896*0.225 =
d.1/02 + KNR 2-01 |mi o poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. Il z transportem 201.60
0214-02 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 10 km.
4|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod |m?2 896+175 =
d.1/04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V 1071.00
5/KNNR 6 0106- |Warstwy odcinajgce z piasku zageszczane mechanicz- |m?2 896
d.1/05 nie o grubosci 10 cm
6|KNR 2-25 0407-|Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzch- |m2 896
d.1/03 ni do 1 m2) - budowa.
7|KNR 2-31 1402-|Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm z wywo- |m?2 201*2 =
d.1/05 zem $cinki na odl do 5 km 402.00
8|/KNR 2-01 0235-| Formowanie i zageszczanie nasypoéw o wys. do 3.0 m  |m3 55*1.5+402*
d.1/02 spycharkami w gruncie kat. lI-1V i zasypanie pasa mie- 0.125 =
dzy ptytami oraz przy wjazdach gruntem rodzimym wraz 132.75
z poboczem.
9|KNR 2-01 0119-|Inwentaryzacja powykonawcza km 0.2
d.1]/03- analogia

Razem dziat: Barlewice dz. nr 194

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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Kl dz.194.Barl. ver 1.1.ATH DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu

Od

Do

Modernizacja drég gminnych z zastosowaniem ptyt yumbo 2023

1[Barlewice dz. nr 194

[1

19
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Kl dz.194.Barl. ver 1.1.ATH

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo$¢

Cena jedn.

Wartos¢

N

.[robocizna

561.5932

RAZEM

Stownie:
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Kl dz.194.Barl. ver 1.1.ATH

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 11 wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|piasek m3 110.2080 110.2080
2.|Piaski do betonéw zwyklych naturalne m3 37.0944 37.0944
3.|ptyty drogowe azurowe m2 855.5904 855.5904
4.|woda m3 5.3550 5.3550
5.|woda m3 7.3472 7.3472
6.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0416 0.0416
7.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-7 -
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Kl dz.194.Barl. ver 1.1.ATH

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|koparka gasienicowa 1.20 m3 m-g 5.1206
2.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 10.4294
3.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.8800
4.|Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 6.1824
5.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 4.6053
6./samojezdna scinarka poboczy URM-70 m-g 7.8792
7.|samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 3.0000
8.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 8.6028
9.|samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 34.2922
RAZEM
Stownie:
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