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OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania.

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500
projekt zagospodarowania

normy : PN-EN 13201-1, PN-EN 13201-2
uzgodnienia zakresu z Inwestorem

2 _Opis do planu zagospodarowania terenu.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt wymiany oswietlenia ulicznego zamontowanego na
istniejgcych stupach linii nn.

3 Linia napowietrzna

Istniejgca linia nie wymaga przebudowy. Zabezpieczenia w tablicy oswietleniowej w staciji
pozostajg bez zmian.

4 Demontaze

Przewidziano demontaz wszystkich opraw i wysiegnikow na istniejgcych stupach. Po
demontazu. Zdemontowane oprawy nalezy zwroci¢ do wtasciciela lub konserwatora
osSwietlenia ewentualnie po uzgodnieniu z wtascicielem przekazaé do utylizaciji.

Wykaz materiatéw z demontazu:

oprawa na lampe wytadowczg 19 szt.
wysiegnik wierzchotkowy 12 szt.
wysiegnik boczny 7 szt.

5 Ochrona przeciwporazeniowa .

W celu zabezpieczenia ochrony przeciwporazeniowej zastosowano oprawy wykonane w
Il kl. ochronnoéci, oraz bezpieczniki do kazdej oprawy montowane na stupach .

6 _Oswietlenie ulicy

Dobrano oprawy ledowe o mocy 80W i 100W . Zgodnie z wymaganiami PN-EN 13201-1
przyjeto grupe sytuacji oswietleniowych B2. Dobrano klase oswietleniowg ME5 co
powoduje przyjecie nastepujgcych parametréw oswietlenia:

luminancja jezdni przy suchej nawierzchni : 0,5 cd/m?
rownomiernosc catkowita: 0,35

rownomiernos¢ wzdtuzna: 0,40

olsnienie przeszkadzajgce : 15%

wspotczynnik oswietlenia otoczenia : 0,5
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Dane opraw:

Oprawa 80W

05+

d/kim = 100% dfkim = 100%
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Dane podstawowe:

Szczelnosé : IP66

Odponos$¢ na uderzenie : IKO8
Temperatura barwowa : Tk 6000K
Wspdtczynnik mocy : PF > 0,9
Wspotczynnik oddawania barw : CRI > 75
temperatura pracy: tp -40C .... +40C
klasa ochronnosci : kl. Il

Czas do 60% strumienia $w. < 1s
Montaz : fi 60 mm

Napiecie zasilania : 230 V / 50Hz
Wysiegniki wierzchotkowe.

Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosé¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw
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Oprawa: BEMKO C82-JAS1-080DG-6K
Strumien Swietiny (Oprawa): 10157 Im Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien $wietlny (Lampy): 10145 Im przy 70°: 317 cd/klm
Moc opraw: 79.6 W przy 80°: 78 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 5.74 cd/kim
Odstep stupa: 33.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linig pionowa przy
Wysoko$¢ montazu (1): 8.500 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oéwietleniu.
Wysoko$¢ punktu $wietinego:  8.317 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -4.468 m os$wietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0 ° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugos¢ wysiegnika (4): 2.000 m oslepiania D.6.
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Oprawa 80W

Ulica 1 / Wyniki szczegodtowe
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Wspodtczynnik konserwacji: 0.80

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diu

gosc¢: 33.000 m, Szerokosé: 6.000 m

Siatka: 11 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: MES

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Oprawa 100W

Skala 1:279

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
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Ulica 1 / Wyniki szczegdotowe
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Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugosé¢: 42.000 m, Szerokos¢: 6.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtlug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:344

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L,, [cd/m?] uo W T %] SR
0.51 0.41 0.40 9 1.03
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7 Oswiadczenie.

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane Dz.U. Nr
207 z 2003 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami oswiadczam , ze projekt niniejszy zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

8 Zestawienie montazowe .

Nrsiupa

wierzchotkowego na stup ZN
Wsiegnik 50/50/10” fi 60
Wyrsiegnik 50/100/10° fi 60
Wsiegnik 50/150/10” i 60
Wsiegnik 50/200/10” i 60
Zacisk odgalezny SLIP12.127
Oprawa bezpiecznikowa SV253
Przewod gietki LgYd-2,5mm2
Widadka bezpiecznikowa 4A

| Zacisk tulgiowy ZUP-5
Oprawa ledowa 80W

Oprawa ledowa 100W

Uchmyt do wysiegnita

L1
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L4
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9 INFORMACJA DO PLANU BIOZ

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

nazwa i adres Modernizacja oswietlenia ulicznego.

imie i nazwisko lub nazwa GMINA ROZPRZA Al.900Lecia 3 97-340 ROZPRZA

imie i nazwisko mgr inz. Stawomir Tomczak
oraz adres projektanta 97-300 Piotrkéw Tryb., ul. Zelazna 7
instalacje elektryczne

06.2019
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10 czESC oPISOWA

1) ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO :

1. PRACE ROZBIORKOWE — demontaz opraw o$wietleniowych

2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Zarobienie koncéwek przewoddw , zabezpieczenie
terenu robdt

3. PRACE BUDOWLANO-MONTAZOWE — montaz opraw z wysiegnikami na stupach, wraz i
podtgczeniem

4. PRACE POMIAROWE

2)WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH — Na terenie objetym zakresem
opracowania znajdujg sie budynki i obiekty oznaczone na planie zagospodarowania terenu

3)WSKAZANIE ELEA/I_ENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
— ruch na jezdni na ktérej pracujg ludzie na zwyzce

4)WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

e upadek z wysokosci

e urazy na skutek braku odziezy ochronnej i roboczej

e urazy na skutek uzywania narzedzi , przedmiotéw i materiatéw niesprawnych lub
niedopuszczonych do uzytkowania

e niezachowanie przepiséw BHP na placu budowy

e prace pod napieciem

¢ wykonywanie robét przez pracownikow bez odpowiednich kwalifikacji i uprawnien

S)WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZ'U PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
e werbalnie, z potwierdzeniem na piSmie o odbytym szkoleniu.

6)WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

zaopatrzenie kierownika, majstra w telefon

umieszczenie na tablicy budowy telefonéw alarmowych
umieszczenie w widocznym miejscu apteczki

przeszkolenie pracownikow w zakresie udzielenia pierwszej pomocy
oznakowanie wykopow i miejsc pracy na wysokosci

staty nadzér
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