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OSWIADCZENIE

ZESPOL PROJEKTOWY:
Stanowisko Branza Imie i Nazwisko Numer uprawnien Podpis
[PROJEKTANT IDROGOWA Stawomir Kobylarz MAZ/0476/PBD/16

Na podstawie art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane z p6zn. zmianami, o$wiadczamy, iz projekt
budowlany pn. ,, Remont drogi gminnej nr 374065T (ul. Milberta) od km 0+000 do km 0+970 w
Sandomierzu zostal sporzadzony zgodnie z Umowa, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej, jest w swoim zakresie kompletny oraz spelnia wymagania dla celu ktéremu ma stuzy¢.

Wrzesien, 2022r



CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

Niniejszy projekt dotyczy remontu drogi gminnej w m. Sandomierz i obejmuje swym zakresem remont sieci
kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz pokryw zaworow i zasuw umieszczonych w jezdni i chodnikach, oraz
odtworzenie oznakowania poziomego i wymiang elementéw BRD (progi zwalniajace).

Obiekt liniowy - kategoria obiektu: XXV.

Rozwigzania konstrukcyjne i przestrzenne obiektu budowlanego

Poczatek robot drogowych zatozono w km ok. 0+000,00 w rejonie skrzyzowania z ul. E. Kwiatkowskiego
(DK 77), koniec: w km ok. 0+970,00 (uwaga: kilometraz roboczy). w rejonie skrzyzowania z droga gminng
—ul. Dhuga.

Przekrdj charakterystyczny: uliczny (na odcinku p6t uliczny)

Zatozono szerokos¢ jezdni zaleznie od stanu istniejacego i wynoszaca od 4,40m do 6,00m

Szerokos¢ chodnikow, parkingéw oraz jezdni zjazdéw: wg planu sytuacyjnego (jak w stanie istniejacym)
Pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe - 2%.

Pochylenie poprzeczne chodnikow: zalecane 2% (max 3%) w kierunku jezdni.

Pochylenie poboczy zwirowych: max 6% na zewnatrz pasa drogowego

Przebieg drogi w profilu podluznym zostanie utrzymany jak w stanie istniejgcym i dostosowany do
istniejacego uksztaltowania przylegtego terenu.

KONSTRUKCJA PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI:

Remontowang ulice Milberta podzielono na 4 odcinki przewidujac dla kazdego z nich odrgbna konstrukcje.

Zalozenia dla konstrukeji nawierzchni typ I:
= Frezowanie korekcyjne istniejgcej nawierzchni / naprawa ubytkéw
=  Whbudowanie w-wy wyrdéwnawczej na wybranych fragmentach - beton asfaltowy, ok.
100kg/m?
= Ulozenie w-wy $cieralnej z betonu asfaltowego, gr. 4cm

Zalozenia dla konstrukeji nawierzchni typ II:
* Frezowanie korekcyjne istniejacej nawierzchni / naprawa ubytkoéw
*  Whbudowanie w-wy wyrdéwnawczej na catym odcinku - beton asfaltowy (125kg/m?)
= UlozZenie w-wy $cieralnej z betonu asfaltowego, gr. 4cm

Zalozenia dla konstrukeji nawierzchni typ II1:
= Frezowanie korekcyjne istniejgcej nawierzchni / naprawa ubytkéw
*  Whbudowanie w-wy wyrdwnawczej na catym odcinku - beton asfaltowy (100kg/m?)
= Utozenie w-wy S$cieralnej z betonu asfaltowego, gr. 4cm

Zalozenia dla konstrukeji nawierzchni typ IV:
* Frezowanie korekcyjne istniejacej nawierzchni / naprawa ubytkoéw
*  Whbudowanie w-wy wyrdéwnawczej na catym odcinku - beton asfaltowy (100kg/m?)
=  Whbudowanie w-wy wigzacej z betonu asfaltowego — gr. 8cm
= Ulozenie w-wy Scieralnej z betonu asfaltowego, gr. 4cm




Roboty w zakresie przebudowy istniejacych zjazdow:

W celu dostosowania wysokosciowego istniejacych zjazdow, ewentualnie w celu usunigcia nierownosci ich
nawierzchni planuje si¢ rozebranie istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej wraz z podsypka (rozbiorka
reczna). Nawierzchni¢ odtwarzanych zjazdéw nalezy wykonac z kostki pochodzacej z rozbiorki. Nie nalezy
wbudowywac uszkodzonych kostek betonowych.

W razie potrzeby konstrukcj¢ zjazdu nalezy wykonaé z zachowaniem warstw i grubosci podanych ponize;j:
e warstwa §cieralna: kostka betonowa, gr. 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3cm.
warstwa podbudowy: mieszanka niezwigzana Cooss kruszywa 0-31,5mm, gr warstwy 15cm,
warstwa podbudowy z gruntu stab. cementem Csj gr. 15cm
e podloze gruntowe (wymagana no$no$¢ min. SOMPa)

Roboty w zakresie przebudowy istniejacych chodnikow:

W celu usunigcia nierownosci podtuznych i poprzecznych nawierzchni chodnikow planuje si¢ rozebranie
istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej wraz z podsypka (rozbiorka reczna). Nawierzchnie odtwarzanego
chodnika nalezy wykona¢ z kostki pochodzacej z rozbidrki. Nie nalezy wbudowywac uszkodzonych kostek
betonowych.

W razie potrzeby konstrukcje chodnika nalezy wykona¢ z zachowaniem warstw i grubo$ci podanych ponize;j:
e warstwa $cieralna: kostka betonowa, gr. 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3cm.
warstwa podbudowy: mieszanka niezwigzana Cog3 kruszywa 0-31,5mm, gr warstwy 15cm,
warstwa podbudowy z gruntu stab. cementem Csi gr. 15cm
e podloze gruntowe (wymagana nosno$¢ min. SOMPa)

Kazdorazowo w przypadku stwierdzenia nizszej nosnosci podtoza, konieczne bedzie jego dodatkowe
wzmocnienie (np. poprzez wbudowanie warstwy ulepszonego podtoza w postaci gruntu niewysadzinowego
0 CBR min. 35%).

UWAGA: Kolorystyke i wzor kostek betonowych przewidzianych do uzupetnienia istniejacych nawierzchni
dostosowac¢ do stanu istniejacego i uprzednio uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru / Inwestorem.

Szczegblowe wymagania w zakresie technologii wykonania: wg wlasciwej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot.

Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego

Planowana inwestycja nie zaklada zmiany usytuowania i posadowienia konstrukeji drogi — obiekt pozostaje
posadowiony jak w stanie istniejgcym.

Na podstawie odkrywek miejscowych, przeprowadzonych badan makroskopowych, jak rowniez na podstawie
danych archiwalnych nalezy stwierdzi¢, ze w podtozu projektowanego obiektu zalegaja grunty piaszczyste:
piaski gliniaste, pylaste jak rowniez grunty lessowe.

Warunki gruntowo-wodne: proste.

Nosno$¢ istniejacego podtoza nalezy zakwalifikowac do grupy: od G3 do G4.

Strefa przemarzania gruntu: II (gleboko$¢ przemarzania: min. 1,0m).

Po dokonaniu miejscowych odkrywek stwierdzono:



Z punktu widzenia Rozporzgdzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U.2012,p0z.463) stwierdza si¢, ze na trasie projektowanej drogi wystepuja proste warunki gruntowe.

Na podstawie opinii geotechnicznej, majac na uwadze charakter inwestycji, przyjeto pierwsza kategorig¢
geotechniczng obiektu.

Rozwiazania budowlane i techniczno instalacyjne wystepujace wzdluz trasy obiektu budowlanego oraz

rozwiazania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych

Remontowana ulica jest drogg o jednej jezdni przystosowanej do ruchu dwukierunkowego. Na odcinkach
wskazanych na planie sytuacyjnym nalezy wymieni¢ krawezniki wyniesione i obnizone.

Projektuje si¢ przetozenie nawierzchni chodnikéw w celu nadania im prawidtowych pochylen i usunigcia
nieréwnosci. Odcinki chodnikéw przewidziane do przetozenia na nich kostki betonowej wskazano na planie
sytuacyjnym. Pochylenia poprzeczne chodnikow przylegtych do jezdni nalezy ksztattowaé w kierunku jezdni.
Chodnik od strony jezdni, jak w stanie istniejacym zostanie ograniczony kraweznikiem betonowym o wym.
15x30x100cm na tawie z oporem z betonu cementowego C16/20. Wszystkie wbudowywane krawezniki
wyniesione nalezy uktada¢ na fawie betonowej z oporem z betonu cementowego C16/20. Od strony terenu
przylegtego w razie potrzeby chodnik nalezy obramowac obrzezem betonowym o wym. 8x30x100cm rowniez
posadowionym na tawie betonowej (C16/20). Na odcinku parkingéw przylegtych do jezdni (rejon Milberta 6
i 8) nalezy zdemontowa¢ kraweznik utozony na ptask i w jego miejsce ustawic obrzeze chodnikowe 8x30x100
cm réwniez posadowionym na tawie betonowej (C16/20).

Wszystkie wpusty na istniejacej kanalizacji deszczowej podlegaja wymianie na nowe wraz z pier§cieniami
odcigzajacymi. Wymianie podlegaja rowniez pierscienie odcigzajace na studniach kanalizacji deszczowej i
sanitarnej w przypadku posiadania uszkodzen.

UWAGA: W trakcie robdt bezwzglednie nalezy dokonac regulacji wszystkich istniejacych studni, wlazow

kanatowych Ilub zasuw, jezeli okaze si¢ to niezbedne dla zapewnienia wlasciwej rownosci
poprzecznej/podtuznej projektowanej jezdni, chodnika lub zjazdu.

Sposob powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego oraz rozwiazania i sposéb

funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych

Sposob powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego oraz rozwigzania i sposob
funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych w zakresie sieci kanalizacji deszczowej i
sanitarnej oraz pozostatej infrastruktury podziemnej i nadziemnej nie ulegaja zmianie w stosunku do stanu
istniejacego.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Warunki ochrony przeciwpozarowej terenu przyleglego: bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.




Uwagi realizacyjne.

1. Przed przystagpieniem do robot takich jak korytowanie/wykopy pod konstrukcje nawierzchni, nalezy
potwierdzi¢ lokalizacj¢ infrastruktury podziemnej uwidocznionej na mapie. Roboty budowlane w
bezposrednim miegjscu przebiegu istniejacego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ rgcznie bez uzycia sprzgtu
mechanicznego.

Wszystkie roboty w rejonie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ po uprzednim powiadomieniu i pod nadzorem
wladciciela danej sieci. W przypadku napotkania niezinwentaryzowanych sieci przewodow podziemnych
nalezy ten fakt zgtosi¢ do odpowiedniego gestora / uzytkownika sieci.

W przypadku stwierdzenia sieci na glebokosciach nienormatywnych nalezy wstrzymaé roboty budowlane
zwigzane z budowa konstrukcji nawierzchni i bezzwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie wilasciciela sieci (w
porozumieniu z gestorem nalezy wowczas ustali¢ sposob nalezytego zabezpieczenia badz likwidacji kolizji).
Wszystkie roboty budowlane w obrebie infrastruktury podziemnej nalezy prowadzi¢ z zachowaniem nalezytej
ostroznosci - dotyczy w szczegOlnosci elektroenergetycznych linii kablowych oraz sieci gazowych.
Wykonawca zobowigzany jest do kompleksowego wykonania wszystkich zabezpieczen istniejacej
infrastruktury podziemne;j jakie okaza si¢ niezbedne w trakcie prowadzonych robot.

W trakcie robot remontowych nalezy dokona¢ regulacji wszystkich istniejagcych  studni
kanalizacyjnych/teletechnicznych, zasuw - elementéw/urzadzen w stanie istniejacym zabudowanych w
nawierzchni chodnikéw i zjazdow (jezeli okazag si¢ one niezbedne dla zapewnienia wihasciwej rownosci
poprzecznej/podtuznej chodnika).

2. Wszystkie krawezniki wystajace wynie$¢ na wysokos¢ +12cm (nie dopuszcza si¢ wbudowania kraweznika
wyniesionego na wigksza wysokos¢), obnizone na wysoko$¢ do 2-3cm (w $wietle przejscia dla pieszych
krawezniki obnizy¢ do poziomu nawierzchni jezdni). Na tukach w planie zaleca si¢ stosowanie dedykowanych
kraweznikow tukowych (prefabrykaty o odpowiednim promieniu).

3. Wszystkie pokrywy/wlazy na istniejacych studniach/zasuwach, podlegaja wymianie na nowe.
Stupki 1 tarcze istniejacych znakow pionowych przewidzianych do pozostawienia — podlegaja wymianie na
nowe.

4. Materialy z rozbiorki nadajace si¢ do ponownego wbudowania (np. kostka betonowa z rozbidrki chodnika,
destrukt asfaltowy) stanowig wtasno$¢ Inwestora. Wykonawca dokona ich rozbiorki w sposob nie powodujacy
uszkodzen, przygotuje do transportu (np. na paletachl wtasnym kosztem i staraniem przetransportuje je na
miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.

5. W trakcie realizacji robot budowlanych, Wykonawca zapewni i odpowiednio zabezpieczy dostep do
wszystkich posesji posiadajacych obsluge komunikacyjng z ul. Milberta (dotyczy to w szczegdlnosci
zorganizowania dojazdow lub dojs¢ dla mieszkancow oraz pojazdéw medycznych).

6. Sposob prowadzenia robot budowlanych (ewentualne zamknigcia chodnika / zjazdow lub
ograniczenia w ruchu kolowym/pieszym) kazdorazowo podlega uprzedniemu uzgodnieniu
z Inwestorem.

7. Poszczegdlne roboty nalezy realizowaé przy zachowaniu zasad okre$lonych we wlasciwych Specyfikacjach
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Wszystkie prace nalezy realizowac zgodnie ze sztuka budowlang, pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branzy inzynieryjnej drogowe;j.

W czasie budowy przestrzegaé przepisow BHP w zakresie transportu, sktadowania materiatow, zabezpieczenia
wykopow, oznakowania miejsc niebezpiecznych. Ewentualne wykopy nalezy odpowiednio
oznakowac i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.



CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

Rys 1.1do 1.3 Plan sytuacyjny
Rys 2 Przekr6j charakterystyczny i szczegdly konstrukcyjne



