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I. CZESC INFORMACYJNO - OGOLNA

NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

,,Remont drogi gminnej nr 374065T (ul. Milberta) od km 0+000 do km 0+970 w Sandomierzu”

NAZWA INWESTORA
Gmina Sandomierz
ul. Plac Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz
NAZWA WYKONAWCY
SLK PROJEKT
ul. Lesna 15

23-235 Annopol

PRZEDMIOT OPRACOWANIA i LOKALIZACJA

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu drogowego na potrzeby remontu
drogi gminnej: ulicy Milberta w Sandomierzu.

Lokalizacja przedmiotowego zadania przedstawiona zostata na rysunku nr 1 pn. ,,Plan
orientacyjny”.

Niniejsze opracowanie przygotowano na potrzeby zatwierdzenia projektu stalej (istniejacej)
organizacji ruchu na drodze gminne;j.

OPIS INWESTYCJI

W ramach inwestycji przewidziany jest remont wszystkich nawierzchni drogowych i chodnikowych
(bitumicznych, nawierzchni z kostki betonowej) a takze wyznaczenie/odnowienie przejs¢ dla
pieszych, zjazdow i zatok postojowych. W oparciu o przedmiotowy projekt przewiduje si¢
wymiang istniejgcego oznakowania bedacego w zlym stanie technicznym jak rowniez uzupetnienie
brakujacych znakéw pionowych i poziomych.

PODSTAWY TECHNICZNE ORAZ MATERIALY DO PROJEKTOWANIA

e Podstawg opracowania jest umowa z Inwestorem — Gming Sandomierz.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow umieszczania ich na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181

z p6zn. zmianami.)
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem (Dz. U. 2017, poz.784)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z p6zn. zmianami),

e Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284)

e Pozostale, zwigzane akty prawne 1 normatywy,

e Mapa w skali 1:500,

e Inwentaryzacja wlasna istniejacego oznakowania,

II. STAN FORMALNO PRAWNY

Granice terenu objetego inwestycjg

Projektowane oznakowanie poziome i1 pionowe dotyczy obszaréw potozonych w granicach
istniejgcego pasa drogowego drogi gminne;j.

III. STAN ISTNIEJACY
Ulica Feliksa Milberta.

Przebieg: od drogi krajowej (ul. Kwiatkowskiego) do skrzyzowania z ulicg Dlugg (dr. gminna).
Ulica Milberta stanowi uktad drogowy o znaczeniu lokalnym. Zasadniczo zapewnia komunikacje
w obrgbie zabudowy wielorodzinnej oraz komunikacje dla przylegtych nieruchomosci prywatnych.

Podstawowe parametry techniczne istniejacej drogi gminnej - ul. Milberta:

= Przekroj charakterystyczny: uliczny (na odcinku p6t uliczny)

= Szerokos$¢ jezdni zaleznie od stanu istniejacego: od 4,40m do 6,00m

. Szerokos¢ chodnikow, parkingéw oraz jezdni zjazdéw: wg planu sytuacyjnego
= Pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe - 2%.

Pochylenie poprzeczne chodnikow: 2% (max 3%) w kierunku jezdni.

Istniejaca organizacja ruchu na obszarze opracowania

Oznakowanie pionowe ul. Milberta stanowig znaki:
A-7,A-17, B-18, B-33, B-36, B-20, B-33, A-11a, D-1, D-18, D-40.

Oznakowanie poziome ogranicza si¢ do fragmentarycznych linii krawedziowych, linii zatrzymania
P-12, oraz oznakowania miejsc postojowych dla niepetnosprawnych.

Istniejace oznakowanie przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.
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IV. STAN PROJEKTOWANY / PROJ. ORGANIZACJA RUCHU

Ul. Milberta bedaca przedmiotem opracowania, jest droga podlegajaca remontowi
w cato$ci w istniejacym $ladzie (nie przewiduje si¢ zmiany trasy drogi).

Podstawowe parametry geometryczne nie ulegaja zmianie.

Co za tym idzie, nie przewiduje si¢ zmian w podstawowych zasadach funkcjonowania
istniejacej organizacji ruchu.

Zgodnie z niniejszym projektem, istniejagce oznakowanie zostanie:

-cz¢Sciowo wymienione na nowe

-cze¢Sciowo uzupelnione

-cze¢Sciowo zlikwidowane.

Na podstawie niniejszego projektu stalej organizacji ruchu, po wykonaniu rob6t budowlanych
zwigzanych z remontem jezdni przewiduje si¢:

1. Odtworzenie przejs¢ dla pieszych przez ul. Milberta

Przewidziano odtworzenie istniejacego oznakowania poziomego P-10 (zalecane oznakowanie
grubowarstwowe). Przewiduje si¢ réwniez wprowadzenie linii warunkowego zatrzymania P-14
przed przejsciami dla pieszych — zgodnie z planem sytuacyjnym.

2. Montaz znakéw informacyjnych oraz ostrzegawczych

Przewidziano uzupeinienie istniejacego oznakowania poprzez wprowadzenie nastepujacych
znakow pionowych:

- D-1 ztabliczkami w rejonie skrzyzowan

- A-7 w rejonie skrzyzowan

- D-6 w rejonie przejs$¢ dla pieszych

- D-41 w rejonie obowigzujacej strefy zamieszkania

- D-4a w rejonie wlotu drogi nieprzelotowe;j

3. Montaz urzadzen ostrzegawczych oraz elementow BRD

Przewidziano montaz tablic ostrzegawczych U-9a/U9b ostrzegajacych przed istn. stupem
betonowym zlokalizowanym w skrajni drogi — wg planu sytuacyjnego.

Istniejace progi zwalniajace przewidziano do pozostawienia przy czym nalezy je wykona¢ jako
prefabrykaty tworzywowe listwowe. Nie dopuszcza si¢ montazu progéw podrzutowych.

4. Likwidacje wybranych znakéw pionowych
Przewidziano likwidacj¢ wybranych znakow pionowych (B-33, Alla — znaki wskazano na planie
sytuacyjnym).

Ponadto, oznakowanie poziome projektowanego uktadu drogowego obejmie:

- wyznaczenie oznakowania P-1e i P7¢ w obrgbie skrzyzowan/zjazdow

- wyznaczenie oznakowania P-13 w obrebie skrzyzowan

- odtworzenie oznakowania P-12 — w obrebie skrzyzowania

- wprowadzenie pelnego oznakowania poziomego miejsc dla niepelnosprawnych.
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Szczegolowa lokalizacja wszystkich projektowanych znakow pionowych i poziomych zostala
przedstawiona na planie sytuacyjnym, w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

Uwaga: wszystkie znaki pozostajace w zlym stanie technicznym (nieczytelne, wyblakniete, zagicte

lub nienormatywne) podlegaja wymianie na nowe (dotyczy tarcz i shupkdéw wsporczych).

Wymagania dla znakow

Stosowane znaki pionowe muszg spelnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla
znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dn. 23 grudnia 2003 r. poz. 2181 z pdzn. zm.).

Na odcinku drogi gminnej objetym opracowaniem znaki pionowe nalezy standardowo wykonaé
jako mate ,,M” z wykorzystaniem folii 2 typu (Uwaga - wyjatek stanowia znaki A-7 / B-20, ktore
nalezy wykonywa¢ w grupie wielkosci identycznej jak znaki ustawiane na drodze nadrzednej).
Wykonywane oznakowanie poziome musi spetnia¢ warunki okre§lone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdélowych warunkow technicznych dla

znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dn. 23 grudnia 2003 r. poz. 2181 z pdézn. zm.).

Warunki techniczne umieszczania znakow.

Oznakowanie pionowe nalezy ustawi¢ w odlegtosciach (liczonych od krawedzi jezdni) i na
wysokosciach zgodnych z warunkami okre$lonymi w zataczniku do Dz. U. nr 220 poz. 2181
(z p6Zn. zm.).

Nalezy zachowa¢ minimalne odleglosci od znakéw pionowych na poziomie min. 10m — zgodnie
z czg$cig rysunkowaq.

Uzasadnienie wprowadzenia zmian w organizacji ruchu
Wprowadzenie projektowanego oznakowania jest niezbedne dla wiasciwego zorganizowania ruchu

pieszych 1 pojazdow, w szczegoélnosci w obszarze istniejagcych skrzyzowan oraz przejs¢ dla
pieszych.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu
Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji Tuchu: .....ceeevvieiiieiiiniennecnnnnes

Opracowatl:

Stawomir Kobylarz
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CZESC RYSUNKOWA
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Stadium:
REGON: 380858174

Inwestor:

Tytut rysunku:

PROJEKT STALEJ ORG. RUCHU

Branza:
Gmina Sandomierz

PLAN SYTUACYJNY

Plac Poniatowskiego 3 Skala:
27-600 Sandomierz

1:500

DROGI

Data:

Nrrys.
09.2022r

13

ZESPOL PROJEKTOWY

Imig i nazwisko

Funkcja Branza

Stawomir Kobylarz PROJEKTANT | DROGOWA

Nr uprawnieri

Kaja Bogucifiska

OPRACOWANIE

DROGOWA

MAZ/0476/PBD/16




	Bookmarks from Opis techniczny_SOR_Milberta.pdf
	Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu drogowego na potrzeby remontu drogi gminnej: ulicy Milberta w Sandomierzu.


