Biuro Techniczne MAZAR Arkadiusz ul. Stowianska 5,
Mazany 88 - 410 Ggsawa

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggdéw do odprowadzania wody
burzowe;j

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi po bylym GS w Ggsawie na dziatkach nr 14/1; 5/47;
5/48; 5/43 i 5/45.

ADRES INWESTYCJI: GS w Ggsawie na dziatkach nr 14/1; 5/47; 5/48; 5/43 i 5/45.

NAZWA INWESTORA:  Gmina Ggsawa
ADRES INWESTORA: ul. Zninska 8, 88-410 Ggsawa

SPORZADZIt. KALKULACJE
mgr inz. Arkadiusz Mazany

DATA OPRACOWANIA: 26.11.2019
POZIOM CEN: 29.10.2020
NARZUTY

Koszty zakupu doliczane do cen jedn. M

Koszty posrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: zt
PODATEK VAT: ()=
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: zt
StOWNIE: zt

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
26.11.2019

Norma EXPERT Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 5501



KOSZTORYS OFERTOWY

Scieralna)

Lp. thzﬁﬁc Opis jim. | llosé Cena Wartos¢
KOSZTORYS: Przebudowa drogi po bylym GS w Ggsawie na dziatkach nr 14/1; 5/47; 5/48; 5/43 i 5/45.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 (D-01.00.00 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - m (213,680
d.1 trasa drogi w terenie rowninnym
Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2 Rozbidrka nawierzchni jezdni z ptyt betonowych na m2 | 348,500
d.2 podsypce zwirowej
3 Mechaniczna rozbiérka kraweznikéw betonowych 15x30 | m | 50,000
d.2 cm wraz z tawg z wywozem na odl. do 1 km
4 Mechaniczna rozbiorka podbudowy z ttucznia m3 (304,270
d.2 kamiennego
5 |D-01.00.00 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami m3 | 358,800
d.2 samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze 0,5 km
ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
Razem dzial: ROBOTY ROZBIORKOWE
3 ROBOTY ZIEMNE
6 |D-02.01.01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci| m2 | 197,600
d3 do 15 cm za pomocg spycharek
7 |D-02.01.01 Roboty ziemne w gruncie kat. Il na przerzut poprzeczny | m3 | 30,520
d.3 z wbudowaniem w nasyp
8 (I-D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi | m3 | 65,480
d.3 0 pojemnosci tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. lll-IV z
transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
9 |D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 | 34,850
d.3 przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie
kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku na odlegto$¢ 1 km samochodami
samowytadowczymi
Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5
km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych
ziemi kat. I-ll
10 [D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypow owys. do 3.0 mi | m3 | 34,850
d.3 w gruncie kat. lll-IV Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
11 (I-D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane m2 1
d.3 mechanicznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy 487,250
konstrukcyjne nawierzchni
Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE
4 PODBUDOWA
12 (I-D-04.04.00, | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 m2 1
d.4 |04.04.03 cm 173,000
13 [I-D-04.04.00, | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 m2 | 314,250
d.4 (04.04.03 cm
Razem dziat: PODBUDOWA
5 KRAWEZNIKI | OPORNIKI
14 (I-D-08.01.01b | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cm [ m | 50,000
d.5 bez faw na podsypce cementowo-piaskowej
15 |I-D-08.01.01b | Lawa pod krawezniki z oporem z mieszanki betonowe;j m3 3,290
d.5
Razem dziat: KRAWEZNIKI | OPORNIKI
6 Nawierzchnia
16 [D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja m2 1
d.6 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni 173,000
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
17 [D-05.03.05b | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 1
d.6 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca) 173,000
18 [D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja m2 1
d.6 asfaltowg K-60 nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 173,000
0,5 kg/m2
19 [D-05.03.05a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 1
d.6 asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 3 cm (warstwa 173,000
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KOSZTORYS OFERTOWY
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Razem dziat: Nawierzchnia
7 ODWODNIENIE

20 [I-D-02.00.00 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 | 12,000
d.7 przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie

kat. IV z transportem urobku samochodami

samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (z dodatkiem

za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na

kotach)
21 [I-D-02.00.00 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8- m3 9,600
d.7 1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach

suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem

recznym kat. V-VI; glebokos¢ do 1.5 m
22 |I-D-02.00.00 | Zasypanie wykopow fundamentowych, rowéw, wykopéw [ m3 | 16,630
d.7 obiektowych w gruncie kat. Ill-IV spycharkami
23 |D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm |stud.[ 1,000
d.7 w gotowym wykopie o gtebokosci 3m - z piytg

przejsciowg i kominem wiazowym
24 Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m 16,000
d.7 mm
25 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa m 5,500
d.7 sztucznego o szerokosci w Swietle 150 mm i wysokosci

do 150 mm; klasa obcigzenia D400 - waskie ruszty

szczelinowe

Razem dziat: ODWODNIENIE

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto

Norma EXPERT Wersja: 5.11.400.1
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