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.  CZESC FORMALNO - PRAWNA



Przebudowa drogi po bytym GS w Gasawie dz.nr 14/1, 5/48, 5/47, 5/43 i 5/45,

Gasawa dnia 08-10-2020r.
Arkadiusz Mazany
(imie i nazwisko)
KUP/0027/POOD/11

(nr uprawnien)

KUP/BD/3606/02

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie projektanta
Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ({j.
Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczam,
ze projekt budowlany:
JPrzebudowa drogi po bylym GS w Ggsawie dz.nr 14/1, 5/48, 5/47, 5/43 i
5/45,”
sporzgdzony dla:

Gmina Gagsawa
ul. Zninska 8
88-410 Gagsawa

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

(podpis)



Przebudowa drogi po bytym GS w Gasawie dz.nr 14/1, 5/48, 5/47, 5/43 i 5/45,

-KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
I Z2 B A
_INZYNIEROW
i BUDOWNICTWA ,
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 10 czerwca 2011 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0025/11 . .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr , poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
" art. 14 ust. 1 pkt2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6Zn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy ~ Prawo budowlane oraz o
zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U, Nr 96,

poz. 817) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
péZn.zm.) .

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
‘nadaje , ™
Panu Arkadiuszowi Jakubowi Mazany :
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
- urodzonemu dnia 17 stycznia 1974 r. w Zninie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0027/POOD/11
do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci drogowej:
. _UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w cafosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od.
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanle do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izb& Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia. v '

Skiad Orzekajacy

mgr inz. Jacek Kolodziej
inz. Wojciech Klatecki

\ ranciézek Szyplifiski

Otrzymujg:

1. Pan Arkadiusz Jakub Mazany
ul. Slowiariska 5
88-410 Gasawa

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4, afa



Przebudowa drogi po bytym GS w Gasawie dz.nr 14/1, 5/48, 5/47, 5/43 i 5/45,

Szczegdtowy Zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 3 ust. 1§ § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, Pan Arkadiusz Jakub Mazany jest upowazniony w specjainosci drogowej do: : _

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich

oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw pow1etrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczeii.

Na podstawie § 3 ust. 1 w/w rczporzqdzema Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawmajq do -sporzgdzania prcuektéw
zagospodarowama dziatki Iub terenu w zakresze specjalnoécl drogowej

’ Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn
mgr inz. Jacek Kotodziej
in2. Wojciech Klatecki : (14

inz. Franciszek Szyplifiski : = 0 et [y O



Przebudowa drogi po bylym GS w Gagsawie dz.nr 14/1, 5/48, 5/47, 5/43 i 5/45,

POLSKA
| I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-PTV-J8L-E6] *

Pan ARKADIUSZ MAZANY o numerze ewidencyjnym KUP/BD/3606/02

adres zamieszkania ul. SLOWIANSKA 5, 88-410 GASAWA

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-03 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wtasnarecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.

Pudgis sl prgiidbony
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Przebudowa drogi po bytym GS w Gasawie dz.nr 14/1, 5/48, 5/47, 5/43 i 5/45,

Gagsawa dnia 08-10-2020r.

Stawomir Witek
(imie i nazwisko)
KUP/0047/PBD/17

(nr uprawnien)

KUP/BO/0005/04

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie sprawdzajgcego
Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2020 r., poz. 1333 z pOzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze
projekt budowlany:
~Przebudowa drogi po bylym GS w Ggsawie dz.nr 14/1, 5/48, 5/47, 5/43 i
5/45,”
sporzgdzony dla:

Gmina Gagsawa
ul. Zninska 8
88-410 Ggsawa

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

(podpis)



Przebudowa drogi po bylym GS w Gagsawie dz.nr 14/1, 5/48, 5/47, 5/43 i 5/45,

KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW

© i BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 14 czerwca 2017 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0023/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. 22016 r. poz. 1725, z pézn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1,
art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.
U. z 2016 r., poz. 290, z p6zn. zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w
zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z pdzn. zm.), po ustaleniu,
ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Slawomir Maciej Witek
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 08 wrzesnia 1974 r. w Mogilnie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0047/PBD/17
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci ZQdania‘ strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu

postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r.,, poz. 23, z p6éZn. zm.) odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkgiji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Klatecki . 4 LL0E

Otrzymuija: @ AT
1. Pan Stawomir Maciej Witek iz P .
ul. B. Prusa 34 inZ. Pawet Gonczerzewicz

88-300 Mogilno
2. Okregowa Rada Izby
3. Gidwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala



Przebudowa drogi po bylym GS w Gagsawie dz.nr 14/1, 5/48, 5/47, 5/43 i 5/45,

Szczegélowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 i § 13 ust 4
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie, Pan Stawomir Maciej Witek jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektéw inzynierskich

oprécz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczeni.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowe;.

Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kolodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz

10
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Przebudowa drogi po bylym GS w Gagsawie dz.nr 14/1, 5/48, 5/47, 5/43 i 5/45,

POLSKA
| I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-6PR-7MF-4JX *

Pan StAWOMIR WITEK o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0005/04

adres zamieszkania ul. B. PRUSA 34, 88-300 MOGILNO

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-05 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wtasnarecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.

11
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Przebudowa drogi po bytym GS w Gasawie dz.nr 14/1, 5/48, 5/47, 5/43 i 5/45,

. CZESC OPISOWA
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Przebudowa drogi po bytym GS w Gasawie dz.nr 14/1, 5/48, 5/47, 5/43 i 5/45,

OPIS TECHNICZNY

Projektu Budowlano — Wykonawczego

na

~Przebudowa drogi po bylym GS w Ggsawie dz.nr 14/1, 5/48, 5/47, 5/43 i

5/45,”

. PODSTAWA OPRACOWANIA, INWESTOR, ZAMAWIAJACY

Umowa z Gming Gagsawa

Zamawiajacy: Gmina Ggsawa
Ul. Zninska
88-410 Ggsawa

Il MATERIALY WYJSCIOWE

» Mapa sytuacyjno — wysokosciowa
» Pomiary polowe sytuacyjno — wysokosciowe dokonane w terenie
* Przepisy prawne, wytyczne, katalogi, normy i normatywy drogowe
[1] ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333)
[2] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym Dz. U. z 2004r. nr 130 poz. 1389
[3] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072 ze zm.
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 1129)
[4] ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. po0z.470)

[5] rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. nr 43

poz.430

[6] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. nr 120 poz.

1126
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Przebudowa drogi po bytym GS w Gasawie dz.nr 14/1, 5/48, 5/47, 5/43 i 5/45,

1.  ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Ggsawa na dziatkach nr 14/1, 5/48, 5/47, 5/43,
5/45 bedzie prowadzona na odcinku od km 0+000 (brama wjazdowa na teren bytej Gminnej
Spétdzielni) do km 0+212.

Przebudowa drogi gminnej zlokalizowana jest w catosci w pasie drogowym na dziatkach
numer 14/1, 5/48, 5/47, 5/43, 5/45; obreb Ggsawa, jednostka ewidencyjna Ggsawa, powiat
zninski, woj. kujawsko-pomorskie.

Przebudowa polegac¢ bedzie na rozebraniu istniejgcej nawierzchni ttuczniowej i z ptyt
betonowych prefabrykowanych, wykonaniu studni chtonnych, wykonaniu nawierzchni
jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie ttuczniowe;j.

Catos¢ zadania bedzie prowadzone w istniejgcym rozgraniczeniu pasa drogowego.
Obszar odziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatek objetych inwestycjg tj. na
dziatkach numer 14/1, 5/48, 5/47, 5/43, 5/45; obreb Ggsawa, jednostka ewidencyjna

Gagsawa, powiat zninski, woj. kujawsko-pomorskie.

IV.  STAN ISTNIEJACY
Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego

Obecnie droga gminna zaczyna sie od krawedzi drogi gminnej ul. Pétwiejska od bramy wjazdowej
na teren po Gminnej Spétdzielni i tworzy petle wokot dziatki nr 5/42. Jest to droga wewnetrzna
stanowigca dojazd do firm ustugo dawczych zlokalizowanych w budynkach po bytym GS w
Gasawie. Nawierzchnia istniejgcej drogi jest zroznicowane od nawierzchni bitumicznej poprzez
nawierzchnie ttuczniowg i wykonang z ptyt betonowych prefabrykowanych lub trylinki.

Nie ma istniejgcego oznakowania ale ze wzgledu na to, ze jest to droga wewnetrzna nie zachodzi
koniecznos¢ wykonania projektu i ustawienia statej organizaciji ruchu.

Nawierzchnia drogi jest w ztym stanie technicznym z licznymi ubytkami.

W pasie drogowym zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna, sie¢

teleinformatyczna oraz energetyczna.

V. STAN PROJEKTOWANY
1. Zatozenia projektowe

Klasa drogi — gminna: D — dojazdowa
Predkos¢ projektowa — teren zabudowany 40 km/h
Kategoria ruchu — KR 1

Szerokos$¢ jezdni - 5,0;

15



Przebudowa drogi po bytym GS w Gasawie dz.nr 14/1, 5/48, 5/47, 5/43 i 5/45,

Spadki poprzeczne jezdni — 2% daszkowy do $rodka jezdni
Pobocza utwardzone — 0,5 m

Pobocza nieutwardzone — 0,5 m

Spadek poboczy — 6%

Szerokosc¢ rozgraniczenia — istniejaca

Rozwigzania w planie

Przebieg ulicy gminnej w planie dostosowano do przebiegu pasa drogowego. Pas drogowy
drogi gminnej stanowi dziatka 14/1, 5/48, 5/47, 5/43 i 5/45.

Ulica skfada sie z sze$ciu odcinkow prostych wyokraglonych tukami poziomymi o
promieniach od 80 do 12 m.

Pierwszy zatom w km 0+05,21 o kacie zatamania 19,689 i promieniu wyokraglenia 20 m.
Drugi zatom w km 0+61,49 o kacie zatamania 12,49g i promieniu wyokraglenia 80 m.
Trzeci zatom w km 0+093,08 o kacie zatamania 106,40g i promieniu wyokraglenia 12 m.
Czwarty zatom w km 0,130,84 o kgcie zatamania trasy 99,25¢g i promieniu wyokraglenia 12
m. Piaty zatom w km 0,175,36 o kgcie zatamania trasy 44,95¢g i promieniu wyokraglenia 12
m. Szosty zatom w km 0+199,85 o kacie zatamania trasy 36,91g i promieniu 20m.

Na tukach nr 4 i 5 zastosowano poszerzenie jezdni poprzez zastosowanie wyokraglenia
krawedzi jezdni tukiem o promieniu 8 m.

Krawedzie potgczenia (zamkniecia petli) w km 0+212,02 wyokraglone zostaty promieniami o
wartosci 6,0m.

W km 0+100 projektuje sie wykonanie w poprzek jezdni odwodnienia liniowego z
wigczeniem do studni chtonnej z wpustem wiazowo — Sciekowym zlokalizowanej przy prawej
krawedzi jezdni.

Projektuje sie jezdnie o szerokosci 5 m i poboczach umocnionych szerokosci 0,5 m oraz
poboczach gruntowych o szerokosci 0,5 m.

Projektuje sie wykonanie jezdni o nawierzchni betonu asfaltowego na szerokosci 5,0m ze
spadkiem poprzecznym 2% skierowanym do srodka jezdni.

Przy krawedzi jezdni projektuje sie wykonanie poboczy umocnionych kruszywem o grub. 20
cm i szerokosci 0,5 m oraz poboczy gruntowych o spadku 6%.

Niwelete dostosowano do istniejgcego terenu zapewniajgc odpowiednie odwodnienie

poprzeczne i podiuzne drogi.

Przekroj poprzeczny

Projektuje sie jezdnie o szerokosci od 5,0 spadkiem daszkowym 2% skierowanym do
$rodka jezdni.

Konstrukcja jezdni:

» Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S grub. 3 cm
» Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W grub. 4 cm
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» Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 0/31,5 mm, o grub. 25 cm
Wigzanie miedzy warstwowe zapewnione poprzez skropienie emulsjg asfaltowg K-60 w
ilosci 0,8 kg/m?wykonane na podbudowie tluczniowej i w ilosci 0,5 kg/m? na warstwie
wigzacej.
Pobocza na szerokosci 0,5 m umocnione kruszywem tamanym stabilizowanym
mechanicznie o grubosci 20 cm.

Odwodnienie

Wody opadowe poprzez spadki poprzeczne i podtuzne odprowadzane bedg do studni
chtonnej @ 1200 zlokalizowanej w km 0+100 przy prawej krawedzi jezdni i odwodnienie
liniowe zamontowane poprzecznie do jezdni.

STUDNIA - ST -1 & 1200mm dz. nr 5/47

Rz. terenu 86,10 m n.p.m

Rz. dna studni 83,10 m n.p.m

Gtebokos¢: 3,0 m

Whplyw inwestycji na Srodowisko

Inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko i zdrowie. Przebudowa nawierzchni
wptynie na poprawe stanu srodowiska poprzez zmniejszenie poziomu hatasu, zapylenia i
emisji spalin. Inwestycja wptynie na bezpieczenstwo ruchu samochodowego i pieszych.
Prawidtowo prowadzone prace budowlane pod statym nadzorem budowlanym przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu sprawnego technicznie nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla

Srodowiska naturalnego.

Urzadzenia obce

W pasie drogowym wystepuje sie¢ energetyczna, wodociggowa, kanalizacja sanitarna.
Zadanie polega na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej co nie powoduje kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem terenu. Przed wykonaniem warstwy Scieralnej nalezy wykonac¢
regulacje wtazéw zaworéw wodociggowych i wtazéw studni kanalizacyjnych do

wymaganego poziomu.

Uwagi koncowe

Prace wykona¢ wedtug obowigzujacych norm i przepiséw oraz zgodnie z wymaganiami

zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robat.

Opracowat:

mgr inz. Arkadiusz Mazany
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Przebudowa drogi po bytym GS w Gasawie dz.nr 14/1, 5/48, 5/47, 5/43 i 5/45,

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu Przebudowa drogi po bytym GS w Gasawie dz.nr

budowlanego : 14/1, 5/48, 5/47, 5/43 i 5/45
Nazwa inwestora Gmina Gagsawa
i adres : ul. Zninska 8

88-410 Gagsawa

Gagsawa, 08 pazdziernika 2020r.
CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie miejscowosci Gasawa.

Przebudowa drogi gminnej zlokalizowana jest w catosci w pasie drogowym na dziatkach numer
14/1, 5/48, 5/47, 5/43 i 5/45 obreb Ggsawa, gmina Ggsawa, powiat zninski, wojewddztwo kujawsko
— pomorskie

Identyfikator dziatki: 041902_2.0005.14/1; 041902_2.0005.5/48; 041902_2.0005.5/47,
041902_2.0005.5/43; 041902_2.0005.5/45;.

Roboty bedg prowadzone w istniejgcym rozgraniczeniu pasa drogowego.
Zasadniczym zadaniem projektowanej przebudowy drogi jest wykonanie nawierzchni zdolnej do

przeniesienia obcigzenia ruchem kategorii KR-1.

2. Kolejnosé realizacji wykonania robot :
* roboty pomiarowe,
» roboty rozbiérkowe — rozebranie istniejgcej nawierzchni ttuczniowej i betonowej,
* roboty ziemne — koryto pod nawierzchnie,

* wykonanie studni chfonnych,
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Przebudowa drogi po bytym GS w Gasawie dz.nr 14/1, 5/48, 5/47, 5/43 i 5/45,

wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, w-wa podbudowy tluczniowej i w-wa wigzgca z

BA AC11W,

regulacja zaworow wodociggowych i wiazéw studni kanalizacyjnych,

wykonanie warstwy $cieralnej BA AC8S,

roboty porzadkowe,

3. Elementy, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Kazdy element podlegajgcy montazowi oraz roboty ziemne stwarzajg zagrozenie

bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

W pasie drogowym wystepuje sie¢ energetyczna, sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna, co

wymaga szczegolnej ostroznosci przy prowadzeniu rob6t ziemnych.

Oznakowanie robdt naleZy wykonac zgodnie z odrebnym opracowaniem

- projekt organizacji ruchu na czas budowy.

4. Przewidywane zagrozenia

Lp. | Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia Miejsce zagrozenia | Czas wystepowania
zagrozenia
1. | Wypadki komunikacyjne Czeste drogi komunikacyjne, | czas dojazdu, czas
teren budowy pracy, czas powrotu
2. | Obrazenia na skutek uderzen, Czeste teren budowy czas wykonywania
przygniecenia pracy
3. | Spadajgce przedmioty Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
4. | Zasypanie ziemig w wykopie Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
5. | Obrazenia ciata na skutek kontaktu | Czeste teren budowy czas wykonywania
z ostrymi przedmiotami pracy
6. |Upadki Czeste teren budowy czas wykonywania
pracy
7. |Hatas Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
8. | Przemokniecie Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
9. | Osoby niepowotane w miejscu Czeste teren budowy czas wykonywania

pracy

pracy

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

pracy

Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed przystgpieniem do

wykonywania prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikow.
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Do prac wykonywanych urzgdzeniami mechanicznymi nalezy zatrudni¢ osoby z odpowiednimi
kwalifikacjami. Wyznaczy¢ bezposredni nadzér nad pracami niebezpiecznymi.
Instruktaz pracownikéw winien obejmowac w szczegolnosci :

* imienny podziat pracy,

» kolejnos$¢ wykonywania robét,

* wymagania pracownikow przy poszczegoélnych czynnosciach,

» zasady postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia,

* koniecznosc¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualne;.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu
zwigzanym z wykonywaniem roboét
Nalezy stosowa¢ ogdlnodostepne informacje i instrukcje pisemne, ktére umozliwig szybki kontakt z

odpowiednimi stuzbami, ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1. Srodki organizacyjne
Ogolne i stanowiskowe szkolenie pracownikow pod wzgledem bhp, instrukcja na poszczegdlnych
stanowiskach robét.

6.2. Srodki techniczne
- sprzet ochrony osobistej (odziez robocza i ochronna),
- sprzet zabezpieczajgcy (okulary ochronne, nauszniki itp.),

- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

Opracowat :

mgr inz. Arkadiusz Mazany
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Przebudowa drogi po bytym GS w Gasawie dz.nr 14/1, 5/48, 5/47, 5/43 i 5/45,

OBLICZENIE ILOSCI ROBOT

na przebudowa drogi po bytym GS w Gasawie
na dziatkach nr 14/1;5/48; 5/43 i 5/45.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty pomiarowe, odtworzenie trasy w terenie réwninnym
* Odcinek od km 0+000 — 0+213,68 = 213,68m

m — 213,68
ROBOTY ROZBIORKOWE
Rozbiérka ptyt betonowych gr. 15cm
» Ptyty drogowe — 142,5m2
* Plyty Jomb—-172,0m2
e Trylinka — 34,0m2
(142,5+172,0+34,0) x 0,15 = 348,5m2x0,15=52,28m3
m® — 52,28
Rozbiérka kraweznika na tawie betonowej — 50,0m
m —50.0

Rozbiérka warstwy podbudowy z niesortu kruszywa i gruzu wraz z zatadunkiem, odwozem na
odlegtos¢ do 2km i utylizacjg
*  tabela robot rozbiérkowych zatgcznik nr1 (304,27m3)

m® — 304,27
Wywéz materiatédw z rozbiérki samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 2km
. 52,28+50,0x 0,045+304,27 = 358,8m3
m3 — 358.8

ROBOTY ZIEMNE

Zdjecie warstwy humusu sredniej grubosci 15cm zatgcznik nr 2 — 29,64m3/0,15=197,6m2

m® — 29.64
Roboty ziemne w gruncie kat. IV na przerzut poprzeczny z wbudowaniem w nasyp
e tabela robét ziemnych zatgcznik nr 3 kol. 7 (30,52m3)

m3 — 30,52

Roboty ziemne wykop wykonane koparkg podsiebierng z odwozem na odlegto$¢ 3 km samochodami
samowytadowczymi w gruncie kat. lll
*  tabela rob6t ziemnych zatgcznik nr3 kol.6 (65,48m3)

m? — 65,48

Roboty ziemne z wbudowaniem w nasyp wykonane koparkg z przywozem materiatu z odlegto$ci 5km
samochodami samowytadowczymi w gruntu kat. Il
» tabela robot ziemnych zatgcznik nr 3 kol.5 (34,85)

m3 —34.85
10. Formowanie i zageszczanie nasypu w gruncie kat. Ill
. tabela robét ziemnych zatgcznik nr 3 kol. 5 — 34,85m3
m3 — 34,85

11. Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kat. 111

» Jezdnia pow. z PZT = 1173,0m2
*  Opaski pow. z PZT = (248,0+171,0) x0,75 = 419,0x0,75 = 314,25m2
1173,0+314,25 = 1487,25m2
m? — 1487,25
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Iv. PODBUDOWA

12. Wykonanie warstwy podbudowy gr.25cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm pod nawierzchnie jezdni,
» Jezdnia pow. z PZT = 1173,0m2

m2-1173.0

13. Wykonanie warstwy podbudowy gr.20cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm pod nawierzchnie jezdni,
»  Opaski szerokosci 0,75m pow. z PZT = 314,25m2
m?2 - 314,25

V. KRAWEZNIKI | OPORNIKI

14. Ustawienie kraweznika betonowego 15x22x100 na fawie betonowej C12/15 z oporem
*  Km0+80—-0+130 = 50,0m

m —50.0
15. Wykonanie tawy betonowej C12/15 z oporem,
. Pod kraweznik - 50,0x0,06 = 3,0m3
. Pod odwodnienie liniowe — 5,5x0,35x0,15 = 0,29m3
3,0+0,29=3,29m3
m3 — 3,29

VL. NAWIERZCHNIA

16. Oczyszczenie i skropienie podbudowy pod warstwe wigzacg emulsjg asfaltowg K-60 w ilosci 0,8 kg/m?
» Jezdnia pow. z PZT = 1173,0m2

m?2—1173.0

17. Wykonanie warstwy wigzgcej z BA AC11W gr.4cm dla KR 1-2
» Jezdnia pow. z PZT = 1173,0m2
m?2-1173.0

18. Oczyszczenie i skropienie nawierzchni pod warstwe Scieralng emulsjg asfaltowg K-60 w ilosci 0,5
kg/m?
» Jezdnia pow. z PZT = 1173,0m2

m2-1173.0

19. Wykonanie warstwy $cieralnej grub. 3cm z BA AC8S z transportem masy z wytwérni do miejsca
wbudowania
» Jezdnia pow. z PZT = 1173,0m2
m?2-1173.0

VII. ODWODNIENIE

a) roboty ziemne
20. Wykonanie wykopu obiektowego pod projektowang studnie chtonng ® 1200mm w km 0+100;
z odwozem gruntu na odl. do 3km.
o 2,0x2,0x3,0 =12,0m?
m3-12,0

21. Wykonanie wykopu pod przykanaliki ® 200mm w gruncie kat. Ill zodwozem gruntu na odl. do 3km.
* 16,0mx 0,60 x 1,0 =9,60m3

m3-9,6
22. Zasypka wykopow piaskiem
12,0+9,6 - (3,14x0,68x0,68)x3,0 — 16,0x(3,14x0,11x0,11) = 21,6 - 4,36 - 0,61 = 16,63m3
m3 — 16,63

b) roboty montazowe
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23. Montaz studni chtonnej betonowej o srednicy 1200mm w gotowym wykopie w km 0+100; S1
szt. - 1,0
24. Wykonanie przykanalika z rury PCV o $rednicy 200mm (16,0m)

m-16,0

25. Montaz odwodnienia liniowego o wymiarach 0,15m x 0,25m typu ciezkiego na tawie betonowe;j gr
15cm w km 0+100

m-55

Sporzadzit :

mgr inz. Arkadiusz Mazany
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TABELA ROZBIOREK (GRUZ) ZAYACZNIK NR 1
POWIERZCHNIA ODLEGLOSC OBJETOSC BILANS
KM
m2 m m3 m3
1 2 3 4 5
0+000,00 1,05 0
25 29,37
0+025,00 1,3 29,37
25 32,5
0+050,00 1,3 61,88
25 32,5
0+075,00 1,3 94,38
25 33,69
0+100,00 1,39 128,06
25 29,88
0+125,00 1 157,94
25 24,63
0+150,00 0,98 182,56
25 29,88
0+175,00 1,41 212,44
25 35,81
0+200,00 1,45 248,25
25 36,41
0+225,00 1,46 284,66
6,69 19,61
0+231,69 4,4 304,27
SUMA : [m3] 304,27
TABELA HUMUS ZAYACZNIK NR 2
PIKIETAZ SZEROKOSCI ODLEGLOSC {m} POWIERZCHNIA
HUM.ISTN.[mb] HUM.ISTN.[m2]
1 2 4 5
0+000,00 0
25 0
0+025,00 0
25 0
0+050,00 0
25 0
0+075,00 0
25 5,03
0+100,00 0,4
25 9,83
0+125,00 0,38
25 9,79
0+150,00 0,4
25 4,99
0+175,00 0
25 0
0+200,00 0
25 0
0+225,00 0
6,69 0
0+231,69 0

sumy [m3] 29,64
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH

ZAtACZNIK NR 3

POWIERZCHNIA | | OBJETOSC ZUZYCIE NADMIR BILANS
KM | NASYP | WYKOP NASYP | WYKOP | NA MIEJSC WYKOP
m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3
1 2 3 5 6 7 8 9
0+000,00| 0,01 | 0,28 0
25 | 1,71 | 6,94 1,71 5,23
0+025,00| 0,13 | 0,28 5,23
25 | 2,07 | 6,77 2,07 4,7
0+050,00| 0,04 | 0,27 9,93
25 | 1,92 6 1,92 4,08
0+075,00| 0,11 | 0,21 14,01
25 | 4,66 | 11,25 4,66 6,59
0+100,00| 0,26 | 0,69 20,6
25 | 437 | 9,9 4,37 5,59
0+125,00| 0,09 | 0,11 26,19
25 | 1,54 | 7,35 1,54 5,81
0+150,00| 0,03 | 0,48 32
25 | 48 | 697 4,8 2,18
0+175,00| 0,35 | 0,08 34,17
25 | 643 | 3,76 3,76 2,67
0+200,00| 0,16 | 0,22 31,5
25 | 394 | 4,73 3,94 0,79
0+225,00| 0,15 | 0,16 32,29
669 | 3,42 | 1,76 1,76 -1,66
0+231,69| 0,87 | 0,37 30,63
RAZEM 34,85 65,48 30,52
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IIl. CZESC RYSUNKOWA
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