PRZEKROJ NORMALNY km 0+075

0.75 , 0.75 2.50 2.50 0.75 | 0.75

Umocnione pobocze z KLSM 0/31,5 |
gr.20 cm

gruntowe

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
AC8S grub. 3 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
AC11W grub. 4 cm

Podbudowa pomocnicza z KLSM 0/31,5
gr.25cm

Pobocze gruntowe

Umocnione pobocze z KLSM 0/31,5
gr.20 cm

PRZEKROJ NORMALNY km 0+125

Umocnione pobocze z KLSM 0/31,5
gr. 20 cm

gruntowe

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego Pobocze gruntowe

AC8S grub. 3 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
AC11W grub. 4 cm Umocnione pobocze z KLSM 0/31,5
Podbudowa pomochnicza z KLSM 0/31,5 gr.20 cm

gr.25cm

PRZEKROJ NORMALNY km 0+175

0.75 , 0.75

6%
—

0.75 , 0.75 2.50 2.50
_6% 2% | 2%
D-0-0-0-0:0:0.
Umocnione pobocze z KLSM 0/31,5
gr.20 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
AC8S grub. 3 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
AC11W grub. 4 cm

Podbudowa pomocnicza z KLSM 0/31,5
gr.25cm

Pobocze gruntowe

PRZEKROJ NORMALNY km 0+225

0.75 | 0.75 2.50 2.50

2% | 2%

6%
—_

Pobocze gruntowe

Umocnione pobocze z KLSM 0/31,5

gr.20 cm

0.75 , 0.75

_ 6%

Umocnione pobocze z KLSM 0/31,5 .
gr.20 cm Warstwa scieralna z betonu asfaltowego
AC8S grub. 3cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
AC11W grub. 4 cm

Pobocze gruntowe

Pobocze gruntowe

Umocnione pobocze z K£SM 0/31,5

Podbudowa pomocnicza z KLSM 0/31,5 gr.20 cm
gr.25cm
Inwestor :
Gmina Gasawa Biuro Techniczne MAZAR
ul. Znifska 8 Arkadiusz Mazany
88-410 Ggsawa ul. Stowiariska nr 5, 88-410 Ggsawa
Obiekt : Przebudowa drogi po bytym GS w Gasawie dz.nr 14/1, 5/48, 5/47,5/43 i 5/45
Tresé rysunku - PRZEKROJE NORMALNE
mgr inz. Arkadiusz Mazany
Autor projektu : upr. bud. nr KUP/0027/POOD/11
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej
mgr inz. Stawomir Witek
I upr. bud. nr KUP/0047/PBD/17
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