Przekrd] poprzeczny projektowanych rowdw otwartych
~R=3.1, R=3.2, R4, R=5, R-/, R-8, R-9 R-10

min.0,50

warstwa humusy gr. 10cm
wraz z obsianiem mieszankg ltraw

Przekrd] poprzeczny projektowanych rowdw otwartych
R-1, R-2, R-6

warstwa humusu gr. 10cm
wraz z obsianiem mieszankg traow

SRR
betonowe ptyty azurowe 60x40x10cm Wyp@/ﬁ/@ﬁ@
Zwirem na podsypce cementowo piaskowej gr.ocm

na geowldkninie separacyjno-filtracyinej 300q/m’

Przekrd] poprzeczny przebudowywanego rowu w km 14587,55-14654,55 (str.L)
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warstwa humusu gr. 10cm in.0,4 oczyszczenie, poglebienie |
wraz z obsianiem mieszankq traw wyprofilowanie dna i skarp rowu
MBM PROJEKT
Marcin Brzostowski

Lusowko, ul. Morska 9
62-080 Tarnowo Podgorne

/ e /
mbmprojekt@gmail.com # g ”

tel. kom. 512 56 00 21
PROUJEKT

Obiekt: Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajgca na budowie
$ciezki pieszo - rowerowej na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej
(2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w

m. Gotuski

Zamawiajgcy: | Zarzad Powiatu Poznanskiego, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan

Przekroj poprzeczny projekiownych rowow oraz

EIS przebudowywanego rowu
Imig, Nazwisko: Nr upr. Podpis:
Opracowat: mgr inz. J. Dluzewski WKP/0419/PO0S/19 %
Opracowata: | mgr inz. N. Markiewicz - M/
Stadium: Data: Format rysunku: Skala: Nr rysunku:
OWP 02/2023 210x297 - 4.1




