Przebudowa istn. rowu melioracyjneqo W-A (Doplyw z Dopiewca)
polegajgca na budowe wylotu kanalizacynego
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| Inawigzanie do ist. skarp przekro) charakterystyczny

podsypka cementowo — piaskowa
o grubosci 15 cm

konstrukcja typowego
wylotu wg KPED 02.16

umocnienie ptytami betonowymi (petnymi)

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — gr. 10 cm
geowlbknina separacyjno — filtracyjna — 300 g/m’

Uwaga:
Umocnienie dna i skarp rowu melioracyjnego W—A (Doplyw z Dopiewca) wykona¢ na dlugosci 5,0 m ponize wylotu.
Nachylenia skarp zachowac istniejqce.
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nawigzanie do ist. skarp
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Obiekt: Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajgca na budowie
Sciezki pieszo - rowerowej na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej
(2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w
m. Gotuski
Zamawiajgcy: | Zarzgd Powiatu Poznafiskiego, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan
Rysunek: Schemat wylotu kanalizacyjnego W-5 wg KPED 02.16 - cz.2
Imig, Nazwisko: Nr upr. Podpis:
Opracowat: | mgr inz. J. Diuzewski WKP/0419/PO0S/19 %
Opracowala: | mgr jnz. N. Markiewicz - M/
Stadium: Data: Format rysunku: Skala: Nr rysunku:
OowWP 01/2023 420x297 5.2




