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I CZESC OPISOWA
1. Wstep

Inwestycja pn. ,,Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajgca na budowie
Sciezki pieszo — rowerowe] na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowe] (2401P) z ul. Ojca
Mariana Zelazka (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski” realizowana jest w trybie
Specustawy — Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i

realizacji inwestyciji w zakresie drog publicznych" (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1363).

1.1. Materialy wyjsciowe

Podstawe formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi zlecenie Inwestora.
Dokumentacja zostata opracowana w oparciu o obowigzujgce przepisy:

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne - Dz.U.2021 p0z.2233;

Ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektdérych

innych ustaw - Dz.U. 2022 poz. 258;

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $srodowiska - Dz.U.2021 poz.1973;

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz
warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do woéd lub do ziemi Sciekdw, a
takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen
wodnych - Dz.U.2019 poz.1311;

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - Dz.U.2021 poz. 1098;

e Ustawa o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko - Dz.U.2021 poz.
2373;

¢ Rozporzgdzenie Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z
dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunkdw korzystania z wéd regionu wodnego Warty
- DZ. URZ. WOJ. 2014.2129 1. z dnia 2014.04.02 oraz Rozporzqgdzenie Dyrektora
Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 17 lipca 2017 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkdw korzystania z wéd regionu wodnego
Warty DZ. URZ. WOJ. 2017.5165;

e Plan gospodarki wodami dla obszaréw dorzecza Odry ( M.P.z 2011 r. Nr 40, poz. 451);

e Aktualnie obowigzujgce normy (PN i BN) w zakresie zagadnieh przedstawionych i
rozpatrywanych w przedmiotowym opracowaniu;

e Dane uzyskane od zleceniodawcy;

o Wypisy z rejestru gruntéw;

e Wizja terenowaq, literatura;

¢ Mapa zasadnicza dla ferenu objetego opracowaniem;
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1.2. Podmiot ubiegajqcy sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Zarzqd Powiatu Poznanskiego,

ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan

2. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wéd

Celem zamierzonego korzystania z wodd jest ustuga wodna obejmujgca  zrzut wdd
opadowych i roztopowych ujetych w zamkniete systemy kanalizacji deszczowej za pomocqg
projektowanych wylotéw kanalizacyjnych (wylotéw z kolektoréw deszczowych oraz z
przykanalikéw), a takze wylotéw ze Sciekdw skarpowych do urzgdzeh wodnych -
projektowanych i przebudowywanych rowow otwartych, do istniejgcego
(przebudowywanego) zbiornika/stawu oraz do istniejgcego (przebudowywanego) rowu

melioracyjnego W-A (Doptyw z Dopiewca).

Dodatkowo niniejszy operat wodnoprawny opisuje dziatania obejmujgce szczegdlne
korzystanie z wod obejmujgce zrzut wodd opadowych i roztopowych za pomoca:

o przebudowanego urzgdzenia wodnego - isthiejgcego rowu otwartego w km 1+587,55
(str. L) rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2391P — zrzut do istniejgcego
(przebudowywanego) rowu melioracyjnego W-A (Doptyw z Dopiewcal);

o projektowanego urzgdzenia wodnego - rowu otwartego R-9 w km 1+595,35 (sir. P)
rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2391P - zrzut do istniejgcego

(przebudowywanego) rowu melioracyjnego W-A (Doptyw z Dopiewcal)

1. Ustugi wodne:

Odptyw z wylotu W-1 - zrzut do istniejacego zbiornika/stawu na dz. o nr ew. 238 - obreb

Paledzie, gm. Dopiewo, pow. poznanski, woj. wielkopolskie:
o  Odptyw maksymalny sekundowy: Qsmax= 2,64 [dm3/s] = 0,00264 [m3/s]
e Odptyw Sredniroczny: Q=110 [mM3/r]

Odplyw z wylotu W-2 — zrzut do istniejacego zbiornika/stawu na dz. o nr ew. 238 - obreb

Paledzie, gm. Dopiewo, pow. poznanski, woj. wielkopolskie:

o  Odptyw maksymalny sekundowy: Qsmax= 9,31 [dm3/s] = 0,00931 [m3/s]
o  Odptyw Sredniroczny: Q=391 [m3/r]

Odptyw z wylotu W-3 - zrzut do projektowanego urzadzenia wodnego - rowu otwartego R-1

na dz. o nr ew. 232 - obreb Paledzie, gm. Dopiewo, pow. poznanski, woj. wielkopolskie:

o Odptyw maksymalny sekundowy: Qsmax= 13,53 [dm3/s] = 0,01353 [m3/s]
e Odptyw sredniroczny: Qrs= 567 [m3/r]

Odptyw z wylotu W-4 - zrzut do projekiowanego urzgdzenia wodnego - rowu otwartego R-3.1

na dz. o nr ew. 259 - obreb Paledzie, gm. Dopiewo, pow. poznanski, woj. wielkopolskie:
o Odptyw maksymalny sekundowy: Qsmax= 3,83 [dm3/s] = 0,00383 [m3/s]
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o Odptyw sredni roczny: Qrs=160 [m3/r]

Odptlyw z wylotu W-5 - zrzut do rowu melioracyjnego W-A (Doplyw z Dopiewca) na dz. o nr

ew. 186 - obreb Gotuski, gm. Dopiewo, pow. poznanski, woj. wielkopolskie:

e Odptyw maksymalny sekundowy: Qsmax= 15,00 [dm3/s] = 0,015 [m3/s]
o Odptyw Sredniroczny: Qis=8227 [m3/r]

Odptyw z wylotu W-é - zrzut do przebudowanego urzgdzenia wodnego - istniejgcego rowu

otwartego na dz. o nr_ew. 179 - obreb Gotuski, gm. Dopiewo, pow. poznanski, woij.

wielkopolskie:
o  Odptyw maksymalny sekundowy: Qsmax= 5,00 [dm3/s] = 0,005 [m3/s]
e Odptyw Sredniroczny: Qis=1371 [m3/r]

Odplyw ze scieku skarpowego S-1 - zrzut do projektowanego urzgdzenia wodnego - rowu

otwartego R-3.1 na dz. o nr ew. 257/1 - obreb Paledzie, gm. Dopiewo, pow. poznanski, woj.

wielkopolskie:
o  Odptyw maksymalny sekundowy: Qsmax= 4,39 [dm3/s] = 0,00439 [m3/s]

o Odptyw $redniroczny: Qrs= 183 [m3/r]

Odplyw ze scieku skarpowego S-2 - zrzut do przebudowanego urzgdzenia wodnego -

istniejacego rowu otwartego na dz. o nr ew. 179 - obreb Goluski, am. Dopiewo, pow.

poznanski, woj. wielkopolskie:
e  Odptyw maksymalny sekundowy: Qsmax= 2,82 [dm3/s] = 0,00282 [M3/s]

o Odptyw $redniroczny: Qrs= 118 [m3/r]

Odplyw ze scieku skarpowego S-3 — zrzut do projektiowanego urzgdzenia wodnego - rowu

otwartego R-3.1 na dz. o nr ew. 259 - obreb Paledzie, gm. Dopiewo, pow. poznanski, woj.

wielkopolskie:
o  Odptyw maksymalny sekundowy: Qsmax= 4,90 [dm3/s] = 0,00490 [m3/s]

e  Odptyw Sredniroczny: Qrs= 204 [m3/r]

2. Szczegdlne korzystanie z wod:

Odplyw 7 przebudowywanego urzadzenia wodnego — istniejacego rowu otwartego w km

1+587,55 rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2391P - zrzut do rowu melioracyjnego

W-A (Doptyw z Dopiewca) na dz. o nr ewid. 179 - obreb Gotuski, gm. Dopiewo, pow.

poznanski, woj. wielkopolskie:

o  Odptyw maksymalny sekundowy: Qsmax= 3,88 [dm3/s] = 0,00388 [m3/s]
e Odptyw Sredniroczny: Qrs= 1426 [m3/r]
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Odplyw z projektowanego urzgdzenia wodnego - rowu otwartego R-9 w km 1+595,35

rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2391P - zrzut do rowu melioracyjnego W-A

(Doplyw z Dopiewca) na dz. o nr ewid. 179 - obreb Goluski, gm. Dopiewo, pow. poznanski,

woj. wielkopolskie:

Odptyw maksymalny sekundowy: Qsmax= 16,04 [dm3/s] = 0,01604 [m3/s]
Odptyw sredni roczny: Q= 669 [Mm3/r]

3. Cel i zakres planowanych do wykonania urzgdzen wodnych

Niniejszy operat wodnoprawny opisuje dziatania potrzebne do uzyskania pozwolenia

wodnoprawnego obejmujgcego:

1. Budowe urzqdzen wodnych - rowdéw otwartych:

a)

Row R-1, potozony w km 0+182,85 - 0+203,68 rozbudowy/przebudowy drogi
powiatowej nr 2391P na dz. o nr ew. 232 - obreb Paledzie, gm. Dopiewo, pow.
poznanski, woj. wielkopolskie wraz z umocnieniami oraz zabudowqg w formie:

o wylotu kanalizacyjnego W-3 w km 0+194,17 rozbudowy/przebudowy drogi
powiatowe] nr 2391P w formie rury Scietej po powierzchni skarpy, DN200.
Rzedna dna wylotu: 81,60 m n.p.m.

Row R-2, potozony w km 0+298,38 - 0+310,47 rozbudowy/przebudowy drogi
powiatowej nr 2391P na dz. o nr ew. 231 (231/1 po decyzj ZRID ul. Nowa), 257/1 -
obreb Paledzie, gm. Dopiewo, pow. poznanski, woj. wielkopolskie wraz z
umochnieniami.

Row R-3.1 potozony w km 0+351,69 - 0+553,93 rozbudowy/przebudowy drogi
powiatowej nr 2391P na dz. o nr ew. 231 (231/1 po decyzji ZRID ul. Nowa), 257/1, 258,
259 - obreb Paledzie, gm. Dopiewo, pow. poznanski, woj. wielkopolskie wraz z
umocnieniami oraz zabudowqg w formie:

o wylotu $cieku skarpowego S-1 w km 0+360,45 rozbudowy/przebudowy drogi
powiatowej nr 2391P;

o wylotu kanalizacyjnego W-4 w km 0+542,30 rozbudowy/przebudowy drogi
powiatowej nr 2391P w formie rury Scietej po powierzchni skarpy, DN200.
Rzedna dna wylotu: 81,36 m n.p.m.;

o wylotu Scieku skarpowego S-3 w km 0+551,18 rozbudowy/przebudowy drogi
powiatowej nr 2391P;

o przepustu w km 0+419,21 - 0+430,54 rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej
nr2391P;

o przepustu w km 0+496,75 - 0+517,00 rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej
nr 2391P;
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Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajgca na budowie Sciezki pieszo — rowerowej na odcinku od

skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski

f)

g

j)

o przepustu w km 0+525,87 - 0+536,76 rozbudowy/przebudowy drogi powiatowe]
nr2391P;
o studni  wpadowe] wraz z  osadnikiem w  km  ok. 0+552,70
rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2391P;
Row R-3.2 potozony w km 0+553,93 - 0+604,58 rozbudowy/przebudowy drogi
powiatowej nr 2391P na dz. o nr ew. 259 - obreb Paledzie, gm. Dopiewo, pow.
poznanski, woj. wielkopolskie wraz z umocnieniami.
Row R-4, potozony w km 1+031,48 - 1+094,50 rozbudowy/przebudowy drogi
powiatowej nr 2391P na dz. o nr ew. 141/1, 141/2, 142, 127 - obreb Gotuski, gm.
Dopiewo, pow. poznanski, woj. wielkopolskie wraz z umocnieniami.
Row R-5, potozony w km 1+111,50 - 1+177,07 rozbudowy/przebudowy drogi
powiatowej nr 23921P na dz. o nrew. 143/3, 143/4, 143/2, 144, 127 - obreb Gotuski, gm.
Dopiewo, pow. poznanhski, woj. wielkopolskie wraz z umocnieniami.
Row R-4, potozony w km 1+184,57 - 1+192,30 rozbudowy/przebudowy drogi
powiatowej nr 2391P na dz. o nr ew. 144 - obreb Gotuski, gm. Dopiewo, pow.
poznanski, woj. wielkopolskie wraz z umocnieniami.
Row R-7, potozony w km 1+200,30 - 1+251,18 rozbudowy/przebudowy drogi
powiatowej nr 2391P na dz. o nr ew. 144, 145, 127 - obreb Gotuski, gm. Dopiewo, pow.
poznanski, woj. wielkopolskie wraz z umocnieniami.
Row R-8, potozony w km 1+471,78 - 1+543,59 rozbudowy/przebudowy drogi
powiatowej nr 2391P na dz. o nrew. 152, 153, 157, 127 - obreb Gotuski, gm. Dopiewo,
pow. poznanski, woj. wielkopolskie wraz z umochnieniami.
Row R-9, potozony w km 1+59535 - 1+670,05 rozbudowy/przebudowy drogi
powiatowej nr 2391P na dz. o nrew. na dz. o nrew. 179 - obreb Gotuski, gm. Dopiewo,
pow. poznanski, woj. wielkopolskie wraz z wtgczeniem rowu do isthiejgcego rowu
melioracyjnego W-A (Doptyw z Dopiewca), umocnieniami oraz zabudowq w formie:
o przepustu w km 1+635,32 - 1+646,32 rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej
nr 2391P;
Row R-10, potozony w km 1+822,39 - 2+024,06 rozbudowy/przebudowy drogi
powiatowej nr 2391P na dz. o nr ew. 332/2, 346 - obreb Gotuski, gm. Dopiewo, pow.
poznanski, woj. wielkopolskie wraz z umocnieniami oraz zabudowg w formie:
o przepustu w km 1+854,83 — 1+862,83 rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej
nr2391P;
o przepustu w km 1+923,86 — 1+931,06 rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej
nr2391P;
o studni  wpadowe] wraz z  osadnikiem w  km  ok. 1+823,60

rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2391P;
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Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajgca na budowie Sciezki pieszo — rowerowej na odcinku od

skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski

2. Przebudowe urzgdzenia wodnego - istniejgcego zbiornika/stawu:

a)

Przebudowe urzgdzenia wodnego - istniejgcego zbiornika/stawu w km 0+017,00
rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2391P na dz. o nr ew. 238 - obreb
Paledzie, gm. Dopiewo, pow. poznanski, woj. wielkopolskie polegajgcg na
umochieniu zbiornika/stawu oraz budowie urzgdzenia wodnego - wylotu
kanalizacyjnego W-1 w formie rury $cietej po powierzchni skarpy, DN200. Rzedna dna
wylotu: 81,80 m n.p.m.

Przebudowe urzgdzenia wodnego - istniejgcego zbiornika/stawu w km 0+038,43
rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2391P na dz. o nr ew. 238 - obreb
Paledzie, gm. Dopiewo, pow. poznanski, woj. wielkopolskie polegajgcg na
umochnieniu zbiornika/stawu oraz budowie urzgdzenia wodnego - wylotu
kanalizacyjnego W-2 w formie rury $cietej po powierzchni skarpy o DN315. Rzedna dna

wylotu: 81,80 m n.p.m.

3. Przebudowe urzgdzen wodnych - istniejgcych rowéw otwartych:

a) Przebudowe urzgdzenia wodnego - istniejgcego rowu otwartego w km 1+544,70 -

1+570,50 (str. P) rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2391P na dz. o nr ew.
178/2, 178/1, 179 - obreb Gotuski, gm. Dopiewo, pow. poznahski, woj. wielkopolskie
polegajgcq na:

o 0czyszczeniu, pogtebieniu oraz wyprofilowaniu dna i skarp rowu na dtugosci
ok. L=20,50m;

o wykonaniu przepustu drogowego w km  1+54735 - 1+557,35
rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2391P o dtugosci L=9,00m,
konstrukcji PEHD, DN400Omm. Rzedna dna wlotu: 79,84 m n.p.m. Rzedna dna
wylotu: 79,79 m n.p.m.;

o wykonaniu umocnieh dna oraz skarp rowu.

Przebudowe urzqgdzenia wodnego - istniejgcego rowu ofwartego w km 1+587,55 —
1+654,55 (str. L) rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2391P na dz. o nr ew.
179. 181/30 - obreb Gotuski, gm. Dopiewo, pow. poznanski, woj. wielkopolskie
polegajgcq na:

o o0czyszczeniu, pogtebieniu oraz wyprofilowaniu dna i skarp rowu na dtugosci
ok. L=67,0m;

o witgczeniu rowu do istniejgcego rowu melioracyjnego W-A (Doptyw z
Dopiewca);

o budowie urzgdzenia wodnego - wylotu $cieku skarpowego S-2 w km 1+646,69
rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2391P;

o budowie urzgdzenia wodnego - wylotu kanalizacyjnego W-6 w km 1+653,58
rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2391P w formie rury $cietej po

powierzchni skarpy, DN400. Rzedna dna wylotu: 79,94 m n.o.m.;
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(@]

wykonaniu umochieh dna oraz skarp rowu.

4. Przebudowe urzgdzenia wodnego - istniejgcego rowu melioracyjnego W-A (Doptyw z

Dopiewca):

a) Przebudowe urzgdzenia wodnego - istniejgcego rowu melioracyjnego W-A (Doptyw z

Dopiewca) polegajgcg na:

(@]

budowie urzgdzenia wodnego - wylofu kanalizacyjnego W-5 w km ok.
1+581,23 rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2321P na dz. o nr ew.
186 - obreb Gotuski, gm. Dopiewo, pow. poznanski, woj. wielkopolskie.
Konstrukcja wylotu wg KPED 02.16, DN500. Rzedna dna wylotu: 78,75 m n.p.m.
budowie urzgdzenia wodnego - przepustu drogowego (betonowego) w km
ok. 1+585,20 rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2391P na dz. o nr
ew. 179, 186 - obreb Gotuski, gm. Dopiewo, pow. poznahski, woj. wielkopolskie.
Dtugos¢ przepustu L=5,0 m, @1000mm. Rzedna dna wlotu przepustu: 78,36 m
n.p.m. Rzedna dna wylotu przepustu: 78,33 m n.p.m.

budowie urzgdzenia wodnego - przepustu drogowego (betonowego) w km
ok. 1+597,00 rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2391P na dz. o nr
ew. 179, 267 - obreb Gotuski, gm. Dopiewo, pow. poznahski, woj. wielkopolskie.
Dtugosé¢ przepustu L=3,0 m, @1000mm. Rzedna dna wlotu przepustu: 78,48 m
n.p.m. Rzedna dna wylotu przepustu: 78,46 m n.p.m.

umochieniu dna i skarp rowu na dz. o nr ew. 267, 179, 186, 181/30, 188/7 -
obreb Gotuski, gm. Dopiewo, pow. poznanski, woj. wielkopolskie.

wykonaniu biezgcej konserwacji rowu obejmujgcej oczyszczenie, odmulenie i
wyprofilowanie dna oraz skarp rowu na dz. o nr ew. 267, 179, 186, 181/30, 188/7

- obreb Gotuski, gm. Dopiewo, pow. poznanski, woj. wielkopolskie.

5. Likwidacje urzgdzenia wodnego - rowu otwartego:

a) Likwidacje istniejgcego rowu otwartego RL-1 w km 1465455 - 1+717,19

rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2321P na dz. o nr ew. 179 - obreb

Gotuski, gm. Dopiewo, pow. poznanski, woj. wielkopolskie.

Operat wodnoprawny stanowi zatgcznik do wniosku Inwestora wystepujgcego o uzyskanie

pozwolenia wodnoprawnego na budowe, przebudowe, likwidacje na ustugi wodne oraz na

szczegoblne korzystanie z woéd dla ktérego organem wtasciwym do wydania pozwolenia

wodnoprawnego jest Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na podstawie art.397

ust.1 ustawy Prawo wodne.

Uwaga: Nazwy projektowanych rowdw okreslono jedynie na potrzeby opracowania niniejsze;j

dokumentaciji. Nie sg to nazwy okreslone w ewidenciji.
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4. Rodzaj urzqdzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych

Nie przewiduije sie instalaciji urzgdzen pomiarowych oraz instalacji znakdw zeglugowych.

5. Rodzaj i zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do
wykonania urzqgdzen wodnych

W zwigzku z niniejszg inwestycja planuje sie odprowadzanie wod opadowych i roztopowych,

a takze budowe, przebudowe i likwidacje urzgdzeh wodnych.

PLANOWANY ZASIEG ODDZIAtYWANIA PLANOWANYCH DO WYKONANIA,
PRZEBUDOWY ORAZ LIWKIDACJI URZADZEN WODNYCH:

Zasieg oddziatywania planowanych do likwidacji, przebudowy oraz wykonania urzgdzen
wodnych wraz z zabudowqg (min. przepusty, wyloty) i umocnieniami stanowi ich obrys po
zewnetrznej krawedzi tych urzqdzeh. Zasieg oddziatywania przedmiotowych urzgdzen
wodnych zostat przedstawiony na Planie Urzgdzeh Wodnych. Powierzchnia oddziatywania,

odczytana na podstawie Planu Urzgdzen Wodnych zostata przedstawiona w ponizszych

tabelach.
Nazwa urzqgdzenia wodnego Zasieg oddziatywania [m?]

Projektowany réw R-1 wraz z zabudowq i umocnieniami 108,20
Projektowany réw R-2 wraz z umocnieniami 23,6
Projektowany réw R-3.1 wraz z zabudowq i umochnieniami 387.9
Projektowany réow R-3.2 wraz z umochieniami 96,0
Projektowany row R-4 wraz z umocnieniami 119,4
Projektowany réow R-5 wraz z umochieniami 124,1
Projektowany row R-6 wraz z umocnieniami 14,2
Projektowany réow R-7 wraz z umochieniami 96,1
Projektowany row R-8 wraz z umocnieniami 136.0
Projektowany row R-9 wraz z zabudowq i umochnieniami 129,4
Projektowany réow R-10 wraz z zabudowq i umocnieniami 503,7
Przebuc'jov.vywany zbiornik/staw - wylot kanalizacyjny W-1 wraz z 3,30
umochieniem
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Przebudowywany zbiornik/staw - wylot kanalizacyjny W-2 wraz z 330
umochieniem ’
Przebudowywany istniejgcy row otwarty w km 1+544,70 — 1+570,50 420
(str. P) wraz z zabudowq i umochnieniami ’
Przebudowywany istniejgcy row otwarty w km 1+587,55 — 1+654,55 178.6
(str. L) wraz z zabudowq i umochnieniami ’
Przebudowywany istniejqcy row melioracyjny W-A (Doptyw z

Dopiewca) wraz z zabudowq, umocnieniami oraz biezqcq 362,5
konserwacjq

Likwidowany réw RL-1 182,7

PLANOWANY ZASIEG ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD:

1)Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd. tj. wprowadzania wod opadowych

i roztopowych do urzgdzenie wodnego — przebudowywanego zbiornika/stawu — za pomocq
projektowanych wylotow W-1 oraz W-2 stanowi obszar o wym. 2,0 x 2,0 m co stanowi
powierzchnie: 4,0 m2,

2)Zasieg oddziatywania wprowadzania wéd opadowych i roztopowych do projektowanych
oraz przebudowywanych urzgdzeh wodnych za posrednictwem projektowanych wylotéw
kanalizacyjnych, wylotéw ze Sciekdw skarpowych oraz wylotéw z projektowanego oraz

przebudowywanego rowu obliczono za pomocqg wzoru:

Powierzchnia przekroju odbiornika w miejscu zrzutu:

P=Hx # [m?]
gdzie:
H - gteboko$¢ odbiornika w miejscu odprowadzania wéd opadowych,
A - szeroko$¢ dna odbiornika,
B - szerokos¢ koryta odbiornika,
Pw - $rednia powierzchnia przekroju wypetniona wodg - Pw = 20% - 50%

V=Qq - objetos¢ zrzucanych wdd opadowych i roztopowych, ér. dobowa V=Qqg [m3/d]

Okreslenie zasiegu oddziatywania:
%4
P,-P

L=

[m]
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Podstawowe parametry odbiornika do obliczenia zasiegu oddziatywania dia odprowadzania wéd
opadowych i roztopowych za posrednictwem wylotu W-3

H - gtebokos¢

V=Qq - objetos¢

L2 L s Pw - srednia .
odbiornika w miejscu ,, B - szerokosc . ; zrzucanych wod
. - A - szerokosc powierzchnia .
odprowadzania wod oo koryta . opadowych i
. dna odbiornika L przekroju ‘
opadowych i odbiornika . roztopowych, $r.
wypetniona wodqg
roztopowych dobowa
[m] [m] [m] [] [m3/d]
1,4 0,5 4,5 0,3 1,55

Zasieg oddziatywania L

[m]

1,48 = ok 1.50

Podstawowe parametry odbiornika do obliczenia zasiegu oddziatywania dla odprowadzania wéd
opadowych i roztopowych za posrednictwem wylotu W-4

H - gtebokos¢

V=Qq - objetos¢

;2 S Pw - Srednia !
odbiornika w miejscu i . . ; zrzucanych wod
. 2 A - szerokosc B - szerokosc powierzchnia .
odprowadzania wod oo N . opadowych i
: dna odbiornika | koryta odbiornika przekroju .
opadowych i wypetiona wod roztopowych, $r.
roztopowych P ! dobowa
[m] [m] [m] [-] [m3/d]
1,5 0,4 3.8 0,2 0,44

Zasieg oddziatywania L

[m]

0,70 = ok.1,00

Podstawowe parametry odbiornika do obliczenia zasiegu oddziatywania dla odprowadzania wod
opadowych i roztopowych za posrednictwem wylotu W-5

H - gtebokosé

V=Qq - objetos¢

.2 o Pw - Srednia .
odbiornika w miejscu s . . ; zrzucanych wod
. < A -szerokos$c¢ B - szerokosc¢ powierzchnia .
odprowadzania wod oo S . opadowych i
. dna odbiornika | koryta odbiornika przekroju .
opadowych i wvpetniona wod roztopowych, $r.
roztopowych yp q dobowa
[m] [m] [m] [-] [m3/d]
1,8 1 6,3 0,5 22,6

Zasieg oddziatywania L

6,57 [m] = ok. 7,0
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Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajgca na budowie $ciezki pieszo — rowerowej na odcinku od
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Podstawowe parametry odbiornika do obliczenia zasiegu oddziatywania dla odprowadzania wéd

opadowych i roztopowych za posrednictwem wylotu W-6

H - gtebokosé

V=Qq - objetos¢

.2 o Pw - srednia X
odbiornika w miejscu s s . ; zrzucanych wod
. 2 A -szerokosc B - szerokosc powierzchnia .
odprowadzania wod S S . opadowych i
. dna odbiornika | koryta odbiornika przekroju .
opadowych i wvpetniona wod roztopowych, $r.
roztopowych P q dobowa
[m] [m] [m] [] [m3/d]
0,8 0,5 2,5 0,5 3,74

Zasieg oddziatywania L

6,2 = ok. 6,50 [m]

Podstawowe parametry odbiornika do obliczenia zasiegu oddziatywania dla odprowadzania wéd
opadowych i roztopowych za posrednictwem wylotu ze scieku skarpowego S-1

H - gtebokos¢

V=Qq - objetos¢

.2 e s Pw - srednia X
odbiornika w miejscu > B - szerokosc . ; zrzucanych wod
. - A - szerokosc powierzchnia .
odprowadzania wod S koryta . opadowych i
: dna odbiornika S przekroju .
opadowych i odbiornika . roztopowych, sr.
wypetniona wodq
roztopowych dobowa
[m] [m] [m] [l [m3/d]
0,5 0,4 1,9 0,3 0,50

Zasieg oddziatywania L

[m]

2,91=0k.3,0m

Podstawowe parametry odbiornika do obliczenia zasiegu oddziatywania dla odprowadzania wéd

opadowych i roztopowych za posrednictwem w;

ylotu ze $cieku skarpowego S-2

H - gtebokos¢

V=Qq - objetos¢

.2 . s Pw - srednia .
odbiornika w miejscu s B - szerokos¢ . ; zrzucanych wod
. , A -szerokos$c¢ powierzchnia .
odprowadzania wod S koryta . opadowych i
. dna odbiornika LT przekroju ,
opadowych i odbiornika . roztopowych, sr.
wypetniona wodqg
roztopowych dobowa
[m] [(M] [m] [-] [m3/d]
0,8 0,5 2,5 0,3 0,32

Zasieg oddziatywania L

[m]

0,89 =ok. 1,0
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Podstawowe parametry odbiornika do obliczenia zasiegu oddziatywania dla odprowadzania wdod
opadowych i roztopowych za posrednictwem wylotu ze scieku skarpowego $-3

0,94=o0k. 1,0

H - gtebokos¢ . . V=Qq - objetos¢
.2 L s Pw - srednia .
odbiornika w miejscu (s B - szerokosc¢ . ; zrzucanych wod
. - A - szerokosc powierzchnia .
odprowadzania wod S koryta . opadowych i
. dna odbiornika Ll przekroju ),
opadowychi odbiornika . roztopowych, $r.
wypetniona wodq
roztopowych dobowa
[m] [m] [m] [-] [m3/d]
0,90 0.4 4,00 0,3 0,56
Zasieg oddziatywania L

Podstawowe parametry odbiornika do obliczenia zasiegu oddziatywania dla odprowadzania wéd
opadowych iroztopowych za posrednictwem projektowanego urzqdzenia wodnego - rowu otwartego
R-9 w km 1+595,35 rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2391P

H - gtebokosc odbiornika

V=Q, - objetos¢
W miej scy , A -szerokos¢ dna | B - szerokos¢ koryta . Pu - sr.edma ] zrzucanych W?d
odprowadzania wéd N S powierzchnia przekroju opadowych i
. odbiornika odbiornika : .
opadowych i wypetniona wodq roztopowych, sr.
roztopowych dobowa
3
[m] [m] [m] [-] [m*/d]
1,7 1 4 0,2 1,80

Zasieg oddziatywania L

[m]

2,11 =0k.2,5m

Podstawowe parametry odbiornika do obliczenia zasiegu oddziatywania dla odprowadzania wod

opadowych i roztopowych za posrednictwem przebudowywanego urzqdzenia wodnego -
istniejgcego rowu otwartego w km 1+587,55 rozbudowy/

przebudowy drogi powiatowej nr 2391P
H - gtebokos¢ odbiornika V=Q, - objetos¢
w miej “f’ X A -szerokos¢ dna | B - szerokos¢ koryta . Pu - sr.edn/a . zrzucanych W?d
odprowadzania wéd Lo L powierzchnia przekroju opadowych i
. odbiornika odbiornika : .
opadowych i wypetniona wodg roztopowych, sr.
roztopowych dobowa
3
[m] [m] [m] [-] [m*/d]
1,8 1 3 0,2 3,88

Zasieg oddziatywania L

[m]

5,40 m=0k.5,50 m
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Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajgca na budowie $ciezki pieszo — rowerowej na odcinku od
skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wdd zostat przedstawiony na Planie
Urzgdzeh Wodnych. Powierzchnia oddziatywania, odczytana na podstawie Planu Urzgdzen

Wodnych zostata przedstawiona w ponizszej fabeli.

Nazwa Powierzchnia zasiegu
oddziatywania [m?]

Wprowadzanie wéd opadowych i roztopowych za posrednictwem 40
wylotu W-1 !
Wprowadzanie wdd opadowych i roztopowych za posrednictwem 40
wylotu W-2 !
Wprowadzanie wod opadowych i roztopowych za posrednictwem 80
wylotu W-3 b
Wprowadzanie wdd opadowych i roztopowych za posrednictwem 38
wylotu W-4 !
Wprowadzanie wdéd opadowych i roztopowych za posrednictwem 529
wylotu W-5 b
Wprowadzanie wdd opadowych i roztopowych za posrednictwem 155
wylotu W-6 ’
Wprowadzanie wéd opadowych i roztopowych za posrednictwem 57
wylotu ze Scieku skarpowego S-1 ’
Wprowadzanie wdd opadowych i roztopowych za posrednictwem 250
wylotu ze Scieku skarpowego S-2 ’
Wprowadzanie wéd opadowych i roztopowych za posrednictwem 400
wylotu ze Scieku skarpowego S-3 ’
Wprowadzanie wdéd opadowych i roztopowych za posrednictwem
projektowanego urzqdzenia wodnego — rowu otwarfego R-9 w km 2,30
1+595,35 rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2391P
Wprowadzanie wod opadowych i roztopowych za posrednictwem
przebudowywanego urzqdzenia wodnego - istniejgcego rowu 423
otwartego w km 1+587,55 rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej ’
nr 2391P

é.Stan prawnym nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania zamierzonego
korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzgdzen wodnych, z podaniem siedzib i

adreséw ich wiascicieli, zgodnie z ewidencjq gruntéw i budynkéw

Zgodnie z ustawg Prawo Wodne (art. 409, ust.2 pkt. e) cze$¢ opisowa operatu musi
przedstawia¢ stan prawny nieruchomosci usytuowanych w  zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wdd lub planowanych do wykonania urzgdzeh wodnych z
podaniem siedzib i adreséw ich wtascicieli, zgodnie z ewidencjg gruntow i budynkdw. Stan
prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z
wdéd oraz planowanych do wykonania, likwidacji i przebudowy urzgdzeh wodnych

przedstawiony zostat w formie zestawienia tabelarycznego.
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Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd oraz

planowanych do wykonania, likwidacii, przebudowy urzadzeh wodnych.

Dziatka Obreb Wtasciciel /Wtadajgcy

Wtasnos¢:
Gmina Dopiewo
ul. Le$na 1¢, 62-070 Dopiewo

238 Paledzie

Witasnosé:
Leitgeber Dariusz
939 Paledzie ul. Pocztowa 32, 62-070 Paledzie
Dzierzawy zwigzane z jednostkg rejestrowq:
Skorupski Piotr Andrzej
ul. Szkolna 38, 62-070 Gotuski

Witasnosé:
Strzykata Damian Adam
ul. Le$na 16, 64-320 Niepruszewo

259 Paledzie

Wtasnosé:
) Kaczmarek Andrzej
25771 Paledzie ul. Pocztowa 45, 62-070 Paledzie
Kaczmarek Bozena
ul. Pocztowa 45, 62-070 Paledzie

Wtasnosé:
231 Powiat Poznanski
(231/1 po decyzji Paledzie ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznanh
Trwaty Zarzgd:
ZRID ul. Nowa) Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu
ul. Zielona 8, 61-851 Poznan

Wtasnos¢:
Strzykata Damian Adam
ul. Ledna 16, 64-320 Niepruszewo

258 Paledzie

Wiasnosc:
Skarb Panstwa
Trwaty Zarzgd:
Zarzgd Drég Powiatowych w Poznaniu
ul. Zielona 8, 61-851 Poznan

179 Gotuski

Witasnosé:
Jankowiak Halina
ul. Dolina 56, 62-081 Przezmierowo
186 Gotuski Wtasnose:
Wilga Leszek
ul. Wiosenna 26, 62-081 Baranowo
Wtasnosé:
Ratajczak Krystyna

Witasnosé:
Rzaniak Konrad
ul. Ogrodowa 2, 62-070 Dopiewo

141/1 Gotuski

Wiasnosé:
Rzaniak Konrad
ul. Ogrodowa 2, 62-070 Dopiewo

141/2 Gotuski

Witasnosé:
Gierdal Rafat Dariusz
142 Gotuski ul. Kotowo 18A, 60-009 Poznan
Witasnosé:
Wika-Gierdal Anna
ul. Kotowo 18A, 60-009 Poznan

Wtasnose:
Skarb Panstwa
Trwaty Zarzgd:
Zarzgd Drég Powiatowych w Poznaniu
ul. Zielona 8, 61-851 Poznan

127 Gotuski
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) Witasnosé:
]43/3 GO+USk| Gmlnc Dop|ewo
ul. Ledna 1c, 62-070 Dopiewo

Witasnosé:
. Frankiewicz Jerzy
143/4 Gotuski Kotowo 20, 60-009 Poznan
Frankiewicz Ewa
Kotowo 20 m.1, 60-009 Poznan

Witasnose:
. Frankiewicz Jerzy
143/2 Gotuski Kotowo 20, 60-009 Poznanh
Frankiewicz Ewa
Kotowo 20 m.1, 60-009 Poznan

Wtasnosé:
) Pankiewicz Wojciech
144 Gotuski ul. Poznanska 101, 62-052 Chomecice
Pankiewicz Renata Maria
ul. Szkolna 18, Gotuski

Wtasnosé:
Frankiewicz Jerzy
145 Gotuski Kotowo 20, 60-009 Poznan
Frankiewicz Ewa
Kotowo 20 m.1, 60-009 Poznan

) Wtasnosé:
152 Gotuski Kaczmarek Mieczystaw
Kaczmarek Stanistawa

Witasnosé:
Wiciak Bolestaw
153 Gotuski ul. Stoneczna 37, Wiry

Wiciak Wtadystawa
ul. Stoneczna 37, Wiry

Witasnoscé:
Wiciak Bolestaw
ul. Stoneczna 26, Wiry

157 Gotuski Witasnoscé:
Wiciak Jan

Wtasnosé:
Gugata Marian Grzegorz
ul. Szkolna 5, Gotuski

) Wiasnosé:
332/2 Gotuski Strojna Janina Anna
ul. Szkolna 30, 62-070 Gotuski

) Witasnosé:
346 Gotuski Szakowska Aneta Ewa
62-052 Komorniki Gtuchowo Stawna 21

Wtasnos¢:

) Wiciak Bolestaw
178/2 Gotuski ul. Stoneczna 37, Wiry
Wiciak Wtadystawa
ul. Stoneczna 37, Wiry

) Wtasno$¢:
178/1 Gotuski Gmina Dopiewo
ul. Ledna 1c, 62-070 Dopiewo

Wtasnosé:
) Lipko Zbigniew Franciszek
181/30 Gotuski ul. Kopanina 55, 60-105 Poznan
Lipko Maria Magdalena
OS.STARE ZEGRZE 50 m.4, 61-249 Poznan
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Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajgca na budowie Sciezki pieszo — rowerowej na odcinku od
skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski

Wtasnos¢:

) Wiciak Bolestaw
267 Gotuski ul. Stoneczna 37, Wiry
Wiciak Wtadystawa
ul. Stoneczna 37, Wiry

) Wtasnosce:
188/7 Gotuski Skorupski Piotr Andrzej
ul. Szkolna 38, 62-070 Gotuski

7. Obowiqzki ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb tfrzecich

Do obowiqgzkdéw ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego nalezec¢ bedzie:

e korzystanie z wéd zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym;

e utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym urzgdzen stuzgcych do zbierania wdod
opadowych i roztopowych;

¢ dbanie, aby do kanadlizacji deszczowej byty odprowadzane tylko wody opadowe i
roztopowe;

e utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym projektowanych urzgdzeh, rowdw,
wpustéw oraz studni i rurociggow;

e w przypadku wystgpienia szkdd w stosunku do oséb trzecich w wyniku nieprawidtowej
eksploatacii urzgdzen lub awarii — ich pokrycie w catosci stronom poszkodowanym;

¢ niepowodowanie podczas prac budowlanych, spietrzania wody ptyngcej rowami, ktdry
mogtby niekorzystnie oddziatywadé na grunty sgsiadujgce z rowem;

e wykonanie robdét zwigzanych z budowq kanalizacji deszczowej i urzgdzeh wodnych

zgodnie z opracowanym projektem;

8.0Opis urzgdzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujgce to urzadzenie i
warunki jego wykonania, oraz jego lokalizacje za pomocg informacji o nazwie lub numerze
obrebu ewidencyjnego z numerem Ilub numerami dziatek ewidencyjnych oraz

wspotrzednych

Niniejszy operat wodnoprawny opisuje dziatania potrzebne do uzyskania pozwolenia

wodnoprawnego obejmujgcego:

1. Budowe urzgdzen wodnych - rowéw otwartych:

b) Réw R-1, potozony w km 0+18285 - 0+203,68 rozbudowy/przebudowy drogi
powiatowej nr 2391P na dz. o nr ew. 232 - obreb Paledzie, gm. Dopiewo, pow.
poznanski, woj. wielkopolskie wraz z umocnieniami oraz zabudowg w formie:

o wylotu kanalizacyjnego W-3 w km 0+194,17 rozbudowy/przebudowy drogi
powiatowej nr 2391P w formie rury Scietej po powierzchni skarpy, DN200.
Rzedna dna wylotu: 81,60 m n.p.m.

c) Réw R-2, potozony w km 0+298,38 — 0+310,47 rozbudowy/przebudowy drogi

powiatowej nr 23921P na dz. o nr ew. 231 (231/1 po decyzji ZRID ul. Nowa), 257/1 -
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f)

9)

h)

obreb Paledzie, gm. Dopiewo, pow. poznanski, woj. wielkopolskie wraz z
umocnieniami.

Row R-3.1 potozony w km 0+351,69 - 0+553,93 rozbudowy/przebudowy drogi
powiatowej nr 2391P na dz. o nr ew. 231 (231/1 po decyzji ZRID ul. Nowa), 257/1, 258,
259 - obreb Paledzie, gm. Dopiewo, pow. poznanski, woj. wielkopolskie wraz z
umocnieniami oraz zabudowqg w formie:

o wylotu $cieku skarpowego S-1 w km 0+360,45 rozbudowy/przebudowy drogi
powiatowej nr 2391P;

o wylotu kanalizacyjnego W-4 w km 0+542,30 rozbudowy/przebudowy drogi
powiatowe] nr 2391P w formie rury Scietej po powierzchni skarpy, DN200.
Rzedna dna wylotu: 81,36 m n.p.m.;

o wylotu $cieku skarpowego S-3 w km 0+551,18 rozbudowy/przebudowy drogi
powiatowej nr 2391P;

o przepustu w km 0+419,21 - 0+430,54 rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej
nr 2391P o dtugosci L=11,33 m;

o przepustu w km 0+496,75 - 0+517,00 rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej
nr 2391P o dtugosci L=20,25 m;

o przepustu w km 0+525,87 — 0+536,76 rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej
nr 2391P o dtugosci L=10,89 m;

o studni  wpadowej wraz z  osadnikiem w  km  ok. 0+552,70
rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2391P;

Row R-3.2 potozony w km 0+553,93 - 0+604,58 rozbudowy/przebudowy drogi
powiatowej nr 2391P na dz. o nr ew. 259 - obreb Paledzie, gm. Dopiewo, pow.
poznanski, woj. wielkopolskie wraz z umochieniami.

Row R-4, potozony w km 1+031,48 - 1+094,50 rozbudowy/przebudowy drogi
powiatowej nr 2391P na dz. o nr ew. 141/1, 141/2, 142, 127 - obreb Gotuski, gm.
Dopiewo, pow. poznanski, woj. wielkopolskie wraz z umocnieniami.

Row R-5, potozony w km 1+111,50 - 1+177,07 rozbudowy/przebudowy drogi
powiatowej nr 23921P na dz. o nr ew. 143/3, 143/4, 143/2, 144, 127 - obreb Gotuski, gm.
Dopiewo, pow. poznanski, woj. wielkopolskie wraz z umocnieniami.

Row R-4, potozony w km 1+184,57 - 1+192,30 rozbudowy/przebudowy drogi
powiatowej nr 2391P na dz. o nr ew. 144 - obreb Gotuski, gm. Dopiewo, pow.
poznanski, woj. wielkopolskie wraz z umocnieniami.

Row R-7, potozony w km 1+200,30 - 1+251,18 rozbudowy/przebudowy drogi
powiatowej nr 2391P na dz. o nr ew. 144, 145, 127 - obreb Gotuski, gm. Dopiewo, pow.
poznanski, woj. wielkopolskie wraz z umocnieniami.

Row R-8, potozony w km 1+471,78 - 1+543,59 rozbudowy/przebudowy drogi
powiatowej nr 2391P na dz. o nr ew. 152, 153, 157, 127 - obreb Gotuski, gm. Dopiewo,

pow. poznanski, woj. wielkopolskie wraz z umocnieniami.
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k)] Réw R-9, potozony w km 1459535 - 1+670,05 rozbudowy/przebudowy drogi
powiatowej nr 2391P na dz. o nrew. na dz. o nrew. 179 - obreb Gotuski, gm. Dopiewo,
pow. poznanski, woj. wielkopolskie wraz z wtgczeniem rowu do isthiejgcego rowu
melioracyjnego W-A (Doptyw z Dopiewca), umochnieniami oraz zabudowq w formie:

o przepustu w km 1+635,32 - 1+646,32 rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej
nr 2391P o dtugosci L=11,00 m;

)  Réw R-10, potozony w km 1+822,39 - 2+024,06 rozbudowy/przebudowy drogi
powiatowej nr 2391P na dz. o nr ew. 332/2, 346 - obreb Gotuski, gm. Dopiewo, pow.
poznanski, woj. wielkopolskie wraz z umocnieniami oraz zabudowqg w formie:

o przepustu w km 1+854,83 — 1+862,83 rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej
nr 2391P o dtugosci L=8,00 m;

o przepustu w km 1+923,86 — 1+931,06 rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej
nr 2391P o dtugosci L=7,20 m;

o studni  wpadowe] wraz z  osadnikiem w  km  ok. 1+823,60

rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2391P;

W ramach budowy rowdw otwartych przewiduje sie ich wyprofilowanie, humusowanie,

obsianie mieszankg traw oraz wykonanie umocnien.

Zaprojektowano umocnienia dna oraz skarp rowdw (R-1, R-3.1, R-4, R-5, R-7 do R-10) kostkqg
kamienng o grubosci 8+10cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowq, utozong na
podbudowie z piasku stabilizowanego cementem (min. 4:1) o grubosci 10cm. Umocnienia
zaprojektowano na dtugosci L=2,0 m w miejscach projektowanych wylotéw kanalizacyjnych,
wylotow ze Sciekdw skarpowych, wlotdw i wylotdw z przepustéw oraz w miejscach wlotéw
kolektoréw deszczowych do studni kanalizacyjnych. Ponadto skarpy oraz dno rowu R-1 na
dtugosci L=20,83 m, rowu R-2 na dtugosci L=12,09 m oraz rowu R-6 na dtugosci L=7,73 m
zostang umocnione betonowymi ptytami azurowymi é60x40x10cm wypetnionymi zwirem i
utozonymi na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i geowtdkninie separacyjno-

filfracyjnej.

Dodatkowo skarpy oraz dno projektowanego rowu R-9 na dtugosci L=4,0 m od miejsca
wtgczenia rowu do istniejgcego rowu melioracyjnego W-A (Doptyw z Dopiewca) zostang
umochione ptytami betonowymi utozonymi na podsypce cementowo-piaskowej

i geowtdkninie separacyjno-filtracyjne;.

Podstawowe parametry projektowanych rowow otwartych:
— przekrdj trapezowy
— nachylenie skarp: 1:1,0-1:2,5
— szeroko$¢ dna: min. 0,40 m

— gtebokosc: min. 0,50 m
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2. Przebudowe urzgdzenia wodnego - istniejgcego zbiornika/stawu:

a) Przebudowe urzgdzenia wodnego - istniejgcego zbiornika/stawu w km 0+017,00

rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2391P na dz. o nr ew. 238 - obreb
Paledzie, gm. Dopiewo, pow. poznanski, woj. wielkopolskie polegajgcg na
umocnhieniu zbiornika/stawu oraz budowie urzgdzenia wodnego - wylofu
kanalizacyjnego W-1 w formie rury Scietej po powierzchni skarpy, DN200. Rzedna dna
wylotu: 81,80 m n.p.m.

Przebudowe urzqgdzenia wodnego - istniejgcego zbiornika/stawu w km 0+038,43
rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2321P na dz. o nr ew. 238 - obreb
Paledzie, gm. Dopiewo, pow. poznanski, woj. wielkopolskie polegajgcg na
umocnieniu zbiornika/stawu oraz budowie urzgdzenia wodnego - wylotu
kanalizacyjnego W-2 w formie rury scietej po powierzchni skarpy o DN315. Rzedna dna

wylotu: 81,80 m n.p.m.

Wokdt przedmiotowych wylotéw W-1 oraz W-2 w formie rury $cietej po powierzchni skarpy na

dtugosci L=2,0 m zaprojektowano umocnienie skarpy zbiornika/stawu w postaci kostki

kamiennej o grubosci 8+10cm wraz z wypetnieniem spoin zaprawg cementowq. Kostke

nalezy uktadaé¢ na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem (min. 4:1) o grubosci

10cm.

Podstawowe parametry istniejgcego zbiornika/stawu:

— powierzchnia zbiornika/stawu w dnie: ok. 0,14 ha
— nachylenie skarp: 1:1,0- 1:4,0
— szeroko$¢ w dnie: ok. 2,00 - 70,0 m

- gtebokos$é: min. 0,50 m

3. Przebudowe urzgdzen wodnych - istniejgcych rowéw otwartych:

a) Przebudowe urzgdzenia wodnego - istniejgcego rowu otwartego w km 1+544,70 -

1+570,50 (str. P) rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2391P na dz. o nr ew.
178/2, 178/1, 179 - obreb Gotuski, gm. Dopiewo, pow. poznanski, woj. wielkopolskie
polegajgcqg na:

o o0czyszczeniu, pogtebieniu oraz wyprofilowaniu dna i skarp rowu na dtugosci
ok. L=20,50m;

o wykonaniu przepustu  drogowego w km  1+547,35 - 1+557,35
rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2391P o dtugosci L=9,00m,
konstrukcji PEHD, DN40Omm. Rzedna dna wlotu: 79,84 m n.p.m. Rzedna dna
wylotu: 79,79 m n.p.m.;

o wykonaniu umocnieh dna oraz skarp rowu.
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W ramach przebudowy rowu otwartego przewiduje sie jego humusowanie, obsianie
mieszankq traw oraz wykonanie umocnien. Zaprojektowano umocnienie dna oraz skarp rowu
kostkg kamienng o grubosci 8+10cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowq, utozong na
podbudowie z piasku stabilizowanego cementem (min. 4:1) o grubosci 10cm. Umocnienie
zaprojektowano na dtugosci L=2,70 m w miejscu wlotu i na dtugosci L=2,0 m w miejscu wylotu

z projektowanego przepustu

Podstawowe parameitry przebudowywanego rowu otwartego:
— przekrdj tfrapezowy
— nachylenie skarp: 1:1,0-1:1,5
— szeroko$¢ dna: min. 0,40 m
— gtebokos$¢ po odmuleniu: ok. 0,40 — 0,90 m
a) Przebudowe urzgdzenia wodnego - isthiejgcego rowu otwartego w km 1+587,55 —
1+654,55 (str. L) rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 23921P na dz. o nr ew. 179,
181/30 - obreb Gotuski, gm. Dopiewo, pow. poznanski, woj. wielkopolskie polegajgcg na:
o oczyszczeniu, pogtebieniu oraz wyprofilowaniu dna i skarp rowu na dtugosci
ok. L=67.0m;
o witgczeniu rowu do istniejgcego rowu melioracyjnego W-A (Doptyw z
Dopiewca);
o budowie urzgdzenia wodnego - wylotu $cieku skarpowego S-2 w km 1+646,69
rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2391P;
o budowie urzgdzenia wodnego - wylotu kanalizacyjnego W-6 w km 1+653,58
rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2391P w formie rury $cietej po
powierzchni skarpy, DN400. Rzedna dna wylotu: 79,94 m n.p.m.;

o wykonaniu umocnieh dna oraz skarp rowu.

W ramach przebudowy rowu ofwartego przewiduje sie jego humusowanie, obsianie
mieszankq fraw oraz wykonanie umocnien. Zaprojektowano umocnienie dna oraz skarp rowu
kostkg kamienng o grubosci 8+10cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowq, utozong na
podbudowie z piasku stabilizowanego cementem (min. 4:1) o grubosci 10cm. Umocnienie
zaprojektowano na dtugosci L=2,0 m w miejscu projektowanego wylotu kanalizacyjnego oraz
w miejscu wylotu ze $cieku skarpowego. Ponadto skarpy oraz dno przebudowywanego rowu
na dtugosci ok. 3,5 m od miejsca wtgczenia rowu do istniejgcego rowu melioracyjnego W-A
(Doptyw z Dopiewca) zostang umocnione ptytami betonowymi utozonymi na podsypce

cementowo-piaskowej i geowtdkninie separacyjno-filtracyjne;.

Podstawowe parametry przebudowywanego rowu otwartego:
— przekrdj tfrapezowy
— nachylenie skarp: 1:1,0- 1:2,5

— szeroko$¢ dna: min. 0,40 m
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- gtebokos$é: min. 0,50 m

4. Przebudowe urzgdzenia wodnego - istniejgcego rowu melioracyjnego W-A (Doptyw z

Dopiewca):

a) Przebudowe urzgdzenia wodnego - istniejgcego rowu melioracyjnego W-A (Doptyw z

Dopiewca) polegajgcg na:

(@]

budowie urzgdzenia wodnego - wylofu kanalizacyjnego W-5 w km ok.
1+581,23 rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2321P na dz. o nr ew.
186 - obreb Gotuski, gm. Dopiewo, pow. poznanski, woj. wielkopolskie.
Konstrukcja wylotu wg KPED 02.16, DN500. Rzedna dna wylotu: 78,75 m n.p.m.
budowie urzgdzenia wodnego - przepustu drogowego (betonowego) w km
ok. 1+585,20 rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2391P na dz. o nr
ew. 179, 186 - obreb Gotuski, gm. Dopiewo, pow. poznahski, woj. wielkopolskie.
Dtugos¢ przepustu L=5,0 m, @1000mm. Rzedna dna wlotu przepustu: 78,36 m
n.p.m. Rzedna dna wylotu przepustu: 78,33 m n.p.m.

budowie urzgdzenia wodnego - przepustu drogowego (betonowego) w km
ok. 1+597,00 rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2391P na dz. o nr
ew. 179, 267 - obreb Gotuski, gm. Dopiewo, pow. poznahski, woj. wielkopolskie.
Dtugos¢ przepustu L=3,0 m, @1000mm. Rzedna dna wlotu przepustu: 78,48 m
n.p.m. Rzedna dna wylotu przepustu: 78,46 m n.p.m.

umochieniu dna i skarp rowu na dz. o nr ew. 267, 179, 186, 181/30, 188/7 -
obreb Gotuski, gm. Dopiewo, pow. poznanski, woj. wielkopolskie.

wykonaniu biezgcej konserwacji rowu obejmujgcej oczyszczenie, odmulenie i
wyprofilowanie dna oraz skarp rowu na dz. o nr ew. 267, 179, 186, 181/30, 188/7

- obreb Gotuski, gm. Dopiewo, pow. poznanski, woj. wielkopolskie.

Skarpy oraz dno istniejgcego rowu melioracyjnego W-A (Doptyw z Dopiewca) w migjscu

wlotdw oraz wylotéw z projektowanych przepustéw drogowych oraz w miejscu wylotu

kanalizacyjnego W-5 wg KPED 02.16 zostang umocnione ptytami betonowymi uktadanymi na

podsypce cementowo-piaskowej i geowtdkninie separacyjno-filiracyjnej. Umocnienienie dna

i skarp rowu zaprojektowano tgcznie na dtugosci ok. 18,0 m.

Podstawowe parametry przebudowywanego rowu melioracyjnego W-A (Doplyw z

Dopiewca):

— przekrdj tfrapezowy

— nachylenie skarp: ok. 1,0-1:3,0
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5. likwidacje urzgdzen wodnych - rowéw otwartych

a) Likwidacje istniejgcego rowu otwartego RL-1 w km 1465455 - 1+717,19
rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2391P na dziatce o nr ew. 179 - obreb

Gotuski, gm. Dopiewo, pow. poznanski, woj. wielkopolskie.

Likwidacja istniejgcego rowu otwartego RL-1 polegaé bedzie na jego zasypaniu.

Podstawowe parametry likwidowanego rowu:

— przekrdj tfrapezowy

nachylenie skarp: ok. 1,0 - 1:1,5

szerokos¢ dna: min. 0,40 m

gtebokos¢: min. 0,40 m

Wspotrzedne geodezyjne wg uktadu PL-ETRF2000 przedstawiono ponize;:

1) WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE DLA BUDOWY URZADZEN WODNYCH - ROWOW OTWARTCH:

Nazwa urzgdzenia wodnego

Wspétrzedne geodezyjne

Poczqgtek projektowanego rowu R-1

X=5804486.55 Y=6414093.99

Koniec projektowanego rowu R-1

X=5804469.59 Y=6414106.10

Zabudowa rowu R-1:

Wylot kanalizacyjny W-3

X=5804476.09 Y=6414098.83

Nazwa urzqgdzenia wodnego

Wspéirzedne geodezyjne

Poczqgtek projektowanego rowu R-2

X=5804387.03 Y=6414156.09

Koniec projektowanego rowu R-2

X=5804381.57 Y=6414167.51

Nazwa urzqgdzenia wodnego

Wspoétrzedne geodezyjne

Poczqgtek projektowanego rowu R-3.1

X=5804364.53 Y=6414205.05

Koniec projektowanego rowu R-3.1

X=5804280.45 Y=6414388.98

ZLabudowa rowu R-3.1:

Wylot scieku skarpowego S-1

X=5804361.09 Y=6414213.10

Wylot kanalizacyjny W-4

X=5804285.89 Y=6414378.67

Wylot scieku skarpowego S-3

X=5804280.97 Y=6414386.20

Poczgtek przepustu w km 0+419,21 - 0+430,54

X=5804336.45 Y=6414266.41
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Koniec przepustu w km 0+419,21 - 0+430,54

X=5804331.70 Y=6414276.70

Poczqgtek przepustu w km 0+496,75 - 0+517,00

X=5804303.92 Y=6414336.85

Koniec przepustu w km 0+496,75- 0+517,00

X=5804295.18 Y=6414355.11

Poczqgtek przepustu w km 0+525,87 - 0+536,76

X=5804291.34 Y=6414363.11

Koniec przepustu w km 0+525,87 - 0+536,76

X=5804286.63 Y=6414372.93

Studnia wpadowa wraz z osadnikiem

X=5804279.88 Y=6414387.38

Nazwa urzgdzenia wodnego

Wspéirzedne geodezyjne

Poczqtek projektowanego rowu R-3.2

X=5804280.45 Y=6414388.98

Koniec projektowanego rowu R-3.2

X=5804259.45 Y=6414435.07

Nazwa urzgdzenia wodnego

Wspétrzedne geodezyjne

Poczqgtek projektowanego rowu R-4

X=5803978.89 Y=6414746.86

Koniec projektowanego rowu R-4

X=5803931.02 Y=6414787.92

Nazwa urzqgdzenia wodnego

Wspéirzedne geodezyjne

Poczqgtek projektowanego rowu R-5

X=5803918.30 Y=6414799.14

Koniec projektowanego rowu R-5

X=5803869.35 Y=6414842.78

Nazwa urzgdzenia wodnego

Wspétrzedne geodezyjne

Poczqgtek projektowanego rowu R-6

X=5803863.75 Y=6414847.77

Koniec projektowanego rowu R-6

X=5803857.98 Y=6414852.91

Nazwa urzgdzenia wodnego

Wspétrzedne geodezyjne

Poczqgtek projektowanego rowu R-7

X=5803852.01 Y=6414858.24

Koniec projektowanego rowu R-7

X=5803814.06 Y=6414892.10

Nazwa urzqgdzenia wodnego

Wspoétrzedne geodezyjne

Poczqgtek projektowanego rowu R-8

X=5803650.41 Y=6415040.20

Koniec projektowanego rowu R-8

X=5803595.22 Y=6415086.32
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Nazwa urzgdzenia wodnego Wspétrzedne geodezyjne
Poczatek projektowanego rowu R-9 X=5803547.50 Y=6415079.93
Koniec projektowanego rowu R-9 X=5803479.62 Y=6415048.74

Zabudowa rowu R-9:

Poczagtek przepustu w km 1+635,32 - 1+646,32 X=5803510.99 Y=6415063.65
Koniec przepustu w km 1+635,32 - 1+646,32 X=5803501.06 Y=6415058.93
Nazwa urzqgdzenia wodnego Wspétrzedne geodezyjne
Poczagtek projektowanego rowu R-10 X=5803352.13 Y=6415090.86
Koniec projektowanego rowu R-10 X=5803218.20 Y=6415241.61

Zabudowa rowu R-10:

Poczqgtek przepustu w km 1+854,83 — 1+862,83 X=5803330.65 Y=6415115.17
Koniec przepustu w km 1+854,83 — 1+862,83 X=5803325.35 Y=6415121.16
Poczgtek przepustu w km 1+923,86 — 1+931,06 X=5803284.92 Y=6415166.83
Koniec przepustu w km 1+923,86 — 1+931,06 X=5803280.15 Y=6415172.22
Studnia wpadowa wraz z osadnikiem X=5803351.32 Y=6415091.75

2) WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE DLA PRZEBUDOWY URZADZENIA WODNEGO-ZBIORNIKA/STAWU:

Nazwa urzqgdzenia wodnego Wspétrzedne geodezyjne
Przebudowywany zbiornik/staw - Wylot kanalizacyjny W-1 X=5804529.85 Y=6413950.71
Przebudowywany zbiornik/staw - Wylot kanalizacyjny W-2 X=5804536.31 Y=6413970.91

3) WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE DLA PRZEBUDOWY URZADZEN WODNYCH - ISTNIEJACYCH
ROWOW OTWARTYCH:

Nazwa urzqgdzenia wodnego Wspétrzedne geodezyjne
Poczqgtek przebudowy ist. rowu otwartego (str.P)

X=5803586.60 Y=6415077.65
zlokalizowanego w km 1+544,70 - 1+570,50

Koniec przebudowy ist. rowu otwartego (str.P)

zZlokalizowanego w km 1+544,70 - 1+570,50 SRS 2 Ve E958

Zabudowa przebudowywanego rowu otwartego w km 1+544,70 - 1+570,50

Poczgtek przepustu w km 1+547,35 - 1+557,35 X=5803584.39 Y=6415079.13

Koniec przepustu w km 1+547,35 - 1+557,35 X=5803576.53 Y=6415083.09
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Nazwa urzgdzenia wodnego Wspétrzedne geodezyjne

Poczagtek przebudowy ist. rowu otwartego zlokalizowanego w
km 1+587,55 — 1+654,55

X=5803549.65 Y=6415093.59

Koniec przebudowy ist. rowu otwartego zlokalizowanego w
km 1+587,55 — 1+654,55

X=5803488.75 Y=6415065.64

Zabudowa przebudowywanego rowu oftwartego w km 1+587,55 — 1+654,55:

Wylot $cieku skarpowego S-2 X=5803495.99 Y=6415068.75

Wylot kanalizacyjny W-6 X=5803489.71 Y=6415065.89

4)WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE DLA PRZEBUDOWY URZADZENIA WODNEGO - ISTNIEJACEGO
ROWU MELIORACYJIJNEGO W-A (DOPLYW Z DOPIEWCA)

Nazwa urzgdzenia wodnego Wspétrzedne geodezyjne

Wiot proj. przepustu drogowego zlokalizowanego w km oK.
1+597.00

X=5803546.96 Y=6415075.11

Wylot proj. przepustu drogowego zlokalizowanego w km ok.
1+597,00

X=5803547.60 Y=6415078.04

Nazwa urzqgdzenia wodnego Wspétrzedne geodezyjne

Wiot proj. przepustu drogowego zlokalizowanego w km oK.
1+585,20

X=5803550.27 Y=6415094.7 1

Wylot proj. przepustu drogowego zlokalizowanego w km ok.
1+585,20

X=5803550.77 Y=6415099.69

Nazwa urzqgdzenia wodnego Wspétrzedne geodezyjne

Wylot kanalizacyjny W-5 X=5803553.08 Y=6415101.39

5) WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE DLA LIKWIDACJI URZADZENIA WODNEGO - ISTNIEJACEGO
ROWU OTWARTEGO

Nazwa urzqgdzenia wodnego Wspétrzedne geodezyjne
Poczqgtek likwidowanego rowu RL-1 X=5803488.75 Y=6415065.64
Koniec likwidowanego rowu RL-1 X=5803432.17 Y=6415038.77

9. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Wody objete niniejszym opracowaniem to wody opadowe i roztopowe. Wody te spetniajg
normy Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia 12 lipca 2019

r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
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nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu
wdod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych - Dz.U.2019.1311.

Dopuszczalne wartosci zanieczyszczeh odprowadzanych do woéd w wodach opadowych i
roztopowych okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodigdowej
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu

wdod opadowych lub roztopowych do woéd lub do urzgdzeh wodnych (Dz.U.2019.1311)

WYNoszq:
e weglowodory ropopochodne <15 mg/dm3
e zawiesina ogdina <100 mg/dm3

Elementami podczyszczajgcymi sq studzienki wpustowe petnigce role osadnikéw.

9.1.Charakterystyka odbiornika wod opadowych i roztopowych lub sciekéw objetego

pozwoleniem wodnoprawnym

Odbiornikiem wdéd deszczowych odprowadzanych wylotem kanalizacyjnym W-1 w formie
rury Scietej po powierzchni skarpy jest istniejgcy (przebudowywany) zbiornik/staw na dz. o nr
ewid. 238 - obreb Paledzie, gm. Dopiewo, pow. poznanski, woj. wielkopolskie w km 0+017,00
rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 23921P. Podstawowe parametry odbiornika oraz
rodzaj i dtugo$¢ projektowanego umocnienia wokdt wylotu przedstawiono w pkt. 8

niniejszego opracowania.

Odbiornikiem woéd deszczowych odprowadzanych wylotem kanalizacyjnym W-2 w formie
rury Scietej po powierzchni skarpy jest istniejacy (przebudowywany) zbiornik/staw na dz. o nr
ewid. 238 - obreb Paledzie, gm. Dopiewo, pow. poznanski, woj. wielkopolskie w km 0+038,43
rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 23921P. Podstawowe parametry odbiornika oraz
rodzaj i dtugos¢ projektowanego umocnienia wokdt wylotu przedstawiono w pkt. 8

niniejszego opracowania.

Odbiornikiem wod deszczowych odprowadzanych wylotem kanalizacyjnym W-3 w formie
rury Scietej po powierzchni skarpy jest projektowane urzqdzenie wodne — réw otwarty R-1 na
dz. o nr ew. 232 - obreb Paledzie, gm. Dopiewo, pow. poznanski, woj. wielkopolskie w km
0+194,17 rozbudowy/przebudowy drogi powiatowe] nr 2391P. Podstawowe parametry
odbiornika oraz rodzaj i dtugos¢ projektowanego umochienia wokdt wylotu przedstawiono w

pkt. 8 niniejszego opracowania.

Odbiornikiem wdéd deszczowych odprowadzanych wylotem kanalizacyjnym W-4 w formie
rury $cietej po powierzchni skarpy jest projektowane urzgdzenie wodne - réow otwarty R-3.1 na
dz. o nr ew. na dz. o nr ew. 259 - obreb Paledzie, gm. Dopiewo, pow. poznanski, woj.

wielkopolskie w km 0+542,30 rozbudowy/przebudowy drogi powiatowe] nr 2391P.
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Podstawowe parametry odbiornika oraz rodzaj i dtugos¢ projektowanego umochienia wokot

wylotu przedstawiono w pkt. 8 niniejszego opracowania.

Odbiornikiem wod deszczowych odprowadzanych wylotem kanalizacyjnym W-5 o
konstrukciji wg KPED 02.16 jest istniejgcy (przebudowywany) réw melioracyjny W-A (Doplyw z
Dopiewca) na dz. o nr ew. 186 - obreb Gotuski, gm. Dopiewo, pow. poznanski, woj.
wielkopolskie, w km ok. 1+581,23 rozbudowy/przebudowy drogi powiatowe] nr 2391P.
Podstawowe parametry odbiornika oraz rodzaj i dtugos¢ projektowanego umocnienia wokot

wylotu przedstawiono w pkt. 8 niniejszego opracowania.

Odbiornikiem woéd deszczowych odprowadzanych wylotem kanalizacyjnym W-é6 w formie
rury Scietej po powierzchni skarpy jest istniejgcy réw otwarty (przebudowywany) na dz. o nr
ew. 179 - obreb Gotuski, gm. Dopiewo, pow. poznanski, woj. woj. wielkopolskie, w km
14653,58 rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2391P. Podstawowe parametry
odbiornika oraz rodzaj i dtugos¢ projektowanego umocnienia wokdt wylotu przedstawiono w

pkt. 8 niniejszego opracowania.

Odbiornikiem woéd deszczowych odprowadzanych wylotem ze scieku skarpowego $-1 jest
projektowane urzgdzenie wodne - row otwarty R-3.1 na dz. o nr ew. 257/1 - obreb Paledzie,
gm. Dopiewo, pow. poznanski, woj. wielkopolskie, w km 0+360,45 rozbudowy/przebudowy
drogi powiatowe] nr 2391P. Podstawowe parametry odbiornika oraz rodzaj i dtugosé

projektowanego umocnienia wokot wylotu przedstawiono w pkt. 8 niniejszego opracowania.

Odbiornikiem woéd deszczowych odprowadzanych wylotem ze scieku skarpowego $-2 jest
istniejacy row otwarty (przebudowywany) na dz. o nr ew. 179 - obreb Gotuski, gm. Dopiewo,
pow. poznanski, woj. woj. wielkopolskie, w km 1+646,69 rozbudowy/przebudowy drogi
powiatowej nr 2391P. Podstawowe parametry odbiornika oraz rodzaj i dtugosé

projektowanego umocnienia wokot wylotu przedstawiono w pkt. 8 niniejszego opracowania.

Odbiornikiem wéd deszczowych odprowadzanych wylotem ze scieku skarpowego $-3 jest
projektowane urzqdzenie wodne - réow otwarty R-3.1 na dz. o nr ew. 259 - obreb Paledzie, gm.
Dopiewo, pow. poznanski, woj. wielkopolskie, w km 0+551,18 rozbudowy/przebudowy drogi
powiatowej nr 2391P. Podstawowe parametry odbiornika oraz rodzaj i dtugosc

projektowanego umocnienia wokdt wylotu przedstawiono w pkt. 8 niniejszego opracowania.

Odbiornikiem woéd deszczowych odprowadzanych za posrednictwem przebudowywanego
urzqdzenia wodnego - istniejgcego rowu otwartego jest istniejacy (przebudowywany) réow
melioracyjny W-A (Doptyw z Dopiewca) na dz. o nr ewid. 179 - obreb Gotuski, gm. Dopiewo,
pow. poznanski, woj. wielkopolskie, w km 1+587,55 rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej
nr 2391P. Podstawowe parametry odbiornika oraz rodzaj i dtugo$c projektowanego

umochienia wokdt wylotu przedstawiono w pkt. 8 niniejszego opracowania.
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Odbiornikiem wdéd deszczowych odprowadzanych za posrednictwem projekiowanego
urzqdzenia wodnego - rowu otwartego R-9 jest istniejgcy (przebudowywany) réw
melioracyjny W-A (Doptyw z Dopiewca) na dz. o nr ewid. 179 - obreb Gotuski, gm. Dopiewo,
pow. poznanski, woj. wielkopolskie, w km 1+595,35 rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej
nr 2391P. Podstawowe parametry odbiornika oraz rodzaj i dtugo$¢ projektowanego

umochienia wokoét wylotu przedstawiono w pkt. 8 niniejszego opracowania.

10.Ustalenia wynikajgce z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i warunkéw
korzystania z wéd regionu wodnego, planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym, planu

przeciwdziatlania skutkom suszy, krajowego programu oczyszczania sciekéw komunalnych
10.1. Plan gospodarowania wodami dla obszaréow dorzecza Odry

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza stanowi podstawowy dokument
planistyczny w zakresie gospodarowania wodami i zawiera elementy wymienione w art. 318
ust.1. ustawy Prawo Wodne (Dz.U. 2021 poz. 2233) w tym m.in.:

e 0gdlny opis cech charakterystycznych obszaru dorzecza, obejmujgcy wykaz
jednolitych czesci wdd powierzchniowych, wraz z podaniem ich typdw i ustalonych
warunkdw referencyjnych oraz wykaz jednolitych czesci wod podziemnych,

e podsumowanie identyfikacji znaczgcych oddziatywan antropogenicznych i oceny
ich wptywu na stan wod powierzchniowych i podziemnych,

e rejestr wykazdw obszardw chronionych wraz z ich graficznym przedstawieniem,

e mape sieci monitoringu, wraz z prezentacjg programdw monitoringowych,

e Ustalenie celdw srodowiskowych dla jednolitych czesci wod i olbszardw chronionych,

e podsumowanie wynikéw analizy ekonomicznej zwigzanej z korzystaniem z wod,

e podsumowanie dziatanh z uwzglednieniem sposobdw osiggania ustanawianych celéw
srodowiskowych (w stosunku do obowiqzujgcej aktualizacji Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry — Dz. U. z 2016 r. poz. 1967, dziatania te zawarte

sg W programie wodno-srodowiskowym kraju).

Obowigzujgcy obecnie zaktualizowany Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry (aPGW) zostat zatwierdzony przez Rade Ministrow i opublikowany w dniu é grudnia 2016
r. w drodze rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
Gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016 r., poz. 1967). Obszar
inwestycji stanowi jednolitg cze$¢ wodd powierzchniowych w regionie wodnym Warty.
Jednolita Cze$¢ Wod Powierzchniowych posiada charakterystyke okre$long w ,Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”. Ustalenia wynikajgce z warunkdw

korzystania z wod regionu wodnego przedstawiajg ponizsze tabele.
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Mapa JCWP - Wirynka PLRW600017185729
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Obszar inwestycii stanowi jednolitg czes¢ wdd powierzchniowych w regionie wodnym Warty.

Niniejsze inwestycja znajdowad sie bedzie na terenie objetym obszarem jednolitych czesci
wéd powierzchniowych JCWP — PLRWé600017185729 o nazwie Wirynka. Ustalenia wynikajgce z

warunkdéw korzystania z wéd regionu wodnego przedstawiajg ponizsze tabele (opracowano

na podstawie serwisuhttp://www.poznan.rzgw.gov.pl/mapy-jednolitych-czesci-wod].
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nazwa Wirynka
kod RWB00017185729
Charakterystyka yp potok nizinny piaszczysty na utworach staroglacjainych (17)
ostateczny status r Ina cze$¢ wod (NAT)
hydromorfologiczny
2 uze nd
do poboru wody na potrzeby|
zaopatrzania ludnosci w e
Wykaz wéd powierzchniowych wode przeznaczong do
przeznaczonych: spozycia
do celow rekreacyjnych, w o
tym kapieliskowych
Cel $rodowiskowy stan/potencijal ekologiczny dobry stan ekologiczny
stan chemiczny dobry stan chemiczny
monitoring monitorowana
Ocena ryzyka ni ia celow aktualny stan JCWP 2ly
srodowiskowych ryzyko nieosiagniecia celu
Stodowlels zagrozona
dstg tak
odstepstwo, z art. 9 ust. 3
ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. o zmianie ustawy z e 3 £ 4 P 3
dnia 18 lipca 2001 r. Prawo SN DRI Disk
wodne oraz niektérych
innych ustaw
Przediuzenie terminu osiagnigcia termin osiagnigcia dobrego 2021
celu/ustalenie celow mniej stanu
rygorystycznych dla JCWP
Brak mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP wystepuje presja
Ina, ie dziatan [ i
bejmuja 3 ie gosp ), ktore sq wy
d aby ¢ tg presje w zakresie wy 1 dla osiag
dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbedny dla wdrozenia dzialan,
a takze okres edny aby i przy y wymierne
efekty, dobry stan bedzie mégl by¢ osiagniety do roku 2021,
A st 4 S d nie
s ch b s v )
odstepstwa z art. 38j ustawy z dnia 18
lipca 2001 r. Prawo wodne nazwa inwestycji =

Charakterystyka Jednolita Czes¢ Wéd Podziemnych
Obszar inwestycji znajduje sie na terenie objetym obszarem jednolitych czesci wdod
podziemnych JCWPd GW400060 i

nieosiggnieciem celéw Srodowiskowych.

zostat zaliczony do niezagrozonych ryzykiem

Charakterystyka kod GW600060
do poboru wody na potrzeby
Wykaz wod podziemnych zaopatrzania ludnosci tak
przeznaczonych w wode przeznaczong do .
spozycia
2 stan chemiczny dobry stan chemiczny
el yodoweia stan ilosciowy dobry stan iloSciowy
monitoring monitorowana
Ocena ryzyka stan chemiczny dobry
nieosiagniecia celow stan ilosciowy dobry
$rodowiskowych ryzyko nieosiagniecia celu - 7
STOdOWISK: niezagrozona
odstepstwo nie
odstepstwo, z art. 9 ust. 3
Przedtuzenie terminu  |ustawy z dnia 5 stycznia 2011
osiggniecia celu/ustalenie | r. o zmianie ustawy z dnia 18 nie dotyczy
celéw mniej lipca 2001 r. Prawo wodne
rygorystycznych dla oraz niektorych innych ustaw
2l termin osiagnigcia dobrego
RS nie dotyczy
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odstepstwo nie
Realizacja inwestycji
wymagajgcej odstepstwa z
art. 38j ustawy z dnia 18 nazwa inwestycji A
lipca 2001 r. Prawo wodne

Planowane dziatania nie stojg w sprzecznosci z zapisami planu.
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10.2. Plan zarzgdzania ryzykiem powodziowym

Plan zarzgdzania ryzykiem powodziowym (PZRP) obejmuje wszystkie elementy zarzgdzania
ryzykiem powodziowym, ze szczegdlnym uwzglednieniem dziatan stuzgcych zapobieganiu
powodzi i ochronie przed powodziq oraz informacji na temat stanu nalezytego
przygotowania w przypadku wystgpienia powodzi. Gtéwnym celem PZRP jest ograniczenie
potencjalnych negatywnych skutkdw powodzi dla zycia i zdrowia ludzi, Srodowiska,
dziedzictwa kulturowego oraz dziatalno$ci gospodarczej, poprzez realizacje dziatan
stuzgcych minimalizacji zidentyfikowanych zagrozen. Dziatania te prowadzi¢ bedg m.in. do

obnizenia strat powodziowych.

Z informacji odczytanych z map zagrozenia ryzykiem powodziowym z  serwisu

www.mapy.isok.gov.pl — cze$¢ rozpatrywanego terenu lezy na arkuszu map o numerze

N-33-130-D-c-3 prezentujgcych tereny zagrozone ryzykiem powodziowym. Z arkuszo

odczytano, iz rozpatrywany teren nie lezy na:

e obszarze ryzyka powodziowego — potencjalne negatywne skutki dla zycia i zdrowia ludzi
oraz  wartoéci  potencjalnych  strat  powodziowych, obszary na  ktérych
prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest niskie i wynosi 0,2% (raz na 500 lat), jest
srednie i wynosi 1% (raz na 100 lat), jest wysokie i wynosi 10% (raz na 10 lat);

e Obszarze ryzyka powodziowego - potencjalne negatywne skutki dla $rodowiska,
dziedzictwa  kulturowego i dziatalnoSci gospodarczej, obszary na  ktérych
prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest niskie i wynosi 0,2% (raz na 500 lat), jest

srednie i wynosi 1% (raz na 100 lat), jest wysokie i wynosi 10% (raz na 10 lat);

10.3. Plan przeciwdziatania skutkom suszy

Nowy plan przeciwdziatania skutkom suszy zostat przyjety Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 15 lipca 2021r., Dz.U.2021 poz. 1615. Planowana inwestycja nie stoi w

sprzecznosci z postanowieniami niniejszego planu.

10.4. Krajowy program oczyszczania sciekéw komunalnych

Na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. 2021 poz. 2233) zgodnie z definicjg
zawartg w art. 16 pkt. 63 ww. aktu prawnego - Scieki komunalne sqg to Scieki bytowe lub
mieszanina $ciekdw bytowych ze Sciekami przemystowymi albo wodami opadowymi lub
roztopowymi, odprowadzanymi urzgdzeniami stuzgcymi do realizacji zadahn wtasnych gminy
w zakresie kanalizaciji i oczyszczania $ciekdw komunalnych. Realizacja niniejszej inwestycji nie

dotyczy przedmiotowego punkiu.
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10.5. Ustalenia wynikajgce z programu ochrony wéd morskich

Zgodnie z art. 555 ust.2 pkt 1 Krajowy Program Ochrony Woéd Morskich staje sie programem
ochrony wod morskich w rozumieniu art. 159 ust.1 niniejszej ustawy i podlega przeglgdowi do
dnia 31 grudnia 2021 r. i w razie potrzeby aktualizacji.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 11 grudnia 2017 r. (poz. 2469) w sprawie
przyjecia Krajowego Programu Ochrony Wod Morskich niniejsza inwestycja nie miesci sie w
granicy obszardw (podakwendw) wyodrebnionych w ramach Programu Ochrony Wéd
Morskich oraz wéd przejsciowych i przybrzeznych.

Numer

obszaru/ Nazwa obszaru/podakwenu
podakwenu

27 Wody otwarte wschodniej czesci Baltyku Wiasciwego

33 Wody otwarte Zatoki Gdanskiej

35 Polskie wody przybrzezne Zatoki Gdanskiej
35A Polska czesc Zalewu Wislanego

36 Wody otwarte Basenu Bornholmskiego

38 Polskie wody przybrzezne Basenu Bornholmskiego
38A Polska czesc Zalewu Szczecinskiego

62 Polskie wody przybrzezne wschodniej czesci Battyku Wiasciwego

10.6. Ustalenia wynikajgce z planu lub programu rozwoju sréodlgdowych drég wodnych o

szczegolnym znaczeniu fransportowym

Na podstawie Uchwaty nr 79 Rady Ministrow z dnia 14 czerwca 2016 r. (poz. 711) w sprawie
przyjecia ,,Zatozeh do plandw rozwoju $rodigdowych drég wodnych w Polsce na lata 2016-
2020 z perspektywg do roku 2030" zwane dalej ,Zatozeniami”, stanowigce zatgcznik do
uchwaty, a takze na podstawie art. 492 pkt 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. 2021 poz.
2233) w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o zegludze $rédigdowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1458, z
2015 r. poz. 1690 i 1960 oraz z 2016 r. poz. 1954 dodaje sie iz Minister Wtasciwy do spraw
zeglugi $sroédigdowej opracowuje plan lub program rozwoju $rédlgdowych drég wodnych o
szczegdlnym znaczeniu fransportowym, kierujgc sie potrzebqg zapewnienia warunkdw do
zrdbwnowazonego rozwoju systemu transportowego kraju. Niniejsza inwestycja nie dotyczy
programu rozwoju $roédigdowych drég wodnych o szczegdlnym znaczeniu transportowym, a
zatem nie wptynie na zmniejszenie degradujgcego wptywu transportu na $Srodowisko

natfuralne.
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11. Okreslenie wptywu planowanych do wykonania urzqdzen wodnych lub korzystania z wéd
na wody powierzchniowe oraz podziemne, w szczegdlnosci na stan tych wéd i realizacje

celéw srodowiskowych dla nich okreslonych

Celem ochrony wéd jest utrzymanie lub poprawa jakosci wod, oraz biologicznych stosunkdw
w  Srodowisku  wodnym. Gospodarka wodna omawianego obiektu nie  wywiera

negatywnego wptywu zaréwno na wody powierzchniowe jak i wody podziemne.

Cele Srodowiskowe, o ktdérych mowa w_,Planie gospodarowania wodami na obszarze

dorzecza Odry” dla wéd podziemnych to:

— zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczeh do wdd
podziemnych,

— zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich czesci woéd podziemnych,

— zapewnienie rbwnowagi pomiedzy poborem, a zasilaniem wdd podziemnych,

— wdrozenie dziatah niezbednych dla odwrdcenia znaczgcego i utrzymujgcego sie
rosngcego frendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego w  skutek

dziatalnosci cztowieka.

Dla spetnienia wymogu niepogarszania stanu czes$ci wod, dla cze$ci wéd bedgcych w co
najmniej dobrym stanie chemicznym i ilosciowym, celem Srodowiskowym bedzie utrzymanie

tego stanu.

11.1 Wody powierzchniowe
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obrebie jednolitych czesci wdd

powierzchniowych JCWP — PLRW600017185729 o nazwie Wirynka.

Cele srodowiskowe dla jednolitych czesci wod powierzchniowych okreslono w art. 56 ustawy
Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233)

1.Celem $rodowiskowym dla jednolitych czesci wéd powierzchniowych niewyznaczonych
jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu
chemicznego, tak aby osiggng¢ co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny
wéd powierzchniowych, a takze zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu
chemicznego.

2.Celem $rodowiskowym dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych czesci wod
powierzchniowych jest ochrona tych wéd oraz poprawa ich potencjatu ekologicznego i
stanu chemicznego, tak aby osiggng¢ co najmniej dobry potencjat ekologiczny i dobry stan
chemiczny wdod powierzchniowych, a takze zapobieganie pogorszeniu ich potencjatu

ekologicznego oraz stanu chemicznego.
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Cele, o ktérych mowa powyzej, redlizuje sie przez podejmowanie dziatan zawartych w

programie wodno-Srodowiskowym kraju, w szczegdlnosci dziatan polegajgcych na:

1)Stopniowej redukcji zanieczyszczeh powodowanych przez substancje priorytetowe oraz
substancje szczegdlnie szkodliwe dla Srodowiska wodnego, okre$lone w przepisach
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wdéd lub do urzgdzeh wodnych - Dz.U.2019.1311.
2)Zaniechaniu lub stopniowym eliminowaniu emisji do wdd powierzchniowych substancii
priorytetowych oraz substanciji szczegdinie szkodliwych dla srodowiska wodnego, okreslonych
w przepisach Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkdw, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy
odprowadzaniu wdd opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzgdzeh wodnych -
Dz.U.2019.1311.

Cele $rodowiskowe, o ktérych mowa w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry" zostaty oparte gtdéwnie na warto$ciach granicznych poszczegdlnych
wskaznikdw fizyko-chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych okreslajgcych stan
ekologiczny wéd powierzchniowych oraz wskaznikdw chemicznych $wiadczgcych o stanie
chemicznym wody, odpowiadajgcych warunkom osiggniecia przez te wody dobrego stanu,
z uwzglednieniem kategorii wéd, wg Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédigdowej z dnia 11 pazdziernika 2019 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego,
potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych
cze$ci wod powierzchniowych, a takze Srodowiskowych norm jakosci dla substanciji

priorytetowych (Dz. U.z 2019 r., poz. 2149).

Celem srodowiskowym wod powierzchniowych bedgcych obecnie w bardzo dobrym
stanie/potencjale ekologicznym, bedzie utrzymanie tego stanu/potencjatu. Dla naturalnych
czesci wod celem bedzie osiggniecie co najmniej dobrego stanu ekologicznego, dla silnie
zmienionych i sztucznych czesci wéd — co najmniej dobrego potencjatu ekologicznego.
Ponadto, w obydwu przypadkach, w celu osiggniecia dobrego stanu/potencjatu konieczne

bedzie dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.

Jednolite czesci wodd powierzchniowych JCWP PLRW600017185729 o nazwie Wirynka.
e Aktualny stan JCWP - zty
e Ocena stanu chemicznego — dobry stan chemiczny
e Stan/potencjat ekologiczny — dobry stan ekologiczny

e Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych — zagrozona
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Projektowana inwestycja nie zakléci celdw srodowiskowych okreslonych w powyzszym
planie.

11.2 Wody podziemne

W roku 2012 stan chemiczny wdd jednostki 60 oceniony zostat jako dobry, stan iloSciowy
dobry, ogdélna ocena stanu JCWPd 60 zostata oceniona jako dobra, a ocena ryzyka

niespetnienia celdw Srodowiskowych jako niezagrozona.

Projektowana inwestycja nie zakléci celdw srodowiskowych okreslonych w powyzszym

planie.

12.Wplyw inwestycji na wielkos¢ przepltywu nienaruszalnego i niskiego przeptywu z

wielolecia (SNQ)

Wielko$¢ przeptywu nienaruszalnego oraz wielko$¢ Sredniego niskiego przeptywu z wielolecia
(SNQ) lub zasobu wéd podziemnych nie dotyczy przedmiotowej inwestycji, poniewaz nie ma
na celu korzystania z woéd w zakresie ich poboru. W zwigzku z tym nie zachodzi potrzeba

oznaczania przeptywu sredniego niskiego.

13. Planowany okres rozruchu, sposéb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania

dziatalnosci lub awarii urzgdzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego
13.1 Sposdb postepowania w okresie rozruchu

W ramach ninigjszej inwestycji nie przewiduje sie procedur zwigzanych z rozruchem obiektu.
Zakonczenie prac traktowane bedzie jako moment rozpoczecia ich dziatania. Eksploatacija
sieci kanalizacji deszczowej nie wymaga dostarczenia jakiegokolwiek medium poftrzebnego

do prawidtowej ich pracy.

13.2 Sposdb postepowania w okresie zatrzymania dziatalnosci

Nie przewiduje sie zatrzymania dziatalnosci. W celu prawidtowego funkcjonowania obiektu
nalezy bezwzglednie przestrzegad zalecen instrukcji obstugi wszystkich urzgdzen. Obstuga

powinna dokonywac konserwaciji i przegladdw wszystkich obiektdw.

13.3 Sposdb postepowania w okresie awarii

Obstuga zobowigzana jest do regularnej kontroli stanu ogdinego obiektéw. W przypadku
wystgpienia awarii obstuga powinna bezzwtocznie przystgpic¢ do jej usuniecia. W razie awarii
nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Zarzgd Powiatu Poznanskiego z siedzibg na ul.
Jackowskiego 18, 60-509 Poznanh (tel. 61 8410-501, 61 8410-502)
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14. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, wystepujgcych w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzqgdzeh wodnych

Na ferenie objetym inwestycjg nie wystepujg formy ochrony przyrody utworzone Iub
ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

15. Okreslenie czasu wyraionego w dniach, kiedy nastepuje odprowadzanie wéd
opadowych lub roztopowych do wéd

Nie dotyczy przedmiotowe] inwestycji bowiem odprowadzanie wdd opadowych i
roztopowych readlizowane bedzie do projektowanych i przebudowywanych rowdw
otwartych, istniejgcego (przebudowywanego) rowu melioracyjnego W-A (Doptyw z
Dopiewca) oraz do istniejgcego (przebudowywanego) zbiornika/stawu.

16. Informacja dotyczaca czy wody opadowe lub roztopowe sg ujmowane w system
kandlizacji zbiorczej oraz okreslenie ilosci wéd opadowych Iub roztopowych
odprowadzanych do systeméw kanalizacji zbiorczej z terenéw uszczelnionych

Na podstawie art. 16 pkt. 59) ustawy Prawo wodne (Dz. U.2020 poz.310) ilekro¢ w ustawie jest
mowa o systemie kanalizacji zbiorczej — rozumie sie przez to sie¢ (w rozumieniu art. 2 pkt 7
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekdéw), zakohczong oczyszczalnig $ciekédw albo kohcowym punktem zrzutu
sciekdw. Zgodnie z Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekdw i zapisami w Art. 2. pkt 7). Uzyte w
ustawie okreslenie sie¢ - oznaczajq przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z
uzbrojeniem i urzgdzeniami, ktérymi dostarczana jest woda lub ktérymi odprowadzane sg
wody opadowo - roztopowe, bedgce w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociggowo-
kanalizacyjnego. Podmiot ubiegajgcy sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego nie jest
przedsiebiorstwem wodociggowo-kanalizacyjnym, w zwigzku z powyzszym przedmiotowy
punkt nie ma zastosowania w niniejszym przypadku.

17. Rodzaj oraz pojemnosé urzqdzen stuiqcych do retencjonowania wody z terendéw
uszczelnionych i okreslenie stosunku pojemnosci urzgdzen do retencjonowania wody z
terendéw uszczelnionych do rocznego odptywu z terendw uszczelnionych

W ramach planowanej inwestyciji nie przewiduje sie typowych urzgdzenh przeznaczonych do
retencjonowania wody jak np. zbiorniki retencyjne. Wody retencjonowane bedg w ramach
projektowanej sieci kanalizacji deszczowe.

W celu zminimalizowania wielkosci odptywu wdd opadowych i roztopowych w jednostce
czasu wprowadzanych do odbiornika za posrednictwem wylotu W-5 zastosowano uktad
retencji kanatowej wraz z zastosowaniem regulatoréw przeptywu zamontowanych w
studniach kanalizacji deszczowej. Pojemno$¢ retencyjna kanatéw @ 500mm wynosi okoto
185 m3. Stosunek pojemnosci urzgdzeh do retencjonowania wody z terendw uszczelnionych
do rocznego odptywu z terendw uszczelnionych wynosi: 185 m? : 8055 m3/rok = 0,023.

W celu zminimalizowania wielko$ci odptywu wdd opadowych i roztopowych w jednostce
czasu wprowadzanych do odbiornika za posrednictwem wylotu W-6 zastosowano uktad
retencji kanatowej wraz z zastosowaniem regulatora przeptywu zamontowanego w studni
kanalizacji deszczowej. Pojemnos¢ retencyjna kanatdw @ 500mm wynosi okoto 31 m3.
Stosunek pojemnosci urzqgdzeh do retencjonowania wody z terendéw uszczelnionych do
rocznego odptywu z terendw uszczelnionych wynosi: 31 m3: 1303,5 m3/rok = 0,024.
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18. Okreslenie wielkosci maksymalnego godzinowego, sredniego dobowego i
maksymalnego rocznego zrzutu woéd opadowych i roztopowych w okresie obowigzywania

pozwolenia wodnoprawnego

Obliczenia ilosci odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych dokonano w oparciu o
Znajomosc:

e nafezenia deszczu;

e bilansu powierzchni z uwzglednieniem sposobu zagospodarowania;

o wspdtczynnika sptywu powierzchniowego;

¢ $redniego opadu z wielolecia dla woj. wielkopolskiego — 550 mm.

Maksymalna sekundowa ilos¢é wod opadowych i roztopowych doprowadzanych do
odbiornika w I/s
Sptyw miarodajny okreslony zostat okre$lony na podstawie ponizszego wzoru:

Q=F-9-¢-q

@ - wspotczynnik opdznienia: zalezny od wielkosci i uksztattowania zlewni [-];
F — powierzchnia zlewni [hal],

W — wspdtczynnik sptywu powierzchniowego,

g - natezenie deszczu miarodajnego — przyjeto 132 dm3/(s*ha)

t — czas trwania deszczu miarodajnego: przyjeto t = 15 min
Iredukowana powierzchnia terenu odwadnianego [ha]

Fyrea = F+ W [ha]
gdzie:
Fzred — powierzchnia zredukowana odwadnianego terenu [hal],
F — powierzchnia rzeczywista odwadnianego terenu [ha],

W — wspbtczynnik sptywu [-],

Obliczenie maksymalnej sekundowej ilosci wéd opadowych i roztopowych doprowadzanych

do odbiornika w wyniku wystgpienia deszczu miarodajnego [m3/s]

Qsmax = Fzred * Amiar * @ * 1000 [m®/s]
gdzie:
Qsmax — szacunkowa maksymalna ilo$¢ wod opadowych i roztopowych odprowadzanych do
odbiornika w wyniku wystgpienia deszczu miarodajnego, [m3/s],
Fzred — powierzchnia zredukowana odwadnianego terenu [hal,
Qmiar — SPtyw miarodajny [I's'-ha ],

@ - wspodtczynnik opdznienia: zalezny od wielkosci i uksztattowania zlewni [-];
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Obliczenie sredniej rocznej ilosci wod opadowych i roztopowych doprowadzanych do
odbiornika [m3/rok]

Qisr - Szacunkowa Srednia roczna ilos¢ wdd opadowych i roztopowych odprowadzanych do
odbiornika wyrazona w m3/rok. Powierzchnia zredukowana zlewni inwestycji pomnozona

przez zatozongq Srednig wysoko$¢ opadu — 550mm

Qrér = Fyreq - 10000 - P, - 0,001 [m3/rok]
gdzie:
Qrsr - sZOCUNkowa Srednia roczna ilos¢ wod opadowych i roztopowych odprowadzanych do
odbiornika, [m3/rok],
Fzred — poOwierzchnia zredukowana odwadnianego terenu [hal,

P+ — wielko$¢ sredniego rocznego opadu z wielolecia [mm],

Obliczenia ilosci odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych przedstawiono ponizej:

1. Zlewnia wylotu kanalizacyjnego W-5 wg KPED 02,16 odprowadzajgcego wody opadowe i

roztopowe do rowu melioracyjnego W-A (Doptyw z Dopiewca):

W ninigjszej zlewni wydzielono 5 podzlewni, ze wzgledu na fakt, ze wody opadowe i
roztopowe w danej podzlewni odprowadzane sqg: bezpodrednio do kolektora kanalizacji
deszczowej lub do projektowanych rowdw otwartych (przydroznych), gdzie nastepuje ich
czesciowe wsigkanie (redukcja ilosci wod przeptywajgcych do kolejnej podzlewni).

W poszczegdlnych podzlewniach, wody opadowe i roztopowe bedq sptywaty z:

— projektowanych i istniejgcych nawierzchni pasa drogowego i bedqg odprowadzane
do projektowanej kanalizacji deszczowej (bezposrednio i/lub  posrednio przez
projektowane rowy otwarte (przydrozne)

— istniejgcych nawierzchni pasa drogowego, ktére w przysztosci, po rozbudowaniu systemu
kanalizacji deszczowej, mogg by¢ odprowadzane do projektowanej kanalizacii

deszczowej (bezposrednio i/lub posrednio przez proj. rowy otwarte(przydrozne))
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< Podzlewnia nr 1

Tab. 1.

llosci woéd opadowych i roztopowych z projektowanych i istniejgcych nawierzchni pasa
drogowego odprowadzanych do projektowanej kanalizacji deszczowej

Uwaga: Ze wzgledu, ze wody opadowe i roztopowe sptywajq do projektowanego rowu

otwartego (przydroznego) gdzie przyjeto, ze nastgpi ich wsigkanie na poziomie 50%, do

dalszych obliczen przyjeto Qsmax=14,46 dm3/s

Tab. 2. llosci wéd opadowych i roztopowych z istniejgcych nawierzchni pasa drogowego, ktdre

Rodzaj pow. F Yy P Fx q Qsmax
- ha - - ha dm3 s-1 ha! dm3 s-1
nawierzchnie bitumiczne 0227 | 090 | 1.00 0.204 132 26,93
oraz betonowe
teren zielony 0,154 | 0,10 | 1,00 0,015 132 1,98
> | 0,381 0, 219 28,91

w przysztosci, po rozbudowaniu systemu kanalizacji deszczowej, moga by¢ odprowadzane
do projektowanej kanalizacji deszczowej
Rodzaj pow. F Yy (0} Fz q Qsmax
- ha - - ha dm?d s-1 ha'! dm? 5!
nawierzchnie bitumiczne 0075 | 0,90 | 1.00 0,068 132 8.98
oraz betonowe
> | 0,075 0, 068 8,98

Uwaga: Ze wzgledu, ze wody opadowe | roztopowe sptywajq do projekfowanego rowu

ofwartego (przydroznego) gdzie przyjeto, ze nastqpi ich wsigkanie na poziomie 50%, do

dalszych obliczen przyjeto Qsmax=4,49 dm3/s

Tab. 3. tgczna ilos¢ wdd opadowych i roztopowych odptywajgca z podzlewni nr 1

Uwaga: Ze wzgledu, ze wody opadowe i roztopowe sptywajq do projekfowanego rowu

otwartego (przydroznego) gdzie przyjeto, ze nastqpi ich wsigkanie na poziomie 50%, do

dalszych obliczen przyjeto Qsmax=18,95 dm3/s

tgczna ilo$¢ wdd opadowych i roztopowych odptywajgca z podzlewni nr 1:

o  Odptyw maksymalny sekundowy: Qsmax = 18,95 [dm3/s] = 0,01895 [m3/s]
e Odptyw $redniroczny: Qrs = 0,287 x 10000 x 0,55 = 1579[m3/r] x50% = 790 [m3/r]

Rodzaj pow. F 1] P Fzr q Qsmax
- ha - - ha dms3 s-1 ha-! dms3 s-!
nawierzchnie bitumiczne 0302 | 090 | 1,00 0,272 132 3591
oraz betonowe
teren zielony 0,154 | 0,10 | 1,00 0.015 132 1,98
> | 0,456 0, 287 37,89
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D3

% Podzlewnia nr 2

Tab.1.

drogowego odprowadzanych do projektowanej kanalizacji deszczowej

llosci wéd opadowych i roztopowych z projektowanych i istniejgcych nawierzchni pasa

Tab. 2. llosci woéd opadowych i roztopowych z istniejgcych nawierzchni pasa drogowego, ktére

W przysztosci,

Rodzaj pow. F 1] (0) Fx q Qsmax
- ha - - ha dm? s-1 ha! dm3 s-!
nawierzchnie bitumiczne 0.506 | 0.90 | 1.00 0.455 132 60,06
oraz betonowe
teren zielony 0,078 | 0,10 | 1,00 0,008 132 1,06
> | 0,584 0, 463 61,12

po rozbudowaniu systemu kanalizacji deszczowe], mogg by¢ odprowadzane
do projektowanej kanalizacji deszczowej
Rodzaj pow. F 17} P Fzr q Qsmax
- ha - - ha dmisTha'! | dmds!
nawierzchnie bitumiczne 0.412 | 0.90 | 1,00 0.371 132 48,97
oraz betonowe
teren zielony 0,023 | 0,10 | 1,00 0,002 132 0,26
> | 0,435 0,373 49,23
Tab. 3. tgczna ilos¢ wdd opadowych i roztopowych odptywajgca z podzlewni nr 2
Rodzaj pow. F 17} P Fzr q Qsmax
- ha - - ha dm3s-Tha'! | dmds-!
nawierzchnie bitumiczne 0918 | 0,90 | 1,00 0.826 132 109,03
oraz betonowe
teren zielony 0,101 | 0,10 | 1,00 | 0,010 132 1,32
>1| 1,019 0, 836 110,35

tgczna ilo$¢ wdd opadowych i roztopowych odptywajgca z podzlewni nr 2:

o  Odptyw maksymalny sekundowy: Qsmax = 110,35 [dm3/s] = 0,11035 [m3/s]

o  Odptyw sredniroczny: Qrs = 0,836 x 10000 x 0,55 = 4598 [m3/r]

7

< Podzlewnia nr 3

Tab. 1.

drogowego odprowadzanych do projektowanej kanalizaciji deszczowej

lloSci wdéd opadowych i roztopowych z projektowanych i istniejgcych nawierzchni pasa

Rodzaj pow. F y P Fz q Qsmax
- ha - - ha dm3sTha'! | dm3s!
nawierzchnie bitumiczne 0.145 | 0,90 | 1.00 0.131 132 17.29
oraz betonowe
teren zielony 0,093 | 0,10 | 1,00 0,009 132 1,19
> | 0,238 0, 140 18,48
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Uwaga: Ze wzgledu, ze wody opadowe i roztopowe sptywajq do projektowanego rowu

otwartego (przydroznego) gdzie przyjeto, ze nastqpi ich wsigkanie na poziomie 50%, do

dalszych obliczen przyjeto Qsmax=9,24 dm3/s

Tab. 2. llosci wéd opadowych i roztopowych z istniejgcych nawierzchni pasa drogowego, ktdre

w przysztoéci, po rozbudowaniu systemu kanalizacji deszczowej, mogq by¢é  odprowadzane
do projektowanej kanalizacji deszczowej
Rodzaj pow. F 1] P Fx q Qsmax
- ha - - ha dmi3sTha'! | dmds!
nawierzchnie bitumiczne 0054 | 090 | 1.00 0,049 132 6,47
oraz betonowe
teren zielony 0,048 | 0,10 | 1,00 0,005 132 0,66
> | 0,102 0,054 713

Uwaga: Ze wzgledu, ze wody opadowe i roztopowe sptywajq do projektowanego rowu

ofwartego (przydroznego) gdzie przyjeto, ze nastqpi ich wsigkanie na poziomie 50%, do

dalszych obliczen przyjeto Qsmax=3,57 dm3/s

Tab. 3. tgczna ilo§¢ wdd opadowych i roztopowych odptywajgca z podzlewni nr 3

Rodzaj pow. F )] (0 Fzr q Qsmax
- ha - - ha dm3 s-1 ha-! dms3 s-1
nawierzchnie bitumiczne 0199 | 090 | 1.00 0.180 132 23,76
oraz betonowe
teren zielony 0,141 | 0,10 | 1,00 0,014 132 1.85
> | 0,340 0, 194 25,61

Uwaga: Ze wzgledu, ze wody opadowe i roztopowe sptywajq do projekfowanego rowu

ofwartego (przydroznego) gdzie przyjeto, ze nastqpi ich wsigkanie na poziomie 50%, do

dalszych obliczen przyjeto Qsmax=12,81 dm3/s

tgczna ilo$¢ wdd opadowych i roztopowych odptywajgca z podzlewni nr 3:

o  Odptyw maksymalny sekundowy: Qsmax = 12,81 [dm3/s] = 0,01281 [m3/s]
o  Odptyw sredniroczny: Qrs = 0,194 x 10000 x 0,55 = 1067[m3/r] x 50% = 534 [m3/r]

<+ Podzlewnia nr 4

Tab. 1. llodci woéd opadowych i roztopowych z projektowanych i istniejgcych nawierzchni pasa
drogowego odprowadzanych do projektowanej kanalizacji deszczowe;j
Rodzaj pow. F Yy (0) Fz q Qsmax
- ha - - ha dm? s-1 ha! dm? s-!
nawierzchnie bitumiczne 0308 | 090 | 1.00 0.277 132 36.56
oraz betonowe
teren zielony 0,042 | 0,10 | 1,00 0,004 132 0,53
> | 0,350 0, 281 37,09

Strona |44



Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajgca na budowie Sciezki pieszo — rowerowej na odcinku od
skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski

Tab. 2. llosci wéd opadowych i roztopowych z istniejgcych nawierzchni pasa drogowego, ktdre

w przysztoéci, po rozbudowaniu systemu kanalizacji deszczowej, mogqg by¢  odprowadzane
do projektowanej kanalizacji deszczowej
Rodzaj pow. F (17} P Fz q Qsmax
- ha - - ha dm3 s-1 ha! dms3 s-1
nawierzchnie bitumiczne 0075 | 090 | 1.00 0,068 132 898
oraz betonowe
> | 0,075 0,068 8,98
Tab. 3. tgczna ilo$¢ wdd opadowych i roztopowych odptywajgca z podzlewni nr 4
Rodzaj pow. F (1] P Fzr q Qsmax
- ha - - ha dm? s-1 ha! dm3 s-1
nawierzchnie bitumiczne 0383 | 090 | 1,00 0.345 132 45,54
oraz betonowe
teren zielony 0,042 | 0,10 | 1,00 0,004 132 0,53
> | 0,425 0,349 46,07

tgczna ilo$¢ wdd opadowych i roztopowych odptywajgca z podzlewni nr 4:

o Odptyw maksymalny sekundowy: Qsmax = 46,07 [dm3/s] = 0,04607 [m?3/s]

e  Odptyw $redniroczny: Qrs = 0,349 x 10000 x 0,55 = 1920 [m3/1]

<+ Podzlewnia nr 5

Tab. 1.

llosci wdéd opadowych i roztopowych z projektowanych i istniejgcych nawierzchni pasa
drogowego odprowadzanych do projektowanej kanalizacji deszczowej

Rodzaj pow. F ') P Fz q Qsmax
- ha - - ha dm? s-1 ha-! dm3 s-1
nawierzchnie bitumiczne 0063 | 090 | 1.00 0,057 132 757
oraz betonowe
teren zielony 0,043 | 0,10 | 1,00 0,004 132 0,53
>| 0,106 0, 061 8,05

Uwaga: Ze wzgledu, ze wody opadowe i roztopowe sptywajq do projekfowanego rowu
otwartego (przydroznego) gdzie przyjeto, ze nastqpi ich wsigkanie na poziomie 50%, do

dalszych obliczen przyjeto Qsmax=4,03 dm3/s
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Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajgca na budowie Sciezki pieszo — rowerowej na odcinku od
skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski

Tab. 2. llosci wéd opadowych i roztopowych z istniejgcych nawierzchni pasa drogowego, ktdre

w przysztoéci, po rozbudowaniu systemu kanalizacji deszczowej, mogg by¢ odprowadzane
do projektowanej kanalizacji deszczowej
Rodzaj pow. F 1] P Fz q Qsmax
- ha - - ha dm3 s-1 ha! dm? s-!
nawierzchnie bitumiczne 0087 | 0,90 | 1.00 0,078 132 10,30
oraz betonowe
teren zielony 0,013 | 0,10 | 1,00 0,001 132 0,13
> | 0,100 0,079 10,43

Uwaga: Ze wzgledu, ze wody opadowe i roztopowe sptywajq do projekfowanego rowu
otwartego (przydroznego)gdzie przyjeto, ze nastqpi ich wsigkanie na poziomie 50%, do

dalszych obliczen przyjeto Qsmax=5,22 dm3/s

Tab. 3. tgczna ilos¢ wdd opadowych i roztopowych odptywajgca z podzlewni nr 5

Rodzaj pow. F Yy (0 Fzr q Qsmax
- ha - - ha dm3 s-1 ha! dms3 s-1
nawierzchnie bitumiczne 0150 | 090 | 1.00 0,135 132 17.82
oraz betonowe
teren zielony 0,056 | 0,10 | 1,00 0,005 132 0,66
> | 0,206 0,140 18,48

Uwaga: Ze wzgledu, ze wody opadowe i roztopowe sptywajqg do projektowanego rowu
otwartego (przydroznego) gdzie przyjeto, ze nastqpi ich wsigkanie na poziomie 50%, do

dalszych obliczen przyjeto Qsmax=9,24 dm3/s

tgczna ilos¢ wéd opadowych i roztopowych odptywajgca z podzlewni nr 5:
e  Odptyw maksymalny sekundowy: Qsmax = 9,24 [dm3/s] = 0,00924 [m3/s]
o Odptyw sredniroczny: Qrs = 0,140 x 10000 x 0,55 =770[m3/r] x50% = 385 [m3/r]

Zgodnie z powyiszym lgczna ilosé woéd opadowych i roztopowych odplywajgca z catej
zlewni wylotem kanalizacyjnym W-5 wg KPED 02,16 odprowadzajgcego wody opadowe i

roztopowe do rowu melioracyjnego W-A (Doptyw z Dopiewca) wynosi:

. powierzchnia el
Rodzaj pow. F zredukowana
Far
- ha ha
> 2,446 1,806

o  Odptyw maksymalny sekundowy: Qsmax = 18,95+110,35+12,81+46,07+9,24 = 197,42 [dm3/s]

=0,19742 [m3/s]

o  Odptyw sredniroczny: Qrsr = 790+4598+534+1920+385 = 8227 [m3/r]
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Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajgca na budowie $ciezki pieszo — rowerowej na odcinku od
skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski

Uwaga: W celu zminimalizowania wielkosci odptywu wdéd opadowych i roztopowych w
jednostce czasu wprowadzanych do odbiornika zastosowano uktad retencji kanatowej
zwiekszajgc odpowiednio $Srednice kanatdw deszczowych wraz z zastosowaniem regulatoréw

przeptywu zamontowanych w studniach kanalizacji deszczowe.

W zwigzku z powyiszym ostateczny odptyw z wylotu W-5 - zrzut do rowu melioracyjnego W-A
(Doptyw z Dopiewca) wynosi :

o Odptyw maksymalny sekundowy: Qsmax= 15,00 [dm3/s] = 0,015 [m3/s]

o Odplyw sredniroczny: Qis=8227 [m3/r]

2. Zlewnia wylotu z przebudowywanego urzqdzenia wodnego - istniejgcego rowu otwartego
w km 1+587,55 rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2391P odprowadzajgcego

wody opadowe i roztopowe do rowu melioracyjnego W-A (Doptyw z Dopiewca):

W niniejszej zlewni wydzielono 3 podzlewnie, ze wzgledu na fakt, ze wody opadowe i
roztopowe w danej podzlewni odprowadzane sqg: bezposrednio do kolektora kanalizacji
deszczowej lub do projektowanych rowdw przydroznych, gdzie nastepuje ich czesciowe
wsigkanie (redukcja ilo$ci wod przeptywajgcych do kolejnej podzlewni)

W poszczegdlnych podzlewniach, wody opadowe i roztopowe bedq sptywaty z:

— projektowanych i istniejgcych nawierzchni pasa drogowego i bedg odprowadzane
do projektowanej kanalizacji deszczowej (bezposrednio i/lub  posrednio  przez
projektowane rowy otwarte (przydrozne)

Natomiast w podzlewni nr 1, wody opadowe i roztopowe zbierane bedqg dodatkowo z:

— istniejgcych nawierzchni pasa drogowego, ktére w przysztosci, po rozbudowaniu systemu

kanalizacji deszczowej, mogg by¢ odprowadzane do projektowanej kanalizacii

deszczowej (bezposrednio i/lub posrednio przez projektowane rowy otwarte (przydrozne)

< Podzlewnia nr 1

Tab. 1. llosci wéd opadowych i roztopowych z projektowanych i istniejgcych nawierzchni pasa
drogowego odprowadzanych do projektowanej kanalizaciji deszczowej

Rodzaj pow. F y P Fz q Qsmax
- ha - - ha dm3 s-1 ha-! dms3 s-!
nawierzchnie bitumiczne oraz 0145 | 0,90 | 1,00 0.131 132 17.29
betonowe
teren zielony 0,158 | 0,10 | 1,00 0,016 132 2,11
> | 0,303 0, 147 19.4

Uwaga: Ze wzgledu, ze wody opadowe i roztopowe sptywajq do projektowanego rowu
otwartego (przydroznego) gdzie przyjeto, ze nastqpi ich wsigkanie na poziomie 50%, do

dalszych obliczen przyjeto Qsmax=9,7 dm3/s

Strona |47



Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajgca na budowie Sciezki pieszo — rowerowej na odcinku od
skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski

Tab. 2. llosci wéd opadowych i roztopowych z istniejgcych nawierzchni pasa drogowego, ktdre

w przysztoéci, po rozbudowaniu systemu kanalizacji deszczowej, mogqg by¢é  odprowadzane
do projektowanej kanalizacji deszczowej
Rodzaj pow. F Yy P Fz q Qsmax
- ha - - ha dm?3 s-1 ha-! dm? s-!
nawierzchnie bitumiczne oraz 0065 | 0,90 | 1.00 0,059 132 779
betonowe
> | 0,065 0,059 7,79

Uwaga: Ze wzgledu, ze wody opadowe i roztopowe sptywajq do projektowanego rowu

otwartego (przydroznego) gdzie przyjeto, ze nastqpi ich wsigkanie na poziomie 50%, do

dalszych obliczen przyjeto Qsmax=3,90 dm3/s

Tab. 3. tgczna ilos¢ wdd opadowych i roztopowych odptywajgca z podzlewni nr 1

Rodzaj pow. F 1] [0)) Fz q Qsmax
- ha - - ha dm3 s-1 ha-! dms3 s-!
nawierzchnie bitumiczne oraz 0.210 | 0,90 100 0.190 132 2508
betonowe
teren zielony 0,158 | 0,10 | 1,00 0,016 132 2,11
> | 0,368 0, 206 2719

Uwaga: Ze wzgledu, ze wody opadowe i roztopowe sptywajq do projekfowanego rowu
otwartego (przydroznego) gdzie przyjeto, ze nastgpi ich wsigkanie na poziomie 50%, do
dalszych obliczen przyjeto Qsmax=13,60 dm3/s

tgczna ilo$¢ wdd opadowych i roztopowych odptywajgca z podzlewni nr 1:

o  Odptyw maksymalny sekundowy: Qsmax = 13,60 [dm3/s] = 0,0136 [m3/s]
o Odptyw sredniroczny: Qrs = 0,206 x 10000 x 0,55 =1133[m3/r] x 50% = 567 [m3/r]

7

<+ Podzlewnia nr 2

Tab. 1. lloSci wéd opadowych i roztopowych z projektowanych i istniejgcych nawierzchni pasa
drogowego odprowadzanych do projektowanej kanalizacji deszczowej
Rodzaj pow. F (17} P Fz q Qsmax
- ha - - ha dm? s ha! dm?s-!
nawierzchnie bitumiczne 0115 | 090 | 1,00 0.104 132 13,73
oraz betonowe
teren zielony 0,030 | 0,10 | 1,00 0,003 132 0,40
> | 0,145 0, 107 14,13

tgczna ilo$¢ wdd opadowych i roztopowych odptywajgca z podzlewni nr 2:

o  Odptyw maksymalny sekundowy: Qsmax = 14,13 [dm3/s] = 0,0141 [m3/s]

o Odptyw sredniroczny: Qrs = 0,107 x 10000 x 0,55 = 589 [m3/r]
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Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajgca na budowie $ciezki pieszo — rowerowej na odcinku od
skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski

< Podzlewnia nr 3

Tab. 1. lloSci wéd opadowych i roztopowych z projektowanych i istniejgcych nawierzchni pasa
drogowego odprowadzanych do projektowanej kanalizacji deszczowej
Rodzaj pow. F 1) (0)) Fz q Qsmax
- ha - - ha dmd s-1 ha'! dmsd 5!
nawierzchnie bitumiczne 0103 | 090 | 1.00 0,093 132 12,28
oraz betonowe
teren zielony 0,051 | 0,10 | 1,00 0,005 132 0,66
>| 0,154 0, 098 12,94

Uwaga: Ze wzgledu, ze wody opadowe i roztopowe sptywajq do projektowanego rowu
otwartego (przydroznego) przydroznego gdzie przyjeto, ze nastqpi ich wsigkanie na poziomie

50%, do dalszych obliczen przyjeto Qsmax=6,47 dm3/s.

tgczna ilos¢ wdd opadowych i roztopowych odptywajgca z podzlewni nr 3:
o  Odptyw maksymalny sekundowy: Qsmax = 6,47 [dm3/s] = 0,00647 [m3/s]
o  Odptyw Sredniroczny: Qrs = 0,098 x 10000 x 0,55 = 539[m3/r] x50% = 270 [m3/r]

Zgodnie z powyiszym lgczna ilos¢ woéd opadowych i roztopowych odplywajgca z catej
zlewni wylotem z przebudowywanego urzqdzenia wodnego - istniejgcego rowu otwartego w
km 1+587,55 rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2391P do rowu melioracyjnego W-

A (Doptyw z Dopiewca) wynosi:

. powierzchnia PP e
Rodzaj pow. F zredukowana
Fzr
- ha ha
> 0,667 0,411

o  Odptyw maksymalny sekundowy: Qsmax = 13,60+14,13+6,47 = 34,20 [dm3/s] = 0,0342 [m3/s]
e Odptyw $redniroczny: Qrs = 567+589+270 = 1426 [m3/r]

Uwaga: W celu zminimalizowania wielkosci odptywu wdd opadowych i roztopowych w
jednostce czasu wprowadzanych do odbiornika zastosowano uktad retencji kanatowej
zwiekszajgc odpowiednio srednice kanatdw deszczowych wraz z zastosowaniem regulatorow

przeptywu zamontowanych w studniach kanalizacji deszczowe;.

W zwiazku z powyzszym ostateczny odplyw z przebudowywanego urzadzenia wodnego -

istniejacego rowu otwartego w km 1+587,55 rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr

2391P - zrzut do rowu melioracyjnego W-A (Doplyw z Dopiewca) wynosi:
¢ Odptyw maksymalny sekundowy: Qsmax= 3,88 [dm?3/s] = 0,00388 [m3/s]

o Odplyw sredniroczny: Qis= 1426 [m3/r]
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Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajgca na budowie Sciezki pieszo — rowerowej na odcinku od
skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski

Zlewnia wylotu z projekfowanego urzqdzenia wodnego - rowu otwartego R-9 w km 1+595,35
rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2391P odprowadzajgcego wody do rowu

melioracyjnego W-A (Doptyw z Dopiewca):

Wody opadowe i roztopowe bedq sptywaty z:

— projektowanych i istniejgcych nawierzchni pasa drogowego i bedg odprowadzane
do projektowanej kanalizacji deszczowej (bezposrednio i/lub  posrednio przez
projektowane rowy otwarte (przydrozne))

— istniejgcych nawierzchni pasa drogowego, ktdére w przysztosci, po rozbudowaniu systemu
kanalizacji deszczowej, mogg by¢é odprowadzane do projektowanej kanalizacii

deszczowej (bezposrednio i/lub posrednio przez proj. rowy otwarte (przydrozne))

Tab. 1. llodci wéd opadowych i roztopowych z projektowanych i istniejgcych nawierzchni pasa
drogowego odprowadzanych do projektowanej kanalizacji deszczowej

Rodzaj pow. F 1] P Fzr q Qsmax
- ha - - ha dm3 s-1 ha! dm3 s-!
nawierzchnie bitumiczne

0,044 | 0,90 | 1,00 0,040 132 5,28

oraz betonowe
teren zielony 0,047 | 0,10 | 1,00 0,005 132 0,66
> | 0,091 0, 045 5,94

Uwaga: Ze wzgledu, ze wody opadowe | roztopowe sptywajq do projekfowanego rowu
otwartego (przydroznego) gdzie przyjeto, ze nastqpi ich wsigkanie na poziomie 50%, do
dalszych obliczen przyjeto Qsmax=2,97 dm3/s

Tab. 2. llosci wéd opadowych i roztopowych z istniejgcych nawierzchni pasa drogowego, ktére

w przyszto$ci, po rozbudowaniu systemu kanalizacji deszczowej, mogg by¢  odprowadzane
do projektowanej kanalizacji deszczowej

Rodzaj pow. F ') (0 Fzr q Qsmax
- ha - - ha dm3 s-1 ha-! dms3 s-1

AU S L Ll AT 0,220 | 090 | 1,00 | 0,198 132 26,14
oraz betonowe
S| 0,220 0,198 26,14

Uwaga: Ze wzgledu, ze wody opadowe i roztopowe sptywajq do projektowanego rowu
przydroznego gdzie przyjeto, ze nastgpi ich wsigkanie na poziomie 50%, do dalszych obliczen
przyjeto Qsmax=13,07 dm3/s
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Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajgca na budowie Sciezki pieszo — rowerowej na odcinku od
skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski

Tab. 3. tgczna iloé$¢ wod opadowych i roztopowych odptywajgca ze zlewni

Rodzaj pow. F V7] P Fz q Qsmax
- ha - - ha dm? s-1 ha! dm3 s-!
nawierzchnie bitumiczne 0264 | 0.90 | 1.00 0.238 132 31 .42
oraz betonowe
teren zielony 0,047 | 0,10 | 1,00 0,005 132 0,66
> 0,311 0,243 32,08

Uwaga: Ze wzgledu, ze wody opadowe i roztopowe sptywajq do projektowanego rowu
przydroznego gdzie przyjeto, ze nastqpi ich wsigkanie na poziomie 50%, do dalszych obliczen
przyjeto Qsmax=16,04 dm3/s

tgczna ilo$¢ wdd opadowych i roztopowych odptywajgca ze zlewni:
o  Odptyw maksymalny sekundowy: Qsmax = 16,04 [dm3/s] = 0,01604 [m3/s]
e Odptyw $redniroczny: Qrs = 0,243 x 10000 x 0,55 = 1337[m3/r] x50% = 669 [m3/r]

Zgodnie z powyiszym lqczna ilosé wéd opadowych i roztopowych odplywajgca z calej
zlewni wylotem projektowanego urzgdzenia wodnego - rowu otwartego R-9 w km 1+595,35
rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2391P do rowu melioracyjnego W-A (Doplyw z

Dopiewca) wynosi:

. powierzchnia L T
Rodzaj pow. F zredukowana
Fzr
- ha ha
> 0,311 0, 243

o  Odptyw maksymalny sekundowy: Qsmax = 16,04 [dm3/s] = 0,01604 [m3/s]
o  Odptyw sredniroczny: Qrsr = 669 [m3/r]

4. Zlewnia wylotu kandlizacyjnego W-1 odprowadzajgcego wody do istniejgcego

zbiornika/stawu:

Tab. 1. lloSci wéd opadowych i roztopowych z projektowanych i istniejgcych nawierzchni pasa
drogowego odprowadzanych do projektowanej kanalizacji deszczowe;j

Rodzaj pow. F y P Fz q Qsmax
- ha - - ha dm3 s-1 ha! dms3 s-1

nawierzchnie bitumiczne
oraz betonowe

0,022 | 0,90 | 1,00 0.020 132 2,64

Y| 0,022 0, 020 2,64

taczna ilosé wdéd opadowych i roziopowych odplywajaca ze zlewni:

¢ Odptyw maksymalny sekundowy: Qsmax = 2,64 [dm3/s] = 0,00264 [m3/s]
e Odptyw sredniroczny: Qrsr = 0,020 x 10000 x 0,55 = 110 [m3/r]
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Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajgca na budowie Sciezki pieszo — rowerowej na odcinku od
skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski

5. Zlewnia wylotu kandlizacyjnego W-2 odprowadzajgcego wody do

zbiornika/stawu:

Tab. 1.

istniejgcego

llosci woéd opadowych i roztopowych z projektowanych i istniejgcych nawierzchni pasa
drogowego odprowadzanych do projektowanej kanalizaciji deszczowej
Rodzaj pow. F W P Fx q Qsmax
- ha - - ha dm3sTha'! | dm3s!
nawierzchnie bitumiczne 0071 | 0,90 | 1.00 0,064 132 8.45
oraz betonowe
nawierzchnie z kostki 0,006 | 0,80 | 1,00 | 0,005 132 0.66
brukowej
teren zielony 0,015 | 0,10 | 1,00 | 0,0015 132 0,20
> | 0,092 0, 071 9.31

taczna ilosé wéd opadowych i roztopowych odplywajaca ze zlewni:

¢ Odptyw maksymalny sekundowy: Qsmax = 9,31 [dm3/s] = 0,00931 [m3/s]
e Odptyw sredniroczny: Qrs = 0,071 x 10000 x 0,55 = 391 [m3/1]

Zlewnia wylotu kanalizacyjnego W-3 odprowadzajgcego wody do projektowanego rowu

otwartego R-1:
Tab. 1.

llosci wdéd opadowych i roztopowych z projektowanych i istniejgcych nawierzchni pasa
drogowego odprowadzanych do projektowanej kanalizacji deszczowej

Rodzaj pow. F 1] P Fzr q Qsmax
- ha - - ha dmids-Tha'! | dmds!
nawierzchnie bitumiczne 0112 | 0,90 | 1.00 0.101 132 13,33
oraz betonowe
teren zielony 0,015 [ 0,10 | 1,00 | 0,0015 132 0,20
> | 0,127 0, 103 13,53

taczna ilosé wéd opadowych i roziopowych odplywajaca ze zlewni:

o Odptyw maksymalny sekundowy: Qsmax = 13,53 [dm3/s] = 0,01353 [m3/s]
e Odptyw sredni roczny: Qrsr = 0,103 x 10000 x 0,55 = 567 [m3/r]

7. Zlewnia wylotu scieku skarpowego S-1 odprowadzajgcego wody do projektowanego

rowu otwartego R-3.1:

Tab. 1. lloSci wéd opadowych i roztopowych z projektowanych i istniejgcych nawierzchni pasa
drogowego odprowadzanych do projektowanej kanalizacji deszczowe;j
Rodzaj pow. F 17} P Fz q Qsmax
- ha - - ha dm3 s ha! dm?s-!
nawierzchnie bitumiczne 0036 | 090 | 1.00 0,032 132 422
oraz betonowe
teren zielony 0,013 | 0,10 | 1,00 0,0013 132 0,17
> | 0,049 0, 0333 4,39

Laczna ilos¢ wéd opadowych i roztopowych odplywajaca ze zlewni:

o Odptyw maksymalny sekundowy: Qsmax = 4,39 [dm3/s] = 0,00439 [m3/s]
e Odptyw sredniroczny: Qgrsr = 0,0333 x 10000 x 0,55 = 183 [m3/r]
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8. Zlewnia wylotu kanalizacyjnego W-4 odprowadzajgcego wody do projektowanego rowu

otwartego R-3.1:

Tab. 1. lloSci wéd opadowych i roztopowych z projektowanych i istniejgcych nawierzchni pasa
drogowego odprowadzanych do projektowanej kanalizacji deszczowej
Rodzaj pow. F 1] P Fx q Qsmax
- ha - - ha dm3s-Tha'! | dm3s!
nawierzchnie bitumiczne 0032 | 090 | 1.00 0,029 132 3.83
oraz betonowe
> | 0,032 0, 029 3,83

tagczna ilosé wéd opadowych i roziopowych odplywajaca ze zlewni:

e Odptyw maksymalny sekundowy: Qsmax = 3,83 [dm3/s] = 0,00383 [m3/s]

e Odptyw sredniroczny: Qs = 0,029 x 10000 x 0,55 = 160 [m3/r]

9. Zlewnia wylotu scieku skarpowego $-2 odprowadzajgcego wody do przebudowanego
urzgdzenia wodnego - istniejgcego rowu otwartego na dz. o nr ew. 179 - obreb Gotuski:

Tab. 1. llosci wéd opadowych i roztopowych z projektowanych i istniejgcych nawierzchni pasa
drogowego odprowadzanych do projektowanej kanalizaciji deszczowej
Rodzaj pow. F (1] P Fzr q Qsmax
- ha - - ha dm3 s-1 ha! dm? s-!
nawierzchnie bitumiczne 0023 | 0,90 | 1.00 0.021 132 277
oraz betonowe
teren zielony 0,004 | 0,10 | 1,00 0,0004 132 0,05
> | 0,027 0, 0214 2,82

Laczna ilosé wéd opadowych i roztopowych odplywajaca ze zlewni:
o Odptyw maksymalny sekundowy: Qsmax = 2,82 [dm3/s] = 0,00282 [m3/s]
e Odptyw sredni roczny: Qrs = 0,0214 x 10000 x 0,55 = 118 [m3/r]

10. Zlewnia wylotu kanalizacyjnego W-é odprowadzajgcego wody do przebudowanego

urzadzenia wodnego - istniejgcego rowu otwartego na dz. o nr ew. 179 - obreb Gotuski:

W niniejszej zlewni wydzielono 3 podzlewnie, ze wzgledu na fakt, ze wody opadowe i

roztopowe w danej podzlewni odprowadzane sq: bezposrednio do kolektora kanalizacii

deszczowej lub do projektowanych rowdw przydroznych, gdzie nastepuje ich czes$ciowe

wsigkanie (redukcja ilosci wod przeptywajgcych do kolejnej podzlewni)

W poszczegdlnych podzlewniach, wody opadowe i roztopowe bedq sptywaty z

— projektowanych i istniejgcych nawierzchni pasa drogowego i bedg odprowadzane
do projektowanej kanalizacji deszczowej (bezposrednio

i/lub posrednio przez

projektowane rowy otwarte (przydrozne),
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— istniejgcych nawierzchni pasa drogowego, ktére w przysztosci, po rozbudowaniu systemu

kanalizacji deszczowej,

mogq by¢ odprowadzane do projektowanej

kanalizacji

deszczowej (bezposrednio i/lub posrednio przez proj. rowy otwarte (przydrozne))

< Podzlewnia nr 1

Tab. 1. llosci wéd opadowych i roztopowych z projektowanych i istniejgcych nawierzchni pasa
drogowego odprowadzanych do projektowanej kanalizaciji deszczowej
Rodzaj pow. F 1] P Fzr q Qsmax
- ha - - ha dmds-1 ha'! dm?d 5!
nawierzchnie bitumiczne oraz 0.145 | 090 | 1.00 0,131 132 17.29
betonowe
teren zielony 0,158 | 0,10 | 1,00 0,016 132 2,11
> | 0,303 0, 147 19.4

Uwaga: Ze wzgledu, ze wody opadowe i roztopowe sptywajq do projektowanego rowu

przydroznego gdzie przyjeto, ze nastgpi ich wsigkanie na poziomie 50%, do dalszych obliczen

przyjeto Qsmax=92,7 dms3/s

Tab. 2. llosci wéd opadowych i roztopowych z istniejgcych nawierzchni pasa drogowego, ktdre

w przyszto$ci, po rozbudowaniu systemu kanalizacji deszczowej, mogg by¢ odprowadzane
do projektowanej kanalizacji deszczowej
Rodzaj pow. F V1] P Fzr q Qsmax
- ha - - ha dmi3sha'! | dmds!
nawierzchnie bitumiczne oraz 0065 | 090 | 1.00 0,059 132 779
betonowe
> | 0,065 0,059 7,79

Uwaga: Ze wzgledu, ze wody opadowe i roztopowe sptywajq do projekfowanego rowu

przydroznego gdzie przyjeto, ze nastqpi ich wsigkanie na poziomie 50%, do dalszych obliczen

przyjeto Qsmax=3,90 dm3/s

Tab. 3. tgczna ilo$¢ wdd opadowych i roztopowych odptywajgca z podzlewni nr 1

Rodzaj pow. F 17} P Far q Qsmax
- ha - - ha dm? s-1 ha-! dm3 s-!
nawierzchnie bitumiczne 0210 | 0.90 | 1.00 0.190 132 25.08
oraz betonowe
teren zielony 0,158 | 0,10 | 1,00 0,016 132 2,11
> | 0,368 0, 206 27,19

Uwaga: Ze wzgledu, ze wody opadowe i roztopowe sptywajq do projektowanego rowu

przydroznego gdzie przyjeto, ze nastgpi ich wsigkanie na poziomie 50%, do dalszych obliczen

przyjeto Qsmax=13,60 dm3/s

tgczna ilo$¢ wdd opadowych i roztopowych odptywajgca z podzlewninr 1:

o  Odptyw maksymalny sekundowy: Qsmax = 13,60 [dm?3/s] = 0,0136 [m3/s]
e Odptyw $redniroczny: Qrs = 0,206 x 10000 x 0,55 =1133[m3/r] x50% = 567 [m3/r]
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KD

« Podzlewnia nr 2

Tab. 1. lloSci wéd opadowych i roztopowych z projektowanych i istniejgcych nawierzchni pasa
drogowego odprowadzanych do projektowanej kanalizacji deszczowej

Rodzaj pow. F 1] P Fz q Qsmax
- ha - - ha dm3 s-1 ha-! dm3 s-!
nawierzchnie bitumiczne

0,115 | 0,90 | 1,00 0,104 132 13,73
oraz betonowe
teren zielony 0,030 | 0,10 | 1,00 0,003 132 0,40
>| 0,145 0,107 14,13
Tab. 2. tgczna ilo$¢ wdd opadowych i roztopowych odptywajaca z podzlewni nr 2
Rodzaj pow. F 17} P Fzr q Qsmax
- ha - - ha dm3 s-1 ha-! dms3 s-!
nawierzchnie bitumiczne 0115 | 0.90 | 1.00 0.104 132 13,73
oraz betonowe
teren zielony 0,030 | 0,10 | 1,00 0,003 132 0,40
>| 0,145 0, 107 14,13

tgczna ilo$¢ wdd opadowych i roztopowych odptywajgca z podzlewni nr 2:

o  Odptyw maksymalny sekundowy: Qsmax = 14,13 [dm3/s] = 0,0141 [m3/s]
o  Odptyw sredniroczny: Qrs = 0,107 x 10000 x 0,55 = 589 [m3/r]

7

« Podzlewnia nr 3

Tab. 1. lloéci wéd opadowych i roztopowych z projektowanych i istniejgcych nawierzchni pasa
drogowego odprowadzanych do projektowanej kanalizacji deszczowej

Rodzaj pow. F 1] P Fz q Qsmax
- ha - - ha dm? s-1 ha-! dm3 s-1
nawierzchnie bitumiczne oraz 0042 | 0,90 1.00 0,038 132 502
betonowe
teren zielony 0,012 | 0,10 | 1,00 0,0012 132 0,16
> | 0,054 0, 039 5,15

Tab. 2. tgcznailo$¢ wdd opadowych i roztopowych odptywajgca z podzlewni nr 3

Rodzaj pow. F Yy (0) Fz q Qsmax
- ha - - ha dm3 s-1 ha-! dm3 s-1
nawierzchnie bitumiczne oraz 0,042 0.90 1,00 0,038 132 502
betonowe
teren zielony 0,012 | 0,10 | 1,00 0,0012 132 0,16
> | 0,054 0, 039 5,15

tgczna ilos¢ wéd opadowych i roztopowych odptywajgca z podzlewni nr 3:

o  Odptyw maksymalny sekundowy: Qsmax = 5,15 [dm3/s] = 0,00515 [m3/s]
e Odptyw $redniroczny: Qrs = 0,039 x 10000 x 0,55 = 215 [m3/r]
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Lgczna ilosé wod opadowych i roztopowych odptywajagca z catej zlewni projektowanym
wylotem kandlizacyjnym W-é odprowadzajgcego wody do przebudowanego urzqgdzenia

wodnego - istniejgcego rowu otwartego na dz. o nr ew. 179 - obreb Gotuski:

. powierzchnia PRIEIACIE
Rodzaj pow. F zredukowana
Far
- ha ha
2 0,567 0, 352

e Odptyw maksymalny sekundowy: Qsmax =13,60+14,13+5,15 = 32,88 [dm3/s] = 0,03288 [m3/s]
¢ Odptyw sredniroczny: Qgrs = 567+589+215 = 1371 [m3/r]

Uwaga: W celu zminimalizowania wielkosci odptywu wéd opadowych i roztopowych w
jednostce czasu wprowadzanych do odbiornika zastosowano uktad retencji kanatowej
zwiekszajgc odpowiednio $Srednice kanatdéw deszczowych wraz z zastosowaniem regulatorow

przeptywu zamontowanych w studniach kanalizacji deszczowe;.

W zwigzku z powyiszym ostateczny odpilyw z wylotu W-é - zrzut do przebudowanego

urzgdzenia wodnego - istniejacego rowu otwartego wynosi:

o Odptyw maksymalny sekundowy: Qsmax= 5,00 [dm3/s] = 0,005 [m3/s]
o Odptyw sredniroczny: Qisr=1371 [m3/r]

11.Zlewnia scieku skarpowego $-3 odprowadzajgcego wody do projektowanego rowu
otwartego R-3.1:

Tab. 1. lloéci wéd opadowych i roztopowych z projektowanych i istniejgcych nawierzchni pasa
drogowego odprowadzanych do urzgdzenia wodnego

Rodzaj pow. F 1)) P Fz q Qsmax
- ha - - ha dms3 s-1 ha-! dms3 s-1
ERTEHENLE e 0,0383 | 0,90 | 1,00 | 0,0345 132 4,550
oraz betonowe
teren zielony 0,0265 | 0,10 | 1,00 0,0026 132 0,350
> | 0,065 0,0371 4,90

taczna ilosé wéd opadowych i roztopowych odplywajgca ze zlewni:
¢ Odptyw maksymalny sekundowy: Qsmax = 4,90 [dm3/s] = 0,00490 [m3/s]
e Odptyw sredni roczny: Qrsr = 0,0371 x 10000 x 0,55 = 204 [m3/r]
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19. Wzér wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 389 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 2233) oraz

zatgczonego operatu wodnoprawnego Inwestor przedmiotowego przedsiewziecia:

Zarzqd Powiatu Poznanskiego,

ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan
whioskuje o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Ustugi wodne
Wprowadzanie woéd opadowych i roztopowych do urzqdzeh wodnych w nastepujgcych

ilosciach:

Odptyw z wylotu W-1 - zrzut do istniejacego zbiornika/stawu na dz. o nr ew. 238 - obreb

Paledzie, gm. Dopiewo, pow. poznanski, woj. wielkopolskie:

o  Odptyw maksymalny sekundowy: Qsmax= 2,64 [dm3/s] = 0,00264 [m3/s]
e  Odptyw $redniroczny: Qis=110 [m3/r]

Odplyw z wylotu W-2 — zrzut do istniejacego zbiornika/stawu na dz. o nr ew. 238 - obreb

Paledzie, gm. Dopiewo, pow. poznanski, woj. wielkopolskie:

e  Odptyw maksymalny sekundowy: Qsmax= 9,31 [dm3/s] = 0,00931 [m3/s]
e Odptyw Sredniroczny: Q=391 [m3/r]

Odptyw z wylotu W-3 — zrzut do projekiowanego urzadzenia wodnego - rowu otwartego R-1

na dz. o nr ew. 232 - obreb Paledzie, gm. Dopiewo, pow. poznanski, woj. wielkopolskie:
o Odptyw maksymalny sekundowy: Qsmax= 13,53 [dm3/s] = 0,01353 [m3/s]

o Odptyw $redniroczny: Qrs= 567 [m3/r]

Odplyw z wylotu W-4 — zrzut do projektowanego urzadzenia wodnego — rowu otwartego R-3.1

na dz. o nr ew. 259 - obreb Paledzie, gm. Dopiewo, pow. poznanski, woj. wielkopolskie:
o  Odptyw maksymalny sekundowy: Qsmax= 3,83 [dm3/s] = 0,00383 [m3/s]

e  Odptyw Sredniroczny: Q=160 [m3/r]

Odptyw z wylotu W-5 — zrzut do rowu melioracyjnego W-A (Doptyw z Dopiewca) na dz. o nr

ew. 186 - obreb Gotuski, gm. Dopiewo, pow. poznanski, woj. wielkopolskie:

o Odptyw maksymalny sekundowy: Qsmax= 15,00 [dm3/s] = 0,015 [m3/s]
o  Odptyw Sredniroczny: Qis=8227 [m3/r]
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Odplyw z wylotu W-é - zrzut do przebudowanego urzgdzenia wodnego - istniejgcego rowu

otwartego na dz. o nr _ew. 179 - obreb Gotuski, gm. Dopiewo, pow. poznanski, woij.

wielkopolskie:
o  Odptyw maksymalny sekundowy: Qsmax= 5,00 [dm3/s] = 0,005 [m3/s]

o Odptyw Sredniroczny: Qis=1371 [m3/r]

Odplyw ze scieku skarpowego S-1 - zrzut do projektowanego urzgdzenia wodnego - rowu

otwartego R-3.1 na dz. o nr ew. 257/1 - obreb Paledzie, gm. Dopiewo, pow. poznanski, woij.

wielkopolskie:
o Odptyw maksymalny sekundowy: Qsmax= 4,39 [dm3/s] = 0,00439 [m3/s]

e Odptyw $redniroczny: Qrs= 183 [m3/r]

Odplyw ze scieku skarpowego S-2 - zrzut do przebudowanego urzgadzenia wodnego -

istniejacego rowu otwartego na dz. o nr ew. 179 - obreb Goluski, gm. Dopiewo, pow.

poznanski, woj. wielkopolskie:

e  Odptyw maksymalny sekundowy: Qsmax= 2,82 [dm3/s] = 0,00282 [m3/s]
e Odptyw $redniroczny: Qrs= 118 [m3/r]

Odplyw ze scieku skarpowego S-3 - zrzut do projektowanego urzgdzenia wodnego - rowu

otwartego R-3.1 na dz. o nr ew. 259 - obreb Paledzie, gm. Dopiewo, pow. poznanski, woj.

wielkopolskie:
o  Odptyw maksymalny sekundowy: Qsmax= 4,90 [dm3/s] = 0,00490 [m3/s]

o  Odptyw $redniroczny: Qrs= 204 [m3/r]

2. Szczegodlne korzystanie z wod
Wprowadzanie wéd opadowych i roztopowych do urzgdzenia wodnego w nastepujacych
ilosciach:

Odplyw z przebudowywanego urzadzenia wodnego — istniejacego rowu otwartego w km

1+587,55 rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2391P - zrzut do rowu melioracyjnego

W-A (Doplyw z Dopiewcda) na dz. o nr ewid. 179 - obreb Gotuski, gm. Dopiewo, pow.

poznanski, woj. wielkopolskie:
o  Odptyw maksymalny sekundowy: Qsmax= 3,88 [dm3/s] = 0,00388 [m3/s]

e Odptyw Sredniroczny: Qis= 1426 [m3/r]

Odptyw z projektowanego urzagdzenia wodnego - rowu otwartego R-9 w km 1+595,35

rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2391P - zrzut do rowu melioracyjnego W-A

(Doplyw z Dopiewca) na dz. o nr ewid. 179 - obreb Goluski, gm. Dopiewo, pow. poznanski,

woj. wielkopolskie:

o Odptyw maksymalny sekundowy: Qsmax= 16,04 [dm3/s] = 0,01604 [m3/s]
o  Odptyw Sredniroczny: Qrs= 669 [m3/r]
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3. Budowe urzgdzen wodnych - rowéw otwartych:

a)

d)

Ré6w R-1, potozony w km 0+182,85 - 0+203,68 rozbudowy/przebudowy drogi
powiatowej nr 2391P na dz. o nr ew. 232 - obreb Paledzie, gm. Dopiewo, pow.
poznanski, woj. wielkopolskie wraz z umocnieniami oraz zabudowqg w formie:

o wylotu kanalizacyjnego W-3 w km 0+194,17 rozbudowy/przebudowy drogi
powiatowej nr 2391P w formie rury Scietej po powierzchni skarpy, DN200.
Rzedna dna wylotu: 81,60 m n.p.m.

Réw R-2, potozony w km 0+298,38 - 0+310,47 rozbudowy/przebudowy drogi
powiatowej nr 23921P na dz. o nr ew. 231 (231/1 po decyzji ZRID ul. Nowa), 257/1 -
obreb Paledzie, gm. Dopiewo, pow. poznanski, woj. wielkopolskie wraz z
umocnieniami.

Row R-3.1 potozony w km 0+351,69 - 0+553,93 rozbudowy/przebudowy drogi
powiatowej nr 2391P na dz. o nr ew. 231 (231/1 po decyzji ZRID ul. Nowa), 257/1, 258,
259 - obreb Paledzie, gm. Dopiewo, pow. poznanski, woj. wielkopolskie wraz z
umocnieniami oraz zabudowqg w formie:

o wylotu $cieku skarpowego S-1 w km 0+360,45 rozbudowy/przebudowy drogi
powiatowej nr 2391P;

o wylotu kanalizacyjnego W-4 w km 0+542,30 rozbudowy/przebudowy drogi
powiatowej nr 2391P w formie rury Sciete] po powierzchni skarpy, DN200.
Rzedna dna wylotu: 81,36 m n.p.m.;

o wylotu Scieku skarpowego S-3 w km 0+551,18 rozbudowy/przebudowy drogi
powiatowej nr 2391P;

o przepustu w km 0+419,21 - 0+430,54 rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej
nr 2391P;

o przepustu w km 0+496,75 - 0+517,00 rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej
nr2391P;

o przepustu w km 0+525,87 - 0+536,76 rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej
nr 2391P;

o studni  wpadowej wraz z  osadnikiem w  km  ok. 0+552,70
rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2391P;

Row R-3.2 potozony w km 0+553,93 - 0+604,58 rozbudowy/przebudowy drogi
powiatowej nr 2391P na dz. o nr ew. 259 - obreb Paledzie, gm. Dopiewo, pow.
poznanski, woj. wielkopolskie wraz z umocnieniami.

Row R-4, potozony w km 1+031,48 - 1+094,50 rozbudowy/przebudowy drogi
powiatowej nr 2391P na dz. o nr ew. 141/1, 141/2, 142, 127 - obreb Gotuski, gm.

Dopiewo, pow. poznanski, woj. wielkopolskie wraz z umocnieniami.
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f)

e)

K)

Réw R-5, potozony w km 1+111,50 - 1+177,07 rozbudowy/przebudowy drogi
powiatowej nr 23921P na dz. o nr ew. 143/3, 143/4, 143/2, 144, 127 - obreb Gotuski, gm.
Dopiewo, pow. poznanski, woj. wielkopolskie wraz z umocnieniami.
Réw R-6, potozony w km 1+184,57 — 1+192,30 rozbudowy/przebudowy drogi
powiatowej nr 2391P na dz. o nr ew. 144 - obreb Gotuski, gm. Dopiewo, pow.
poznanski, woj. wielkopolskie wraz z umocnieniami.
Réw R-7, potozony w km 1+200,30 - 1+251,18 rozbudowy/przebudowy drogi
powiatowej nr 2391P na dz. o nr ew. 144, 145, 127 - obreb Gotuski, gm. Dopiewo, pow.
poznanski, woj. wielkopolskie wraz z umocnieniami.
Row R-8, potozony w km 1+471,78 - 1+543,59 rozbudowy/przebudowy drogi
powiatowej nr 2391P na dz. o nr ew. 152, 153, 157, 127 - obreb Gotuski, gm. Dopiewo,
pow. poznanski, woj. wielkopolskie wraz z umochnieniami.
ROow R-9, potozony w km 1+59535 - 1+670,05 rozbudowy/przebudowy drogi
powiatowej nr 2391P na dz. o nrew. na dz. o nrew. 179 - obreb Gotuski, gm. Dopiewo,
pow. poznanski, woj. wielkopolskie wraz z wtgczeniem rowu do isthiejgcego rowu
melioracyjnego W-A (Doptyw z Dopiewca), umochnieniami oraz zabudowqg w formie:
o przepustu w km 1+635,32 - 1+646,32 rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej
nr 2391P o dtugosci L=11,00 m;
Ré6w R-10, potozony w km 1+822,39 - 2+024,06 rozbudowy/przebudowy drogi
powiatowej nr 2391P na dz. o nr ew. 332/2, 346 - obreb Gotuski, gm. Dopiewo, pow.
poznanski, woj. wielkopolskie wraz z umocnieniami oraz zabudowqg w formie:
o przepustu w km 1+854,83 — 1+862,83 rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej
nr 2391P o dtugosci L=8,00 m;
o przepustu w km 1+923,86 — 1+931,06 rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej
nr 2391P o dtugosci L=7,20 m;
o studni  wpadowe] wraz z  osadnikiem w  km  ok. 1+823,60

rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2391P;

4. Przebudowe urzgdzenia wodnego - istniejgcego zbiornika/stawu:

a)

Przebudowe urzgdzenia wodnego - istniejgcego zbiornika/stawu w km 0+017,00
rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2391P na dz. o nr ew. 238 - obreb
Paledzie, gm. Dopiewo, pow. poznanski, woj. wielkopolskie polegajgcg na
umocnhieniu zbiornika/stawu oraz budowie urzgdzenia wodnego - wylofu
kanalizacyjnego W-1 w formie rury $cietej po powierzchni skarpy, DN200. Rzedna dna
wylotu: 81,80 m n.p.m.

Przebudowe urzqgdzenia wodnego - istniejgcego zbiornika/stawu w km 0+038,43
rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2391P na dz. o nr ew. 238 - obreb
Paledzie, gm. Dopiewo, pow. poznanski, woj. wielkopolskie polegajgcg na

umocnieniu zbiornika/stawu oraz budowie urzqgdzenia wodnego - wylotu
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kanalizacyjnego W-2 w formie rury $cietej po powierzchni skarpy o DN315. Rzedna dna

wylotu: 81,80 m n.p.m.

5. Przebudowe urzqdzen wodnych - istniejgcych rowéw otwartych:

a) Przebudowe urzgdzenia wodnego - istniejgcego rowu otwartego w km 1+544,70 -

1+570,50 (str. P) rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 23921P na dz. o nr ew.

178/2, 178/1, 179 - obreb Gotuski, gm. Dopiewo, pow. poznanski, woj. wielkopolskie

polegajgcq na:

O

(@]

oczyszczeniu, pogtebieniu oraz wyprofilowaniu dna i skarp rowu na dtugosci
ok. L=20,50m;

wykonaniu  przepustu  drogowego w  km 1454735 -  1+557,35
rozbudowy/przebudowy drogi powiatowe] nr 2391P o dtugosci L=9,00m,
konstrukcji PEHD, DN40Omm. Rzedna dna wlotu: 79,84 m n.p.m. Rzedna dna
wylotu: 79,79 m n.p.m.;

wykonaniu umochnieh dna oraz skarp rowu.

Przebudowe urzqadzenia wodnego - istniejgcego rowu otwartego w km 1+587,55 —

1+654,55 (str. L) rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2391P na dz. o nr ew.

179, 181/30 - obreb Gotuski, gm. Dopiewo, pow. poznanski, woj. wielkopolskie

polegajgcg na:

(@]

oczyszczeniu, pogtebieniu oraz wyprofilowaniu dna i skarp rowu na dtugosci
ok. L=67,0m;

wtgczeniu rowu do istniejgcego rowu melioracyjnego W-A (Doptyw z
Dopiewca);

budowie urzgdzenia wodnego - wylotu $cieku skarpowego S-2 w km 1+646,69
rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2391P;

budowie urzgdzenia wodnego - wylotu kanalizacyjnego W-6 w km 1+653,58
rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2391P w formie rury Scietej po
powierzchni skarpy, DN400. Rzedna dna wylotu: 79,94 m n.p.m.;

wykonaniu umocnieh dna oraz skarp rowu.

6. Przebudowe urzqgdzenia wodnego - istniejgcego rowu melioracyjnego W-A (Doplyw z

Dopiewca):

a) Przebudowe urzgdzenia wodnego - istniejgcego rowu melioracyjnego W-A (Doptyw z

Dopiewca) polegajgcg na:

O

budowie urzqgdzenia wodnego - wylotu kanalizacyjnego W-5 w km ok.
1+581,23 rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2321P na dz. o nr ew.
186 - obreb Gotuski, gm. Dopiewo, pow. poznanski, woj. wielkopolskie.
Konstrukcja wylotu wg KPED 02.16, DN500. Rzedna dna wylotu: 78,75 m n.p.m.

budowie urzgdzenia wodnego - przepustu drogowego (betonowego) w km

ok. 1+585,20 rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2391P na dz. o nr
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ew. 179, 186 - obrelb Gotuski, gm. Dopiewo, pow. poznanski, woj. wielkopolskie.
Dtugos$¢ przepustu L=5,0 m, @1000mm. Rzedna dna wlotu przepustu: 78,36 m
n.p.Mm. Rzedna dna wylotu przepustu: 78,33 m n.p.m.

o budowie urzgdzenia wodnego - przepustu drogowego (betonowego) w km
ok. 1+597,00 rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2391P na dz. o nr
ew. 179, 267 - obreb Gotuski, gm. Dopiewo, pow. poznanski, woj. wielkopolskie.
Dtugos¢ przepustu L=3,0 m, @1000mm. Rzedna dna wlotu przepustu: 78,48 m
n.p.Mm. Rzedna dna wylotu przepustu: 78,46 m n.p.m.

o umocnhieniu dna i skarp rowu na dz. o nr ew. 267, 179, 186, 181/30, 188/7 -
obreb Gotuski, gm. Dopiewo, pow. poznanski, woj. wielkopolskie.

o wykonaniu biezgcej konserwaciji rowu obejmujgcej oczyszczenie, odmulenie i
wyprofilowanie dna oraz skarp rowu na dz. o nr ew. 267, 179, 186, 181/30, 188/7
- obreb Gotuski, gm. Dopiewo, pow. poznahski, woj. wielkopolskie.

7. Likwidacje urzgdzenia wodnego - rowu otwartego:
a) Llikwidacje istniejgcego rowu otwartego RL-1 w km 1+654,55 - 14717,19
rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2321P na dz. o nr ew. 179 - obreb

Gotuski, gm. Dopiewo, pow. poznanski, woj. wielkopolskie.

Jakosé odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych nie przekracza wartosci
dopuszczalnych:

* Szaw.o0g.< 100 mg/ dm3

= Sropopoch.<15mg/ dms3

Termin udzielenia pozwolenia wodnoprawnego:
* nabudowe, przebudowe oraz likwidacje urzgdzeh wodnych: bezterminowo

* na odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych: 10 lat
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