PRZEKROJ A-A
schemat projektowanego Scieku skarpowego S—1 oraz S-2

ist. nawierzchnia
drogowa

warstwa humusu

_ : sciek drogowy skarpowy wg KPED 01.25 — typ trapezowy
Z obsiewem trawami

g podsypka cementowo — kruszywowa 1:4 gr. 5cm

kostka kamienna gr. 8—10cm z wypelnieniem

spoin zaprawq cementowqg na podbudowie z

. K . MBM PROJEKT
piasku stabilizowanego cementem (min. 4:1) Morein Breociowski
g r. 7 0 cm Luséwko, ul. Morska 9

62-080 Tarnowo Podgorne

/ = /
simmtmlon v/ i/

tel. kom. 512 56 00 21
PROJEKT

UWGg a. P . Obiekt: Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajgca na budowie
Spoiny elementow prefabrykowanych wypetni¢ betonem. Sciezki pieszo - rowerowe] na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej
(2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w
m. Gotuski

Zamawiajacy: | Zarzad Powiatu Poznanskiego, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznah

Rysunek: Przekroj poprzeczny projektowanych $ciekéw skarpowych
Imig, Nazwisko: Nr upr. Podpis:
Opracowat: mgr inz. J. Dluzewski WKP/0419/PO0S/19 ?%
Opracowala: | mgr jnz, N. Markiewicz - M/
Stadium: Data: Format rysunku: | Skala: Nr ry’sunku:
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