OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIAtALNOSCI NIEZAWIERAJACY OKRESLEN SPECJALISTYCZNYCH

Inwestor: Zarzad Powiatu Poznanskiego z siedzibg na ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan planuje

inwestycje polegajaca na ,Rozbudowie/przebudowie pasa drogi powiatowe] polegajgca na budowie Sciezki

pieszo — rowerowej na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka (2391P) w

Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski”. W zwigzku z realizacjg inwestycji konieczne jest uzyskanie

pozwolenia wodnoprawnego na:

1.

2.

Ustugi wodne

Woprowadzanie wéd opadowych i roztopowych do urzadzen wodnych w nastepujacych ilosciach:
Odptyw z wylotu W-1 — zrzut do istniejgcego zbiornika/stawu na dz. o nr ew. 238 - obreb Paledzie, gm.
Dopiewo, pow. poznanski, woj. wielkopolskie;
Odptyw z wylotu W-2 — zrzut do istniejgcego zbiornika/stawu na dz. o nr ew. 238 - obreb Paledzie, gm.
Dopiewo, pow. poznanski, woj. wielkopolskie;
Odptyw z wylotu W-3 — zrzut do projektowanego urzgdzenia wodnego — rowu otwartego R-1 na dz. o
nr ew. 232 - obreb Paledzie, gm. Dopiewo, pow. poznanski, woj. wielkopolskie;
Odptyw z wylotu W-4 — zrzut do projektowanego urzadzenia wodnego — rowu otwartego R-3.1 na dz. o
nr ew. 259 - obreb Paledzie, gm. Dopiewo, pow. poznaniski, woj. wielkopolskie;
Odptyw z wylotu W-5 — zrzut do rowu melioracyjnego W-A (Doptyw z Dopiewca) na dz. o nr ew. 186 -
obreb Gotuski, gm. Dopiewo, pow. poznanski, woj. wielkopolskie;
Odptyw z wylotu W-6 — zrzut do przebudowanego urzgdzenia wodnego — istniejgcego rowu otwartego
na dz. o nr ew. 179 - obreb Gotuski, gm. Dopiewo, pow. poznanski, woj. wielkopolskie
Odptyw ze Scieku skarpowego S-1 — zrzut do projektowanego urzgdzenia wodnego - rowu otwartego
R-3.1 na dz. o nrew. 257/1 - obreb Paledzie, gm. Dopiewo, pow. poznariski, woj. wielkopolskie;
Odptyw ze scieku skarpowego S-2 — zrzut do przebudowanego urzgdzenia wodnego — istniejgcego
rowu otwartego na dz. o nr ew. 179 - obreb Gotuski, gm. Dopiewo, pow. poznanski, woj. wielkopolskie;
Odptyw ze $cieku skarpowego S-3 — zrzut do projektowanego urzgdzenia wodnego - rowu otwartego

R-3.1 na dz. o nr ew. 259 - obreb Paledzie, gm. Dopiewo, pow. poznanski, woj. wielkopolskie;

Szczegolne korzystanie z wod

Woprowadzanie wéd opadowych i roztopowych do urzadzenia wodnego w nastepujacych ilosciach:
Odptyw z przebudowywanego urzadzenia wodnego — istniejgcego rowu otwartego w km 1+587,55
rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2391P — zrzut do rowu melioracyjnego W-A (Doptyw z
Dopiewca) na dz. o nr ewid. 179 - obreb Gotuski, gm. Dopiewo, pow. poznanski, woj. wielkopolskie;
Odptyw z projektowanego urzadzenia wodnego — rowu otwartego R-9 w km 1+4595,35
rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2391P — zrzut do rowu melioracyjnego W-A (Doptyw z

Dopiewca) na dz. o nr ewid. 179 - obreb Gotuski, gm. Dopiewo, pow. poznanski, woj. wielkopolskie;




3. Budowe urzadzen wodnych — rowéw otwartych:

a)

c)

e)

f)

g)

RAw R-1, potozony w km 0+182,85 — 0+203,68 rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2391P
wraz z umocnieniami oraz zabudowa w formie:
wylotu kanalizacyjnego W-3 w km 0+194,17 rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2391P w
formie rury Scietej po powierzchni skarpy.
Row R-2, potozony w km 0+298,38 — 0+310,47 rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2391P
wraz z umocnieniami.
Row R-3.1, potozony w km 0+351,69 — 0+553,93 rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr
2391P wraz z umocnieniami oraz zabudowg w formie:
o wylotu scieku skarpowego S-1 w km 0+360,45 rozbudowy/przebudowy drogi powiatowe;j
nr 2391P;
o wylotu kanalizacyjnego W-4 w km 0+542,30 rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr
2391P w formie rury Scietej po powierzchni skarpy;
o wylotu Scieku skarpowego S-3 w km 0+551,18 rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej
nr 2391P;
o przepustu w km 0+419,21 - 0+430,54 rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2391P;
o przepustu w km 0+496,75 - 0+517,00 rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2391P;
o przepustu w km 0+525,87 - 0+536,76 rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2391P;
o studni wpadowej wraz z osadnikiem w km ok. 0+552,70 rozbudowy/przebudowy drogi
powiatowej nr 2391P;
R6w R-3.2 potozony w km 0+553,93 — 0+604,58 rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr
2391P na dz. o nr ew. 259 - obreb Paledzie, gm. Dopiewo, pow. poznariski, woj. wielkopolskie.
R6w R-4, potozony w km 1+031,48 — 1+094,50 rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2391P
wraz z umocnieniami.
R6w R-5, potozony w km 1+111,50 — 1+177,07 rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2391P
wraz z umocnieniami.
ROw R-6, potozony w km 1+184,57 — 1+192,30 rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2391P
wraz z umocnieniami.
R6w R-7, potozony w km 1+200,30 — 1+251,18 rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2391P
wraz z umocnieniami.
ROw R-8, potozony w km 1+471,78 — 1+543,59 rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2391P
wraz z umocnieniami.
ROw R-9, potozony w km 1+595,35 — 1+670,05 rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2391P
wraz z wigczeniem rowu do istniejgcego rowu melioracyjnego W-A (Doptyw z Dopiewca),
umocnieniami oraz zabudowa w formie:
o przepustu w km 1+635,32 - 1+646,32 rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2391P;
Row R-10, potozony w km 1+822,39 — 2+024,06 rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr

2391P wraz z umocnieniami oraz zabudowg w formie:




o przepustu w km 1+854,83 — 1+862,83 rozbudowy/przebudowy drogi powiatowe] nr
2391P;

o przepustu w km 14923,86 — 1+931,06 rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr
2391P;

o studni wpadowe] wraz z osadnikiem w km ok. 1+823,60 rozbudowy/przebudowy drogi

powiatowej nr 2391P;

. Przebudowe urzadzenia wodnego - istniejgcego zbiornika/stawu:

a) Przebudowe urzadzenia wodnego — istniejgcego zbiornika/stawu w km 0+017,00
rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2391P polegajagcg na umocnieniu zbiornika/stawu
oraz budowie urzadzenia wodnego — wylotu kanalizacyjnego W-1 w formie rury Scietej po
powierzchni skarpy.

b) Przebudowe urzadzenia wodnego — istniejgcego zbiornika/stawu w km 0+038,43
rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2391P polegajgcg na umocnieniu zbiornika/stawu
oraz budowie urzadzenia wodnego — wylotu kanalizacyjnego W-2 w formie rury Scietej po
powierzchni skarpy.

. Przebudowe urzadzen wodnych - istniejgcych rowéw otwartych:

a) Przebudowe urzadzenia wodnego —istniejgcego rowu otwartego w km 1+544,70 — 1+570,50 (str. P)
rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2391P polegajacg na:

o oczyszczeniu, pogtebieniu oraz wyprofilowaniu dna i skarp rowu;

o wykonaniu przepustu drogowego w km 1+547,35 — 14557,35 rozbudowy/przebudowy
drogi powiatowej nr 2391P;

o wykonaniu umocnien dna oraz skarp rowu.

b) Przebudowe urzgdzenia wodnego — istniejgcego rowu otwartego w km 1+587,55 — 1+654,55 (str. L)
rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2391P polegajgcg na:

o oczyszczeniu, pogtebieniu oraz wyprofilowaniu dna i skarp rowu;

o wiaczeniu rowu do istniejgcego rowu melioracyjnego W-A (Doptyw z Dopiewca);

o budowie urzadzenia wodnego - wylotu s$cieku skarpowego S-2 w km 1+646,69
rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2391P;

o budowie urzadzenia wodnego - wylotu kanalizacyjnego W-6 w km 1+653,58
rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2391P w formie rury $cietej po powierzchni
skarpy;

o wykonaniu umocnien dna oraz skarp rowu.

. Przebudowe urzadzenia wodnego - istniejagcego rowu melioracyjnego W-A (Doptyw z Dopiewca):

a) Przebudowe urzgdzenia wodnego — istniejgcego rowu melioracyjnego W-A (Doptyw z Dopiewca)
polegajaca na:

o budowie urzadzenia wodnego — wylotu kanalizacyjnego W-5 w km ok. 1+581,23

rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2391P. Konstrukcja wylotu wg KPED 02.16;




o budowie urzadzenia wodnego — przepustu drogowego (betonowego) w km ok. 1+585,20
rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2391P;

o budowie urzadzenia wodnego — przepustu drogowego (betonowego) w km ok. 1+597,00
rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2391P;

o umocnieniu dna i skarp rowu;

o wykonaniu biezgcej konserwacji rowu obejmujacej oczyszczenie, odmulenie i

wyprofilowanie dna oraz skarp rowu;

7. Likwidacje urzadzenia wodnego - rowu otwartego:
a) Likwidacje istniejgcego rowu otwartego RL-1 w km 1+654,55 — 1+717,19 rozbudowy/przebudowy

drogi powiatowej nr 2391P




