OPIS ZAKRESU I SPOSOBU WYKONANIA ROBOT

Budowy boiska wielofunkcyjnego w m. Giecz
dziatkinr 1/3i 1/6

1. INWESTOR
GMINA DOMINOWO
ul. Centralna 7
63-012 DOMINOWO

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:
- mapa geodezyjna w skali 1:1000

- wizja lokalna
- obowigzujace przepisy i hormy projektowe

- wykopy prdébne

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

Teren przeznaczony pod inwestycje potozony jest w miejscowosci Giecz na

dziatkach nr 1/3 i 1/6 bedacej wiasnoscig Gminy Dominowo. Na dziatkach znajduje sie
budynek gimnazjum w Gieczu. Cze$¢ dziatki przeznaczona pod inwestycje jest wolna od
zabudowy kubaturowej, obsiana trawg a czeSciowo utwardzona nawierzchnig asfaltowa.
Teren jest ogrodzony ogrodzeniem z siatki i posiada uktad zieleni niskiej i i wysokiej
(krzewy, drzewa). Uksztattowanie terenu charakteryzuje sie stosunkowo niewielkimi
roznicami wysokosci siegajacych do 20 cm. W miejscu projektowanej lokalizacji boiska
przebiega przytacze wodociggowe, ktore bedzie przetozone przed wykonaniem robdt
zwigzanych z budowg boiska. Na czesci terenu przeznaczonej pod boisko wielofunkcyjne
znajduje sie utwardzenie terenu nawierzchnig asfaltowg, obramowane obrzezami
betonowymi. Powierzchnia utwardzenia asfaltem wynosi ca 970 m2 (24,40x39,60 m2). W
odlegtosci ca 2,50 m od budynku przebiega sie¢ kanalizacji deszczowej, odprowadzajaca
wody opadowe z budynku szkoty poza dziatke. Na terenie przeznaczonym pod zabudowe
boiskiem znajduje sie drzewo lisciaste (brzoza) o $rednicy pnia do 30 cm.

Po wykonaniu wykopdw odkrywkowych na terenie przeznaczonym pod boisko ustalono, ze
do gtebokosci ca 30 cm wystepuje ziemia urodzajna obsiana trawa. Ponizej humusu

wystepujq piasek gliniasty i glina piaszczysta potzawrta. Warunki gruntowe wskazujg na



konieczno$¢ wykonania drenazu pod boiskiem w celu zapobiezenia ewentualnym

podtopieniom. Zalegajace grunty s stabo przepuszczalne dla wody .

4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego:

do pitki recznej, siatkdbwki oraz mini koszykowki oraz minibieznia dwutorowa z
infrastrukturg towarzyszaca. Inwestycja przeznaczona jest do celéw wypoczynku i rekreacji
dzieci i mtodziezy oraz do zaje¢ w ramach wychowania fizycznego w programie nauczania
szkoty.
Przedmiotem opracowania jest boisko wielofunkcyjne o wymiarach 26,20 x 45,70 m
brutto o nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej o facznej wysokosci 13 mm wraz z
ogrodzeniem o wysokosci 4 m i pitkochwytami wysokosci 6 m, a takze utwardzeniem
terenu wokdt boiska betonowgq kostka brukowg (jak na planie)
Na przedmiotowych dziatkach planuje sie budowe boiska sportowego z nawierzchni
syntetycznej.
Zakres inwestycji obejmuje:
> budowe BOISKA DO PILKI RECZNEJ i NOZNEJ oraz BOISKA DO KOSZYKOWKI,,
SIATKOWKI i TENISA — nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa
> budowe drenazu odwadniajacego pod boiskiem z odprowadzeniem wdd do studni
chtonnej betonowej w obrebie dziatki;
> budowe biezni dwutorowej o dtugosci 70,00m
> budowe utwardzenia terenu oraz tawek przy boisku (drewniane siedziska,
podpory betonowe );
> budowe — ogrodzenia terenu z bramg techniczng i furtkq wejsciowa i pitkochwytéw
> przetozenie przytacza wodociggowego poza obreb projektowanego boiska

Przewiduje sie kompleksowg realizacje przedmiotu inwestycji.

5. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN:
5.1. BOISKO WIELOFUNKCYINE 26,20 x 45,70 m; powierzchnia: 1197,34m2
MINI-BIEZNIA — 70,00 x2,44 m; powierzchnia: 170,80m?

Projektuje sie wielofunkcyjne boisko sportowe o nawierzchni poliuretanowej

dwuwarstwowej grubosci 13 mm i o wymiarach brutto 26,20x 45,70 m z olinowaniem

zgodnym z schematem, pozwalajagcym na gre w pitke reczna, minikoszykowke oraz



siatkdwke.

Proponowana kolorystyka nawierzchni boiska wielofunkcyjnego:

» w obrebie boisk sportowych pitki recznej — kolory odcienie czerwonego np.: ceglasty,

> w obrebie boiska do siatkowki — kolory odcienie czerwonego np.: ceglasty dopuszcza
sie nawierzchnie koloru niebieskiego,

> linie pola gry (szer. 5cm) — koszykdwka — kolor biaty,

> linie pola gry (szer. 5cm) — siatkdwka — kolor biaty, zotty

> linie pola gry (szer. 5cm) — pitka reczna — kolor biaty.

Wyposazenie sportowe:

1) boiska do pitki recznej i noznej

Dwie state bramki do pitki recznej i noznej o wymiarach w $wietle 4,0 x 2,0 m Rama
bramki w biato-czerwone pasy, wykonana z owalnego profilu stalowego 120x 80 mm,
grub. 4 mm; gteboko$¢ gorg 120 cm, dotem 120 cm. Pataki bramki wykonane z stalowych

rur o ér. 2,5-3,2 cm. Dopuszcza sie montaz bramek wykonanych z profilu aluminiowego.

2) boiska do pitki siatkowej

Stupki aluminiowe wykonane ze profilu aluminiowego, mocowane w tulejach osadzonych w
podtozu boiska, nie wymagajacych odciagéw od podioza. Sruba naciggu siatki ostonieta
profilem aluminiowym. Stupki musza dawa¢ mozliwo$¢ zawieszania siatki na dowolnej
wysokosci i pod dowolnym katem (uniwersalne wykorzystanie zestawu siatkdwka, tenis,
badminton). W sktad kompletu wchodzg:

- stupki - 2 sztuki wraz ostonami na stupki 2 sztuki,

- dekiel maskujacy - 2 sztuki,

- siatka do siatkowki - 1 sztuka wraz z wieszakiem na siatke.

3) boiska do pitki koszykowej

Konstrukcja do koszykdwki jednostupowa. Catos¢ konstrukgji stalowa cynkowana ogniowo,
co zabezpiecza przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych. Profil stupa i wysiegnika
zamkniety 100x100x5 mm. Ramie wysiegnika 1,67m. Konstrukcja wyposazona w tablice
epoksydowe o wymiarach 105x 180 cm z obreczg cynkowang i siatkq tancuchowa.

Konstrukcja musi umozliwia¢ ustalenie kosza na dowolnej wysokosci. Stup mocowany jest



w tulei stalowej osadzonej w podtozu boiska pozwalajgcej na demontaz konstrukcji w razie
potrzeby. W sktad kompletu wchodza:

- obrecz do koszykowki standard i siatka do obreczy - 4 sztuki

- tablica do koszykowki epoksydowa o wym. 90 x 120cm — 4 sztuki

- mechanizm regulacji wysokosci — 4 sztuki

- konstrukcja do koszykowki jednostupowa, montowana w tulejach — 4 sztuki,

- dekiel maskujacy — 4 sztuki.

Wszystkie wyposazenie sportowe musi posiadac certyfikat bezpieczenstwa "B".

5.2. CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI SPORTOWEJ POLIURETANOWE)]
Nawierzchnia skfada sie z dwoch warstw: elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa
nosna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych .Tak wykonang
warstwe nalezy pokryC warstwg uzytkowa, ktorq — stanowi system poliuretanowy
zmieszany z granulatem EPDM. Czynno$¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny
(przy uzyciu specjalnej natryskarki ). GruboS¢ warstwy uzytkowej 2-3mm. Po catkowitym
zwigzaniu komponentdow na nawierzchni sg malowane linie farbami poliuretanowymi
metoda natrysku. Zastosowanie: tenis, multisport, pitka reczna i inne. Kolorystyka:
czerwony, ceglasty, niebieski. Atest Higieniczny PZH, karta techniczna systemu, badania na

zawartos¢ pierwiastkow Sladowych.

Parametry nawierzchni poliuretanowej:

Lp. Okreslenie parametru Jednostka | Wartos¢ wymagania
1 Masa powierzchniowa kg/m? 12,0+ 0,5

2 Wytrzymato$¢ na rozcigganie MPa > 0,6

3 Wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu % 65+6

4 | Wytrzymato$¢ na rozdzierania N > 100

5 | Scieralnoé¢ mm < 0,09

6 Odpornos¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotechnicznych:
eprzyrost masy % < 0,65

e+zmiang wygladu zewnetrznego bez zmian

7 Mrozoodpornosc¢:

eprzyrostem masy % <0,75

ewyglad powierzchni po badaniu bez zmian




8 Przyczepnos¢ podktadu:

+z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU MPa >0,5

9 Wsp6tczynnik tarcia kinetycznego powierzchni:
ew stanie suchym > 0,35

ew stanie mokrym > 0,30

10 | Odpornos¢ na uderzenie:
epowierzchnia odcisku kulki mm? 500 + 50

estan powierzchni brak spekan i wgniecen

Charakterystyka podfoza:
Podbudowa

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami
podtuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone fatg o dt. 2 m. nie powinny by¢ wieksze niz
2 mm. Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku
itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usung¢). Podbudowa z warstwy elastycznej
powinna by¢ uwatowana w taki sposdb aby nie wystepowato wykruszania sie warstwy

goérne;j.

Wykonanie warstwy nosnej - , elastycznej”

Sktada sie ona z granulatu EPDM o granulacji 1-4 mm, potgczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy
pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat EPDM mieszany jest z systemem
poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku wagowym 100:19. Zuzycie poszczegdinych
produktow na 1 m2 dla grubosci warstwy 35mm:

> granulat gumowy 1-5 mm wraz ze $cierem gumowym — 11,50 kg
» kruszywo kwarcowe 2-5 mm — 29,00 kg

> lepiszcze — 2,30 kg

Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzegaé aby wilgotnosc¢
otoczenia oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o
co najmniej 3°C od panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Odchytki mierzone na tacie 2 m nie powinny przekracza¢ +2 mm. Nawierzchnia
syntetyczna odwzorowuje powierzchnie podbudowy.
Konstrukcja nawierzchni:

> nawierzchnia poliuretanowa wys. 13 mm



> warstwa wyrdéwnujaca z kruszywa kamiennego famanego frakcji 0-5 mm — grub. 5 cm
> warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamienn. taman. frakcji 5-31,5 mm — grub. 20 cm

> warstwa odsaczajaca z piasku grubos¢ 20 cm

» grunt rodzimy, dogeszczony powierzchniowo do Is=0,90

Podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosSci po zageszczeniu. Spadki poprzeczne:
0,8-1,0 %. ROwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: odchytki nie mogg by¢ wieksze niz

+ 2 mm pod tatg krawedziowg o dtugosci 4 m.

Nawierzchnia boiska i biezni obramowana bedzie obrzezem betonowym 8 x 30 cm. Wody

opadowe odprowadzane bedq poprzez spadki poprzeczne poza ptyte boiska.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

1. Aprobata lub Rekomendacja ITB lub ewent. inny dokument (atest, certyfikat, wyniki
badan itp.) wydany przez instytucje uprawniona do badania i certyfikowania wyrobow,
potwierdzajacy, ze nawierzchnia posiada zadane parametry.

2. Atest Higieniczny PZH.

3. Dokument potwierdzajace spetnienie przez oferowana nawierzchnie wymogdéw normy
DIN 18035/6.

4. Karta techniczna produktu.

UWAGA'!

- wymagany stopien zageszczenia warstw podbudowy wynosi 0,67 < ID Q 0,8 (zgodnie z
Polska Norma),

- dopuszcza sie stosowanie innych materiatdw niz podane w projekcie, o parametrach

rownowaznych lub nie gorszych niz zastosowane w opracowaniu.

5.4. Utwardzenia:

Utwardzenie terenu wokof boiska

Powierzchnia catkowita utwardzenia i: 405,15 m?

Diugosc¢ obrzezy: 514,64 mb

Projektuje sie opaske boiska z betonowej kostki brukowej o grubosci 6 cm w kolorze
szarym na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm na piasku $rednioziarnistym —

warstwa 10 cm, ze spoinami wypetnionymi piaskiem, z obrzezami betonowymi 8 x 30 cm



w fawie betonowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowa.

5.5. Ogrodzenia:

Ogrodzenie terenu

Ogrodzenie boiska zaprojektowano jako systemowe. Stupki stalowe w rozstawie, co ok.
250 cm. W ogrodzeniu boiska zaprojektowano furtki i brame wjazdowg. Wysokosc¢
ogrodzenia 4,00 m. Miedzy stupkami w rozstawie 50 cm — Sciagi z linki stalowej. Na
konstrukcji rozpieta siatka pleciona, naktadana z rolki h=400cm. Fundamentowanie
stupkdéw ponizej lokalnej granicy przemarzania. Furtki oraz bramy nalezy wykona¢ jako
rozwigzanie systemowe producenta ogrodzenia, wyposazy¢ w klamki ze stali nierdzewnej
oraz zamki patentowe z kompletem kluczy. Wysoko$¢ bram oraz furtek 2,50 m, szerokos¢
wg rysunku. Ogrodzenie powinno spetni¢ wymogi wytrzymatosciowe oraz bezpieczenstwa
uzytkowania w odniesieniu do boisk sportowych.

Uwaga:

Przekrdj stupkdw oraz sposdéb ich osadzenia nalezy przyja¢ ostatecznie i zgodnie z
wytycznymi producenta ogrodzenia.

Specyfikacja materiafow

Stupki ogrodzeniowe wykonane sg z rury ocynkowanej, malowanej proszkowo,
wyprodukowanej zgodnie z norma DIN/EN-ISO10025 PN-88/H-84020, PN-73/H- 93460.
Wiasciwosci mechaniczne, parametry wytrzymatosciowe i sktad chemiczny potwierdzone
atestem producenta wg PN-EN 10204. Stupki narozne i posSrednie zamkniete u gory
kapturkami z tworzywa sztucznego. Srednica stupkéw podporowych i naroznych — d 60,0 X
2,0mm, $rednica stupkdw posrednich — d 48,3 x 2,0 mm. Kolor RAL 6005 — zielony.

Siatka ogrodzeniowa, pleciona-Slimakowa wykonana z drutu ocynkowanego,
powlekano mrozoodpornym PCV odpornym na dziatanie promieni ultrafioletowych, Siatka
wyprodukowanego zgodnie z obowigzujgcymi normami PN-EN, PN-67/M-80026 (lub
odpowiadajagcym im normami EN), o wiasciwosciach mechanicznych i jakosci
potwierdzonej $wiadectwem jakosci. Wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm= 700 MPa.
Tworzywo powinno posiada¢ $wiadectwo jakosci, deklaracje zgodnosci i atest producenta.
Oczko: 45x45 mm, $rednica drutu (przed/po powlekaniu) = 2,0/3,2 mm, kolor RAL 6005 —
zielony.

Stopy betonowe pod ogrodzenie oraz pitkochwyty:

— mieszanka betonowa winna odpowiada¢é wymaganiom PN-88/B-06250 (lub



odpowiadajacq jej normg EN);

— klasa betonu B25;

— najmniejsza dopuszczalna ilos¢ cementu - 210 kg/m3 mieszanki betonowej najwieksza
dopuszczalna wartos¢ stosunku wolno-cementowego (w/c) - 0,75;

— stopie mrozoodpornosci-W2;

— wytrzymatos$¢ betonu wg PN-88/B-06250 (lub odpowiadajaca jej normq EN).

Pitkochwyt

Pitkochwyty wykonane z siatki polipropylenowej, bezweztowej o grubosci splotu
5mm i wymiarach oczek ca 45x45 mm wykonczonej wzmocnieniem po obwodzie, siatka
koloru zielonego. Projektuje sie pitkochwyty wolnostojgce za bramkami do pitki
zamocowane na haczykach ocynkowanych poprzez ukfad linek poziomych usytuowanych
na 4 poziomych dla pitkochwytu o wysokosci 4 m. Stupy z rur stalowych ocynkowanych
malowanych proszkowo, kolor jak dla ogrodzenia, o $rednicy min. 80 mm w usytuowanych
w rozstawie co 4,00- 4,50m, zabetonowanych w blokach fundamentowych z betonu B20.
Wymagania dla siatki jak dla pitkochwytdéw wolnostojacych.
6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie

przewiduje sie zachwiania réwnowagi $rodowiska naturalnego. Zachowane zostang

wszystkie warunki dotyczace dziatan ochronnych i minimalizujgcych oddziatywanie na

Srodowisko przedmiotowej inwestyciji.

Realizacja obiektu nie bedzie miata negatywnego wptywu na otoczenie i Srodowisko
przyrodnicze, a szczegdlnosci na glebe, wody powierzchniowe i podziemne, atmosfere.
Podczas realizacji inwestycji nalezy :

- prowadzi¢ gospodarke odpadami zgodnie z wymaganiami ochrony S$rodowiska oraz
planem gospodarki odpadami (art. 7 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 ze zm.)

- prace budowlane prowadzi¢ w porze dnia, tak aby ucigzliwosci akustyczne byly jak
najmniejsze dla okolicznej zabudowy,

- ucigzliwosci wynikajace z funkcjonowania przedsiewziecia powinny zamykac sie w
granicach dziatki,

- w trakcie realizacji przedsiewziecia zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu, a po

zakonczeniu prac budowlanych zdegradowany teren przywrdéci¢ do stanu pierwotnego,



- stosowacC niezbedne S$rodki techniczne i organizacyjne w celu utrzymania drdg
dojazdowych w czystosci oraz ograniczajagce emisje pylu w trakcie transportu
materiatdw i prac budowlanych,

- zabezpieczy¢ drzewa w obrebie placu budowy poprzez oszalowane matami lub deskami
pni drzew, w razie koniecznosci zabezpieczy¢ korzenie oraz korony drzew, wykopy w
poblizu drzew zasypac niezwtocznie po zakonczeniu prac.

Inwestycja ma charakter lokalny, usytuowanie poza Obszarem Natura 2000,
mozliwo$¢ wystepowania okresowego pogorszenia klimatu akustycznego, zwiekszenia
wytwarzania odpaddw, emisji gazow oraz pytdw, oddziatywania te ustgpig po zakonczeniu
prac budowlanych, w trakcie prac ograniczy¢ ucigzliwosci do niezbednego minimum
wedtug obowigzujac przepisdw, nie wystepujq oddziatywania transgraniczne,

Projektowany obiekt oraz przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne nie powodujg negatywnych skutkow dla $rodowiska
przyrodniczego, zdrowia ludzi i innych obiektow budowlanych.

Inwestycja nie narusza interesu 0sdb trzecich i spetnia warunki korzystania ze $srodowiska

wg wymagan okreslonych ponizej:

- w zakresie emisji hatasu: nie przekracza dopuszczalnych pozioméw dzwiekdw;

- w zakresie emisji pytdw, substancji szkodliwych, spalin: nie przekracza dopuszczalnych

pozioméw;

- wysokos$¢ posadowienia nie zakidca przeptywu waéd.

Szczeglty dotyczace boisk oraz wyposazenia przedstawiono w czeSci opisowej oraz

rysunkowej niniejszego projektu zagospodarowania terenu.

7. OCHRONA P.POZ.

Wszystkie materiaty uzyte w projekcie muszg by¢ co najmniej trudnozapalne oraz

posiadac¢ obowigzujgce $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8. UWAGI KONCOWE

- Wykonanie i odbidr urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB,

atestow higienicznych, wymogoéw p.poz., warunkdw technicznych stosowania i
Europejskich i Polskich Norm
- Przy ukfadaniu nawierzchni sportowych nalezy przestrzega¢ wymagan producenta (m.in.

temperatura otoczenia i wilgotno$¢ podbudowy)



- W trakcie realizacji projektu nalezy stosowal materiaty i wyroby posiadajace
obowigzujace S$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sq
przedmiotem Europejskich i Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta
potwierdzajace ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

- Parametry techniczne nawierzchni zostaty okreslone na tyle precyzyjnie aby gwarantowac
uzyskanie wiasciwych parametréw obiektu i jednoczes$nie dopuszczajg do zastosowania
kilka produktéw réznych producentéw, zgodnie z warunkami wynikajacymi z art. 29
ustawy Prawo zamodwien publicznych

- Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlana i
polskimi normami.

- Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest

niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

INSTRUKCJIE DLA WYKONAWCOW

1. Przyjeto poziom zgodnie z rzednymi terenu, z odniesieniem do poszczegdlnych

obiektow.

2. Projekt architektoniczno - budowlany jest projektem nadrzednym, ewentualne
niescistosci nalezy konsultowac z projektantem.

3. Zabronione jest prowadzenie robot budowlanych na podstawie jednej branzy bez
sprawdzenia ich odniesienia do pozostatych opracowan.

4. Dopuszcza sie stosowanie innych materiatdw niz podane w projekcie, lecz o nie
gorszych parametrach technicznych.

5. Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowad.

SPIS RYSUNKOW:

Zagospodarowanie terenu — skala 1:1000 — nr 1

—

2. Zestawienie obiektéw sportowych -nr 2
3. Rzut boiska 1:100 — nr 3

4. Przekroj nawierzchni 1:20 - nr 4

Ul

. Ogrodzenie boiska 1: 50 — nr 5a i nr 5b
6. Konstrukcja bramki do pitki recznej i noznej 1:20 — nr 6

7. Konstrukcja stupkéw do siatkdwki 1:20 — nr 7

(0]

. Konstrukcja stojaka do koszykdowki 1:20 — nr 8



9. Pitkochwyt 1:50 — nr 9
10. Drenaz boiska — schemat — skala 1:100 — nr 10

11. Drenaz boiska — przekroj — skala 1:20 — nr 11
12. Drenaz boiska — studnia chtonna — 1:50 — nr 12

opracowat:
mgr inz. Janusz Mackowski



Dominowo, 05.09.2011
Urzad Gminy Dominowo

63-012 Dominowo

ul. Centralna 7

Zaktad Gospodarki Komunalnej
w Dominowie
63-012 Dominowo

ul. Centralna 8

Zwracamy sie z prosba o zgode i wydanie warunkdw technicznych przetozenia sieci
wodociggowej na dziatkach nr 1/3 i 1/6 w Gieczu w zwigzku z planowang budowg
boiska wielofunkcyjnego na w/w dziatkach.

Jednoczesnie zwracamy sie o0 zgode na podtaczenie systemu odwodnienia boiska do

kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody deszczowe z budynku szkoty.



