D-04.02.01 — Warstwa odcinajgca

D-04.02.01 WARSTWY ODCINAJACE
1. WSTEP
1.1 Nazwa zadania

»Przebudowa drogi gminnej nr 187017N gr. gm. (Rutkowice) — dr. gm. nr 187018N (Tu-
rza Wielka) w km od 0+000 do km 1+810".
1.2.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy odcinajacej pod zjazdy oraz
odtworzenie nawierzchni bitumicznej w ilosci 483,50m?>.
1.3.  Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST maja zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze warstwy odcinajace;j,
stanowigcej podbudowe pomocnicza, gdyz podloze pod remont zjazdéow oraz odtworzenia
nawierzchni bitumicznej stanowi grunt watpliwy.
1.4. Informacje ogdlne o terenie budowy
Informacje ogolne zwarto w DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.
1.5. Nazwy i kody
Grupa robot: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe.
Klasa robot: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych,
roboty ziemne.
Kategoria robot: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
1.6 Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” punkt 1.3.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw
Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skltadowania, podano w ST DM-
00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” punkt 2.
2.2. Rodzaje materialéw
Materiatem zastosowanym do wykonana warstwy odcinajacej jest pospoika.
2.3. Wymagania dla kruszyw
Kruszywa do wykonania warstw odcinajgcych powinny spenia¢ nastepujace warunki:
a) szczelnos$ci, okreslony zaleznoscia
Dli
d—ﬁ <5
gdzie:
D5 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
dys - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podloza.
b) zaggszezalnodei, okreslony zaleznoscia:

gdzie:
U - wskaznik roZnoziarnistosci,
dgo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
d\y - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgcg.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-
11113 [5] dla gatunku 11 2.
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2.4. Skladowanie materialéw

Jezeli kruszywa przeznaczone do wykonania warstwy odcinajgcej nie jest wbudowane bezposrednia
po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robot
powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami ka-
miennymi. Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 3.

Do wykonania robot nalezy stosowac:

e  rowniarki,

e  walce statyczne,

e plyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne.

4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 4.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatlami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wykonanie wykopow

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedna terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony 1 wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania, wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glebokos¢ zaakceptowana przez
Inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajagcy wymagania dowigzujace dla gornej strefy
korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zaggscic¢
warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia.

Warstwa odcinajgca powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie z
dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi, lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwi¢ nacigganie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10m.

5.3. Wbudowanie i zageszczenie podloza

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubo$ci, przy uzyciu sprz¢tu do
stosowanego do szerokosci rozktadanej warstwy z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych
wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiggnaé grubos¢ projektows.

Dokumentacja projektowa i ST przewiduje wykonanie warstwy odcinajacej o grubosci 15cm
jednowarstwowo.

W miejscach gdzie widoczna jest segregacja kruszyw nalezy przed zageszczeniem wymienic¢
kruszywo na materiat o odpowiednich wlasciwos$ciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej
zageszczenia.

Nierownosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczenia powinny by¢ wyréwnywane na biezaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunig¢cie materialu, az do otrzymania rownej
powierzchni.



D-04.02.01 — Warstwa odcinajgca

Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od 1,0
wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481. Wskaznik zaggszczenia
nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12

W przypadku gdy zastosowany (gruboziarnisty) materiat wbudowany w warstwe odcinajaca
uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtdrny
modul odksztalcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego 1 pierwotnego
odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczenia powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywa nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$c¢
kruszywa jest nizsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywa nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i
rownomiernie wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy odcinajacej

Warstwa odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej za
wyjatkiem ruchu pojazdéw koniecznych i niezbgdnych do wykonania wyzej lezacych warstw
nawierzchni.

Koszt naprawy wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
punkt 6.

6.2.  Zageszczenie i no$Snos¢ podloza

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowaé
wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3 Badanie w czasie robot

6.3.1 Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

a) szerokos¢ warstwy — co 100 mb,

b) rowno$¢ podtoza — co 500 mb,

¢) réwno$¢ poprzeczna — 5 razy na 1 km,

d) zageszczenie — w dwoch punktach na danym odcinku.

6.3.2 Szeroko$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +10cm, - Scm.

6.3.3 Rownos¢ warstwy

Nierownosci podtuzne warstwy odcinajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg, zgodnie z norma BN-
68/8931-04.

Nierownosci poprzeczne warstwy odcinajgcej nalezy mierzy¢ tata dostosowang do szerokoSci
warstwy.

Nieréwnosci warstwy nie mogg przekracza¢ 20mm.

6.3.4 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej z tolerancja 0,5%.

6.3.5 Rzedne wysokoSciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé¢ +1lcm, -1cm.

6.3.6 Grubos¢ warstwy
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Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1cm, -
2cm.
Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostala wykonana w dwoch warstwach, nalezy
mierzy¢ tagczna grubos$¢ dwoch warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubo$ci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na gltgboko$¢ co najmniej 5 cm, uzupetnienie nowym materialem
o odpowiednich wlasciwosciach, wyrdéwnanie i ponowne zageszczenie. Roboty te wykonawca wykona
na koszt wlasny. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug
wyzej podanych zasad na koszt wykonawcy.
6.3.7 Zageszczenie warstwy
Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgce, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy
od 1. Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia warstwy stosuje si¢ porownanie wartosci modutow
odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modulu odksztalcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinno by¢ wieksze od 2,2.
7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt
7.
Jednostka obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy odcinajacej.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robodt transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
0golne” punkt 8.
Odbioru dokonuje Inzynier na pisemny wniosek Wykonawcy na podstawie oceny wizualnej, wynikow
badan laboratoryjnych i pomiarow geodezyjnych.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
Cena wykonania 1 m? warstwy odcinajgcej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy materiatu o grubosci i

jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j,
— zaggeszczenie wyprofilowanej warstwy,
— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji,
— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-0448] Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych . Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni
drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia
nawierzchni podatnych 1 podloza przez obcigzenie plyta

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosei nawierzchni

planografem i fata
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu



