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D-06.02.01 PRZEPUSTY POD DROGA

1. WSTEP
1.1 Nazwa zadania

»Przebudowa drogi gminnej nr 187017N gr. gm. (Rutkowice) — dr. gm. nr 187018N (Tu-
rza Wielka) w km od 0+000 do km 1+810".

1. 2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem przepustow z rur PEHD SN 8.

1.3. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetar-

gowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t na drogach le$nych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obieckt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, shuzacy do prze-

prowadzenia wody matych ciekow wodnych pod nasypami.

1.4.2. Przepust rurowy - przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z rur.

1.4.3. Scianka czotowa - konstrukcja stabilizujaca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymujaca nasyp

drogi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

2. MATERIALY

2.1. Material przepustu

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow jest rura PEHD $rednicy 600 mm o wy-

trzymalosci obwodowej SN 8.

2.2. Podbudowa/ lawa przepustu

Przepust utozony bedzie na tawie z pospotki gr. 25 cm.

2.3. Zaprawa cementowa

Do umocnienia $cianek czotowych zastosowa¢ kamieniem narzutowym lub tamanym o wys. 16-20 cm

na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania przepustéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustow powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia korzystania

Z nastepujacego sprzetu:

koparek,

— betoniarek,

dozownikéw wagowych do cementu,

- sprzetu do zageszczania: ubijaki r¢czne i mechaniczne, zageszczarki ptytowe.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materialow

Transport materialow do budowy przepustow powinien odbywac si¢ za pomocg dowolnych samocho-

dow, ktore w bezpieczny sposob bez usterek rur dostarcza materiat.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

— odwodnienia,

- czasowego przetozenia koryta cieku w przypadku przeplywu wody w rowie, na ktérym bedzie wy-
konywany przepust,

-~ wytyczenia osi przepustu i krawedzi wykopu,

5.2. Wykop

Sposob wykonywania robot ziemnych pod fundamenty $cianek czotowych i tawe fundamentowa po-

winien by¢ dostosowany do wielkosci przepustu, gltebokosci wykopu, uksztattowania terenu i rodzaju

gruntu. Wykop nalezy wykonywaé w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpic¢ do

wykonywania przepustu.
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5.4. Lawa pod przepust

Lawa fundamentowa powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowg 1 ST. Jezeli doku-
mentacja projektowa nie stanowi inaczej to tawa fundamentowa moze by¢ wykonana z pospotki gr. 25
cm.

5.5. Scianki czolowe

Scianki czotowe przepustu obtozy¢ kamieniem narzutowym lub tamanym na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 10 cm.

5.6. Zasypka przepustow

Zasypke (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) nalezy uktada¢ jednocze$nie z obu stron przepustu, war-
stwami o jednakowej grubosci z jednoczesnym zageszczaniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakos$ci wykonywanych robét

Kontrole jako$ci robot nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa, ST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego przepustu.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

- dostarczenie materialow,

-~ wykonanie taw,

- wykonanie deskowania i rozebranie,

- montaz konstrukcji przepustu,

-~ wykonanie zasypki i zaggszczenie,

- umocnienie wlotow i wylotow,

- uporzadkowanie terenu.



