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1. WSTEP
1.1 Nazwa zadania

»Przebudowa drogi gminnej nr 187017N gr. gm. (Rutkowice) — dr. gm. nr 187018N (Tu-
rza Wielka) w km od 0+000 do km 1+810".
1.2.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem oczyszczenia z namutu rowow przydroznych.
1.3.  Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
oczyszczeniem z namutu rowow przydroznych w ilosci 3396mb.
1.4. Informacje ogdlne o terenie budowy
Informacje ogolne zwarto w DM-00.00.00.
1.5 Okreslenia podstawowe
1.5.1. Row - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wodg.
1.5.2. Pozostate okreslenia podstawowe podane w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne"
2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.
3. SPRZET
Sprzet przeznaczony do wykonania robot powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Kierowni-
ka Robot. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujacy zachowania wyma-
gan jakosciowych zostang przez Kierownika Robot zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 3.
4 TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 4.
Urobek uzyskany podczas oczyszczania rowdéw odwozi¢ nalezy $rodkami transportu kotowego. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu dro-
gowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametréw technicznych
5. WYKONANIE ROBOT
Roboty zwigzane z oczyszczeniem rowu nalezy oznakowa¢ zgodnie z zatwierdzonym schematem
oznakowania robot. Z rowu nalezy usungé namul i piasek oraz zanieczyszczenia takie jak galezie,
kamienie i inne. Poglgbienie rowu i wyprofilowanie dna i skarp, moze odbywac si¢ recznie lub me-
chanicznie. Wskazane jest mechaniczne wykopanie i profilowanie dna i skarp, ostateczne wykoncze-
nie natomiast recznie. Row wykonuje si¢ w ksztalcie trapezowym o minimalnej szerokosci dna 0,4 m,
nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, glebokos¢ od 0,60 m do 1,20 m liczona jako roznica poziomow
dna i nizszej krawedzi gornej rowu;. Wydobyty material odwiez¢ na miejsce sktadowania. Znalezienie
miejsca wywozu nalezy do Wykonawcy i powinno by¢ uzgodnione z Inwestorem.
Najmniejszy dopuszczalny spadek podtuzny rowu powinien wynosi¢ 0,2%; w wyjatkowych sytua-
cjach na odcinkach nie przekraczajacych 200 m - 0,1%.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Sprawdzenie jakosci robot polega na:

- ocenie wizualnej kompletno$ci robot

- ocenie spadkow podluznych rowu, dopuszczalna odchytka wynosi + 0,5% spadku, sprawdzane raz
na 100 m

- ocena szerokosci i glebokosci rowu, dopuszczalne odchytki wynosza + 5 cm, sprawdzane co 100 m

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt
7.
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Jednostka obmiaru jest 1 mb (metr biezacy) wykonanych robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” punkt 8.

Odbioru dokonuje Inzynier na pisemny wniosek Wykonawcy na podstawie oceny wizualnej, wynikow
badan laboratoryjnych i pomiaréw geodezyjnych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 4.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie cen jednostkowych zgodnie z obmiarem po odbiorze robot.
Cena wykonania robot za metr oczyszczonego rowu obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- oczyszczenie, poglebienie i wyprofilowanie dna rowu oraz skarp,

- §ciecie traw 1 wycinka krzakow,

- odwiezienie wydobytego materiatu,

- prace pomiarowe i kontrolne.



