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|. DANE PROJEKTANTA

1.  OSWIADCZENIE

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane o$wiadczam, ze dokumentacja
— projekt wykonawczy pn. ,Remont drog wewnetrznych w miejscowosci Chotynin”,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS
mgr inZ.
PROJEKTANT Martyna Dubiel 04. 2024
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Il. OPIS TECHNICZNY

1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania pn. ,Remont drég wewnetrznych w
miejscowosci Chotynin”. W ramach zadania wyremontowane zostanie odcinek drég wewnetrznych w
miejscowo$ci Chotynin stanowigcy potaczenie miejscowosci Chotynin z Bolestawcem.

Zakres robdt objetych projektem obejmuje:

e wykonanie drenazu,

e wypetnienie ubytkow nawierzchni,

e wykonanie utrwalenia powierzchniowego,
e wykonanie Scinki pobocza.

2. INWESTOR

Inwestorem zadania jest Gmina Bolestawiec ul. Rynek 1 98-430 Bolestawiec.
3.  PODSTAWA OPRACOWANIA

3.1.  Podstawa formalna

e Umowa na wykonanie prac projektowych,
e Wizja lokalna w terenie, pomiary inwentaryzacyjne i niwelacyjne oraz dokumentacja fotograficzna,
e Mapa w skali 1:500.

3.2, Podstawa techniczna

e Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (Zatacznik do zarzadzenia Nr 31
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.),

e WR-D-33: Wytyczne projektowania zjazdow, wyjazdow oraz wjazdow na drogach zamiejskich i ulicach
(wersja 01-2022.12.15),

e WT-12z2016 r. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach
krajowych”,

o WT-2 cze$¢ | z 2014 r. ,Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych — Mieszanki mineralno — asfaltowe”,

o WT-2 czes¢ Il z 2016 r. ,Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych — Wykonanie warstw nawierzchni
asfaltowych’,

e WT-32z2009r. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych”,

o WT-4 22014 r. Mieszanki niezwigzane do drdg krajowych”,

e WT-522010r. Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym”,

o Wytyczne i literatura techniczna z zakresu budownictwa drogowego.

3.3.  Podstawa prawna

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.(tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 2351) wraz z p6zniejszymi
Zmianami,

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (tekst jedn. Dz.U. 2022 poz. 1693) wraz z
pozniejszymi zmianami,

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne. (tekst jedn. Dz.U. 2022 poz. 2625) wraz z p6zniejszymi
Zmianami,

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (tekst jedn. Dz.U. 2022 poz. 1510) wraz z pdzniejszymi
zmianami,
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

4.  STANISTNIEJACY
41. PARAMETRY TECHNICZNE DROGI

Droga wewnetrzna na odcinku przebudowy charakteryzuje sie nastepujgcymi parametrami:

Kategoria drogi — brak (droga wewnetrzna),
Klasa drogi — D,

Obcigzenie ruchem — KR1,

Obcigzenie 100 kN/os,

Nawierzchnia bitumiczna uboga w lepiszcze,
SzerokosS¢ jezdni od 4,2 m.

5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Remontowana droga wewnetrzna stanowi potaczenie miejscowosci Chotynin z Bolestawcem. Droga stuzy jako
dojazd do budynkow mieszkalnych oraz pdl. Droga posiada nawierzchnig bitumiczng. Stan nawierzchni jest
niedostateczny. Warstwa $cieralna posiada ubytki oraz spekania.

6. STAN PROJEKTOWANY

6.1.  Drogaw planie

Przewiduje sie remont nawierzchni na dtugosci 1 303,3 m drogi wewnetrznej oraz obszaru skrzyzowania w
miejscowosci Chotynin. Przewidziano naprawy czastkowe nawierzchni poprzez wypetnienie ubytkow emulsjq i
grysami oraz wykonanie powierzchniowego utrwalenia w jednej warstwie w catej szeroko$ci jezdni oraz na
obszarze skrzyzowania szerokosci 45,0 m. Zaplanowano Scinke pobocza lewego na catej dtugosci
remontowanego odcinka.

Poczatek remontu przyjeto na granicy nawierzchni jezdni ul. Polnej.

Od km 0+030,0 do km 0+100,0 zaplanowano wykonanie drenu francuskiego po stronie prawe;.

Koniec remontu przyjeto na skrzyzowaniu w miejscowos$ci Chotynin.
6.2.  Konstrukcja nawierzchni

Wykonanie remontu nalezy rozpocza¢ od wypetnienia lokalnych ubytkow i obtaman nawierzchni przy
zastosowaniu mieszanek grysu i emulsji asfaltowej. Do remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych nalezy
stosowa¢ grysy bazaltowe o uziarnieniu 5/8 mm oraz emulsje asfaltowe kationowe szybkorozpadowe
niemodyfikowane.

Projektuje sie naprawe nawierzchni poprzez wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia z
zastosowaniem grysow 4/6,3 mm w ilosci 7 dm3/m2 utozonych na warstwie emulsji asfaltowej kationowej
szybkorozpadowej niemodyfikowanej C 65 B3 PU w ilosci 1,20 kg/m2. Kruszywo powinno by¢ catkowicie
przekruszone i ptukane.

7.  ODWODNIENIE

W celu poprawy odwodnienia przewidziano wykonanie drenazu ptytkiego majacego za zadanie czasowe
retencjonowanie sptywajacych wod i umozliwienie ich powolnego rozsgczenia w gruncie. Zaprojektowano 70,0
m drenu francuskiego. Drenaz wykona¢ z geowtokniny filtracyjnej polipropylenowej, igtowanej, nietkanej, o
wiasciwo$ciach dyfuzyjnych. Wytrzymato$¢ wiokien wszerz i wzdtuz co najmniej 12 kN/m, gesto$¢ 200 g/m2.
Zaktadka wzdtuz powinna wynosi¢ min. 30 cm i byé mocowana klamrami ze stali gtadkiej. Wypetnienie
kruszywem grubym niefamanym o uziarnieniu 16/32 mm. Drenaz przykry¢ zasypka z materiatu
przepuszczalnego (np. piasek gruby, zwir, grunt rodzimy).
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8.  ISTNIEJACE SIECI UZBROJENIA TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Na dziatkach objetych opracowaniem znajdujq sie nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

kanalizacja sanitarna

wodociggowa

elektroenergetyczna niskiego napiecia
o teletechniczna

9.  KOLIZJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ | ICH ROZWIAZANIE

Elementy infrastruktury technicznej nie wymagajq przebudowy.

o O O

W przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na niezidentyfikowane w dokumentacji technicznej istniejace
urzadzenia lub sieci (pozostatosci po innych budowlach, media, dreny) lub inne (pozostato$ci wojenne,
niewybuchy, przedmioty zabytkowe, szczatki archeologiczne) réwniez nalezy przerwa¢ wykopy i powiadomic o
tym fakcie Inwestora i Projektanta. Ujawnione urzadzenia i sieci nalezy zabezpieczy¢, a ewentualne kolizje
usung¢ zgodnie z przepisami branzowymi i w uzgodnieniu z zarzadcami tych sieci.

10. BILANS POWIERZCHNI
Elementy zagospodarowania terenu dziatek nie ulegng zmianie.
11.  ZAGROZENIA ODZIALYWANIA

Projektowany remont drogi nie wprowadzi zadnych ograniczen w zagospodarowaniu dziatek sasiednich
wynikajacych z przepiséw odrebnych, a w szczegolnosci z:
e Ustawy Prawo budowlane,
e Ustawy o drogach publicznych,
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych

Przebudowa drogi nie wptynie negatywnie na $rodowisko oraz przylegty teren. Na etapie realizacji inwestycji
zagrozeniem bedg maszyny i pracownicy wykonujacy czynnosci na budowie oraz ruch pojazdow niezwigzanych
z budowa. Realizacja niniejszej inwestycji nie narusza praw 0séb trzecich.

12. ORGANIZACJA RUCHU
Stata organizacja ruchu nie ulegnie zmianie. Projekt czasowej organizaciji ruchu stanowi odrebne opracowanie.
13.  UWAGI | ZALECENIA

Pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami BHP i ppoz oraz zobowigzani do ich przestrzegania.
Wszelkie odstepstwa od projektu powinny by¢ uzgadniane z autorem projektu lub inspektorem nadzoru.
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lll. RYSUNKI

WYKAZ RYSUNKOW
Nr rysunku Nazwa Skala
Rysunek nr 01 Plan orientacyjny skala 1:10 000
Rysunek nr02a | Plan sytuacyjny skala 1:1 000
Rysunek nr 02b | Plan sytuacyjny skala 1:1 000
Rysunek nr 03 Przekroje normalne skala 1:20, 1:50
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IV. ZALACZNIKI

WYKAZ ZALACZNIKOW
Nr zatacznika Nazwa
Zatgcznik nr 01 Uzgodnienie z Inwestorem
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