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Zawartosc¢ opracowania

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu / projektu budowlanego

. Podstawa opracowania

. Dane ogdlne

. Potozenie, stan istniejgcy

. Projekt przebudowy i rozbudowy, wyposazenie placu zabaw

. Posadowienie urzadzen, konstrukcja i wykonczenie materiatowe,
nawierzchnie terenowe

6. Przebudowa sitowni plenerowej

A wWN -

Zatgczniki, dokumenty formalno-prawne

1. Informacja BIOZ do projektu placu zabaw i sitowni zewnetrznej
2. Informacja o obszarze odziatywania obiektu

3. Karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy (wtornika)

4. Uprawnienia i zaswiadczenia zawodowe

Czesc¢ rysunkowa
rys 1. Plan zagospodarowania terenu / stan istniejgcy, skala 1 : 500
rys 2. Plan zagospodarowania terenu / projekt, skala 1 : 500



Opis techniczny do planu zagospodarowania terenu / projektu budowlanego
przebudowy i rozbudowy placu zabaw i przebudowy sitowni plenerowej
przy ul. Wolnosci w Trzebiatowie, dz.nr 281/1, gmina Trzebiatéw, pow. gryficki,
woj. zachodniopomorskie

1. Podstawa opracowania

1.1. Umowa zawarta z inwestorem

1.2. Wytyczne inwestora w zakresie programu placu zabaw
1.3. Wytyczne producenta w zakresie sytuowania urzgdzen
1.4. Wizja w terenie — listopad 2021r.

1.5. Mapa do geodezyjna celéw projektowych wykonana przez
ART GEO Artur Gotebiowski Trzebiatow, aktualnos¢ z dnia 09.08.2019r.

1.6. Obowigzujgce przepisy prawne

2. Dane ogdlne

2.1. Inwestor

Inwestorem jest Gmina Trzebiatéw ul. Rynek 1 72-320 Trzebiatow
2.2. Jednostka projektowania

Projekt zostat wykonany w Pracowni Projektowej
,Ustugi Projektowe Andrzej Frydrycki” 71-075 Szczecin, ul. Fieldorfa 19/4

2.3. Przedmiot inwestyc;ji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa placu zabaw z dla dzieci
z urzgdzeniami do zabaw ruchowych i sprawnosciowych na swiezym powietrzu,
oraz przebudowa sitowni plenerowej na czesci dziatki nr 281/1 przy ul. Wolnosci
w Trzebiatowie.

3. Potozenie, stan istniejacy

Przedmiotowa dziatka nr 281/1 znajduje sie na potudniowo wschodnim skraju
miasta, przy ul. Wolno$ci i Zabiej z ktérych jest dostepna, nieopodal ulicy

J. Kilinskiego, jednej z gtdwnych drég wjazdowych do Trzebiatowa.

Teren dziatki jest niewygrodzony, z nawierzchnig ziemng, w polu nie
uzytkowanego obecnie boiska piaszczystg, czesciowo porosniety trawa.
Wzdtuz ciggu pieszego przy ul. Zabiej istnieje nasadzenie ciggu drzew
lisciastych. Przez teren dziatki przebiega linia energetyczna niskiego napiecia.
Od potudnia i wschodu teren graniczy z zespotem wolnostojgcych budynkéw
jednorodzinnych i gospodarczych. Teren jest ptaski, rzedne w przedziale 11,8 —
12,3 m.n.p.m.



Na wyposazenie istniejgcego placu zabaw sktadajg sie nastepujgce urzadzenia:

. Zjezdzalnia - urzgdzenie zabawowe dla dzieci w wieku powyzej 3 lat

. Hustawka wahadtowa podwodjna — urzgdzenie zabawowe dla dzieci w wieku
3-12 lat

. Karuzela tarczowa - urzgdzenie zabawowe dla dzieci w wieku 3-12 lat

. Hustawka wazka - urzgdzenie zabawowe dla dzieci w wieku 3-12 lat

. Bujak na sprezynie - urzadzenie zabawowe dla dzieci w wieku 1-12 lat

. Gra kotko i krzyzyk - urzgdzenie zabawowe dla dzieci

. Piaskownica

t - tawka z oparciem
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Na wyposazenie istniejgcej sitowni plenerowej sktadajg sie nastepujgce
urzgdzenia:

13. Jezdziec
14. Biegacz
15. Orbitrek
16. Prasa nozna

Wszystkie w/w urzgdzenia treningowe mogg by¢ uzytkowane przez osoby
doroste i dzieci w wieku powyzej 10 lat.

Wszystkie urzgdzenia sitowni oraz czes¢ urzgdzen placu zabaw zostaty
usytuowane w odlegto$ci mniejszej niz 10 m od krawedzi jezdni ulicy
sgsiadujgcej z przedmiotowg dziatkg, co jest niezgodne z wymogiem
okreslonym przez § 40 warunkow technicznych. Wszystkie w/w urzgdzenia
sitowni i placu zabaw sg w bardzo dobrym stanie technicznym i kwalifikujg sie
do dalszego uzytkowania.

4. Projekt przebudowy i rozbudowy, wyposazenie placu zabaw

Projektuje sie przebudowe i rozbudowe placu zabaw poprzez demontaz
wszystkich istniejgcych urzadzen i ponowne ich zamontowanie w lokalizacjach
spetniajgcych wymogi prawne oraz zamontowanie dodatkowych urzgdzen
zabawowych i sprawnosciowych dla dzieci i mtodziezy w wieku 2-14 lat.
Projektuje sie zwiekszenie bezpieczenstwa dzieki zapewnieniu wtasciwego,
zgodnego z wymogami obowigzujgcej normy PN-EN 1177, podtoza terenowego
dla wszystkich urzgdzen.

4.1. Projektowane wyposazenie placu zabaw

Na projektowane wyposazenie placu bedg sie sktadaty nastepujgce urzgdzenia;

8. Sie¢ wspinaczkowa — urzgdzenie zabawowo sprawnosciowe dla dzieci w
wieku 7-14 lat (a x b = 251 x 288 cm, s.b. =621 x 660 cm, h swobodnego
upadku 200 cm)

9. Hustawka wahadtowa ,bocianie gniazdo” — urzgdzenie zabawowe dla dzieci



w wieku 3-12 lat (a x b = 204 x 340 cm, s.b. = 715 x 270 cm, h swobodnego
upadku 136 cm)

10. Karuzela krzyzowa — urzgdzenie zabawowe dla dzieci w wieku
3-12lat (ax b =166 x 166 cm, s.b. = 566 x 566 cm, h swobodnego upadku
100 cm)

11. Bujak na sprezynie — urzadzenie zabawowe dla dzieci w wieku 2-6 lat
(axb =102 x 24 cm, s.b. =402 x 324 cm, h swobodnego upadku 45 cm)

12. Domek zabawowy — urzgdzenie zabawowe dla dzieci w wieku 2-6 lat
(axb=131x127 cm, s.b. =425 x 425 cm, h swobodnego upadku 30 cm)

Nowo projektowane jak rowniez istniejgce urzgdzenia dla ktorych projektuje sie
demontaz i zmiane lokalizacji, sytuuje sie z uwzglednieniem okreslonych przez
producenta stref bezpiecznego uzytkowania, nalezy je instalowa¢ wg
wspotrzednych geodezyjnych pokazanych na rys. nr 1 — Plan zagospodarowania
terenu. Projektowana inwestycja nie wymaga uzgodnienia w zakresie p-poz, w jej
obrebie nie bedg wystepowaty substancje palne i zagrozenie wybuchem,
ewakuacja bedzie sie odbywata bezposrednio na przylegty ciag pieszy. Wody
opadowe bedg odprowadzane bezposrednio do gruntu na dziatce placu.
Projektowany plac zabaw nie bedzie stwarzat zagrozenia ekologicznego gleby i
wod i nie bedzie zrédtem emisji szkodliwego promieniowania czy wibracji, jak
rowniez nie bedzie zrodtem nadmiernego hatasu ucigzliwego dla otoczenia.

4.2. Spetnienie wymogow prawnych

Wymagania okreslone przez § 40 warunkdéw technicznych w zakresie odlegtosci
placu zabaw i urzgdzen od okien pomieszczenh przeznaczonych na pobyt ludzi,
od Smietnikow i jezdni ulic oraz w zakresie czasu nastonecznienia oraz udziatu
powierzchni biologicznie czynnej, bedg spetnione po zrealizowaniu
przedmiotowego projektu.

5. Posadowienie urzadzen, konstrukcja i wykonczenie materiatlowe,
nawierzchnie terenowe

5.1. Posadowienie urzgdzen

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, warunki gruntowo — wodne
kwalifikujg sie jako proste warunki gruntowe, dla przedmiotowej inwestycji
przyjmuje sie kategorie geotechniczng pierwszg.

Urzadzenia nalezy montowa¢ na fundamentach dostarczonych przez
producenta na gtebokosci okreslonej instrukcjg producenta. Fundamenty nalezy
posadowi¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci min. 15,0 cm,
utozonej na wyréwnanym i zageszczonym gruncie rodzimym nieroslinnym. W
trakcie montazu nalezy zapewni¢ odpowiednie wypoziomowanie urzgdzen.

5.2. Konstrukcja i wykonczenie materiatowe

Wszystkie zastosowane urzgdzenia powinny posiadac niezbedne certyfikaty
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i spetnia¢ wymogi odpowiednich norm z grupy PN-EN 1176 lub innych norm
rownowaznych.

5.2.1. Sie€ wspinaczkowa

- konstrukcja z drewna bezrdzeniowego impregnowanego,
- elementy wykonczenia z ptyt HDPE, kamienie wspinaczkowe,
- posadowienie na fundamencie betonowym.

5.2.2. Hustawka wahadtowa ,bocianie gniazdo”

- konstrukcja z rur stalowych ocynkowanych i malowanych lakierem
proszkowym,
- posadowienie na fundamencie betonowym.

5.2.3. Karuzela krzyzowa

- konstrukcja z rur stalowych ocynkowanych i malowanych lakierem
proszkowym,

- elementy wykonczenia z ptyt HDPE,

- posadowienie na fundamencie betonowym.

5.2.4. Bujak na sprezynie

- konstrukcja z ptyt HDPE, sprezyna stalowa ocynkowana i malowana
lakierem proszkowym,

- elementy wykonczenia z ptyt HDPE,

- posadowienie na fundamencie betonowym.

5.2.5. Domek zabawowy

- konstrukcja z rur stalowych i innych profili, ocynkowanych i malowanych
lakierem proszkowym,

- elementy wykonczenia z ptyt HDPE,

- posadowienie na fundamencie betonowym.

5.3. Nawierzchnie terenowe placu zabaw

W oparciu o wytyczne inwestora oraz okreslone w normie PN-EN 1177 lub
innych norm réwnowaznych, wytyczne w zakresie bezpiecznych nawierzchni
placéw zabaw a takze okreslone przez producenta urzgdzen wysokosci
swobodnego upadku, w polu projektowanego placu zabaw projektuje sie
nastepujgce nawierzchnie;

5.3.1. Nawierzchnie terenowe dla urzgdzen istniejgcych w nowych lokalizacjach
W strefie bezpiecznego uzytkowania urzgdzenia nr 2. Hustawka wahadtowa
podwojna, dla ktérego wysokos¢ swobodnego upadku miesci sie w przedziale

1-1,7 m, projektuje sie nawierzchnie ze sztucznej trawy o wysokosci 25 mm
na podkfadzie amortyzujgcym i podbudowie piaskowej, alternatywnie zaktada
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sie zastosowanie nawierzchni piaskowej jak wyzej. Nalezy zastosowac piasek
ptukany rzeczny, wolny od czgstek gliny i mutu o wielkosci ziaren 0,2 — 2 mm,
warstwa piasku o gr. 30,0 cm, pod piaskiem wyscielenie z geowtdkniny
filtrujgcej. Wysokos¢ swobodnego upadku dla pozostatych urzadzen
istniejgcych nie przekracza 1,0 m. W polu ich bezpiecznego uzytkowania
projektuje sie nawierzchnie z trawy wysiewanej lub wyktadanej z rolki.

5.3.2. Nawierzchnie terenowe dla urzgdzen projektowanych

W strefie bezpiecznego uzytkowania urzgdzenia nr 8. Sie€ wspinaczkowa, dla
ktérego wysokos¢ swobodnego upadku miesci sie w przedziale 1,70 — 3,00 m,
projektuje sie nawierzchnie piaskowg. Nalezy zastosowac piasek ptukany
rzeczny, wolny od czgstek gliny i mutu o wielkosci ziaren 0,2 — 2 mm, warstwa
piasku o gr. 30,0 cm, pod piaskiem wyscielenie z geowtokniny filtrujgce;.

W strefie bezpiecznego uzytkowania urzgdzenia nr 9. Hustawka wahadtowa
,bocianie gniazdo” dla ktorego wysokos¢ swobodnego upadku miesci sie w
przedziale 1 — 1,7 m, projektuje sie nawierzchnie ze sztucznej trawy o
wysokosci 25 mm na podkfadzie amortyzujgcym i podbudowie piaskowej,
alternatywnie zaktada sie zastosowanie nawierzchni piaskowej jak wyzej.

Uwaga: Nawierzchnie ze sztucznej trawy nalezy zastosowac jako systemowa,
dostarczong i wykonang przez wyspecjalizowanego producenta.

Wysokos$¢ swobodnego upadku dla pozostatych urzgdzen projektowanych
nie przekracza 1,0 m. W polu ich bezpiecznego uzytkowania projektuje sie
nawierzchnie z trawy wysiewanej lub wyktadanej z rolki. Przed wysianiem lub
utozeniem trawy nalezy zniwelowac nieréwnosci terenu.

Uwagi:

1. Na granicy pdél poszczegolnych nawierzchni piaskowych i ze sztucznej trawy
nalezy utozy¢ elastyczne obrzeza gumowe na fawie betonowej i podsypce
piaskowe;.

3. Wszystkie zastosowane przy realizacji inwestycji urzgdzenia, technologie i
materiaty, muszg posiada¢ wszelkie niezbedne aprobaty techniczne, atesty i
dopuszczenia, i deklaracje zgodnosci z odpowiednimi normami, pozwalajgce
na ich zastosowanie w warunkach polskich, nalezy je montowac / stosowac
zgodnie z instrukcjami producenta.

4. Wszystkie decyzje odnosnie wyboru producentéw urzgdzen i systemow
nawierzchni oraz doboru ich szczegdtowych parametrow powinny by¢
uzgadnia z projektantem niniejszego projektu.

5. Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen réznigcych sie wielkoscig w stosunku
do zaprojektowanych, nalezy jednak wszelkie zmiany w tym zakresie
uzgodni¢ wstepnie z projektantem.

6. Przebudowa sitowni plenerowej

Projektuje sie demontaz wszystkich istniejgcych urzadzen sitowni plenerowej



i ponowne ich zamontowanie z uwzglednieniem okre$lonych przez producenta
stref bezpieczenstwa w projektowanej lokalizacji spetniajgcej obowigzujgce
wymogi prawne. Montaz wg wspoétrzednych geodezyjnych pokazanych na

rys. nr 1 — Plan zagospodarowania terenu.

Urzadzenie nalezy montowaé na fundamencie dostarczonym przez producenta
na gtebokosci okreslonej instrukcjg producenta. Fundamenty nalezy posadowi¢
na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci min. 15,0 cm, utozonej na
wyréwnanym i zageszczonym gruncie rodzimym nieroslinnym. W trakcie
montazu nalezy zapewni¢ odpowiednie wypoziomowanie urzgdzenia.

Opracowat: mgr inz. arch. Andrzej Frydrycki



Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do projektu
budowlanego przebudowy i rozbudowy placu zabaw i przebudowy sitowni
plenerowej przy ul. Wolnosci w Trzebiatowie, dz.nr 281/1, gmina Trzebiatéw,
pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie

Spis tresci:

Dane ogolne i liczbowe

Zakres robét i kolejnos¢ wykonywania

Elementy zagospodarowania terenu i placu budowy, stwarzajgce zagrozenie
Roboty stwarzajgce szczegdlne zagrozenia i sposob ich zapobiegania

PN~
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. Dane liczbowe
Powierzchnia placu zabaw i sitowni w granicach dziatki ......... 1737,12 m2
2. Zakres robét i kolejnos¢ ich wykonywania

Zakres robdét do wykonania w trakcie realizacji przedmiotowego zadania
obejmuje w kolejnosci przewidywanego ich wykonania:

- roboty ziemne
- posadowienie fundamentow
- montaz urzadzen

3. Elementy zagospodarowania terenu i placu budowy stwarzajace
zagrozenie

W trakcie trwania robét budowlanych mogg wystgpi¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi spowodowane jedynie przez niewielkg odlegtosc
realizowanego obiektu od istniejgcej ulicy.

4. Roboty stwarzajace szczegolne zagrozenie i sposéb zapobiegania

Realizowanie rob6t budowlanych polegajgcych na montazu prefabrykowanych
fundamentow pod urzadzenia sitowni oraz montaz samych urzgdzen, moze
stanowi¢ zagrozenie zdrowia i zycia ludzi. Przed rozpoczeciem robot
szczegolnie niebezpiecznych, osoba kierujgca nimi powinna ustali¢ szczegolne
warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, z podziatem obowigzkdéw w tym
zakresie. O prowadzonych robotach oraz niezbednych srodkach
bezpieczenstwa jakie nalezy stosowac¢ w czasie trwania prac, nalezy
poinformowac réwniez pracownikow przebywajgcych lub mogacych przebywaé
na terenie prowadzonych robét albo w jego sgsiedztwie. Teren prowadzenia
robot szczegolnie niebezpiecznych powinien by¢ wydzielony i wyraznie
oznakowany. W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce
o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne srodki zabezpieczajgce przed
skutkami zagrozen (siatki, bariery, itp.)



4.1. Uzywanie materiatdw niebezpiecznych

Kierownik jest zobowigzany informowac pracownikow o wtasciwosciach
fizycznych, chemicznych i biologicznych, stosowanych na budowie materiatéw,
poffabrykatow i wyrobéw gotowych oraz stopniu ich szkodliwosci dla zdrowia
pracownikow, takze o sposobach bezpiecznego ich stosowania oraz
postepowania z nimi w sytuacjach awaryjnych. Materiaty o nieznanych
wiasciwosciach, do czasu ich zbadania mogg by¢ stosowane tylko w warunkach
laboratoryjnych, do celow badawczych i doswiadczalnych, przy zastosowaniu
wzmozonych srodkéw ostroznosci. Materiaty niebezpieczne nalezy
przechowywac w miejscach i opakowaniach przeznaczonych do tego celu i
odpowiednio oznakowanych. Pomieszczenia, aparatura, srodki transportu,
zbiorniki i opakowania, w ktorych sg stosowane, przemieszczane lub
przechowywane materiaty niebezpieczne, powinny by¢ odpowiednie do
wiasciwosci tych materiatow. W czasie transportu, sktadowania i stosowania
materiatéw niebezpiecznych nalezy stosowaé odpowiednie srodki ochrony
zbiorowej i indywidualnej, chronigce pracownikéw przed szkodliwym lub
niebezpiecznym dziataniem tych materiatow.

4.2. Instruktaz pracownikéw

Na kierowniku budowy spoczywa szczegdlna odpowiedzialnosé na wszystkie
zjawiska zachodzgce na budowie, w tym zabezpieczenia warunkéw
bezpiecznej pracy. Kierownik budowy jest zobowigzany do sprawdzania i
aktualizowania wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych wystepujgcych na
budowie. Powinien okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, a zwtaszcza
zapewnic:

1) Bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych do tego celu oséb
2) Odpowiednie srodki zabezpieczajgce

3) Instruktaz pracownikéw obejmujgcy w szczegolnosci:
- imienny podziat pracy

- kolejnos¢ wykonywania zadan

- wymagania bhp przy poszczegolnych czynnosciach

Niezaleznie kierownik budowy jest zobowigzany by:

1) Kazdy nowo zatrudniony pracownik przechodzit szkolenie wstepne —
instruktaz ogélny ktory jest dokumentowany zaswiadczeniem wydawanym po
zakonczeniu szkolenia.

2) Przed przystgpieniem do pracy osoba kierujgca pracownikiem udzielita
nowemu pracownikowi instruktazu stanowiskowego. Instruktaz stanowiskowy
prowadzg osoby kierujgce pracownikami. Instruktaz stanowiskowy jest
potwierdzany odpowiednimi dokumentami przechowywanymi w aktach
pracownika.
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3) Kazda zmiana stanowiska pracy, zmiana procesu technologicznego,
wprowadzenie nowych substancji chemicznych, lub materiatow byta
poprzedzona nowym szkoleniem stanowiskowym

Kierownik budowy jest zobligowany rowniez do sporzgdzenia lub zapewnienia
sporzadzenia, jeszcze przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, w skrocie zwanym planem BIOZ Plan BIOZ powinien
uwzglednia¢ specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych.

opracowat: mgr inz. arch. Andrzej Frydrycki
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