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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1) Zlecenie inwestora.

2) Projekt zagospodarowania dziatki.

3) Pomiary w terenie.

4) Obowiazujace normy i przepisy w zakresie projektowania sieci wod-kan.

5) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wodociagu w
ul. Kolejowej.

2. Informacje ogolne

Projekt budowlany na wykonanie przylacza wodociaggowego
do dziatki 5098/21 bedacej juz terenem zamknigtym PKP S.A. wykonano zgodnie z Umowa
7 WZWiK nr TE.340.1.7.2019 z dnia 31.05.2019, Aneks z dnia 20.02.2020 oraz Decyzjg o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr z dnia 15.10.2019 1. znak:
FIP.6733.24.2019.GJ4 wydang przez Burmistrza Gminy Wtoszczowa (ul. Partyzantow 14,
29-100 Wiloszczowa) oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania przylacza
wodociagowego Wloszezowskiego Zaktadu Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. we
Wioszezowie z dnia 11.06.2019 r., znak TE.4130.54.2019.

Dziatka, na ktorej planuje sie budowe przylacza wodociagowego zlokalizowana jest
we Wloszezowie — ul. Kolejowa obreb 009 nr ewid. dziatki 5098/22., jest wlasnoscia 0s0b
fizycznych oraz PKP S.A. — uzyskano odpowiednie zgody na dysponowanie nieruchomoscia
do celow budowlanych.

Przylacze zakonczone bedzie tuz przed granicg nieruchomos$ci hydrantem ppoz
podziemnym, ktory mozna po wykonaniu rozbudowy przylacza na dziatke 5098/21 na nig
przeniesé¢ w dogodniejsze miejsce lokalizacyjne.

3. Obliczenia i opis rozwiazan projektowych

3.1. Przylacze wodociggowe

Zapotrzebowanie wody na_cele bytowo — gospodarcze.

Zapotrzebowanie wody na cele bytowo — gospodarcze dla obicktu dworcowego na dzialce
5098/21 oraz lokalizacja wodomierza zostana ustalone na etapie wykonania projektu
wykonawczego przylacza w terenie zamknigtym.

Dla przeptywu 1dm?/s i $rednicy wodociagu 90 mm ( k= 0,01) spadek jednostkowy wynosi
1,05 %o, co przy dtugosci projektowanego odcinka 36,00 m daje stratg catkowitg ~

0,04 m st.w.

Predko$é przeptywy w rurociagu 0,24 m/s.

Przylacze wody nalezy wykona¢ z rur PE 100 PN 16 © 90 SDR 11.
Zapotrzebowanie_wody na_cele przeciwpoiarowe.

Projektowane przylacze poza potrzebami bytowo — gospodarczymi dostarcza¢ bedzie wode
do celoéw przeciwpozarowych. Na podstawie zatacznika tabela nr.1 rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych /Dz.U. Nr 124, poz. 1030 dla jednostki




osadniczej do 2000 mieszkancow i rozbudowie 1stnlejqcej sieci rozdz1elczej niezbgdna
wydajnos¢ wodociagu na cele przeciwpozarowe powinna wynosic¢ 5 dm’/s przez co najmnie;
2 godziny
Qppoz = 5 dm*/s = 18 m*h
Dla $rednicy przyjetej jak dla przeplywu gospodarczego @ 90 spadek jednostkowy wynosi
19,19 %o, strata catkowita dla projektowanego odcinka sieci 3,07 m st .w.
Poniewaz WZWIiK podaje ci$nienie w miejscu wlaczenia 35 m st. w., ci$nienie dyspozycyjne
dla hydrantu ppoz. wyniesie :

35,00-1,90-3,07=30,03 msl. w
Niezbedne cisnienie na hydrantach p.pozarowych p = 0,2 MPa = 20 m.st.w. zostanie wigc
utrzymane.

Wiaczenie do istniejacego wodociagu nalezy wykonac poprzez montaz kolana
zeliwnego kolnierzowego @ 80 za hydrantem H;,; na koncowce wodociagu w ul Kolejowe;.
Za wlaczeniem zamontowac zasuwg Zeliwng kotnierzowa @ 80 i wyposazy¢ ja w obudowg z
trzpieniem teleskopowym i skrzynke uliczng do zasuw. Nalezy rowniez oznakowa¢ polozenie
zasuwy tabliczka informacyjna umieszczona na trwalym elemencie (np.ogrodzenie).

Skrzynke uliczna nalezy zabezpieczy¢ trwalg opaska z prefabrykatu grubosei min. 15 cm.
Nad przewodem na wysokosci 30 cm nalezy umiescié tasme ostrzegawceza koloru
niebieskiego z wkladkg metalowa.

Przylacze podda¢ préobie cisnieniowej wg  PN-B-10725:1997 oraz wykonaé
dezynfekcj¢ przy pomocy roztworu podchlorynu sodu, stosujac dawke o stgzeniu ca: 50 mg
Cly/dm® wody lub 20-30 g chloraminy na 1 dm?® wody. Tak wypetnione, ale nie wiaczone
do istniejacego wodociagu przylacze, pozostawi¢ na 48 godzin. Po tym czasie przeprowadzié
plukanie i badanie wody fizykochemiczne i bakteriologiczne.

Po pozytywnym wyniku badan mozna przylacze uzytkowac.

3.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwiazane z wykonywaniem przedmiotowego przylagcza nalezy
wykonaé¢ rgcznie oraz mechanicznie. Wykopy o scianach pionowych zabezpieczy¢ balami
drewnianymi lub wypraskami stalowymi sktadanymi poziomo i rozpdrkami.

Wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywaé w calosei recznie.
Wykopy nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ barierami statymi przed dostepem
0sob niepowolanych. Rury przylacza wodociggowego uktada¢ na podsypce z piasku
o grubosci 10 cm, przylacza kanalizacyjnego 15 cm, 2z obsypaniem bokdéw. Przylacze
zasypywa¢ warstwami po okolo 30 cm, z utwardzeniem r¢cznym lub mechanicznym.
Do wysokosci 0,5 m nad rury wykop nalezy zasypaé piaskiem, dalszy zasyp moze by¢
dokonywany gruntem rodzimym utwardzonym. Stopien zageszczenia dla obsypki poza
drogami wynosi 95% zmodyfikowanej skali Proctora. Po wykonaniu prac nalezy przywrocié
teren do stanu pierwotnego.

3.3. Uwagi koncowe

Calos¢ robot wykona¢ i odebra¢ zgodnie z projektem, obowiazujacymi przepisami
branzowymi i BHP tj. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury (Dz.U.03.47.poz. 401
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2 06.02.2006 r.) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych oraz z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano —
montazowych — Tom II — Instalacje sanitarne i przemystowe™ oraz ,,Instrukcja projektowania,
wykonania i odbioru oraz eksploatacji instalacji wodociggowych z polichlorku winylu
i polietylenu™.

Roboty wykonywaé zgodnie z normami: PN-92/B-10736 1 PN-B-10725:1997.
Wykopy winny bu¢ zabezpieczone przed dostgpem o0s6b niepowolanych oraz oznakowane.
Na terenic budowy powinna znajdowa¢ si¢ apteczka pierwszej pomocy, pracownicy
zatrudnieni przy budowie winni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

UWAGA:
» Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca winien zapoznaé si¢ z trescia uzgodnien
i uwzgledni¢ wszystkie uwagi w nich zawarte.
» Przed przekazaniem przylaczy do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ odbior
techniczny, wykona¢ proby szczelnosci oraz badania wody.
» Do wszystkich dokumentéw odbiorowych nalezy dotgczy¢ inwentaryzacje geodezyjna

powykonawcza.
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcji techanicznych w budownictwie.

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 4 Iit. b, § 2 ust. 1 pkt 1
§7 ,8§5 ust. 1 pkt 1, § 13 ust. 1 pkt 4 1it. b rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20
lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych’
W budownictwie /Dz.U. Hr 8 poz. 46 - z pbéiniejszymi zmianami/

stherdza 51e, ie

PAN DYRDA ROBERT
magister 1nzyn1&r budownictwa wodnego

urodzony dnza 19 listopada 1957 r. w Dabrowie Tarnowskiej
pgsiada. przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykenywania

' samodzielnej funkcji. projektanta .oraZ kierownika budowy i1 robét

W specjalnodci znstalacvgno - inZynieryjnej w zakresie wnsc@%;gg
sanltarnycﬁ - abe;mugaced ?nstalaCJe wedociagowe, “a.a?izac &
gazowe, cieplne’i klimatyzacyjno - wentylacyjne-
PAN DYRDA ROBERT jest upowaZniocny do:
spcrzadzaria projektdév instalacji
kaﬁailz&cy1iﬂvch gazowych ,cieplin
wentyfachnycn

ﬁcdoci@gewyrh,

ir

nych 1

Z2.kierowanie,nadzorowania i kontrolowania budowy i robét
kierowania iikcntrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ale-
mentéw instlacji oraz oceniania i badania stanu technicznege -
1nstalacn wodociggowych, kanallzaayjnyc“ gazowych uliplﬁ?@h
i kllnatyracyjno wentylachnych

Pan Robert Dyrda
zam. Skorkdw 185
29=-144 Bukowa
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 4 lit. a, § 2 ust. 1 pkt 1,
§ 5 ust. 1 pkt 1, § 7, § 13 ust. 1 pkt 4 1it. a rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20
lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz. 46 - z pézniejszymi zmianami/

stwierdza sie, zZe

PAN DYRDA ROBERT
magister inzynier budownictwa wodnego

urodzony dnia 19 listopada 1957 r. w Dabrowie Tarnowskie]
posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robot
w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie sieci
sanitarnych - obejmujacej sieci wodociggowe i kanalizacyjne
uzbrojenia terenu.

PAN DYRDA ROBERT jest upowazniony do:
1/sporzadzanie projektow sieci wodociggowych i kanalizacyjnych
uzbrojenia terenu.

2/kierowania,nadzorownia i kontrolowania budowy i robdot,kierow:
nia i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementow
sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych uzbrojenia terenu.

Otrz§muje:

Pan Robert Dyrda
zam. Skorkow 185
29-144 -Bukowa

mgr iné. arch. Witold Kowalshi
p.o. Dyreljtora Wydzialu
Urbanlstyid, Architelthury
i Nackroru Budowlanar
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-YSX-ZIJ-FVE *

Pan Robert Dyrda o numerze ewidencyjnym SWK/15/0123/01

adres zamieszkania ul. Spacerowa 5, 29-105 Bukowa
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-06-30.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-24 roku przez:

Andrzej Pawelec, Zastepca Przewodniczacego Rady Swietokrzyskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtaséciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.



-

Robert Dyrda
Bukowa, ul. Spacerowa 5
29-105 Krasocin

Oswiadczenie

Oséwiadczam, ze projekt budowlany przytacza wodociggowego
do istniejacych budynkéw mieszkalnych na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 5098/22, w miejscowosci Wtoszczowa, ul. Kolejowa,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

G

Podstawa prawna art.20 ust.4 prawo budowlane

Bukowa, luty 2020r.

~




Wileszczowski Zaklad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Wiejska 55, 29-100 Wloszczowa
tel/fax +48 41 39-43-680, e-mail: oczyszczalnia.wloszczowa@wp.pl

- NIP 6090071419, REGON 260733356
é
WZWIK
WLOSZCZOWSKI ZAKLAD Wloszczowa, 11.06.2019 1.
WODOCIAGOW 1 KANALIZACII Spz 00.

ul. Wiejska 55, 29-100 Wloszezowa
tel /fax 41 39-43-680

NIP 6020071413, Regon 2607333566

Sgd Rej. w Kieicach KRE 0000460379

TE.4130.54.2019

Inwestor:
‘Wioszczowski Zaklad Wodociggéw
i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Wiejska 55
29-100 Wloszczowa
Projektant:
Ushugi Projektowe
Alicja Dyrda
ul. Spacerowa 5
Bukowa
29-105 Krasocin

dot.: warunkéw technicznych wykonania sieci wodociggowej z przylqczami do dzialek nr ewid. 5098/8;
5098/7; 5098/22 w ul. Kolejowej we Wioszczowie

W odpowiédzi na wniosek z dnia 07.06.2019 r. (1. dz. 1369) podajemy warunki na jakich nalezy
zaprojektowac i wykonac sie¢ wodociaggowa :
A. WARUNKI TECHNICZNE :

1. Sie¢ wodociggowa z przylgczami do dzialek nr ewid. 5098/8; 5098/7; 5098/22 w ul. Kolejowej
we Wloszczowie

1.Sie¢ wodociggows zaprojektowaé w nawiazaniu do istniejacej sieci wodociggowej w ul. Kolejowej
zlokalizowanej w dzialce nr ewid. 5096/59. Za wlaczeniem zaprojektowaé i wykonaé zasuwg klinowa
odcinajaca z uszczelnieniem migkkim z obudowa i skrzynkg zeliwng.

2. Projektowana sie¢ wodociggowa z przylaczami do granic posesji z rur PEHD 100 SDR 11 PN 16.

3. Polgczenie rur i ksztaltek z PE przez zgrzewanie doczolowe oraz przy zastosowaniu ksztattek
przejsciowych kotnierzowych.

4. Hydranty ppoz. na sieci nadziemne DN 80 mm, cokél i kolumna z zeliwa sferoidalnego, wrzeciono i zesp6t
ze stali nierdzewnej, zabezpieczone przed wypltywem wody w przypadku ztamania.

5. Zasuwy odcinajgce na sieci — klinowe z zeliwa sferoidalnego, z migkkim uszczelnieniem, przeznaczone
do instalacji wodnych. Obudowy zasuw teleskopowe, skrzynki uliczne zeliwne. Skrzynki montowa¢ na
plytach betonowych.

6. Armatura Zeliwna tj. trojniki, kolana stopowe, krécce, zwezki itp. zaprojektowaé jako kolnierzowe
i z zeliwa sferoidalnego. Do wszystkich polaczen nalezy stosowaé Sruby, podkladki i nakretki ze stali
nierdzewnej.

7. Przylacza zaprojektowaé w nawigzaniu do projektowanego wodociggu jak w pkt.2. Wigczenia do sieci
zaprojektowaé i wykonaé za pomoca samonawiertek NWZ/PE ( z zasuwa ). Lokalizacjg
nowoprojektowanych przylaczy uzgodni¢ z wlascicielami dziatek.

8. Przylacza wod‘ociqgowe nalezy zaprojektowac z rur i ksztaltek PEHD 100 PN 16 SDR 11.

"




9. Pomiar zuzycia wody wodomierzem - srednica wg obliczefi zapotrzebowania na wodg. Lokalizacja
zestawu wodomierzowego za pierwsza zewngtrzng Sciang budynku ( w miejscu wejscia przylgcza) w piwnicy
lub na parterze, w miejscu wydzielonym, suchym, fatwo dostepnym, zabezpieczonym przed zamarzaniem,
zalaniem wodg lub uszkodzeniem — montaz konsoli na wysokosci 0,6-0,8 od podioza. Dopuszcza sie

lokalizacj¢ wodomierza w studzience wodomierzowej.

Za zestawem wodomierzowym zaprojektowaé i zamontowaé zawér zwrotny antyskazeniowy zgodnie
znormg PE-EN 1717:2002.rednica wg obliczef.

10. Nowo wykonang sieé wodociggows wraz z przylgczami podda¢ probie szczelnosci i dezynfekcji.

11. Rurociagi odpowiednio oznakowaé tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego z wkiadka
metalows, umieszczong 40 cm nad rurociggiem.

12. Uzbrojenie na sieci wodociagowej musi byé trwale oznakowane w terenie za pomocy tabliczek
przytwierdzonych do ogrodzenia lub oznaczonych na stupkach betonowych zgodnie z PN-B- 09700.

B. WARUNKI FORMALNO-PRAWNE:

—  Uzyska¢ zgode na prowadzenie robét od wiascicieli lub zarzadcow dzialek na trasie sieci i przylaczy.

—  Opracowang dokumentacjg uzgodnié branzowo we Wioszczowskim Zaktadzie Wodociggéw i Kanalizacji
Spéika z 0.0. z siedzibg we Wloszczowie przy ul. Wiejskiej 55.

—  Wykonane sieci i przylacza podlegaja odbiorowi technicznemu przez Wloszczowski Zaklad
Wodociagéw i Kanalizacji Spélka z o.o.

—  Wykonawca rob6t wigczenie w istniejacg sie¢ moze dokonaé tylko w obecnosci pracownika Zakladu
PO wezesniejszym zgloszeniu i uzgodnieniu terminu.

—  Wykonawca robdt wykona inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza sieci, ktérej 1 egz. opatrzony
klauzulg o przyjeciu do zasobow geodezyjnych PODGIK Starostwa Powiatowego we Wloszczowie

nalezy przekaza¢ do tut. Zakladu.
— Materialy uzyte do budowy muszg posiadaé $wiadectwa dopuszczenia do obrotu j stosowania

w budownictwie.

JSLUGI PROJEKTOWE
Alicje Dyrda
“ukowa, ul. Spocerawa 5, 29-105 Krasodin

1P 4581170978 REGON 291075015
el 792 499 171

Za 2g0dnosé z oryginalem JL’! g
data %‘OZ’@'ZO




; Wioszczowski Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
' e Wiejska 55; 29-100 Wloszczowa

tel/fax +48 41 39-43-680, e-mail: oczyszczalnia.wloszezowa@wp.pl
@
WZW1K

NIP 6090071419, REGON 260733356
WLOSZCZOWSEKI ZAK { AD
WODOCIAGOW [ KANALIZACH 5p 2600, Wioszczowa, 17.02.2020 .
ul. Wleje-{a 58, 28~ 3“0 -/1 o
tel./ 35
NIP 86“0{)71415‘ Rey
SgA Hej. w Kieleach KBS 6000

TE.4132.8.2020

Inwestor:
Wiloszczowski  Zaklad  Wodociggow
i Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. Wiejska 55
29-100 Wioszczowa
Projektant:
Ustugi Projektowe
Alicja Dyrda
Bukowa, u. Spacerowa 5
29-105 Krasocin

dot. uzgodnienia dokumentacji projektowej — wniosek z dnia 11.02.2020 r: (1.dz. 431)

Wioszczowski Zaklad Wodociggow i Kanalizacji we Wloszczowie niniejszym

uzgadnia bez uwag/ z-uwagami’
dokumentacjg¢ projektowa p.n.: Zadanie 3: Budowa sieci wodociggowej z przylgczami do dzialek nr

ewid. 50984, 5098/7, 5098/22, obr. 0009 Wloszczowa — miasto w ul. Kolejowej we Wloszczowie.
sporzgdzony przez: Robert Dyrda — nor upr.: K1-148/94, KL-149/94
Inwestor: Wioszczowski Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Wiejska 55, 29-100
Wioszezowa.

Projekt opracowany zgodnie z warunkami TE.4130.54.2019 z dnia 11.06.2019 r. wydanymi
przez tut. Zakiad.
Niniejsze uzgodnienie traci wazno$¢ po uplywie trzech lat od daty wydania.

-4 2godnos¢ z oryginalem

aata LE1R. AROY.

USLUGI PROJERTCWEL
Alicja Dyrda

Buk:zwo, ul. Spacerowa 5, 29105 Krosocin

NIP 6561170978 REGON 291075015
tel 792 499171

Al
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Sad Rejonowy'w Kielcach X Wydziat Gospodarczy KRS 0000490379
Kapitat Zaktadowy 38 258 500,00 zt oplacony w calosci
Nr konta: PKO BP SA O/WLOSZCZOWA 39 1020 2629 0000 9902 0290 3482
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Centrala

Polskie Koleje Paristwowe S.A. ' <PKP POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE
Spéika Akcyjna

Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa

PKP 5.A. Oddzial Gospodarowania
Nieruchomodciami w Krakowie

ul. Rondo hMogidskie 1

31-51€ Krakda

fel +4B 12 363 13 13 Ustugi Projektowe Alicja Dyrda
fax »;:'"t 12 383 —}:sﬁim . 29-105 Krasocin, ul. Spacerowa 5
e-mail- sekielenat knkr@pip p Inwestor

WZWIK sp z 0.0.

29-100 Wioszczowa, ul. Wiejska 55

Krakéw, 10.02.2020r
Znak sprawy:KNKr4.6141.4.2020.MJ
UNP: 2020-00059338

Dotyczy: ,Budowa sieci wodociggowej w ul. Kolejowej we Wioszczowie”

W‘zwiazku z pismem z dnia 25.11.2019r - PKP S.A. Oddzial Gospodarowania Nieruchomosciami
w Krakowie informuje, ze uzgadnia dia inwestora Wioszczowski Zakiad Wodociggow i Kanalizacji sp.
z 0.0. ul. Wiejska 55, 29-100 Wioszczowa, w imieniu ktérego wystepuje Pefnomocnik Alicja Dyrda, 29-
105 Krasocin, ul. Spacerowa 5 otrzymany projekt sieci wodociggowej z przylaczami we Wioszczowie

wul.

Kolejowej na dziatkach 5098/7, 5098/9 5098/22 obreb Wioszczowa oraz udziela prawa

dysponowania terenem dziatek 5098/7, 5098/22 pod nastepujacymi warunkami:

1.

o

Inwestor pozyska Uchwate wspédlnoty mieszkaniowej lub pisemne zgody od pozostalych
wspolwiascicieli dziatek. nr 5098/7, 5098/22 na wejScie w teren, prowadzenie robdt

. i pozostawienie sieci wodociggowe] realizowanej w ramach inwestycji ,Budowa sieci

wodociggowej w ul. Kolejowej we Wioszczowie™.

Inwestor skontaktuje sie z Wydziatem Najmu (tel. 601 208 352), celem zawarcia umowy cywilno-
prawnej o charakterze zobowigzaniowym na wejscie w teren dziatki nr 5098/9 obr. Wioszczowa
oraz pozostawienie odcinka sieci wodociagowe] PE100PN16 ®90 diugosci 46,5mb i wezia

przytacza wodociggowego.
Powyzsze uzgodnienie nie upowaznia Inwestora do wejScia w teren dz. 5098/9 w celu

wykonania prac. Prawo do wejécia w teren i dysponowania w/w nieruchomoscia na cele

budowlane zostanie nabyte po podpisaniu umowy (pkt. 2).
Projektowanie i wykonanie robét odbedzie sie zgodnie z ohowiazujgcymi przepisami i normami.

Polskie Koleje Panstwowe Spoétka Akcyjna nie beda ponosily zadnej odpowiedziaino$ci
za ewentualne wypadki, uszkodzenia i straty powstale w trakcie prowadzenia robét wobec
Wykonawcy, Wiasciciela oraz oséb trzecich na terenie kolejowym. udostepnionym dla
przedmiotowe] inwestycji. Inwestor bedzie ponosit odpowiedziaino$¢ za wszelkie szkody wynikle
nawet z okoliczno$ci nieprzewidzianych.

PKP S.A. nie bedzie ponosita w przysziosci odpowiedzialnosci za wszelkle szkody powstale
w wyniku realizacji inwestycji ani za jej stan techniczny. Odpowiedzialno&c¢ te ponosi Inwestor.
Prace wykonane zostang kosztem i staraniem Inwestora, bez prawa do zwrotu poniesionych
kosztéw i naktadow.

W przypadku naruszenia warunkéw niniejszego uzgodnienia staje sie ono niewazne.

Po wykonaniu inwestycji teren w/w nieruchomosci zostanie przez Inwestora uporzadkowany,
przywrécony do stanu poprzedniego przy uwzglednieniu zakresu wykonanych robét, a wszelkie
szkody ‘zostanq naprawione.

Polskie Koleje Panstwowe Spolka Akcyjna 2 siedzibg w Warszawie | Al Jerozolimskie 142A | 02-305 Warszawa | REGON 000 126 501 | NIP 525-00-00-251
KRS 0000016193 | Sad Fejonowy dia m. st. Warszawy Xl Wydzial Gospodarczy | Kepital zakladowy Spotki: 10 150 715 600 2l w calosci wplacony

ﬁ




10. Po wykonaniu inwestycji nalezy zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej jednostkom
wykonawstwa geodezyjnego, mape z inwentaryzacji przekazac do tut. Oddziatu.

11. Uzgodnienie jest wazne do 31.12.2020r.

12. Za uzgodnienie pobrana zostanie optata 73.00 zi + VAT - faktura zostanie wyslana odrebng
przesytka.

Do wiadomosci:
KNKrR9, ,
KNKr7

KNKri0

Opracowal(a):
Maria Jarosz Malgorzata Wope. - —_—
gléwny specjalista

e-mail: maria.jarosz@pkp.pl

tel. kontaktowy: 722 220 163

Klauzula informacyjna RODO
PKP S.A. oswiadcza, iz jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporzgdzenia Parlamentu

-Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku

z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do
danych osobowych osob fizycznych reprezentujacych kontrahenta oraz osoéb fizycznych wskazanych przez ten
podmiot jako osoby do kontakiu/koordynatorzy/osoby odpowiedzialne za wykonanie niniejszej sprawy.

1. PKP S.A. o$wiadcza, Zze powotala administratora bezpieczenstwa informacjifwyznaczyla inspektora ochrony
danych o ktorym mowa w art. 37-39 RODO. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w PKP S A:
iod@pkp.pl, www.pkpsa.pl/kontaki.

2. Dane csobowe 0sob, o ktérych mowa w ust. 1, beda przetwarzane przez PKP S A na podstawne art. 6 ust.1
lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbgdnym dc wykonania zadan administratora danych osobowych
zZwigzanych z realizacjg niniejszej sprawy w kategorii dane zwykle — imie, nazwisko, zajmowane stanowisko
i miejsce pracy, numer stuzbowego telefonu, stuzbowy adres email.

3. Dane osobowe o0séb, o ktérych mowa w ust. 1, nie bedg przekazywane podmiotom trzecim o ile nie bedzie
sig to wigzato z koniecznoscig wynikajgcy z realizacji niniejszej sprawy.

4. Dane osobowe osob wskazanych w ust. 1 nie beda przekazywane do panstwa trzeciego, ani organizacji

miedzynarodowej w rozumieniu RODO.

Dane osobowe osoéb, o ktérych mowa w ust. 1, bedg przetwarzane przez okres 10 lat od konca roku

kalendarzowego w ktorym niniejsza sprawa zostala zakonczona, chyba ze niezbedny bedzie diuzszy okres

przetwarzania np.: z uwagi na obowigzki archiwizacyjne, dochodzenie roszczen itp.

6. Osobom, o ktorych mowa w ust. 1, przystuguje prawo do zadania od administratora danych dostepu do ich
danych osobowych, ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych.

7. Osobom, o ktérych mowa w ust. 1, w zwiazku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysluguje prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych, o ktérych mowa w ust. 1, jest wymagane w celu realizacji wniosku. odmowa
podania danych osobowych skutkuje niemoznoscig jege realizacji. Whniesienie zadania usuniecia
lub ograniczenia przetwarzania moze skutkowac (wediug wyboru PKP S A} brakiem realizacji wniosku z winy
kontrahenta. Whniesienie przez wyzej opisang osobe fizyczng zadania jak w zdaniu drugim skutkuje
obowigzkiem kontrahenta niezwlocznego wskazania innej osoby w jej miejsce.

9. W oparciu o dane osobowe o0s6b, o ktérych mowa w ust. 1, PKP S A nie bedzie podejmowala
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji bedacych wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

10. Kontrahent zobowigzuje sie poinformowac osoby fizyczne nie podpisujgce niniejszej korespondenciji, o ktérych
mowa w ust. 1, o tresci niniejszego artykulu.

o
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Alicja Dyrda :
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