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PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonano w oparciu o:

zlecenie Inwestora,

uzgodnienia z Inwestorem,

Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2020r., poz. 1333)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2019r., poz.1065 z pdzn. zm),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.1609),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r., nr 169, poz.1650 z pdzn. zm),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie $srodowiskowych doméw
samopomocy (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.249),

normy i przepisy branzowe,

projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany.
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I. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWYCH
1. Opis stanu istniejacego budynku

1.1. Dane ogodlne

Obiekt bedacy przedmiotem inwestycji to budynek w ksztatcie litery L. Budynek parterowy z poddaszem nieuzytkowym,
niepodpiwniczony. Dach dwuspadowy o ukfadzie kalenicowym do ulicy. Bezposrednio do budynku, od strony
wschodniej, przylega parterowy garaz z dachem jednospadowym. Wysokosé gérnej krawedzi elewacji frontowej
(mierzona przed obecnym gtéwnym wejsciem) wynosi ok 3,60m. Wysokos¢ maksymalna budynku od poziomu terenu
wynosi 8,63m (mierzona przed obecnym gtéwnym wejsciem). Obiekt zaliczany jest do budynkéw niskich. Budynek
wykonany jest w technologii tradycyjnej - murowane;.

1.2. Rozwiazania konstrukcyjno- materiatowe

e Fundamenty
Ze wzgledu na brak jakiejkolwiek dokumentacji archiwalnej budynku, posadowienie budynku nie zostato okreslone.

Zaktada sie, iz sg to tawy fundamentowe betonowe. Ustalenie rzeczywistych parametréw fundamentéw wymaga
przeprowadzenia odkrywek gruntowych.

> Sciany

Sciany z cegly ceramicznej petne;j.

> Stropy

Stropy drewniane, belkowe, z podsufitka. Belki stropowe 20x20cm w rozstawie 105 i 120cm. Deski stropu o gr. 32mm.
Przestrzen pomiedzy belkami wypetniona polepa.

e Dach

Dach dwuspadowy. Wiezba dachowa drewniana ptatwiowa, dwustolcowa. Nad czescia OPS elementy wiezby
o przekroju 16x18cm, dach pokryty dachéwka ceramiczna. Nad stolarnig elementy wiezby o przekroju 20x20cm, dach
pokryty blachodachéwka, pod blachodachéwka (od strony poddasza) membrana dachowa.

» Kominy

Kominy murowane z cegty ceramicznej petnej. UWAGA: wiekszo$¢ komindw koriczy sie na poddaszu (nie wychodzi
ponad dach).

» Stolarka

Stolarka okienna w czesci OPS PVC w kolorze biatym. Stolarka okienna w stolarni drewniana w kolorze biatym. Stolarka
drzwiowa zewnetrzna w czesci OPS PVC w kolorze brgzowym. Stolarka drzwiowa wewnetrzna w czesci OPS
drewnopodobna.

» Schody

Schody na poddasze drewniane. Schody zewnetrzne betonowe.

» Posadzka

Posadzka parteru betonowa pokryta wyktadzinami PVC, panelami lub ptytkami ceramicznymi — w zaleznosci od
przeznaczenia pomieszczenia. Na poddaszu czesciowo deski, czesciowo polepa.

» Tynki i oktadziny

Tynki zewnetrzne i wewnetrzne cementowo-wapienne. Tynki wewnetrzne wykoriczone gtadzig gipsowa. W tazienkach
oktadzina $cienna z ptytek ceramicznych do wysokosci ok. 1,60m.

> Parapety zewnetrzne i wewnetrzne

Parapety zewnetrzne betonowe wykoriczone ptytkami klinkierowymi oraz czesciowo z blachy powlekanej. Parapety
wewnetrzne PVC.

> Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe stalowe.

> Instalacje wewnetrzne

Budynek posiada wewnetrzne instalacje: elektryczne, telekomunikacyjne, alarmowe, centralnego ogrzewania (kociot
gazowy), wodno-kanalizacyjne, wentylacja grawitacyjna.
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1.3. Ekspertyza stanu technicznego obiektu budowlanego

1.3.1. Ocena stanu technicznego elementéw budynku

Oceny stanu technicznego dokonano w oparciu o wizje lokalnga. Na potrzeby opracowania przyjeto nastepujgce kryteria
oceny:

Lp. Klasyfikacja stanu Zuzycie Kryterium oceny
technicznego elementu [%]
1 Bardzo dobry 0-10 Element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykonczenia,

wyposazenia) jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje
zuzycia i uszkodzen. Cechy i wtasciwosci wbudowanych materiatéw
odpowiadaja wymogom normy.

2 Dobry 11-30 Element budynku nie wykazuje wiekszego zuzycia. Mogg wystgpic
nieznaczne uszkodzenia wynikajgce z uzytkowania szczegdlnie
mechaniczne. Element wymaga konserwacji.

3 Sredni 31-50 Element budynku utrzymany jest zadowalajgco. Celowy jest remont
biezacy polegajacy na drobnych naprawach, uzupetnieniach,
konserwacji, impregnacji itp.

4 Niezadowalajacy 51-70 W elementach budynku wystepujg Srednie uszkodzenia i ubytki nie
zagrazajace bezpieczenstwu publicznemu. Celowy jest czesciowy
remont kapitalny.

5 Zty >71 W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia, ubytki.
Cechy i wifasciwosci wbudowanych materiatéw majg obnizong
wartosé

» Fundamenty

Na catym obwodzie budynku nie zaobserwowano zarysowan czy uszkodzen cokotu, ktére mogtyby wskazywac na
problemy ze statecznoscig fundamentéw. Stan techniczny fundamentéw ocenia sie jako dobry.

> Sciany

Przegladu s$cian konstrukcyjnych dokonano z poziomu terenu oraz wewngtrz budynku z poziomu poszczegélnych
kondygnacji. Stan techniczny Scian nosnych budynku gtéwnego ocenia sie jako dobry. Przybuddwka stolarni w ztym
stanie technicznym - liczne spekania, szczegdlnie na styku z budynkiem, osiggajgce szerokosé kilku cm..

» Nadproza i podciagi

Nie zauwazono nadmiernego ugiecia nadprozy i podciggéw lub ich uszkodzenia. Ogdlny stan nadprozy i podciggéw
w ocenia sie jako dobry.

> Stropy

Przegladu stropéw dokonano z poziomu podtogi na poszczegdlnych kondygnacjach. W zadnym z pomieszczen nie
stwierdzono nadmiernych ugie¢ mogacych swiadczy¢ o utracie nosnosci. Ogdlny stan stropdw ocenia sie jako dobry.
» Dach

Przegladu konstrukcji wiezby dachowej oraz pokrycia dokonano z poziomu poddasza (strychu). Stan techniczny dachu
ocenia sie jako dobry.

> Kominy

Wiekszos$¢ komindw jest nieuzytkowna — nie wystajg one ponad dach budynku. Stan techniczny komindéw ocena sie
jako dobry.

» Schody

Istniejace schody drewniane utrzymane sa zadowalajgco. Celowy bytby remont biezacy polegajacy na drobnych
naprawach, uzupetnieniach, konserwacji, impregnacji itp. Stan techniczny schodéw ocena sie jako sSredni.

» Stolarka

Stolarka w czesci nalezgcej do Osrodka Pomocy Spotecznej PVC, w bardzo dobrym stanie technicznym. Natomiast
stolarka nalezaca do stolarni oraz okno w sScianie szczytowej na poddaszu w stanie niezadowalajagcym.

» Posadzka

W czesci nalezgcej do Osrodka Pomocy Spotecznej posadzki nie wykazujg wiekszego zuzycia — stan techniczny bardzo
dobry. W czesci nalezacej do stolarni posadzka wymaga oczyszczenia i biezgcej konserwacji -stan techniczny dobry.
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1.3.2. Obliczenia izolacyjnosci cieplnej istniejgcych przegréd budowlanych

Wyznaczenie temperatury zewnetrznej
Numer strefy klimatycznej: |

Temperatura obliczeniowa powietrza na zewnetrz budynku Te=-16.0°C

Wyznaczenie temperatury wewnetrznej

Temperatura obliczeniowa powietrza wewnatrz budynku Ti= +20.0°C

RAPORT OBLICZEN WSPOtCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPLA

Kody d | R U.
Element | Opis
Materiat m W/(meK) m2eK/W | W/(m2eK)
Sciana z cegly 38cm ($ciany parteru)
- | Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0,04 -
1 |Tynk cementowo-wapienny 0,025 0,820 0,030 -
2 | Mur z cegty ceramicznej petnej 0,380 0,770 0,494 -
! 3 | Tynk cementowo-wapienny 0,025 0,820 0,030 -
4 | Warstwa wyréwnawcza tynku 0,020 0,820 0,024
- | Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0,13 -
Grubosc catkowita i Uy 0,45 - 0,75 1,34
Kody d | R U.
Element | Opis
Materiat m W/(meK) m2eK/W | W/(m?eK)
Sciana z cegly 25cm ($ciana szczytowa poddasza)
- | Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0,04 -
1 |Tynk cementowo-wapienny 0,025 0,820 0,030 -
2 2 | Mur z cegty ceramicznej petnej 0,250 0,770 0,325 -
- | Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0,13 -
Grubosc catkowita i Uy 0,28 - 0,53 1,90
Kody d | R U.
Element | Opis
Materiat m W/(meK) m2eK/W | W/(m?eK)
Dach blachodachéwka
- | Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta w dét) 0,04 -
1 |Blachodachowka 0,005 58,000 0,000 -
2 |taty 0,040 0,160 0,250 -
3 3 |Membrana dachowa 0,000 0,220 0,000 -
4 | Krokiew 0,180 0,160 1,125
- | Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w dét) 0,10 -
Grubosc catkowita i Uy 0,23 - 1,52 0,66
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Kody d | R U.
Element | Opis
Materiat m W/(meK) m2eK/W | W/(m2eK)
Dach dachéwka ceramiczna
- | Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta w dét) 0,04 -
1 |Dachdéwka ceramiczna 0,005 1,000 0,005 -
4 2 |taty 0,040 0,160 0,250 -
3 |Krokiew 0,180 0,160 1,125 -
- | Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w dét) 0,10 -
Grubos¢ catkowita i Uy 0,23 - 1,52 0,66
Kody d | R U.
Element | Opis
Materiat m W/(meK) m2eK/W | W/(m2eK)
Strop
- | Opér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta w dét) 0,04 -
1 |Deska 0,032 0,160 0,200 -
2 |Belka stropowa 0,200 0,160 1,250 -
> 3 |Deska 0,032 0,160 0,200 -
4 | Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,020 0,820 0,024 -
- | Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w dét) 0,10 -
Grubosc catkowita i Uy 0,28 - 1,81 0,55

1.3.3. Obliczenia sprawdzajace no$nos¢ istniejgcego stropu

Obliczenia sprawdzajgce wykonano przy nastepujgcych zatozeniach:

e usuniecie istniejacej polepy i zastgpienie jej wetng mineralng,

e wykonanie nowych posadzek na poddaszu (przyjeto warstwy posadzki zgodnie z projektem),

e przyjete obcigzenia state stropu
Wspétczynnik czesciowy ys= 1,35

Lp Opis obcigzenia Obc. char. [kN/m?]
1 | Ptytki ceramiczne 1,5cm [21kN/m?3] 21x0,015 0,315
2 | Wodoodporna ptyta cementowa gr. 6mm [8,5kg/m?] 0,085
3 | Ptyta OSB gr. 25mm [15,6 kg/m?] 0,156
4 | Wetna mineralna 20cm [1,2kN/m?3] 1,2 x 0,20 0,240
5 | Folia paroizolacyjna 0,020
6 | 2x Piyta g-k ogniochronna gr. 15mm mocowana na konstrukcji krzyzowej
. . . . 0,290
jednopoziomowej z profili CD 60 [29kg/m?]
3 1,106

e przyjete obcigzenia zmienne stropu

Wspétczynnik czesciowy y= 1,5

a) charakterystyczne obcigzenie uzytkowe

Zgodnie z PN-EN 1991-1-1:2004 pkt. 6.3.1. przyjeto maksymalne obcigzenie uzytkowe stropu jak dla kategorii C1
(powierzchnie, na ktérych mogg gromadzié sie ludzie — powierzchnie ze stotami): 3,0kN/m?
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b) ciezar scianek dziatowych

Zgodnie z PN-EN 1991-1-1:2004 pkt. 6.3.1.2 (8) zaleca sie, aby ciezar wtasny przestawnych $cian dziatowych, ktéry moze
by¢ uwzgledniany jako obcigzenie réwnomiernie roztozone q, byt dodawany do obcigzer uzytkowych. Sciana dziatowa
na konstrukcji z profili CW 100 i UW 100 z pojedynczym poszyciem ptytg gipsowo-kartonowa gr. 12,5mm
—masa 26kg/m? = 0,26kN/m?2.

Ciezar 1m $cianki o wysokosci 3,0m (przyjeto uéredniong wysoko$¢ $ciany) wynosi: 0,26 kN/m? x 3,0m =0,78 kN/m
Obcigzenie zastepcze od scianek dziatowych wynosi: w przypadku $cian dziatowych o ciezarze wtasnym < 1,0 kN/m
dtugosci $ciany: qk=0,50 kN/m?2.

e przyjeta maksymalna rozpietosc stropu 6,80m

e przyjeta klasa drewna C24

e rozstaw belek stropowych 1,05m

Sprawdzenie nosnosci stropu dla obcigzenia projektowanego
Schemat statyczny stropu

37,63 3.7.G3
1.2,G6-2 o 1.2:G-2
of i i
A G A
Geometria przekroju elementdow (belka stropowa)
Nazwa profilu: Pr 200x200mm
z Gatunek drewna: C24
200 Y Y ]
| Pole przekroiu: A = 400cm?
Z
Momenty bezwtadnosci: Jy=13333,33cm* Jy = 13333,33cm*
i 200 i Wskazniki wytrzymatosci: W, =1333,33cm? W, = 1333,33cm?

Charakterystyka obcigzenia uktadu

Nr Nazwa Typ 1/0 Min | Max wo/wi/w2

1 Ciezar whasny STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00
2 STALE STALE AKTYWNE 1.35 1.35 1.00/1.00/1.00
3 ZMIENNE ZMIENNE AKTYWNE 0.00 1.50 0.70/0.70/0.60

OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - NORMALNE [kN]
UWAGAI!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

0 0 3
- - Y
-0.000 0.000 0.000

OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - TNACE [kN]
UWAGAI!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

-24.633
0 0

: — — — g

A= o 5
a0t 0.0001 -

24.633

&
oo H—

l,_.

OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - MOMENTY ZGINAJACE [kNm]
UWAGAI!!l Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

0 0 3
.
L]
10‘914

41.876
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Pret nr 0 - Element drewniany wg PN-EN 1995:2010
Catkowite wytezenie elementu: 298%

Rozcigganie: 0 %

Sciskanie: 0 %

Scinanie: 76 %

Zginanie: 284 %

Zginanie z rozcigganiem: 0 %

Zginanie ze Sciskaniem: 0 %

Smuktosé: 0 %

Ugiecia: 298 %
Btad: ! Nosnosc¢ elementu przekroczona!!!l Nalezy wykona¢ wzmocnienie stropu istniejacego.

1.3.4. Ocena obiektu pod wzgledem zgodnosci z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa

Ustawa Prawo budowlane (PB) narzuca, aby obiekt budowlany zapewniat spetnienie podstawowych wymagan
dotyczacych:

— bezpieczenstwa konstrukcji (nosnosci i statecznosci),

— bezpieczenstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— ochrony przed hatasem i drganiami,

— oszczednosci energii iizolacyjnosci cieplnej,

— odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych,

— ochrony $rodowiska,

— w przypadku obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego, niezbednych
warunkoéw do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne.

Obiekt powinien spetnia¢ wymagania przepisdw techniczno-budowlanych, do ktérych zalicza sie m.in. Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2019r., poz.1065 z pézn. zm.) - nazywane dalej WT.

Nieprawidtowosci stwierdzone w obiekcie:

A. Nieodpowiednie oswietlenie dzienne

WT § 57 ust. 2 , W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w Swietle
oscieznic, do powierzchni podfogi powinien wynosic¢ co najmniej 1:8...”

Warunek ten nie jest spetniony dla pomieszczenia 1.32 (numeracja pomieszczeri wg inwentaryzacji): powierzchnia
podtogi w chwili obecnej wynosi 20,15m?, natomiast suma powierzchni okien znajdujacych sie w pomieszczeniu wynosi
2,11m?, co daje stosunek 1:9,5;

B. Brak oswietlenia nad wejsciami do budynku

WT § 64. ,Wejscie do budynku i do kazdej klatki schodowej powinno miec elektryczne oswietlenie zewnetrzne.
Nie dotyczy to budownictwa zagrodowego i rekreacyjnego.”

C. Nieodpowiednie wymiary drzwi

WT 8§75 ,1. Drzwi do pomieszczenia przeznaczonego na staty pobyt ludzi oraz do kuchni powinny mie¢ co najmniej
szerokosc¢ 0,8 m i wysokos¢ 2 m w swietle oscieznicy.

2. W budynku uzytecznosci publicznej drzwi wewnetrzne, z wyjgtkiem drzwi do pomieszczenn technicznych
i gospodarczych, powinny miec¢ co najmniej szerokos¢ 0,9 m i wysokos¢ 2 m w swietle oscieznicy.”

Warunek ten nie jest spetniony dla pomieszczen nr: 1.2, 1.3, 1.5, 1.9, 1.15, 1.23, 1.31 (numeracja pomieszczeri wg
inwentaryzacji).

D. Nieodpowiednie parametry toalet

WT § 85. ,,2. W ustepach ogdlnodostepnych nalezy stosowac:

1) przedsionki, oddzielone Scianami petnymi na catq wysokos¢ pomieszczenia, w ktorych mogq byc¢ instalowane tylko
umywalki;

2) drzwi o szerokosci co najmniej 0,9 m;

3) drzwi do kabin ustepowych otwierane na zewnqtrz, o szerokosci co najmniej 0,8 m, a do kabin przystosowanych dla
potrzeb 0séb niepetnosprawnych, co najmniej 0,9 m;

4) przegrody dzielgce ustep damski od meskiego, wykonane jako Sciany petne na catq wysokos¢ pomieszczenia;
5)miski ustepowe umieszczone w oddzielnych kabinach o szerokosci co najmniej 1 m i dtugosci 1,10 m, ze Sciankami
i drzwiami o wysokosci co najmniej 2 m z przeswitem nad podtogq 0,15 m; w Ztobkach, klubach dzieciecych,
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przedszkolach oraz innych formach opieki przedszkolnej dopuszcza sie stosowanie Scianek i drzwi o wysokosci nie
mniejszej niz 1,5 m;

6) wpusty kanalizacyjne podtogowe z syfonem oraz armature czerpalng ze ztqczkg do weza w pomieszczeniach
z pisuarem lub majgcych wiecej niz 4 kabiny ustepowe;

7) wentylacje grawitacyjng lub mechaniczng —w ustepach z oknem i jednq kabing, a w innych — mechaniczng o dziataniu
ciggtym lub wtgczang automatycznie.”

Istniejace toalety (pom. 1.10i 1.11) nie posiadaja przedsionkdw, maja drzwi o szerokosci 70cm, szeroko$¢ pom. 1.10
wynosi 0,84m, pom. 1.10 posiada wentylacje grawitacyjng - numeracja pomieszczeri wg inwentaryzacji.

E. Brak toalety dla oséb niepetnosprawnych

WT § 86. ,1. W budynku, na kondygnacjach dostepnych dla osdb niepetnosprawnych, co najmniej jedno
z ogdlnodostepnych pomieszczen higienicznosanitarnych powinno by¢ przystosowane dla tych oséb...”

F. Brak wentylacji lub nieodpowiednia wentylacja pomieszczen

WT § 147 ust.2 ,Wentylacje mechaniczng lub grawitacyjng nalezy zapewni¢ w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi, w pomieszczeniach bez otwieranych okien, a takZie w innych pomieszczeniach, w ktorych ze wzgledéw
zdrowotnych, technologicznych lub bezpieczeristwa konieczne jest zapewnienie wymiany powietrza.”

Brak wentylacji pomieszczen nr 1.7, 1.8, 1.14, 1.20, 1.24, 1.27, 1.32 (numeracja pomieszczeri wg inwentaryzacji)..
Nieodpowiednia wentylacja pomieszczen nr 1.5, 1.9, 1.23, 1.28, 1.31, 1.33 —otwor w Scianie budynku; 1.15, 1.16, 1.19
— brak wyprowadzenia komina ponad dach (numeracja pomieszczen wg inwentaryzacji)..

G. Nieodpowiednia kubatura pomieszczenia, w ktérym zainstalowany jest z kociot gazowy

WT § 172. ,,3. Kubatura pomieszczen, w ktdrych instaluje sie urzqdzenia gazowe, nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) 8 m* —w przypadku urzgdzen pobierajgcych powietrze do spalania z tych pomieszczen;

2) 6,5 m® — w przypadku urzgdzer z zamknietq komorg spalania.”

W przedmiotowym budynku wystepuje kociot zzamknietg komora spalania. Kubatura pomieszczenia (pom. 1.3) wynosi
4,80m* (numeracja pomieszczeri wg inwentaryzacji)..

H. Brak oswietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytacznie swiattem sztucznym

WT § 181 ust. 3 pkt 2) ppkt b) ,Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nalezy stosowac: 2) na drogach ewakuacyjnych:

b) oswietlonych wytqcznie swiattem sztucznym”

I. Brak przeciwpozarowego wytacznika pradu

WT & 183 ust. 2 PrzeciwpoZarowy wytqcznik prgdu, odcinajgcy doptyw prqdu do wszystkich obwoddw, z wyjgtkiem
obwoddw zasilajgcych instalacje i urzqdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, nalezy stosowa¢é
w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajgcej 1000m? lub zawierajgcych strefy zagrozone wybuchem.

Kubatura brutto budynku wraz z garazem wynosi: ok. ok. 3484,07m3

J. Nieodpowiednia szerokos¢ korytarzy

WT § 242. ,1. Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb moggcych
przebywac jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujgc co najmniej 0,6 m na 100 0sob, lecz nie mniej niz
1,4 m.

2. Dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest ona przeznaczona do
ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb.”

W budynku wystepuja miejsca, w ktérych korytarz ma szerokosé 1,06m (pom. 1.26) a takze 0,90m (w poblizu toalet)-
numeracja pomieszczen wg inwentaryzacji.

K. Niespetnione wymagania izolacyjnosci cieplnej przegrod

WT § 328 ust.1 pkt 2): ,przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku odpowiadajq przynajmniej wymaganiom
izolacyjnosci cieplnej okreslonym w zatqczniku nr 2 do rozporzqdzenia.”

Wepolczynnik p:zem;kauia ciepla Urimay
Lp Rodzaj E:I‘ngl’pd}' i temperatura [Wi(m™ - K]
poteszzenm od 1 stycznia 0d 31 grudnia
20171 2020 1.

1 2 3
1 |Sciany zewnetrzne:

2) przy 1, = 16°C 0.23 0.20

b) przy 8°C =1; = 16°C 045 045

c) przy t; = §°C 0.90 0.90
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5 |Dachy. stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad
preejazdami:
a) przy §; = 16°C 0,13 0,15
b) przy 8°C =t; < 16°C 0,30 0,30
c) przy t; = 8°C 0.70 0.70

Szczeg6towe wyniki dla poszczegdlnych przegrdéd - patrz pkt 1.3.2. Obliczenia izolacyjnosci cieplnej istniejacych
przegrod budowlanych.
1.3.5. Whnioski i zalecenia

Na podstawie szczegdtowych ogledzin i obliczen sprawdzajgcych mozna sformutowac nastepujace wnioski:

e Ogdlny stan konstrukcji budynku gtéwnego okresla sie jako dobry.

e Stan techniczny przybudoéwki stolarni zty. Ze wzgledu na zty stan techniczny zaleca sie jej rozbidrke.

e W trakcie ogledzin istniejgcej konstrukcji budynku gtéwnego nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk
w postaci rys, ugieé, zniszczert mechanicznych, czy objawdw intensywnej korozji biologicznej.

e Istniejacy strop drewniany w przypadku zmiany sposobu uzytkowania (co spowoduje wzrost obcigzen) nalezy
wzmocnié¢. Mozna to uzyska¢ poprzez: rozbudowanie (zwiekszenie) przekroju poprzecznego, stosujac drewniane
lub stalowe nakfadki wzmacniajace, zmiane schematu statycznego poprzez wprowadzenie dodatkowego podparcia,
a takie polepszajac parametry istniejgcego przekroju dzieki zastosowaniu tasm kompozytowych, zbrojenia
w postaci pretow i blach stalowych mocowanych dzieki specjalnym potfaczeniom klejowym.

e Nalezy doprowadzi¢ budynek do zgodnosci z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

2. Opis stanu projektowanego

2.1. Dane ogodlne

W ramach inwestycji projektuje sie rozbiérke przybuddwek przylegajacych do gtéwnego budynku oraz rozbudowe
budynku w miejscu dotychczasowego garazu. Projektowana rozbudowa bedzie kontynuacjg budynku istniejgcego
(ta sama szerokos¢, wysokosé, kat nachylenia potaci dachowych). W efekcie inwestycji powstanie budynek parterowy
z poddaszem uzytkowym, niepodpiwniczony, oparty na ksztatcie litery L. Gtdwne wejscie do obiektu znajdowac sie
bedzie w czesci rozbudowywanej i dostosowane bedzie do potrzeb osdb niepetnosprawnych. Projektuje sie
ujednolicenie pofaci dachowych — zastosowanie na catosci obiektu blachodachéwki koloru czerwonego. W wyniku
inwestycji w obiekcie powstang 3 odrebne lokale uzytkowe: stolarnia (stan istniejacy bez zmian), sSrodowiskowy dom
samopomocy oraz centrum integracji spotecznej — siedziba organizacji pozarzgdowych.

ZESTAWIENIE DANYCH LICZBOWYCH INWESTYCJI

Parametr Budynek |stn|ej?cy po Rozbudowa Caty obiekt

przebudowie

Dtugos¢ 37,68m /27,90m 4,89m 42,57m / 27,90m

Szerokosé 10,55m/10,59m 10,55m 10,55m / 10,59m

PQW|erzchn|a podtogi przestrzeni 853,68m? 6143m? 915,11m?

uzytkowej

Powierzchnia uzytkowa 755,38m? 49,50m? 804,88m?

Powierzchnia zabudowy 573,02m? 51,59m? 624,61m?

Maksym?Ina wysok.c’>s'c (mierzona 8 10m 8,10m 8,10m

przed gtéwnym wejsciem)

Kubatura brutto 3353,93m3 298,14m?3 3652,07m3

Poziom +/-0,00 = +/-0,00 = +/-0,00 =
12,65m n.p.m 12,65m n.p.m 12,65m n.p.m

Liczba kondygnacji nadziemnych 2 2 2

Liczba kondygnacji podziemnych 0 0 0

Liczba lokali mieszkalnych 0 0 0

Liczba lokali uzytkowych 3 0 3
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Projektuje sie realizacje inwestycji w dwdch etapach:

- etap |: Srodowiskowy Dom Samopomocy (SDS) — obejmujacy wszystkie roboty budowlane na parterze budynku oraz
w czeéci poddasza nalezacej do SDS,

- etap Il: Centrum Integracji Spotecznej (CIS) - obejmujacy roboty budowlane w czesci poddasza nalezacej do CIS,

W ramach etapu | nalezy wykonaé:

PRZEBUDOWA

rozbiérke przybudéwek do budynku gtéwnego (garaz przy elewacji wschodniej, pomieszczenie gospodarcze przy
elewacji wschodniej od podwdérka, pomieszczenia gospodarcze przy elewacji zachodniej),

rozbidrke czesci istniejacych scian dziatowych,

rozbiérke istniejgcych schodéw drewnianych,

rozbidrke czesci istniejacego stropu (w miejscu projektowanej nowej klatki schodowej),

rozbiérke 1 istniejagcego komina na parterze i wiekszosci istniejgcych komindw na poddaszu (nieuzytkowanych,
niewystajgcych ponad dach — pozostaje tylko komin od kotta gazowego),

*Lokalizacja elementow przeznaczonych do rozbidrki zgodnie z rysunkiem 1T Rzut parteru projektowane rozbiorki
i zamurowania oraz 2T Rzut poddasza projektowane rozbiorki i zamurowania.

rozbidrke istniejgcych dodatkowych podwalin i zastrzatéw na poddaszu, ktére nie podpierajg ptatwi,

usuniecie gérnego deskowania stropu, a nastepnie polepy,

usuniecie wtérnych zabuddéw sufitéw obnizajacych rzeczywistg wysoko$¢ pomieszczen na parterze (sufity
podwieszane),

usuniecie tynkow i dolnego deskowania stropu,

wzmocnienie belek stropowych drewnianych za pomoca tasm z wiékien weglowych,

wypetnienie stropu wetng mineralng,

montaz nowych ognioodpornych sufitéw (montaz ognioodpornych ptyt g-k a ruszcie stalowym),

nowa podfoge na poddaszu (z ptyt OSB) w czesci nalezacej do SDS (pom. 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 —wg rys 4T)
nowe $ciany dziatowe na parterze (wg rys 3T) oraz na poddaszu w czesci nalezacej do SDS (pom. 2.3, 2.4, 2.5, 2.6,
2.7,2.8,2.9—-wgrys 4T),

zamurowania czesci istniejagcych otwordw drzwiowych -lokalizacja otworéw przeznaczonych do zamurowania
zgodnie z rysunkiem 1T Rzut parteru projektowane rozbiorki i zamurowania

nowe otwory drzwiowe,

okna w miejscu dotychczasowych drzwi zewnetrznych,

wymiane czesci istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej - lokalizacja stolarki podlegajgcej wymianie
zgodnie z rysunkiem 3T Rzut parteru. UWAGA: na poddaszu w ramach | etapu wymianie ulega okno w $cianie
szczytowej ulegajacej dociepleniu (okno O7).

ocieplenie wszystkich Scian zewnetrznych budynku (elewacja frontowa ze wzgledu na lokalizacje na granicy dziatki
ocieplana od wewnatrz, pozostate elewacje ocieplane od zewnatrz),

podcigg w istniejgcej scianie nosnej (rozbidrka fragmentu Sciany) oraz montaz $cianki mobilnej - lokalizacja zgodnie
z rysunkiem 3T Rzut parteru,

nowa, zelbetowa klatke schodowa (pom. 1.9),

nowe zaizolowane posadzki w czesci budynku (pom. 1.9, 1.10, 1.12, 1.13, 1.14, 1.16, 1.17, 1.20, 1.25 —wg rys 3T ),
wyréwnanie istniejgcych posadzek na korytarzu — pom. 1.3 (posadzka bez stopni, wyprofilowana spadkami),
rozbiérke istniejgcego pokrycia z dachdéwki ceramicznej i zastgpienie go blachodachéwka nad czesciag poddasza
nalezaca do SDS (pom. 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 — wg rys 4T)

montaz okien dachowych w czeéci poddasza nalezacej do SDS (pom. 2.3, 2.4, 2.7,— wg rys 4T)

ocieplenie dachu i montaz sufitéw podwieszanych w czesci poddasza nalezacej do SDS (pom. 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7,
2.8,2.9—wgrys 4T)

montaz stolarki drzwiowej w czesci poddasza nalezacej do SDS (pom. 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 — wg rys 4T)
wraz z drzwiami D3 oddzielajgcymi od CIS,

otwor drzwiowy na poddaszu w istniejgcej Scianie szczytowej od strony planowanej rozbudowy,

tynk na istniejacej nieotynkowanej scianie szczytowej — Sciana przy klatce schodowej 2.1. (dopuszcza sie tynki
suche),

renowacje elementéw wiezby dachowej, ktére pozostajag widoczne (stupy, jetki, ptatwie) w czesci poddasza
nalezacej do SDS,
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przebudowe i rozbudowe instalacji elektrycznych w pomieszczeniach nalezacych do SDS — szczegdty zgodnie
Z projektem technicznym branzy elektrycznej,

przebudowe i rozbudowe instalacji telekomunikacyjnych w pomieszczeniach nalezgcych do SDS — szczegdty zgodnie
z projektem technicznym branzy elektrycznej,

przebudowe i rozbudowe instalacji wodno-kanalizacyjnych w pomieszczeniach nalezgcych do SDS — szczegdty
zgodnie

z projektem technicznym branzy sanitarnej,

przebudowe i rozbudowe instalacji c.0. w pomieszczeniach nalezgcych do SDS — szczegdty zgodnie z projektem
technicznym branzy sanitarnej,

montaz wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta w pomieszczeniach nalezacych do SDS
— szczegoty zgodnie z projektem technicznym branzy sanitarnej.

przebudowe i rozbudowe instalacji gazowej (wyprowadzenie zasilania pieca c.o. dla poddasza $SDS oraz CIS —
szczegoty zgodnie z projektem technicznym branzy sanitarnej).

roboty wykonczeniowe (wykoriczenie poszczegdlnych pomieszczen zgodnie z opisem w pkt. 2.3).

ROZBUDOWA

Zakres robot budowlanych dotyczacych rozbudowy obejmuje:

- kompleksowg budowe budynku - roboty ogélnobudowlane wraz z robotami wykoriczeniowymi (rozbudowa obejmuje
dobudowe klatki schodowej, windy, zadaszonego wejscia na parterze, pomieszczenia biurowego na poddaszu);

- wykonanie instalacji c.o.,

- wykonanie instalacji elektrycznych,

- wykonanie instalacji telekomunikacyjnych.

W ramach etapu Il nalezy wykonaé:

nowa podtoge na poddaszu (z ptyt OSB) w czesci nalezgcej do CIS (pomieszczenia od 2.10 do 2.22— wg rys 4T)
Sciany dziatowe gipsowo-kartonowe na poddaszu w czesci nalezacej do CIS (pomieszczenia od 2.10 do 2.22—wg rys
47)

rozbiérke istniejgcego pokrycia z dachdéwki ceramicznej i zastgpienie go blachodachéwka nad czescia poddasza
nalezacg do CIS (pomieszczenia od 2.10 do 2.22— wg rys 4T)

montaz okien dachowych w czesci poddasza nalezacej do CIS (pomieszczenia od 2.10 do 2.22— wg rys 4T)
ocieplenie dachu i montaz sufitow podwieszanych w czesci poddasza nalezacej do CIS (pomieszczenia od 2.10 do
2.22—wg rys 4T)

montaz stolarki drzwiowej w czesci poddasza nalezacej do CIS (pomieszczenia od 2.10 do 2.22— wg rys 4T),

tynk na istniejacej nieotynkowanej Scianie szczytowej,

renowacje elementéw wiezby dachowej, ktére pozostajag widoczne (stupy, jetki, ptatwie) w czesci poddasza
nalezacej do CIS,

instalacje elektryczne w pomieszczeniach nalezacych do CIS — szczegdty zgodnie z projektem technicznym branzy
elektrycznej,

instalacje telekomunikacyjne w pomieszczeniach nalezgcych do CIS — szczegdty zgodnie z projektem technicznym
branzy elektrycznej,

instalacje wodno-kanalizacyjne w pomieszczeniach nalezgcych do CIS — szczegdty zgodnie z projektem technicznym
branzy sanitarnej,

instalacje c.0. w pomieszczeniach nalezacych do CIS — szczegdty zgodnie z projektem technicznym branzy sanitarnej,
montaz wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta w pomieszczeniach nalezgcych do CIS
— szczegoty zgodnie z projektem technicznym branzy sanitarnej.

roboty wykonczeniowe (wykoriczenie poszczegdlnych pomieszczen zgodnie z opisem w pkt. 2.3).
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2.2. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

PRZEBUDOWA

> Sciany

Projektowane $ciany dzialowe parteru z betonu komérkowego gr. 12cm odm. 600. Sciany dzialowe poddasza na

konstrukcji z profili CW 100 i UW 100 z pojedynczym poszyciem ptytg gipsowo-kartonowa gr. 12,5mm (wypetnienie

$cian wetna mineralna gr. 10cm). Scianka oddzielajgca kabine w WC personelu z ptyt laminowanych gr.28mm. W sali
ogolnej (po podciggiem P3) $ciana mobilna akustyczna (grubosé panelu 110 mm, izolacyjnosé akustyczna Rw do 49 dB,

obstuga manualna, szerokos$¢ pojedynczego panelu 90cm. Kazdy z modutéw przesuwnej sciany dziatowej sktada sie z:

aluminiowej ramy nosnej, aluminiowych listw krawedziowych, poziomych, wysuwanych z modutu listw rozpierajgcych

sufit-podtoga, mechanizméw rozpierajacych, wypetnienia materiatem dzwiekochtonnym, ztgcz wtykowych wpust

i pioro, obudowy z ptyt laminowanych).

» Nadproza

Nadproza w projektowanych scianach dziatowych z betonu komérkowego monolityczne (12x8cm z betonu C20/25,

zbrojone 2¢12mm) lub prefabrykowane, systemowe. Nadproza w $cianach g-k poddasza wykonaé z elementéw

szkieletu stalowego. W miejscach projektowanych nowych otworéw w istniejacych $cianach nosnych wykonac
nadproza w postaci belek ztozonych z ksztattownikéw stalowych (2xC200). Stal ksztattownikow stalowych S235.

» Podciggi

Podcigg P3 (w Scianie istniejacej) wykonac z ksztattownikdw stalowych w postaci belek ztozonych, potgczonych srubami

klasy M16. Podciag P3 2xIPE160 . Stal ksztattownikéw stalowych S235.

> Strop

Istniejace belki stropowe drewniane projektuje sie wzmocni¢ tasmami z wtdkien weglowych. Przyjeto tasmy

przyklejane na powierzchni konstrukcji wzmacnianej. Wzmocnienia na zginanie realizowane przy pomocy tasm

o nastepujacych parametrach: modut sprezystosci E=210GPa., szer. 50mm i gr. 1,4mm oraz szer. 100mm i gr. 1,4mm —

szczegoty zgodnie z projektem wzmocnienia.

Docelowo projektowane warstwy stropu (od dotu):

1) Strop ogdlny: 2x 1.5cm ptyta g-k ogniochronna, 3cm ruszt stalowy (konstrukcja krzyzowa jednopoziomowa z profili
CD 60), folia PE gr. 0,2mm, 20cm belka drewniana / wetna mineralna, 2,5cm ptyta OSB, 1,5cm ptyta OSB, 0,5cm
wyktadzina PVC.

2) Strop w fazienkach: 2x 1.5cm ptyta g-k ogniochronna, 3cm ruszt stalowy (konstrukcja krzyzowa jednopoziomowa
z profili CD 60), folia PE gr. 0,2mm, 20cm belka drewniana / wetna mineralna, 2,5cm ptyta OSB, 0,6cm wodoodporna
ptyta cementowa, 1,5cm ptytki ceramiczne.

» Schody

Schody wewnetrzne SCH2 zaprojektowano jako zelbetowe, ptytowe. Schody wykonczone wyktadzing PVC. Schody

z betonu C20/25 zbrojone stalg B500SP, zbrojenie gtéwne ¢12mm.

> Belki

Belki zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne. Belka B2 o przekroju 25x30cm z betonu C20/25, zbrojona 2¢12

dotem + 2¢12 gdra. Stal B500SP. Strzemiona ¢8 ze stali B500SP.

> Posadzka na gruncie

Projektowana nowa posadzka o nastepujgcym uktadzie warstw od dotu: 20cm podsypka piaskowa, 10cm podktad

betonowy C8/10, izolacja przeciwwilgociowa (folia PE gr. 0,3mm), 10cm styropian EPS 100 (A= 0,031 W/mK), izolacja

przeciwwilgociowa (folia PE gr. 0,3mm), 5cm posadzka betonowa zbrojona, 1,5cm ptytki ceramiczne / 0,5cm wyktadzina

PVC (w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia).

» Wiezba dachowa

Istniejaca wiezba dachowa bez zmian. Nalezy wykona¢ renowacje elementéw wiezby dachowej: wszystkie elementy

konstrukcji zaimpregnowacé przed korozjg biologiczng oraz zabezpieczy¢ srodkami ognioodpornymi; elementy, ktére

pozostang widoczne (stupy, jetki, ptatwie) —-pomalowac lakierobejcg dekoracyjno-ochronna, kolor palisander.

» Pokrycie dachu

Nalezy wykonaé rozbiérke istniejacego pokrycia z dachéwki ceramicznej i zastgpi¢ je blachodachéwka modutowg

w kolorze czerwonym (RAL 3011). Uktad warstw dachu (od dotu): 1,5cm ptyta g-k ogniochronna, folia paroizolacyjna

gr. 0,2mm; 12cm wetna mineralna mocowana pod krokwiami / ruszt stalowy, 18cm krokiew / wetna mineralna

mocowana pomiedzy krokwiami, membrana dachowa (ze wzgledu na konieczno$¢ dowigzania wysokosciag do
istniejacej potaci dachu pokrytej blachodachéwka oraz pozostawienie istniejacego ofatowania membrane mocowadé
pomiedzy krokwiami), tata (istniejgca bez zmian), blachodachdéwka.
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> Sufity poddasza
Sufity na poddaszu podwieszane z ptyt gipsowo — kartonowych ognioodpornych o grubosci 1I5mm mocowanych do

stalowego rusztu przytwierdzonego do konstrukcji dachu.

> lzolacje paroprzepuszczalne

Pomiedzy krokwiami w dachu zastosowa¢ membrane dachowg o wysokiej paroprzepuszczalnosci (wspdtczynnik Sd max
0,02).

> lzolacje termiczne

Izolacja termiczna posadzki na gruncie w postaci styropianu EPS 100 gr.10cm o A= 0,031 W/mK (dotyczy posadzki, ktéra
ulegnie przebudowie). Izolacja termiczna Scian zewnetrznych nadziemia:

- elewacja frontowa: ocieplenie od wewnatrz za pomocga zespolonej ptyty termoizolacyjnej (panel tréjwarstwowy
sktadajacy sie z ptyty PIR pokrytej paroizolacjg i wykonczony ptytg GK), gr.10cm+1,25cm, A= 0,022W/mK

- pozostate elewacje: ocieplenie od zewnatrz w postaci styropianu gr.15cm o A= 0,031W/mK.

Izolacja termiczna dachu w postaci wetny mineralnej uktadanej w dwdéch warstwach gr.18cm + 12cm o A= 0,032 -0,035
W/mK.

> lzolacje przeciwwilgociowe

Izolacja przeciwwilgociowa posadzki na gruncie: folia PE grubosci min. 0,3mm. Izolacja przeciwwilgociowa posadzki na
stropie: folia PE grubosci min. 0,2mm. Pod ptytki ceramiczne w pomieszczeniach mokrych (fazienki, kuchnie), jako
hydroizolacje, zastosowac folie w ptynie.

> lzolacje akustyczne

W stropie miedzy parterem a poddaszem wetna mineralna gr. 20cm ukfadana pomiedzy belkami. Dodatkowo, jako
wyciszenie stropu, ptyty OSB nalezy mocowac do belek stropowych stosujgc podkfadki sprezyste z granulatu gumowego
100x100x10mm w rozstawie osi co 50cm. W $cianach dziatowych z ptyt g-k wetna mineralna gr.10cm. W sali wyciszenia
dodatkowo nalezy wykonczy¢ $ciany panelami akustycznymi z pianki technicznej.

» Tynki i oktadziny

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne, wykorczone gtadzig gipsowg (ewentualnie dopuszcza sie tynki suche). Tynki
zewnetrzne cienkowarstwowe (np. silikonowe lub silikatowo-silikonowe). Cokét budynku wykoriczony kamieniem
elewacyjnym koloru szarego (kamien elewacyjny Oviedo 3 lub inny réwnowazny). Wysokos$¢ cokotu min. 30cm od
poziomu terenu. Szczegdtowy wyglad elewacji zgodnie z czescig graficzng opracowania.

> Stolarka

Stolarka okienna PVC o U = 0,9 W/m2K. W oknach na poddaszu, o wysokoéci potozenia podokiennika réwnej Ocm,
nalezy zastosowa¢ do wysokosci 90cm skrzydta nieotwierane, ze szkta o podwyzszonej wytrzymatosci. Na klatce
schodowej nalezy zastosowaé okna dachowe oddymiajgce (okna z sitownikami elektrycznymi). Stolarka drzwiowa
zewnetrzna PVC o U = 1,3 W/mZ2K. Drzwi wejéciowe przy klatce schodowej (D5) wyposazone w sitowniki elektryczne
(drzwi stanowié¢ bedg czes¢ systemu oddymiania klatki schodowej — nawiew). Stolarka drzwiowa wewnetrzna
drewnopodobna. Szczegéty zgodnie z zestawieniem stolarki.

> Parapety

Parapety wewnetrzne PVC w kolorze zgodnym z kolorystykg okna. Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej o kolorze
brazowym.

> Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe stalowe, powlekane w kolorze szarym. Rynna ¢150mm, rura spustowa ¢120mm.

> Woykoiiczenie $cian i podtog

Jako wykonczenie podtég wyktadziny PVC (heterogeniczne, przeznaczone do obiektéw uzytecznosci publicznej) oraz
ptytki ceramiczne. Sciany malowane farbami emulsyjnymi. Wykoriczenie poszczegdlnych pomieszczen zgodnie
z opisem w pkt. 2.3.

> Balustrady

Balustrady przy schodach zaprojektowano w postaci konstrukcji metalowej ze stali nierdzewnej, mocowanej do
schoddéw. Balustrady nie powinny miec¢ ostro zakoriczonych elementdw. Wysokos¢ i wypetnienie ptaszczyzn pionowych
powinny zapewnia¢ skuteczng ochrone przed wypadnieciem oséb. Minimalna wysokos$¢ balustrady, mierzona do
wierzchu poreczy powinna wynosi¢ 1,1m. Maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia
balustrady powinien wynosi¢ 0,12m.
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ROZBUDOWA

» Fundamenty

Fundamenty zelbetowe monolityczne. Pod catoscig fundamentéw wykona¢ podktad z chudego betonu klasy C8/10
(B10) o grubosci 10cm. tawy fundamentowe zelbetowe £1 60x40cm, £2 36x40cm, z betonu C20/25, zbrojone 4¢12
stalg BS00SP, strzemiona ¢8 ze stali B5S00SP co 30cm. Poziom posadowienia — 1,02m (liczony od poziomu posadzki
parteru +0,00).

Stopa fundamentowa ST1 76x100cm gr. 40cm, ST2 36x180cm gr. 40cm, z betonu C20/25, zbrojone $12 co 15cm stalg
B500SP. Poziom posadowienia — 1,02m (liczony od poziomu posadzki parteru +0,00).

Ptyta fundamentowa 163x156cm, gr. 30cm. Poziom gérny ptyty fundamentowej szybu windowego zaprojektowano
95mm ponizej poziomu parteru (tj, na rzednej -0,095m), poziom posadowienia -0,395m. Ptyta zbrojona dotem i géra
siatka z pretow $12 o oczkach 25x25cm. Stal BSOOSP.

» Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe z bloczkdw betonowych gr.24cm.

> Sciany

Sciany noéne z betonu komérkowego gr.24cm odmiany 600, A=0,17 W/mK, murowane na cienka spoine. Sciany
dziatowe parteru z betonu komérkowego gr. 12cm odm. 600. Sciany dziatowe poddasza na konstrukcji z profili CW 100
i UW 100 z pojedynczym poszyciem piytg gipsowo-kartonowg gr. 12,5mm (wypetnienie $cian wetna mineralna
gr. 10cm).

» Nadproza

Nadproza w $cianach nosnych prefabrykowane typu L-19, wypetnione betonem klasy co najmniej C20/25. Nadproza
w Scianach dziatowych z betonu komdrkowego monolityczne (12x8cm z betonu C20/25, zbrojone 2¢12mm) lub
prefabrykowane, systemowe. Nadproza w scianach g-k poddasza wykona¢ z elementdw szkieletu stalowego.

» Podciggi

Podciagi zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne. Podcigg P1i P2 o przekroju 24x40cm, z betonu C20/25. Podciag
P1 zbrojony 4¢20 dotem + 2¢12 gdra. Stal BSOOSP. Strzemiona ¢8 ze stali BSOOSP. Podcigg P2 zbrojony 2¢16 dotem +
2¢12 gbra. Stal B500SP. Strzemiona ¢8 ze stali BSOOSP.

> Stupy

Stupy zelbetowe monolityczne. Stup S1 o przekroju 24x48cm. Stupy z betonu C20/25, zbrojone 4¢10 stalg B500SP,
strzemiona ¢8 ze stali B500SP.

> Strop

Zaprojektowano strop w postaci sprezonych ptyt kanatowych gr. 20cm.

Strop wewnetrzny o nastepujacym uktadzie warstw od dotu: 0,02cm gtadz; 1,5cm tynk cementowo-wapienny, 20cm
ptyty stropowe strunobetonowe, 6cm twarda wetna mineralna, izolacja przeciwwilgociowa (folia PE gr. 0,2mm), 5cm
posadzka betonowa zbrojona, 0,5cm wyktadzina PVC.

Strop zewnetrzny (zadaszenie tarasu wejsciowego) o nastepujacym uktadzie warstw od dotu: tynk cienkowarstwowy,
klej+ siatka zbrojgca, 20cm styropian o A= 0,031 W/mK, 20cm ptyty stropowe strunobetonowe, 6cm twarda wetna
mineralna, izolacja przeciwwilgociowa (folia PE gr. 0,2mm), 5cm posadzka betonowa zbrojona, 0,5cm wyktadzina PVC.
> Wience

Wience zelbetowe monolityczne. Wieniec W1 24x20cm, wieniec W2 17x20cm. Wience z betonu C25/30, zbrojone
4¢12 stalg B500SP, strzemiona ¢8 ze stali BSOOSP.

» Schody

Schody wewnetrzne SCH1 zaprojektowano jako zelbetowe, ptytowe. Schody wykonczone wyktadzing PVC. Schody
z betonu C20/25 zbrojone stalg B500SP, zbrojenie gtéwne ¢12mm.

> Belki

Belki zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne. Belka B1 o zmiennym przekroju 25x31cm i 36x31cm, z betonu
C20/25, zbrojona 4¢$18 dotem + 2¢18 gdra. Stal BS00SP. Strzemiona ¢8 4-ciete ze stali BSOOSP.

> Posadzka na gruncie

Posadzka w obiekcie betonowa o nastepujgcym uktadzie warstw od dotu: 20cm podsypka piaskowa, 10cm podktad
betonowy C8/10, izolacja przeciwwilgociowa (folia PE gr. 0,3mm), 10cm styropian EPS 100
(A= 0,031 W/mK), izolacja przeciwwilgociowa (folia PE gr. 0,3mm), 5cm posadzka betonowa zbrojona, 1,5cm ptytki
ceramiczne / 0,5cm wyktadzina PVC (w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia).

» Wiezba dachowa

Wiezba dachowa nad rozbudowa bedzie kontynuacjg wiezby dachowej istniejgcej: dwuspadowa, drewniana,
krokwiowo-ptatwiowa. Do wykonania konstrukcji dachu stosowa¢ drewno sosnowe klasy C24 i wilgotnosci < 18%.
Elementy wiezby o nastepujgcych przekrojach: murtaty 14x14cm, krokwie 16x18cm, ptatwie 18x20cm, stup S1
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14x14cm, stup S2 20x20cm, miecze 14x14cm, wymian 16x18cm. Wszystkie elementy konstrukcji zaimpregnowac przed
korozjg biologiczng oraz zabezpieczy¢ srodkami ognioodpornymi. Krokwie w maksymalnym rozstawie co 1,10m.
Elementy wiezby dachowej, ktére pozostang widoczne nalezy pomalowacé lakierobejcg dekoracyjno-ochronng, kolor
palisander.

» Pokrycie dachu

Jako obudowe dachu przyjeto blachodachéwke modutowa w kolorze czerwonym (RAL 3011). Ukfad warstw dachu
analogiczny jak dla budynku ulegajacego przebudowie: 1,5cm ptyta g-k ogniochronna, folia paroizolacyjna gr. 0,2mm;
12cm wetna mineralna mocowana pod krokwiami / ruszt stalowy, 18cm krokiew / wetna mineralna mocowana
pomiedzy krokwiami, membrana dachowa (ze wzgledu na konieczno$¢ dowigzania wysokoscig do dachu istniejgcego
membrane mocowac pomiedzy krokwiami), tata 4x6cm, blachodachéwka.

> Sufity poddasza

Sufity na poddaszu podwieszane z ptyt gipsowo — kartonowych ognioodpornych o grubosci 15mm mocowanych do
stalowego rusztu przytwierdzonego do konstrukcji dachu.

> lzolacje paroprzepuszczalne

Pomiedzy krokwiami w dachu zastosowa¢ membrane dachowg o wysokiej paroprzepuszczalnosci (wspdtczynnik Sd max
0,02).

> lzolacje termiczne

Izolacja termiczna posadzki na gruncie w postaci styropianu EPS 100 gr.10cm o A= 0,031 W/mK. lzolacja termiczna
$cian zewnetrznych fundamentowych w postaci ptyty XPS gr.10cm o A= 0,032 -0,035W/mK. Izolacja termiczna scian
zewnetrznych nadziemia w postaci styropianu gr.15cm o A= 0,031W/mK. lzolacja termiczna stropu zewnetrznego
(zadaszenia tarasu) w postaci styropianu gr.20cm o A= 0,031W/mK. lzolacja termiczna dachu w postaci wetny
mineralnej uktadanej w dwdch warstwach gr.18cm + 12cm o A= 0,032 -0,035 W/mK.

> lzolacje przeciwwilgociowe

Izolacja przeciwwilgociowa faw fundamentowych w postaci dysperbitu. Izolacja przeciwwilgociowa $cian
fundamentowych: pozioma - papa asfaltowa, pionowa - obustronnie dysperbit. Dodatkowa izolacja $cian
fundamentowych stykajacych sie z gruntem folia kubetkowa 0,5mm (na warstwie ptyt XPS). Izolacja przeciwwilgociowa
posadzki na gruncie: folia PE grubosci min. 0,3mm. Izolacja przeciwwilgociowa posadzki na stropie: folia PE grubosci
min. 0,2mm. Pod ptytki ceramiczne w pomieszczeniach mokrych (tazienki, kuchnie), jako hydroizolacje, zastosowaé
folie w ptynie.

> lzolacje akustyczne

W stropie miedzy parterem a poddaszem twarda wetna mineralna gr. 6cm. W $cianach dziatowych z ptyt g-k wetna
mineralna gr.10cm. W sali wyciszenia dodatkowo nalezy wykonczy¢ $ciany panelami akustycznymi z pianki technicznej.
» Tynki i okfadziny

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne, wykorczone gtadzig gipsowg (ewentualnie dopuszcza sie tynki suche). Tynki
zewnetrzne cienkowarstwowe (np. silikonowe lub silikatowo-silikonowe). Cokét budynku oraz sciany przy tarasie
wykoriczone kamieniem elewacyjnym koloru szarego (kamien elewacyjny Oviedo 3 lub inny réwnowazny). Wysokos¢
cokotu min. 30cm od poziomu terenu. Szczegdtowy wyglad elewacji zgodnie z czescig graficzng opracowania.

> Stolarka

Stolarka okienna PVC o U = 0,9 W/m2K. W oknach na poddaszu, o wysokosci potozenia podokiennika réwnej Ocm,
nalezy zastosowa¢ do wysokosci 90cm skrzydta nieotwierane, ze szkta o podwyzszonej wytrzymatosci. Na klatce
schodowej nalezy zastosowaé okna dachowe oddymiajgce (okna z sitownikami elektrycznymi). Stolarka drzwiowa
zewnetrzna PVC o U = 1,3 W/m?2K. Drzwi wejéciowe gtéwne wyposazone w sitowniki elektryczne (drzwi stanowié bedg
czes¢ systemu oddymiania klatki schodowej — nawiew). Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewnopodobna. Szczegoty
zgodnie z zestawieniem stolarki.

> Parapety

Parapety wewnetrzne PVC w kolorze zgodnym z kolorystykg okna. Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej o kolorze
brazowym.

> Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe stalowe, powlekane w kolorze szarym. Rynna ¢150mm, rura spustowa ¢$120mm.

> Woykoiiczenie $cian i podtog

Jako wykonczenie podtég wyktadziny PVC (heterogeniczne, przeznaczone do obiektéw uzytecznosci publicznej) oraz
ptytki ceramiczne. Sciany malowane farbami emulsyjnymi. Wykoriczenie poszczegdlnych pomieszczen zgodnie
z opisem w pkt. 2.3.

» Winda

Projektuje sie winde wewnetrzng, platformowa z napedem srubowym. Wypetnienie $cian z 4-ch stron szkiem
bezpiecznym P2. Zadaszenie windy projektuje sie jako szklane, dach jednospadowy. Wymiary zewnetrzne szybu windy
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1455x1530mm. Wymiary platformy 1100x1400mm. Nosnos$¢ 300 kg. Predkos¢ eksploatacyjna do 0,15 m/s. Kabina
dzwigu osobowego (dostepna dla oséb niepetnosprawnych) powinna mie¢ porecze na wysokosci 0,9 m oraz tablice
przyzywowa na wysokosci od 0,8m do 1,2m w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m od naroza kabiny z dodatkowym
oznakowaniem dla oséb niewidomych i informacjg gtosowa. Kolor windy szary.

» Balustrady

Balustrady przy schodach zaprojektowano w postaci konstrukcji metalowej ze stali nierdzewnej, mocowanej do
schoddw. Balustrady nie powinny miec¢ ostro zakoriczonych elementédw. Wysokos¢ i wypetnienie ptaszczyzn pionowych
powinny zapewnia¢ skuteczng ochrone przed wypadnieciem oséb. Minimalna wysokos¢ balustrady, mierzona do
wierzchu poreczy powinna wynosi¢ 1,1m. Maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia
balustrady powinien wynosi¢ 0,12m.

> Ostony grzejnikowe

W  pomieszczeniach przeznaczonych na
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UWAGA: Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiadac certyfikaty dopuszczenia do stosowania
w budownictwie — zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2020r.,
poz. 215 z p6zn. zm).

2.3. Wykonczenie pomieszczen i wyposazenie state

PARTER

Wiatrotap (pom. 1.1, 1.9, 1.12, 1.20)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ wyktadzing PVC. Wyktadzina PVC powinna by¢ wywinieta na Sciane na wysokos¢
ok 10cm (cokdt). Sciany oraz sufit pomalowa¢ farba. Zaleca sie wykona¢ lamperie $cienng do wysokosci ok 1,50m
w postaci farby hydrofobowej, odpornej na wielokrotne zmywanie detergentami i dziatanie grzybdw plesniowych oraz
whikanie zanieczyszczen. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.

Pomieszczenie gospodarcze (pom. 1.2)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ ptytkami ceramicznymi. Sciany oraz sufit pomalowaé farba. Kolorystyka
pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.

Korytarz (pom. 1.3)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ wyktadzing PVC. Wyktadzina PVC powinna by¢ wywinieta na Sciane na wysokos¢
ok 10cm (cokdt). Sciany oraz sufit pomalowa¢ farba. Zaleca sie wykona¢ lamperie $cienng do wysokosci ok 1,50m
w postaci farby hydrofobowej, odpornej na wielokrotne zmywanie detergentami i dziatanie grzybdw plesniowych oraz
whikanie zanieczyszczen. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.

Szatnia (pom. 1.4)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ wyktadzing PVC. Wyktadzina PVC powinna by¢ wywinieta na Sciane na wysokos¢
ok 10cm (cokét). Sciany oraz sufit pomalowaé farba. Sciany do wysokosci co najmniej 2,0m malowaé farba
hydrofobowa, odporng na wielokrotne zmywanie detergentami i dziatanie grzybdw plesniowych oraz wnikanie
zanieczyszczen (zgodnie z §78 WT). Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.

Pomieszczenie socjalne obstugi (pom. 1.5)

Istniejgce ptytki ceramiczne na posadzce pozostawia sie bez zmian. Sciany i sufit pomalowadé farba. Sciany do wysokosci
co najmniej 2,0m pomalowac farbg hydrofobowg, odporng na wielokrotne zmywanie detergentamii dziatanie grzybéw
plesniowych oraz wnikanie zanieczyszczen. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem. Pomieszczenie
wyposazone bedzie w szafki kuchenne oraz zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem z doptywem biezacej zimnej
i cieptej wody. Fragment sciany przy aneksie kuchennym, pomiedzy ciggiem dolnych i gérnych szafek, wytozy¢ ptytkami
ceramicznymi.

Pomieszczenie gospodarcze / porzadkowe (pom. 1.6)

Pomieszczenie wyposazone w zlew gospodarczy jednokomorowy z wyciggang baterig z doptywem biezgcej zimnej
i cieptej wody. Pomieszczenie stuzy¢ bedzie do poboru wody na cele utrzymania czystosci parteru SDS oraz do
przechowania niezbednego sprzetu: wiadro, mop, miotta, sScierki, srodki czystosci itp. W pomieszczeniu znajduje sie
istniejacy kociot gazowy stuzacy do ogrzewania parteru SDS. Istniejace ptytki ceramiczne na posadzce pozostawia sie
bez zmian. Sciany oraz sufit pomalowac¢ farba. Sciany do wysokosci co najmniej 2,0m malowac¢ farba hydrofobowa,
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odporng na wielokrotne zmywanie detergentami i dziatanie grzybédw plesniowych oraz wnikanie zanieczyszczen
(zgodnie z §78 WT). Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.

Pracownia rehabilitacji (pom. 1.7)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ wyktadzing PVC. Wyktadzina PVC powinna by¢ wywinieta na Sciane na wysokos¢
ok 10cm (cokét). Sciany oraz sufit pomalowad farba. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.
Pomieszczenie wyposazone bedzie w umywalke z doptywem biezgcej zimnej i cieptej wody. Na $cianie za umywalkg
wykonac fartuch ochronny z ptytek ceramicznych do wysokosci co najmniej 1,50m.

Pracownia rekodzieta (pom. 1.8), Pracownia majsterkowicza (pom. 1.10)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ wyktadzing PVC. Wyktadzina PVC powinna by¢ wywinieta na Sciane na wysokos¢
ok 10cm (cokdt). Sciany oraz sufit pomalowad farba. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.
Pomieszczenie wyposazone bedzie w zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, z doptywem biezacej zimnej
i cieptej wody. Na scianie za zlewozmywakiem wykona¢ fartuch ochronny z ptytek ceramicznych do wysokosci co
najmniej 1,50m.

Magazyn (pom. 1.11)

Istniejgca wyktadzine PVC na posadzce pozostawia sie bez zmian. Sciany i sufit pomalowaé farbg. Kolorystyka
pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.

WC damskie (pom. 1.13), WC meskie (pom. 1.14)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ ptytkami ceramicznymi. Sciany do wysokosci co najmniej 2,0m wytozy¢ ptytami
ceramicznymi. Sciany powyzej oraz sufit pomalowaé farba. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.
W toalecie znajdowac sie beda: 1 miska ustepowa przystosowana dla oséb niepetnosprawnych, umywalka
przystosowana dla oséb niepetnosprawnych z doptywem biezacej zimnej i cieptej wody; porecze state (przy scianach)
oraz ruchome (od strony przestrzeni otwartej), utatwiajgce korzystanie z urzadzen higienicznosanitarnych.
W WC meskim ponadto znajdowac sie bedzie pisuar oraz wpust kanalizacyjny podtogowy i zawor czerpalny ze ztgczka
do weza.

Serwerownia (pom. 1.15)

Wykonczenie pomieszczenia pozostawia sie bez zmian.

tazienka (pom. 1.16)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ ptytkami ceramicznymi. Sciany do wysokosci co najmniej 2,0m wytozy¢ ptytami
ceramicznymi. Sciany powyzej oraz sufit pomalowaé farba. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.
W tazience znajdowac sie bed3: 1 miska ustepowa przystosowana dla oséb niepetnosprawnych, umywalka
przystosowana dla oséb niepetnosprawnych z doptywem biezgcej zimnej i cieptej wody; natrysk przystosowany do
potrzeb oséb niepetnosprawnych, porecze state i ruchome ufatwiajgce korzystanie z urzadzen higienicznosanitarnych,
a takze pralka (przyjeto pralke o wymiarach 60x40cm, fadowang od géry).

WC personelu (pom. 1.17)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ ptytkami ceramicznymi. Sciany do wysokosci co najmniej 2,0m wytozy¢ ptytami
ceramicznymi. Sciany powyzej oraz sufit pomalowaé farba. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.
W pomieszczeniu znajdowac sie bedzie 1 kabina ustepowa wydzielona za pomoca ptyt laminowanych gr.28mm oraz
umywalka z dostepem do biezgcej zimnej i cieptej wody (w przedsionku).

Biuro (pom. 1.18i1.19)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ wyktadzing PVC. Wyktadzina PVC powinna by¢ wywinieta na Sciane na wysokos¢
ok 10cm (cokét). Sciany i sufit pomalowaé farba. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.

Jadalnia (pom. 1.21),

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ wyktadzing PVC. Wyktadzina PVC powinna by¢ wywinieta na Sciane na wysokos¢
ok 10cm (cokét). Sciany i sufit pomalowaé farbg. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.

Pracownia kulinarna (pom. 1.22)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ ptytkami ceramicznymi. Sciany do wysokosci co najmniej 2,0m wytozy¢ ptytami
ceramicznymi. Sciany powyzej oraz sufit pomalowaé farba. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.
Pomieszczenie wyposazone bedzie w: blaty robocze (przy Scianie z oknami), blaty robocze z szafkami (szafki stojgce
i wiszace), zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, zmywarke podblatowg, kuchenke elektryczna, lodéwke oraz
wyspe kuchennga z szafkami podblatowymi.

Sala ogdlna (pom. 1.23)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ wyktadzing PVC. Wyktadzina PVC powinna by¢ wywinieta na Sciane na wysokos¢
ok 10cm (cokét). Sciany i sufit pomalowaé farba. Sciany mniejszego pomieszczenia, otrzymywanego po zamknieciu
Scianki mobilnej, wytozy¢ panelami akustycznymi— pomieszczenie bedzie mogto petnié¢ funkcje dodatkowego pokoju
wyciszenia. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem. W czesci moggcej stuzy¢ jako sala wyciszenia zaleca
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sie barwy zimne: zielenie, btekity potgczone z szarosciami, ktére z psychologicznego punktu widzenia uspokajajg i daja
wytchnienie.

Stolarnia (pom. 1.24 i 1.26), Pomieszczenie gospodarcze (pom. 1.25)

Posadzke w pomieszczeniu pokryé farba epoksydowa. Sciany i sufit pomalowa¢ farba. Kolorystyka pomieszczenia do
ustalenia z Inwestorem.

PODDASZE

Klatka schodowa (pom. 2.1i2.13)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ wyktadzing PVC. Wyktadzina PVC powinna by¢ wywinieta na Sciane na wysokos¢
ok 10cm (cokédt). UWAGA: Krawedzie stopni schoddéw powinny wyrézniaé sie kolorem kontrastujagcym z kolorem
posadzki. Sciany oraz sufit pomalowaé farba. Zaleca sie wykona¢ lamperie écienng do wysokosci ok 1,50m
w postaci farby hydrofobowej, odpornej na wielokrotne zmywanie detergentami i dziatanie grzybdw plesniowych oraz
whikanie zanieczyszczen. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.

Poradnictwo / sala wyciszei (pom. 2.2)

Posadzke w pomieszczeniu wylozyé wyktadzing PVC. Sufit pomalowac farba. Sciany wytozy¢ panelami akustycznymi.
Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem. Zaleca sie barwy zimne: zielenie, btekity potaczone z szarosciami,
ktére z psychologicznego punktu widzenia uspokajajg i dajg wytchnienie.

Pracownia komputerowa (pom. 2.3)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ wyktadzing PVC. Wyktadzina PVC powinna by¢ wywinieta na Sciane na wysokos¢
ok 10cm (cokét). Sciany oraz sufit pomalowacé farba. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.
Pracownia plastyczna (pom. 2.4)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ wyktadzing PVC. Wyktadzina PVC powinna by¢ wywinieta na Sciane na wysokos¢
ok 10cm (cokét). Sciany oraz sufit pomalowad farba. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.
Pomieszczenie wyposazone bedzie w zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, z doptywem biezacej zimnej
i cieptej wody oraz szafke przyzlewowa. Na Scianie za zlewozmywakiem wykona¢ fartuch ochronny z ptytek
ceramicznych do wysokosci co najmniej 1,50m.

WC meskie (pom. 2.5), WC damskie (pom. 2.6)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ ptytkami ceramicznymi. Sciany do wysokosci co najmniej 2,0m wytozy¢ ptytami
ceramicznymi. Sciany powyzej oraz sufit pomalowaé farba. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.
W toalecie znajdowac sie beda: 1 miska ustepowa przystosowana dla oséb niepetnosprawnych, umywalka
przystosowana dla oséb niepetnosprawnych z doptywem biezacej zimnej i cieptej wody; porecze state (przy scianach)
oraz ruchome (od strony przestrzeni otwartej), utatwiajgce korzystanie z urzadzen higienicznosanitarnych.
W WC meskim ponadto znajdowac sie bedzie pisuar oraz wpust kanalizacyjny podtogowy i zawér czerpalny ze ztgczka
do weza.

Korytarz (pom. 2.7)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ wyktadzing PVC. Wyktadzina PVC powinna by¢ wywinieta na Sciane na wysokos¢
ok 10cm (cokdt). Sciany oraz sufit pomalowa¢ farba. Zaleca sie wykona¢ lamperie $cienna do wysokosci ok 1,50m
w postaci farby hydrofobowej, odpornej na wielokrotne zmywanie detergentami i dziatanie grzybdw plesniowych oraz
whikanie zanieczyszczen. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.

Archiwum (pom. 2.8)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ wyktadzing PVC. Wyktadzina PVC powinna by¢ wywinieta na Sciane na wysokos¢
ok 10cm (cokét). Sciany oraz sufit pomalowacé farba. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.
Pomieszczenie gospodarcze / porzadkowe (pom. 2.9)

Pomieszczenie wyposazone w zlew gospodarczy jednokomorowy z wyciggang baterig z doptywem biezgcej zimnej
i cieptej wody. Pomieszczenie stuzy¢ bedzie do poboru wody na cele utrzymania czystosci poddasza SDS oraz do
przechowania niezbednego sprzetu: wiadro, mop, miotta, Scierki, Srodki czystosci itp. W pomieszczeniu znajdowac sie
bedzie kociot gazowy stuzacy do ogrzewania poddasza SDS. Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ wyktadzing PVC.
Wykfadzina PVC powinna by¢ wywinieta na $ciane na wysoko$¢ ok 10cm (cokdt). Sciany oraz sufit pomalowaé farba.
Sciany malowac farba hydrofobows, odporng na wielokrotne zmywanie detergentami i dziatanie grzybéw ple$niowych
oraz wnikanie zanieczyszczen (zgodnie z §78 WT). Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.

Korytarz (pom. 2.10)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ wyktadzing PVC. Wyktadzina PVC powinna by¢ wywinieta na Sciane na wysokos¢
ok 10cm (cokdt). Sciany oraz sufit pomalowa¢ farba. Zaleca sie wykona¢ lamperie $cienng do wysokosci ok 1,50m
w postaci farby hydrofobowej, odpornej na wielokrotne zmywanie detergentami i dziatanie grzybdw plesniowych oraz
whnikanie zanieczyszczen. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem. Na korytarzu zlokalizowany zostanie
aneks kuchenny przeznaczony dla uzytkownikéw biur. Aneks wyposazony z szafki kuchenne stojgce oraz zlewozmywak
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jednokomorowy z ociekaczem, z doptywem biezacej zimnej i cieptej wody. Sciany przy aneksie kuchennym wytozyé
ptytkami ceramicznymi.

Pomieszczenie gospodarcze / porzadkowe (pom. 2.11)

Pomieszczenie wyposazone w zlew gospodarczy jednokomorowy z wyciggang baterig z doptywem biezgcej zimnej
i cieptej wody. Pomieszczenie stuzy¢ bedzie do poboru wody na cele utrzymania czystosci CIS oraz do przechowania
niezbednego sprzetu: wiadro, mop, miotta, scierki, srodki czystosci itp. . W pomieszczeniu znajdowac sie bedzie kociot
gazowy stuzacy do ogrzewania poddasza CIS. Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ wykfadzing PVC. Wyktadzina PVC
powinna by¢ wywinieta na $ciane na wysokos$¢ ok 10cm (cokét). Sciany oraz sufit pomalowaé farba. Sciany malowaé
farbg hydrofobowg, odporng na wielokrotne zmywanie detergentami i dziatanie grzybéw plesniowych oraz wnikanie
zanieczyszczen (zgodnie z §78 WT). Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.

Pomieszczenie gospodarcze (pom. 2.12)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ wyktadzing PVC. Wyktadzina PVC powinna by¢ wywinieta na Sciane na wysokos¢
ok 10cm (cokét). Sciany oraz sufit pomalowacé farba. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.

Sala konferencyjna (pom. 2.14)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ wyktadzing PVC. Wyktadzina PVC powinna by¢ wywinieta na Sciane na wysokos¢
ok 10cm (cokét). Sciany i sufit pomalowaé farba. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem. W sali
zlokalizowany zostanie aneks kuchenny. Aneks wyposazony z szafki kuchenne stojace, zlewozmywak jednokomorowy
z ociekaczem, z doptywem biezacej zimnej i cieptej wody oraz zmywarke podblatowa. Sciany przy aneksie kuchennym
wytozy¢ ptytkami ceramicznymi.

WC damskie (pom. 2.15), WC meskie (pom. 2.17),

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ ptytkami ceramicznymi. Sciany do wysokosci co najmniej 2,0m wytozy¢ ptytami
ceramicznymi. Sciany powyzej oraz sufit pomalowaé farba. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.
W toalecie znajdowac sie bedg: 1 miska ustepowa i umywalka (w przedsionku). W WC meskim znajdowac sie bedzie
takze pisuar oraz wpust kanalizacyjny podtogowy i zawor czerpalny ze ztgczka do weza. Ponadto w WC meskim wykonac
nalezy odgrodzenie miski ustepowej i pisuar za pomoca ptyty laminowanej gr.28mm, dtugosci 80cm i wysokosci 1,5m.
WC niepetnosprawni (pom. 2.16)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ ptytkami ceramicznymi. Sciany do wysokosci co najmniej 2,0m wytozy¢ ptytami
ceramicznymi. Sciany powyzej oraz sufit pomalowaé farba. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.
W toalecie znajdowal sie beda: 1 miska ustepowa przystosowana dla oséb niepetnosprawnych, umywalka
przystosowana dla oséb niepetnosprawnych z doptywem biezacej zimnej i cieptej wody; porecze state (przy Scianach)
oraz ruchome (od strony przestrzeni otwartej), utatwiajgce korzystanie z urzadzen higienicznosanitarnych.
Biuro (pom. 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ wyktadzing PVC. Wyktadzina PVC powinna by¢ wywinieta na Sciane na wysokos¢
ok 10cm (cokét). Sciany i sufit pomalowaé farba. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.

3. Obliczenia statyczne i wymiarowanie elementéw konstrukcji

3.1. Zaloienia przyjete do obliczen i opinia geotechniczna

Obliczenia statyczne zostaty wykonane na podstawie nastepujgcych Norm:

PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukc;ji

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje. Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar
objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne-
obcigzenie $niegiem.

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje. Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne-
oddziatywania wiatru.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty
dla budynkow

PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty
dla budynkow

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne
i reguty dotyczace budynkéw

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne dla

zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych
PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogdlne.
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Materiaty konstrukcyjne

Przyjeto nastepujace materiaty konstrukcyjne:
- beton C20/25, C25/30,

- stal zbrojeniowa B500SP,

- drewno klasy C24,

- stal ksztattownikéw stalowych S235.

Lokalizacja

Lokalizacja obiektu znajduje sie w Il strefie obcigZenia $niegiem (obcigzenie charakterystyczne s=0,9kN/m?)
i w Il strefie obcigzenia wiatrem (charakterystyczne ciénienie predkos$ci wiatru g»=0,42kN/m?).

Opinia geotechniczna

Oceny geotechnicznych warunkéw posadowienia dokonano poprzez przeprowadzony wywiad i analogie do terendéw
sasiednich. Na terenie objetym inwestycja wystepujg piaski drobne i srednie. Nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej. Warunki gruntowo-wodne ocenia sie jako proste (grunty jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajgce
poziomo, nieobejmujgce mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypéw niekontrolowanych,
przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych). Biorgc pod uwage rodzaj planowej inwestycji, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463), obiekt zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.
Projektowana rozbudowa posadowiona bedzie za pomocg fundamentéw bezposrednich —taw i stép fundamentowych.

3.2. Zebranie obciazen

3.2.1. Dach rozbudowy

ZEBRANIE OBCIAZEN NA POtAC DACHOWA
Obcigzenia state od pokrycia

Wspétczynnik czesciowy ys= 1,35
Jako obudowe dachu przyjeto nastepujace materiaty:

Lp Opis obcigzenia Obc. char. [kN/m?]
1 | Blachodachdwka [4,7 kg/m?] 0,047
2 | tata 4x6cm w rozstawie co 30cm [4,5 kN/m?3] 0,04x0,06x4,5 / 0,30 0,036
3 | Membrana dachowa [1,8 kg/m?] 0,018
4 | Wetna mineralna 18cm [1,2kN/m3] 1,2 x 0,18 0,216
5 | Wetna mineralna 12cm[1,2kN/m3] 1,2 x 0,12 0,144
6 | Folia PE gr. 0,2mm [0,135 kg/m?] 0,002
7 | 1x Ptyta g-k ogniochronna gr. 15mm mocowana na konstrukcji jednopoziomowej z 0170
profili CD 60 [17kg/m?] ’
)3 0,633

Zebranie obcigzen na krokiew
Osiowy rozstaw krokwi a=1,1m.
Gg¢*= 0,633kN/m? x 1,1m= 0,696 kN/m

Obcigzenia zmienne uzytkowe

Wspétczynnik czesciowy ys= 1,5

Przyjeto obcigzenie uzytkowe dachu jak dla kategorii H (dachy bez dostepu, z wyjatkiem zwykitego utrzymania
i napraw): gk = 0,4kN/m?

Zebranie obcigzen na krokiew

Osiowy rozstaw krokwi a=1,1m.

G4"= 0,4 kN/m? x 1,1m = 0,440 kN/m

Obciagzenia zmienne - SNIEG

Wspétczynnik czesciowy ys= 1,5

Strefa sniegowa: Il

Obciazenie $niegiem dachdéw dla sytuacji trwatej i przejsciowe;j: s= W; Ce Ct Sk
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Wi- wspdfczynnik ksztattu dachu,
charakterystyczna obcigzenia sniegiem gruntu
Kat nachylenia potaci: a; = o= 41°

C. —wspofczynnik ekspozycji, C; — wspdifczynnik termiczny, sk

— wartos¢

Parametr

Wartosc

Wartos$¢é charakterystyczna obcigzenia $niegiem

Sk = 0,90 kN/m? (tabl. NB.1 PN-EN 1991-1-3:2005)

Wspétczynnik ekspozyciji

Ce=1,0 (tabl. 5.1 PN-EN 1991-1-3:2005)

Wspodtczynnik termiczny

C:=1,0 (pkt.5.2. PN-EN 1991-1-3:2005)

Wspotczynnik ksztattu dachu

30°< a<60°

W1 =0,8 (60- @) /30 (tabl. 5.2. PN-EN 1991-1-3:2005)

1 =0,8 (60- 41) /30 = 0,507
|
L W ’

Przypadek I: Dach r6wnomiernie obcigzony $niegiem
s= 0,507x 1,0 x 1,0 x 0,9 = 0,456 kN/m?

Osiowy rozstaw krokwi a=1,1m, stad: S¥= 0,456 x 1,10 = 0,502kN/m an
Przypadek Il: Dach nieréwnomiernie obcigzony $niegiem (prawa potac bardziej 05 M1 )
obcigzona) M

Obciazenie roztozone O.5u:

L) 0,5 p1=0,2535; s=0,228 kN/m?; S*=0,251 kN/m

P) w1 =0,507 ; s= 0,456 kN/m%  S=0,502 kN/m -

Przypadek Ill: Dach nier6wnomiernie obciazony sniegiem (lewa pota¢ bardziej

obcigzona)

Obcigzenie roztozone

L) w1 =0,507 ; s= 0,456 kN/m%;  S*= 0,502 kN/m

P) 0,5 w1 =0,2535; s=0,228 kN/m?; S=0,251kN/m

Obciazenia zmienne - WIATR

Wspétczynnik czesciowy ys= 1,5

Bazowa predkos¢ wiatru: Vb= Cdir Cseason Vb,0

Vb,0- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru; cqir- wspotczynnik kierunkowy; Cseason- Wspotczynnik sezonowy
Srednia predko$¢ wiatru na wysokosci z nad poziomem terenu: Vm(z) = c(2)-co(z) Vb

c(z) = wspdtczynnik chropowatosci, c.(z) wspdétczynnik rzezby terenu (orografii), vy - bazowa predkosc wiatru
Wartos¢ bazowa cisnienia predkosci wiatru

1 2
Qo= P Vb
ve- bazowa predkosé wiatru; p- gestosé powietrza. p = 1,25 kg/m?
Intensywno$¢ turbulencji:

IV(z) = ———
co(2) ln(%)
Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru:
apl2)= [1+7 1 (2)10,5 pvin¥(2) = cel2) G
Ce(z)- wspdtczynnik ekspozycji; qp- wartos¢ bazowa cisnienia predkosci wiatru
Sita wywotywana przez wiatr FWe= CsCd Qp (Ze) Cpe
csCqa — wspdtczynnik konstrukcyjny, qp (ze) — wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru, cp,- wspdétczynnik cisnienia

Dane dla budynku:

Strefa wiatrowa: I

A=12,65 m.n.p.m

Kategoria terenu: lll

Nachylenie potaci dachowej: 41°
Dtugos¢ budynku: L=4,89m
Szerokos¢ budynku: B=10,55m
Wysokos$¢ maksymalna: 8,04m

car=1,0 (pkt. 4.2. PN-EN 1991-1-4:2008)
Cseason=1 ,0 (pkt 4.2. PN-EN 1991-1-42008)
=10 (pkt. 4.3. PN-EN 1991-1-4:2008)

cscg=1,0
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Wartosci vy 00raz gno przyjeto na podstawie tablicy NA.1 PN-EN 1991-1-4:2008.
Vb= 26 [m/s]

dbo = 0,42 [kN/m?]

vp= 1,0% 1,0* 26= 26[m/s]

Iv=0,304

¢=0,768

qp =(1+7-0.304)-0.5-1.25-(0.768 - 1.00 - 1.00 - 1.00 26.00)? = 0.779kPa

| Przypadek Wiatr wieje prostopadle do potaci dachowej 6=0°, ci$nienie na potaci nawietrznej ujemne
Potacie dachowe

e= min{b; 2h}

b= 4,89m; d=10,55m; h=8,04m

e= min{ 4,89; 2x8,04}= min{4,89; 16,08}= 4,89m

e/10= 4,89/10= 0,489m

e/4=4,89/4=1,22m

nachylenie potaci dachowej: 41°

Rys. 1. Kierunek wiatru ©=0°. Schemat obciqgzenia.

Obszar Cpe,10 ap(z) Fwe= gp(2) Cpe Obciazenie na krokiew
[kN/m?] [kN/m?] - rozstaw osiowy 1,1m [kN/m]
F -0,133 0,779 -0,104 -0,114
G -0,133 0,779 -0,104 -0,114
H -0,053 0,779 -0,041 -0,045
| -0,253 0,779 -0,200 -0,220
J -0,353 0,779 -0,280 -0,308

Il Przypadek Wiatr wieje prostopadle do potaci dachowej 8=0°, ci$nienie na potaci nawietrznej dodatnie
Potacie dachowe

e= min{b; 2h}

b= 4,89m; d=10,55m; h=8,04m

e= min{ 4,89; 2x8,04}= min{4,89; 16,08}= 4,89m

e/10= 4,89/10= 0,489m

e/4=4,89/4=1,22m

nachylenie potaci dachowej: 41°
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Rys. 2. Kierunek wiatru ©=0°. Schemat obciqgzenia.

Obszar Cpe,10 ap(z) Fwe= gp(2) Cpe Obciazenie na krokiew
[kN/m?] [kN/m?] - rozstaw osiowy 1,1m [kN/m]
F 0,7 0,779 0,550 0,605
G 0,7 0,779 0,550 0,605
H 0,547 0,779 0,430 0,473
| -0,253 0,779 -0,200 -0,220
J -0,353 0,779 -0,280 -0,308

lll Przypadek Wiatr wieje rownolegle do potaci dachowej 6=90°
Potacie dachowe

e= min{b; 2h}

b= 10,55m; d=4,89m; h=8,04m

e= min{ 4,89; 2x8,04}= min{4,89; 16,08}= 4,89m

e/10=4,89/10= 0,489m
e/4=4,89/4=1,22m

nachylenie potaci dachowej: 41°

PRI
[IRH M

Rys. 3 Kierunek wiatru ©=90°. Schemat obciqgzenia.

Obszar Cpe,10 ap(z) Fwe= gp(2) Cpe Obciazenie na krokiew
[kN/m?] [kN/m?] - rozstaw osiowy 1,1m [kN/m]
F -1,1 0,779 -0,860 -0,946
G -1,4 0,779 -1,090 -1,199
H -0,873 0,779 -0,680 -0,748
| -0,5 0,779 -0,390 -0,429

ZEBRANIE OBCIAZEN NA PLATEW
Ptatew przenosi obcigzenia od krokwi. Maksymalna reakcja R=7,703kN.
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3.2.2. Strop rozbudowy
Obciazenia state

Wspétczynnik czesciowy ys= 1,35
Ciezar stropu

Lp Opis obcigzenia Obc. char. [kN/m?]
1 | Wykfadzina PVC [1,6kg/m?] 0,016
2 | Posadzka betonowa zbrojona 5cm [21kN/m?3] 21x0,05 1,050
3 | Izolacja przeciwwilgociowa 0,02cm (135g/m?) 0,002
4 | Wetna mineralna 6cm (1,2kN/m3) — 1,2 x 0,06 0,072
5 | Piyty stropowe strunobetonowe (320kg/m?) 3,200
6 | Styropian 20cm [0,45kN/m3x0,20] 0,090
7 | Klej na siatce 0,5cm [19kN/m?3x0,005] 0,095
8 | Tynk cienkowarstwowy 0,5cm [19kN/m3x0,005] 0,095
)3 4,620

Obcigzenia zmienne - UZYTKOWE

Wspétczynnik czesciowy ys= 1,5

Zgodnie z PN-EN 1991-1-1:2004 pkt. 6.3.1. przyjeto maksymalne obcigzenie uzytkowe stropu jak dla kategorii C1
(powierzchnie, na ktérych mogg gromadzié sie ludzie — powierzchnie ze stotami): 3,0kN/m?

Obcigzenie od $cianek dziatowych

Zgodnie z PN-EN 1991-1-1:2004 pkt. 6.3.1.2 (8) zaleca sie, aby ciezar wtasny przestawnych $cian dziatowych, ktéry moze
by¢ uwzgledniany jako obcigzenie réwnomiernie roztozone q, byt dodawany do obcigzer uzytkowych. Sciana dziatowa
na konstrukcji z profili CW 100 i UW 100 z pojedynczym poszyciem ptytg gipsowo-kartonowa gr. 12,5mm
—masa 26kg/m? = 0,26kN/m?2.

Ciezar 1m $cianki o wysokosci 3,0m (przyjeto usredniong wysoko$¢ $ciany) wynosi: 0,26 kN/m? x 3,0m =0,78 kN/m
Obcigzenie zastepcze od scianek dziatowych wynosi: w przypadku $cian dziatowych o ciezarze wtasnym < 1,0 kN/m
dtugosci $ciany: qk=0,50 kN/m?2.

3.2.3. Sciana nadziemia rozbudowy

Obciazenia state
Wspétczynnik czesciowy ys= 1,35

SCIANA ZEWNETRZNA
Lp Opis obcigzenia Obc. char. kN/m?
1 | GtadZ 0,02cm [12kN/m3x0,0002m] 0,003
2 | Tynk cementowo-wapienny 1,5cm [19kN/m3x0,015] 0,285
3 | Mur z betonu komérkowego 24cm [6kN/m3x0,24m] 1,440
4 | Styropian 15cm [0,45kN/m?3x0,52] 0,068
5 | Klej na siatce 0,5cm [19kN/m3x0,005] 0,095
6 | Tynk cienkowarstwowy 0,5cm [19kN/m?3x0,005] 0,095
)3 1,986
3.2.4. Sciana fundamentowa rozbudowy
Obciazenia state
Wspétczynnik czesciowy ys= 1,35
SCIANA ZEWNETRZNA
Lp Opis obcigzenia Obc. char. kN/m?
1 | lzolacja przeciwwilgociowa -
2 | Mur z bloczkéw betonowych 24cm [21kN/m?3x0,24m] 5,040
3 | lzolacja przeciwwilgociowa -
4 | Ptyta XPS 10cm [0,45kN/m3x0,10] 0,045
6 | Folia kubetkowa 0,05 cm (500g/m?) 0,005
)3 5,090
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3.2.5. Podloga na gruncie rozbudowy

Obciazenia state
Wspétczynnik czesciowy ys= 1,35

Lp Opis obcigzenia Obc. char. [kN/m?]
1 | Ptytki ceramiczne 2cm [21kN/m3] 21x0,02 0,420
2 | Posadzka betonowa zbrojona 5cm [21kN/m?3] 21x0,05 1,050
3 | Izolacja przeciwwilgociowa 0,03cm (135g/m?) 0,002
4 | Styropian 10cm [0,45kN/m3] 0,45x0,10 0,045
5 | Izolacja przeciwwilgociowa 0,03cm (135g/m?) 0,002
6 | Beton 10cm [21kN/m?3] 21x0,10 2,100
)3 3,619
3.2.6. tawa fundamentowa rozbudowy
Zebranie obcigzen na 1mb tawy fundamentowe;j.
Obciazenia state
Wspétczynnik czesciowy ys= 1,35
LAWA FUNDAMENTOWA POD SCIANA BOCZNA
Lp Opis obcigzenia Obc. char. [kN]
1 | Obcigzenie z dachu- maksymalna reakcja 4,926
2 | Murfata M1 14x14cm (4,2kN/m3) — 4,2x 0,14 x 0,14 x 1,0 0,082
3 | Wieniec zelbetowy W1 24x24cm (25kN/m3) — 25x0,24x0,24x1,0 1,440
4 | Sciana zewnetrzna parteru — 1,986kN/m? x 3,00m x 1,0m 5,958
5 | Sciana zewnetrzna fundamentowa — 5,090kN/m? x 0,62m x 1.0m 3,156
)3 15,562
LAWA FUNDAMENTOWA POD SCIANA SZCZYTOWA
Lp Opis obcigzenia Obc. char. [kN]
1 | Sciana zewnetrzna poddasza — 1,986kN/m? x 3,00m x 1,0m 5,958
2 | Wieniec zelbetowy W1 24x24cm (25kN/m3) — 25x0,24x0,24x1,0 1,440
3 | Obcigzenie z stropu- maksymalna reakcja 31,015
4 | Sciana zewnetrzna parteru — 1,986kN/m? x 3,00m x 1,0m 5,958
5 | Sciana zewnetrzna fundamentowa — 5,090kN/m? x 0,62m x 1.0m 3,156
)3 47,527

UWAGA: Do dalszych obliczen tawy przyjeto obcigzenia maksymalne t.j. obcigzenie ze $ciany szczytowe;j.

3.2.7. Strop istniejacy

Obciazenia state
Wspétczynnik czesciowy ys= 1,35

Lp Opis obcigzenia Obc. char. [kN/m?]
1 | Ptytki ceramiczne 1,5cm [21kN/m?3] 21x0,015 0,315
2 | Wodoodporna ptyta cementowa gr. 6mm [8,5kg/m?] 0,085
3 | Ptyta OSB gr. 25mm [15,6 kg/m?] 0,156
4 | Wetna mineralna 20cm [1,2kN/m3] 1,2 x 0,20 0,240
5 | Folia paroizolacyjna 0,020
6 | 2x Piyta g-k ogniochronna gr. 15mm mocowana na konstrukcji krzyzowej 0290
jednopoziomowej z profili CD 60 [29kg/m?] !
3 1,106

Obcigzenia zmienne - UZYTKOWE
Wspétczynnik czesciowy ys= 1,5

Zgodnie z PN-EN 1991-1-1:2004 pkt. 6.3.1. przyjeto maksymalne obcigzenie uzytkowe stropu jak dla kategorii C1

(powierzchnie, na ktérych mogg gromadzié sie ludzie — powierzchnie ze stotami): 3,0kN/m?
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Obcigzenie od $cianek dziatowych

Zgodnie z PN-EN 1991-1-1:2004 pkt. 6.3.1.2 (8) zaleca sie, aby ciezar wtasny przestawnych $cian dziatowych, ktéry moze
by¢ uwzgledniany jako obcigzenie réwnomiernie roztozone q, byt dodawany do obcigzenr uzytkowych. Sciana dziatowa
na konstrukcji z profili CW 100 i UW 100 z pojedynczym poszyciem ptytg gipsowo-kartonowa gr. 12,5mm
—masa 26kg/m? = 0,26kN/m?.

Ciezar 1m $cianki o wysokosci 3,0m (przyjeto usredniong wysoko$¢ $ciany) wynosi: 0,26 kN/m? x 3,0m =0,78 kN/m
Obcigzenie zastepcze od scianek dziatowych wynosi: w przypadku $cian dziatowych o ciezarze wtasnym < 1,0 kN/m
dtugosci $ciany: qk=0,50 kN/m?2.

3.2.8. Podciag P1

Obciazenia state

Wspétczynnik czesciowy ys= 1,35

Obcigzenie ze Sciany poddasza

pl=1,986kN/m? x 3,00m= 5,958 kN/m

Obcigzenie z wienica

p2 = 25kN/m3x 0,24 x 0,24= 1,440 kN/m

Obcigzenie state przekazane na podciag ze stropu

Podciag zbiera obcigzenia z pasma o szerokosci 2,25m (potowa rozpietosci stropu).

p3 = 4,620 kN/m? x 2,25m= 10,395 kN/m.

SUMA OBCIAZEN STALYCH ROWNOMIERNIE ROZtOZONYCH NA PODCIAG P1: 17,793 kN/m
Obcigzenie skupione od stupa wiezby dachowej S2 (maksymalna reakcja): R= 22,642 kN

Obcigzenia zmienne

Wspétczynnik czesciowy ys= 1,50

Obcigzenie zmienne przekazane na podciag ze stropu

Suma obcigzen zmiennych wynosi: 3,50 kN/m?2.

Podciag zbiera obcigzenia z pasma o szerokosci 2,25m (potowa rozpietosci stropu).

g1= 3,50 kN/m? x 2,25m= 7,875 kN/m

SUMA OBCIAZEN ZMIENNYCH ROWNOMIERNIE ROZtOZONYCH NA PODCIAG P1: 7,875 kN/m

3.2.9. Podciag P2

Obciazenia state

Wspétczynnik czesciowy ys= 1,35

Obcigzenie z dachu

Maksymalna reakcja z krokwi: 4,926 kN

Ciezar murtaty

pl=4,2kN/m3x 0,14 x 0,14= 0,082 kN/m

Ciezar wienca

pl =25kN/m3x 0,24 x 0,24= 1,440 kN/m

SUMA OBCIAZEN STALYCH ROWNOMIERNIE ROZtOZONYCH NA PODCIAG P2: 1,522 kN/m

3.2.10.Podciag P3

Obciazenia state

Wspétczynnik czesciowy ys= 1,35

Stup wiezby dachowej

Podciag P3 przenosi¢ bedzie obcigzenie skupione od stupa wiezby dachowej (reakcja): R= 19,580 kN
Zestawienie obciagzen ze $ciany nad podciggiem

Lp Opis obcigzenia Obc. char. kN/m?
2 | Tynk cementowo-wapienny 2cm [19kN/m?3x0,02] 0,380
3 | Mur z cegly ceramicznej petnej 25cm [18kN/m?3x0,25m] 4,500
4 | Tynk cementowo-wapienny 2cm [19kN/m3x0,02] 0,380
)3 5,260

Przyjeto, iz podciag zbiera obcigzenia z Sciany o wysokosci 0,50m.
P= 5,260 kN/m? x 0,50m= 2,630 kN/m.
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3.2.11.Stup S1

Obciazenia state

Wspétczynnik czesciowy ys= 1,35
Obcigzenie z podciggu P1
Maksymalna reakcja: 109,674 kN
Obcigzenie z podciggu P2
Maksymalna reakcja: 27,064 kN
SUMA SIt SKUPIONYCH: 136,738 kN

Obcigzenia zmienne - WIATR
Wspétczynnik czesciowy ys= 1,5
Obliczenia wykonano wg pkt 7.6. normy — elementy konstrukcyjne o przekrojach prostokatnych.

Sita wywotywana przez wiatr Fw=cscq cr gp (ze)

csca — wspdtczynnik konstrukcyjny, c¢s — wspdtczynnik sity aerodynamicznej, qp (z) — wartos¢ szczytowa cisnienia
predkosci wiatru,

cscg=1,0

gp(ze) =0,779 kN/m?

cr=Cro Pr Ya —wzor (7.9) EC

Cro = 1,65, Y= 1,0; Yr = 0,825

¢=1,65x1,0x0,825=1,361

Fw= 1,0 x 1,361 x 0,779 kN/m?2= 1,060 kN/m?

szeroko$¢ stupa 0,48m, stad w: 1,060 kN/m?x 0,48m = 0,509 kN/m

3.2.12.Schody SCH1

SCHODY SCH1 19x17,5/28cm (bieg nr 1: 6x17,5; bieg nr 2: 6x17,5; bieg nr 3: 7x17,5)
Do obliczen przyjeto bieg nr 2.

Dtugos¢ spocznika dolnego: Is,d = 1,30m

Dtugos¢ spocznika gérnego: Is,g = 1,56m

Grubos¢ ptyty spocznika t=17,0cm

Dtugosc biegu In = 1,40m

Rdéznica poziomdw h =1,05m

Liczba stopni w biegu n = 6 szt.

Grubos¢ ptyty biegut=17,0cm

Szerokos¢ biegu: 1,30m

Zebranie obcigzen dla ptyty spocznikowej na szerokoci biegu130cm
Obcigzenia state wraz z ciezarem wtasnym
Wspétczynnik czesciowy ys= 1,35

Lp Opis obcigzenia Obc. Char. [kN/m]
1 | Wykfadzina PVC [1,6kg/m?] 1,30mx0,016kN/m? 0,021
2 | Piyta zelbetowa gr.17cm [25kN/m3] 0,17m x 1,30m x 25kN/m?3 5,525
3 | Tynk cementowo-wapienny 1,5cm [19kN/m3] 0,015m x 1.30m x 19kN/m3 0,371
4 | Gtadz 0,02cm [12kN/m3] 0,0002m x 1,30m x 12kN/m?3 0,003
s 5,920

Obcigzenia zmienne uzytkowe

Wspétczynnik czesciowy ys= 1,50

Przyjeto obcigzenie uzytkowe jak dla stropu kategorii C1: 3,0kN/m?
Obcigzenie na 1m spocznika: 3,00kN/m?x 1,30m = 3,90 kN/m

Zebranie obcigzen dla ptyty biegowej na szeroko$é 130cm
Obciazenia state wraz z ciezarem witasnym
Wspétczynnik czesciowy ys= 1,35
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Lp Opis obcigzenia Obc. char. [kN/m]
1 | Wykfadzina PVC [1,6kg/m?] 1,30mx0,016kN/m? 0,021
2 | Stopnie 17,5x28cm [25kN/m3] 0,5 x 0,175m x0,28mx 1,30m x 25kN/m3= 0,796kN 3411
Liczba stopni: 6. Dtugos¢ biegu 1,40m - 0,796kN x 6 / 1,40m !
3 | Piyta zelbetowa gr.17cm [25kN/m3] 0,17m x 1,30m x 25kN/m?3 5,525
4 | Tynk cementowo-wapienny 1,5cm [19kN/m3] 0,015m x 1.30m x 19kN/m? 0,371
5 | Gtadz 0,02cm [12kN/m?3] 0,0002m x 1,30m x 12kN/m?3 0,003
3 9,331

Obcigzenia zmienne uzytkowe

Wspétczynnik czesciowy ys= 1,50

Przyjeto obcigzenie uzytkowe jak dla stropu kategorii C1: 3,0kN/m?

Obcigzenie na 1m spocznika: 3,00kN/m?x 1,30m = 3,90 kN/m

3.2.13.Belka B1

Obciazenia state

Wspétczynnik czesciowy ys= 1,35

Warstwy wykorniczeniowe
Lp Opis obcigzenia Obc. char. [kN/m?]
1 | Wykfadzina PVC [1,6kg/m?] 0,016
2 | Tynk cementowo-wapienny 1,5cm [19kN/m3x0,015] 0,285
3 | Gtadz 0,02cm [12kN/m3x0,0002m] 0,003

)3 0,304

Obcigzenie skupione od stupéw wiezby dachowej S1 (maksymalna reakcja): R= 19,580 kN

Obcigzenie ze schoddow

Maksymalna reakcja z biegu schodowego SCH1 wynosi: R= 38,970kN, stad przyjeto obcigzenie 29,977 kN/m (R/1,30m
— szerokosc biegu).

Obcigzenia zmienne

Wspétczynnik czesciowy ys= 1,50

Przyjeto obcigzenie uzytkowe jak dla stropu kategorii C1: 3,0kN/m?

3.2.14.Schody SCH2

SCHODY SCH2 19x17,5/28cm (bieg nr 1: 11x17,5; bieg nr 2: 8x17,5;)
Do obliczen przyjeto bieg nr 1.

Dtugos¢ spocznika gérnego: Is,g = 1,61m

Grubos¢ ptyty spocznika t=18,0cm

Dtugosc biegu In = 2,80m

Rdznica poziomdéw h =1,92m

Liczba stopni w biegu n = 11 szt.

Grubos¢ ptyty biegu t = 18,0 cm

Szerokosé biegu: 1,41m

Zebranie obcigzen dla ptyty spocznikowej na szerokosci biegu 141cm (szerokos¢ uzytkowa biegu 130cm)
Obcigzenia state wraz z ciezarem witasnym
Wspétczynnik czesciowy ys= 1,35

Lp Opis obcigzenia Obc. Char. [kN/m]
1 | Wykfadzina PVC [1,6kg/m?] 1,41m x 0,016kN/m? 0,023
2 | Piyta zelbetowa gr.18cm [25kN/m3] 0,18m x 1,41m x 25kN/m?3 6,345
3 | Tynk cementowo-wapienny 1,5cm [19kN/m3] 0,015m x 1.41m x 19kN/m3 0,402
4 | Gtadz 0,02cm [12kN/m3] 0,0002m x 1,41m x 12kN/m?3 0,003
5 6,773

Obcigzenia zmienne uzytkowe

Wspétczynnik czesciowy ys= 1,50

Przyjeto obcigzenie uzytkowe jak dla stropu kategorii C1: 3,0kN/m?
Obcigzenie na 1m spocznika: 3,00kN/m?x 1,30m = 3,90 kN/m
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Zebranie obcigzen dla ptyty biegowej na szerokosé 141cm (szerokosé uzytkowa biegu 130cm)
Obcigzenia state wraz z ciezarem wtasnym
Wspétczynnik czesciowy ys= 1,35

Lp Opis obcigzenia Obc. char. [kN/m]
1 | Wykfadzina PVC [1,6kg/m?] 1,41m x 0,016kN/m? 0,023
2 | Stopnie 17,5x28cm [25kN/m3] 0,5 x 0,175m x0,28mx 1,41m x 25kN/m3= 0,864kN 33924
Liczba stopni: 11. Dtugos¢ biegu 2,80m - 0,864kN x 11/ 2,80m !
3 | Piyta zelbetowa gr.18cm [25kN/m3] 0,18m x 1,41m x 25kN/m?3 6,345
4 | Tynk cementowo-wapienny 1,5cm [19kN/m3] 0,015m x 1.41m x 19kN/m? 0,402
5 | Gtadz 0,02cm [12kN/m?3] 0,0002m x 1,41m x 12kN/m?3 0,003
3 10,167

Obcigzenia zmienne uzytkowe

Wspétczynnik czesciowy ys= 1,50

Przyjeto obcigzenie uzytkowe jak dla stropu kategorii C1: 3,0kN/m?

Obcigzenie na 1m spocznika: 3,00kN/m?x 1,30m = 3,90 kN/m

3.2.15.Belka B2

Obciazenia state

Wspétczynnik czesciowy ys= 1,35

Warstwy wykornczeniowe
Lp Opis obcigzenia Obc. char. [kN/m?]
1 | Wykfadzina PVC [1,6kg/m?] 0,016
2 | Tynk cementowo-wapienny 1,5cm [19kN/m3x0,015] 0,285
3 | Gtadz 0,02cm [12kN/m3x0,0002m] 0,003

)3 0,304

Obcigzenie ze schoddow

Maksymalna reakcja z biegu schodowego SCH2 wynosi: R= 47,109kN, stad przyjeto obcigzenie 36,238 kN/m (R/1,30m
— szerokosc biegu).

Obcigzenia zmienne

Wspétczynnik czesciowy ys= 1,50

Przyjeto obcigzenie uzytkowe jak dla stropu kategorii C1: 3,0kN/m?

3.2.16.Ptyta fundamentowa windy

Obcigzenie przyjeto na podstawie wytycznych producenta windy — winda typu vip 11, wypetnienie Scian szybu windy
4 x szkto, wysokos¢ podnoszenia 3,5m:

- ciezar wiasny windy 19,83 kN,

- hacisk 46,13 kPa = 46,13 kN/m?
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3.3.

3.3.1. Dach rozbudowy

KROKWIE

Schemat statyczny

Geometria przekroju

elementow

Podstawowe wyniki obliczen statyczno-wytrzymatosciowych

07

0567 0504
R e

0.7.G-2
02,68 5

G9

0.2,G-F
0.7,G-9

Nazwa profilu:

Pr 160x180mm

Gatunek drewna:

C24

Pole przekroju:

A = 288cm?

Momenty bezwtadnosci:

Jx=7776,00cm*

Ju = 6144,00cm*

Wskazniki wytrzvmatosci:

W, = 864,00cm?

W, = 768,00cm?

Charakterystyka obcigzenia uktadu

Nr Nazwa Typ 1/0 Min | Max wo/wi/w2
0 Wymuszenia ukfadu STALE AKTYWNE 1.00 | 1.00 1.00/1.00/1.00
1 Ciezar whasny STALE AKTYWNE 1.00 | 1.00 1.00/1.00/1.00
2 STALE STALE AKTYWNE 1.00 | 1.35 1.00/1.00/1.00
3 UZYTKOWE ZMIENNE AKTYWNE 0.00 | 1.50 0.00/0.00/0.00
4 SNIEG | ZMIENNE AKTYWNE 0.00 | 1.50 0.50/0.20/0.00
5 SNIEG II ZMIENNE AKTYWNE 0.00 | 1.50 0.50/0.20/0.00
6 SNIEG Il ZMIENNE AKTYWNE 0.00 | 1.50 0.50/0.20/0.00
7 WIATR | ZMIENNE AKTYWNE 0.00 | 1.50 0.60/0.20/0.00
8 WIATR Il ZMIENNE AKTYWNE 0.00 | 1.50 0.60/0.20/0.00
Charakterystyka relacji miedzy grupami obcigzenia

Nr Grupy Typ

1 4/5 Wykluczajg sie

2 4/6 Wykluczajg sie

3 5/6 Wykluczajg sie

4 7/8 Wykluczajg sie

5 7/9 Wykluczajg sie

6 8/9 Wykluczajg sie
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OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - NORMALNE [kN]
UWAGAI!!l Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))
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OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - TNACE [kN]
UWAGAI!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))
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OBWIEDNIA Sit PRZEKROJOWYCH - MOMENTY ZGINAJACE [kNm]
UWAGAI!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))
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KROKIEW: Pret nr 0i 5 - Element drewniany wg PN-EN 1995:2010
Catkowite wytezenie elementu: 72%
Rozcigganie: 1 %
Sciskanie: 0 %
Scinanie: 8 %
Zginanie: 6 %
Zginanie z rozcigganiem: 6 %
Zginanie ze Sciskaniem: 0 %
Smuktosé: 0 %
Ugiecia: 72 %
Element zaprojektowany poprawnie!

KROKIEW: Pret nr 1i 4- Element drewniany wg PN-EN 1995:2010
Catkowite wytezenie elementu: 22%
Rozcigganie: 0 %
Sciskanie: 6 %
Scinanie: 22 %
Zginanie: 22 %
Zginanie z rozcigganiem: 22 %
Zginanie ze Sciskaniem: 18 %
Smuktosé: 0 %
Ugiecia: 14 %
Element zaprojektowany poprawnie!

KROKIEW: Pret nr 2 i 3 - Element drewniany wg PN-EN 1995:2010
Catkowite wytezenie elementu: 24%
Rozcigganie: 0 %
Sciskanie: 2 %
Scinanie: 18 %
Zginanie: 22 %
Zginanie z rozcigganiem: 2 %
Zginanie ze Sciskaniem: 24 %
Smuktosé: 0 %
Ugiecia: 2 %
Element zaprojektowany poprawnie!

PLATEW Pt1+ StUP S1
Schemat statyczny

7762 77.62 77,62 77,62 77,62 7762

(2]
M
(2]
O
(2]
O8
o
Of
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Geometria przekroju elementdow (ptatew Pt1)

200

—

z

180 +

Nazwa profilu:

Pr 180x200mm

Gatunek drewna:

C24

Pole przekroju:

A = 360cm?

Momenty bezwtadnosci:

Jx=12000,00cm*

J,=9720,00cm*

Wskazniki wytrzvmatosci:

W, = 1200,00cm?

W, = 1080,00cm?

Geometria przekroju elementow (stup S1)

140

z

140 1

Nazwa profilu:

Pr 140x140mm

Gatunek drewna:

C24

Pole przekroiju:

A = 196cm?

Momenty bezwtadnosci:

Jx=3201,33cm*

J,=3201,33cm*

Wskazniki wytrzvmatosci:

W, = 457,33cm?

W, = 457,,33cm?

Charakterystyka obcigzenia uktadu

Nr Nazwa Typ 1/0 Min | Max wo/wi/w2
1 Ciezar whasny STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00
STALE STALE AKTYWNE 1.00 1.35 1.00/1.00/1.00

OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - NORMALNE [kN]
UWAGAI!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))
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OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - TNACE [kN]
UWAGAI!!l Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))
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OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - MOMENTY ZGINAJACE [kNm]
UWAGAI!!l Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))
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PLATEW: Pret nr 0 - Element drewniany wg PN-EN 1995:2010
Catkowite wytezenie elementu: 89%
Rozcigganie: 0 %
Sciskanie: 0 %
Scinanie: 57 %
Zginanie: 35 %
Zginanie z rozcigganiem: 0 %
Zginanie ze Sciskaniem: 0 %
Smuktosé: 0 %
Ugiecia: 89 %
Element zaprojektowany poprawnie!

PLATEW: Pret nr 3 (najbardziej wytezony) - Element drewniany wg PN-EN 1995:2010
Catkowite wytezenie elementu: 74%
Rozcigganie: 0 %
Sciskanie: 0 %
Scinanie: 74 %
Zginanie: 19 %
Zginanie z rozcigganiem: 0 %
Zginanie ze Sciskaniem: 0 %
Smuktosé: 0 %
Ugiecia: 10 %
Element zaprojektowany poprawnie!
NAJBARDZIEJ) WYTEZONY StUP: Pret nr 5 - Element drewniany wg PN-EN 1995:2010
Catkowite wytezenie elementu: 17%
Rozcigganie: 0 %
Sciskanie: 17 %
Scinanie: 0 %
Zginanie: 0 %
Zginanie z rozcigganiem: 0 %
Zginanie ze Sciskaniem: 0 %
Smuktosé: 0 %
Ugiecia: 0 %
Element zaprojektowany poprawnie!
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PLATEW Pt2+ StUP S2 + MIECZE

Schemat statyczny

1762

77,62 7762 7762

7762

7762

Geometria przekroju elementdw (ptatew Pt2)

200 Y—‘—Y

z

Nazwa profilu:

Pr 180x200mm

Gatunek drewna:

C24

Pole przekroiu:

A = 360cm?

Momenty bezwtadnosci:

Jx=12000,00cm*

J,=9720,00cm*

Wskazniki wytrzymatosci:

W, = 1200,00cm?

W, = 1080,00cm?

Geometria przekroju elementow (stup S2)

200 Y—|—Y

z

+ 200 +

Nazwa profilu: Pr 200x200mm
Gatunek drewna: C24
Pole przekroju: A = 400cm?

Momenty bezwtadnosci:

Jx=13333,33cm?

J,=13333,33cm*

Wskazniki wytrzymatosci:

W, = 1333,33cm?

W, = 1333,33cm?

Geometria przekroju elementéw (miecz MC1 i MC2)

140 Y—|—Y

z

+ 140 +

Nazwa profilu:

Pr 140x140mm

Gatunek drewna:

C24

Pole przekroju:

A = 196cm?

Momenty bezwtadnosci:

Jx=3201,33cm*

J,=3201,33cm*

Wskazniki wytrzvmatosci:

W, =457,33cm?

W, = 457,,33cm?

Charakterystyka obcigzenia uktadu

Nr Nazwa Typ 1/0 Min | Max wo/wi/w2
1 Ciezar whasny STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00
2 STALE STALE AKTYWNE 1.00 1.35 1.00/1.00/1.00
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OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - NORMALNE [kN]
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PLATEW Pt2: Pret nr 3 (najbardziej wytezony) - Element drewniany wg PN-EN 1995:2010

Catkowite wytezenie elementu: 86%
Rozcigganie: 2 %
Sciskanie: 0 %
Scinanie: 56 %
Zginanie: 27 %
Zginanie z rozcigganiem: 30 %
Zginanie ze Sciskaniem: 0 %
Smuktosé: 0 %
Ugiecia: 86 %

Element zaprojektowany poprawnie!

StUP S2: Pret nr 5 (najbardziej wytezony) - Element drewniany wg PN-EN 1995:2010

Catkowite wytezenie elementu: 80%
Rozcigganie: 0 %
Sciskanie: 7 %
Scinanie: 31 %
Zginanie: 53 %
Zginanie z rozcigganiem: 0 %
Zginanie ze Sciskaniem: 60 %
Smuktosé: 0 %
Ugiecia: 80 %

Element zaprojektowany poprawnie!

MIECZ MC1: Pret nr 7 - Element drewniany wg PN-EN 1995:2010

Catkowite wytezenie elementu: 20%
Rozcigganie: 0 %
Sciskanie: 20 %
Scinanie: 1%
Zginanie: 1%
Zginanie z rozcigganiem: 0 %
Zginanie ze Sciskaniem: 20 %
Smuktosé: 0 %
Ugiecia: 5%

Element zaprojektowany poprawnie!

MIECZ MC2: Pret nr 6 - Element drewniany wg PN-EN 1995:2010

Catkowite wytezenie elementu: 34%
Rozcigganie: 0 %
Sciskanie: 11 %
Scinanie: 1%
Zginanie: 1%
Zginanie z rozcigganiem: 0 %
Zginanie ze Sciskaniem: 12 %
Smuktosé: 0 %
Ugiecia: 34 %

Element zaprojektowany poprawnie!
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3.3.2. Strop rozbudowy

Ptyty stropowe strunobetonowe SPK 20 moga przenosic obcigzenia od 5 do 40 kN/m?.

Obciazenie maksymalne zebrane na strop parteru wynosi:

Obcigzenia state (z ciezarem wtasnym) : 4,620 kN/m?

Obcigzenia zmienne uzytkowe wraz z ciezarem zastepczym od $cian dziatowych: 3,50 kN/m?

SUMA: 8,120 kN/m?

Obcigzenie skupione od stupéw wiezby dachowej S1 (maksymalna reakcja): R= 19,580 kN

Obcigzenie charakterystyczne wraz z cigzarem wtasnym konstrukcji stropu wynosi: g« = 8,120 kN/m? i miesci sie
w maksymalnym obcigzeniu od 5 do 40 kN/m? podawanemu przez producenta stropu.

Element zaprojektowany poprawnie!

3.3.3. tawa fundamentowa t1

Przyjety do obliczen sredni profil gruntu:

Nr Grunt Gestosé | Gestosé IL/ID Kat Spojnosé | Wytrzym | Pierwotn
wiasciwa | objetosc. tarcia gruntu atosé na | y modut
[kN/m3] | [kN/m3] wewnetr Scinanie | scisliwo$

z. [deg] ci [kPa]

1 Piasek drobny 2.65 1.787 0.60 31.0 0.00 0.00 73000.0
2 Piasek sredni 2.65 1.868 0.60 33.7 0.00 0.00 110000.0

Geometria
Wymiary: L=0.60m, h_1=0.40m, e_x=0.0
Gtebokos¢é posadowienia: 1.00m

Wezet nr 1 - Fundamenty bezposrednie wg. PN-EN 1997-1
Catkowite wytezenie elementu: 48%

Nosnos¢ podtoza: 40 %

Odrywanie: 0 %

Poslizg: 0 %

Obroét: 0%

Osiadanie: 12 %

Przebicie: 0 %

Zbrojenie: 48 %
Element zaprojektowany poprawnie!
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3.3.4. Strop istniejacy

Wytrzymatos¢ istniejgcej belki drewnianej na zginanie
Belka 20x20cm, przyjeta klasa drewna C24

M
Naprezenia w przekroju zginanym: 0= w’
gdzie M- moment zginajqcy przekroju, W- wskaZznik wytrzymatosci przekroju
Stad maksymalny moment zginajgcy jaki moze przeniesé przekréj wyniesie M=o - W
Jako naprezenia maksymalne przyjeto obliczeniowg wytrzymatos$é drewna na zginanie: o= f 4

f m,d= kmodfrn_'k wg EC5 (wzor 2.14)
Ym

fmk = 24MPa (wg PN-EN 338)
kmod = 0,6 (wg tabl. 3.1. drewno lite, obcigzenia state)

vym = 1,3 (wg tabl. 2.3. - drewno lite)

24
fma=0,6 13- 11,08 MPa = 1,108 - 10* kN/m?

y

Wskaznik wytrzymatosci przekroju W=1333,33 cm® = 0,00133333 m?
Maksymalny moment zginajacy, ktoéry przeniesie belka drewniana wynosi:
M= 1,108 - 10* kN/m?'0,00133333 m3= 14,77 kNm

Obliczenie wymaganego przekroju wzmochienia na zginanie

Naprezenia rozciggajace w tasmie maja wartosé: O = & E;

gdzie: €; - odksztatcenia w tasmie, E: - modut sprezystosci tasmy

Sita rozciggajaca w tasmie: Py = O Ac= Ac & E¢

gdzie: Ac— pole przekroju tasmy

Dodatkowy moment wewnetrzny od naklejonych tasm: M= P r = A; € Ec r

gdzie: r — ramie do osi obojetnej przekroju

Ten moment to cate zwiekszenie nosnosci jakie daje wzmocnienie tasmami. Mamy tu zasadniczo 2 zmienne: przekréj
zastosowanych tasm Ariich odksztatcenie .. Modut sprezystosci tasm Er jest staty, takze ramie do osi obojetnej (mimo,
ze 0§ sie troche przesuwa w procesie zginania belki) mozna przyjac za state. Widaé wiec, ze im bardziej damy sie belce
z przyklejona tasmg ugia¢, tym wieksze bedzie odksztatcenie tasm &, a co za tym idzie wiekszy bedzie moment
wewnetrzny tasmy (M), czyli wieksze wzmocnienie.

Im mniej bedzie ugieta belka w chwili naklejania tasm, tym wiekszy bedzie przyrost odksztatcenia po naklejeniu
tasm, wiec wiekszy bedzie moment wewnetrzny od wzmocnienia tasmami. Bioragc to pod uwage belki wykazujgce
nadmierne ugiecia, przed naklejeniem tasm, nalezy wyprze¢ do géry, uzyskujac prawie zerowe odksztatcenia.
*rozpietosci belek wg inwentaryzacji
a) Belka o rozpietosci 3,00 — 3,30m*

L =agl L
& 3.30 o

Maksymalny moment od obcigzen wynosi 9,862 kNm. Belki nie wymagajg wzmocnienia.

b) Belka o rozpietosci 4,15 — 4,45m*

+ [Z4c] 4
+ 445 T

Maksymalny moment od obcigzen wynosi 17,934 kNm. Belki wymagajg wzmocnienia.

Maksymalny moment zginajacy, ktéry przeniesie belka drewniana wynosi: Mg =14,770 kNm, stad tasmy wzmacniajgce
musza przenie$¢ moment M¢=17,934 kNm - 14,770 kNm =3,164 kNm.

przyjeto:

E: =210 GPa =210 000 000 kN/m?
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r=0,1m
&= 0,003
Wymagane pole powierzchni tasmy:
My 3,164 kNm
A= = =0,00005022 m?=50,22mm?

" gEer 0,003 - 210 000 000 kN/m2 -0,1m

Przyjeto 1 tasme o nastepujacych parametrach: modut sprezystosci E=210GPa., szer. 50mm, gr. 1,4mm
(A: = 70mm?).

c) Belka o rozpietosci 5,40 —5,75m*

+ 575

-

Maksymalny moment od obcigzen wynosi 29,942 kNm. Belki wymagajg wzmocnienia.
Maksymalny moment zginajacy, ktéry przeniesie belka drewniana wynosi: Mg =14,770 kNm, stad tasmy wzmacniajgce
muszg przenies¢ moment M¢=29,942 kNm - 14,770 kNm = 15,172 kNm.

przyjeto:

E: =210 GPa =210 000 000 kN/m?

r=0,1m

€= 0,003

Wymagane pole powierzchni tasmy:
My _ 15,172 kNm

t = = = 0,0002408 m? = 240,83mm?
gEer 0,003 - 210 000 000 kKN/m2 -0,1m

Przyjeto 2 tasmy o nastepujacych parametrach: modut spreiystosci E=210GPa., szer. 100mm, gr. 1,4mm
(At = 2x 140mm?2 = 280mm?).

d) Belka o rozpietosci 6,80m*

Maksymalny moment od obcigzen wynosi 41,876 kNm. Belki wymagajg wzmocnienia.
Maksymalny moment zginajacy, ktéry przeniesie belka drewniana wynosi: Mg =14,770 kNm, stad tasmy wzmacniajgce
muszg przenies¢ moment My=41,876 kNm - 14,770 kNm = 27,106 kNm.

przyjeto:
E: =210 GPa =210 000 000 kN/m?
r=0,1m
€= 0,005
Wymagane pole powierzchni tasmy:
My 27,106 kNm
A= = =0,00025815 m?2 = 258,15mm?

* " gEer 0,005 - 210 000 000 kKN/m2 -0,1m

Przyjeto 2 tasmy o nastepujacych parametrach: modut spreiystosci E=210GPa., szer. 100mm, gr. 1,4mm
(At = 2x 140mm?2 = 280mm?).
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Wytrzymatos¢ istniejgcej belki drewnianej na Scinanie
Belka 20x20cm, przyjeta klasa drewna C24

\%
Naprezenia scinajace w przekroju: 1= 1,5 ——,
kerA

gdzie V- maksymalna sita poprzeczna, A - pole przekroju. k., wspotczynnik uwzgledniajgcy mozliwosé powstania pekniec
przy scinaniu

T kerA

Stad maksymalna sita poprzeczna jakg moze przeniesé przekrdj wyniesie V=

’

Jako naprezenia maksymalne przyjeto obliczeniowg wytrzymatos$¢ drewna na scinanie : 1= fd y«

fv,d = kmodfv_k wg EC5 (wzér 214)
Ym

fux = 4,0 MPa (wg PN-EN 338)
kmod = 0,6 (wg tabl. 3.1. drewno lite, obcigzenia state)
vym = 1,3 (wg tabl. 2.3. - drewno lite)
4
fva=0,6 13- 1,846 MPa = 1846 kN/m?

’

ke = 0,67 (wg pkt. 6.1,7. drewno lite)
A=0,2m - 0,2m =0,04m?
Maksymalna sita poprzeczna, ktéra przeniesie belka drewniana wynosi:
1846 -0,67 -0,04
=—— =32,98 kN
1,5
Obliczenie wymaganego przekroju wzmocnienia na Scinanie
*rozpietosci belek wg inwentaryzacji
a) Belka o rozpietosci 3,00 — 3,30m*

+ =agl s
* 3.30 +

Maksymalna sita od obcigzen wynosi 12 kN. Belki nie wymagajg wzmocnienia.

b) Belka o rozpietosci 4,15 — 4,45m*

4 (245 +
+ 14.45] *

Maksymalna sita od obcigzen wynosi 16,1 kN. Belki nie wymagaja wzmocnienia.

c) Belka o rozpietosci 5,40 —5,75m*

Maksymalna sita od obcigzen wynosi 20,8 kN. Belki nie wymagajg wzmocnienia.
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d) Belka o rozpietosci 6,80m*

Maksymalna sita od obcigzen wynosi 24,6 kN. Belki nie wymagajg wzmocnienia.

3.3.5. Podciag P1

Schemat statyczny

226,G-2
17.8,G2 178,62
79:G-3 79,63
ol 0 1y
A G FN
Geometria przekroju elementow
+ (1 Nazwa profilu: Pr240x400mm
Dtugosé preta: L=4,76m
® )
Y Materiat: Beton C20/25
400 x—|—x Obliczeniowa wytrzymatos¢ na Sciskanie: fcd = 14,29 MPa (vc = 1,4)
Y @ Stal zbrojeniowa: B500SP, f,x = 500MPa
2
Pole przekroiju: A = 960cm?
2 & & &
+ LGg— Momenty bezwtadnosci: Jx = 128000,00cm* |Jy = 46080,00cm?*
240
t t Wskazniki wytrzymatosci: Wy = 6400,00cm?® | Wy = 3840,00cm?

Charakterystyka obcigzenia uktadu

Nr Nazwa Typ 1/0 Min | Max wo/wi/w2

0 Wymuszenia uktadu STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00
1 Ciezar whasny STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00
2 STALE STALE AKTYWNE 1.00 1.35 1.00/1.00/1.00
3 UZYTKOWE ZMIENNE AKTYWNE 0.00 1.50 0.70/0.70/0.60

OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - NORMALNE [kN]
UWAGAI!!I Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

0 0 Ty
Y E_Y
0.0-0.000 0000 G 0.000

OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - TNACE [kN]
UWAGAI!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))
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OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - MOMENTY ZGINAJACE [kNm]

UWAGAI!!l Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

0

1

0.001 | | |
—T T
78.,78.967 78.633

135136.571 137.058

Pret nr 0 - Element zelbetowy wg PN-EN 1992-1-1:2008
Informacje o elemencie

Profil: Pr 240x400 (C20/25)

Zbrojenie podtuzne (B500SP (C))

Krawedz 1 - 2¢$12; od L1=0.00m do L2=4.76m; lIbd1=0.54m; lbd2=0.54m
Krawedz 3 - 4¢$20; od L1=0.00m do L2=4.76m; lIbd1=0.90m; lbd2=0.90m
Strzemiona (B500SP (C))

Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=0.32: (Y-Y) 2¢8 (X-X) 2¢8 co 15cm
Odcinek 2 od x1/L=0.32 do x2/L=0.69: (Y-Y) 2¢8 (X-X) 2¢$8 co 8cm
Odcinek 3 od x1/L=0.69 do x2/L=1.00: (Y-Y) 2¢8 (X-X) 2¢8 co 15cm
Catkowite wytezenie elementu: 84%

Zbrojenie gtéwne: 82 %

Scinanie: 45 %
Zbrojenie gtéwne (scinanie): 84 %

0
- ””;%&o

Rysy prostopadte: 52 %
Ugiecia: 75 %

Zbrojenie minimalne: 0 %
Zbrojenie minimalne (rysy): 0 %
Zakotwienie zbrojenia: 0 %
Rozstaw strzemion: 0 %

Zbrojenie min. strzemionami: 0 %
Smuktosé: 0 %
Element zaprojektowany poprawnie!

3.3.6. Podciag P2
Schemat statyczny

49,G-2 49,G-2 49,G-2 49,G-2 49,G-2
1.5,G-2 1562
of s
A G a
Geometria przekroju elementow
+ — Nazwa profilu: Pr240x400mm
Dtugos¢ preta: L=4,74m
@ Y Materiat: Beton C20/25
400 X+X Obliczeniowa wytrzymatosé¢ na sciskanie: fcd = 14,29 MPa (vc = 1,4)
Y o Stal zbrojeniowa: B500SP, f.« = 500MPa
. . Pole przekroju: A =960cm?
- +_@240—+ Momenty bezwtadnosci: Jx =128000,00cm* |Jv = 46080,00cm*
Wskazniki wytrzymatosci: Wy = 6400,00cm® | Wy = 3840,00cm?
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Charakterystyka obcigzenia uktadu

Nr Nazwa Typ 1/0 Min | Max wo/wi/w2

0 Wymuszenia uktadu STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00
1 Ciezar whasny STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00
2 STALE STALE AKTYWNE 1.00 1.35 1.00/1.00/1.00

OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - NORMALNE [kN]
UWAGAI!!I Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

0 0 1

- -

_ =
-0.000 -0.000 -0.000 0.0001 0.000 0.000 0.000

OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - TNACE [kN]
UWAGAI!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

,—'__'_|
J481@7 26630
— -19.526 -21.121
0 2 10,403 e 1]
t | -2.108 - A
I__/_—;, a4 3.661 -
P — e )
15 10 14.074
21 436 18.860
27.064 25.510

OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - MOMENTY ZGINAJACE [kNm]
UWAGAI!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

0 0 1
0.000 e G 0.000
9.471 10.853
21 Q52 227 44n
25.770
27.735 3L 28351

Pret nr 0 - Element zelbetowy wg PN-EN 1992-1-1:2008
Informacje o elemencie
Profil: Pr 240x400 (C20/25)
Zbrojenie podtuzne (B500SP (C))
Krawedz 1 - 2¢$12; od L1=0.00m do L2=4.74m; lbd1=0.54m; lbd2=0.54m
Krawedz 3 - 2¢16; od L1=0.00m do L2=4.74m; Ibd1=0.72m; lbd2=0.72m
Strzemiona (B500SP (C))
Odcinek 1 od x1/L=0.01 do x2/L=0.32: (Y-Y) 2¢8 (X-X) 2¢8 co 8cm
Odcinek 2 od x1/L=0.32 do x2/L=0.69: (Y-Y) 2¢8 (X-X) 2¢8 co 15cm
Odcinek 3 od x1/L=0.69 do x2/L=1.00: (Y-Y) 2¢8 (X-X) 2¢$8 co 8cm
Catkowite wytezenie elementu: 62%

Zbrojenie gtéwne: 55 %

Scinanie: 10 %

Zbrojenie gtéwne (scinanie): 58 %

Rysy prostopadte: 62 %

Ugiecia: 41 %

Zbrojenie minimalne: 0 %

Zbrojenie minimalne (rysy): 0 %

Zakotwienie zbrojenia: 0 %

Rozstaw strzemion: 0 %

Zbrojenie min. strzemionami: 0 %

Smuktosé: 0 %
Element zaprojektowany poprawnie!




TEMAT:  PROJEKT  TECHNICZNY  ARCHITEKTONICZNO-
Do KRAANSP.- 200 | KONSTRUKCYINY ,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA
89-400 Sepolno Krajeriskie | SPOSOBU ~ UZYTKOWANIA  BUDYNKU ~OSRODKA  POMOCY | Str. 48
Mol 1. 052388 10 10 SPOLECZNE) NA SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY |
! tel. kom. 502 483 721 CENTRUM INTEGRAC)I SPOLECZNEJ”,
3.3.7. Podciag P3 19662
Schemat statyczny 242 2662
oy 0 1y
P N G a

Geometria przekroju elementow

Nazwa profilu: 2xIPE 160
z Dtugosé preta: L=3,10m
160 —I— Gatunek stali: S235
z Pole przekroiu: A =40,18cm?
Momenty bezwtadnosci: Jy=1738,59cm* J,=812,10cm*
1 164 1 Wskazniki wytrzymatosci: Wx = 217,32cm? W, = 99,04cm?

Charakterystyka obcigzenia uktadu

Nr Nazwa Typ 1/0 Min | Max wo/wi/w2

1 Wymuszenia uktadu STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00
2 Ciezar whasny STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00
3 State STALE AKTYWNE 1.00 1.35 1.00/1.00/1.00

OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - NORMALNE [kN]
UWAGAI!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

0 Y 1y

; e
-0.000 0.0001 G 0.000

OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - TNACE [kN]
UWAGAI!!l Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

o]

0 — 1
Ab 6.462 G -12.075
2.266 17.671 -

OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - MOMENTY ZGINAJACE [kNm]
UWAGAI!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

0 0 1
a B | -
0.000 —— 0.000

23.770

Pret nr 0 - Element stalowy wg PN-EN 1993-1-1
Informacje o elemencie
Profil: 2xIPE 160 (S 235)
Catkowite wytezenie elementu: 48%
Rozcigganie: 0 %
Sciskanie: 0 %
Zginanie: 48 %
Zginanie z sifg podtuzna: 47 %
Zginanie ze Sciskaniem: 46 %
Scinanie: 11 %
Srodnik pod obcigzeniem skupionym: 12 %
Smuktosé: 0 %
Ugiecia: 46 %
Element zaprojektowany poprawnie!




P.P.H. KRAJAN SP. Z 0.0.
Widniewa 18

89-400 Sepdino Krajerskie
tel. 052 388 10 10

KRAJAN tel. kom. 502 483 721

TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO-
KONSTRUKCYJNY ,,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA
SPOSOBU  UZYTKOWANIA BUDYNKU OSRODKA POMOCY | Str. 49

SPOLECZNEJ NA SRODOWISKOWY
CENTRUM INTEGRACII SPOLECZNEJ”,

DOM SAMOPOMOCY |

3.3.8. Stup S1
Schemat statyczny

136.7,62

05G4 Ib

.
0564 il

Geometria przekroju elementow

4+ —{D— Nazwa profilu: Pr 240x480mm
Dtugosé preta: L=3,22m
4
O v Materiat: Beton C20/25

480

Obliczeniowa wytrzymatos¢ na Sciskanie:

fcd = 14,29 MPa (vc = 1,4)

Y Stal zbrojeniowa:

B500SP, fu = 500MPa

@

Pole przekroiju:

A =1152cm?

+ LG— Momenty bezwtadnosci: Jx=221184,00cm* |[Jy = 55296,00cm*
o Wskazniki wytrzymatosci: Wy = 9216,00cm® | Wy = 4608,00cm?
Charakterystyka obcigzenia uktadu
Nr Nazwa Typ 1/0 Min | Max wo/wi/w2
1 Ciezar whasny STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00
2 STALE STALE AKTYWNE 1.00 1.35 1.00/1.00/1.00
3 WIATR ZMIENNE AKTYWNE 0.00 1.50 0.60/0.20/0.00

1) OBWIEDNIA Sit PRZEKROJOWYCH - NORMALNE [kN], 2) OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - TNACE [kN],
3) OBWIEDNIA St PRZEKROJOWYCH - MOMENTY ZGINAJACE [kNm]
UWAGAI!!l Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

1)
-1¢-136. 738'

288

0

-1¢-145.471

2)

)

££0.0 000.

op 2 2 °

teer

oFe

0.

.0 £€0.0-

3)

o 3

00

0.534
0.554
-0.0000.554
-0.4 ch

-0.990 0.000




TEMAT:  PROJEKT  TECHNICZNY  ARCHITEKTONICZNO-
Do KRAMNSP-200- | KONSTRUKCYINY ,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA
89-400 Sepdino Krajerskie | SPOSOBU  UZYTKOWANIA  BUDYNKU ~ OSRODKA  POMOCY | Str. 50
tel. 052 388 10 10 SPOLECZNE) NA S$RODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY |
KRAJAN  tel. kom. 502 483 721 CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ”,

Pret nr 0 - Element zelbetowy wg PN-EN 1992-1-1:2008 (segment doiny)
Informacje o elemencie
Profil: Pr 240x480 (C20/25)
Zbrojenie podtuzne (B500SP (C))
Krawedz 1 - 2¢$10; od L1=0.00m do L2=3.22m; Ibd1=0.45m; lbd2=0.45m
Krawedz 3 - 2¢$10; od L1=0.00m do L2=3.22m; Ibd1=0.45m; lbd2=0.45m
Strzemiona (B500SP (C))
Odcinek 1 od x1/L=0.01 do x2/L=0.15: (Y-Y) 2¢8 (X-X) 2¢8 co 10cm
Odcinek 2 od x1/L=0.15 do x2/L=0.85: (Y-Y) 2¢8 (X-X) 2¢8 co 20cm
Odcinek 3 od x1/L=0.85 do x2/L=1.00: (Y-Y) 2¢8 (X-X) 2¢8 co 10cm
Catkowite wytezenie elementu: 11%

Zbrojenie gtéwne: 11 %

Scinanie: 1%

Zbrojenie gtéwne (Scinanie): 0 %

Rysy prostopadte: 0 %

Ugiecia: 0 %

Zbrojenie minimalne: 0 %

Zbrojenie minimalne (rysy): 0 %

Zakotwienie zbrojenia: 0 %

Rozstaw strzemion: 0 %

Zbrojenie min. strzemionami: 0 %

Smuktosé: 0 %
Element zaprojektowany poprawnie!

3.3.9. Stopa ST1

Przyjety do obliczen sredni profil gruntu: patrz tawa fundamentowa.
Geometria
Wymiary: L=1.00m, B =0.76m, h_1=0.40m, e_x = 0.00m, e_y = 0.00m
Gtebokos¢é posadowienia: 1.02m
Wezet nr 1 - Fundamenty bezposrednie wg. PN-EN 1997-1
Catkowite wytezenie elementu: 64%

Nosnos¢é podtoza: 63 %

Odrywanie: 0 %

Poslizg: 2 %

Obroét: 3%

Osiadanie: 21 %

Przebicie: 0 %

Zbrojenie: 64 %
Element zaprojektowany poprawnie!

4
4

3.3.10.Stopa ST2

Przyjety do obliczen sredni profil gruntu: patrz tawa fundamentowa.
Geometria

Wymiary: L=1.80m, B =0.36m, h_1=0.40m, e_x =0.00m, e_y = 0.06m
Gtebokos¢ posadowienia: 1.02m

Wezet nr 1 - Fundamenty bezposrednie wg. PN-EN 1997-1

Catkowite wytezenie elementu: 86%
Nosnos¢é podtoza: 86 % eyI

Odrywanie: 0 % B
Poslizg: 2 % Sx
Obrét: 2 % S

Osiadanie: 19 %
Przebicie: 0 %
Zbrojenie: 64 %
Element zaprojektowany poprawnie!

4
-+




TEMAT:  PROJEKT  TECHNICZNY  ARCHITEKTONICZNO-
Do KRAANSP-200- | KONSTRUKCYINY ,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA
89-400 Sepdino Krajeriskie | SPOSOBU ~ UZYTKOWANIA  BUDYNKU ~ OSRODKA  POMOCY | Str. 51
tel. 052 388 10 10 SPOLECZNE) NA SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY |
KRAJAN  tel. kom. 502 483 721 CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ”,

3.3.11.Schody SCH1

Schemat statyczny
BIEGNR 1 BIEGNR 3

BIEG NR 2
m.z; z.sis;! 822
G A
G
“QE;; = 8
'3 [
Geometria przekroju:
Nazwa profilu: Pr 1300x170mm
Y Materiat: Beton C20/25
:Em T 5(_5@= Stal zbroieniowa: B500SP, fu = 500MPa
3
+ 1300 + Pole przekroiju: A =2210cm?
Momenty bezwtadnosci: Jx=3112416,67 cm*|Jy = 53224,17 cm*
Wskazniki wytrzymatosci: Wy = 47883,33 cm? | Wy = 6261,67 cm®
Charakterystyka obcigzenia uktadu
Nr Nazwa Typ 1/0 Min | Max wo/wi/w2
1 Ciezar whasny STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00
2 STALE STALE AKTYWNE 1.00 1.35 1.00/1.00/1.00
3 ZMIENNE ZMIENNE AKTYWNE 1.00 1.50 1.00/1.00/1.00

Bieg nr 1 - Plyta zelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-EN 1992-1-1:2004
Informacje o elemencie

Profil: Pr 1300x170 (C20/25)

Zbrojenie podtuzne (B500SP (C))

Krawedz 3 - 8¢12 (co 16.2cm); od L1=0.00m do L2=1.83m; Ibd1=1.86m; Ibd2=0.54m

Catkowite wytezenie elementu: 47%

Zbrojenie gtéwne: 47 %

Scinanie: 27 %

Zbrojenie gtéwne (Scinanie): 0 %

Rysy prostopadte: 31 %

Ugiecia: 9 %

Zbrojenie minimalne: 0 %

Zbrojenie minimalne (rysy): 0 %

Zakotwienie zbrojenia: 0 %

Rozstaw strzemion: 0 %

Zbrojenie min. strzemionami: 0 %

Smuktosé: 0 %

Element zaprojektowany poprawnie!




TEMAT:  PROJEKT  TECHNICZNY  ARCHITEKTONICZNO-
Do KRAANSP-200- | KONSTRUKCYINY ,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA
89-400 Sepdino Krajeriskie | SPOSOBU ~ UZYTKOWANIA  BUDYNKU ~ OSRODKA  POMOCY | Str. 52
tel. 052 388 10 10 SPOLECZNE) NA SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY |
KRAJAN  tel. kom. 502 483 721 CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ”,

Bieg nr 2 - Plyta zelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-EN 1992-1-1:2004
Informacje o elemencie
Profil: Pr 1300x170 (C20/25)
Zbrojenie podtuzne (B500SP (C))
Krawedz 3 - 11¢12 (co 11,8cm); od L1=0.00m do L2=2.00m; Ibd1=1.99m; Ibd2=1.92m
Catkowite wytezenie elementu: 89%

Zbrojenie gtéwne: 89 %

Scinanie: 17 %

Zbrojenie gtéwne (Scinanie): 0 %

Rysy prostopadte: 53 %

Ugiecia: 36 %

Zbrojenie minimalne: 0 %

Zbrojenie minimalne (rysy): 0 %

Zakotwienie zbrojenia: 0 %

Rozstaw strzemion: 0 %

Zbrojenie min. strzemionami: 0 %

Smuktosé: 0 %

Element zaprojektowany poprawnie!

Bieg nr 3 - Plyta zelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-EN 1992-1-1:2004
Informacje o elemencie
Profil: Pr 1300x170 (C20/25)
Zbrojenie podtuzne (B500SP (C))
Krawedz 3 - 8¢12 (co 16,3cm); od L1=0.00m do L2=2.12m; Ibd1=1.99m; Ibd2=0.54m
Catkowite wytezenie elementu: 63%

Zbrojenie gtéwne: 63 %

Scinanie: 30 %

Zbrojenie gtéwne (Scinanie): 0 %

Rysy prostopadte: 37 %

Ugiecia: 21 %

Zbrojenie minimalne: 0 %

Zbrojenie minimalne (rysy): 0 %

Zakotwienie zbrojenia: 0 %

Rozstaw strzemion: 0 %

Zbrojenie min. strzemionami: 0 %

Smuktosé: 0 %

Element zaprojektowany poprawnie!

196,G-3 196:G-3
3.3.12.Belka B1
300,G-3 300,G-3
Schemat statyczny o164 .y ) 16
X 3 — 3 r 8
Geometria przekroju elementow (przekréj I-1)
Nazwa profilu: Pr250x310mm
O Dtugosé preta: L=4,74m
v Materiat: Beton C20/25
310 x+x Obliczeniowa wytrzymatosé na sciskanie: fcd = 14,29 MPa (vc = 1,4)
Y ® Stal zbrojeniowa: B500SP, fu« = 500MPa
* L Pole przekroiu: A = 775cm?
_®
} 250 i Momenty bezwtadnosci: Jx = 62064,58cm* | Jy = 40364,58cm*
Wskazniki wytrzymatosci: Wy = 4004,17 cm® | Wy =3229,17 cm?




TEMAT:  PROJEKT  TECHNICZNY  ARCHITEKTONICZNO-
Do KRAANSP-200- | KONSTRUKCYINY ,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA
89-400 Sepdino Krajerskie | SPOSOBU ~ UZYTKOWANIA  BUDYNKU ~ OSRODKA  POMOCY | Str. 53
tel. 052 388 10 10 SPOLECZNE) NA SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY |
KRAJAN  tel. kom. 502 483 721 CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ”,

Geometria przekroju elementow (przekréj 11-11)

Nazwa profilu: Pr360x310mm
Dtugosé preta: L=4,74m
Materiat: Beton C20/25
Obliczeniowa wytrzymatos¢ na Sciskanie: fcd = 14,29 MPa (vc = 1,4)
Stal zbrojeniowa: B500SP, fu« = 500MPa
Pole przekroju: A=1116cm?
Momenty bezwtadnosci: Jx =120528,00 cm* |Jy = 89373,00 cm*
Wskazniki wytrzymatosci: Wy = 6696,00 cm®* | Wy = 5766,00 m?
Charakterystyka obcigzenia uktadu
Nr Nazwa Typ 1/0 Min | Max wo/wi/w2
0 Wymuszenia uktadu STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00
1 Ciezar whasny STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00
2 Obcigzenia zmienne ZMIENNE AKTYWNE 0.00 1.50 0.70/0.50/0.30
3 STALE STALE AKTYWNE 1.00 1.35 1.00/1.00/1.00

OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - NORMALNE [kN]
UWAGAI!!l Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

2 0 3 1 4

* : 3
-0.000 -0.000 0.00.000 G 0.000

OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - TNACE [kN]
UWAGAI!!I Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

-83.403

-60.803

z ° -15-15.536 ! ‘ |
a= — G FS
11 :357 6.508

r

27813
32.05.
24,708 37.990

OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - MOMENTY ZGINAJACE [kNm]
UWAGAI!!l Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

2 0 3 1 4.

o
O-N : -
46373

55.54.201

64.130
76.74.555

Pret nr 0 - Element zelbetowy wg PN-EN 1992-1-1:2008
Informacje o elemencie
Profil: Pr 360x310 (C20/25)
Zbrojenie podtuzne (B500SP (C))
Krawedz 1 - 2¢$18; od L1=0.00m do L2=3.08m; Ibd1=0.81m; lbd2=2.23m
Krawedz 3 - 4¢18; od L1=0.00m do L2=3.08m; Ibd1=0.81m; lbd2=2.23m
Strzemiona (B500SP (C))
Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=1.00: (Y-Y) 48 (X-X) 2¢8 co 20cm
Catkowite wytezenie elementu: 77%

Zbrojenie gtéwne: 71 %

Scinanie: 29 %

Zbrojenie gtéwne (scinanie): 74 %

Rysy prostopadte: 60 %

Ugiecia: 77 %

Zbrojenie minimalne: 0 %




KRAJAN

TEMAT:  PROJEKT  TECHNICZNY  ARCHITEKTONICZNO-
Do KRAANSP.- 200 | KONSTRUKCYINY ,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA
89-400 Sepdino Krajerskie | SPOSOBU ~ UZYTKOWANIA  BUDYNKU ~ OSRODKA  POMOCY | Str. 54

tel. 052 388 10 10
tel. kom. 502 483 721

SPOtECZNE)

NA SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY |

CENTRUM INTEGRACII SPOLECZNEJ”,

Zbrojenie minimalne (rysy): 0 %
Zakotwienie zbrojenia: 0 %
Rozstaw strzemion: 0 %
Zbrojenie min. strzemionami: 0 %
Smuktosé: 0 %

Element zaprojektowany poprawnie!

Pret nr 1 - Element zelbetowy wg PN-EN 1992-1-1:2008
Informacje o elemencie

Profil: Pr 250x310 (C20/25)

Zbrojenie podtuzne (B500SP (C))

Krawedz 1 - 2¢$18; od L1=0.00m do L2=1.42m; Ibd1=3.89m; |bd2=0.81m
Krawedz 3 - 4¢$18; od L1=0.00m do L2=1.42m; Ibd1=3.89m; |bd2=0.81m

Strzemiona (B500SP (C))
Odcinek 1 od x1/L=0.01 do x2/L=1.00: (Y-Y) 48 (X-X) 2¢8 co 20cm
Catkowite wytezenie elementu: 77%
Zbrojenie gtéwne: 71 %
Scinanie: 56 %
Zbrojenie gtéwne (scinanie): 74 %
Rysy prostopadte: 54 %
Ugiecia: 77 %
Zbrojenie minimalne: 0 %
Zbrojenie minimalne (rysy): 0 %
Zakotwienie zbrojenia: 0 %
Rozstaw strzemion: 0 %
Zbrojenie min. strzemionami: 0 %
Smuktosé: 0 %
Element zaprojektowany poprawnie!

3.3.13.Schody SCH2

Schemat statyczny
BIEGNR 1

BIEG NR 2

Geometria przekroju (bieg 1):

Nazwa profilu:

Pr Pr 1410x180mm

Y Materiat: Beton C20/25
:Eag f i_f@= Stal zbrojeniowa: B500SP, f.x = 500MPa
} 1410 } Pole przekroju: A = 2538cm?

Momenty bezwtadnosci:

Jx=4204831,50 cm*

Jy = 68526,00 cm*

Wskazniki wytrzymatosci:

Wy = 59643,00 cm?

Wy = 7614,00 cm?




TEMAT:  PROJEKT  TECHNICZNY  ARCHITEKTONICZNO-
Do KRAANSP-200- | KONSTRUKCYINY ,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA
89-400 Sepdino Krajeriskie | SPOSOBU ~ UZYTKOWANIA  BUDYNKU ~ OSRODKA  POMOCY | Str. 55
tel. 052 388 10 10 SPOLECZNE) NA SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY |
KRAJAN  tel. kom. 502 483 721 CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ”,

Geometria przekroju (bieg 2):

Nazwa profilu: Pr Pr 1300x180mm
- Materiat: Beton C20/25
Tiso ?# Stal zbrojeniowa: B500SP, f.« = 500MPa
} 1300 i Pole przekroju: A = 2340cm?
Momenty bezwtadnosci: Jx=3295500,00 cm*| Jy = 63180,00cm*
Wskazniki wytrzymatosci: Wy = 50700,00 cm?® | Wy = 7020,00 cm?

Charakterystyka obcigzenia uktadu

Nr Nazwa Typ 1/0 Min | Max wo/wi/w2

1 Ciezar whasny STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00
2 Obcigzenia zmienne ZMIENNE AKTYWNE 1.00 1.50 1.00/1.00/1.00
3 STALE STALE AKTYWNE 1.00 1.35 1.00/1.00/1.00

Bieg nr 1 - Plyta zelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-EN 1992-1-1:2004
Informacje o elemencie
Profil: Pr 1410x180 (C20/25)
Zbrojenie podtuzne (B500SP (C))
Krawedz 3 - 13¢12 (co 10.8cm); od L1=0.00m do L2=1.50m; Ibd1=0.54m; Ibd2=4.03m
Catkowite wytezenie elementu: 66%

Zbrojenie gtéwne: 66 %

Scinanie: 41 %

Zbrojenie gtéwne (Scinanie): 0 %

Rysy prostopadte: 45 %

Ugiecia: 10 %

Zbrojenie minimalne: 0 %

Zbrojenie minimalne (rysy): 0 %

Zakotwienie zbrojenia: 0 %

Rozstaw strzemion: 0 %

Zbrojenie min. strzemionami: 0 %

Smuktosé: 0 %

Element zaprojektowany poprawnie!

Bieg nr 2 - Plyta zelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-EN 1992-1-1:2004
Informacje o elemencie
Profil: Pr 1300x180 (C25/30)
Zbrojenie podtuzne (B500SP (C))
Krawedz 3 - 9¢12 (co 14.4cm); od L1=0.00m do L2=1.89m; Ibd1=0.45m; Ibd2=2.87m
Catkowite wytezenie elementu: 73%

Zbrojenie gtéwne: 73 %

Scinanie: 36 %

Zbrojenie gtéwne (Scinanie): 0 %

Rysy prostopadte: 54 %

Ugiecia: 18 %

Zbrojenie minimalne: 0 %

Zbrojenie minimalne (rysy): 0 %

Zakotwienie zbrojenia: 0 %

Rozstaw strzemion: 0 %

Zbrojenie min. strzemionami: 0 %

Smuktosé: 0 %

Element zaprojektowany poprawnie!




TEMAT:  PROJEKT  TECHNICZNY  ARCHITEKTONICZNO-
P.P.H. KRAJANSP.Z20.0- | |« ONSTRUKCYJNY ,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA

Wisniewa 18 A D
89-400 Sepdlno Krajenskie | SPOSOBU  UZYTKOWANIA  BUDYNKU OSRODKA POMOCY | Str. 56
tel. 05238810 10 SPOLECZNEJ] NA SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY |

KRAJAN tel. kom. 502 483 721

CENTRUM INTEGRACII SPOLECZNEJ”,

3.3.14.Belka B2
Schemat statyczny

36.2,G3 36.2,G-3
3.9;6;2‘\: 0 3.9;G—2J
A G N
Geometria przekroju elementow

Nazwa profilu: Pr250x300mm

Dtugos¢ preta: L=1,78m

Materiat: Beton C20/25

Obliczeniowa wytrzymatosé¢ na sciskanie: fcd = 14,29 MPa (vc = 1,4)

Stal zbrojeniowa: B500SP, f.« = 500MPa

Pole przekroju: A = 750cm?

Momenty bezwtadnosci: Jx=56250,00 cm* |Jy =39062,50 cm*

Wskazniki wytrzymatosci: Wyx =3750,00 cm® [ Wy =3125,00 m?

Charakterystyka obcigzenia uktadu

Nr Nazwa Typ 1/0 Min | Max wo/wi/w2

0 Wymuszenia uktadu STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00
1 Ciezar whasny STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00
2 Obcigzenia zmienne ZMIENNE AKTYWNE 0.00 1.50 0.70/0.50/0.30
3 STALE STALE AKTYWNE 1.00 1.35 1.00/1.00/1.00

OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - NORMALNE [kN]
UWAGAI!!l Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

0 0 1
- -
E.S

-
-0.000 0.000 0.000

OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - TNACE [kN]
UWAGAI!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

-43.944

0 0 -29.567

t/ 0.000 N
29.567

43.944

OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - MOMENTY ZGINAJACE [kNm]
UWAGAI!!l Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))
0
— _4?11
0.000 ‘:F 0.000

T
11.38
16.919

Pret nr 0 - Element zelbetowy wg PN-EN 1992-1-1:2008
Informacje o elemencie
Profil: Pr 250x300 (C20/25)
Zbrojenie podtuzne (B500SP (C))
Krawedz 1 - 2¢$12; od L1=0.00m do L2=1.54m; lIbd1=0.54m; lbd2=0.54m
Krawedz 3 - 2¢$12; od L1=0.00m do L2=1.54m; lbd1=0.54m; lbd2=0.54m
Strzemiona (B500SP (C))
Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=1.00: (Y-Y) 2¢8 (X-X) 2¢8 co 15cm
Catkowite wytezenie elementu: 72%

Zbrojenie gtéwne: 69 %
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Scinanie: 42 %
Zbrojenie gtéwne (scinanie): 72 %
Rysy prostopadte: 65 %
Ugiecia: 14 %
Zbrojenie minimalne: 0 %
Zbrojenie minimalne (rysy): 0 %
Zakotwienie zbrojenia: 0 %
Rozstaw strzemion: 0 %
Zbrojenie min. strzemionami: 0 %
Smuktosé: 0 %

Element zaprojektowany poprawnie!

4. Technologia wykonania prac

4.1. Wzmocnienie stropu istniejagcego

Istniejace belki stropowe drewniane projektuje sie wzmocni¢ tasmami z wtdkien weglowych. Przyjeto tasmy
przyklejane na powierzchni konstrukcji wzmacnianej. Wzmocnienia na zginanie realizowane przy pomocy tasm
o nastepujacych parametrach:

— belka o rozpietosci 4,15 — 4,45m: 1 tasma przyklejana w srodku szerokosci przekroju, o nastepujgcych parametrach:
modut sprezystosci E=210GPa., szer. 50mm, gr. 1,4mm (A; = 70mm?).

— belka o rozpietosci 5,40 — 5,75m: 2 tasmy przyklejane obok siebie (pokrywajace catg szerokos¢ przekroju belki)
o nastepujgcych parametrach: modut sprezystoéci E=210GPa., szer. 100mm, gr. 1,4mm (At = 2x 140mm? =
280mm?).

— belka o rozpietosci 6,80m: 2 tasmy przyklejane obok siebie (pokrywajace catg szerokos¢ przekroju belki)
o nastepujacych parametrach: modut sprezystoéci E=210GPa., szer. 100mm, gr. 1,4mm (At = 2x 140mm? =
280mm?).

Belki wykazujace nadmierne ugiecia, przed naklejeniem tasm, nalezy wyprze¢ do gory, uzyskujac prawie zerowe
odksztatcenia. Wzmocnienie konstrukcyjne moze by¢ wykonywane wytacznie przez przeszkolonych i majgcych
doswiadczenie w tym zakresie pracownikéw. Nalezy zastosowac efektywny systemem wzmacniania konstrukcji, ktory
sktada sie z tasm oraz klejow. Nalezy stosowac tiksotropowy, konstrukcyjny, dwusktadnikowy klej na bazie zywic
epoksydowych i specjalnych wypetniaczy, do stosowania w temperaturach miedzy +8°C a +35°C.
Naktadanie kleju
Dla tatwego i réwnego nakfadania kleju na tasmy, zwilaszcza przy znacznym zakresie prac, zalecane jest wykonanie
narzedzia typu korytko, ktére utatwia naktadanie kleju na tasmy. Przednia Scianka korytka musi mie¢ wycietg szczeline
o szerokosci rownej szerokosci aplikowanej tasmy, aby tasSme mozna by przeciggna¢ przez korytko. Gérna krawedz
szczeliny musi mie¢ ksztatt dwuspadowego daszka zgodnie z wymiarami podanymi na rysunku ponizej. Przednig $cianke
ze szczeling najprosciej jest wykonac z plastiku ewentualnie z cienkiej blachy. Dla kazdej szerokosci tasmy nalezy
wykonacd inng $cianke przednia, ze wzgledu na szerokos¢ szczeliny. Zmieniajac Scianke przednig mozna te samo korytko
wykorzysta¢ do tasm o roznych szerokosciach. Zdjecia ponizej pokazujg konstrukcje samego narzedzia i sposéb jego
uzywania. Metalowa lub plastikowa $cianka przednia moze by¢ uzywany wiele razy pod warunkiem, ze bedzie starannie
czyszczona po kazdym uzyciu. Podczas aplikacji wyzej wymienione korytko stanowi zasobnik z klejem, przez ktéry
przeciggana jest tasma. Szczelina w $ciance czotowej powoduje, ze po przeciggnieciu taSmy pozostaje na niej warstwa
kleju o ksztatcie szczeliny, czyli dwuspadowego daszka. Taki ksztatt warstwy kleju utatwia uwalnianie powietrza przy
dociskaniu tasmy podczas jej przyklejania i zapobiega zamykaniu baniek powietrza w kleju pod tasma.

Konstrukcja | montaz narzedzia do nakfadania kleju

1 - szerokosé tasmy
2 - grubosc tasmy + 1 mm
3-1mm

Gora: plastikowa scianka przednia z wycigciem na
dolnej krawedzi

Dot: wymiary

—[’/~\|— f; < 80mm: 3mm — 5mm
1

E— >90mm: 3mm — 6mm

Rys. 1. Schemat korytka do
naktadania kleju
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Korytko do naktadania kleju na tasme

Zakreskowane pole to zasobnik na klej, zéfta wysoka
Scianka ze szczeling przy dolnej jej krawedzi, przez ktéra
przechodzi czerwona strzatka pokazujgca kierunek
przesuwu tasmy.

Naktadanie kleju
Wskazéwka: zawsze utrzymywac nadmiar kleju nad tasma

w strefie przy przedniej $ciance w celu uzyskania warstwy
kleju na tasmie w ksztalcie dwuspadowego daszka po
przeciggnieciu tasmy przez szczeline!

Przygotowanie podtoza

Podtoza drewniane muszg by¢ przygotowane przez struganie wzdtuzne, szlifowanie lub piaskowanie. Podtoze musi by¢
ptaskie, pyt i wszelkie luzne lub stabe czastki musza by¢ usuniete odkurzaczem. Przed przytozeniem pokrytej
jednostronnie klejem tasmy podtoze réwniez musi by¢ pokryte cienkg warstwa kleju, co zapobiega tworzeniu sie pustek
w potaczeniu.

Wykonanie

Bezposrednio przed rozpoczeciem prac na budowie nalezy wykonac koricowe sprawdzenie takich elementéw jak
wyréwnanie powierzchni i odchytki wymiaréw oraz czystosci powierzchni przeznaczonych do przyklejania, jak to
podano wyzej. Klej nalezy przygotowac wg zalecen producenta podanych na opakowaniu. Tasmy mogg by¢ zamawiane
jako dociete na podany wymiar lub w rolkach po 250 m do pociecia na wymagane wymiary na budowie. W czasie
rozwijania rolek na budowie, nalezy czynno$¢ wykonywa¢ bardzo ostroznie i zapewni¢ warunki kontrolowanego
rozwijania. Szczegdlnie nalezy zapobiegaé mozliwosci rozszczepienia sie korcédw tasm. Z tasm mogg wystawaé nie
w catosci wtopione wtdkna weglowe, stad w czasie pracy z tasmami nalezy nosi¢ rekawice, maski i okulary ochronne.
Przed cieciem tasm nalezy miejsca przeznaczone do ciecia oklei¢ tasmg, co znacznie ogranicza powstawanie pytu.
Uzywac katéwki, ale takze moze tez by¢ stosowana pita reczna do metalu . Zawsze nalezy podeprzeé obydwie krawedzie
tasmy, co zabezpiecza przed rozszczepieniem koricow oraz cigé prostopadle do kierunku widkien. Nalezy zwrdcic¢
uwage, ze wtdkna weglowe przewodzg prad, stad nalezy chroni¢ wszelkie urzadzenia elektryczne i elektroniczne przed
pytem. Przed przyklejeniem nalezy oczysci¢ powierzchnie tasm czysty, bialg szmatka nawilzong specjalistycznym
preparatem (rozpuszczalnik organiczny, umozliwiajgcym wstepne oczyszczenie klejonych powierzchni oraz czyszczenie
sprzetu i narzedzi) aby usung¢ nalot oraz zanieczyszczenia i zattuszczenia. Nalot na tasmie musi by¢ catkowicie usuniety.
W tym celu nalezy kilkakrotnie przeciera¢ tasme, az do stanu, w ktérym po kolejnym przetarciu biata Sciereczka,
nawilzona érodkiem pozostanie czysta, co wskazuje, ze caty nalot zostat usuniety. Srodek musi odparowa¢ catkowicie,
a powierzchnia tasmy musi by¢ sucha przed natozeniem kleju. Natozy¢ klej na tasmy w taki sposéb, aby grubosé
warstwy kleju przy brzegach wynosita okoto 1 mm a na $rodku okoto 2 mm (zalecane stosowanie korytka opisanego
powyzej). Klej naktadaé na stronie bez napiséw, aby widoczne byty dla przysztych inspekcji dane takie jak nazwa wyrobu
i numer partii produkcyjnej. Bardzo cienkg warstwe kleju natozyé réwniez na przygotowane, czyste podtoze
ograniczone tasmami maskujgcymi a nastepnie przy pomocy packi réwno rozprowadzi¢ i wciera¢ w powierzchnie
podtoza, tak aby wypetni¢ wszystkie pory. Nadmiar kleju zebra¢ szpachelkg. Przykleja¢ pokrytg klejem tasme na
przygotowanej powierzchni zaczynajac od $rodka tasmy przesuwajac sie rdwnoczesnie w strone obu korcow.
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Po docisnieciu tasmy nie potrzeba jej niczym podpiera¢ (takze przy klejeniu sufitowym). Uzywajgc twardego,
specjalnego gumowego watka nalezy watowac tasme silnie dociskajac jg do podtoza, tak aby wycisngé nadmiar kleju
spod tasmy wychodzacego po obydwu jej stronach. Nadmiar kleju wychodzacy spod tasmy podczas procesu klejenia
nalezy usung¢ natychmiast po ukoriczeniu procesu klejenia. Resztek tych nie wolno uzywac ponownie do klejenia.
Nalezy tak zaplanowac prace, aby:

o tasmy zostaty przyklejone w ciggu jednej godziny od wymieszania sktadnikéw kleju lub

o w 80% czasu przydatnosci do uzycia,

wybierajac warunek okreslajgcy krétszy czas.

W sytuacjach, kiedy tasmy krzyzujg sie, nalezy odczeka¢ az klej pod pierwszg tasma zwiaze a nastepnie powierzchnie

w miejscu skrzyzowania ponownie oczysci¢ i odttusci¢ przy pomocy preparatu. Po wyschnieciu, klej naktadac na czyste

i przygotowane podtoze po obydwu stronach przyklejonej juz tasmy w taki sposéb, aby nie tworzyt sie uskok przy

brzegach przyklejonej tasmy a nowa tasma miata ciggty kontakt do gtadkiej, ptaskiej powierzchni. Generalnie zalecane

jest umieszczanie tasm obok siebie. Jesli jednak powierzchnia jest ograniczona i trzeba sklei¢ ze sobg wiecej niz jedng
tasme, aby przenies¢ wieksze obcigzenia, obydwie powierzchnie tasm, ktére beda sie ze sobg stykaé przez warstwe
kleju nalezy oczysci¢ przy uzyciu preparatu. Do przyklejenia drugiej tasmy na wierzchu pierwszej tasmy stosuje sie ten
sam klej specjalistyczny. Nalezy upewnic sie, ze nie caty klej zostat wycisniety i pomiedzy tasmami pozostata cienka

warstwa kleju (0,5-1 mm).

UWAGA:

1) Swiezo przyklejonego wzmocnienia nie nalezy narusza¢ i obcigza¢ przez co najmniej 24 godziny od wykonania
ostatniego elementu. Do momentu zwigzania kleju nalezy tez ogranicza¢ do minimum jakiekolwiek wibracje.
Wytrzymatosé projektowa kleju osiggana jest po 7 dniach w temperaturze +20 °C.

2) Raz przyklejone tasmy musza by¢ chronione przed: statg ekspozycjg na promienie UV dla zapobiezenia degradacji
kleju epoksydowego, statym zanurzeniem w wodzie, mechanicznemu S$cieraniu lub uderzeniom, ktére mogg
pogorszy¢ whasciwosci mechaniczne wzmocnienia.

4.2. Roboty betonowe

Zakres robot betonowych i zelbetowych obejmuje:

a) wykonanie deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan,

b) wykonanie zbrojenia,

c) betonowanie, zageszczanie i pielegnowanie betonu,

d) usuniecie deskowania i zwigzanych z nim rusztowan.

Deskowania i rusztowania

Deskowania i zawigzane z nimi rusztowania powinny zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmienno$é wymiaréow konstrukcji
podczas uktadania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a wiec w catym okresie ich eksploatacji. Deskowania
powinny by¢ szczelne, aby chroni¢ przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki betonowej. Zaleca sie, aby
szerokos¢ desek przylegajacych bezposrednio do betonu nie byta wieksza niz 150mm, z wyjgtkiem dna, gdzie moze by¢
zastosowana jedna deska odpowiedniej szerokosci. Prawidtowosé wykonania deskowar nalezy sprawdzi¢ przed ich
uzytkowaniem. Sprawdzenie i dopuszczenie do uzytkowania powinno by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
Powierzchnie deskowania powtarzalnego powinny by¢ powleczone srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu
do deskowania. Do srodkéw takich nalezg emulsje oraz gotowe preparaty antyadhezyjne. Nanoszenie tych emulsji
moze odbywac sie za pomoca pedzla lub rozpylacza malarskiego. W przypadku zastosowania deskowania drewnianego
jednorazowego (nieimpregnowanego), nalezy przed utozeniem mieszanki betonowej obficie zmoczy¢ je woda.
Roboty zbrojarskie

Dostarczona stal zbrojeniowa powinna by¢ na budowie sktadowana na podktadkach drewnianych, badZz przenosnych
stojakach, pod zadaszeniem. Nie wolno uktada¢ stali bezposrednio na gruncie. Zbrojenie powinno by¢ oczyszczone,
aby zapewni¢ dobrg wspotprace (przyczepnosé) do betonu. Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze
deskowan. Powinno by¢ ono tak usytuowane, aby nie ulegato uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas uktadania
i zageszczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia
pretow betonem, stosowa¢ wktadki i podktadki dystansowe. Zbrojenie powinno by¢ potgczone drutem wigzatkowym
w sztywny szkielet. Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrowane. Odbidr zbrojenia i zezwolenie na
betonowanie nalezy odnotowac w dzienniku budowy.

Uktadanie mieszanki betonowej

Uktadanie mieszanki betonowej w deskowaniu nalezy wykonywa¢ z jednoczesnym jej zageszczaniem. Przed
przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot
poprzedzajagcych betonowanie, a w szczegdlnosci prawidiowosé wykonania deskowania, rusztowan, usztywnien
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pomostéw, zbrojenia, gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do betonowania. Deskowanie i zbrojenie powinno byé

bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone. Podstawowq zasadg dobrego utozenia betonu jest niedopuszczenie

do rozsegregowania skfadnikéw i powstawania pustych miejsc, tzw. rakéw w konstrukcji betonowej lub zelbetowej.

Aby zapobiec rozsegregowaniu sktadnikéw mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gestoplastyczej nie powinna przekraczaé 3m,

- mieszanka ciekta powinna by¢ uktadana przy uzyciu rynien lub rur, tak aby wysokos¢ jej swobodnego opadania nie

przekraczata 50cm.

Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20°C powinna byé zuzyta w czasie do 1,5h, a w temperaturze

wyzszej do 1,0h. W zaleznosci od wielkosci elementu betonuje sie go albo od razu catym przekrojem albo warstwami.

W czasie betonowania nalezy obserwowac deskowania i rusztowania, czy nie nastepuje utrata prawidtowego ksztattu

konstrukcji.

Zageszczanie mieszanki betonowej

Utozona mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomoca odpowiednich urzadzern mechanicznych:

wibratoréw wgtebnych, powierzchniowych, przyczepnych, pretowych.

Zageszczanie reczne (za pomocg sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem

drewnianym) moze by¢ stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystencji ciektej i pétciektej lub gdy

zbrojenie jest zbyt geste i uniemozliwia uzycie wibratoréw pogragzalnych.

W przypadku wibratoréw wgtebnych drgania sg przekazywane przez butawe zatapiang w mieszance betonowej,

pofaczong gietkim watem z silnikiem elektrycznym. Poniewaz drgania ulegaja ttumieniu w mieszance, trzeba tak

przesuwac butawe, aby poszczegdlne pola oddziatywania wibratora zachodzity na siebie. Po zanurzeniu nalezy butawe

kilkakrotnie unosi¢ na 10-20 cm w gére, bo promien skutecznosci wibracji nie jest jednakowy na catej dtugosci butawy.

Po przyjetym czasie wibracji butawe powoli wyjmuje sie, aby nie pozostat po niej otwdr i zanurza w nastepne miejsce.

Butawa nie powinna dotyka¢ deskowania ani zbrojenia. Mieszanek poétptynnych i ciektych nie potrzeba wibrowac.

Zageszczanie mieszanki betonowej mozna uznac za zakoriczone gdy:

- mieszanka betonowa przestanie osiadac, a jej gérna powierzchnia sie wyréwna,

- cata powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje sie zaczynem cementowym,

- na powierzchni mieszanki przestaty pojawiac sie pecherzyki powietrza.

Roboty betonowe w okresie obnizonych temperatur

Roboty betonowe mogg by¢é prowadzone w okresie obnizonych temperatur, jezeli zostang zachowane warunki

umozliwiajace wigzanie i twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach dodatnich. Jako temperature obnizong,

wptywajgcg na spowolnienie tego procesu, przyjmuje sie temperature otoczenia wynoszaca ponizej +10°C, a $rednig

dobowa temperature +5°C nalezy traktowac jako graniczng, przy ktérej mieszanke betonowg utozong w deskowaniu

trzeba chronié¢ przed utratg ciepfa. Nie nalezy betonowac konstrukcji w temperaturze ponizej - 15°C na wolnym

powietrzu. Wérdd zabezpieczen stosowanych w celu uzyskania przez beton petnej mrozoodpornosci mozna wymienié:

a) zwiekszenie o okoto 10% ilosci cementu lub zmiane cementu przewidzianego w projekcie na cement wyzszej klasy;
wymaga to przeprowadzenia laboratoryjnych badan poréwnawczych,

b) dodanie do mieszanki betonowej witasciwych domieszek chemicznych i dodatkéw dobranych odpowiednio do
rodzaju cementu; wymaga to przeprowadzenia wstepnych badan laboratoryjnych,

c) podgrzewanie skfadnikdw mieszanki betonowej (z wyjgtkiem cementu) do odpowiedniej temperatury, w celu
uzyskania okreslonej temperatury mieszanki betonowej w chwili jej uktadania w deskowaniu,

d) ostanianie elementéw lub catej konstrukcji materiatami cieptochronnymi w celu zachowania ciepta w mieszance
betonowej utozonej w deskowaniu przez czas niezbedny do uzyskania przez beton petnej mrozoodpornosci,

e) ogrzewanie swiezego betonu w deskowaniu za pomocg pary, cieptego powietrza lub — w przypadkach technicznie
uzasadnionych- za pomocg pradu elektrycznego,

f) wykonywanie robét betonowych w pomieszczeniach zamknietych ogrzanych lub cieplakach o temperaturze
powietrza wewnatrz cieplaka nie nizszej niz +10°C.

W przypadku gdy konstrukcja jest betonowana w temperaturach ujemnych, przy ktérych nie mozna zapewnic

dojrzewania betonu metodami wymienionymi w pkt a), b), c) $wiezy beton nalezy chroni¢ przed doptywem wilgoci

z zewnatrz szczelnymi ostonami az do czasu uzyskania przez niego petnej mrozoodpornosci. Jezeli spadek temperatury

ponizej -3°C spodziewany jest przed uptywem 3 dni, liczgc od chwili zabetonowania konstrukcji, badZ nastapit w trakcie

uktadania mieszani betonowej w deskowaniu, to nalezy uktadaé mieszanke betonowa o podwyzszonej temperaturze

i niezwtocznie ochroni¢ zabetonowany fragment konstrukcji przed stratami ciepfa.

Pielegnacja betonu

Beton dojrzewajacy nalezy pielegnowaé, a wiec:

- chroni¢ jego odstoniete powierzchnie przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych, szczegdlnie wiatru,

promieni stonecznych, mrozu,
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- utrzymywacé w statej wilgotnosci (3 dni w wypadku uzycia cementu portlandzkiego szybkotwardniejgcego, 7 dni gdy
uzyto cementu portlandzkiego, 14 dni - gdy uzyto cementu hutniczego i innych).

Polewanie wodg betonu normalnie dojrzewajacego nalezy rozpocza¢ po 24h od jego utozenia. Jezeli temperatura
wynosi +15°C i wiecej, nalezy w pierwszych trzech dniach beton polewa¢ co 3h w dzien i co najmniej raz w nocy,
a w nastepnych dniach - co najmniej 3 razy na dobe. Jezeli temperatura jest nizsza niz +5°C, betonu nie polewa sie.
Obcigzenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po torach z desek grubosci 36 mm)
i deskowanie dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 2,5MPa, pod warunkiem,
ze odksztatcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzern w niedojrzatym betonie. Nie nalezy obcigza¢ stropow
i schoddw przez co najmniej 36h od ich zabetonowania, przy czym okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze
ponizej +10°C powinien by ¢ odpowiednio przedtuzony. Catkowite usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji
zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiggnie wytrzymatosé wymagang wedtug projektu. Wytrzymatos¢ te nalezy
sprawdzac na prébkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

Usuwanie deskowania

Orientacyjnie mozna przyja¢, ze:

- boczne elementy deskowan nie przenoszace obcigzenia od ciezaru konstrukcji mozna usungé po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci zapewniajgcej nie uszkodzenie powierzchni oraz krawedzi elementéw,

- nosne deskowanie konstrukcji mozna usung¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci: w stropach 15 MPa (lato)
i 17,5 MPa (w okresie obnizonych temperatur), w Scianach - 10 MPa, w belkach i podciggach o rozpietosci do 6 m—
70% wytrzymatosci projektowanej, w belkach i podciggach o rozpietosci powyzej 6 m - 100% tej wytrzymatosci.
Podpory, dzwigary i inne elementy podtrzymujgce deskowanie wznoszonej konstrukcji nalezy usuwaé¢ w takiej
kolejnosci, aby nie spowodowadé szkodliwych naprezen w tej konstrukcji. Usuwanie deskowan powinno odbywac sie
pod scistym nadzorem technicznym.

4.3. Roboty murowe

Ogdlne zasady wigzania muréw

Przy wykonywaniu murdéw nalezy kierowa¢ sie nastepujgcymi zasadami:

- elementy powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojgco,

- murowanie rozpoczynac od naroznikéw,

- spoiny poprzeczne i podtuzne powinny by¢ usytuowane mijankowo.

Wykonywanie murdw z betonu komdrkowego

Przed rozpoczeciem robdt murowych nalezy sprawdzi¢ jakos¢ elementéw sciennych, zapraw i innych materiatéw
pomocniczych. Wyroby o ztej jakosci nalezy zamieni¢ na inne. Pierwszg warstwe bloczkdw uktada¢ na zaprawie
cementowej, wyrownujac nieréwnosci podtoza, tak aby wyeliminowac¢ nieréwnomierne osiadanie elementéw
murowych. Potozenie elementdéw pierwszej warstwy w pionie i poziomie nalezy dokfadnie kontrolowac za pomocg
poziomicy, gumowego mtotka i ewentualnie niwelatora. Do murowania pozostatych warstw uzyé gotowej zaprawy
murarskiej do betonu komérkowego - do murowania na cienkie spoiny. Warstwa zaprawy nie powinna by¢ grubsza niz
3mm. Uzyta zaprawa musi posiadaé odpowiednig wytrzymatosc i konsystencje. Zaprawe do cienkich spoin rozprowadza
sie kielnig z zgbkowang krawedzia dopasowang do szerokosci muru. W przypadku bloczkéw z powierzchniami
czotowymi profilowanymi na piéra i wpusty (P+W), w miejscach tych potgczen nie ma koniecznosci nanoszenia zaprawy
W spoinie pionowej. Przy murowaniu z bloczkdw z piérami i wpustami, z niewypetniong zaprawg spoing pionowa,
bloczki nalezy wsuwac jeden w drugi od goéry, a nie dosuwaé poziomo. Bloczki mozna w dowolny sposdb przycinaé
i dopasowywac do dowolnych ksztattéw za pomocga pity recznej i prowadnicy katowej lub pity tasmowej. Bloczki
dociete, lub w narozach (w spoinach pionowych, w ktérych nie ma pofaczenia na pidra i wpusty), faczy sie przez
wypetnienie zaprawa spoiny pionowej. Otwordéw tworzgcych uchwyty montazowe bloczkdw nie wypetnia sie zaprawa
murarska. Przy murowaniu z bloczkéw profilowanych na zamek (Z) oraz gdy z obu stron wystepujg tylko wpusty (W),
spoiny pionowe nalezy wypetni¢ zaprawa (nanosi sie jg na powierzchnie, ktére bedg sie stykac). Przed murowaniem
kolejnej warstwy zeszlifowaé ewentualne nieréwnosci gérnej powierzchni wykonanego juz muru — przy pomocy pacy
lub struga do szlifowania. Przed natozeniem zaprawy, trzeba oczys¢ z pytu tgczone powierzchnie. Po ustawieniu
i ustabilizowaniu bloczka w murze (przez uderzanie mtotkiem z gumowym obuchem), nie nalezy go przesuwac. Spoiny
pionowe kolejnych warstw muru powinny by¢ wzgledem siebie przesuniete o minimum 0,4 wysokosci elementu
murowego (w przypadku bloczkdw o wysokosci 240mm, przesuniecie to wynosi 96mm = 10cm ). Réwniez minimalna
dtugos¢ bloczka wypadajacego przy naroznikach budynku lub krawedziach otworu nie moze by¢é mniejsza niz 10cm.
Podczas dtuzszych przerw w pracach murarskich, wymurowanga sciane nalezy zabezpieczaé przed zamoczeniem przez
przykrywanie od gory folia.
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Pofaczenie Sciany dziatowej ze scianami konstrukcyjnymi wykonac¢ za pomocg tgcznikéw metalowych. taczniki te mozna

umieszczac podczas murowania $ciany nosnej w co drugie/trzeciej spoinie, lub tez po wykonaniu $ciany nosnej przybic

gwozdziami lub kotkami rozporowymi do bloczkéw. taczniki nalezy umiesci¢ w spoinach poziomych $ciany dziatowej,

w ilosci minimum 4 sztuki na wysoko$¢ scianki dziatowej. Przed przystgpieniem do murowania $cian dziatowych

w miejscu ich wybudowania nalezy utozy¢ warstwe izolacji w postaci papy lub folii, o szerokosci wiekszej o 30 cm od

projektowanej grubosci ciany. Sciana dziatowa powinna by¢ tak wymurowana, aby pod stropem zostata szczelina

o szerokosci 1-3 cm, ktdérg nalezy wypetni¢ trwale odksztatcalnym materiatem np. specjalng odksztatcalng piang

poliuretanowg (nie moze to by¢ zwykta piana montazowa!) lub wetng mineralng. Przy tynkowaniu takiej dylatacji na

styku $ciany i stropu powinno sie wykonac ciecie tynkarskie, czyli prosta ryse.

Uwagi ogdle do wykonywania prac:

- Nalezy przestrzegac¢ prawidtowego przewigzania elementéw murowych.

- Zachowa¢ jednakowa grubos¢ spoin, a wiec 1-3-milimetrowa.

- Kontrolowa¢ poziom murowanych elementéw i ewentualnie doszlifowac nieréwnosci.

- Unika¢ niwelowania nieréwnosci przy zastosowaniu grubszej warstwy zaprawy.

- Pilnowac, aby faczone bloczki dobrze do siebie przylegaty.

Wskazéwki do murowania w warunkach podwyzszonej temperatury:

- chroni¢ przygotowang zaprawe przed wysoka temperaturg, ustawiajac jg w miejscach ostonietych od promieni
stonecznych;

- zwilza¢ powierzchnie murowanych bloczkéw wodg;

- naktadad zaprawe na krotkich odcinkach.

Wskazowki do murowania w warunkach obnizonej temperatury:

- murowac w temperaturze wyzszej od 0°C;

- bloczki nie mogg by¢ przemarzniete, pokryte szronem lub $niegiem;

- stosowac zaprawe zimowg;

- w temperaturze nizszej niz +5°C do rozrobienia zaprawy nalezy uzy¢ cieptej wody;

- chroni¢ przygotowang zaprawe przed chtodem;

- monitorowa¢ warunki temperaturowe i pogodowe;

- wtrakcie wigzania zaprawy przez pierwsze 8 godzin, temperatura przy powierzchni muru nie powinna spas¢ ponizej
-5°C;

- chroni¢ swiezo wymurowang $ciane przed nadmiernym przemarznieciem, zawilgoceniem i przesuszeniem, przez
przykrywanie jej matami ocieplajgcymi,

- murowanie przy temperaturze od 0 do -15°C jest mozliwe pod warunkiem, ze praca wykonywana bedzie
w specjalnych tymczasowych pomieszczeniach (tzw. cieplakach). Cieplaki powinny by¢ ogrzewane, tak aby zaprawa
wigzata w temperaturze dodatniej. Wszystkie materiaty uzyte do murowania powinny byé wczesniej sktadowane
w pomieszczeniach ostonietych (muszg by¢ suche i niezmarzniete).

4.4. lzolacje wodochronne i przeciwwilgociowe

Izolacje wodochronne powinny stanowi¢ ciagly i szczelny uktad jedno- lub wielowarstwowy. Podkfad pod izolacje

powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod pod

izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe powinna by¢ sucha, réwna (bez wgtebien, wypuktosci, peknieé), czysta,

odttuszczona i odpylona. Pod izolacje z mas i folii z tworzyw sztucznych powierzchnia powinna by¢ gtadka i dokfadnie

oczyszczona. Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone (wyoblone) lub sfazowane pod katem 45°.

Izolacje wodochronne powinny by¢ uktadane:

— podczas bezdeszczowej pogody,

— po wykonaniu wszelkich robét poprzedzajgcych gtéwne prace izolacyjne,

— po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustow,

— przy temperaturze powyzej 5°C (dla okreslonego rodzaju izolacji mogg by¢ podane przez producentéw odrebne
wymagania);

W trakcie powadzenia prac izolacyjnych i po ich wykonaniu nalezy chroni¢ warstwy izolacji przed uszkodzeniami

mechanicznymi.

Izolacyjne masy powtokowe (dysperbit)

Powtoki z mas powinny by¢ uktadane na réwnym, czystym, gtadkim i suczym podtozu (wymurowane powierzchnie

pionowe wymagajg zwykle wyréwnania zaprawg cementowg). Podtoze betonowe nalezy uprzednio zagruntowaé masg

rozcieficzong z wodg w stosunku 1:1. Doktadnie wymieszany preparat naktadac na powierzchnie pedzlem lub szczotkg

dekarska. Na uprzednio zagruntowane podtoze nanosi¢ dysperbit bez rozcieficzania za pomoca szczotki dekarskiej lub
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szpachli. Mase nanosi sie warstwami o grubosci ok. Imm. Powtoka powinna by¢ wykonana z co najmniej 2 warstw.
Kazda kolejng warstwe nanosi¢ po wyschnieciu poprzedniej. Do czasu wyschniecia powtoke nalezy chroni¢ przed
wilgocig. Nie nalezy prowadzi¢ prac podczas opaddéw atmosferycznych i silnego nastonecznienia.

Papa asfaltowa

Do izolacji nie nalezy stosowa¢ pap na osnowie z tektury budowlanej. Przy uktadaniu pap nalezy pamietaé o:
wczesniejszym zagruntowaniu powierzchni, rownomiernym roztozeniu masy klejacej, przyklejeniu pierwszej warstwy
papy, powtdrnym roztozeniu masy klejgcej i przyklejeniu drugiej warstwy papy. Papa powinna nachodzi¢ na sciane
i posadzke betonowa z ok. 15cm zaktadem.

Folia PE

Folie uktada sie luzno na izolowanych powierzchniach, z ewentualnym punktowym przyklejaniem do podtoza.
Kolejne pasma folii powinny by¢ uktadane z zaktadem o szerokosci min.10 cm i potagczone poprzez zgrzewanie lub
sklejanie. Izolacja powinna scisle przylega¢ do podtoza — powierzchnia folii powinna by¢ gtadka, bez pecherzy powietrza.
Ewentualne uszkodzenia powstate w trakcie ukfadania, nalezy zaklei¢. 1zolacja pozioma powinna w sposéb ciggtly
przechodzi¢ w izolacje pionowg, bez przerw (nalezy zapewnié odpowiedni naddatek na sciany). Miejsca przebi¢ folii
przez przewody lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnione w sposéb wykluczajgcy przecieki wody do
wnetrza budynku.

Folia kubetkowa B Elementy Sciana fun-
Folie nalezy montowaé pamietajgc o tym, aby jej wyttuczenia byty ‘ Donuigcy f”’“‘-‘”""”"
zwrécone w kierunku $ciany. Arkusze foli nalezy napig¢ tak, aby nie '
doprowadzaé do jej fatdowania i powstawania niepotrzebnych szczelin.
W czasie ukfadania kolejne pasma tgczy sie na zaktady o szerokosci min.
10cm (przynajmniej trzy rzedy kubetkdw, ktére nalezy wcisngé w siebie).
Folie przytwierdza¢ do sciany, co okoto 50cm, za pomoca dedykowanych
do tego gwozdzi ze stali hartowanej lub kotkdw ze specjalnymi podktadkami
dopasowanymi do wyttoczen foli, ktére majg zapewnié¢ szczelnosé
konstrukcji, Zaleca sie aby membrana byta umieszczona jak najnizej na
fundamencie (nachodzita na grunt) oraz aby folia wystawata okoto 20cm
powyzej projektowanego poziomu gruntu. Przytwierdzong do $ciany folie
nalezy zabezpieczy¢ specjalng listwg, montowang u styku jej goérnej
krawedzi. Dzieki temu folia bedzie szczelnie przylegata do powierzchni.
W taki sposdb wykonana ochrona fundamentdw z foli kubetkowej moze
zostac zasypana.

Rys. 2. Schemat uktfadania foli kubetkowej

4.5. Montaz nadprozy prefabrykowanych L19

Sposéb uktadania belek nadprozowych prefabrykowanych L19:

e belki nadprozowe L19 montuje sie jednoczesnie ze wznoszeniem murdéw;

e belki nadprozowe (min. 2) nalezy ukfada¢ na wyréwnanych i wypoziomowanych powierzchniach muréw, dolnymi
pdétkami do srodka nadproza (patrz Rys. 3.), z zachowaniem minimalnej dtugosci oparcia (patrz Tablica 1.) zaleznej
od dtugosci belki nadprozowej;

e belki nadprozowe nalezy uktada¢ na warstwie zaprawy cementowej klasy min. M10 o grubosci min. 15 mm na
murach wykonanych z elementéw murowych grupy 1 lub 2 o fb > 15 MPa i na zaprawie cementowej M10.
W przypadku muréw wykonanych z elementéw murowych o fb < 15 MPa i/lub zaprawy klasy nizszej niz M10 albo
wykonanych z elementéw murowych grupy 3, belki nalezy opierac za posrednictwem podmuréwki z cegty (min. 2
warstwy) o fb > 15 MPa na zaprawie cementowej klasy nie nizszej niz M10 (patrz Rys. 4);

e przy rozpietosci powyzej 1,80 m nalezy wykonac¢ podpore montazowg w srodku rozpietosci — podpory mozna
usungc¢ po 14 dniach od wykonania stropu nad kondygnacja, na ktérej zamontowano belki nadprozowe;

e belki nadprozowe bezposrednio obcigzione stropem nalezy, przed przystgpieniem do ukfadania stropu,
podstemplowac tak, aby odlegtos¢ od skrajnej podpory do punktu podparcia nie przekraczata 0,25 m. Stemplowania
tego mozna nie wykonywad, gdy strop bedzie uktadany na przysciennych podporach montazowych.

e wewnetrzng przestrzen miedzy utozonymi belkami nadprozowymi wypetnia sie betonem klasy min. C20/25.
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Minimalne dtugosci oparcia belek nadprozowych na murze oraz wynikajace z nich maksymalne szerokosci w swietle
przekrywanych otworéw, w zaleznosci od dtugosci belki nadprozowej, zestawiono w Tablicy 1:

OZNACZENIE BELKI DtUGOSC BELKI MINIMALNA DLUGOSC MAKSYMALNA
NADPROZOWE) NADPROZOWEJ [cm] OPARCIA NA MURZE [cm] | SZEROKOSC W SWIETLE
PRZEKRYWANEGO
OTWORU [cm]
L 90 89 10 69
L120 119 10 99
L 150 149 10 129
L 180 179 12 155
L 210 209 12 185
L 240 239 12 215
L 270 269 14 241
L 300 299 14 271
L 330 329 14 301
L 360 359 14 331
Biton manlityczny (zbrojony lub niezbrgjony)
zgodnie z projeklem konstrukeyjnym 7
Baton monolityczny (zbrojony lub nezbrogany) Jf';
zgodnie z projekiem knnslrukc;qnym/ //’ Wypeinienie 2elbetowe
/ -" wg projekiu Konstukcyjnego

T 7 T : T

o Y el Y 2

B , = || =,

12 B 12 12 ,QJ 12 ﬂq, 1 12 4 12
25 38 |- Wymiar wg projektu

konstruke yjiega

Rys. 3. Przyktadowe przekroje przez nadproza ztozone z belek prefabrykowanych L19

Belka nadprozowa

-~

Dilugosé

oparcia zgodnie

z Tablicg

\\\Pu-duszka z zaprawy cemeniowej klasy min. M10

gr. 15+20mm

\\Mur o fsz15MPa z elementdw murowych grupy 1 lub 2

na zaprawie cementowe| klasy min. M10

‘::;.

Diugosé
oparcia zgodnie Belka nadprozowa
z Tablica
S o

‘"‘"\Po-duszka Z zaprawy cementowej klasy min. M10

gr. 15+20mm
" \Pudmurﬁwka 2 cegly o fs215MPa (min. 2 warstwy)

na zaprawie cementowe] klasy min. M10

~ .
™~ Mur o fo<15MPa lub z elementéw murowych grupy 3

iub na zaprawie cementowej klasy nizszej niz M10

Rys. 4. Przyktady oparcia na murze belek nadprozowych prefabrykowanych L19
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Beton monalityczny (zbrojony |ub niezbrojony)

zgodnie z projektem konstrukcyjnym "~

Beton monalityczny (zbrojony lub niezbrojony)
zgodnie z projektem konstrukcyjnym

Rys. 5. Przyktady zastosowarn belek nadprozowych prefabrykowanych L19

4.6. Montaz nadprozy i podciagéw stalowych w $cianach istniejacych

W miejscach projektowanych otwordw w istniejgcych Scianach nosnych wykonaé nadproza w postaci belek ztozonych
z ksztattownikow stalowych 2xC200 oraz podciggi w postaci belek ztozonych z ksztattownikéw stalowych 2xIPE160,
potfaczonych $rubami klasy M16 — lokalizacja zgodnie z czescig graficzng opracowania (rys. 15T i 16T).

Kolejno$é prac przy montazu nadprozy / podciggdw stalowych:

1. Przygotowac elementy nadprozy/podciggéw - belki stalowe oczysci¢ z ewentualnych nieczystosci oraz rdzy oraz
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

2. Dla bezpieczenstwa zabezpieczy¢ czesci stropu poprzez obustronne tymczasowe podstemplowanie w miejscu

przewidzianych nowoprojektowanych nadprozy/podciggéw stalowych. Zastosowane stemple powinny mieé

minimalng nosnos¢ 10kN, a ich rozstaw nie powinien by¢ wiekszy niz 1m. Odlegtos¢ od lica $ciany demontowanej
do tymczasowego podparcia nie powinna przekracza¢ 60cm. Nalezy tak ustawi¢ podparcia, aby nie blokowaty one
dostepu do bezpiecznego wykonywania prac.

Wykonaé pozioma bruzde na gtebokos¢ 1/2 grubosci sciany nad gérng krawedzig projektowanego otworu.

4. Jesli po wykonaniu odkrywek gérna czesé Sciany jest skruszona, zniszczona badz wykazuje oznaki korozji nalezy
fragment Sciany pod bezposrednie utozenie belek wyku¢, a nastepnie przemurowac z cegly petnej na zaprawie
cementowej na wysokos¢ min. 4 warstw cegiet. Prace nalezy przeprowadzi¢ etapowo dla strony wewnetrznej
i zewnetrznej $ciany. W nastepnej kolejnosci nalezy wykona¢ podlewki grubosci ok. 5cm na murze pod oparcie obu
koricow belek.

5. Osadzi¢ pierwszy z profili. Nalezy zagwarantowac¢ min. 15cm dtugos¢ oparcia belki stalowej na murze.

6. Wyklinowac i wypetni¢ przestrzenn miedzy profilem a sciang zaprawg cementowa szybkowigzacga, najlepiej typu
gotowego.

7. Po osiagnieciu odpowiedniej wytrzymatosci przez zaprawe, w celu umieszczenia drugiego profilu, nalezy wyku¢
bruzde i powtdrzy¢ czynnosci z drugiej strony sciany.

8. Pofaczy¢ ze sobg ksztattowniki srubami M16 w potowie ich wysokosci, minimum na obu koricach belki oraz co
ok 50cm tworzgc ztozong belke nadprozowa.

9. Po osiggnieciu przez zaprawe odpowiedniej wytrzymatosci (min. tydzien lub wg zalecern producenta) mozna
przystapic¢ do rozebrania $cian murowanych pod projektowany otwor.

10. Nadproze/podciag obtozy¢ siatka i otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym lub obudowac w inny sposéb.

w
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4.5. Montaz stropu

Zabronione jest prowadzenie montazu, jak i roztadunku sprezonych ptyt kanatowych przy niekorzystnych warunkach

atmosferycznych takich jak:

— szybkosci wiatru powyzej 10m/s

— widocznosci ponizej 30m3

— w czasie opadow deszczu lub $niezycy

— w temperaturze otoczenia ponizej 0°C

— przy oblodzonych lub osniezonych pomostach, elementach prefabrykowanych, narzedziach, chwytakach lub
konstrukcji budynku

— przy os$wietleniu miejsca pracy ponizej 100 luxéw.

Montaz ptyt sprezonych na $cianach, belkach zelbetowych i stalowych

Ptyty sprezone uktada sie na murach lub innych podporach statych przy pomocy dzwigu wyposazonego w trawers ze

specjalnymi uchwytami szczekowymi. Przy przenoszeniu ptyty nalezy bezwzglednie zapig¢ farcuch zabezpieczajacy,

asekuracyjny pod ptytg na wypadek wysuniecia sie ptyty z kleszczy. Ptyty SPK uktadaé na warstwie zaprawy cementowej

o grubosci zapewniajgcej wyréwnanie powierzchni. W przypadku opierania ptyt na prefabrykacie betonowym ($ciana,

belka) w celu ochrony krawedzi tego prefabrykatu proponuje sie opieranie ptyt SPK na tasmie z elastycznego materiatu

np. PU. Dopuszcza sie rowniez bezposrednie opieranie sprezonych ptyt kanatowych SPK na belkach stalowych lub

podciggach zelbetowych z réwng powierzchnig oparcia. Plyty muszg by¢ oparte réwnomiernie na catej swej

szerokosci. Podczas uktadania na podporach, szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na gtebokos$é oparcia ptyt.

Dokumentacja techniczna przewiduje minimalng gtebokos¢ oparcia SPK 20 - 7 cm. Wartos¢ oparcia jest zalezna od

parametréw materiatéw. z ktérych wykonano konstrukcje nosng. W budynkach o konstrukcji szkieletowej, wartosci

oparcia ptyt nalezy traktowac jako minimalne (swoboda obrotu), natomiast w konstrukcjach sciennych za nominalne

i nie nalezy ich zwiekszaé (praca z czesciowym utwierdzeniem). Po utozeniu ptyt, przed wypetnieniem spoini wiercow,

nalezy wyréwnac¢ powierzchnie dolne poszczegdlnych ptyt w srodku ich rozpietosci za pomocg specjalnych urzadzen

do wyréwnywania sasiadujgcych ptyt lub za pomoca drewnianej belki (rygi), umieszczonej pod stropem, poprzecznie

do rozpietosci ptyt i podpartej na stalowych rozporach, wyposazonych w $ruby rzymskie. Odpowiednio dokrecajac

Sruby rozpdr nalezy unies¢ ptyty, ktére doznaty mniejszego wygiecia wstepnego.

Montaz zbrojenia

Po montazu ptyt nalezy utozy¢ zbrojenia wiericow i zbrojenia przypodporowe. W stykach podtuznych nalezy umiescié¢

zbrojenie taczgce ptyte z wiericem o srednicy min. 14mm (stal B500SP, zakotwienie w postaci haka prostego odgietego

w dét). Minimalny zasieg w gtgb styku (dtugosc) preta zespalajgcego, mierzony od krawedzi podpory, nie powinien by¢

mniejszy niz 80cm. Gdy rozpietosé stropu przekracza 6,0m niezbedne jest takze wykonanie potaczenia na bocznej

krawedzi (niepodporowej, przylegajacej do konstrukcji no$nej budynku). Przyktad rozwigzania konstrukcyjnego takiego

pofaczenia (zamka) przedstawiono ponizej. Prawidtowe wykonanie potgczen miedzy ptytami umozliwi wiasciwg

wspétprace ptyt tj. przenoszenie obcigzen liniowych i skupionych, zapobieganie klawiszowaniu stropu i powstawaniu

rys, pod warunkiem wiasciwego wypetnienia zamkdw.
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Rys. 8. Wezet boczny wykonywany w ptytach o df. powyzej 6m
Betonowanie
Przed wypetnieniem ztacz konieczne jest odpowiednie przygotowanie powierzchni oraz umieszczenie wszystkich
wymaganych zbrojen. Powierzchnie ptyt, a w szczegdlnosci zamkéw nalezy odpyli¢ i oczysci¢. Przed rozpoczeciem
betonowania powierzchnie boczne oraz czotowe nalezy obficie zwilzy¢ woda, tak aby podczas uktadania mieszanki
betonowej powierzchnie te byly mokre i nie chtonety wody z mieszanki zarobowej. Otwarte kanaty w ptytach nalezy




TEMAT:  PROJEKT  TECHNICZNY  ARCHITEKTONICZNO-
Do KRAANSP-200- | KONSTRUKCYINY ,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA
89-400 Sepéino Krajerskie | SPOSOBU ~ UZYTKOWANIA  BUDYNKU ~ OSRODKA  POMOCY | Str. 68
tel. 052 388 10 10 SPOLECZNE) NA SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY |
KRAJAN  tel. kom. 502 483 721 CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ”,

zabezpieczy¢ plastikowymi lub styropianowymi zaslepkami. Wienice i styki miedzy ptytami nalezy wypetni¢ betonem
o wytrzymatosci min. C25/30 i dobrze go zagesci¢. Beton w stykach powinien mie¢ maksymalne uziarnienie nie wieksze
niz 8mm. Wypetnienie stykdéw powinno odbywac sie w sposdb cigglty na catej wysokosci i dtugosci ptyty. Dtuzsze
przerwy w betonowaniu sg niedopuszczalne.

Pielegnacja powierzchni stropu

Wypetnione ztacza oraz wience nalezy wtasciwie pielegnowac przez czas dojrzewania betonu — patrz pkt 4.2 Roboty
betonowe.

Zabezpieczenie ustrojéw ptytowych na niekorzystne warunki atmosferyczne

Obowigzkiem ekipy montazowej jest prowadzenie montazu zgodnie ze sztukg budowlang oraz wykonanie
otworéw odwodnieniowych w osiach kazdego z kanatdbw w spodniej powierzchni ptyty w odlegtosci okoto
0,5-1,0m od czota kazdego z korncéw ptyt w celu odprowadzenia wody mogacej nagromadzi¢ sie w ptytach
w warunkach budowy. W przypadku, gdy widoczne s3 technologiczne otwory odwodnieniowe wykonane
w procesie prefabrykacji, nalezy je bezwzglednie udrozni¢ po wylaniu wienica i stykéw pomiedzy ptytami. Takie
dziatanie zabezpiecza elementy stropowe przed nagromadzeniem wody w kanatach, ktéra w warunkach
temperatur ujemnych otoczenia, moze (po przeistoczeniu sie w 16d) uszkodzi¢ strop.

Wykoriczenie stropu

Powierzchnia sufitowa stropu moze pozostaé¢ niewykoriczona, wéwczas nalezy jedynie odpowiednio obrobié ztacza.
Jezeli ze wzgleddéw estetycznych taki stan sufitu jest nieakceptowalny, na catej powierzchni wykonaé¢ wyprawe
tynkarskg, naktadang recznie lub maszynowo. Wzdtuz stykdw piyt stropowych zaleca sie wtopi¢ w mase siatke
tynkarskg o szerokosci nie mniejszej niz 20cm (symetrycznie po 10cm w kazda strone styku), dla ochrony przed
zarysowaniem tynku.

4.6. Montaz wiezby dachowej

Do wykonania konstrukcji dachu stosowaé¢ drewno sosnowe klasy C24 i wilgotnosci < 18%. Wszystkie elementy
konstrukcji zaimpregnowac przed korozjg biologiczng oraz zabezpieczy¢ sSrodkami ognioodpornymi.

Przed przystgpieniem do wyznaczania i wykonania poszczegdlnych elementéw wiezby dachowej nalezy sprawdzié
wymiary rzeczywiste wienca oraz usytuowania innych statych elementéw. W razie stwierdzenia rdznic
z projektem nalezy odpowiednio skorygowac rozstawy elementéw. Nalezy takze sprawdzié, czy zelbetowe wierice /
strop w miejscach oparcia drewnianych elementéw maja réwne powierzchnie. Jedli nie, to trzeba wypetnic¢ je zaprawa
cementowq tak, aby pod elementami nie pozostaty puste przestrzenie. Montaz wiezby dachowej skfada sie
z nastepujacych czynnosci:

— transportu pionowego, obejmujgcego przeniesienie na budynek poszczegdlnych elementéw wiezby,

— sktadania wciggnietych elementéw na powierzchni stropu nad ostatnig kondygnacja,

— wilasciwego montazu, obejmujgcego ustawienie i zamocowanie gotowych zespotéw na miejscu wbudowania.
Drewnianych elementéw nie mozna opiera¢ bezposrednio na betonie. Konieczne jest utozenie izolacji z papy.
Pasy izolacji powinny by¢ o kilka centymetréow szersze niz elementy wiezby, a przy potaczeniach na dtugosci mieé
odpowiedniej wielkosci zaktad. Murtaty mocowaé do wiericéw za pomoca kotew o ¢16mm w odstepach nie wiekszych
niz 1,0 -1,5m (kotwy klasy 8.8). Nalezy zwréci¢ uwage, aby rozmieszczenie kotew nie wypadato w miejscu mocowania
krokwi do murtaty. Pofagczenia konstrukcji wykonac za pomoca srub, gwozdzi, wkretdw. Potgczenie krokwi w kalenicy
wykonaé na dotyk z obustronnymi naktadkami. Zaleca sie stosowanie metalowych ztgczy do konstrukcji drewnianych
(ptytek perforowanych, ztgcz katowych, ztgcz Gerbera typu W itp.). Ztacza stalowe mocowac przy uzyciu gwozdzi
karbowanych. Podczas montazu wszystkie elementy trzeba dobrze spasowaé. Miedzy tgczeniami nie moze by¢ szczelin
wiekszych niz 5mm ani pekniec.

UWAGA: Przy docinaniu elementéw wiezby wszystkie przeciete powierzchnie nalezy pokry¢ impregnatami.

Rys. 9 Szczegdt potqgczenia krokwi z murtatq: a)widok z boku, b) widok z gory
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Rys. 10. Szczegdty potqczenia krokwi w kalenicy

Po zakoriczeniu montazu wiezby nalezy sprawdzié ptaszczyzny tworzone przez elementy. Bez wzgledu na ich wymiary
w obrebie jednej pofaci, ich gérne powierzchnie powinny znajdowac sie we wspdlnej ptaszczyznie. Sprawdzenia
dokona¢ np. poprzez rozpiecie naciggnietej zytki miedzy skrajnymi punktami (miejscach, gdzie zytka odstaje od
konstrukcji albo zawiesza sie na niej, wyznaczajg niedoktadnosé prac ciesielskich).

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:

— w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek; do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

— w dtugosci elementu do 20 mm,

— w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm,

— wwysokosci do 10 mm.

Wiezba dachowa bedzie przez pewien czas traci¢ resztki wilgoci z drewna (w trakcie schniecia mogg pojawic sie ubytki
masy drewna), dlatego w pdzniejszym etapie budowy, nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie dokreca¢ wszystkie widoczne
elementy gwintowane. Nie dokrecenie potgczen spowoduje niestabilnos¢ konstrukcji przy obcigzeniu (pokryciem,
wiatrem i $niegiem).

4.7. Wykonanie pokrycia dachu

Montaz membrany dachowej

Przed montazem membrany dachowej nalezy sprawdzi¢ czy konstrukcja dachu jest stabilna, czysta i sucha oraz czy na
jej powierzchni nie ma elementédw mogacych uszkodzi¢ membrane. Folia wysokoparoprzepuszczalna ma chronié dach
przed wodg i przepuszcza¢ pare wodng, bardzo wazne jest wiec utozenie jej wtasciwg strong do gory. Wiekszosé
producentéw umieszcza po jednej stronie folii dachowej napisy (nazwe firmy lub folii) i zaleca jej uktadanie napisami
do géry. UWAGA: ze wzgledu na konieczno$¢ dowigzania do dachu istniejgcego membrane mocowa¢ pomiedzy
krokwiami (tzw. metoda odwrdcona). Aby zastosowad tzw. metode odwrdcong, rozpina sie membrane (z zachowaniem
lekkiego zwisu) pomiedzy krokwiami od strony poddasza i mocuje za pomocga drewnianych listew.

R S

Rys. 11. Schemat mocowania membrany dachowej do krokwi

1- tfata, 2- membrana dachowa, 3-drewniana listwa, 4 —krokiew, 5-izolacja termiczna, 6- izolacja paroizolacyjna,
7- obudowa z ptyt gipsowo-kartonowych

4]
7

Pasy membrany nalezy uktadaé w sposdb zapewniajgcy staty i jednoczesnie luzny naciag, ktéry zagwarantuje, ze miedzy
krokwiami nie powstang zbyt duze zwisy lub fatdy, a membrana nie bedzie nadmiernie naprezona. Prace prowadzi sie
rozpoczynajac od partii kalenicowej, ktadac kolejne warstwy membrany w dét poddasza, stosujac zaktad min. 10 cm.
Jezeli jest to mozliwe nalezy do minimum zmniejszyc ilos¢ potaczern membrany w ramach jednego pasa. Miejsce styku
dwodch czesci membrany musi zostac uszczelnione poprzez naklejenie tasmy uszczelniajgco-naprawczej. Aby uzyskac
jak najlepsza przyczepnosé powierzchnia membrany powinna by¢ sucha oraz wolna od kurzu i ttuszczu. W przypadku
elementow przechodzacych przez dach (np. kominy, okna dachowe) membrane nalezy rozciagé, po czym umocowac ja
do bokdéw danego elementu odpowiednio uszczelniajgc ze wszystkich stron. Nad tak obrobionym elementem konieczne
jest zamontowanie dodatkowego pasa membrany uformowanego w ksztatt rynienki, wystajgcego z obu stron poza
dany element.
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Rys. 12 Obrobka otworow Rys. 13 Obrébka kominow
UWAGI:
1. Elementy pokrycia nalezy bezwzglednie docinaé poza potacia dachowg — opitki mogg podziurawi¢ membrane.
2. W przypadku montazu membrany na dachu, ktérego elementy stykajgce sie z membrang (np. krokwie) zostaty
wczesniej zaimpregnowane, montazu nalezy dokonywac dopiero po catkowitym wyschnieciu $rodka impregnujacego.

Montaz blachodachéwki

Podktad pod blachodachowke

W czesci istniejgcej budynku podktad stanowi¢ bedg istniejgce taty dachowe, natomiast w czesci rozbudowy nalezy
zastosowac taty o wymiarach 40x60mm (ze wzgledu na konieczno$¢ dowigzania do dachu istniejgcego rezygnuje sie
z kontrfat). Drewno powinno by¢ zaimpregnowane, co najmniej klasy Il. Do tat mocowane sg bezposrednio arkusze
blach dachéwkowych. Odlegtosci pomiedzy tatami zalezg od poprzecznego przettoczenia imitujacego dachdwke.
Wyjatkiem jest odlegtos¢ pomiedzy pierwszg a drugg fata, ktérg wyznacza sie praktycznie, a ktéra zalezy od konstrukcji
okapu, nachylenia potaci dachowej oraz systemu orynnowania.

§*-ailegplods pomipdny s “! - SEAFR 150775~ 150 mn

pierwizg o dringg fotg STAFIR 40020- 400 mm
= wynochn prakiytmie f KRON 350- 350 mpm
e iyl nasnd. Mo Lo
i) ruk F modods Blachodachdwin RN R o
GEYF - 350 mm
Rys. 14. Schemat uktadu elementdow poszycia dachu
Montaz blachodachdwki modutowej
Prace rozpocza¢ od sprawdzenia czy przekatne konstrukcji dachu sg sobie rowne. Jedli nie, nalezy przeprowadzi¢
korekte, aby dach miat réwne boki. Pierwszy pas blachodachéwki powinien byé zamontowany w taki sposéb, aby
arkusz opierat sie na gérnym przettoczeniu blachy. Dolne przettoczenie powinno znajdowac sie ponizej linii okapu.
Arkusze uktadaé wedtug jednego z przedstawionych przyktaddéw (ekonomiczne krycie, gdzie moduty uktada sie rzedami
-ostatni dociety arkusz w rzedzie jest pierwszym arkuszem w kolejnym rzedzie). Blachodachdwka jest symetryczna co
pozwala uktadad jg od lewej do prawej i na odwrdt. Wkrety na pierwszym arkuszu montowaé na $rodku kazdego
nizszego przettoczenia. Skrajne arkusze, ktore sg zamontowane wzdtuz boku powinny by¢ przymocowane do kazdej
taty wkretem. Arkusz z arkuszem tgczyé wkretami od frontu oraz co najmniej dwoma wkretami na arkusz do taty.
Mocowanie do fat pierwszego arkusza za pomoca wkretéw typu TORX LP 4,8 x 38 lub farmerskich 4,8 x 35. taczenie ze

sobg arkuszy wkretami typu TORX LP 4,8 x 23 lub farmerskimi do metalu 4,8 x 19. Aby wyznaczy¢ kat prosty nalezy przy




P.P.H. KRAJAN SP.Z 0.0.
Widniewa 18

89-400 Sepdino Krajerskie
tel. 052 388 10 10

KRAJAN tel. kom. 502 483 721

TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY
KONSTRUKCYJNY ,,ROZBUDOWA,
SPOSOBU  UZYTKOWANIA
SPOtECZNE)
CENTRUM INTEGRACII SPOLECZNEJ”,

PRZEBUDOWA |
BUDYNKU  OSRODKA
NA SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY |

ARCHITEKTONICZNO-
ZMIANA
POMOCY

Str. 71

montazu pierwszego arkusza ustawic¢ go prostopadle do linii okapu. Dzieki temu kolejne arkusze bedg uktadaty sie
prawidtowo. W miejscach, gdzie znajdujg sie kominy, nalezy zaznaczy¢ na arkuszu miejsce o odpowiednich wymiarach
i wycig¢ otwdr. Komin nalezy obtozy¢ blacha.

Kolejnosc uktadania arkuszy na tzw. ,mijanke”

Kolejnosc uktadania arkuszy — model ekonomiczny

Kolejnos¢ uktadania od okapu do kalenicy

Rys. 15. Schematy montazu blachodachéwki modufowej

Montaz obrobek blacharskich

Nalezy stosowaé obrébki blacharskie z blach tego samego gatunku, koloru i rodzaju powtoki co arkusze blach
dachéwkowych. Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek obrébek blacharskich (w tym czap kominowych,
rzygaczy rynnowych itp.) z blach miedzianych na dachach krytych blachami ocynkowanymi lub lakierowanymi. Obrébki
blacharskie musza zapewniaé szczelnos¢ pokrycia w miejscach zataman krawedzi potaci dachowych oraz zapewnié

estetyke pokrycia.

Pasy nadrynnowe powinny swymi krawedziami wchodzi¢ w rynne na 1/3 jej szerokosci oraz montowane s3 po
zainstalowaniu orynnowania. Po montazu paséw nadrynnowych mozna przystapi¢ do montazu pokrycia. Pasy
podrynnowe petnig funkcje dekoracyjng — ostaniajac pionowa deske okapowg bedaca podtozem do montazu
orynnowania. Montowane przed montazem orynnowania.

a)folia wpuszczona do rynny

1-pas podrynnowy
2-pas nadrynnowy

3-kratka wentylacyjna z grzebieniem

4-FWK = R .

Rys. 16. Sposoby mocowania foli na okapie oraz instalacja pasa podrynnowego i nadrynnowego

blfolia wypuszczona pod rynne

i-pas nadrynnowy

= i
min 2oy

2-pas podrynnowy (. kapinos”)
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Szczegdlne znaczenie majg obrdébki komina, gdyz wadliwe ich wykonanie jest Zzrodtem najczesciej wystepujacych
nieszczelnosci pokrycia dachowego. Fartuchy boczne obrébek powinny zachodzi¢ poza petny grzbiet blachy
dachowkowej. Do obrébki komindw stosuje sie rdwniez samoprzylepne tasmy dekarskie. Wéwczas obrdbka blaszana
komina petni tylko funkcje dekoracyjng maskujgca tasme dekarska.

— uszezelniacz

1 "‘f dekarski

Rys. 17. Przyktadowe obrébki komina

Wiatrownice ostaniajg krawedzie boczne dachu. Na rysunku obok przedstawiono krawed? dachu zakonczona
przyktadowo instalacje wiatrownic na krawedzi zakofczonej krokwig. Wiatrownice krokwiq

montowane sg po zainstalowaniu arkuszy blach dachéwkowych.

Mocowanie kalenicy musi by¢ tak rozwigzane, aby umozliwi¢ pokryciu dachowemu
oraz ociepleniu swobodne ,,oddychanie” poprzez jedng lub dwie pustki powietrzne.
Warto pokusi¢ sie o rozwigzanie przedstawione na rysunku ponizej, gdzie pas folii
o wysokiej paroprzepuszczalnosci przyklejono do krawedzi blach dachéwkowych.
Koncowki kalenicy zamyka sie zakonczeniami. Mocowanie kalenicy odbywa sie
minimum na co drugim grzbiecie blachy dachéwkowej.

I - rynienka odptywowa
2 -wiatrownica gorna

Rys. 18. Schemat zastosowania wiatrownicy 3 wiatrownica boczng

1-kalenica barylkowa

2-kalenica OMEGA

3-tasma kafenicowa perforowarna
4-zakoriczenie kalenicy barylkowe)

Rys. 19. Schemat obrdbki kalenicy

Fs

Obrébki krawedzi potaci o rézinych pochyleniach, obrdébki przyscienne i ogniomurowe, ze wzgledu na swdj
zréznicowany charakter, nie posiadajg gotowych, typowych elementéw, dlatego nalezy wykonywac je bezposrednio
na budowie. Obroébki wszelkich elementéw o przekroju kotowym (rury wywiewne, wywietrzniki, anteny itp.) uszczelnia
sie za pomocy kotnierzy uszczelniajagcych wykonywanych z gumy EPDM. Podstawy tych kotnierzy umozliwiajg
uformowanie sie do ksztattu blachy podioza i dodatkowo uszczelniane sg silikonem i mocowane wkretami
samowiercacymi.

UWAGA: Wszystkie obrébki ostaniajace krawedzie dachu zlokalizowane sg w ,,pasach krawedziowych” dachu, gdzie

wystepuja najwieksze obcigzenia spowodowane ssaniem wiatru — stad nalezy je mocowaé co minimum 33cm.

Zalecenia montazowe:

a) Do ciecia blach nalezy stosowac¢ elektryczne nozyce wibracyjne lub skokowe, niblery oraz nozyce reczne. Zabrania
sie uzywania narzedzi powodujacych przy cieciu uszkodzenie powtoki lakierowaneji cynkowej na skutek wydzielania
sie ciepta, tj. szlifierki katowe.

b) Po dachu mozna chodzi¢ jedynie w obuwiu o miekkich spodach, stawiajgc stopy w dotfach fal. Zanim zacznie sie
chodzié po pokryciu dachu nalezy przykreci¢ wszystkie wkrety.
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c) Drobne uszkodzenia powfoki podczas montazu mozna zamalowa¢ farbg do zaprawek. Powierzchnia musi byé
oczyszczona z brudu i ttuszczu. Powierzchnie sgsiadujace z uszkodzeniem powinny by¢ ostoniete.

d) Stalowe widry pozostajace po cieciu i wierceniu muszg by¢ usuniete za pomocg miekkiej zmiotki, gdyz rdzewiejac
powodujg uszkodzenia powierzchni blach.

e) Brud, ktéry powstaje w czasie pracy montazystow oraz w okresie eksploatacji powinien by¢ usuniety za pomoca
Srodkéw myjacych.

f) Miejsca ciec zaleca sie zabezpieczy¢ lakierem bezbarwnym.

Wentylacja potaci dachowej nad wiatroizolacjg — membrang

Wentylacja odbywa sie pod pokryciem potaci z odbiorem pary w szczelinie wytworzonej przez grubos¢ faty, ktéra
zapewnia:

— wlot powietrza nad rynng przez tzw. ,,wrébléwke” wynoszacy 0,002 powierzchni potaci dachu i min. 200 cm? na 1m.b.
okapu,

— wylot w kalenicy lub wzdtuz naroza dachu kopertowego pod ggsiorem przez tzw. ,szczotke” i dachédwki wywiewne
wynoszacy: 0,001 powierzchni dachu i min. 200 cm? na 1m.b.. kalenicy, naroza.

4.8. Wykonanie posadzki betonowej

Posadzka na gruncie

Podsypke uktada¢ na gruncie oczyszczonym z humusu. Podtoze pod podioge (podsypka piaskowa) powinno byé
zageszczone. Plyte betonowa wykonac z betonu C8/10 o gr. 10cm. Ze wzgleddw akustycznych zaleca sie oddylatowaé
ptyte od scian za pomoca przektadek styropianowych o gr. 2cm. Betonowanie oraz pielegnacje wykona¢ zgodnie
z pkt 4.2. Roboty betonowe. Po catkowitym zwigzaniu betonu, na podktadzie betonowym utozy¢ folie PE gr. 0,3mm —
zgodnie z pkt. 4.4. Izolacje wodochronne i przeciwwilgociowe. Na izolacji przeciwwilgociowej uktadaé izolacje termiczna
(parametry izolacji zgodnie z pkt. 2.2. Rozwigzania konstrukcyjna materiatowe). Ptyty styropianu powinny do siebie
Scisle przylegaé i by¢ utozone mijankowo (réwnolegte krawedzie przesuniete wzgledem siebie). Na warstwie
termoizolacyjnej utozy¢ ponownie folie PE, oddzielajgcg materiat izolacyjny od podktadu wyréwnujgcego. Przed
utozeniem podkiadu betonowego na podtozu umiesci¢ siatke zbrojeniowag z pretéw srednicy 4-5mm o oczkach
15x15cm. Siatke ustawia¢ na podktadkach dystansowych wysokosci minimum 1lcm (dzieki temu zaprawa doktadnie
otuli zbrojenie). Na obwodzie catej podtogi (wzdtuz scian zewnetrznych i wewnetrznych) utozy¢ tasme dylatacyjna lub
styropian gr.1cm, oddzielajacy jastrych podtogowy od przegrdd pionowych. W przypadku pomieszczern o znacznych
wymiarach nalezy zastosowac takze dylatacje przeciwskurczowe w polu podtogi. Szczeline przeciwskurczowg podktadu
betonowego, wykonuje sie przez naciecie $wiezego betonu na gtebokos¢ réwnga od 1/3 do 1/2 jego grubosci, np. za
pomoca stalowej packi podczas uktadania. Szczeliny przeciwskurczowe powinny dzieli¢ powierzchnie podktadu na pola
o boku dtugosci nie wiekszych niz 6,0m. Do zatarcia posadzki betonowej stosowac zacieraczki elektryczne. Miejsca, do
ktérych nie jest w stanie dotrze¢ maszyna, zaciera¢ pacg posadzkarska. Po utozeniu powierzchnie posadzki nalezy
pielegnowac zgodnie z opisem w pkt 4.2. Roboty betonowe. Powierzchnia podtogi powinna byé réwna i tworzyé
pfaszczyzne pozioma — jezeli projekt nie przewiduje spadku. Odchylenia od ptaszczyzny poziomej nie powinny
przekracza¢ 5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. Posadzke wykoriczyé ptytkami ceramicznymi lub
wyktadzing PVC - w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia.

UWAGA: Dopuszcza sie stosowanie, zamiast podkfadu tradycyjnego, samopoziomujacych podktadéw anhydrytowych.

4.9. Montaz stolarki

Montaz stolarki dzieli sie na cztery etapy:
e ustawienie w otworze,
* zamocowanhie,
e uszczelnienie dystansu wokot ramy,
* regulacja i kosmetyka.
Wbudowywanie okien powinno odbywac sie po zakonczeniu wiekszosci robét mokrych. W $cianach z ociepleniem
zewnetrznym okna i drzwi powinny by¢ wbudowywane przed wykonaniem ocieplenia. Przed przystgpieniem do
montazu okien nalezy sprawdzié: wymiary otwordéw okiennych, rodzaj oscieza (z wegarkiem, bez wegarka), ptaskosé
i pionowos¢ scian, stan wykoriczenia osciezy okiennych, poziomy ustawienia parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych.
Wytyczne montazu:

- w Scianie z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi zewnetrzne powinny by¢ dosuniete do warstwy ocieplenia (patrz

rys 20a)
- W Scianie z ociepleniem wewnetrznym okna i drzwi zewnetrzne montowac tak, jak dla sciany jednowarstwowej
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tj. w Srodku grubosci sciany (patrz rys 20b)

iy "

a) b)
Rys. 20. Schemat montazu okna w Scianie a) z ociepleniem zewnetrznym b) jednowarstwowej

- Przed wifasciwym montazem oscieznica powinna zosta¢ ustawiona i zablokowana w osciezu za pomoca klinow
montazowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych sciskéw montazowych.

- Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny by¢ zachowane jednakowe luzy przy stojakach
i nadprozu. Prég oscieznicy powinien zosta¢ podparty na klinach lub klockach podporowych, ktére zostang na state.

- Do wiasciwego zamocowania oscieznicy w osciezu sg stosowane kotwy, tuleje rozpierane lub specjalne wkrety.

- Kotwy mocuje sie na obwodzie oscieznicy (wczepia sie w profil lub przykreca wkretami) przed jej wstawieniem
w oscieze.

- Dybie i kotwy rozmieszcza sie w odlegtosci od 15 do 20cm od narozy ramy.

- llo$¢ zamontowanych dybli lub kotew zalezy od wymiaréw drzwi / okna - przy czym maksymalny rozstaw dybli lub
kotew nie powinien przekracza¢ 60cm

- Element ramy, w ktérym montowane sg zawiasy nalezy montowac¢ do oscieza dodatkowym dyblem lub kotwa.

- Whkrecenie wkretéw dyblowych lub kotwowych nie moze spowodowaé odksztatcenia ramy, wobec czego przed
ostatecznym dokreceniem $rub rozporowych nalezy umiesci¢ w fugach, miedzy ramg a osciezem, przektadki
drewniane o grubosci szczeliny -jak najblizej punktéw montazowych.

- Zamontowac skrzydta w ramie i sprawdzi¢ prawidtowos¢ funkcjonowania skrzydta (rozwieranie).

- Prawidtowo zamontowane drzwi nie wymagajg regulacji, jezeli jednak zachodzi taka potrzeba nalezy dokonaé
niezbednych korekt w odpowiednich punktach okué¢ majac na uwadze: maksymalne odchylenie skrzydta od ramy
(zaczepy mimosrodowe), regulacja zawiaséow na ,$rodku” zakresu, réwnomierne roztozenie przymyku skrzydta
(5-6 mm) na catym obwodzie.

- Luz na wbudowanie, czyli szczeline miedzy ramg a osciezem, ) N
nalezy wypetni¢ materiatem uszczelniajgcym. Pofacznia okna e et

z o$ciezem wykonaé z wyraznym rozgraniczeniem na strefy: termaizolacyjna
s . . . . . . . pranka

a) srodkowa - izolujgca cieplnie i akustycznie (pianka montazowa
montazowa),

taéma rozpreina

b) zewnetrzng (zabezpieczenie przeciwdeszczowe) — uszczelniaé
mozna foliami paroprzepuszczalnymi lub rozpreznymi
tasmami uszczelniajgcymi

c) wewnetrzng (izolacja paroszczelna) - najbardziej skuteczne
zabezpieczenie przed wnikaniem pary wodnej w strefe izolacji
daje zastosowanie foli paroizolacyjnych (w postaci tasm .
przylepnych) przyklejanych jednym brzegiem do oscieznicy, — (dsioryw
drugim do oscieza lub kitu silikonowego utozonego
w szczelinie miedzy krawedzig oscieznicy a osciezem.

Rys. 21. Schemat potfgczenia ramy okiennej z osciezem

- Po uszczelnieniu luzéw nalezy zamontowac parapety.

0Odbidr po wbudowaniu:

Po dokonanym montazu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢: podparcia progu oscieznicy, zamocowania mechanicznego
okna na catym obwodzie (zachowanie odstepdéw miedzy tgcznikami mechanicznymi), wykonania izolacji termicznej
szczeliny pomiedzy ramg okna a osciezem na catym obwodzie, [w tym pod progiem oscieznicy], wykonania
uszczelnienia w stykach zewnetrznych i wewnetrznych szczeliny izolacyjnej [miedzy oknem a osciezem], wykonania
obrdébek progu drzwi balkonowych, osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdét wykonczeniowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole zamontowanych okien
i drzwi balkonowych w zakresie prawidtowosci wbudowania i funkcjonalnosci, przy zachowaniu nastepujacych
wymagan:

- odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci elementu do 3m nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m,
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- roznica dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet nie powinna by¢ wieksza od 2mm przy dtugosci elementu do 2m
i 3mm przy dtugosci powyzej 2m,

- otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac sie bez zahamowan,

- skrzydto nie powinno pod wtasnym ciezarem otwiera¢ / zamykac sie,

- zamkniete skrzydto powinno przylega¢ réwnomiernie do oscieznicy, zapewniajac szczelnos¢ miedzy tymi elementami.

4.10. Ocieplenie $cian z zewnatrz

Sciany ociepli¢  zespolonymi systemami izolacji cieplnej, pokrytymi
cienkowarstwowymi, strukturalnymi wyprawami tynkarskimi
wykonywanymi metodg bezspoinowa, zwang dalej BSO (bezspoinowy
system ocieplen).

Podstawowymi sktadnikami BSO sg:

masa lub zaprawa klejaca do przyklejania ptyt termoizolacyjnych,

ptyty termoizolacyjne.

faczniki mechaniczne do mocowania materiatéw termoizolacyjnych,
masa lub zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki zbrojacej,
siatka zbrojaca,

srodek gruntujgcy tworzacy powtoke posrednia - opcjonalnie, zaleznie
od systemu,

masa lub zaprawa tynkarska o zréznicowanej fakturze,

elementy uzupetniajgce, np. listwy cokotowe, profile naroznikowe,
listwy kapinosowe itp.

W przypadku prowadzenia robdt ociepleniowych na obiektach

nowowznoszonych nalezy zapewni¢ $cista koordynacje z wykonawcami 0 icana o coupkna

. ) £l warthed masy lob raprosy Woepgos

innych robat. €) piyla rmaczalocyina tyropian lub wolng minesaing
Rys. 22. Schemat uktadu warstw systemu BSO € woeivo 25004000 ok 2hrolcy

0 wypeowa hynbarska

Rozpoczecie robét ociepleniowych moze nastapié dopiero jezeli:

roboty dachowe, demontaz i montaz okien, izolacje i podtoza pod posadzki balkonéw lub taraséw zostang
zakonczone i odebrane;

wszelkie, nieprzeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie, jak: szkto, oktadziny i elementy drewniane,
elementy metalowe, podokienniki, oktadziny kamienne, glazura itp., zostang odpowiednio zabezpieczone
i ostoniete;

widoczne, zawilgocone miejsca w podtozu wyschng (roboty wewnetrzne ,mokre” powinny byé wykonane
z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodowaé nadmiernego wzrostu wilgoci
w ocieplanych Scianach zewnetrznych);

na powierzchniach poziomych muréw ogniowych, attyk, gzymséw i innych zostang wykonane odpowiednie obrébki
zapewniajgce odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykoriczonej ociepleniem;

zostanie jasno okreslony sposdb zakorczenia ocieplenia i jego potagczenia z innymi elementami budynku;

przejscia instalacji lub innych elementéw budynku przez pfaszczyzny ocieplane zostang rozmieszczone
i opracowane w sposéb zapewniajacy catkowitg i trwatg szczelnos¢;

rusztowania zostang prawidtowo postawione, zakotwione i odebrane, zgodnie z DTR;

wykonane zostanie, przynajmniej tymczasowe, odwodnienie potfaci dachowych.

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé rezimu technologicznego a w szczegdlnosci:

nalezy stosowac wytgcznie ,systemy zamkniete”. Niedopuszczalne jest mieszanie elementéw i komponentéw
pochodzacych z réznych systemoéw gdyz grozi to powstaniem szkdd i powoduje utrate gwarancji producenta;
wszelkie materiaty wchodzace w sktad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem
i instrukcjami technicznymi produktow;

w czasie wykonywania robot i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna by¢ nizsza niz +5 C,
a w przypadku materiatéw krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz +8 C; zapewnia to odpowiednie
warunki wigzania;

podczas wykonywania robdt i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone pfaszczyzny odpowiednio zabezpieczyé, np.
poprzez stosowanie oston;

rusztowania ustawia¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni $cian dla zapewnienia odpowiedniej
przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.
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Podtozaiich przygotowanie
Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajgcych przyczepnosé
materiatdw mocujacych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie moze byé
wykonane lub zawieraé materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobow do
wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gipsu
z cementem). Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyler powierzchnii krawedzi.
UWAGA: Warunki techniczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zestawéw
wyroboéw do wykonywania ocieplen scian zewnetrznych metoda bezspoinowg (BSO) odrzucajq stanowczo mozliwosé
wyréwnania podfoza poprzez stosowanie lokalnych podklejek z ptyt termoizolacyjnych.

Zaktada sie, ze nowe i nieotynkowane sciany wykonane wedtug uznanych i sprawdzonych technologii, nadajg sie do
przyklejania ptyt termoizolacyjnych bez zadnych czynnosci przygotowawczych, jednak wykonawca robdt zawsze
powinien potwierdzi¢ przydatnos$¢ podtoza do prowadzenia prac. W szczegdlnych przypadkach wymagana jest kontrola
przydatnosci podtoza pod katem przyklejania ptyt termoizolacyjnych i przyjecia wtasciwych krokéw zapewniajgcych
polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy klejowej do podtoza.

Ogdlnymi obowigzujgcymi metodami oceny przydatnosci podtoza pod stosowanie bezspoinowych systemoéw
ocieplenia Scian zewnetrznych sa:

Préba odpornosci na | Otwartg dionig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenia sie stopien
Scieranie intensywnos¢ zakurzenia, piaszczenia lub pozostatosci wykwitéw na podtozu

Préba odpornosci na | Stosujac metode siatki nacie¢ lub postugujac sie twardym i ostrym rylcem, ocenia sie
skrobanie lub zadrapanie | zwartos¢ i nosnos¢ podtoza oraz stopien przyczepnosci istniejgcych powtok

Préba zwilzania Postugujac sie szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza, okresla sie stopien
chtonnosci podtoza

Test réwnosci i gtadkosci | Postugujac sie fata (zwykle 2 m), pionem i poziomica okresla sie odchyitki Sciany od
pfaszczyzny i sprawdza jej odchylenie od pionu, a nastepnie poréwnuje otrzymane
wyniki z wymaganiami odpowiednich norm (dotyczgcych np. konstrukcji murowych,
tynkéw zewnetrznych)

Przyczepnos$¢ kleju do | Sprawdza sie, wykonujac testy metoda pull-off lub mechaniczne (zrywanie kostek

podtoza styropianu — zgodnie z metodyka ETAG 004)
Wymagane czynnosci przygotowawcze:
Podioze W , .
Rodzaj Stan ymagane czynnos$ci przygotowawcze

Mury wykonane | kurz, pyt oczyscic  za pomocy miekkiej szczotki, sprezonego powietrza,

z elementow: ewentualnie zmy¢ wodg pod ciénieniem ' i pozostawi¢ do wyschniecia

-ceramicznych luzne resztki lub | sku¢ i oczysci¢

- betonowych wylewki zapraw

- betonéw nieréwnosdci, defekty ¥ | skué lub ewentualnie wyréwnaé zaprawa tynkarska lub wyréwnawcza

lekkich i ubytki

- gazobetonu wilgoé 2 pozostawié¢ do wyschniecia

-betonowych  z | wykwity ? oczyscic na sucho za pomocg szczotki lub zmyé odpowiednio

warstwa przygotowanym roztworem

fakturowa luzne i nienosne | wykué, wymienic, ewentualnie uzupetni¢ materiatem murarskim

elementy elewacji
brud, sadza, ttuszcz zmyé woda pod ci$nieniem )z ewentualnym dodatkiem detergentéw

lub specjalnych $rodkéw czyszczacych, sptukaé czysta wodg
i pozostawi¢ do wyschniecia. W uzasadnionych przypadkach usunaé
mechanicznie (np. twardg szczotka), sptukad czysta wodg i pozostawic
do wyschniecia. W przypadku intensywnych zabrudzen czynnosci
powtorzyé

1) odchytki powyzej 1cm sprawdzi¢ zgodnie z testem réwnosci i gtadkosci
2) wyeliminowa¢ przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego

3) stosowac ciénienie max. 200 baréw
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Bodloze Wymagane czynnosci przygotowawcze
Rodzaj Stan ymag i Przye

Powtoki z farb | kredowanie, kurz, pyt oczyscié za pomocg szczotkowania® i sprezonego powietrza,
mineralnych ewentualnie zmy¢ wodg pod ci$nieniem? i pozostawié do wyschniecia
i wapiennych brud, sadza, ttuszcz, zmyé wodg pod ciénieniem?® z ewentualnym dodatkiem detergentéw

lub specjalnych srodkdéw czyszczgcych, w uzasadnionych przypadkach
usung¢ mechanicznie (np. twardgy szczotkg), sptuka czysta wodgq i
pozostawi¢ do wyschniecia; w przypadku intensywnych zabrudzen
czynnosci powtdrzyc

ztuszczenia, odpryski,
odwarstwienia

usungé za pomocg szczotkowania, skrobania® ewentualnie zmy¢
woda pod ciénieniem® i pozostawi¢ do wyschniecia

Mineralne tynki
podktadowe i
nawierzchniowe

kurz, pyl, kredowanie

oczysécié za pomocg szczotkowania® i sprezonego powietrza,
ewentualnie zmy¢ wodg pod ci$nieniem? i pozostawié do wyschniecia

brud, sadza, ttuszcz

zmyé wodg pod ciénieniem?® z ewentualnym dodatkiem detergentéw
lub specjalnych $rodkéw czyszczgcych, sptukaé czysta wodg i
pozostawi¢ do wyschniecia

miejsca luzne, gtuche,
odspojone

skué i oczyéci¢ za pomocy szczotkowania® ewentualnie zmyé woda
pod ciénieniem?® i pozostawi¢ do wyschniecia

miejsca luzne, gtuche,
odspojone

nierownosci  sku¢, ubytki wyréwnaé zaprawa tynkarska lub
wyréwnawcza z ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw
materiatami podktadowymi i z zachowaniem okreséw karencji

wilgo¢2)

pozostawi¢ do wyschniecia

wykwity2)

oczyscic na sucho za pomocg szczotki lub zmyé odpowiednio

przygotowanym roztworem

Odchytki powyzej 1 cm sprawdzi¢ zgodnie z testem réwnosci i gtadkosci.

Wyeliminowac przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego.

Stosowac cisnienie max. 200 bardw.

Stosowanie srodkéw gruntujgcych wgtebnych i wzmacniajgcych podtoze jest niewystarczajace.

1
2
3
4

= = —= —

UWAGA: W przypadku podtozy pylgcych, osypujgcych sie i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowa¢ odpowiedni
preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami dostawcy systemu. W przypadku podtozy gtadkich
i niechtonnych nalezy zastosowaé, zgodnie z zaleceniami systemodawcy, odpowiedni Srodek gruntujacy tworzacy tzw.
warstwe kontaktowa.

Montaz listwy cokotowej

Przed montazem listwy cokotowej (startowej) nalezy wyznaczy¢ wysokos$é cokotu oraz oznaczy¢ jg np. przy pomocy
barwionego sznura. Listwe mocuje sie jako dolne wykoriczenie ocieplenia. Montazowy facznik mechaniczny (najlepiej
whbijany z tworzywowa tulejg rozprezng) nalezy umiesci¢ w otworze wzdtuznym z jednej strony profilu, doktadnie
wypoziomowac i zakotwi¢ w podtozu. Nalezy montowac¢ po 3 faczniki na metr biezagcy. Wymagane jest zakotwienie
listwy cokotowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nieréwnosci $cian wyrdéwnuje sie przy pomocy
podktadek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest wzajemne tgczenie listew specjalnymi klipsami montazowymi, co
ufatwia sprawne i poziome ustawienie profilu. Pomiedzy tgczonymi listwami nalezy zapewni¢ przerwe dylatacyjng
o szerokosci 2-3 mm. W przypadku nieregularnych ksztattéw budynku (np. krzywizn) mozna stosowac specjalne listwy
z poprzecznymi nacieciami. Réwniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktérych nalezg oscieza utworzone
z nachodzgcych ze $ciany ptyt termoizolacyjnych, czy tez dolne i gérne zakonczenia systemu, nalezy w pierwszej
kolejnosci zwienczy¢ odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich braku przyklei¢ pasma z siatki z wtdkna
szklanego, aby uzyska¢ ciggta, szczelng i pewnie zamocowang warstwe zbrojong systemu. Dopuszcza sie inne sposoby
rozpoczecia montazu systemu ocieplen, jesli stanowia tak wytyczne systemodawcy. Wszystkie krawedzie i ptaszczyzny
systemu ociepleniowego muszg by¢ bezwzglednie tak wykonane i obrobione, aby zapewni¢ ochrone przed otwartym
ogniem w przypadku pozaru, petng szczelnosé przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie.
Na naroznikach budynkéw listwe cokotowg nalezy docinaé, zwykle pod katem 45°. Sg réwniez dostepne specjalne listwy
z wykonanymi wstepnie nacieciami, utatwiajgce ich montaz na naroznikach.
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Przygotowanie zaprawy klejacej

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podtozy budowlanych, uzywa sie fabrycznie przygotowanych
zapraw klejgcych. Do zastosowan specjalnych mozliwe jest rdwniez uzycie odpowiednich mas klejgcych do przyklejania
ptyt i wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych ponizej poziomu terenu. Zaprawe klejgca nalezy przygotowaé
wedtug zalecen producenta zapisanych w instrukcjach i kartach technicznych. Do klejenia ptyt izolacji termicznej mozna
takze uzywac klejow poliuretanowych, o ile s3 one uwzglednione w specyfikacji technicznej danego systemu.
Stosowanie klejéw poliuretanowych powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta zapisanymi w instrukcjach i kartach

technicznych. I -
Naktadanie kleju ot _
Metoda obwodowo-punktowa P ——

Jest to najpopularniejsza metoda (zwana tez potocznie metodg ,,ramki
i plackow”) stosowana w przypadku nieréwnosci podtoza do 10 mm.
Na ptyte nalezy nanosi¢ taka ilos¢ zaprawy, aby uwzgledniajac
nieréwnosci podtoza i mozliwa do potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2
cm), zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przylegania 4
kleju do podtoza (przy wiekszych nieréwnosciach stosuje sie
zréznicowanie grubosci

izolacji). Po obwodzie ptyty, wzdtuz jej krawedzi nalezy nanies¢ okoto
3-5-centymetrowej szerokosci pasmo zaprawy, dodatkowo w srodku
ptyty nalezy natozy¢ 3-6 plackéw zaprawy o odpowiedniej Srednicy —
zgodnie z wytycznymi systemodawcy.

UWAGA: Zaprawe klejacg nanosi sie jedynie na powierzchnie ptyt
izolacyjnych, nigdy na podtoze. .
Metoda grzebieniowa %‘T"— =
Najkorzystniejsza, ale mozliwa do stosowania wytgcznie na réwnych \
podtozach. Zaprawe klejacg nalezy naktadaé na cata powierzchnie
ptyty termoizolacyjnej przy uzyciu pacy zebatej (zgby ok. 10x10mm).  Rrys 24, Metoda grzebieniowa

Montaz ptyt termoizolacyjnych

Kazda ptyte termoizolacyjng z natozonym klejem przyciskamy do podtoza i lekko przesuwamy w celu skutecznego
rozprowadzenia kleju. Zaleca sie utozenie najnizszego pasa na wypoziomowanej listwie cokotowej. Ptyty nalezy uktadaé
od dotu do gory, rozmieszczajgc pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach ,na mijanke” (miniecie krawedzi
pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania osciezy otwordw. Ptyty nalezy dociskaé rownomiernie, np. drewniang
pacg o duzej powierzchni, sprawdzajac na biezgco przy pomocy poziomnicy réwnos¢ kolejnych warstw. Brzeg ptyt musi
by¢ catkowicie przyklejony. Prawidtowo$é mocowania po zaschnieciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy —
przy prawidtowo zamocowanej ptycie nie powinno nastepowac jej ugiecie. Krawedzie ptyt dociska sie szczelnie do
siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny nalezy wypetni¢ materiatem z tej samej izolacji. W przypadku
niewielkich szczelin — w systemach z zastosowaniem ptyt termoizolacyjnych innych niz wetna mineralna (np. EPS,
XPS,PU) — do ich wypetniania mozna uzy¢ zalecanych przez producenta
systemu pianek niskopreznych. W celu unikniecia powstania otwartej spoiny
pionowej, po przycisnieciu ptyty, a przed przyklejeniem kolejnej ptyty, nalezy
usung¢ nadmiar wyptywajacego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy réwniez
wykonaé na naroznikach zewnetrznych budynku. Kazdorazowo nalezy
uzywac petnych ptyt i ich potéwek zachowujac ich przewigzanie (nie dotyczy
krawedzi osciezy). Nie nalezy uzywac ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy
potamanych. Przycinanie ptyt wystajgcych poza naroza $cian mozliwe jest
dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy zachowaé przesuniecie stykéw ptyt
wzgledem krawedzi osciezy na szerokos¢ min. 10cm. Rys. 25. Schemat ukfadu ptyt w
UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie si¢ krawedzi ptyt  poplizu otworéw
termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworéw w elewacjach.

Rys. 23. Metoda obwodowo-punktowa

L

Ptyte termoizolacyjng na narozach budynku nalezy uktadaé z przewigzaniem. Naroznikowe krawedzie ptyt
termoizolacyjnych zaleca sie przeszlifowac ptasko, wzdtuz prowadnicy. Ewentualne nieréwnosci i uskoki powierzchni
ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowa¢ do uzyskania jednolitej ptaszczyzny. Jest to istotny element procesu,
decydujacy o réwnosci ocieplanej powierzchni oraz o zuzyciu materiatdw w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy
przeprowadza¢ w taki sposéb, aby unikaé zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzen
z odsysaniem urobku do szczelnych pojemnikéw.
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Mocowanie ptyt termoizolacyjnych przy pomocy tacznikdw mechanicznych

Rodzaj tacznikéw zalezny jest od rodzaju podtoza, w ktérym tgczniki te majg

by¢ osadzane oraz zastosowanego materialu termoizolacyjnego.

Do mocowania ptyt styropianowych mozliwe jest stosowanie tgcznikéw . e . e

z trzpieniem tworzywowym lub stalowym. W przypadku podtozy o watpliwej

nosnosci, w szczegélnosci zbudowanych z materiatéw szczelinowych

zalecane jest wykonanie préb wyrywania facznikéw. taczniki mechaniczne L ] L ] L] L
nalezy osadza¢ po stwardnieniu kleju. Wymagana dtugosc¢ tgcznikéw zalezna

jest od budowy $ciany oraz od grubosci ptyt termoizolacyjnych. Potrzebna

dtugos¢ facznikow mechanicznych obliczana jest poprzez dodanie o ™ ® ®
nastepujgcych skfadnikow:

L 2 hes + a1 + @2 + d,, gdzie: ® ® ® i
hes - minimalna gtebokos¢ osadzenia w danym materiale budowlanym,

a; - fgczna grubosé starych warstw np. stary tynk, a, — grubos$¢ warstwy kleju, L ® &

ds grubos¢ materiatu termoizolacyjnego, L - catkowita dtugos¢ tgcznika.

lloéé tacznikdw nie moze byé mniejsza niz 4 szt./1m? powierzchni elewaciji.
Przy naroznikach budynku w tzw. ,strefie naroznej” wymagane jest g P - e
zwiekszenie ilosci facznikéw do min. 8 szt./1m? . W pierwsze] kolejnosci

tgczniki mechaniczne nalezy osadza¢ w narozach ptyt. Odlegtosci pomiedzy & a @ |
skrajnymi tgcznikami a krawedzig budynku powinna wynosi¢ w przypadku
$ciany murowanej co najmniej 10cm, a w przypadku sciany z betonu co
najmniej 5cm.

Montaz zagtebiany (termodybel)

W przypadku montazu zagtebianego w pierwszej kolejnosci nalezy wykonac
otwdér montazowy w Scianie poprzez ptyte izolacyjng, a nastepnie,
systemowym frezem, zagtebienie w izolacji. W tak przygotowanym gniezdzie umieszczamy tacznik, po czym wkrecamy
lub wbijamy trzpien mocujacy. W ostatnim kroku zagtebiony ftacznik zaslepia sie systemowa zaslepka
z odpowiedniego materiatu izolacyjnego.

UWAGA: niedopuszczalne jest pominiecie klejenia ptyt i stosowanie wylacznie tacznikéw mechanicznych -
przyklejenie zapobiega przesuwaniu sie ich wzgledem podtoza.

Ochrona naroznikéw i krawedzi

Do obrébki naroznikéw oraz krawedzi nalezy stosowac rozwigzania zalecane przez producenta systemu. Z reguty sg to:
katowniki metalowe, katowniki metalowe z siatka zbrojgca, katowniki z PCV z siatka zbrojacg (niezalecane do
stosowania w uktadach klasyfikowanych jako niepalne), gotowe profile ze wzmocnionej siatki zbrojace;j.

Wykonanie warstwy zbrojonej

W celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi naprezeniami, powyzej i ponizej

krawedzi otwordw, na warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem

45° paski siatki zbrojgcej z widkna szklanego o wymiarach minimum

20x35cm. Narozniki oraz zbrojenia w narozach otworéw muszg byé

zainstalowane przed wykonaniem wilasciwej warstwy zbrojonej.

W przypadku mocowania ptyt termoizolacyjnych przy pomocy kleju

i facznikdw mechanicznych warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po :

uptywie 24 godzin. W przypadku mocowania tylko przy pomocy kleju (bez —

tacznikéw) warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 72
godzin od montazu ptyt termoizolacyjnych. Nalezy przestrzega¢ zalecen
producenta podanych w kartach technicznych wyrobdéw. Po tym czasie na
ptyty termoizolacyjne naktada sie zaprawe lub mase klejaca i rozprowadza
sie ja réwnomiernie pacg ze stali nierdzewnej, tworzac warstwe z materiatu
klejgcego na powierzchni nieco wiekszej od przycietego pasa siatki zbrojacej.
Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozktada sie siatke zbrojaca
i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujac na gtadko. Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna
i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejgcego. Siatke zbrojgca nalezy uktadac na zaktad o szerokosci min. 10cm
(doktadng szerokos¢ zaktadu siatki zbrojgcej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu). Po natozeniu
siatki w poblizu hakéw rusztowania itp. na naciecie naktada sie dodatkowy pasek siatki i zatapia ja w masie klejace;j.
Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy cokotowe] zatopiong siatke nalezy scig¢ po dolnej krawedzi listwy.
W szczegdlnych przypadkach (np. koniecznos$é uzyskania zwiekszonej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne)

Rys. 26. Przyktadowe rozmieszczenie
tgcznikéw: a) 4szt./m?; b) 8szt./m?

Rys. 27. Schemat uktadu siatki
w poblizu otworow
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mozliwe jest stosowanie podwdjnej warstwy siatki zbrojgcej lub siatki wzmocnionej zgodnie z zaleceniami
systemodawcy.

Wyprawa elewacyjna

Przed wykonaniem wprawy tynkarskiej nalezy na warstwe zbrojong nanies¢ technikg malarskg podktad tynkarski —
stosownie do rodzaju tynku. W niektérych systemach zgodnie z ich specyfikacjami technicznymi wykonanie tej operacji
nie jest wymagane. Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie przygotowanych
produktéw, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobdéw. Wierzchnig wyprawe
tynkarska nalezy naktadac po doktadnym wyschnieciu warstwy zbrojonej i po wyschnieciu uprzednio wykonanego na
niej podktadu tynkarskiego (o ile wystepuje w systemie), nie wczesniej jednak niz po 48 godzinach.Ze wzgledu na
rozszerzalnos$¢ termiczng, gtadkie faktury powierzchni tynkéw w systemach ocieplen nie s3 wskazane. Malowanie
elewacji (o ile wystepuje) nalezy wykonywac na tynkach wysezonowanych i dobrze wyschnietych.

4.11. Ocieplenie $cian od wewnatrz

Do wykonania ocieplenia od wewnatrz nalezy zastosowac zespolong ptyte termoizolacyjng (panel tréjwarstwowy
sktadajacy sie z ptyty PIR pokrytej paroizolacjg i wykonczony ptytg GK.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze powinno zosta¢ przygotowane w sposéb gwarantujacy maksymalng przyczepnosé. Plyty przyklejone mogg
zosta¢ bezposrednio na ptyty gipsowe, powierzchnie $cian wykonanych z cegly, cegty charakteryzujace sie
ograniczonym stopniem chtonnosci, surowy beton oraz beton komdrkowy. Powierzchnie charakteryzujace sie duzg
chtonnosciag powinny najpierw zosta¢ nawilzone. Powierzchnie gipsowe, ciezkie tynki gipsowe oraz gtadki beton
powinny zosta¢ pokryte warstwa podktadu (zalecanego przez producenta gipsowej masy klejowej) gwarantujgcego
wiasciwg przyczepnosé. Mozliwosé klejenia do powierzchni pomalowanej lub pokrytej warstwg zabezpieczenia
przeciwwilgociowego zalezna jest od stanu i rodzaju wybranego rodzaju kleju. Przed natozeniem na podfoze warstwy
klejowej powinno ono najpierw zostaé oczyszczone z pozostatosci: rdzy, ttuszczu, kurzu, resztek starych tapet oraz
pozostatosci starego, luznego tynku. Powierzchnie w petni suche na 15 minut przed rozpoczeciem klejenia powinny
zostac nawilzone. Podtoze wykonane z ptyt gipsowo-kartonowych nie powinny by¢ nawilzane.

CIECIE | ROZCINANIE PLYT

Cienkie ptyty mogg zostaé rozciete przy uzyciu ostrego, masywnego noza (np. szewskiego). W tym celu naciag¢ nalezy
zarowno ptyte pianki jak rowniez tylng warstwe ptyty GK. Nastepnie ptyta zostaje ztamana. Podczas wykonywania tej
czynnosci uwazac nalezy, aby nie uszkodzi¢ bocznych krawedzi ptyty GK.

Grubsze ptyty rozciete zostajg w catosci przy uzyciu pity pionowej lub pity recznej. W przypadku potrzeby usuniecia
z paska panelu warstwy izolacji odcigc¢ nalezy ja nozem nie naruszajac ptyty GK. Oddzieli¢ warstwe GK od warstwy
izolacji poprzez naciecie pomiedzy dwoma warstwami zdejmujac warstwe pianki. Zdejmowanie warstwy ptyty GK
z warstwy pianki odbywa sie w analogiczny sposéb. Od widocznej strony w ptycie GK wykonana zostaje faza w ksztatcie
litery V co umozliwia rowniez przeciecie ptyty GK po lewej stronie. Pas ptyty GK zdjety moze zostac z panelu poprzez
oddzielenie go od warstwy pianki np. nozem. Do wiercenia w panelu zaleca sie uzywanie wiertet do metalu. Do obrdbki
krawedzi najlepiej uzy¢ narzedzi zalecanych przez producentéw ptyt GK.

Rys. 28. Sposob ciecia ptyty
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MONTAZ PLYT

Montaz ptyt mozna wykona¢ na 2 sposoby: montaz na stelazu drewnianym lub montaz poprzez zastosowanie metody
klejenia. Projekt zaktada montaz ptyt za pomoca metody klejenia. Ptyty powinny zosta¢ zamocowane na wysokosci
przynajmniej 1cm nad gotowga podtoga, a to w celu zapobiezenia nasigkaniu ptyty GK wilgocia. W przypadku braku
mozliwosci zastosowania sie do niniejszego wymogu spdd ptyty GK stanowigcej element panelu zabezpieczony
powinien zosta¢ folig budowlang lub specjalnym kitem uszczelniajagcym. Réwniez pod stropem nalezy zachowac ok.
1cm szczeline. Klejenie na powierzchnie mokre jest niedozwolone. Podobnie jak klejenie w temperaturze ponizej 5°C
lub do zamarznietego podtoza. Do klejenia zaleca sie stosowac gipsowe kleje wolnowigzace przeznaczone do ptyt g-k.
Dla podtozy malowanych zalecany jest klej poliuretanowy. Ptyty przykleja sie do podtoza poprzez naniesienie na ptyte
zaprawy klejowej w postaci min. 14 plackéw o srednicy min. 15 cm i pasma obwodowego o szerokosci min. 10 cm przy
krawedziach. Grubos¢ kleju 4-5 cm. taczna powierzchnia natozonej masy klejacej powinna obejmowadé co najmniej 40%
powierzchni ptyty. Dokfadna ilos¢ masy klejgcej zalezy od stanu podtoza i musi by¢ tak dobrana, aby zapewnié
wymagang przyczepnos$é. Montaz ptyt nalezy rozpocza¢ od naroznika. Odpowiednie ustawienie ptyty w trakcie
montazu nalezy regulowac poprzez drewniang tate i uzycie gumowego mitotka, nigdy nie uderza¢ bezposrednio w
powierzchnie ptyty. Kable instalacji elektrycznych nalezy prowadzi¢ zagtebione w S$cianie. Przy budynkach
remontowanych kable w istniejgcych puszkach nalezy przedtuzyé w razie takiej potrzeby. Przy montazu ptyt nalezy
przewidzie¢ miejsca wystepowania puszek i w odpowiednich miejscach wykona¢ na nie otwory w ptycie. Dla
zachowania paroizolacyjnosci warstwy izolacji termicznej nalezy montowaé puszki hermetyczne tzn. posiadajgce
wbudowang membrane zapewniajaca szczelnosé puszki, co nie dopuszcza do przedostawania sie wilgoci do warstwy
pofaczenia panelu z istniejacg Sciana.
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Rys. 29. Montaz ptyt za pomocq metody klejenia
1. Ptyta, 2. Gipsowa masa klejowa w formie pasow i "plackéw" naniesiona w sposob opisany ponizej,
3. Wykoriczenie potgczen ptyt: A. Zfazowane krawedzie, B. Tasma klejqca, C. Tasma fugujqca, D. i E. Warstwy
wykoriczeniowe; 4. Linia pomocnicza narysowana na podfodze przed montazem

FUGOWANIE PANELI IZOLACYJNYCH

Po zamontowaniu wszystkich paneli rozpocza¢é mozna prace zwigzane z wykonczeniem pofgczen miedzy ptytami.
Idealnymi warunkami do wykonania tej czynnosci bedzie temperatura na poziomie okoto 20°C przy wilgotnosci
wzglednej powietrza na poziomie okoto 60%. Sporzadzanie masy fugujgcej nie powinno odbywac sie w temperaturze
ponizej 5°C. Nie nalezy réowniez sporzadza¢ wiekszej ilosci materiatu fugujacego niz ilos¢, ktéra moze zostaé
przetworzona w przeciggu 30-40 minut.

Dtuzsze krawedzie boczne

Pierwsza warstwa masy fugujgcej stuzy do zamkniecia szczelin pomiedzy ptytami oraz do usuniecia uszkodzen. Prace
wykona¢ najlepiej szpachelkg o szerokosci 100mm. Po catkowitym zastygnieciu masy (+/- 2 h) tg samg szpachelkg
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natozy¢ warstwe masy fugujgcej o grubosci okoto 2mm i szerokosci okoto 60mm. W te, jeszcze mokrg warstwe
zatopiona zostaje jak najgtebiej tasma fugujgca zabezpieczajgca taczenia pomiedzy ptytami GK. Wycisniety podczas tej
czynnosci nadmiar masy zebra¢ szpachelkg i rozsmarowaé na tasmie w réwnomierny sposdb. Po stwardnieniu
poprzedniej warstwy natozyé nastepng warstwe o szerokosci tym razem okoto 200 — 300mm. Powierzchnia masy
fugujacej tym razem powinna zréwnaé sie z powierzchnig ptyty. Po wyschnieciu (+/- 10h) usung¢ najwieksze
nieréwnosci poprzez ich zeszlifowanie suchym papierem Sciernym nr. 80. Po odkurzeniu natozy¢ mozna bardzo cienkg
warstwe (przynajmniej o 100mm szerszg od warstwy wypetniajgcej fuge) wykonczeniowego gipsu szpachlowego. Po
wyschnieciu powierzchnie wyréwnac suchym papierem sciernym o nr. 120. Dtugie krawedzie boczne zfazowane s3
fabrycznie.

Rys. 30. Fuga (poszczegdlne warstwy wykoriczenia miejsca fgczenia pomiedzy ptytami)
1. Masa wykariczajgca fuge, 2. Masa fugujgca, 3. Tasma fugujgca, 4. Masa fugujqgca, 5. Zfazowane krawedzie
Wvykoriczenie przy posadzce i suficie
Szczeline pomiedzy ptyta a posadzka zaleca sie wypetni¢ wtrysnietg pianka PUR. Natomiast szczeline pomiedzy
stropem a ptytg silikonem akrylowym.
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Rys. 31. Wykonczenie: a) przy posadce, b) przy suficie
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Narozniki wewnetrzne

Mase fugujaca naniesé¢ rownoczesnie na obydwie powierzchnie Sciany uzywajac w tym celu kgtowej kielni. Natozyé
tasme fugujaca w sposdb opisany powyzej. Tasme na szerokosci przynajmniej 100mm wzdtuz obydwu krawedzi pokry¢
wypetniajgcg masg fugujaca. Zeszlifowad i natozyé mase fugujagca w sposéb umozliwiajgcy jej znalezienie sie
w odlegtosci okoto 50mm za warstwa wypetniajgca fuge.




TEMAT:  PROJEKT  TECHNICZNY  ARCHITEKTONICZNO-
P.P.H. KRAJANSP.Z20.0- | |« ONSTRUKCYJNY ,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA

Wisniewa 18 A D
89-400 Sepdlno Krajenskie | SPOSOBU  UZYTKOWANIA  BUDYNKU OSRODKA  POMOCY | Str. 83
tel. 05238810 10 SPOLECZNEJ] NA SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY |

KRAJAN tel. kom. 502 483 721

CENTRUM INTEGRACII SPOLECZNEJ”,

Narozniki zewnetrzne

W tym przypadku nie korzystamy z tasmy fugujacej lecz z naroznika aluminiowego wykonczonego paskami siatki.
W pierwsze] kolejnosci na obydwie krawedzie sciany nanies¢ nalezy mase fugujaca - na szerokosci okoto 50mm.
Nastepnie natozony zostaje naroznik poprzez wcisniecie go w natozong uprzednio mase. Nadmiar masy fugujacej nalezy
zdja¢ przed natozenie drugiej warstwy ktora roztozyé nalezy na szerokosci okoto 200mm po kazdej ze stron naroznika.
Po wyschnieciu zeszlifowaé nadmiar papierem Sciernym i natozy¢ po kazdej ze stron warstwe szpachlujacg na szerokosci
o okoto 50mm wiekszej od pasa masy fugujacej.

Kgt wewnetrzny Kgt zewnetrzny

NAVAVAVYAYS

Rys. 32. Wykoriczenie narozy.
1-klej. 2- ptyta izolacyjna, 3- istniejqcy tynk wewnetrzny, 4-sciana murowana, 5-wykorczenie silikonem akrylowym

Krawedzie czotowe ptyty

Krawedzie czotowe ptyty sg krawedziami prostymi. W trakcie procesu montazu krawedzie te nalezy réwniez zfazowaé
na szerokosci okoto 100mm, a to w celu umozliwienia natozenia tasmy fugujgcej. Wykoriczenie tgczenia odbywa sie
w sposéb opisany przy dtuzszych krawedziach.

UWAGA!

Réwniez otwory powstate wskutek uzycia wkretéw lub gwozdzi nalezy wykonczy¢ przynajmniej dwoma warstwami
masy fugujacej.

WYKONCZENIE

Informacje ogdlne

Do wykonczenia zewnetrznego ptyt uzyte moga zostaC wiasciwie wszystkie materiaty wykorczeniowe oprécz
materiatéw zawierajacych w swoim sktadzie wapno. Po wyschnieciu masy fugujacej ptyta powinna zostaé¢ odkurzona
oraz pokryta warstwa gruntujaca.

Tapetowanie

Tapeta nie przepuszczajgca pary wodnej przyklejona zostaje na ptyte odpornym na wilgo¢ klejem. Gestos¢ kleju oraz
rodzaj substancji gruntujacej dobrane powinny zosta¢ w sposdb zalezny od wagi tapety — zgodnie
z zaleceniami jej producenta. Przed natozeniem tapety zaleca sie wstepne pomalowanie ptyty, co znacznie utatwi
zdjecie tapety w przypadku jej wymiany.

Malowanie

Réwniez w przypadku malowania zaleca sie zagruntowanie podtoza. Rodzaj farby gruntujacej powinien by¢ zgodny
z rodzajem wybranej farby. Normalnie powierzchnie ptyty malowaé nalezy dwukrotnie. W przypadku uzycia farby
z potyskiem zaleca sie najpierw wyszpachlowanie powierzchni ptyty.

Pokrycie ptytkami ceramicznymi

Przyklejanie ptytek ceramicznych do powierzchni ptyt odbywa sie najlepiej z wykorzystaniem kleju na bazie zywic
syntetycznych. Ptytki o grubosci powyzej 10mm mogg zostac¢ natozone réwniez przy uzyciu tej metody. Ptytki naklejac
w sposéb zgodny z zaleceniami ich producenta.

Montowanie przedmiotow

W przypadku potrzeby zamontowania jakichkolwiek przedmiotéw do powierzchni ptyty uzy¢ nalezy metalowych lub
plastikowych kotkdw montazowych. Dopuszczalne obcigzenie jednego kotka to: sufit: 50N (5kg), Sciana: 250 N (25 kg).
Ciezsze przedmioty montowac nalezy do podtoza, do ktérego zamontowana zostata ptyta.
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4.12. Ocieplenie dachu

Wytyczne wykonawcze

| profil

folia wysoko-
paroprzepusz-
czalna

krokiew

Rys. 33. Schemat ocieplenia poddasza

Dach ociepla¢ po wykonaniu pokrycia dachu i montazu foli wysokoparoprzepuszczlanej. Prace rozpoczaé od
zamocowania do sciany szczytowej profilu obowodowego UD oraz przykrecenia wieszakéw, do ktérych bedg mocowane
profile CD, do bokdéw krokwi w rozstawie zalecanym przez producenta ptyt g-k (przewaznie jest to 40cm). Diugosé
wieszaka powinna by¢ dostosowana do grubosci planowanej drugiej warstwy izolacji. Nastepnie doktadnie zmierzy¢
rozstaw w swietle miedzy krokwiami i odmierzy¢ odcinki wetny mineralnej pamietajgc o naddatku — odcinki mat szersze
0 ok 2cm od rozstawu krokwi. Dociete maty wtozy¢ miedzy krokwie. Pierwszg warstwe ocieplenia utozy¢ starannie,
zwracajac szczegblng uwage na szczelne przyleganie mat ocieplenia do siebie i do elementéw konstrukcji poddasza.
UWAGA: w zaleznosci od rodzaju stosowanej maty i wytycznych producenta, maty mogg sie samodzielnie utrzymywacé
miedzy krokwiami lub konieczne bedzie mocowanie sznurkami do spodu krokwi.

Do wieszakéw przykreci¢ lub wktozy¢ na wcisk profile nosne CD.
Montowac je prostopadle do krokwi. Ich korice powinny sie znalez¢
W przymocowanym wczesniej do Sciany szczytowej profilu
obwodowym UD. Zaleca sie, aby profile nosne przed montazem
wypetniaé od wewnatrz paskami z wetny, co polepsza izolacyjnosé
cieplng poddasza (patrz zdj.). Drugg warstwe ocieplenia utozy¢ pod
krokwiami, miedzy profilami nosnymi okfadzin. W tej warstwie
ocieplenia mozna rozprowadzié¢ zabezpieczone przewody instalacji
elektrycznej (np. w rurkach). Do profili CD przyklei¢ kawatki
dwustronnej tasmy klejgcej, ktéra postuzy do zamocowania folii
paroizolacyjnej. Folie przykleja¢, zaczynajac od dotu skoséw
z zachowaniem 10-centymetrowego zaktadu. Miejsca zaktaddw folii
sklei¢ tasmg samoprzylepna. W miejscu, gdzie znajduje sie okno
dachowe, paroizolacje przycig¢ i starannie przyklei¢ do krokwi.
Oktadziny poddasza przykreci¢ wkretami do profili nosnych. Rozstaw wkretéw podaja producenci oktadzin (najczesciej
nie powinien by¢ wiekszy niz 25-35 cm). Oktadziny montowac w taki sposéb, aby ich dtuzsze krawedzie byty prostopadte
do rusztu. Potgczenia okfadzin wzdtuz krétszych bokdédw przesuwaé w sgsiednich rzedach okfadzin miedzy sobg
o minimum jedng odlegto$¢ miedzy profilami pionowymi. Potaczenia poprzeczne (tzw. krawedzie ciete — wzdtuz
krétszych bokdéw ptyt) wykonywaé zawsze na profilach typu C. Takie rozplanowanie utozenia ptyt eliminuje powsta-
wanie tzw. pofaczen krzyzowych —miejsc, gdzie w jednym punkcie stykaja sie cztery oktadziny — i zapewnia zwiekszong
sztywnos¢ zabudowy poddasza.

UWAGA: Przy montazu oktadzin poddasza wazna jest kolejnos¢ wykonywania prac. W celu uzyskania maksymalnych
efektéw izolacyjnosci akustycznej miedzy pomieszczeniami poddasza najpierw montuje sie sSciany dziatowe
rozdzielajace pomieszczenia, nastepnie oktadziny potaci i stropu nad poddaszem, a na koricu posadzki i podtogi.
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4.13. Wykonanie $cian gipsowo-kartonowych

Etap pierwszy: montaz profili

Wyznaczy¢ potozenie $ciany dziatowej w pomieszczeniu za pomoca lasera lub pionu murarskiego, taty aluminiowej
i sznura traserskiego — wytyczajac linie profili na podtodze, scianach i suficie. Uszczelnié tasmg piankowa profile, ktére
bedg sie stykaty ze stropem lub Sciang — zwiekszy to izolacyjnosé akustyczng $ciany dziatowej. Mocowaé do podtoza
stropu goérnego i dolnego profile UW, potem mocowac do sciany profile CW (pierwszy podklei¢ tasmg piankowa).
Nastepnie montowac profile CW w otworze drzwiowym i rozplanowac rozmieszczenie kolejnych profili. Dwa profile
CW na krawedziach otworu drzwiowego skreci¢ z dolnym profilem UW za pomocg wkretéw typu pchetka. Odmierzy¢
i ustawi¢ pozostate profile CW Sciany. Zamontowac¢ dwa dodatkowe profile CW w nadprozu drzwi. Profile pionowe
rozmieszcza¢ w zaleznosci od zalecen producenta wybranego systemu (przewaznie jest to 60cm). Na tym etapie
montazu profile pionowe wktozy¢ w profile poziome (najpierw w dolny, a nastepnie w goérny) bez mocowania na
gtebokos¢ min. 1,5 cm —rozmieszczenie wstepne. Korekte ich ustawienia wykonywac na etapie przykrecania oktadzin —
rozstawienie profili do oktadzin.

Etap drugi: pokrycie oktadzinami $ciennymi jednej strony $ciany

Pokrycie okfadzinami sciennymi jednej strony sciany rozpoczg¢ od przykrecenia oktadziny o szerokosci 120 cm. Przy
mocowaniu oktadzin korygowac potozenie rozstawionych wczesniej profili pionowych — tzw. rozstawienie profili do
ptyty. Oktadziny mocowaé do profili pionowych wkretami w rozstawie zalecanym przez producenta oktadzin —
najczesciej wynosi on 25-35 cm przy pojedynczym optytowaniu. Rozstaw wkretdw zalezy od liczby i grubosci okfadzin.
W przypadku stosowania podwdjnej lub potréjnej oktadziny pierwsze warstwy mocowaé do profili pionowych maks.
co 100 cm, tylko ostatnig mocowac w rozstawie maks. 25-35 cm.

Okfadziny scienne nie powinny sie styka¢ z podfozem — powinny by¢ podniesione o ok. 10 mm. U géry, miedzy
krawedzig oktadzin a stropem, pozostawiamy 5 mm szczeline. Umozliwia ona kompensacje drgan i ugie¢ stropu.
Na etapie szpachlowania spoin, szczeline te wypetni¢ kitem elastycznym. Oktadzin nie przykrecaé do profili poziomych
mocowanych do stropdéw. Spoiny poziome w sgsiednim rzedzie oktadzin przesuwac o 60 cm (rozstaw miedzy profilami
pionowymi) w stosunku do sgsiedniej spoiny poziomej.

Etap trzeci: uktadanie izolacji akustycznej

Po zamontowaniu oktadzin na jednej stronie $ciany i utozeniu w jej Srodku instalacji (np. elektrycznej), miedzy profilami
pionowymi utozy¢ ptyty wetny mineralnej. Ich szerokos$¢ powinna wynosi¢ 61lcm (by¢ nieznacznie szersza niz
standardowy rozstaw profili, ktéry wynosi 60 cm). Pozwala to na doktadne przyleganie ptyt do krawedzi izolowanych
powierzchni. Szczelnos¢ i doktadnosé wypetnienia przestrzeni izolowanej ptytami odgrywa znaczng role w uzyskaniu
odpowiedniej izolacyjnosci akustycznej sciany dziatowe;j.

Etap czwarty: pokrycie oktadzinami Sciennymi drugiej strony Sciany

Pokrycie oktadzinami drugiej strony $ciany rozpocza¢ od przykrecenia ptyty o szerokosci 60 cm (lub mniejszej w
przypadku koniecznosci przesuniecia skrajnych profili) do profili pionowych. Wzajemne przesuniecie spoin pionowych
miedzy oktadzinami, z obu stron sciany, powinno by¢ réwne rozstawowi profili pionowych (najczesciej 60 cm). Po zamo-
cowaniu wkretami oktadzin drugiej strony $ciany uzyskuje ona ostateczng stabilnos¢. Rozmieszczenie wkretéw —jak dla
pierwszej strony sciany. Po zamocowaniu oktadzin drugiej strony Sciany jest ona gotowa do szpachlowania spoin
i ostatecznego wykoriczenia powierzchni $ciennych.

UWAGA: W przypadku scian wysokich, montaz oktadzin prowadzi¢ jednoczesnie po obu stronach sciany, aby nie ulegta
deformacji podczas montazu. Jezeli wysokos$¢ sSciany jest wieksza niz dtugos¢ ptyty, docinamy i doktadamy ptyty
0 wymiarze nie mniejszym niz 30 cm. W takim przypadku sztukowane ptyty rozmieszczamy naprzemiennie u gory
i udotu.

Etap piaty: szpachlowanie spoin

Zanim przystgpimy do etapu szpachlowania tgczen ptyt gipsowo-kartonowy musimy zadbac o to, aby ptyty byly czyste
i suche. Oryginalne krawedzie nie wymagaja gruntowania, natomiast w przypadku krawedzi docinanych nalezy
pamietac, zeby je wczesniej odpyli¢, zagruntowac, a nastepnie poczekaé do wyschniecia gruntu. Po oczyszczeniu
i przygotowaniu powierzchni ptyt i szpachlowanych faczen, przystgpi¢ do przygotowania masy do spoinowania
(wg zalecen producenta). Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wypetni¢ przygotowang masa, a nastepnie zebraé na
rowno, ,zerujac” z powierzchnig ptyty. Nastepnym krokiem, jest wklejenie flizelinowej tasmy zbrojacej w spoiny. Tasme
wtapiac delikatnie, przy uzyciu szpachelki typu potksiezyc. Na tym etapie szpachlowac takze miejsca, w ktérych znajduja
sie wkrety. Po wtopieniu tasmy zbrojacej i zaszpachlowaniu wkretéw, nalezy rownomiernie pokry¢ wklejong tasme
warstwa masy gipsowej. Podczas wykonywania tej czynnosci mase rozprowadzac po catej dtugosci i szerokosci spoiny.
Nastepnie pozostawi¢ materiat do wyschniecia. Po uptywie okoto 2 godzin od zaszpachlowania tgczen, kiedy materiat
jest juz suchy, przystgpi¢ do wykarczania wykonanych spoin. Do wykarnczania spoin wykorzysta¢ gtadz gipsowa. Zaleca
sie zastosowanie gtadzi bezpytowej (takie rozwigzanie pozwala uzyskac gtadkie Sciany, bez czasochtonnego szlifowania
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gtadzi i uciazliwego pytu). GtadZ rozprowadzaé paca ze stali nierdzewnej wzdtuz spoiny, tworzgc pas o szerokosci od
ok. 30 do okoto 40 cm. Zbiera¢ doktadnie materiat w miejscu styku z powierzchnig ptyty. Tak wyszpachlowane
pofaczenia pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia.

Etap szdsty: przygotowanie powierzchni do malowania

Ostatnim elementem prac jest przygotowanie wykonanej powierzchni przed malowaniem ostatecznym w wybranym
kolorze. Rekomendowanym do tego produktem jest farba gruntujgco- malujaca (jednoczes$nie gruntuje podtoze oraz
nadaje mu biaty kolor). Przed przystgpieniem do malowania farbg gruntujgco-malujaca powierzchnie nalezy oczyscié¢
z ewentualnych pytéw i zabrudzen. Farbe mozna naktadac recznie watkiem, jak i maszynowo pistoletem.

4.14. Montaz sufitow podwieszanych

Projektuje sie sufity parteru w postaci 2x Plyta g-k ogniochronna gr. 1I5mm mocowana na konstrukcji krzyzowej
jednopoziomowej z profili CD 60. Aby poprawi¢ izolacyjnos¢ akustyczna stropu, pomiedzy krokwiami nalezy roztozy¢
warstwe wetny mineralnej.

crasid gomea
wieszaka
noniszosvego |

wiesrak
[gl=lpliesirl ')

Rys. 34. Schemat sufitu podwieszanego
1- Ptyta gipsowo-kartonowa gr. 15 mm, 2 -Profil CD 60, 3- Profil UD 30, 4 -Wieszak obrotowy noniuszowy, 5 - Czes¢ gorna wieszaka
noniuszowego, 6 - tgcznik poprzeczny do profilu CD 60, 8 -Wkret TN 25, 9- Wkret TN 45, 10 - Stalowe elementy mocujqce: kotki,
dyble, 11- Masa szpachlowa, 15- Klamra zabezpieczajgca do wieszakow noniuszowych, 16- Tasma uszczelniajqca piankowa

Montaz sufitu nalezy rozpoczgé od wyznaczenia jego poziomu na $cianach okalajacych. W tym celu, na wysokosci
wynikajgcej z projektu, odmierzy¢ punkt odniesienia niezbedny do dalszych krokéw. Do wyznaczenia linii przenikania
ptaszczyzny sufitu na $cianach okalajgcych najlepiej uzy¢ niwelatora laserowego lub poziomicy wodnej. Mocujac profile
obwodowe nalezy pamietaé, aby pierwszy kotek od $ciany zostat umieszczony w odlegtosci nie wiekszej niz 40 cm
(zazwyczaj bedzie to 20 cm), natomiast kazdy nastepny w maksymalnym rozstawie 100 cm. Po zamocowaniu profili
przysciennych UD 30 planujemy rozmieszczenie pozostatych elementéw. Na przeciwlegtych $cianach zaznaczy¢ punkty
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odniesienia przebiegu profili gtéwnych i zawiesi. Na tym etapie zwraci¢ uwage na maksymalne rozstawy wieszakdéw
i profili CD 60. Przeciwlegte punkty potaczy¢ za pomocg sznura z barwnikiem proszkowym i oznaczy¢ na nich punkty
mocowania. Profile gtéwne CD 60 uktadaé koricami na profilach przysciennych UD 30 z przeciwlegtych scian i wpiac je
w zamocowane wieszaki. Aby zmniejszy¢ zuzycie profili CD 60, mozna je sztukowaé za pomoca facznikédw wzdtuznych.
Profili nie nalezy sztukowa¢ w jednej linii, lecz zawsze naprzemiennie. Zaleca sie, aby stosowac niezbedng, wynikajacg
z dtugosci pomieszczenia, ilos$¢ catych profili CD 60 plus brakujacy fragment. Niedopuszczalne jest wmontowywanie
wielu krétszych fragmentéw profili, stanowigcych odpad z wczesniejszych docie¢. Po wykonaniu catej konstrukcji
nalezy zweryfikowa¢ wysokos¢ poszczegdlnych punktéw. Jezeli nie ma jednolitej ptaszczyzny nalezy dokonaé
delikatnej korekty. Do zmontowanej konstrukcji nosnej przykreca sie ptyty gipsowo-kartonowe poprzecznie do
kierunku przebiegu profili nosnych CD 60. Rozstaw wkretéw dla warstwy wewnetrznej poszycia co 400 mm, dla
warstwy zewnetrznej poszycia co 150 mm. Zalecamy, aby kierunek ptytowania w pomieszczeniu byt taki, by dtugie
spoiny znajdowaty sie rownolegte do kierunku padania $wiatta. Wykoriczenie wykonaé analogicznie jak dla $cian z ptyt
gipsowo-kartonowych.

4.15. Roboty tynkarskie

Do ukfadania tynkéw wewnetrznych mozna przystapi¢ dopiero po: wykonaniu pokrycia dachu, wykonaniu $cian
dziatowych, osadzeniu stolarki (przy czym powinna ona by¢ nalezycie zabezpieczona), zatozeniu instalacji elektrycznych
podtynkowych, zamurowaniu bruzd od przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania itp.
Wskazane jest przystepowac do wykonywania tynkéw dopiero po zakoriczeniu osiadania i skurczu podtoza. Srednia
dobowa temperatura tynkowanego elementu (pomieszczenia) powinna wynosi¢ co najmniej 5°C. Zaleca sie stosowac
tynki cementowo-wapienne w postaci gotowej suchej mieszanki systemowej.

Przygotowanie podtoza pod tynki

Powierzchnie pod tynki powinny zapewnia¢ dobra przyczepnos$é¢ zaprawy do podtoza. Podioze nalezy oczyscié
z wystajacych grudek zaprawy. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu miekka
szczotka na sucho. Nadmiernie suchg powierzchnie nalezy zwilzy¢ woda. Nalezy takze zabezpieczy¢ stolarke okienng
i drzwiowg, miejsca na gniazdka elektryczne itp. przed uszkodzeniem mechanicznym i zabrudzeniem. W zaleznosci od
wytycznych producenta mieszanki konieczne moze by¢ takze gruntowanie podtoza.

Ogdlne zasady tynkowania

Przy tynkowaniu wnetrz w pierwszej kolejnosci narzuca sie zaprawe na stropy, a nastepnie na sciany. Uktadanie tynkéw
sktada sie z nastepujacych faz:

a) wyznaczenie lica powierzchni tynku

b) wykonanie obrzutki

c¢) wykonanie narzutu

d) wykonanie gtadzi (w przedmiotowym projekcie zaktada sie zastosowanie gtadzi gipsowej).

Gdy podtoze wykazuje dobra przyczepno$s¢ mozna narzut natryskiwaé bezposrednio na podtoze bez stosowania
obrzutki. Wykonywanie obrzutki na stropach i Scianach betonowych jest obowigzkowe.

Wyznaczenie lica powierzchni tynku

Do wyznaczania powierzchni tynku stosowac listwy tynkarskie. Listwy rozmieszczaé¢ w odstepach ok. 1,5m i przyklejaé
do Sciany przy uzyciu zaprawy tynkarskiej. Nalezy je wypionowaé, gdy zaprawa jest jeszcze plastyczna. Nastepnie,
za pomoca taty sprawdzi¢ czy listwy sa w jednej linii. Przed przystgpieniem do prac tynkarskich nalezy osadzi¢ na
wszystkich wystajacych krawedziach narozniki siateczkowe w celu wyprowadzenia linii pionowych i poziomych Sciany
oraz zabezpieczenia narozy przed pdzniejszymi uszkodzeniami mechanicznymi. Przed przystgpieniem do tynkowania
$cian nalezy wykonac¢ zbrojenia miejsc, w ktérych faczg sie elementy wykonane z réznych materiatéw, np. tgczenia
pomiedzy $ciang a nadprozem betonowym. W tym celu trzeba narzuci¢ zaprawe agregatem tynkarskim w miejsce
przeznaczone do wklejenia siatki zbrojgcej. Siatke zbrojacg docina sie na szerokos$¢ okoto 10 cm z kazdej strony faczenia
materiatow. Nastepnie przy pomocy pacy stalowej (blichdwki) wciska sie siatke we wczesniej narzucong zaprawe.
Po wecisnieciu siatki zaprawe nalezy rownomiernie rozprowadzi¢. Czynnos¢ te nalezy wykonac tuz przed narzuceniem
zaprawy w celu zapewnienia dobrej przyczepnosci. UWAGA: Do docinania ocynkowanych naroznikéw siateczkowych
nie nalezy uzywac szlifierki katowej, poniewaz cienka warstwa zabezpieczajgcego przed korozjg ocynku w miejscu ciecia
bardzo nagrzewa sie i praktycznie ulega spaleniu. Stwarza to mozliwos¢ korozji naroznikéw w zaprawie tynkarskie;j.
Do ciecia naroznikéw nalezy stosowac zwykte nozyce do metalu.

Wykonywanie obrzutki i narzutki agregatem tynkarskim

W przypadku tynkéw maszynowych cementowo-wapiennych nakfada sie dwie warstwy: obrzutke, a po jej wyschnieciu
wiasciwg warstwe tynku (narzut). Obrzutke nalezy natozy¢ réwnomiernie tak, aby pokryta co najmniej 80%
tynkowanych powierzchni. Powierzchnia obrzutki powinna byé mocno porowata i mie¢ grubosé ok. 4-8 mm, w celu
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nadania odpowiedniej przyczepnosci wiasciwej warstwie tynku. Naktadanie narzutu mozna rozpoczaé po wyschnieciu
obrzutki (min. 24 godziny, przy temperaturze +20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 60%. Przy obnizonej
temperaturze i podwyzszonej wilgotnosci czas ten ulega wydtuzeniu). Tradycyjna grubosé¢ tynku to 10-15mm
uzalezniona od nieréwnosci scian.
Pistolet natryskowy nalezy prowadzi¢ pod katem 60-90° do tynkowanej powierzchni. Wykonujgc obrzutke, koricowke
tynkarska nalezy prowadzi¢ ruchem ciggtym, wahadtowo-posuwistym z zachowaniem optymalnej odlegtosci dyszy od
powierzchni tynkowanej: ok 40cm gdy dysza ma sSrednice 11-12mm; ok 30cm gdy dysza ma s$rednice 13-14mm;
Koricdwke tynkarskg przy narzucie nalezy prowadzi¢ analogicznie jak przy wykonywaniu obrzutki, ale zachowujac
nastepujgce odlegtosci od podtoza: ok 20cm gdy dysza ma srednice 11-12mm; ok 18cm gdy dysza ma Srednice 13-
14mm; Po narzuceniu tynku rozpoczyna sie wstepne wyréwnywanie powierzchni za pomoca taty H. Grubos¢ tynku po
Sciggnieciu tatg H nie moze wynosi¢ mniej niz 8 mm. Nadmiar zaprawy, ktory zgromadzit sie na facie H, zbiera sie paca
lub kielnig i narzuca w miejsca, w ktérych powstaty nieréwnosci. W przypadku, gdy po sciggnieciu tatg H na powierzchni
powstaty wieksze ubytki, nalezy je uzupetnié, dorzucajac zaprawe z agregatu. Pamietac jednak trzeba, aby narzucaé
zaprawe wedtug zasady ,mokra na mokrg”. Po wstepnym wyrdwnaniu zaprawy nalezy przeprowadzi¢ wstepng kontrole
(poziomu sufitu za pomocg poziomnicy przyktadajgc jg w réznych miejscach; pion warstwy zaprawy na Scianie przy
pomocy poziomnicy, przyktadajac ja co najmniej w kilku miejscach - na koncach i w srodku $ciany).Ewentualne
odchylenia nalezy skorygowac przy uzyciu faty. Dalsze wyréwnywanie powierzchni zaprawy nalezy rozpoczgé po
czesciowym jej stwardnieniu, za pomoca faty trapezowej. Po wyréwnaniu powierzchni fatg trapezowa nalezy ponownie
ja skontrolowad. Bardzo wazne jest sprawdzenie, czy poziom zostat zachowany przy zetknieciu sufitu ze Scianami. Jezeli
powstaty odchylenia, powierzchnie zaprawy na suficie przy zetknieciu ze $cianami nalezy wyréwnac przy pomocy
skrobaka aluminiowego, réwnomiernie i delikatnie usuwajac nim nadmiar stwardniatej zaprawy. Po dalszym
stwardnieniu zaprawy, przy uzyciu szpachli dtugiej (pidra) nalezy wygtadzi¢ powierzchnie tynku. Czynnos¢ ta ma na celu
uzyskanie réwnej i gtadkiej powierzchni. Tuz przed catkowitym stwardnieniem zaprawy (stan ten ocenia sie, dotykajac
zaprawy rekg) powierzchnie tynku nalezy zrosi¢ rozproszonym strumieniem czystej wody (tzw. mgietka). Bezposrednio
po zroszeniu wodg powierzchni, nalezy zatrze¢ tynk paca poliuretanowa, styropianowg lub paca z gabka. Ostateczne
wygtadzanie tynku wykonuje sie za pomocg szpachli dtugiej (pidra). Tak otrzymana powierzchnia tynku powinna by¢
gtadka i jednolita.
Szczegdtowe wytyczne dotyczgce tynkowania scian
e Rownanie fatg H nalezy wykona¢ wzdtuz sciany oraz od jej dotu do géry.
e tate trapezowaq prowadzi sie w réznych kierunkach, tzn. wzdtuz sciany, z dotu do géry i odwrotnie.
e Po ostatecznym wyréwnaniu zaprawy tatg trapezowg, kontrolujemy pion Sciany przy pomocy poziomnicy,
przyktadajac ja co najmniej w trzech réznych miejscach sciany
Suszenie i dojrzewanie tynkow
Po okoto 7 dniach tynki cementowo-wapienne uzyskuja okoto 70% swojej wytrzymatosci i podlegajg dalszemu
wysychaniu. Ich odpowiednia pielegnacja jest bardzo wazna w trakcie catego procesu schniecia, jednak to wtasnie
pierwsze dni sg kluczowe m.in. dla jakosci ich powierzchni. Przez pierwsze dni wigzania i wysychania zaprawy
tynkarskiej zaleca sie utrzymywanie podwyzszonej wilgotnosci powietrza w pomieszczeniach, a nawet regularne
zwilzanie tynku rozproszong mgietka wodng, zwtaszcza w okresie wiosenno-letnim. W kolejnych dniach pomieszczenia
nalezy wentylowaé, aby nadmiar wilgoci oddawanej do otoczenia byt stopniowo usuwany. Podczas wietrzenia
pomieszczen nalezy jednak unikaé przeciggdw. Zaleca sie, aby temperatura w pomieszczeniach, w czasie dojrzewania
i wysychania tynkéw, ksztattowata sie w granicach od +5°C do +25°C. Przyjmuje sie, ze tynki cementowo-
wapienne uzyskujg petng wytrzymatosé po okoto 28 dniach od natozenia.
Podstawowe wymagania jakosciowe dla tynkéw
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wieksze
niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od
kierunku:
* pionowego - nie moga by¢ wieksze niz2mm /1mb i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokosci,
¢ poziomego - nie moga by¢ wieksze niz 3mm /1mb i ogétem nie wiecej niz 6mm na catej powierzchni Sciany,
Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie moga by¢ wieksze niz 3mm
/imb.
Naktadanie gtadzi gipsowej
Do dalszego wykanczania powierzchni tynku —naktadania gtadzi, mozna przystapi¢ po catkowitym wyschnieciu tynku.
Jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé 1%, dlatego przed rozpoczeciem prac wykoriczeniowych zaleca sie sprawdzi¢
punktowo powierzchnie tynku za pomocg wilgotnosciomierza. Przed przystgpieniem do naktadania gfadzi, nalezy
zagruntowaé otynkowane powierzchnie. Zaleca sie zastosowanie gtadzi bezpytowej. GtadZz bezpytowa moze by¢
nanoszona recznie lub mechanicznie za pomocg agregatu. Do nakfadania recznego nalezy zaopatrzy¢ sie w pace ze stali
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nierdzewnej oraz szpachelke do nabierania. Gtadz rozprowadzaé po powierzchni sciany pacg, dociskajac jg do podtoza.
Gtadz bezpytowa mozna nanosi¢ w jednej lub kilku warstwach o grubosci nie przekraczajgcej 3 mm. Optymalna liczba
warstw to 1-2. Juz podczas nanoszenia gtadzi zaleca sie wstepne wygtadzanie powierzchni paca. Zabieg ten ufatwi
uzyskanie oczekiwanego efektu w postaci idealnie gtadkiej powierzchni. Kolejnym krokiem jest docieranie powierzchni
po jej uprzednim zwilzeniu wodg. Do zacierania mozna uzy¢ np. packi z tworzywa sztucznego, packi ggbkowej o matym
oczku lub packi styropianowej. Takie rozwigzanie pozwala uzyska¢ gtadkie sciany, bez czasochtonnego szlifowania
gtadzi i uciazliwego pytu.

4.16. Roboty malarskie

Przed malowaniem nalezy zabezpieczy¢ te elementy, ktére nie bedg malowane (podtogi, drzwi i okna, lampy, gniazda itp.)
Do malowania przystgpi¢ po catkowitym wyschnieciu gtadzi szpachlowej. Najkorzystniejsza temperatura dla prac
malarskich wynosi 10-20°C. Przed malowaniem farbg nawierzchniowg $ciane zaleca sie zagruntowac (grunty
wyréwnuja chtonnos¢ podtoza, stwarzajg lepszg przyczepnosc dla farby nawierzchniowej i ujednolicajg powierzchnie
przed finalnym malowaniem). Farbe przed malowaniem doktadnie wymieszaé. Malowanie zaczyna¢ od sufitu.
Malowanie sufitu Okno

Sufit pokrywamy dwiema warstwami farby. Pierwszg warstwe farby na sufit naktadaé

rownolegle, a ostatnig prostopadle do najwiekszego Zrédta Swiatta w malowanym 1 1 [
pomieszczeniu. Bardzo wazne jest, zeby pomiedzy warstwami zachowaé odpowiedni ': —1 1 :>
odstep czasu okoto 4-6 godzin, poniewaz farbe mozna nanosi¢ po odpowiednim i
doschnieciu poprzedniej warstwy (szczegétowe informacje odnosnie czasu schniecia

wg danych producenta).taczenia poszczegdlnych malowanych fragmentéw trzeba ,: j>
zawsze wykonywaé mokro na mokro (naktadane warstwy farby powinny na siebie

nachodzié, a nie tylko sie styka¢). W przypadku duzych sufitow zaleca sie malowanie |: :>
w dwie osoby. Jedna osoba nakfada farbe, druga wygtadza w jednym kierunku. v v v
Malowanie $cian Rys. 39. Schemat

Sciany powinno sie malowaé catosciowo, tzn. nie przerywa¢ malowania, zanim nie
pomaluje sie sciany do korica. Malowanie $ciany zaczynaé od jej naroza. Farbe nakfadaé
od potowy wysokosci sciany, zeby jg bez problemu rozprowadzi¢ na catej wysokosci.
Naktadajac, farbe rozprowadzaé w réznych kierunkach z géry do dotu i odwrotnie, delikatnie na boki. Na samym korcu
powierzchnie wygtadzi¢ jednym pociagnieciem watka, wykonanym w jednym kierunku (z géry do dotu). taczenie
poszczegdlnych pdl powinno sie odbywaé metodg mokre na mokre ( tj. naktadane warstwy farby powinny na siebie
nachodzié, a nie tylko sie stykac).

malowania sufitu

4.17. Ukfadanie ptytek elewacyjnych

Przygotowanie podtoza

Wszystkie podtoza powinny by¢ wiasciwie wysezonowane, mie¢ odpowiednig nosnos¢, statg i jednorodng strukture
oraz by¢ réwne i oczyszczone z kurzu, ttuszczéw, smarow, srodkéw antyadhezyjnych, itp. Tynki oraz cementowe
jastrychy musza mie¢ co najmniej 4 tygodnie. Nieréwnosci podtoza nalezy zniwelowaé przy uzyciu zaprawy
wyréwnujgco-szpachlowej. Podtoza silnie i nierédwnomiernie nasigkliwe (np. betony komodrkowe, ptyty gipsowo-
kartonowe) oraz podtoza pylace nalezy zagruntowac srodkiem do gruntowania.

Montaz

Ptytki nalezy klei¢ na czysta, suchg i rowna powierzchnie. Do klejenia nalezy stosowac kleje systemowe zalecane przez
producenta ptytek elewacyjnych. Piytki nalezy dobiera¢ z kilku kartondw jednoczesnie w celu jednolitego
rozmieszczenia odcienia. Temperatura otoczenia w trakcie klejenia i 48 godzin po klejeniu, nie powinna by¢ nizsza niz
5° C. Przed klejeniem nalezy wyznaczy¢ poziom pierwszego rzedu ptytek oraz usungc wszelkie zanieczyszczenia z tylnej
czesci ptytki. Przygotowang zaprawe klejowa rozprowadzi¢ pacg stalowg cienka warstwa. Nastepnie nalezy nanies¢
grubszg warstwe zaprawy i przeciggnaé ja zgbkowang krawedzig pacy, prowadzonej pod katem 45-60° do podtoza.
Wielkos$¢ powierzchni pokrytej zaprawg powinna by¢ dostosowana do mozliwosci utozenia ptytek, aby nie zostat
przekroczony czas otwartego schniecia zaprawy klejgcej. Mozna go kontrolowaé dotykajgc zaprawy palcem; jezeli
zaprawa do niego juz nie przylega, to czas otwartego schniecia zostat przekroczony i zaprawe takg nalezy usungc z
podtoza i nanies¢ nowa. Ptytki nalezy docina¢ za pomoca pity do drewna lub metalu. Nie nalezy moczy¢ ptytek przed
przyklejeniem! Ptytki dociska¢ réwnomiernie, aby zaprawa klejaca przylegata do catej powierzchni ptytki. Zaprawe
klejaca nalezy nanosi¢ takie na cata powierzchnie odwrotnej strony ptytki, cienkg warstwa o réwnej grubosci,
pokrywajgca wszystkie wyprofilowania. Szerokos¢ spoin zalezy od rodzaju ptytek. Przed twardnieniem zaprawy nalezy
wydrapad ze spoin jej ewentualne pozostatosci. Elewacje narazone na oddziatywanie opadéw atmosferycznych, nalezy
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do czasu impregnacji i ewentualnego spoinowania chroni¢ przed dziataniem deszczu. W przypadku montazu ptytek
wymagajacych fugowania, po zwiazaniu kleju nalezy je zafugowac niebrudzgcg zaprawa do spoinowania. W przypadku
zastosowania ptytek z gotowa fugg, nalezy uktadaé ptytki fuga do gory.

Konserwacja

Po zakonczeniu prac montazowych, wyklejong powierzchnie nalezy zaimpregnowac s$rodkiem, utatwiajgcym
utrzymanie czystosci. Ptytki nalezy zaimpregnowac najlepiej po 14 dniach od zakornczenia prac montazowych. Przed
przystapieniem do prac konserwacyjnych sucha powierzchnie oczyscic z kurzu, brudu, itp. Powierzchnie, ktére nie bedg
impregnowane np. szyby, czesci metalowe, drewniane, posadzki itp. nalezy starannie zabezpieczyé. Przed uzyciem
impregnat nalezy wymiesza¢. Impregnowac przy suchej, niedeszczowej pogodzie i temperaturze od +5 do +25° C.

4.18. Uktadanie ptytek ceramicznych

UKEADANIE PEYTEK

Do wykonania oktadzin z ptytek mozna przystapi¢ po zakornczeniu robét budowlanych, robdt tynkarskich oraz robot
instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacji. Podtoze nalezy oczysci¢ i doktadnie odkurzy¢, a nastepnie
zagruntowac preparatem szczepnym rozprowadzajgc pedzlem lub miekka szczotka, nie dopuszczajgc do tworzenia sie
katuz. Pod ptytki, jako hydroizolacje, zleca sie zastosowanie takze foli w ptynie. Przed przystgpieniem do zasadniczych
robdt nalezy posegregowac ptytki wedtug wymiardéw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposéb uktadania ptytek.
Uktadanie ptytek na posadce rozpocza¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu. Ptytki w tazienkach
zaleca sie rozplanowac tak, aby przy scianie z otworem drzwiowym znalazty sie cate ptytki, a ewentualne docinki
w miare mozliwosci byty ukryte pod urzgdzeniami sanitarnymi.

Przy wykonywaniu oktadzin $cian potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajgc ich wielkosc¢ i przyjeta szerokosé
spoin, tak aby na gérze znajdowata sie cata ptytka, a ewentualne docinki na dole $ciany. Na jednej $cianie ptytki powinny
by¢ w miare mozliwosci rozmieszczone symetrycznie. W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowac listwy
wykoniczeniowe. Zaprawa klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie podtoza.
Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty / oktadziny scian. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny
poziomej lub od ustalonego spadku nie powinny by¢ wieksze niz £5mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki.
FUGOWANIE

Do spoinowania ptytek mozna przystgpié¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Fuge nalezy wciskaé
w przestrzenie miedzy ptytki. Nadmiar trzeba zebraé wilgotnga, czesto ptukang ggbka, a wyschniety nalot usungé sucha
szmatka. Dla podniesienia jakosci i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢
powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.

4.19. Wytyczne montazu windy

Wymiary windy
B
Maszynownia E
Platforma G'_ﬂbal_w )
Zewnetrzny
< Platforma o C D A B
15 i 1100 1400 1455 1530
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Gabaryty ptyty fundamentowej oraz sposoby doprowadzenia przewoddéw
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fundamentu liczac od osi windy.

Powierzchnia ptyty fundamentowej potozona 95mm ponizej pierwszego poziomu. Powierzchnia ptyty fundamentowej
powinna by¢ jak najstaranniej wypoziomowana i wyréwnana. Od skrzynki sterowniczej do ptyty fundamentowej lub
podstawy windy nalezy przeprowadzi¢ dwie rury Peschla O50 (z wciggnietym wewnatrz drutem) wg powyzszego
rysunku.

Wymiary otworu w stropie, przez ktéry przechodzi winda (A+50mm) x (B+50mm), gdzie A i B s3 wymiarami
gabarytowymi windy.
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Wymiary podszybia i nadszybia
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5. Charakterystyka energetyczna budynku

Budynek znajduje sie w | strefie klimatycznej. Temperatura obliczeniowa powietrza na zewnetrz budynku Te=-16,0°C

Parametry przegrod przy t;216°C

A. Sciany zewnetrzne

Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m2K] Wsp.U. wg Warunek
WT2021 [W/m?K] | spetniony
Sciana z cegly ceramicznej petnej gr.38cm,
ocieplona styropianem gr.15cm, A= 0,031 W/mK 21 0,18 0,20 Tak
Sciana z cegly ceramicznej petnej gr.38cm,
ocieplona od wewnatrz panele izoalcyjnym Sz2 0,18 0,20 Tak
gr.11lcm, A= 0,022 W/mK
Sciana z cegly ceramicznej petnej gr.25cm,
SZ3 0,18 0,20 Tak
ocieplona styropianem gr.15cm, A= 0,031 W/mK ! ! a
Sciana z betonu komodrkowego gr.24cm,
ocieplona styropianem gr.15cm, A= 0,031 W/mK 24 0,15 0,20 Tak
B. Dach
Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/mZ2K] Wsp.U. wg Warunek
WT2020 [W/m?K] | spetniony
Konstrukcja drewnienia ocieplona wetng
mineralng w dwdch warstwach (facznie 30cm) DCH1 0,11 0,15 Tak
A= 0,035 W/mK
C. Strop zewnetrzny (nad tarasem wejsciowym)
Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m2K] Wsp.U. wg Warunek
WT2020 [W/m?K] | spetniony
Strop strunobetonowy ocieplony styropianem
gr.15cm, A= 0,031 W/mK ST21 0,12 0,15 Tak
D. Podtoga na gruncie
Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m2K] Wsp.U. wg Warunek
WT2020 [W/m?K] | spetniony
Podtoga betonowa ocieplona styropianem
PG1 0,28 0,30 Tak
gr.10cm, A= 0,031W/mK ' ' @
E. Drzwizewnetrze
Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m2K] Wsp.U. wg Warunek
WT2021 [W/m?K] | spetniony
Drzwi D1 1,3 1,3 Tak
Drzwi D5 1,3 1,3 Tak
Drzwi D11 1,3 1,3 Tak
Drzwi D15 1,3 1,3 Tak
F. Okna zewnetrzne
Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m2K] Wsp.U. wg Warunek
WT2021 [W/m?K] | spetniony
Okno 01 0,90 0,90 Tak
Okno 02 0,90 0,90 Tak
Okno 03 0,90 0,90 Tak
Okno 04 0,90 0,90 Tak
Okno 05 0,90 0,90 Tak
Okno 06 0,90 0,90 Tak
Okno 07 0,90 0,90 Tak
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G. Okna potaciowe

Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m2K] Wsp.U. wg Warunek

WT2021 [W/m?K] | spetniony
Okno 08 1,10 1,10 Tak
Okno 09 1,10 1,10 Tak

Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

A. Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fgsimin dla przegréd zewnetrznych — écian i dachu

Lp. Miesiac frsi,min[W/m?-K]
1 Syczen 0,694
2 Luty 0,660
3 Marzec 0,623
4 Kwiecien 0,606
5 Maj 0,270
6 Czerwiec 0,030
7 Lipiec -0,375
8 Sierpien -0,690
9 Wrzesien 0,117
10 Pazdziernik 0,507
11 Listopad 0,581
12 Grudzien 0,662

Miesiac krytyczny: Styczen. Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,694

B. Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod stykajacych sie z gruntem

Lp. Miesiac frsi,min[W/m?-K]
1 Syczen 0,836
2 Luty 0,836
3 Marzec 0,836
4 Kwiecien 0,836
5 Maj 0,836
6 Czerwiec 0,836
7 Lipiec 0,836
8 Sierpien 0,836
9 Wrzesien 0,836
10 Pazdziernik 0,836
11 Listopad 0,836
12 Grudzien 0,836

Miesiac krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik, Listopad,

Grudzien. Wartos$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,836

Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody wyznaczona na podstawie

wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej

Rsi dla poszczegdinych przegrod

Nazwa przegrody Symbol | U [W/m2K] | frsi [W/m?K] | frsimax [W/m2K] frsi > frsi,max
Sciana istniejaca SZ1 0,18 0,977 0,977> 0,694 Spetniony
Sciana istniejaca SZ2 0,18 0,977 0,977> 0,694 Spetniony
Sciana istniejaca SZ3 0,18 0,977 0,977> 0,694 Spetniony
Sciana projektowana -bet.kom. SZ 4 0,15 0,980 0,980 > 0,694 Spetniony
Strop zewnetrzny STZ1 0,12 0,985 0,985 > 0,694 Spetniony
Dach DCH1 0,11 0,985 0,985 > 0,694 Spetniony
Podtoga na gruncie PG 1 0,28 0,964 0,964 > 0,836 Spetniony
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Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu 4 dla strefy SDS parter

A. Obliczenia zbiorcze dla strefy 01

Srednia temperatura wewnetrzna strefy:

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze:

Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi:

Pojemnos¢ cieplna budynku:

Stata czasowa budynku:

Udziat granicznych potrzeb ciepta:

B. Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylac

0i=17,8°C

A= 346,39m?

Jint= 6;3W/m2

Cm= 56697515 J/K
t=17,3h
guiim=1,5; an=2,2;

i QH nd,n kWh/m-c

Miesigc | Il 1 1\ Y VI VII VIII IX X Xl Xl
srednia temperatura 07| 26| 43| 50| 11,9| 139 157 | 165 | 133 | 80| 59| 25
zewnetrzna 6. [°C]

tL:Z[:a]‘ godzinwmiesiacu | /) eo0 | 7aa| 720 | 744 | 720| 784 | 724 | 720| 788| 720| 724
Miesieczna strata ciepta

przez przenikanie 118 1075
Q=107 Hy (81-64) t 60 9657 | 9647 | 8920 | 4977 | 3627 | 2642 | 2151 | 3984 | 7374 | 8385 3
[kWh/m-c]

Miesieczna strata ciepta

przez przenikanie z

strefami ogrzewanymi - - - - - - - - - - - -
ClH,zy= 103 sz (ei'ei,yz)tm

[kWh/m-c]

Miesieczna strata ciepta

przez przenikanie - - - - - - - - - - - -
Qu,he=Q,t+ Qn 2y [KWh/m-c]

Miesigczne zyski cieptaod |- o0 | c0n | 1945 | 1587 | 2200 | 2004 | 2186 | 1999 | 1327 | 928 | 522 | 338
nastonecznienia Qsol,

Miesieczne wewnetrzne 160

zyski ciepta Qine=Qjint *107 3 1448 | 1603 | 1551 | 1603 | 1551 | 1603 | 1603 | 1551 | 1603 | 1551 | 1603
*Ar* tn [kWh/m-c]

Miesigczne zyski ciepta 2031 5052 | 2748 | 3138 | 3803 | 3645 | 3789 | 3602 | 2878 | 2531 | 2073 | 1941
QH,gn=Osol+ Qunt [kWh/m'C] 1

Yu= Qugn/Qunt 0,17 | 0,22 | 0,30 0,37 | 0,00| 0,00 | 000| O00| 000 0,38 0,27 | 0,19
YH,1 0,18 0,20 | 0,26 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | O00| O00| 0,00 0,19 | 0,23 | 0,18
YH,2 020 0,26 | 0,34 034 | 0,19 | 000| 000| O00| 0,29 0,32 | 0,32 | 0,23
fi,m 1,00 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 000 | 0O00| O00 | 100 | 100 | 1,00 | 1,00
Wspodtczynnik

wykorzystania zyskow 098 097| 09| 092 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,92 | 0,96 | 0,98
ciepfa, Nugn

Miesieczne

zapotrzebowanie na 961 | 7327 | 6560 | 5513 4322 | 5829 | 8484
energie Qund,n=Qu,nt - 4,24 ,28 ,19 ,83 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,0 ,24 ,19 ,84
Nign®Qugn [KWh/m-c]

Catkowita ilos¢ ciepta

przenoszonego ze strefy 125

ogrzewanej przez 0 1018 | 1016 940 524 382 278 227 420 777 883 | 1133
wentylacje w miesigcu

Qv,e=10_3'Hve'(Qi'Qe)'tM

Catkowita ilos¢ ciepta

przenoszonego ze strefy | 131 | 1067 | 1066 | goch | o505 | 4010 | 2921 | 2377 | 4404 | 8151 | 9268 | 1188
ogrzewanej w miesigcu 09 5 4 7

Qn=Qyr + clv,e [kWh/m'C]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu,na=3(Qunan):  47651,82 kWh/rok
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Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Q.4 dla strefy $DS poddasze
A. Obliczenia zbiorcze dla strefy 04

Srednia temperatura wewnetrzna strefy: 6=17,9°C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze: A= 156,24m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi: Qint= 3,1W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku: Cm= 25725176 J/K
Stata czasowa budynku: t=113,4h
Udziat granicznych potrzeb ciepta: gniim=1,1; an =8,6;
B. Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu.nan KWh/m-c

Miesigc I Il 1] v v Vi Vil Vil IX X Xl Xl

Srednia temperatura

o 0,7 2,6 4,3 50| 119 | 139 | 15,7 | 16,5| 13,3 8,0 5,9 2,5
zewnetrzna 6. [°C]

Liczba godzin w miesigcu

tm, [h] 744 672 | 744 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744
my,

Miesieczna strata ciepta
przez przenikanie
QH,th=1O_3 Htr(ei'ee) tm
[kWh/m-c]

338 275 | 275 | 254 | 142 | 103 75 61| 114 | 210 | 239 | 307

Miesieczna strata ciepta
przez przenikanie z - - - - - - - - - - _ R

strefami ogrzewanymi 17,1 154 17,1 165 17,1 | 165 | 171 | 17,1 | 16,5| 171 | 16,5| 17,1
QH,2=1073 Hyy (6i-6i y2)tm 1 5 1 6 1 6 1 1 6 1 6 1
[kWh/m-c]

Miesieczna strata ciepta

przez przenikanie 321 260 | 258 | 238 | 125 87 58 44 97 | 193 | 222 | 289

Qu,he=Q,t+ Qn 2y [KWh/m-c]

Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qsol,

Miesieczne wewnetrzne
zyski ciepta Qint=qjint ¥107 360 325 | 360 | 348 | 360 | 348 | 360 | 360 | 348 | 360 | 348 | 360
*A* tm [kWh/m-c]

Miesieczne zyski ciepta

360 325 360 348 360 348 360 360 348 360 348 360
QH,gn=Osol+ Qint [kWh/m-c]

Y= Qugn/ Qunt 045| 050 | 0,56 | 0,59 | 0,00 | 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00 0,77 | 0,64 | 0,50
YH,1 047 | 047 | 053] 0,30 | 0,00 | 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00 0,39 | 0,57 0,47
YH,2 047 053 | 058 | 058 | 030| 0,00| 0,00 0,00| 0,39 | 0,710 | 0,71 | 0,57
fr,m 100 100 | 1,00| 1,00 | 1,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 1,00 | 1,00| 1,00 | 1,00
Wspodtczynnik

wykorzystania zyskow 100 100 | 1,00| 1,00 | 1,00| 1,00 | 1,00 | 1,00| 1,00 | 0,97 | 0,99 | 1,00
ciepta, Nwgn

Miesieczne

zapotrzebowanie na 448, 324, | 280, | 240, 115, | 200, | 364,

0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 ( 0,00
energie Qund,n=Qu,ht - 20 61 34 05 ! ! ! ! !

I']H,gn'clH,gn [kWh/m-c]

52 29 05

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez 567 462 | 461 | 426 | 238 | 173 126 | 103 190 | 353 | 401 | 514
wentylacje w miesigcu
Qv,e=10_3°Hve'(Qi'Qe)'tM

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu
Qni=Qyxr + clv,e [kWh/m'C]

905 737 | 736 | 681 | 380 | 277 | 202 | 164 | 304 | 563 | 640 | 821

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu,na=2(Q#,nd,n): 1973,07 kWh/rok
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Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qynq dla strefy CIS poddasze

A. Obliczenia zbiorcze dla strefy 03

Srednia temperatura wewnetrzna strefy:
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze:
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi:

Pojemnos¢ cieplna budynku:

Stata czasowa budynku:

Udziat granicznych potrzeb ciepta:

B. Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylac

0= 18,9°C

A= 272,98m?

Jint= 6;OW/m2

Cm= 45097256 J/K
t=123,1h
guiim=1,1; a4 =9,2;

i QH nd,n kWh/m-c

Miesigc | Il 1l v Y VI ViI VIl IX X Xl Xl
srednia temperatura 07| 26| 43| 50| 11,9| 139 157 | 165 | 133 | 80| 59| 25
zewnetrzna 6. [°C]

tL:Z[:a]‘ godzinwmiesiacu | 10\ 675 | 7aa | 720| 748 | 720 | 784| 788 | 720| 784 | 720| 744
Miesieczna strata ciepta

przez przenikanie

Q=107 Hy (81-64) t 564 468 477 445 293 236 201 181 250 387 424 520
[kWh/m-c]

Miesieczna strata ciepta

f::;iﬁ:fg;::w:;ymi 250 | 22,6 | 250 242 | 250 | 242 | 250 | 250 | 242 | 250 242 | 25,0
Qo m10° F (6,81t 5 3 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5
[kWh/m-c]

Miesieczna strata ciepta

przez przenikanie 589 490 502 469 318 261 226 206 275 412 448 545
Qu,he=Q,t+ Qn 2y [KWh/m-c]

M|e5|eczne'zys'k| ciepta od 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nastonecznienia Qsol,

Miesieczne wewnetrzne 122

zyski ciepta Qine=Clint ¥103 - 1108 | 1227 | 1187 | 1227 | 1187 | 1227 | 1227 | 1187 | 1227 | 1187 | 1227
*A* to [KWh/m-c]

Miesigczne zyski ciepta 1221\ 1108 | 1227 | 1187 | 1227 | 1187 | 1227 | 1227 | 1187 | 1227 | 1187 | 1227
QH,gn=Osol+ Qunt [kWh/m'C] 7

Y= Qugn/ Qu,ht 0,89 099| 1,11 | 1,17 | 000 | 0,00 | 0,00 | O,00 | 0,00 | 1,49 | 1,25 | 0,99
YH,1 094 | 094 | 105| 058 | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,74 | 1,12 | 0,94
Yh2 094 | 1,05| 1,14 | 1,14 | 058 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 1,37 | 1,37 | 1,12
frm 1,00 1,00 049 | 045 | 1,00 | 000 | O00| O00 1,00 0,25 | 0,00 | 0,97
Wspodtczynnik

wykorzystania zyskow 0,95 090 1| 08| 082 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 1,00 067 | 0,78 | 0,91
ciepfa, Nugn

Miesieczne

zapotrzebowanie na 217, 112, | 64,0 | 44,6 27,7 | 128,
energie Qoo Q- | e . - | 0,00 0,00 0,00 000 000 7,16 2| el
nH,gn'QH,gn [kWh/m-c]

Catkowita ilos¢ ciepta

przenoszonego ze strefy 120

ogrzewanej przez 0 995 | 1015 947 623 503 427 386 533 824 902 | 1107
wentylacje w miesigcu

Qv,e=10_3'Hve'(Qi'Qe)'tM

Catkowita ilos¢ ciepta

przenoszonego zestrefy | 176 |\ oo | 1491 | 1392 | 16| 740 | 628 | 568 | 784 | 1211 | 1326 | 1627
ogrzewanej w miesigcu 4

Qni=Qyxr + clv,e [kWh/m'C]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu,na=3(Q#,nd,n):

602,09 kWh/rok
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Stolarnia ogrzewana sporadycznie, stad w obliczeniach przyjeto, iz jest nieogrzewana.

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty gazowe kondensacyjne (70/552C) o mocy nominalnej do 50kW

$DS parter

Nazwa Wartos¢ Jednostka
Ciepto wtasciwe wody, cy 4,19 kJ/(kgeK)
Gesto$¢ wody, pw 1000 kg/m?3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspétczynnik korekeyjny, ks 0,55 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A¢ 346,39 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,80 dm3/(m2edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 2913,63 kWh/rok

$DS poddasze
Ciepto wtasciwe wody, cy 4,19 kJ/(kgeK)
Gesto$¢ wody, pw 1000 kg/m?3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspétczynnik korekeyjny, ks 0,55 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A¢ 156,24 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,80 dm3/(m2edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 1314,20 kWh/rok
CIS poddasze
Ciepto wtasciwe wody, cy 4,19 kJ/(kgeK)
Gesto$¢ wody, pw 1000 kg/m?3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspétczynnik korekeyjny, ks 0,70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A¢ 346,39 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,35 dm3/(m2edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 1278,54 kWh/rok
Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji $DS parter
Nazwa Wartos¢ Jednostka

Rodzaj nosnika energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny -
Udziat procentowy 100 %
Wspodtczynnik Wy 1,10 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qu nd 47651,82 kWh/rok

Sprawnos¢ wytwarzania nug 0,91

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi w

przypadku regulacji centralnej i miejscowej z zaworem
termostatycznym o dziataniu proporcjonalnym z zakresem i
proporcjonalnosci P-2K

Sprawnosé regulacji Nu,e 0,88

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrddta ciepta usytuowanego w ogrzewanym
budynku z zaizolowanymi przewodami, armatura i urzadzeniami, -
ktdre sg zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnosé przesytu nu g 0,96

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji N s 1,00
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Catkowita sprawnosé systemu

S L. 0,77 -
zasilania i-tego nosnika N tot
Energia |"1a urzadzenia 201,02 KWh/rok
pomocnicze Eejpom,Ho%
Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji $DS poddasze
Nazwa Wartos¢ Jednostka
Rodzaj nosnika energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny -
Udziat procentowy 100 %
Wspodtczynnik Wy 1,10 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qung 1973,07 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania | Kotty gazowe kondensacyjne (70/552C) o mocy nominalnej do 50kW :
Sprawnos¢ wytwarzania nug 0,91 -
Wybrany wariant regulacji Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi w
przypadku regulacji centralnej i miejscowej z zaworem
termostatycznym o dziataniu proporcjonalnym z zakresem i
proporcjonalnosci P-2K
Sprawnos¢ regulacji Nu,e 0,88
Wybrany wariant przesytu C.o. wodne z lokalnego zrddta ciepta usytuowanego w ogrzewanym
budynku z zaizolowanymi przewodami, armatura i urzadzeniami, -
ktdre sg zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej
Sprawnosé przesytu nu g 0,96 -
Wybrany wariant akumulacji System ogrzewania bez zasobnika ciepta -
Sprawnos¢ akumulacji N s 1,00 -
Catkowita sprawnosé systemu 077 i
zasilania i-tego nosnika N tot !
Energia |"1a urzadzenia 196,45 KWh/rok
pomocnicze Eelpom,Ho%
Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji CIS poddasze
Nazwa Wartosé Jednostka
Rodzaj nosnika energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny -
Udziat procentowy 100 %
Wspodtczynnik Wy 1,10 -
Wspodtczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qung 602,09 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania | Kotty gazowe kondensacyjne (70/552C) o mocy nominalnej do 50kW :
Sprawnos¢ wytwarzania nug 0,91 -
Wybrany wariant regulacji Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi w
przypadku regulacji centralnej i miejscowej z zaworem
termostatycznym o dziataniu proporcjonalnym z zakresem i
proporcjonalnosci P-2K
Sprawnos¢ regulacji Nu,e 0,88 i
Wybrany wariant przesytu C.o. wodne z lokalnego zrddta ciepta usytuowanego w ogrzewanym
budynku z zaizolowanymi przewodami, armatura i urzadzeniami, -
ktdre sg zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej
Sprawnosé przesytu N g 0,96 -
Wybrany wariant akumulacji System ogrzewania bez zasobnika ciepta -
Sprawnos¢ akumulacji Ny s 1,00 -
Catkowita sprawnosé systemu 077 i
zasilania i-tego nosnika N tot !
Energia na urzadzenia 159 89 KWh/rok

pomocnicze Eel,pom,H%
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Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody $DS parter

Nazwa Wartos¢ Jednostka
Rodzaj nosnika energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny -
Udziat procentowy 100 %
Wspodtczynnik Wy 1,10 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw nd 2913,63 kWh/rok
Wybrany wariant Kotty kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub olejem
wytwarzania opatowym lekkim, o mocy do 50 kW
Sprawnosé wytwarzania nw,g 0,85 -
Wybrany wariant przesytu Centralne podgrzewanie wody - systemy z obiegami cyrkulacyjnymi
z ograniczeniem czasu pracy, z pionami instalacyjnymi i -
zaizolowanymi przewodami rozprowadzajgcymi
Rodzaj przesytu cieptej wody Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30
Sprawnosé przesytu nw.q 0,80 -
Wybrany wariant akumulacji System przygotowania cieptej wody uzytkowe] bez zasobnika cieptej
wody uzytkowej i
Sprawnos¢ akumulacji N s 1,00 -
Catkowita sprawnosé systemu 068 i
zasilania i-tego nosnika nw,tot !
Energia |"1a urzadzenia 187,09 KWh/rok
pomocnicze Eelpom,Ho%
Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody $DS poddasze
Nazwa Wartos¢ Jednostka
Rodzaj nosnika energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny -
Udziat procentowy 100 %
Wspodtczynnik Wy 1,10 -
Wspodtczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qwnd 1314,20 kWh/rok
Wybrany wariant Kotty kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub olejem
wytwarzania opatowym lekkim, o mocy do 50 kW
Sprawnosé wytwarzania nw,g 0,85 -
Wybrany wariant przesytu Centralne podgrzewanie wody - systemy z obiegami cyrkulacyjnymi
z ograniczeniem czasu pracy, z pionami instalacyjnymi i -
zaizolowanymi przewodami rozprowadzajgcymi
Rodzaj przesytu cieptej wody Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30
Sprawnosé przesytu nw.q 0,80 -
Wybrany wariant akumulacji System przygotowania cieptej wody uzytkowe] bez zasobnika cieptej
wody uzytkowej i
Sprawnos¢ akumulacji N s 1,00 -
Catkowita sprawnosé systemu 068 i
zasilania i-tego nosnika nw,tot !
Energia |"1a urzadzenia 67,67 KWh/rok
pomocnicze Eejpom,Ho%
Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody CIS poddasze
Nazwa Wartos¢ Jednostka
Rodzaj nosnika energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny -
Udziat procentowy 100 %
Wspodtczynnik Wy 1,10 -
Wspodtczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qwnd 1278,54 kWh/rok

Wybrany wariant
wytwarzania

Kotty kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub olejem
opatowym lekkim, o mocy do 50 kW




TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO-
o g 0% | KONSTRUKCYINY ,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA
89-400 Sepdlno Krajenskie | SPOSOBU  UZYTKOWANIA  BUDYNKU OSRODKA POMOCY | Str. 101
tel. 052388 10 10 SPOLECZNEJ] NA SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY |
KRAJAN el kom. 502483721 | cENTRUM INTEGRACH SPOLECZNEY”,
Sprawnosé wytwarzania nw,g 0,85 -
Wybrany wariant przesytu Centralne podgrzewanie wody - systemy z obiegami cyrkulacyjnymi
z ograniczeniem czasu pracy, z pionami instalacyjnymi i -
zaizolowanymi przewodami rozprowadzajgcymi
Rodzaj przesytu cieptej wody Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30
Sprawnosé przesytu nw,q 0,80 -
Wybrany wariant akumulacji System przygotowania cieptej wody uzytkowe] bez zasobnika cieptej
wody uzytkowej i
Sprawnos¢ akumulacji N s 1,00 -
Catkowita sprawnosé systemu 068 i
zasilania i-tego nosnika nw,tot !
Energia na urzadzenia 56,03 KWh/rok
pomocnicze Eelpom,Ho%
Tabela zbiorcza sprawnosci systemu osSwietlenia
$DS parter
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna
Wspétczynnik W, (energia elektryczna) 3,00 -
Energia uzytkowa 11525,06 kWh/rok
Powierzchnia pomieszczen Af 346,39 m?
Czas uzytkowania oswietlenia w dzien tp 2080,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia w nocy ty 0 h/rok
Rodzaj regulacji Wigczanie reczne -
Wptyw oswietlenia dziennego Fp 1,0 -
Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,0
Wspétczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,0
Energia na urzadzenia pomocnicze Eejpom - kWh/rok
Stolarnia
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna
Wspétczynnik We (energia elektryczna) 3,00 -
Energia uzytkowa 4688,29 kWh/rok
Powierzchnia pomieszczen Af 139,50 m?
Czas uzytkowania oswietlenia w dzien tp 2080,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia w nocy ty 0 h/rok
Rodzaj regulacji Wigczanie reczne -
Wptyw oswietlenia dziennego Fp 1,0 -
Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,0
Wspétczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,0
Energia na urzadzenia pomocnicze Eejpom - kWh/rok
$DS poddasze
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna
Wspétczynnik We (energia elektryczna) 3,00 -
Energia uzytkowa 5229,23 kWh/rok
Powierzchnia pomieszczen Af 156,24 m?
Czas uzytkowania oswietlenia w dzien tp 2080,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia w nocy ty 0 h/rok
Rodzaj regulacji Wiaczanie reczne -
Wptyw oswietlenia dziennego Fp 1,0 -
Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,0
Wspétczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,0
Energia na urzadzenia pomocnicze Eejpom - kWh/rok




TEMAT: PROJEKT  TECHNICZNY  ARCHITEKTONICZNO-
Do KRAANSP-200- | KONSTRUKCYINY ,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA
89-400 Sepdino Krajenskie | SPOSOBU  UZYTKOWANIA  BUDYNKU ~ OSRODKA  POMOCY | Str. 102
tel. 052 388 10 10 SPOLECZNE) NA SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY |
KRAJAN  tel. kom. 502 483 721 CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ”,

CIS poddasze

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna
Wspétczynnik We (energia elektryczna) 3,00 -
Energia uzytkowa 9167,04 kWh/rok
Powierzchnia pomieszczen Af 272,98 m?
Czas uzytkowania oswietlenia w dzien tp 2080,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia w nocy ty 0 h/rok
Rodzaj regulacji Wiaczanie reczne -
Wptyw oswietlenia dziennego Fp 1,0 -
Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,0
Wspétczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,0
Energia na urzadzenia pomocnicze Eej pom - kWh/rok
Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej
Lp. Nazwa | QulkWh/rok] | QdkWh/rok] | Qs[kWh/rok]
SDS parter
1 | Ogrzewanie i wentylacja 47651,82 61885,48 68677,09
2 | Przygotowanie cieptej wody 2913,63 4284,75 5274,50
3 | Oswietlenie wbudowane - 11525,06 34575,50
Stolarnia
4 | Ogrzewanie iwentylacja - - -
5 | Przygotowanie cieptej wody - - -
6 | Oswietlenie wbudowane - 4688,29 14064,87
$DS poddasze
7 | Ogrzewanie i wentylacja 1973,07 2562,43 3408,02
8 | Przygotowanie cieptej wody 1314,20 1932,65 2328,92
9 | Oswietlenie wbudowane - 5229,23 15687,69
CIS poddasze
10 | Ogrzewanie i wentylacja 602,09 781,94 1339,80
11 | Przygotowanie cieptej wody 1278,54 1880,21 2236,32
12 | Oswietlenie wbudowane - 9167,04 27501,12
SUMA 55733,35 103937,08 175093,83
CALY BUDYNEK
Nazwa Wartosé Jednostka
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku 915,11 m?
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Qu,w) / As 60,90 kWh/(mZ?erok)
Zestawienie energii koricowej EK=(Quu+Qx w+Qu,i+Eel,pom) / A 113,58 kWh/(mZ2erok)
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie
pierwotng na cele ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody 191,34 kWh/(m?Zerok)
uzytkowej, chtodzenia oraz instalacji oswietlenia EP=Qp/A¢
Budynek referencyjny wg WT2020
Nazwa Symbol | Wartosé Jednostka
Czastkow? maksymalna war'toéff wsl.<ainika I?P na pgtrzeby ogrzewania, EP iy 45,00 kWh/(m2erok)
wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej
Czastkowa maksymalna wartos$¢ wskaznika EP na potrzeby os$wietlenia AEP, 25,00 KWh/(m?srok)
10<2500
Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajagcego roczne obliczeniowe
zapotrzeb'owanie buf:'lynku na 'nieodnawialna' er?ergie.; pieertna dg EP, .. 70,00 kWh/(m2erok)
ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, przygotowania cieptej wody uzytkowej
oraz oswietlenia




TEMAT:  PROJEKT  TECHNICZNY  ARCHITEKTONICZNO-
P.P.H. KRAJANSP.Z20.0- | |« ONSTRUKCYJNY ,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA

Wisniewa 18 A D
89-400 Sepdlno Krajenskie | SPOSOBU  UZYTKOWANIA  BUDYNKU OSRODKA POMOCY | Str. 103
tel. 05238810 10 SPOLECZNEJ] NA SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY |

KRAJAN tel. kom. 502 483 721

CENTRUM INTEGRACII SPOLECZNEJ”,

Sprawdzenie warunku na EP

EP < EPmax [kWh/(m 2erok)]
191,34 > 70
Warunek niespetniony.
Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2020

Nazwa Spetniony
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd tak
Warunek EP < EPmax nie
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej tak

UWAGA: Zgodnie z §328 ust. 1a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2019r., p0z.1065 z pdzn. zm.),
wymagania minimalne co do wartosci wskaznika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP,
uznaje sie za spetnione dla budynku podlegajgcego przebudowie, jezeli przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku
podlegajgce przebudowie odpowiadajg przynajmniej wymaganiom izolacyjnosci  cieplnej okreslonym
w zatgczniku nr 2 do rozporzgdzenia. Przegrody ulegajgce przebudowie spetniajg w/w warunki, stad nalezy uzna¢, ze
budynek jest budynkiem o niskim zuzyciu energii.

Projektant Architektura Sprawdzajgcy Architektura

magr inZ. arch. Lestaw Gajda mgr inZ. arch. Piotr Adamowski
Upr.Nr UAN/8346/33/88 Upr.Nr PO/KK/227/2008
/podpis projektanta / /podpis projektanta /
Projektant Konstrukcja Sprawdzajacy Konstrukcja

mgr inz. Wojciech Sienkiewicz mgr inZ. Karol Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08 Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12

/ podpis projektanta / / podpis projektanta /

Asystent Projektanta
mgr inz. Gabriela Szpojda

/ podpis /




TEMAT: PROJEKT  TECHNICZNY  ARCHITEKTONICZNO-
Do KRAANSP-200- | KONSTRUKCYINY ,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA
89-400 Sepdino Krajerskie | SPOSOBU  UZYTKOWANIA  BUDYNKU ~ OSRODKA ~ POMOCY | Str. 104
tel. 052 388 10 10 SPOLECZNE) NA SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY |
KRAJAN  tel. kom. 502 483 721 CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ”,

Il. CZESC RYSUNKOWA
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UWAGA:

INalezy wykona¢ rozbiorke istniejocego pokrycia z
dachowki ceramiczne i zastopienie go blachodachowka.
2Nalezy wykona¢ rozbiorke istniejocych dodatkowych
podwalin i zastrzalow, ktére nie podpierajo platwi
3Nalezy usuna¢ gorne deskowanie, o nastepnie polepe
stropu.
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BILANS POWIERZCHNI !
PARTER ‘
NR RODZAJ POW. POw, NR RODZAJ POW. POW. ’
POM. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKI UZYTK. PODEOGI POM. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKI UZYTK. PODEOC!
SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY STOLARNIA ’
ROZBUDOWA 1.24] Stolarnia BETON 52,52 | 52,52 ’ GA/@AZ — P74 [OPRACIOWANIEM
1.1 | Wiatrotap WYKE.PVC 13,84 13,84 1.25| Pomieszczenie gospodarcze | BETON 10,12 15,89 ’
1.2 | Pomieszczenie gospodarcze | prYTK| CERAM. 2,83 8,88 1.26| Stolarnia BETON 71,09 71,09
y 1059
BUDYNEK ISTNIEJACY OGOFEM SUMA POWIERZCHNI 133,73 139,50 ’ 1044 7
1.5 | Korytarz WYKE.PVC 49,00 49,00 ]
. I
1.4 | Szatnia WYKE.PVC 1,12 11,12 ’ <
1.5 | Pomieszczenie socjdlne PEYTKI CERAM. 4,74 4,74 Parter — powierzchnia podfogi o
1.6 | Pomieszczenie gospodarcze | pryTK| CERAM. 3,02 3,02 wysoko$é <140cm 140-220cm >220cm ’ GARAZ — 284 3 ™
1.7 | Pracownia rehabilitacii WYKE. PVC 24,84 24,84 powierzchnia [m?] 7,31 9,02 469,56 ’ /DUZA schody SCHZ
1.8 | Pracownia rekodzieta WYKE. PVC 21,70 21,70 UWAGA: gl || N
: / O
o
1.9 | Wiatrotap WYKE. PVC 6,18 6,18 1. Powierzchnie pomieszczeri obliczone zgodnie z — Dz. U ’ BPRACU WAN]EM 1 N }ZZ 0:
110 - - - z 2020r., poz. 1609 —=T==0 [ 1.24[STOLARNIA | n
10| Pracownia majsterkowicza | wykk. PVC 21,33 21,33 3 - 52,52 | BETON | < U
i 120 130 : i
|
1.17| Magazyn WYKE. PVC 7,08 7,08 2 p 3 o168 m LET
©
1.12] Wiatrotap WYKE. PVC 9,39 9,39 ’ EINEES o 218X = 90 Px20 o
= HNF & 200 @ f38 =
1.13] WC damskie PLYTK| CERAM. 4,50 4,50 ’ [ @ - - str 107
f y
1.14] WC meskie PLYTK| CERAM. 4,72 4,72 ’ K H=3,20m o
R K| N .
1.15| Serwerownia PLYTK| CERAM. 1,86 1,86 e 54| | 119l b 637 5|4 = LEGENDA:
1.16| tazienka PEYTKI CERAM. 7,95 7,95 ’ = el T ~ [ - sciany istniejace
N ~H 2
117 WC personelu 3,68 3,68 "~ ; S
P PETTRI CERAM. ’ - i & }ZZ & /777) —projektowane  zamurowania w  Scianach
1.18| Biuro WYKE. PVC 14,86 14,86 o . N ] istnie jacych
. — G o AN , .
: +000| £ L N BY\&) - projektowane sciany nosne gr24cm  z
1.19] Sekretariat WYKE. PVC 10,83 10,83 N — | #m | 0 betonu konérkoweqo
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1.23 Sala ogdlna WYKE. PVC 50,68 50,68 o4 | |2 styroplonu grdscr, A= 0,031 W/mK
) [ 1.10/P.MAJSTERKO. | RS —  ocieplenie  scian  od  wewngirz za pomoca
OGOEEM SUMA POWIERZCHNI 340,07 | 346,39 . 21,33 m? WYKL.PV( 4 zespolonej  plyty  termoizolacy jnej  (panel
& oo oo || trojwarstwowy sktada jgcy sie z plyty PIR
=9 H=3,00n 7 0s0b_| 80 pokryte ] paroizolac jo | wykoriczony plyts GK),
i 200 gr.10cm+1,25cm, A= 0,022W/mk
+0,00 -
~ T E \p-p-p +0,09 Z
N 107 < f i.p.
5 1on 1113 Pe UWAGA:
o L& 1Rysunek rozpatrywac lacznie z rysunkanmi
W 2 & poszczegolnych bronz.
[N
oY QY 2Projektowane sclany nosne z betonu komorkowego
3183 = = gr.24cm, odm. 600,
189 2694 QY ol _ \ 3Podane na rygunku wymiory drzwi dotycqu wymiorOw
474 40 L, 171y P46 L 100 144 L 10, 174, P00y 290 L 257 . o6 L 1P, P14 | 3| % |/ \@ skrzydlo  drzwiowego tzn.  np. dla drzwl o wyniarze
1 1 1 i 1 il 71 7 71 il 71 17 71 200 | 90/200cm otwor w sclonle w stanle surowym wynosl
I N 100/205cnm.
293 & 237 fl=—] X . . .
< S o \\\ % H=2,91m 4Dla oklen podono wymior zewnetrzny osclezy, T
O @ R @ 00(pS0 @ +‘0’00 A = T Cj[ wymior otworu w Scionie w stanie surowym.
Qo[® T . e
‘ 8 @ § E g 8 8"2 E’@ [N g E 4000 Ppp N UWAGA: w calym obiekcie planowana wentylacja
\\\\\\\\\\\\\\\ " ] — ] T 7 90 |/ \\\ @ mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta
“““““““ S QI ! / [ ! [ ! [ ! %4 AN Lp. 200 - o - instalacja zgodnie z projektem technicznym branzy
1,05 dchodly | SCH P ‘ & LS jp— N . :
)Yp S o A hp=100cm h )@gcm hp=125cm hp=125cm hp=107cm hp=107 HUHH [ S M J S o sanitarnej.
s 4261 ™ 45 426 49 i AN 952 821 @ A { | 176 ;IEE H::\/ = =
g 3 [ 14/szaTNA | OO(U )5 L/ [ 1.7]PREHABILITA | = - | _18/PREKODZIEtA| | = L m < ﬁL =
nola 7& & ‘ 11,12 m2‘ WYKL PVC ‘ & ﬁ\\/ P — ‘ /I‘J‘ AJQZL,SZ\»M‘ WYKL .PVC ‘ Y % ‘21 .70 m‘ WYKL .PVC ‘ 0[\4 7
T —+5-— @ X R || H=300m 7 osob H=3,00n 7 osob N —T .7 —
Al s %ﬂ@, B3 ppo L by 399 p 107yl 200 2 nug A1 A Rzut parteru
SE o mh———28 123 ¥ " _\_i. L 8\ | / NI VA <T kala 1:100
8 'LEP§O #, (,( ‘ ] l - 8’% . 184 » 89 /Ib 409 ™ | — S a a .
e o / i
@8 E] H EEen= i) L & Y prol Sl § (sTaTUS )
g4 N | /ol -3 B B S : PROJEKT TECHNICZNY
b e [f3fone) b Pl oo R T e <
h o I — Yoy PR PP 200/ REO s e g - p S
3 323 = * S 4 250 ~ 3 \% ¥ = PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
= ] b8 / @? & 'z - “ KRAJAN Ep z0.0
o o V1 =} - Wiéniewa 18
‘ S = lglg/ ! ) 8, i :9 90 @4 29(% 1.18 BIURO | N 89-400 Sepdino Krajeriskie
“ - I - Qy 8 8 200 ‘ 14,86 mz‘ WYKt .PVC ‘ ™ KRAJAN t.0523881010 email: pphkrajan@wp.pl
3l [, N N ‘ 1 osoba tk. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
‘ ) LS : +0,09 | 1.19[SEKRETA
| | 1.23[SALAOGOLNA | W {200 B 19
£ . = H=3,00m p. 10,83 . ¥ .
ey ™ 50,68 m] WYKL_PVC | 270/C /0500 A0 ﬂ%% @ [ipp | i WYKEPVC b N }71 })fmsz} SBTU%LNARN”‘ } \. J
Sy 4 H=3 00 28012 — i -
9 [TARAS WEJSCIOWY o ~ max. 60 0scb H=3,00m 2801 S 1=3.00m } 1.212} JADALNIA } 3 i 036 < 8 I ("~  GMINA TRZEBIATOW N
S 5 |, 3T a5l KosT BET. TG l : I 11 32.61m] WYKE.PVC e 1 ocdba M INwesTOR: S0 Pt
™ A = ‘\ | [\ gciana mobilna ™ r & max. 35 osob  H=3,00m =8 I.p.p 8 . ,
‘ 789 Y 365 . a5 d 179 &us 245 ¥ 249 6 412 h1113 12-320 TRZEBIATOW
1 7 5 £l 2 NAZWA ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA
wa Ao Lo : £160 El6d INWESTYCJI: SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU OSRODKA
arkowanie o :
hp=89cm hp=89cm H\p hp=90cm 8 §£ hp=80cm hp=8Qcm hp=80¢m POMOCY SPOLECZNEJ NA SRODOWISKOWY
= I < = DOM SAMOPOMOCY | CENTRUM INTERGRACJI
g I 1 N I ] I ] SPOYECZNEJ
O odciag P2 1o o5 5|5 QS QS 55 LO\N =8 =3 =8 LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. MUZEALNA 5, DZ. NR 231
) |- - - -|= = Joss |- |- |- |-
\ p.pt & © ﬁ @ TYTUL RYS.: RZUT PARTERU
i 4844#, 1Hg 190 L 18 4@4 165 4» 107 * 106 4» 125 * 88 * 125 4» 379 * 107 4» 108 * 107 4» 110 4» 107 * 299 /IL 179 * 11 4» 114 * 108 4» 114 1L80,5 4» 140 4» 192.5 * 117 * 8/ * 117 * 93 * 17 * 80 /IL 17 * 143 415 PROJEKTANT ARCHITEKTURR: SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURR:
489 3768 D R S e
2/ 450 14 3768 PROJEKTANT KONSTRUKCJA: SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJA:
4757 Ot KUPITOSIPWOKIS. Do s ZAPIIS OO
N ASYSTENT PROJEKTANTA:
mgr inz. Gabriela Szpojda
@ @ SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA
1:100 6/2020 3T 12.2020




PU/A
HPRACUWANIEM

Q

|
|
|
GARAZ
|
|

wlo
ollg]
-~
1 | 1
0 _
’ T TOJ"W“““TTl X hp=0cm X ; \ ; i
] 94 6.9
| e ey 1
’ GARAT — H 1140 [ 546 | :
HiEESE AR IR
iy .p-p T | $
| POZA 1 T S F % cof
| UPRALUWANIEM : %L‘ETJ;
’ Tk
’ [ 214 SKONFERENC] str 108
47,42 m? WYKL.PVC I F
podigga 59,99m2 | I H
max. |40 osob | | H
X :
| %44 ool LEGENDA
NR RODZAJ i POW. B D8)f !
BILANS POWIERZCHNI oM NAZWA POMIESZCZENIA POSADIKI Utk | PopboGl ’ LM 5
of :I - sciany istnie joce
PARTER CENTRUM INTEGRACJ SPOFECZNEJ | & T
) POW. 2 Fo"e"e"ed - ro jektowane  Scian ipsowo-kartonowe
PNORM NAZWA BOMIESZCZENIA Eggié%m UZPYO& paite 2.10| Korytarz WYKE.PVC 61,44 71,00 ; ; B o Qr,léﬁ’),&%n ror
] 2.11| Pomieszczenie gospadarcze | wykp.pye 6,31 13,63 I i L 3N\&) -~ projektowane sclany nospe  gr2dcm z
SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY XD - - r 94 5 N: B betonu komérkowego
12| Pomieszezenie gospodarcze | wykk.pVC 5,72 12,45 & L’14o J il “ - projektowana nowa stolarka (zgodnie z
ROZBUDOWA 2.13| Klatka schodowa WYKE PVC 13,23 15,75 Poddasze — powierzchnia podfogi “ T : T e ] Z@Sm,w"@(””@.m stolerkd .
2.1 | Klatka schodowa "y — 2 mill ERRERTR 1 - ocieplenie Scian z zewngtrz za pomocq
; WYKE.PVC 18,78 20,48 2.14| Sdla konferencyjna WYKL PVC 47,42 50,99 wysokogé <140cm 140-220cm >220cm Z B [ [ : o B S styropianu grlScm, A= 0,031 W/nK
2.2 | Poradnictwo/ sala wyciszen . . e 2 I
WYKE.PVC 14,05 18,23 2751 We domarie S —— 361 w17 powierzehnia [m?] 45,70 114,19 269,33 5 | I Hie
= = X F
BUDYNEK ISTNIEJACY 2.16| WC niepetnosprawni PEYTKI CERAM. 3,02 4,07 UWAGA: E\ %\’ Si’ %S\ s
2.3 | Pracownia komputerowa WYKE.PVC 20,29 26,33 917 . 1. Powierzchnie pomieszczeti obliczone zgodnie z Dz, U h ar T TH SHA
- . WC  meskie PEYTKI CERAM. 4,60 5,50 2020 1609 < < < <H <
2.4 | Pracownia plastyczna WYKE.PVC 19 04 24 71 Z ", poz. : ’ | <HI
. 5 5 . == - £ :
o . 2.18]| Biuro WYKE.PVC 18,62 27,65 5 [ 106 r 94 d\o—‘ )@ﬂjf || UWAGA:
5| WC  meskie PEYTK| CERAM. 3,13 3,96 279 Bire R o iea \ LMO ous <= 1Rysunek rozpatrywac lacznie z rysunkani
2.6 | WC damskie PEYTK| CERAM. 3,13 3,96 20 5 i || [ ’ Lr% L 94::[ H § . || pOSZC‘ZQQOMyCh brgnz’.
77 ko o o0 .20| Biuro WYKE.PVC 11,24 14,58 H [@ ’ 90 @ \ \ i = Q.Pgijektoﬁ;mngoogowy nosne z betonu komorkowego
: orytarz WYKE. PVC ; , ; | 1 = 4| 2 I M IS gr.24cnm, odm. .
2.8 | Archiwam 517 118 2.21| Biuro WYKE.PVC 11,24 14,58 H | o | 200 LE 9] =1 3Podane na rysunku wymiary drzwi dotyczo wymiarow
) WYKE. PVC ' ' 2.29| Bi L ’ N [ | f ‘ 2 R skrzydla drzwiowego tzn np. dla  drzwi o wymiarze
Biuro WYKE.PVC 11,58 15,03 -l 2 2 5
2.9 | Pomieszczne gospodarcze | Wykp. PVC 3,85 8,32 - || ’ [ @ 80 ’ - < 90/200cm otwér w Sclonle w stanle surowym wynosl
- OGOLEM SUMA POWIERZCHNI 209,27 | 272,98 i | | e 200 m%ﬂ[; S 100/205¢cm.
OGOEEM SUMA POWIERZCHNI 121,81 156,24 H | | — o 4Dlo okien podano  wymiar zewnetrzny osclezy, 1,
| -~ 3 & [ HH i f Al :
N olo 1 : & il wymior otworu w sclanie w stanie surowym.
Il o] m 2 < ||+
{ ; 3295 /S I8 - =1l UWAGA: w catym obiekcie planowana wentylacja
PR L PP P i Z V4 N < mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta
@) CZESC PIDDASZA REALIZOWANA W ETAPIE 1 < CZESC PLODDASZA REALIZOWANA W ETAPIE II 5 ’ E S 90 ’m n: § TH - instalacja zgodnie z projektem technicznym branzy
0 H ’ 80 e 7 200\ ’ , j = L sanitarne;j.
| | 20 = ElNE-ERIIE
Et T 7@ n P ‘V‘_\‘ HV_‘\‘ IT T T rrrrrrrr rr o rT T rr T rT T rr T rT T T T T T T T T T T T TT T TT T TT T T N 0 S S S S N e N o o A [ ’ 7 == '[ i E:
it ot | e I T ] T e S8 (O L E ]
e PR ZE;L N I [] JI MR WENTYLACJI PARTERU | ! « @ < o
N o dlymp o] -] [ ’ = ] %2} FLH
.................................................................................................................................................................................... 167 180 2 S o
y [ e | =N =K Rzut poddasza
: ot | = N e | _jog | o8 L )1 QJ . 2 200 < p
R It} o ~ ™ . h—]/l()m “ <2 H “ H 1 “ < q_ H ................................... m H .
VESE ~io Sk = @ 646 4“3 1 505 || 9| 2 ‘3‘53 I 4 4 N g 190 o | | L skala 1:100
s f ] [ R Y | - }_I_l; e S 200 I -~
A “EI'30 h=2,20m N y y H STATUS:
[ e oo Remmstnmm N ANEKSR X[ mil PROJEKT TECHNICZNY
5 490/ F Q ®S| [ 27/KORYTARZ || OCJALNY [ 10[KORYTARZ | [ oa ] L
150 flg &l 1 ® 3437 m WYKL PVC - [24] (6144 L WYKL_PVC N | 1o (©8)] it
I L 12000 © 140 H ( D
2001 ||| & - 4332 L podloga 39,07m? = podtoga 71,00m? 2.18/BIURO ||l | | ol
i 2 200 W ! H H HiT PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
| p.p.p I dloga 27.65n? r::*—‘ L KRAJAN Sp. z 0.0.
&—-—1 ........................... ﬁ .................................................................................................... ¢ 11 | e e e e M A OO poadtog / 94 L1 Widniewa 18
[+ olg ols olo @X.Boso/oy | 208)] i siewa s
X o)) o)) o 140 H 89-400 Sepdino Krajenskie
HEY < < N::—J RES KRAJAN t.052 38810 10 email: pphkrajan@wp.pl
@ AN ’\D ’ FH tk. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
50| |8 = & = e B 360 350 i 406 | | it
F ? | 2.3]P.KOMUPTER. | | 2.4]P.PLASTYCZNA| _ i ‘ : i
200 ||| & } 14025'%2} Fv;?ﬁAF?v'\c"C'} (20,26 WYKE PVC | [19.04 WYKE PVC | 18 ¢ 2.22[BIURO [ 221BIURC | [ 2.20/BIURC | 2.19[BIURO 3 N | Ok g . J
= ’ 2 B 7 0s6b B 27 o0s6b B ] B [ .24 i WYKL PVC JH (11,24 m] WYKL, PVC\ 11,24 m] WYKE.PVC : AN : anl ”
S podioaa 18.23m 3 podtoga 26,33m* OSO 3 poo/!oga 24,71m 050 2 3 e ™
= 5 P g /b o = < o : : ~ /]pod{o%a 15,032 poo/(oga 14,58m? poo/{oga 14,58m? poo/(o%a 14,581 2 \lzq . T INWESTOR: GMINA TRZEBIATOW
g | cosooy o ] | __h=2en g | . [\ & : ~ MK | loso o 050 osoba 0soba : : - UL. RYNEK 1
4] 4\'F_V|—j F—FT—T—¥ 03 \T\A# ¥ 3 j—F_FW— —Iij—fhﬁ; iR ™1 [ 3 iR 72-320 TRZEBIATOW
X R Iz 132 Hlvo OHvO : : OH vaH Hvo : <@ | | 1l
R c»r i H H l L0 > m ®J:E : ; H H : 13 | \N : Hil | NAZWA ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA
N =1,40m $ : % 3 3 H ; &
Rl ) | — I 7 : : I - H— =1 3 H INWESTYCJI: SPOSOBU UZYTKOWANIA BUpYNKU OSRODKA
4) — [ L 4[[ \L h=1,00m E 4[[ \LJ{ .-nJ : J( \ 2 \LJ{ \ oL POMOCY SPOLECZNEJ NA SRODOWISKOWY
AR x : § - 7 b T DOM SAMOPOMOCY | CENTRUM INTERGRACJI
R PRZESTRZEN NIEUZYTKIWA PRZESTRZEN NIEUZYTKIOWA NA Rﬂ@RUWADZEN]E INSTALAQJII MEN WENTYLACJI PARTERU L SPOLECZNEJ
23 muriata ] i LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. MUZEALNA 5, DZ. NR 231
\&\H e e e e e e e e I N N X I O A N I O O | | A N X I A
BE3 = - TYTUL RYS.: RZUT PODDASZA
@) mgr ng. arch. Lestaw Gafla. ror né. aroh. Piok Adamowsii
< Upr.Nr UAN/8346/33/88 Upr.Nr PO/KK/227/2008
B PROJEKTANT KONSTRUKCJA: SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJA:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz mgr inz. Karol Sienkiewicz EUR ING
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08 Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12
ASYSTENT PROJEKTANTA:
mgr inz. Gabriela Szpojda
SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA
1:100 6/2020 47 12.2020




str 109

=

c——1
LEGENDA:
+8,04
\ipk _H_ - Sciany istnie jace
Fe"a"e"e" - projektowane  sciany  gipsowo—kartonowe
gr.lée,ocm
[ - ocleplenie  scian 7z zewngtrz za pomocq
styropianu gr.locm, A= 0,031 W/mK
- ocleplenie <$cian od wewngtrz za pomocq
zespolonej  plyty  termoizolacyjnej  (panel
% trojwarstwowy sklada jaocy sie z plyty PIR
- pokrytej paroizolac jg i wykonczony plyte GK,
X grJ0cm+1,25¢cm, A= 0,002W/mK
o WA - ocleplenie za pomocg wetny mineralne f
. A= 0,035W/mK
s : - EE
™ - ™
b : 5 S 5
| M = r | X
W . 0 \‘ ” /
N [ S
| 4 s ] | X
: | < . |
: W . ! i W f
¥ ) | ] 288 I G | w
, z -
= £ | . £l £ | = 2
) U - g ] ) g ~
3 5 o : ! | S 2 dach
*© ») [ < @ . @ : ) < S achodachowka
oy ] f . +3,32 i f f {ata 4x6cr
N A .| I U U——" |“,.|4..... I E— — P EENE— ] omiedzy krokwia
N I N
N g N
< E
- =L - ||
(oo}
[S V4 =y
N | | U
i % 357 i 190 i 357 W o |19
i = ’ 7
7 - - _ Przekroj A-A
— S S S .
3 5 L Skala 1:50
- g
=}
. STATUS:
< - @ PROJEKT TECHNICZNY
L
@ K - e ™\
Hi 0,00 L 0,00 PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
s i i.p.p :vﬁ KRAJAN Sp. z 0.0.
Jo30 = \\ \\ \\ \ \\/ Wisniewa 18
= < 89-400 Sepdlino Krajeriskie
\ \ \ v.v.ﬁ\ \/////\V/////\\////v\//,/\\/// KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
t.k. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
MNNQNAA
SN U sSSeseSe.ws | .
\. J
ﬂz_<<mm._.Om. GMINA TRZEBIATOW R
" UL. RYNEK 1
72-320 TRZEBIATOW
NAZWA ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA
\_ > \_ w N > Nw INWESTYCJI: SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU OSRODKA
POMOCY SPOLECZNEJ NA SRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY | CENTRUM INTERGRACJI
Sciana nadziemia &ciana nadziemia strop ogolny strop w {azienkach SPOLECZNEJ
05l tynk cienkowars twow) 0,02) gladZ gipsowa 0,5) wyktadzina PVC 1.5] plytki ceraniczne , LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. MUZEALNA 5, DZ. NR 231
0.5] Klejtsiatka 2,0) warstwa wyrownawcza tynku L5) ptyta OSB 0.6] wodoodporna ptyta cementowa TYTUL RYS.. PRZEKROJ A-A
25| tynk cementowo-wapienny 2,51 tynk cementowo—wapienny 2,5] plyta 0SB 2,9 ,
38,00 cegta ceramiczna petna 38,00 cegla ceramiczna pelna 20,0 o\xmss,\gg\:\m?g mineralna 20,0] belka drewniana/ welna mineralna RO ERTANT ARG U AT ARG
25| tynk cementowo-wapienny 251 tynk cementowo—wapienny 0,02 zolacy jna 0,02 oizol mgr inz. arch. Leslaw Gajda magr inz. arch. Piotr Adamowski
.@ ’ .or % = e ~onon > — ,SM,N ,\\3K Y \ UX,R:\} 20 a 10cm Upr.Nr UAN/8346/33/88 Upr.Nr PO/KK/227/2008
2,00 wars s\o\ Wyrownawcza Tynku 15,0 styropian 0,051 W/nmi S o : JXbel 2.0 Tocr PROJEKTANT KONSTRUKGIA: SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJA:
0,02 Q*DO\N gipsowa PU\ i+siatka 2x1,501 ptyta g—K 0gnioChronna oxl,o mgr inz. Wojciech Sienkiewicz mgr inz. Karol Sienkiewicz EUR ING
P Y ﬁﬁmv 7 Tm, .w) )!\.A >H n D\O\O,,A\\?\A = Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08 Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12
LUy PR T Py 9%, LVeC W 19) ASYSTENT PROJEKTANTA:
mgr inz. Gabriela Szpojda
SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA:
1:50 6/2020 5T 12.2020




+ 8,04
ip.k
]
= |
; g
1 & e
g LT T o)
= | » I | =
i T ”c [ I i
| I Al ‘ ) 1 |
I Q)
W : [ [« m I ! W
;, 104 f | 4 I 4 , | i | f \ 104 ;T
% \ f f oy 2L I f NS
. | | [— & . | | .
" * = ! [T T | :
< O | £ iC 1] [« I O £ | £ |
. ST s A NC AN S = BT 5 =l SR .
3 o] fﬁ fﬁ 0 QN ! | ﬁi ﬁf [ <
o g . ” | I ”“ I 1 +/3,32 | ” . @
V4 5 V4
. S
oy
X
= n N =
S s & &
389 30 129 39 375 49 |4 M
Ll N
-
1
N e Q
(4 +0,00
+0,00 - +0,00 Hop
lipt ppp =
NN
SRR 050
ipt
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx I
PARFARRAARRNAN
sciana nadziemia strop ogdlny strop w {lazienkach dach
0,02 glad? gipsowa 0.5 :;,,fgm 0 PVC 1,9 blachodachowka
warstwa wyrdwnawcza tynku Lo} pfyta mwm 0,6 cementowa 4,0] tata 4x6cnm ; .
tynk cementowo-wapienny 2,51 ptyta 0SB 25 0,51 membrana dachowa (mocowana pomiedzy krokwiami)
cegla ceramiczna_petna 20,0 23,53\;18 nineralna 20,0 na
tynk cementowo-wapienny 02 zolacy jna 0,02 /
styropi 3,0 3x6cm co 3,0 x6cm co 40cm
kle j+ 2x1,5 iochronna 2x1,5) plyta g-k ogniochronna

str 110

LEGENDA:

_H_ - Sciany istnie jace

Fe"a"e"e" - projektowane  sciany  gipsowo—kartonowe
gr.lée,ocm

[ - ocleplenie  scian 7z zewngtrz za pomocq
styropianu gr.locm, A= 0,031 W/mK
- ocleplenie <$cian od wewngtrz za pomocq
zespolonej  plyty  termoizolacyjnej  (panel

trojwarstwowy sklada jaocy sie z plyty PIR
pokrytej paroizolac jg i wykonczony plyte GK,
agrl0cm+1,25¢cm, A= 0,022W/mK

WA - ocleplenie za pomocg wetny mineralne f
A= 0,035W/mK

7N

,\ L /,,

\ )

o 4
~—— nowa podioga
0,50 wykladzina PVC
5,00 posadzka betonowa zbrojona
0,03] izolac ja_ przeciwwilgociowa
10,0) styropian A 0,031 W/mK
0,03] izolac ja przeciwwilgociowa
10,01 podktad betonowy C8/10
20,0] podsypka piaskowa

Przekrdj B-B
skala 1:50

STATUS:

PROJEKT TECHNICZNY

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJINO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.

Wisniewa 18

89-400 Sepdlno Krajeriskie

t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl

t.k. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl

KRAJAN

. J

-~
INWESTOR:

GMINA TRZEBIATOW
UL. RYNEK 1

72-320 TRZEBIATOW
NAZWA ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA
INWESTYCJI: SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU OSRODKA
POMOCY SPOLECZNEJ NA SRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY | CENTRUM INTERGRACI
SPOLECZNEJ

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. MUZEALNA 5, DZ. NR 231
TYTUL RYS.:

PRZEKROJ B-B

PROJEKTANTARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Lestaw Gajda
Upr.Nr UAN/8346/33/88
PROJEKTANT KONSTRUKCJA:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08
ASYSTENT PROJEKTANTA:
mgr inz. Gabriela Szpojda

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Piotr Adamowski
Upr.Nr PO/KK/227/2008
SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJA:

mgr inz. Karol Sienkiewicz EUR ING
Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12

DATA:

12.2020

NR. RYS.
6T

SKALA
1:50

NR. PROJ.
6/2020




str 111

\\/z i dach
] (§ 7,7 blachodachéwka
. NG 400 lata 4x6em
. i // 0,51 membrana dachowa (mocowana pomieclzy krokwiami)
““ f <% 18,00 krokiew 16x18cm/ welna mineralna
. f ™~ 12,01 wetna mineralna / ruszt stalowy
o | // 0,02k folia_paroizolacy jna
i L L g 1,5] plyta g-k ogniochronna
. ! N
2 | 6
i "
1] | \\\ N ““ W
\N o | N
m T A o] | X 3
e \\ (l - i I
. Py i ; |
" \ | e | | taras
P i I - I f | // 600 kostka betonowa
b i ! I S J | ” 3,00 podsypka cementowo-piaskowa 1i4
\ I ! W 172 | f 405 | _ 10,00 podsypka piaskowa
0 L B @ / " " ” ” N
ﬁ “‘mmxc 530,\? I \‘ T \ f c f . | . -
. aN
3 szklany i I f % W < W S 3
i@ 56 & ¢ LEGENDA:
I | Lw_wm | | wieniec W1
| p-pp | , - projektowane sciany nosne gr.24cm  z
wieniec W1 Y \\C D \ﬁa\ e betonu komérkowego
< el P e e L S - projektowane  sciany  gipsowo-kartonowe
N
QW N K gr.12,5¢cm
NP <+ 1 podciag PI s dciaa P2 [ - ocleplenie za pomocg styropianu,
”W NEN 0 | poaciag A= 0,031 W/mK
N +7 2,10 1+ N & N : RS - ocieplenie za pomocg plyt XPS
L p.pp I - T C f A= 0,034W/mK
//4%/ | f I N 1 v 1 - ocieplenie za pomocg welny mineralne f
| : _
nw g ) e I M W A= 0,035W/nk
N 119} d Ml L .
M //HM W ‘: I \ !/ ) M| ‘ M stup S W %
+105 & ] 0 < |
NE p.p.p d ! I I f s
ALY, A=l — | Przekréj C-C
N /7 i l ,
\ ¢ [ I \ .
/JM/ 6 & \\7. i | I | mxm\m Amg
4 R X6 9 *
! % ! )
N3 N - WWMU 0 1< ! -0,05 STATUS: PROJEKT TECHNICZNY
= w \\\\ - v [ 1 ,/ },{,/,L, 1 1 [ 1 [ [ LT L ] [ I} 1 | Il L ] [ [ 1 T I ,& Gvﬂ
\//\\\//\0 MW , 0 YRR RN - \\\y\\\/\\\\_/\\\\y 7 ~\
< £ i , B % N . QNN BN \///\///K\/ f /A ok PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYINO-HANDLOWE
S| S RN NN NI W I 7 LS NI KRAJAN $p. 2 0.0.
7 //\\\//\\\,/\\\//\\,/\\ 7 \\,, \\\/ \\\, 74 [ N Wiéniewa 18
I g 7 y \/ stopa STI | i | I 89-400 Sepdino Krajenskie
o W/\\X/\ W||r KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
/\\,ﬂ \/////,, [[[.T[ t.k. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
N f
do 480 o 392 L 84l \ J
0] " 540 T 476 7 30 ~ - ~
1076 \4 INWESTOR: GMINA TRZEBIATOW
UL. RYNEK 1
72-320 TRZEBIATOW
NAZWA ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA
INWESTYCJI: SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU OSRODKA
POMOCY SPOLECZNEJ NA SRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY | CENTRUM INTERGRACJI
\_ N w A. m SPOLECZNEJ
LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. MUZEALNA 5, DZ. NR 231
sciana podziemia <¢ciana nadziemia podtoga strop wewnetrzny strop zewnetrzny TYTUL RYS.. PRZEKROJ GO
0,02] izolac ja_przecivwilgaciowa 0.02] gled? gipsowa 0,5] wyktadzina PVC 0,5) wykt PVC 0,5) wykt PVC
24,0l bloczek betonowy 1,51 tynk cementowo-wapienny 5,08 posadzka betonowa zbrojona 5,0] posadzka betonowa zbrojona 5,00 posadzka betonowa zbrojona PROJEKTANT ARCHITEKTURA: SPRANDZAIACY ARCHITEKTURA:
I . T ; . T I . ; ; v v y . . v mgr inz. arch. Lestaw Gajda mgr inz. arch. Piotr Adamowski
0.02] izolac ja_przecivwigociowa 24,01 beton komorkowy odmé00 0,03) izolac ja_przeciwwilgociowa 0,02] izolac jo bsmwm%i@o@osg 0,02] izolacja xwmm\éﬁoaosg Ubr Nr UAN/S346/33/85 Upr N1 pO/KK/227/2008
100l olyty XPS 15,00 styropian A& 0,031 W/mK 10,08 styropian 4 0,031 W/mK 6.0 twarda welna mineralna 6,00 twarda welna mineralna PROJEKTANT KONSTRUKCJA: SPRAWDZAACTKONSTRUKCA:
Qmm Zolia Kubelkowa 0,5] kle j+siatka 0,03) izolac ja przeciwwilgociowa 20,01 plyty stropowe strunobetonowe 20,00 plyty stropowe strunobetonowe U T KUP B108IPINOK 08 Upr N ZAPID131/POOKI 12
: 0,51 tynk cienkowarstwowy 10,0} padkiad betonowy C8/10 1,51 tynk cementowo-wapienny 20,00 styropian & 0,031 W/mK ASYSTENT PROJEKTANTA:
20,01 podsypka piaskowa 002l ofadz 051 kle j+siatka mer inz. Gabriela Szpojda
poosypxa p , g ) J
0,50 tynk cienkowarstwowy SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA:
1:50 6/2020 7T 12.2020
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Elewacja potnocna (frontowa) skala 1:100

MATERIAL Y:
SYMBOL OpIS
NA RYS.
A/ TYNK CIENKOWARSTWOWY
B/ KAMIEN ELEWACYINY
D D . . . . D D D : .
KOLORY:
SYMBOL NAZWA SyYMBOL
NA RYS. KOLORU
A/ BIALY PERLOWY RAL 1013
B/ SZARY -
4 CZERWONY RAL 3011

- \,‘,‘: = ,\\ )‘ R L\, \ :1\‘\“\‘ /\\ \\\::\:\‘ :}:U(t ‘,, \<,\

1. Stolarka  okienna w kolorze bialym Stolarka drzwiowa

@ zewnetrzna w kolorze biatym i brazowyn.
2. Paraopety zewnetrzne z plytek klinkierowych w kolorze

PROJEKTUWANA RUZBUDIWA

szarym oraz 7 blachy powlekanej w kolorze brazowym

BUDY/\/EK [STN]EJACY 3. Obrobki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze

czerwonynm.,
4. Rynny | rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze
szarym.

KOLORY ZOSTALY UZYSKANE METIDA DRUKARSKA
[ MOGA ROZNIC SIE 0D KOLOROW RZECZYWISTYCH,

Elewacja potudniowa SDS skala 1:100

TATUS:
[S us PROJEKT TECHNICZNY }
e A
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajenskie
KRAJAN t.052 388 10 10 email: pphkrajan@wp.pl
t.k. 502 483 721 www: www.pphkrajan.pl
\. J
. GMINA TRZEBIATOW
INWESTOR: UL. RYNEK 1
72-320 TRZEBIATOW
NAZWA ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA

INWESTYCJI: SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU OSRODKA
POMOCY SPOLECZNEJ NA SRODOWISKOWY

DOM SAMOPOMOCY | CENTRUM INTERGRACJI
SPOLECZNEJ

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. MUZEALNA 5, DZ. NR 231
TYTUL RYS.: ELEWACJE

BUDYNEK

[STNIEJACY

PROJEKTOWANA RUZBUDIWA

PROJEKTANT ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Lestaw Gajda
Upr.Nr UAN/8346/33/88

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Piotr Adamowski
Upr.Nr PO/KK/227/2008

PROJEKTANT KONSTRUKCJA:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJA:
mgr inz. Karol Sienkiewicz EUR ING

Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08 Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12
ASYSTENT PROJEKTANTA:
mgr inz. Gabriela Szpojda
SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA:
1:100 6/2020 8T 12.2020




Elewacja wschodnia skala 1:100

GARAZE -
PO/A
HPRACOWANIEM

@)

@ BUDYNEK ISTNIEJACY PROJEK THWANA RU/BUDIWA

Elewacja zachodnia (stolarnia) skala 1:100

EERTE Dot Wt o D N N R o
N ot A N N N v N ?I Y = ! N \ ‘\\ “ N \ v T : Kl “ N B
SMIETNIKOWA Lot i s o i i g i B i L o
P \ IDETEIN N el TS0 g

ARAZE
P74
OPRACTWANIEM

Elewacja potudniowa CIS
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skala|1:100

GARAZE -

\
|
POZA OPRACOWANIEM |
|

MATERIAL Y:
SYMBOL opPIS
NA RYS.
A/ TYNK CIENKOWARSTWOWY
B/ KAMIEN ELEWACYINY
4 BLACHODACHIIWKA
KOLORY:
SYMBOL NAZWA SYMBOL
NA RYS, KOLORU
A/ BIALY PEREOWY RAL 1013
% SZARY -
C/ CZERWONY RAL 3011
UWAGL:

1. Stolarka  okienna w kolorze biatym Stolarka drzwiowa
zewnetrzna w kolorze biatym i brgzowym.

Z. Paropety zewnetrzne z plytek klinkierowych w kolorze
szarym oraz 7 blachy powlekanej w kolorze brgzowym

3. Oobrobki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze
czerwonynm.

4. Rynny | rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze
szarynm.

KOLORY ZOSTALY UZYSKANE METIDA DRUKARSKA

[ MOGA ROZNIC SIE 0D KOLOROW RZECZYWISTYCH,

TATUS:
[S us PROJEKT TECHNICZNY }
e A
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajenskie
KRAJAN t.052 388 10 10 email: pphkrajan@wp.pl
t.k. 502 483 721 www: www.pphkrajan.pl
\. J
. GMINA TRZEBIATOW
INWESTOR: UL. RYNEK 1
72-320 TRZEBIATOW
NAZWA ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA

INWESTYCJI: SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU OSRODKA
POMOCY SPOLECZNEJ NA SRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY | CENTRUM INTERGRACJI
SPOLECZNEJ

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. MUZEALNA 5, DZ. NR 231

TYTUL RYS.: ELEWACJE

PROJEKTANT ARCHITEKTURA: SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Lestaw Gajda mgr inz. arch. Piotr Adamowski
Upr.Nr UAN/8346/33/88 Upr.Nr PO/KK/227/2008

PROJEKTANT KONSTRUKCJA: SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJA:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz magr inz. Karol Sienkiewicz EUR ING
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08 Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12

ASYSTENT PROJEKTANTA:
mgr inz. Gabriela Szpojda

SKALA NR. PROJ. NR. RYS. T
1:100 6/2020 oT 12.2020
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STOLARKA DRZWIOWA SDS

'
I il '
)
o ‘e oy ! ) oy v o
I ' ) L ) I
mo_l_m_/\_>|_| ,Q i S \ ,; : . , ! i I, : fj [
= i ) ‘; 9 4 L - 4 y — 5 4 PR = ‘e 1 . i,
I v, - o o (I '
;; e _ S:Q ,.,_Q :* L ff
wm W SWIETLE | S 190 90 150 100 130 100 100 100 190 130
= [MURU H 205 205 205 205 235 205 255 205 205 205
W W SWIETLE | So 180 80 140 90 120 90 90 90 180 120
OSCIEZNICY Ho 200 200 200 200 230 200 250 200 200 200
o |_"odzaj L | P L P L P L P L P L P L P L P L | P L P L P
‘3| parter 1 1 1 0 1 1 2 1 0 2 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1
=1 | poddasze 0 0 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAZEM 1 4 2 6 1 2 2 1 1 1 1
drzwi PVC, w calosci |drzwi  stalowe, drzwiw calosci przeszkloneldrzwi drewnopocdobne, olrzwi PVC, w calosci|drzwi  drewnopadobne,  z|drzwi  drewnopodobne,  z|drzwi  drewnopodobne,  z|drzwi drewnopodobne, drzwi PVC, w caloscildrzwi  w calosci przeszklonejdrzwi PVC, w calosci
C/>\>o_ przeszklone, iprzeciwpozarowe (ET 30 EIS 30, kolor biaty iprzeszklone, przeszkleniem — matowym  w|przeszkleniem — matowym  wldocatkowym przeszkleniem |przesuwne, przeszklone, EIS 30, przeszklone,
U=1,3 W/m* K, kolor biaty kolor bialy U=1,3 W/n* K, gorne ] czesdi, gérnej czesci i podciecien|garnym, kolor biaty kolor bialy kolor bialy U=1,3 W/m* K,
kolor biaty kolor biaty kolor bialy W dolnej czesci drzwi o|skrzydio drzwiowe 90x200cm, kolor biaty
drzwi z sitownikanmi olrzwi z sitownikani sumarycznym przekroju nie |kolor bialy skrzydto drzwiowe 90x200cm
elektrycznymi (czes¢ elektrycznymi (czes¢ mnlejszym niz 0,082m? ,
systemu addymiania) systermu oddymiania) kolor hialy

UWAGL

1, Przed zamowieniem wymiary sprowdzic w naturze.

STOLARKA DRZWIOWA CIS STOLARKA DRZWIOWA STOLARNIA

Zestawienie stolarki drzwiowej
| 100
' ] [ sTATUS: N
SCHEMAT o' I SCHEMAT . PROJEKT TECHNICZNY
il ul i 1 i
" = J
9 O \ ,
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJINO-HANDLOWE
S S KRAJAN Sp. z 0.0.
x WSWIETLE | § 90 100 100 130 90 x WSWIETLE | § 100 178 Wisniewa 18
< < 89-400 Sepdlno Krajeriskie
= MURU H 205 205 205 205 205 = MURU H 205 218 KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
tk. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
W W SWIETLE | So 80 90 90 120 80 W W SWIETLE | So 90 168
OSCIEZNICY Ho 200 200 200 200 200 OSCIEZNICY Ho 200 213 \. J
o | rodzaj L P L P L P L P L P o |_rodzay L P L P (INWESToR: CMINATRZEBIATOW N
(0] _um—.ﬁm_, O O O O O O O \_ O O ) _um—._nm_, \_ O O \_ UL. RYNEK 1 ]
(@) dd (@) dd 72-320 TRZEBIATOW
=l poddasze 1 1 5 2 1 2 0 0 1 1 = poddasze 0 0 0 0 NAZWA  ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA |  ZMIANA
RAZEM 2 7 3 1 2 RAZEM 1 1 INWESTYCJI: SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU OSRODKA
drzwi stalowe, drzwi drewnopodobne, drzwi drewnopodobne,  z|drzwi w calosci przeszkloneldrzwi  drewnopodobne,  z drzwi stalowe, drzwi stalowe, POMOCY SPOLECZNEJ NA SRODOWISKOWY
C/>\>o_ przeciwpozarowe (EI 30) kolor bialy przeszikleniem  matowym  w|EIS 30, podciecien w  dolnej czesci C/>\>o_ U=1,3 W/m* K, przecinpozarowe (EI 60) DOM SAMOPOMOCY | CENTRUM INTERGRACJI
kolor biaty gérnej czesci | podcieciem |kolor bialy olrzwi ) surarycznym kolor brazowy kolor biaty SPOLECZNE.J
w  dolnej czesci drzwi o przekroju nie mnie jszym niz skrzydlo glowne 100x213cm
sumarycznym  przekroju  nie 0,022m? , LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. MUZEALNA 5, DZ. NR 231
mnie jszym niz 0,022n? , kolor biaty
kolor bialy TYTUL RYS.: ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
PROJEKTANT ARCHITEKTURA: SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Lestaw Gajda mgr inz. arch. Piotr Adamowski
Upr.Nr UAN/8346/33/88 Upr.Nr PO/KK/227/2008
PROJEKTANT KONSTRUKCJA: SPRAWDZAJACY KONSTRUKC.JA:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz mgr inz. Karol Sienkiewicz EUR ING
Upr.Nr KUP/0108/PWOK/08 Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12
ASYSTENT PROJEKTANTA:
mgr inz. Gabriela Szpojda

1:100 6/2020 10T 12.2020

SKALA NR. PROJ. NR. RYS. TS ;




STOLARKA OKIENNA $DS
SYMBOL 01 02 03 06 08 09
ENA fest /\ﬁ// \\X/\
/\// = /A
SCHEMAT /N 0 )
\\\ \\\\/ \ \\\/«/ fest|[fest| &
m W SWIETLE | § 100 122 100 150 94 94
= MURU H 177 172 192 200 140 140
Z W SWIETLE | So 90 112 90 140 84 84
OSCIEZNICY Ho 167 162 182 190 130 130
‘O | parter 1 1 1 0 0 0
‘n0
o poddasze 0 0 0 2 8 2
| RAZEM 1 1 1 2 8 2
PVC, PVC, PVC, PVC, okno dachawe obratowe, okno dachowe oddymia joce
UWAGI e oy’ oo o’ e b o b v e oy~ okt
/ y y fest ze WN‘KD 0 ' U=1,1 &\i«r
podwyzszonej wytrzymalosci
STOLARKA OKIENNA STOLARNIA STOLARKA OKIENNA CIS
SYMBOL 04 05 SYMBOL o7 08 09
N iV /\M// N \>\
N A LA
SCHEMAT \ \// \\\/ / SCHEMAT I TN
L N fest||fest|| R
o W SWIETLE | S 148 117 o W SWIETLE | S 155 94 94
= MURU H 146 198 = |[MURU H 230 140 140
Z W SWIETLE | So 138 107 Z W SWIETLE | So 145 84 84
OSCIEZNICY Ho 136 188 OSCIEZNICY Ho 220 130 130
O | parter 2 2 QO | parter 0 0 0
) ‘N
w poddasze 0 0 w poddasze 1 19 2
| RAZEM 2 2 | RAZEM 1 19 2
PVC, U=0,9 W/mK PVC, okno dachowe obrotowe, okno dachawe oddlymia joce
UWAGI o e UWAGI o g rows = stowniert
y okno wyposazone w fest ze %N\rg 0 ' U=1,1 (W\\i«k
urzgozenie samozamyke jace ipodwyzszonej wytrzymalosci

UWAGL
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1, Przed zamowieniem wymiary sprowdzic w naturze.

Zestawienie stolarki okiennej

skala 1:

100

\m._.>._.cm”

-

PROJEKT TECHNICZNY

7

J

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE

KRAJAN Sp. z 0.0.

Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl

tk. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
. J
_\Z<<mm._.Om. GMINA TRZEBIATOW D

" UL.RYNEK 1
72-320 TRZEBIATOW

NAZWA ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA

INWESTYCJI: SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU OSRODKA
POMOCY SPOLECZNEJ NA SRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY | CENTRUM INTERGRACJI
SPOLECZNEJ

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. MUZEALNA 5, DZ. NR 231

TYTUL RYS.:

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Upr.Nr UAN/8346/33/88

PROJEKTANTARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Lestaw Gajda

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Piotr Adamowski
Upr.Nr PO/KK/227/2008

PROJEKTANT KONSTRUKCJA:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJA:
mgr inz. Karol Sienkiewicz EUR ING
Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12

ASYSTENT PROJEKTANTA:
mgr inz. Gabriela Szpojda

SKALA
1:100

NR. PROJ.
6/2020

11T 12.2020

NR. RYS. DATA: ;




GARAZ
PU/A

2905

1174
587 L 287
UPRACLOWANIEM 7
) )
o oy
rura spustowa
’ ERSEn #120mn
| GARKY -
| UPRALUWANIEM
’ rura spustowa ﬂ
2120mm g
’ 3
=
’ g
<
<
|
|
s
48,04
i.p.k
=
&
rura spustowa
2120mm
120 | 3133
A
= rura spustowa — rura spustowa
=0 43,01 8120mm = rynna B150mm ——= <C 8120mm
p-p-0 - - rura spustowa
2120mm
wincla -
& szklane
o ,
zacdlaszenie
-] ﬂ
] m=m==
8,04 £
N i.pk 5
= s
i
S
o
g i
; o
O
0] O
O — rura spustowa ——— rynna #150mm —— <C rura spustowa ——— rymna B150mn ———= rura spustowa
= B120mm - 8120mm #120mm
20 4257 190
! 4357 !
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UWAGI:

1. Wszystkie wymiary podane sg w centymetrach.

2. Pokrycie dachu: blachodachowka. Kolor czerwony (RAL
3011

3lbrobki  blacharskie z blachy powlekanej w kolorze
czerwonym (RAL 301D).

4Rynny | rury spustowe w kolorze szarym (RAL 7037).

Rzut dachu
skala 1:100

-
STATUS: PROJEKT TECHNICZNY
o
/ N\
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajenskie
KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
t.k. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
\_ J/
. . B
INWESTOR: GMINA TRZEBIATOW
UL. RYNEK1
72-320 TRZEBIATOW
NAZWA ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA

INWESTYCJI: SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU OSRODKA

POMOCY SPOLECZNEJ NA SRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY | CENTRUM INTERGRACJI
SPOLECZNEJ

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. MUZEALNA 5, DZ. NR 231
TYTUL RYS.: RZUT DACHU

PROJEKTANT ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Lestaw Gajda
Upr.Nr UAN/8346/33/88
PROJEKTANT KONSTRUKCJA:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08
ASYSTENT PROJEKTANTA:

mgr inz. Gabriela Szpojda

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:
magr inz. arch. Piotr Adamowski
Upr.Nr PO/KK/227/2008
SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJA:

mgr inz. Karol Sienkiewicz EUR ING
Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12

SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA
1:100 6/2020 12T 12.2020
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Rozbudowa

492
i 450 y
60 | 39 13
7 7
ZBROJENIE FUNDAMENTOW
SZCZEGOE A
tawa 1
S T
3 J
1~ 1169 196 N
£ =
-~
wincla
J102 ptyta PF1 M
SRS plp. -|0,395
O 1 obf 4
S J
© ©
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tawa 1
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SO
I
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stopa ST2
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]

tynk clenkowarstwowy

Budynek istniejgcy - pom. 1.9

141 74,1 130
:
Szczegdt izolacji

przeciwwilgociowej fundamentéow

skala 1:20

zaprawa Kkle jowa z siatkg

0,02 plytki elewacy jne

styropion o]

30qm

sclana z betonu komorkowego

+0,00
p.p.p

papa asfaltowa

sciana fundamentowa

folia kubelkowa

ptyta XPS L._dysperbit

7z bloczkéw betonowych

AN tawa fundametowa

dysperbit
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UWAGL

I, Dopuszcza sie wybieranie mechaniczne gruntu w obrysie
fundamentow  do  glebokosci  20cm  nad  projektowanyn
poziomer posadowienia fundamentow,

2. Ostatnig 20cm warstwe gruntu wybieral recznie do
pro jektowaneqo  poziomu  posadowienia  nie  narusza joc
struktury gruntu rodzimego.

3. Wykopy chroni¢ przed zalaniem wod,

4, Projekt fundamentow rozpatrywa¢ wraz z projektami
pozostalych branz.

5. Pod fundamenty wykona¢ warstwe chudego betonu
(C8/10) gr. 10cm.

6. Nie dopuszcza sie odkopywania fundamentow ponize |
poziomu posadowienia po ich wykonaniu.

/. Zbro jenie fundamentow wg rysunkow szczegdtowych.
8l1zolac ja przeciwwilgociowa {law fundamentowych w postaci
dysperbitu.

9. Izolacja przeciwwilgociowa scian fundamentowych: pozioma
- papa asfaltowa, pionowa - obustronnie dysperbit.

10. Nalezy zachowa¢ ciggtosc izolac ji przeciwwilgociowe j.

Rzut fundamentéw
skala 1:100

Ve

STATUS:
PROJEKT TECHNICZNY

-
-

J

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJINO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie

KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
tk. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl

. 7

-~
INWESTOR:

GMINA TRZEBIATOW
UL. RYNEK 1

72-320 TRZEBIATOW
NAZWA ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA
INWESTYCJI: SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU OSRODKA
POMOCY SPOLECZNEJ NA SRODOWISKOWY

DOM SAMOPOMOCY | CENTRUM INTERGRACJI
SPOLECZNEJ

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. MUZEALNA 5, DZ. NR 231

TYTUL RYS.: RZUT FUNDAMENTOW

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJA:
mgr inz. Karol Sienkiewicz EUR ING
Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12

PROJEKTANT KONSTRUKCJA:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

ASYSTENT PROJEKTANTA:
mgr inz. Gabriela Szpojda

SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA
1:100 6/2020 13T 01.2021




tawa t2 Szczegot "A"
tawa L1 . " . str 118
St 36x40cm Sposdb zbrojenia naroza ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
x4UCcm L x . } fund t ; , ] ., Dtugos¢ taczna
Diugos¢ fawy: 14,64m Diugosc tawy: 4,80m awy ndamentowe) Srednied phugose fose (m)
e e A Elem.| Nr. preta
7 ﬁ 7 (mm) (m) | W |elementéw | ogétem B500SP
7 elemencie 7 8 g 12
, , 40
7 7 Ti m k1 1 12 17,80 4 4 71,20
, N 1
, , ;| 7 2 8 1,30 98,80
18 ) 2 L8 y el a I | i N WP ‘ = e
7 512 7 S % oLl 30 ) 1 12 4.80 4 4 4 19,20
AN
L
@Qﬁl ﬁ o 3 8 1,14 22 22 25,08
N
L S
ﬁ = f = Qm@ ST 4 12 0,66 6 ; 6 3,96
N | pBeostem (g E dtugosci zaklad > | 12 | 9% ° ’ o
11,02 11,02 ~C na dlugosci zakladl
p.p.f p.pf , U strzemiona zegescic sTo | 6 12 0,26 12 12 312
= S !
EE X ‘E@ 7 | 12 1,70 3 3 5,10
26
T # PF1 | 8 12 2,42 7 ; 7 16,94
15, 30 19
30 7 26 } T e 7 9 | 12 2,49 7 7 17.43
5 5
10,22
a 8 co 30cm @ © @8 co 30cm @ 10 2 1,46 / /
2 L=130cm © L=114cm UWAGT: 11 12 1,53 7 7 10,71
1. Beton C20/25, WB. Klasa ekspozycji XC2. ., , )
30 26 Dtugos¢ wg srednic (m 123,88
2 Stal  B500SP. 162,38
ﬂqﬁw PF1 3. Otulina zbro jenia Scm.
4.Przy zamowieniu zbro jenia zaleca sie zwiekszenie ilosci Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 0,89
156x163x30cm stali o 5% ze wzgledu na nieuwzglednienie dlugosci
oscC: 1sz zakladow pretéw konstrukcy jnych, Masa taczna wg srednic (k
) p yJny 9 49,55 144,52
¥ 196 a” Ogétem (kg) 194,07
. 18 ;
" wypuscic Stopa ST1
o locenid oo 76x100x40cm
a zbro jenia Z. ;
stupa \\Nlosc: 1szt | JVPUSCC Stopa ST2
N . . ,
£ £ N £ . 36x180x40cm Zbrojenie fundamentow
oo ® © sC: 1szt. .
% m © stupa m mxm\m ANQ
-
- - I - N
5 5 % «: 5 _ 3 _ [ sTATUS:
© 5] - PROJEKT TECHNICZNY
% S8 = I ]| L8 , | £
™ - o
Ne N N ~ —r 1 ] O
: 3 3 ——— 8 _ o )
N Q PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
N N — o KRAIAN Sp. z 0.0.
Q Q Q L 180 L N Wisniewa 18
N 7 7 ~ 89-400 Sepdlno Krajeriskie
@ Q KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
;, 100 L @ tk. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
7
o @ @12 co 10cm L=170cm \ /
© o @ @12 co 15cm L=90cm ?Emmqom“ m__.,\_ﬁﬂzqmm_m\__mw_ﬁoé R
Wypuscic ; :
~ toczniki do ——gq————— - Wypuscic 72-320 TRZEBIATOW
18 4czniki 9o toczniki do ——q———— —
11 %I/ 9 ra NAZWA ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA |  ZMIANA
N ; Zbrojenio —~—_T1———_| INWESTYCJI: SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU OSRODKA
. . . . L . siupa K stupa POMOCY SPOLECZNEJ NA SRODOWISKOWY
. 10 ~ S DOM SAMOPOMOCY | CENTRUM INTERGRACJI
™ SPOLECZNEJ
NS @ @ S @ - LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. MUZEALNA 5, DZ. NR 231
~
SN %A V L 7. TYTUE RYS.. ZBROJENIE FUNDAMENTOW
2 _ 2 2 (] ] (] [} ] (] (] (]
@12 co 24cm L=146cm @ =D N
PROJEKTANT KONSTRUKCJA: A KONSTF :
m MV 04 mgr inz. Wojciech Sienkiewicz w_ﬂ_wwzincNmeﬂum_anwﬁmh_AMuﬂ ING
wo wo N @ ]V4 Upr.Nr _.Ac P/0109/PWOK/08 Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12
ASYSTENT PROJEKTANTA:
[ [ % @Q ,\M NNQ mgr inz. Gabriela Szpojda
-— = -— /] /1 L TU
Q @12 co 24cm L=242cm i ) 2 4 - T
146 1:20 6/2020 14T 01.2021




GARAZ — POZA OPRACOWANIEM

GARAZ -
PU/A
HPRACOWANIEM

schody SCH2

A A A
Wl w e a w w a w s
el

dt.170cm 2
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-

2xC200
dt.140cm
4286 +3.06
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t)
il
e
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9

205 €229 |

b\-p-d Ip.
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“NSR30
x24 dt. 1400
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—
12
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\

o
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;
|
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&

r

|p.plg

205 +225

%‘.’
Ny schogly SCH1
R
RL &
Rl
i winda N e
N T monotit il
% Sef 1108 g
2 [ b
% / E
a8 +0,00 S

g NP-p-P
89 ;
o 4205 +225 5
8 ppd lppg &R

2¥C200 dt.180cm

n.monolit. dt.210cm

~ Podoiag P1 24x40x540cm £

4260 +3.00

lp.p.g
lp-p.g

lp.p.d

+2,60 +3,00
IstupS1 \p.p.d \p.p.g stup S1lE
1<

ppd
— ===
NS R30
12x24 dt.140cm

+205 4213
p-pd \ppg

lp.p.g

dt. 310cm

lp.p.d

lp.pd
il

4280 +29
podciag P3 2xIPE160

0

+‘ 205+

B

lp.p.g

*

p.pd

4250 +270

2xC200 dt.180cm

lp.p.g

2xC200 dt.140cm

+205 +225
lp.p.d

NSRRI

A2x24 o,

H

podciag P2 24x40x474cm

ok-0,05
o um

@

B H W W W A R W e R

NS R30
12x24 dt.140cm

4205 +229
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UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywa¢ wraz z projektami pozostalych
branz.

2. Naedproza w  projektowanych  scianach  nosnych
prefabrykowane typu L-19.

3. Noadproza w scionach  dzielowych monolityczne  (ub
prefabrykowane systemowe.

4.Naoproza monolityczne 12x8cm z betonu C20/23, zbrojone
3812mm.

5. Podano rzedne nacprozy/podciogéw  w  stosunku do
poziomu posadzki,

6.Zbro jenia podciggow wg rysunkéw szczegdlowych.

/.Pro jektowane nadproza/poclciogi w istnie jacych <$cianach
nosnych w postaci stalowych belek zespolonych.
8Nacproza w scianach g-k z profili UW!100.

9.8zczegdly montazu zgodhie z opisen technicznym.

Rzut nadprozy i podciggow
parter
skala 1:100

~
{STATUS' PROJEKT TECHNICZNY

/
( A

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.

Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajenskie
KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
t.k. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
. J
~ : A
GMINA TRZEBIATOW
INWESTOR:
UL. RYNEK1
72-320 TRZEBIATOW
NAZWA ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA

INWESTYCJI: SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU OSRODKA
POMOCY SPOLECZNEJ NA SRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY | CENTRUM INTERGRACJI
SPOLECZNEJ

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. MUZEALNA 5, DZ. NR 231

TYTUL RYS.: RZUT NADPROZY | PODCIAGOW PARTER

PROJEKTANT KONSTRUKCJA: SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJA:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz mgr inz. Karol Sienkiewicz EUR ING
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08 Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12

ASYSTENT PROJEKTANTA:
mgr inz. Gabriela Szpojda

SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA
1:100 6/2020 15T 01.2021
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l
|
e
T o | UWAGI:
) = J 1. Rysunek rozpatrywac wraz z projektami pozostalych
—— branz.
winda l 2. Nadproza w  projektowanych  scianach — nosnych
l prefabrykowane typu L-19,
[ 3. Nadproza w sScianach  dzialowych monolityczne lub
5 B Q2 / 1 E o prefabrykowane systemowe.
8 N'Q’ / Nt S &la 4Naoproza monolityczne 12x8cm z betonu C20/25, zbrojone
< <= 4332 ,E, =g 3012mm.
g oo - p-p.p 1 g * 5. Podano rzedne nacdprozy/podciagéw  w  stosunku do
hr 82 11 082 poziomu posadzki.
' AN 4
& B O S e oo 6.Zbro jenia podciggow wg rysunkow szczegofowych.
profil UVY100 & 7.Pro jektowane nadproza/podciagi w istnie jgcych Scianach
5 B bS] g nosnych w postaci stalowych belek zespolonych.
S oNg l 8Nadproza w scianach g-k z profili UW100.
% + | 9.8zczegoly montazu zgodnie z opisem technicznym.
- Olo
MR
& &L = I l
| Rzut nadprozy i podciggow
PRIGSTRZEN WIAUZ Y TKOWA l
' poddasze
77777777777 | ;‘ .
e re e ia skala 1:100
‘ 4 N
O l STATUS: PROJEKT TECHNICZNY
l 4 ™~
\ PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wiéniewa 18
89-400 Sepdino Krajenskie
W 2 KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
t.k. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
\. J
(" - M
. GMINA TRZEBIATOW
INWESTOR: UL. RYNEK 1
72-320 TRZEBIATOW
NAZWA ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA

INWESTYCJI: SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU OSRODKA
POMOCY SPOLECZNEJ NA SRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY | CENTRUM INTERGRACJI
SPOLECZNEJ

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. MUZEALNA 5, DZ. NR 231
TYTUL RYS.: RZUT NADPROZY | PODCIAGOW PODDASZE

PROJEKTANT KONSTRUKCJA: SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJA:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz mgr inz. Karol Sienkiewicz EUR ING
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08 Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12

ASYSTENT PROJEKTANTA:
mgr inz. Gabriela Szpojda

SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA
1:100 6/2020 16T 01.2021




Podciag P1

24x40x540cm

llos¢: 2 szt.
- 2 2012 8
podciag P2 7
, |
8xpc 12xiocm PCX8C 7
_ 4020 7
48 124 2
stup $1 Sciana L
48 429 v 64
540 7
v A 528 v
A
3
Sposoéb zbrojenia narozy
(potgczenie podciggu P1i P2)
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
& rodni ok Dtugosé taczna o L. ,
] X waﬁoo Diugode 0é¢ (m) zbrojenie dolne zbrojenie gorne
em. .
(mm) ) @,@32@39@ slementéw | ogotem ooner | 45 | o8 % 49 % @8
28 [ @12 | @ 20 A 7 A 7 212
Stup S1 @20  Stup S1
P 1 20 5,70 4 2 8 45,60 — —
2 12 5,70 9 4 22,80 N N
3 8 1,14 5% 106 120,84 MU
4M 45 ;T 45 ;T
Diugosé wg srednic (m) 120,84 | 22,80 | 45,60 S Podcigg P1 Podciag P1
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 0,89 2,47
Masa taczna wg srednic (kg) 48,24 | 20,29 | 112,63 o8 16 @8 @12
Ogétern (kg) 181,26
24 L 24y,
Podciag P2 Podciag P2

UWAGA: przedstawiono

osie pretow.

str 121

()
Q
&

40

5

8 mwv
L=114cm

<
o

34

UWAGL

1 Beton (20/25.

2. Stal B500SP.

3. Otulina zbro jenia 3cm,

Zbrojenie podciggu P1
Skala 1:20

\
STATUS:
PROJEKT TECHNICZNY

-

-

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJINO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.

Wisniewa 18

89-400 Sepdlno Krajeriskie

t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl

tk. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl

KRAJAN

.

J

\

INWESTOR: GMINATRZEBIATOW

UL. RYNEK 1
72-320 TRZEBIATOW

NAZWA ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA |

SPOLECZNEJ

ZMIANA
INWESTYCJI: SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU OSRODKA

POMOCY SPOLECZNEJ NA SRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY | CENTRUM INTERGRACJI

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. MUZEALNA 5, DZ. NR 231

TYTUL RYS.: ZBROJENIE PODCIAGU P1

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJA:
mgr inz. Karol Sienkiewicz EUR ING
Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12

PROJEKTANT KONSTRUKCJA:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

ASYSTENT PROJEKTANTA:
mgr inz. Gabriela Szpojda

SKALA
1:20

NR. RYS.
17T

NR. PROJ.
6/2020

DATA:

01.2021




Podciag P2 24x40x474cm
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llos¢: 1 szt.
_ -l
2012 a8
podciag P1 podciag P1
] 12
1xB¢m 10x15¢cm 11x8¢m
8
(3)° s
/
_ 2016 16
138 4 % 138 24y
stup $1 stup $1
L 24y 468 y 24 5
7 7 492 . 18
5
28
L 20y 412 W 20y
X 1 A > L=114cm AU
5 = 3
%& 450°
@ 2012 L=547cm 5
3 =
7 275 \J&
Hm& ’ % UWAGL
= S 1. Beton (20/25.
4 2. Stal BS00SP.
396 ;T | 3. Otulina zbro jenia 3cm,
L
@ 20116 L=557cm |
{ Zbrojenie podciggu P2
Sposdb zbrojenia narozy skala 1:20
(potgczenie podciggu P1i P2) (STATUS:
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ ' PROJEKT TECHNICZNY
; ) o4 Dtugosé taczna o L ; N
. . @3@8 Diugosdé osc (m) zbrojenie dolne zbrojenie gorne ( )
em.| Nr. reta PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYINO-HANDLOWE
i (m) Yo slementéw agdtem B5O0SP a8 28 KRAJAN Sp. z 0.0.
(mm) elemencie 7 8 212 | @ 16 - 49 4 #* 4 ¥ 12 Wigniewa 18
m+C_U S1 @20 m+C_U S1 89-400 Sepdlno Krajeriskie
P2 1 16 5,57 2 1 1,14 - - KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
tk. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
2 12 547 2 10,94 N N
. S
S
2 © h14 3 51.50 IS 45 v 45 % (NWESTOR: GMINATRZEBIATOW h
Dtugosé wg drednic (m) 513 1094 | 1114 Sle P ;Q i P1 U;Q i P1 UL RYNEK 1
1,30 : : = oaciag oaciag 72-320 TRZEBIATOW
Masa 1 m preta (kq/m) 0,40 0,89 1 58 NAZWA ROZBUDOWA, ~PRZEBUDOWA |  ZMIANA
INWESTYCJI: SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU OSRODKA
M i ‘rednic (K POMOCY SPOLECZNEJ NA SRODOWISKOWY
959 taczng wg drednic (kg) 20,52 | 9,74 | 17,60 8 _ 016 28 _012 DOM SAMOPOMOCY | CENTRUM INTERGRACJI
\ SPOLECZNEJ
Ogdtem  (kg) 47,86 :
N y LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. MUZEALNA 5, DZ. NR 231
L B TYTUL RYS.. ZBROJENIE PODCIAGU P2
Podciag P2 Podciag P2
PROJEKTANT KONSTRUKGJA: mvw»EcNMme.xowﬂwcxMuﬂ NG
Qf\b@bx ETNQO\W#D g\\QSO Om\mv U\mv .w@ W, m_%m_“_ﬂﬂ%%\_mﬁ%w&w_ﬁ%n c%ﬂ.zi)_us;:_uooss
ASYSTENT PROJEKTANTA:
mgr inz. Gabriela Szpojda
SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA:
1:20 6/2020 18T 01.2021 ;
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40

ated

40

Stup S1 24x48x322cm
llosé: 2 szt.

46

M

245

podciag P2
-/0,05

~o A7

7/ <

.\X//\\X//\\X/ i X//\\X
N Stopa ST1

-1,02 _—
Jo\ppf o

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
¢rednica S lode Ué@oMoLVQONjQ
Elem.| Nr. preta
(mm) (m) " |elementow | ogdtem 850057
elemencie 7 8 7 10
<1 | 10 1,50 4 2 12,00
2 10 3,02 4 24,16
3 8 1,30 22 57,20
Dtugosé¢ wg srednic (m) 57.20 | 36,16
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 0,62
Masa taczna wg srednic (kg) 22,88 | 22,42
Ogdtem (kg) 45,30
-l
8
3
@10
N——————
- © > 8 Q
\  L=130cm
42 -
48
F ¥ 310

UWAGL

1 Beton (20/25.

2. Stal B500SP.

3. Otulina zbro jenia 3cm,

Zbrojenie stupa S1
skala 1:20

Ve

STATUS:
PROJEKT TECHNICZNY

-
-

J

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJINO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie

KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
tk. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl

.

Ve -
. GMINA TRZEBIATOW
INWESTOR: UL RYNEK 1

72-320 TRZEBIATOW
NAZWA ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA
INWESTYCJI: SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU OSRODKA
POMOCY SPOLECZNEJ NA SRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY | CENTRUM INTERGRACJI

SPOLECZNEJ
LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. MUZEALNA 5, DZ. NR 231

TYTUL RYS.: ZBROJENIE StUPA S1

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJA:
mgr inz. Karol Sienkiewicz EUR ING
Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12

PROJEKTANT KONSTRUKCJA:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08
ASYSTENT PROJEKTANTA:
mgr inz. Gabriela Szpojda

SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA
1:20 6/2020 19T 01.2021
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ZESTAWIENIE PLYT STROPU NAD PARTEREM

RodzaJ prefobrykatu Dlugosclem] | Tosclszt]

SPK20 szer.120cm 440 5
@ @ SPK20_szer.104cm 440 1
474
] 450 ]
;2’” 426 184 l
| UWAGT:
l 1. Rysunek rozpatrywa¢ wroz z projektami pozostalych
O l branz.
2. Strop w postaci sprezonych plyt kanalowych gr. 20cm.
wieniec WA l[ 3. Montaz stropu  nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
A Ry N l‘ producenta,
‘l 4, Gtebokosc¢ oparcia plyt 7cm.
} stropowych nie opierac bezposrechio na betonie
5 Plyt stropowych nie opi bezp olni betoni
§ § l komérkowym. [lparcie realizowac¢ na warstwie zaprawy gr. ok
o g g o l aocm (poduszka betonowa).
& 'E '5 & l 6. Wierice [ styki miedzy plytami nalezy wypetnic betonen
s vinda s klasy C25/30.
l /. W stykach podluznych nalezy umiescic zbro jenie {gczgce
l plyte z wiericem o Sredhnicy min. 14mm i dlugosci 80cm.
& t - === Stal B500SP.
g - -
A r=-—=== helaBL " T T o l 8 Przed zamowieniem stropu nalezy potwierdzi¢ proponowany
NS SPK20, szer.68cm, NS l rozkiad plyt u producenta.
- b - = = - t440cm_ _ _ _ __ 1 - | 9.7bro jenie wiehcow wg rysunkdéw szczegofowych.
< SPKZC?*, :zgmzocm, s
SR .440cm b I
g § N S e = e e e e e e e = = = - g_ N ‘l
7 8 3 |
N c SPK20, szer.120cm, c N l
Y o ) N
LoEg e 2! || | Rzutstropu
= SPK20, szer.120cm, = l -
5 0, szer.t g Skala 1:100
AT P _______________ 4 gv l /STATUS \
' PROJEKT
= SPK20, szer.120cm, s TEenNiEaNY
= dt.440cm il - /
- R 4 - | ( )
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
S NPKZC?,"::SMZOCM < KRAAN S0 2 0.0,
i . cm - Widniewa 18
[N -4 S 89-400 Sepdino Krajeriskie
C AT NAT ] == KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
wieniec W1 m‘ i tk.502483 721 www: www.pphkrajan.pl
ZBROJENIE WIENCOW O | . J
SZCZEGHE 1A
" 449 Iy l TNWESTOR' GMINA TRZEBIATOW D
7 | " UL. RYNEK 1 ,
J 430 ] | 72-320 TRZEBIATOW
4/4 NAZWA ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA
INWESTYCJI: SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU OSRODKA
W 2 POMOCY SPOLECZNEJ NA SRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY | CENTRUM INTERGRACJI
SPOLECZNEJ
LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. MUZEALNA 5, DZ. NR 231
TYTUL RYS.: RZUT STROPU
PROJEKTANT KONSTRUKCJA: SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJA:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz mgr inz. Karol Sienkiewicz EUR ING
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08 Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12
ASYSTENT PROJEKTANTA:
mgr inz. Gabriela Szpojda
SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA
1:100 6/2020 20T 01.2021




ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ str 125
. iy Dtugos¢ taczna
Srednica Diugodé llose 9 (m)
Elem.| Nr. preta
(mm) (m) | Y lelementéw| ogdtem 55005
elemencie 7 8 g 12
W1 1 12 15,96 4 1 4 63,84
2 8 0,74 65 65 48,10
w2 1 12 13,36 4 1 4 53,44
3 8 0,60 48 48 28,80
Diugos¢ wg drednic (m) 76,90 | 117,28
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 0,89
Masa taczna wg s$rednic (kg) 30,76 | 104,38
Ogdtem (kg) 13514
Wle,r).lec W1 UWAGT:
Dtugosc¢: 15,96mb 1 Strop w postaci sprezonych plyt kanalowych gr. 20cn,
@12 2 Montaz stropu  nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
@ procducenta.
5 3. Glebokos¢ oparcia plyt 7cm.
18 4. Plyt stropowych nie opiera¢ bezposrednio na betonie
Y powy P p
@ a8 & 3 5 komérkowym. [parcie realizowac¢ na warstwie zaprawy gr. ok
Y @8 co 30cm, 5cm (poduszka betonowa),
@ 18 L=74cm 2 5. Wience [ styki miedzy plytam nalezy wypetnic betonem
' klasy €25/30.
@12 ﬂ#‘é 6. W stykach podluznych nalezy umiescic zbrojenie {gczgce
Wieniec W2 plyte z wiericem o srednicy min. 14mm | dlugosci 8§0cm.

Dtugosc¢: 13,36mb

@@

12
o 10
@7{@ o SE <° 08 co 30cm,
1 g12 1 L=600m,
17

3

Szczegot "A" Sposob zbrojenia narozy wienca

17

oy

212

na dlugosci zakiaou
strzemiona zagescic

40

10 |10 30

<~
NV

98@

Schemat oparcia stropu

zbro jenie w stykach
podiuznych

zaslepka

N
n
11
n

[

1]

1]

1]

1]

1]

1]

1]

1]

1]

1]

1]

1]

1]

1]

1]

1]

1]

1]

1]

1]
2!
=
=

-~

20

I = strop

 wieniec W2

poduszka betonowa

sciana
80 L

/.Stal BOOOSP.

80tulina zbro jenia 3cm.

9Przy zamoéwieniu zbrojenia zaleca sie zwiekszenie ilosci
stali o 97 ze wzgledu na nieuwzglednienie dfugosci zakladow
pretéw konstrukcy jnych.

Zbrojenie wienncow i schemat
oparcia stropu
Skala 1:20
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GMINA TRZEBIATOW
INWESTOR:
UL. RYNEK 1
72-320 TRZEBIATOW
NAZWA ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA

INWESTYCJI: SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU OSRODKA
POMOCY SPOLECZNEJ NA SRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY | CENTRUM INTERGRACJI
SPOLECZNEJ

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. MUZEALNA 5, DZ. NR 231

TYTUL RYS.. ZBROJENIE WIENCOW | SCHEMAT OPARCIA
STROPU

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJA:
mgr inz. Karol Sienkiewicz EUR ING
Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12

PROJEKTANT KONSTRUKCJA:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08
ASYSTENT PROJEKTANTA:
mgr inz. Gabriela Szpojda
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4y 150 2 140 g 24y 130 , 140 . 156 24y Rzut skala 1:50 str 126

I | 7] 7] | 7] | A
S P P ( H ) .e
| Przekrgj bieg nr 1 Przekrgj bieg nr 2 |
| +1,05 +2,10 W e 3
| ppp pp.p , | |
| \ 1 ™ 130 140 156
, | BIEG NR 2 f
, 12 1 m | f 5 f
i @ @ 212 co 16,5¢ @ | 7 4105 = oMML J210 8 |
W @12co12em | | | f #.v.v h p-pP f
i | |
W ﬁ f |
, | |
| | | |
| | i |
| - ‘ ® o
% W W :N\ "_L/,8 — wincla DNu 7,%_ o W
f | | Bt ar 1 |
f ' __L | 1@12c016,5cm @ o f
,
, | |
W s B AR SPA AN I
i o4 130 L 168 L2 I 43,32 U _______L a
L 1 ’ I 1 A opp W N R I
7 Przekréj bieg nr 3 - 130 ¥ ¥ 130 ¥
@12 co 12cm belka B1
f 123 wyktadzina PVC
71
= | +2,10
| p-p-p )
: N UwAGL
, hd 1. Beton (20/25.
- | 2. Stal B500SP.,
% 153 o5 ?f! 51 > 3. Otulina zbro jenia 3cm,
Ns) N co 12cm
(3)@12, L=200cm mmu./ eni )
: ) Zbrojenie schoddéw SCH1
) | .
L 160 & skala 1:30
) 4 s
STATUS:
N PROJEKT TECHNICZNY
_ N
\@Q‘_N L=207cm, 11szt. ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE >
.wa % Diugosé taczna ( )
Srednica » llodé 9 PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYINO-HANDLOWE
| - £l N preta Dlugos¢ (m) KRAJAN Sp. 2 0.0.
1= em- | B (m) w , . B500SP Wigniewa 18
@Qw L=124cm, 38szt (mm) elemencie| Sementow ogstem 78 7 12 89-400 Sepdino Krajeriskie
' ’ ' KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
SCH1 1 12 4,15 4 1 4 16,60 tk. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
zbro jenie montazowe
1°P9 f 2 12 4,25 4 4 17,00 L )
71
- 3 2,00 16,00 4 - ™
1= 12 8 8 INWESTOR: GMINATRZEBIATOW
% 153 N~ . ;. . B s - UL. RYNEK 1 )
71 , 4 72-320 TRZEBIATOW
5 19 5,24 6 6 31,44 NAZWA ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA
INWESTYCJI: SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU OSRODKA
6 12 2,07 11 11 22,77 POMOCY SPOLECZNEJ NA SRODOWISKOWY
116 DOM SAMOPOMOCY | CENTRUM INTERGRACJI
;T 7 1o 3,93 4 4 15,72 SPOLECZNEJ
8 12 3,99 4 4 15,96 LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. MUZEALNA 5, DZ. NR 231
! 9 8 194 38 . 4712 TYTUL RYS.: 7BROJENIE SCHODOW SCH 1
Dlugos¢ wg srednic (m) 4712 | 160,84 PROJEKTANT KONSTRUKGIA: SPRAWNDZARCYKONSTRUKCIE.
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz mgr inz. Karol Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08 Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 0,89 :
f ot nz. Gabrila Szpojda
] Masa taczna wg grednic (kg) 18,85 | 143,15
SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA:
I Ogétern (kg) 162,00 1:30 6/2020 22T 01.2021




Belka B1 25 (36) x31x474cm

str 127

- llo$C: 1 szt.
wieniec W1 wieniec W1 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Rzut NUﬂO._QD_Q dolne rednicg Dhugods lodd UéanMSJQONjQ
o 29% 130 24 Elem. ) Nr. preta (m w B500SP
Ja L , ;
7 (mm) clermencie elementéw | ogotem — —
ar 1 18 5,42 1 1 1 5,42
\ INNR 2 18 5,38 1 1 5,38
D
) [ 8 - ,
/ / / / ~ - ) 3 18 5,46 1 1 546
|7 T T T i | Yl
O / (2)2 / (3)2t \® 18 | | 4 18 5,52 . . 5,52
7 5 18 5,02 1 1 5,02
- —— Przekroj SR R - 6 18 5,04 1 1 5,04
17 7 17
: AV wi 7 8 0,88 14 14 12,32
E_m:kmo<<w = @@ﬁ Q&mj 7 \%@ — wieniec W2 :
, , 8 8 1,02 30 30 30,60
Dtugosé wg $rednic (m) 42,92 | 31,84
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 1,99
Masa taczna wg srednic (kg) 1717 | 63,36
Ogotem (kg) 80,53
[[[[[[ _ Y B 5
L 24y 426 L 24y 14 ° 21
4 4 4 4 5
o HL 280 | 5 208 7 Nl&m 3
X L=88cm © L=102cm
(aV]
Zbrojenie belki B1
skala 1:20
e .
STATUS: PROJEKT TECHNICZNY w
N
4 )
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYINO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wishiewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
tk. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
. J
s - ™
. GMINA TRZEBIATOW
INWESTOR: 7Ho0) &
72-320 TRZEBIATOW
NAZWA ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA

301

19

145.5 L

19

UWAGI:
1. Beton (C20/25.

2 Stal BS0OSP,

3. Otulina zbro jenia 3cm,
4. Zbrojenie belki zakotwi¢ w wiercu.

INWESTYCJI: SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU OSRODKA
POMOCY SPOLECZNEJ NA SRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY | CENTRUM INTERGRACJI
SPOLECZNEJ

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. MUZEALNA 5, DZ. NR 231

TYTUL RYS.: ZBROJENIE BELKI B1

PROJEKTANT KONSTRUKCJA:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJA:
mgr inz. Karol Sienkiewicz EUR ING
Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12

ASYSTENT PROJEKTANTA:
mgr inz. Gabriela Szpojda

SKALA
1:20

NR. PROJ.
6/2020 23T

01.2021

NR. RYS. DATA: L




LoD M 150 % 280 L
A 71 . 7]
{{{{{{{{{{{ o Przekrgj bieg nr 1
+1,92 v 1
7U._O.U 212 co 11cm
S — ) _
@8 co 25cm
T 133
|
212 co 11cm
{000 |
ppp |
f
|
s |
{{{{{{{{{{{{{{{ 16/ ;ﬁ
V4 Q/% V4
25,9 L%mﬂT @&;N L=217cm, Awmwﬁ/
L T 150 P 196 25 L &
A7 7 o A= (5)@8, L=289cm, 13s2t.
_Uq.Nm_Aq.O._ U_QQ nr2 +3,32 | zhro Jenie montazowe N
p.p.p |
RTINS 179 (4)@8, L=1350m, 23s2t.
? |
“strop drewniany| _ zbro jenie montazowe
wykladzina PVE belka B2 , @&AN L=203cm, 2szt.
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
[[[[[[[[[[[ P , . L, Diugosé taczna
Srednica llos¢
Dlugosé (m)
410 Elem.| Nr. preta (m) \ \ B500SP
D.p.p @12 co 14cm 6.5 (mm) @,m%ﬁ;@.@ elementow | ogotem 2 8 @ 12
wf%; 5,92 :
= _— . = Vﬂuﬂu ScH2| 12 7 1 7 41 44
W @ @ 2 12 6,04 6 6 36,24
{{{{{{{{{{{ —— @8 co 25cm @8 co 25cm ’ 2 217 e o 52
4 8 1,35 23 23 31,05
5 8 2,89 13 13 37,57
- 6 12 2,03 2 2 4,06
;T 183 7 12 4,44 4 4 17,76
8 12 4,91 5 5 24,55
g 8 \TML, gu Au Am;M
Dlugosé wg srednic (m) 84,74 | 152,26
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 0,89
% 136 o
i Masa taczna wq érednic (kq) 33,90 | 135,51
_ (9)@8, L=124cm, 13szt. Ogétem (kg) 169,41

Zbro jenie montezowe

6c.

str 128

Rzut skala 1:50
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| belka B2 Q

| | DekaBe |

|

f

|

7 D{

[ S I I B A
3 141 24y 130 v
f A 7

UWAGT:

1. Beton (20/25.

2 Stal B500SP.,

3. Otulina zbro jenia 3cm,

Zbrojenie schodow SCH?2
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INWESTYCJI: SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU OSRODKA
POMOCY SPOLECZNEJ NA SRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY | CENTRUM INTERGRACJI
SPOLECZNEJ

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. MUZEALNA 5, DZ. NR 231

TYTUL RYS.:

ZBROJENIE SCHODOW SCH 2

PROJEKTANT KONSTRUKCJA:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJA:
mgr inz. Karol Sienkiewicz EUR ING
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ASYSTENT PROJEKTANTA:
mgr inz. Gabriela Szpojda

SKALA
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEY str 129
) iy Dtugos¢ taczna
Srednica Dtugosé llos¢ (m)
Elem.| Nr. t
preta (m) w . . B500SP
(mm) elemencie elementow | ogofem ) 7 12
W1 1 12 2,09 4 1 4 8,36
2 8 0,96 11 11 10,56
Dfugosé wg srednic (m) 10,56 | 8,36
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 0,89
. - UWAGI:
M t d Kk
asa taczna wg srednic (kq) 492 7,44 i o005
‘ 2. Stal BS0OSP.
Ogdlem (kg) 11,66 3. [tulina zbro jenia 3cm.

Belka B2 25 x30x180cm
llo$¢: 1 szt.

Rzut zbrojenie dolne

130

§

T e e

ciana projektowana Sciana istniejgca

312

@68

12

19

24

19

Przekrd;j
> 180 v
1 71
2012 @8 Q . . .
( >—\ 2 Zbrojenie belki B2
\ ]
|| || skala 1:20
4 N
STATUS: PROJEKT TECHNICZNY
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L. e PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYINO-HANDLOWE
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= 130 L 27 L 89-400 Sepdino Krajenskie
1 1 Il l KRAJAN t.052 38810 10 email: pphkrajan@wp.pl
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7 4 (" GMINA TRZEBIATOW R
INWESTOR:
UL. RYNEK 1
© © 72-320 TRZEBIATOW
o @ 4 @12 L=209cm = INAZWA ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA

INWESTYCJI: SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU OSRODKA
POMOCY SPOLECZNEJ NA SRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY | CENTRUM INTERGRACJI
SPOLECZNEJ

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. MUZEALNA 5, DZ. NR 231
TYTUL RYS.: ZBROJENIE BELKI B2

PROJEKTANT KONSTRUKCJA:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08
ASYSTENT PROJEKTANTA:

mgr inz. Gabriela Szpojda

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJA:
mgr inz. Karol Sienkiewicz EUR ING
Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12

SKALA
1:20

NR. RYS.
25T

DATA.

01.2021

NR. PROJ.
6/2020




nurtata Ml
2

/7

98 155

platew PLI
18x20cm

20

1

AT

9 7

AY) S1

257.9

L

A A i o N~

pLy 70 ) 110 [, 875 [, 879 | 110 423
1 1 1 (i

3:1? M1

X R R TR

=
oo
K

308

platew PLI

kroklew K1
stup S
14x14cm
slup §2
20x20cm
A
400

RIRR-.

kroklew K1

mce
14x14cm

RIS

308

platew PLZ
miecz

okno

IH

okno

S1 ptatey PL1 |1 S1
¥ ARV RV B v
= 2 2 2 B B
2 0 9 2 2 2

¥ 2 2L E|L% 2]

¥ ¥ X ~ ~ ~ [

ptatey PL2 S2

[ X
N ARV RV B v
2 2 2 2 2 2
2 0 9 Q 2 Q
4 X X 4 4 4
o] o O [ [ [
¥ £ & = = =

L /7

nurfata Ml
14x14cm

i

L 1225 gg

135

]

3:1% M1

$Ly 70 | 110
T

| 875 ), 879 |, 110 423
1 1 1 17

str 130

ZESTAWIENIE ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ

Przekrdj Klasa llos¢ Diugos¢
Poz [cm] Nazwa drewnga sztuk [m]
M1 14x14 Murtata C24 2 5,20
K1 16x18 Krokiew C24 12 7,67
PL1 18%x20 Ptatew C24 1 5,20
PE2 18x20 Ptatew C24 1 5,20
St 14x14 Stup C24 3 2,58
s2 | 20x20 Stup C24 1 2,58
MC1 14X14 Miecz C24 1 1,73
MC2 T4X14 Miecz C24 1 1,88
WM1 | 16x18 Wymian C24 1 1,59
UWAGI

I, Do wykonania konstrukcji cdachu stosowac drewno
sosnowe klasy C24 i wilgotnosci < 187

2. Murtaty mocowane do wiericow za pomocqg kotew o #l6mm
w odstepach nie wiekszych niz 1,0 =1,9m.

3Wszystkie elementy konstrukcji zaimpregnowac¢ przed
koroz jo biologiczng oraz  zabezpieczy¢  srodkami
ognioocdipornymi,

4, Polgczenia konstrukcji wykonac¢ za pomocg {gcznikow
ciesielskich (stalowych), srub, gwozdzi, wkretow.

5. Pod wszystkie elementy  konstrukcji — drewnianej
styka jacej sie z elementami murowanymi stosowac izolac je
przeciwilgociowg w postaci Ixpapa asfaltowa na sucho,
6.Przy  zamawianiu wiezby nalezy doliczy¢  dodatek na
przyciecia | polgczenia clesielskie,

7Platwi nie opierac bezposrednio na betonie komorkowym,
Uparcie realizowa¢ poprzezi przemurowanie min, 3 warstw
cegla pelng lub oparcie na warstwie zeprawy gr. min. 4cm
(poduszka betonowa).

Rzut wiezby dachowej
Skala 1:100
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GMINA TRZEBIATOW
INWESTOR:
UL. RYNEK 1
72-320 TRZEBIATOW
NAZWA ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA

INWESTYCJI: SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU OSRODKA
POMOCY SPOLECZNEJ NA SRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY | CENTRUM INTERGRACJI
SPOLECZNEJ

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. MUZEALNA 5, DZ. NR 231

TYTUL RYS.: RZUT WIEZBY DACHOWEJ
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mgr inz. Wojciech Sienkiewicz mgr inz. Karol Sienkiewicz EUR ING
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08 Upr.Nr ZAP/O

520
581, 1345 175 |, 1425 [
1 1 1 1
platew PL2
18x20cm
f el
g /v/ Q
N AW“ \\ // >@ L s
7 N o
7\ _niecz MCI  miecz IMC2 /X 1w
14x14cnm 14xi4cnm *m
5 styp 2 0
s 20x20cm ]
B AR Ao )

] podcigg 1 podciag P

ASYSTENT PROJEKTANTA:
mgr inz. Gabriela Szpojda

1:100 6/2020 26T 01.2021
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TEMAT: PROJEKT  TECHNICZNY  ARCHITEKTONICZNO-
Do KRAANSP-200- | KONSTRUKCYINY ,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA
89-400 Sepdino Krajerskie | SPOSOBU  UZYTKOWANIA  BUDYNKU  OSRODKA  POMOCY | Str. 131
tel. 052 388 10 10 SPOLECZNE) NA SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY |
KRAJAN  tel. kom. 502 483 721 CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ”,

lll. DOKUMENTY
FORMALNO-PRAWNE




TEMAT:  PROJEKT  TECHNICZNY  ARCHITEKTONICZNO-
Do KRAANSP-200- | KONSTRUKCYINY ,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA
89-400 Sepdino Krajerskie | SPOSOBU  UZYTKOWANIA  BUDYNKU ~ OSRODKA  POMOCY | Str. 132
tel. 052 388 10 10 SPOLECZNE) NA SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY |
KRAJAN  tel. kom. 502 483 721 CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ”,

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2020r., poz. 1333)
oswiadczam, Ze powyzsza dokumentacja projektowa dla inwestycji polegajgcej na ROZBUDOWIE, PRZEBUDOWIE
I ZMIANIE SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU OSRODKA POMOCY SPOLECZNE/ NA SRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY | CENTRUM INTEGRACJI SPOtECZNEJ — SIEDZIBA ORGANIZACJI POZARZADOWYCH, DZ. NR 231
TRZEBIATOW, OBREB 0004 TRZEBIATOW, JEDN. EWID. 320508_4 TRZEBIATOW :zostafa sporzgdzona zgodnie
Z obowiqzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant architektura Projektant konstrukcja

/podpis i piecze¢ projektanta / / podpis i piecze¢ projektanta /




TEMAT:  PROJEKT  TECHNICZNY  ARCHITEKTONICZNO-
Do KRAANSP-200- | KONSTRUKCYINY ,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA
89-400 Sepdino Krajerskie | SPOSOBU  UZYTKOWANIA  BUDYNKU ~ OSRODKA  POMOCY | Str. 133
tel. 052 388 10 10 SPOLECZNE) NA SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY |
KRAJAN  tel. kom. 502 483 721 CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ”,

2. OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACYCH

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2020r., poz. 1333)
oswiadczam, Ze powyzisza dokumentacja projektowa dla inwestycji polegajgcej na ROZBUDOWIE, PRZEBUDOWIE
I ZMIANIE SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU OSRODKA POMOCY SPOLECZNE/ NA SRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY | CENTRUM INTEGRACJI SPOtECZNEJ — SIEDZIBA ORGANIZACJI POZARZADOWYCH, DZ. NR 231
TRZEBIATOW, OBREB 0004 TRZEBIATOW, JEDN. EWID. 320508_4 TRZEBIATOW :zostafa sporzgdzona zgodnie
Z obowiqzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy architektura Sprawdzajacy konstrukcja

/ podpis i pieczec projektanta / / podpis i piecze¢ projektanta /
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TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO-
KONSTRUKCYINY ,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA
SPOSOBU  UZYTKOWANIA BUDYNKU OSRODKA POMOCY
SPOLECZNEJ NA SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY |
CENTRUM INTEGRACII SPOLECZNEJ”,

Str. 134

3. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA

PROJEKTANTOW ORAZ SPRAWDZAJACYCH




TEMAT:  PROJEKT  TECHNICZNY  ARCHITEKTONICZNO-
P.P.H.KRAIANSP.20.0. | K ONSTRUKCYINY ,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA
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tel. 052 388 10 10 SPOLECZNE) NA S$RODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY |

KRAJAN  tel. kom. 502 483721 CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ”,
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TEMAT:  PROJEKT  TECHNICZNY  ARCHITEKTONICZNO-
Do KRAANSP-200- | KONSTRUKCYINY ,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA
89-400 Sepdino Krajerskie | SPOSOBU  UZYTKOWANIA  BUDYNKU ~ OSRODKA  POMOCY | Str. 136
tel. 052 388 10 10 SPOLECZNE) NA SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY |
KRAJAN  tel. kom. 502 483 721 CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ”,

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Lestaw Gajda
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN/8346/33/88,

jest wpisany na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: PO-0141.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-09-2020 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0141-144D-Y76B-9D7D-297C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.




TEMAT:  PROJEKT  TECHNICZNY  ARCHITEKTONICZNO-
P.P.H. KRAJANSP.Z20.0- | |« ONSTRUKCYJNY ,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA
roapoe SPOSOBU  UZYTKOWANIA BUDYNKU OSRODKA POMOCY | Str. 137

89-400 Sepdino Krajerskie
tel. 052 388 10 10

KRAJAN tel. kom. 502 483 721

SPOLECZNEJ NA SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY |

CENTRUM INTEGRACII SPOLECZNEJ”,

KUJAWSKOQ
POMORSKA
3. OKREGOWA
-l 2z B &
INZYNIEROW
BUDCWNIC TWA

=
v

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: 0054-0161/08

art. 14 ust. 1pkt2iust 3 pkt 1
1118) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozpo|

samodzielnych funkgji technicznych w bud
Kodeksu postepowania administracyjnego (D.

Bydgoszcz, dnia 10 grudnia 2008 r,

DECYZJA

gdach zawodowych architektow,
2. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2just, 2,
Z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
ownictwie (Dz. U.z 2006 r. Nr 83, poz. 578) w zwiazku z art. 104
Z. U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

3 ustawy
rzadzenia

Okregowa Kofnisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Wojciechowi Sienkiewiczowi

magistrowi inzynierowi na kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 18 wrzesnia 1955 r. w Gryficach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0109/PWOK/08

do projektowania i kierowania robotami budowl

anymi bez ograniczen
W specjalnosci konstrukcyjno - bu

dowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci »

gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych u

prawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odw
Budownictwa w Warszawie,
Bydgoszczy w terminie 14 dni o

ofanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Zza posrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
d dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyj

Otrzymuja;
1. Pan Wojciech Sienkiewicz
ul. Broniewskiego 2
89-400 Sepdino Krajeriskie
2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

mgr inz. Witold Przybylski

mgr inz. Andrzej Marnkowski

/

inz. Franciszek Szyplinski

At
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Wigniewa 18 KONSTRUKCYJNY »ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA
89-400 Sepéino Krajeriskie | SPOSOBU ~ UZYTKOWANIA  BUDYNKU OSRODKA  POMOCY | Str. 138
tel. 05238810 10 SPOLECZNEJ NA SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY |

KRAJAN tel. kom. 502 483 721

CENTRUM INTEGRACII SPOLECZNEJ”,

Szczegdlowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 172 1 ar. 13 ust 314 ustawy Prawo budowlane w zwigzkuz § 151§ 17 ust. 1 pki 11

2 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie Pan Wojciech Sienkiewiczjest uprawniony w specjalnosci konstrukcyjno -

budowlanej do:

- projeklowznia obiektu budowlanego w zakresie sporzgdzania projekiu architektoniczno - budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu,

— sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej,

- sprawdzania projekiow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

_ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury
obiektu,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

PRZEWODNICZ
OKREGOWE XOMISJI r.wmr*ﬁgvjnu
KUPQHE w BYQGCSZC2Y

ar ink. Witald %@p;




KRAJAN
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Wisniewa 18

TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO-
KONSTRUKCYJNY ,,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA

89-400 Sepino Krajeriskie | SPOSOBU ~ UZYTKOWANIA  BUDYNKU OSRODKA  POMOCY

tel. 052 388 10 10 SPOLECZNE) NA SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
tel. kom. 502 483 721 CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNE)”,

Str. 139

® POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-NJA-9PZ-BL6 *

Pan Wojciech Sienkiewicz o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0073/09

adres zamieszkania ul. Broniewskiego 2, 89-400 Sepolno Krajenskie

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-10 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




TEMAT:  PROJEKT  TECHNICZNY  ARCHITEKTONICZNO-
P.P.H. KRAJANSP.Z0.0- | | \ONSTRUKCYJNY ,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA

PpH KR \ )
89-400 Sepéino krajeriskie | SPOSOBU  UZYTKOWANIA BUDYNKU OSRODKA  POMOCY | Str. 140
tel. 052 388 10 10 SPOLECZNE/ NA S$RODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY |

KRAIAN  telkom 502483721 | CENTRUM INTEGRACII SPOLECZNEY,

1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

l.dz. 1332/POIA/2008 Gdansk, dnia 15 grudnia 2008 r.
sygnatura akt: PO/KK/227/2008

DECYZJA

Na podstawie arl. 12 ust. 1 pkt 1, ust 21 3, arl. 13 ust.1 pkt 1iart.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. nr 156, poz.1118, zm. Nr 170, poz. 1217, z 2007r. nr 88, poz. 587, nr 99,
poz. 665, nr 127, poz. 880, nr 191, poz. 1373, nr 247, poz. 1844, Dz. U. z 2008r. nr 145, poz. 914, nr 199, poz. 1227,
nr 206, poz. 1287), art. 11§ 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr
153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; z
2005 r. nr 150, poz. 1247; z 2008 r. Nr 210, poz. 1321), oraz art.104 i 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. 2 2002 r. Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162,
poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524),

stwierdza sie, ze
Pan
mgrinz. arch.  Piotr Adamowski
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa

i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysluguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sig za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzjg . Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow, w
terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

L aasad
Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczacy ~ Wiceprzewodniczaca  Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Czlonek
Komisji Komisji Komisji Komisji Komisji - Komisji
4 N [ 7 /
il QU u/{L N W

Konrad Ptawinski Elzbieta Romuald Cieluch |  Joanna Wciorka Barbara Antoni
Zdunkowska - Mroz - Kiemnicka Wilemborek Wolanski

Otrzymuja;:
1. Strona (wnioskodawca): Piotr Adamowski, 77-300 Czluchéw, Osiedle Wazow 1a
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia
budowiane,
2) Pomorska Okregowa Rada |zby Architektow.
3.aa.

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20, E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205




TEMAT:  PROJEKT  TECHNICZNY  ARCHITEKTONICZNO-
Do KRAANSP-200- | KONSTRUKCYINY ,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA
89-400 Sepdino Krajenskie | SPOSOBU  UZYTKOWANIA  BUDYNKU ~ OSRODKA  POMOCY | Str. 141
tel. 052 388 10 10 SPOLECZNE) NA S$RODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY |

KRAJAN  tel. kom. 502 483 721 CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ”,

I ZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Adamowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/227 /2008,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0996.

Cztonek czynny od: 26-03-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-11-2020 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0996-B442-331B-1YB3-FF27

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.




KRAJAN

P.P.H. KRAJAN SP. Z 0.0.
Widniewa 18

89-400 Sepdino Krajerskie
tel. 052 388 10 10

tel. kom. 502 483 721

TEMAT: PROJEKT

SPOSOBU  UZYTKOWANIA

TECHNICZNY
PRZEBUDOWA | ZMIANA
BUDYNKU OSRODKA  POMOCY | Str. 142
SPOLECZNE] NA SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY |

KONSTRUKCYJNY ,,ROZBUDOWA,

ARCHITEKTONICZNO-

CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ”,

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK-0054-0045/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 .
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Karol Wiktor Sienkiewicz
urodzony dnia 10 sierpnia 1982 r. w Wiecborku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0131/POOK/12

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania
bez ograniczen uprawniaja do projektowania w zakresie:

1) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Szczecin, /{ grudnia 2012 r.




TEMAT:  PROJEKT  TECHNICZNY  ARCHITEKTONICZNO-
Do KRAANSP.20.0. KONSTRUKCYINY ,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA
89-400 Sepdino Krajeriskie | SPOSOBU  UZYTKOWANIA  BUDYNKU ~ OSRODKA  POMOCY | Str. 143
tel. 052 388 10 10 SPOLECZNE) NA S$RODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY |
KRAJAN  tel. kom. 502 483 721 CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ”,

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w caloSci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sig¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Komisji Kwalifika-
cyjnej Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr ingjjeczys{aw Oltarzev‘vg{?
Przewodniczacy OKK

—

\) WA e

mgr inz| Andrzej Galkiewicz

Z-ca Przewodniczacego O.

prof. dr hab. inz. Wiadystiw Szaflik
Czionek OKK rV

Otrzymujg:
1. Pan Karol Wiktor Sienkiewicz
Stuchowo 63B/5
72-405 Swierzno
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa

w




KRAJAN

P.P.H. KRAJAN SP. Z 0.0.
Widniewa 18

89-400 Sepdino Krajerskie
tel. 052 388 10 10

tel. kom. 502 483 721

TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO-
KONSTRUKCYJNY ,,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA
SPOSOBU  UZYTKOWANIA BUDYNKU OSRODKA POMOCY
SPOLECZNEJ NA SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY |
CENTRUM INTEGRACII SPOLECZNEJ”,

Str. 144

| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-KR7-ST5-K3L *

Pan Karol Wiktor SIENKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0161/09
adres zamieszkania Sztutowo 63 B/5, 72-405 SWIERZNO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-06-01 do 2021-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-05-27 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.




