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PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonano w oparciu o:

e zlecenie Inwestora,

e uzgodnienia z Inwestorem,

e decyzje o warunkach zabudowy

e mape do celéw projektowych, skala 1:500,

e Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2020r., poz. 1333)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2019r., poz.1065 z pdzn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.1609),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r., nr 169, poz.1650 z pdzn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie srodowiskowych domdw
samopomocy (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.249),

e normy i przepisy branzowe,

e projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany.
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I. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku Osrodka Pomocy
Spotecznej na Srodowiskowy Dom Samopomocy i Centrum Integracji Spotecznej - siedziba organizaciji pozarzadowych,
ul. Muzealna 5, dz. Nr 231 Trzebiatéw, obreb 0004 Trzebiatéw, jedn. Ewid. 320508_4 Trzebiatéw

2. Opis ogdlny zagospodarowania terenu

Na dziatce nr 231 znajduje sie istniejgca zabudowa sktadajgca sie z:

- budynku osrodka pomocy spotecznej (OPS) i stolarni (nr 1),

- przybudéwek do budynku OPS — pomieszczen gospodarczych (nr 2 3),
-garazy (nr4,5,6,10, 11, 13),

- budynkéw mieszkalnych (nr 7, 8),

- budynku gospodarczego (nr 9),

- wiaty magazynowej (nr 12),

- wiaty smietnikowej (nr 14).

* Lokalizacja poszczegdlnych obiektéw zgodnie z czesciq graficzng opracowania — rys 1TZ Zagospodarowanie terenu —
obiekty do rozbiorki.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku Osrodka Pomocy
Spotecznej na Srodowiskowy Dom Samopomocy i Centrum Integracji Spotecznej - siedziba organizacji pozarzadowych.
W ramach zagospodarowania terenu wykonane zostang:

e rozbidrka przybudéwek do budynku OPS,

e rozbidrka garazu przylegajacego bezposrednio do budynku OPS,

e przeniesienie wiaty Smietnikowej,

e naprawa i renowacja istniejgcej bramy od strony ul. Muzealnej,

e demontaz panelu ogrodzeniowego betonowego przy bramie i zastgpienie go furtkg,

e rozbudowa budynku OPS od strony wschodniej (w miejscu dotychczasowego garazu),

e zielen urzgdzona przy projektowanej rozbudowie (aranzacja w gestii inwestora),

e nowe (dodatkowe) przytgcze kanalizacji sanitarnej.

3. Prace rozbiérkowe
3.1. Zakres prac rozbiérkowych

Do rozbiérki w ramach inwestycji przewidziano nastepujace obiekty*:
e przybudowki do budynku OPS (nr 2 3),
e garaz przylegajacy bezposrednio do budynku OPS (nr 4),

* Lokalizacja poszczegdlnych obiektéw zgodnie z czesciq graficzng opracowania — rys 1TZ Zagospodarowanie terenu —
obiekty do rozbiorki.

Prace rozbidrkowe polegac beda na catkowitym rozebraniu budynkéw do poziomu posadowienia fundamentéw.
W zakres rozbiérki wchodzg:

- demontaz urzadzen i instalacji,

- rozbiérka pokrycia dachowego i obrébek blacharskich,
- demontaz konstrukcji dachu,

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

- rozbidrka scian dziatowych,

- rozbidrka scian nosnych,

- rozbidérka fundamentéw,

- segregacja odpadow, transport i utylizacja,

- zasypanie wykopéw ziemig i wyréwnanie terenu.
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3.2. Sposob prowadzenia robét rozbiérkowych

Podczas catego procesu rozbiérki nalezy bezwzglednie przestrzegad zasad i przepiséw BHP. Sposoby bezpiecznego
wykonywania robét rozbiérkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

Prace poprzedzajace proces rozbidrki

Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy wykonac wszelkie niezbedne zabezpieczenia terenu rozbiorki.
Teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi i tablicg informacyjng. Uniemozliwi¢ dostep do
terenu rozbidrki osobg postronnym i zapewnié prawidtowy dostep i dojazd dla stuzb ratowniczych i pomocniczych.
Nalezy odtaczy¢ od rozbieranego obiektu sie¢ wodociggowa, elektryczna, kanalizacyjng i inne, jezeli wystepujaca.
Pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania.
Przed przystapieniem do rozbidrki obiektow nalezy usunaé wszystkie przedmioty niezwigzane trwale z budynkami
(elementy wyposazenia, Smieci, itp.)

Demontaz urzadzen i przewodow instalacyjnych

Do rozbiérki urzadzen i instalacji mozna przystgpi¢ dopiero po potwierdzeniu, ze wszystkie instalacje zostaty odtagczone
od sieci zewnetrznych. Po odfgczeniu budynku od sieci zewnetrznych mozna przystapi¢ do demontazu rozdzielni
elektrycznej. Nastepnie zdemontowac elementy oswietlenia i osprzetu elektrycznego oraz okablowanie prowadzone
w Scianach budynku. Wykona¢ demontaz pozostatych elementdw, tj. ceramiki sanitarnej, elementéw rurowych itd..
Rozbidrka stolarki drzwiowej i okiennej

Skrzydta drzwiowe i okienne zdja¢ z zawiaséw, oscieznice wykuc z muru.

Rozbidrka pokrycia dachowego i obrébek blacharskich

Usung¢ rury spustowe, rynny i obrébki blacharskie. Usungé wywiewki i przepusty. Rozbiérke pokrycia prowadzi¢ od
géry kalenicy w kierunku okapu.

Demontaz konstrukcji dachu

Rozbidrke konstrukcji dachu prowadzi¢ kolejno rozpoczynajac sie od demontazu krokwi, a koriczac na murtatach.
Rozbidrka $cian

Rozbidrki scian mozna dokonaé sposobem recznym lub mechanicznym. W przypadku rozbidrki recznej rozbiérke $cian
nalezy rozpoczag¢ od odbicia tynkéw, wzglednie terakoty. Demontaz sciany zawsze zaczyna¢ od goéry
i prowadzi¢ w dét. Absolutnie nie nalezy zaczyna¢ wyburzania od srodka Sciany (w potowie wysokosci) — moze to
spowodowac jej przewrdcenie i stworzy¢ zagrozenia dla znajdujacych sie w poblizu ludzi.

Rozbiérka fundamentéw

Rozbidérke posadzki i fundamentéw wykonaé mechanicznie przy pomocy mtotéw pneumatycznych przy recznym
usunieciu warstw posadzkowych do poziomu wylewki betonowej. Sciany fundamentowe i tawy przed rozebraniem
odkopa¢. Sciany fundamentowe i fundamenty rozkruszy¢ przy pomocy miotdw burzacych, nastepnie wydobywaé
z wykopu koparko- tadowarka.

Segregacja odpaddw, transport i utylizacja

Wszystkie materiaty uzyskane z rozbidrki nalezy posortowac i oddzielac te, ktére moga by¢ wykorzystane jako surowce
wtérne. Materiaty zmagazynowa¢ w wyznaczonych miejscach sktadowania do czasu wywozu. Transport gruzu
prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robét rozbiérkowych. Wywéz samochodami ciezarowymi samowytadowczymi,
zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. z 2020r, poz. 10) materiaty z rozbidrki nalezg do grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw
budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wtaczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych).

Na skutek prowadzonych prac rozbiérkowych powstang na placu rozbidrki nastepujace rodzaje odpaddéw:

-17.01.01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw
-17.01.02 - gruz ceglany

-17.01.03 - odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia
-17.02. - odpady drewna, szkta i tworzyw sztucznych

-17.03.80 - papa odpadowa

- 17.04.05 - zelazoi stal

-17.09.04 - zmieszane odpady z demontazu inne niz wyzej wymienione

Zasypanie wykopdw ziemig i wyréwnanie terenu
Powstaty w wyniku rozbidrki dét po zabudowie zniwelowaé poprzez wypetnienie gruboziarnistym piaskiem,
z zageszczeniem warstwami. Wierzchnig warstwe grubosci ok. 20 cm zasypac gruntem rodzimym.
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4.1

. Uwagi dotyczace prac rozbiérkowych — zapewnienie bezpieczenistwa ludzi i mienia

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ z szczegdlng ostroznoscia, tak aby nie dopusci¢ do uszkodzenia budynkdw
sasiednich.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

Przy prowadzeniu prac rozbidrkowych nalezy przestrzegac wszystkich obowiazujgcych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz bezwzglednie stosowaé przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajgce
i ochronne. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet odziezy ochronnej (odziez robocza, kaski, okulary
i rekawice ochronne).

Prace powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby usuwanie jednego elementu nie wywotywato
nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng, ,,warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdét budowlano-montazowych: budownictwo ogdélne”, obowigzujacymi przepisami, instrukcjami
producentéw oraz zasadami sztuki budowlane;j.

Prace prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu posiadajgcego aktualne badania techniczne.

Robédt rozbidrkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadéw atmosferycznych i silnego
wiatru.

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robdt rozbiérkowych muszg byé w sposéb odpowiedni
zabezpieczone, a drogi | dojscia wyraznie oznakowane.

Robotnicy pracujgcy na wysokosci 4m i powyzej powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi lub linami
umocowanymi do trwatych elementéw budynku.

Teren rozbidrki ogrodzi¢ w odlegtosci min 5m od budynku oraz na biezgco usuwaé powstaty gruz i inne materiaty
odpadowe.

Robotnicy w czasie prowadzenia rozbidrki sposobem zmechanizowanym powinni znajdowac sie poza strefg
niebezpieczna.

Technologia wykonania prac

. Roboty ziemne

Przy robotach ziemnych nalezy przestrzegaé nastepujacych ogdlnych zasad i warunkéw technicznych:

Teren, na ktérym sg prowadzone roboty ziemne nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé, poprzez umieszczenie odpowiednich
tablic ostrzegawczych.

Przy wykonywaniu wykopow sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub instalacje podziemne zatrzymuje
sie kopanie na poziomie ok. 20 cm powyzej zadanej rzednej; warstwe te usuwa sie recznie przed rozpoczeciem
robét fundamentowych lub montazowych, aby uchroni¢ grunt w poziomie posadowienia przed wptywem
warunkdéw atmosferycznych oraz grozbg nieumysinego spulchnienia przez osprzet maszyn budowlanych,

Spody wykopdéw pod fundamenty, w przypadku nieumysinego przekopania, nie mogg by¢ zasypane gruzem, lecz
powinny by¢ wypetnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem; dotyczy to réwniez wykopow do
wszystkich rodzajow instalacji, ktére muszg zachowac szczelnos¢.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrétszym czasie i mozliwie szybko wykorzystane, aby unikng¢ osuwania
sie skarp,

Wykonywanie wykopdw nieumocnionych jest dozwolone przy spetnieniu nastepujgcych warunkdéw:

- wykopy o $cianach pionowych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane w gruntach zwartych tylko do
gtebokosci 1m oraz gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu,

- wykopy o gtebokosci powyzej 1m, lecz nie wiekszej niz 2m mozna wykonywa¢, jesli pozwalajg na to badania
gruntu i dokumentacja geologiczna-inzynierska.

Wykopy waskoprzestrzenne, jak i szerokoprzestrzenne, powinny by¢ prowadzone z uwzglednieniem potfozenia
instalacji i urzadzen podziemnych, ktére moga znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét. Wszelkie uzgodnienia co
do organizacji prac ziemnych w sgsiedztwie réznego rodzaju sieci i instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ z ich
wtiascicielem lub administratorem.

Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takie gtebienie wykopdw poszukiwawczych
powinno odbywac sie recznie.

Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych  nalezy wykonywaé¢ wedtug normy
PN-B-10736:1999 i PN-EN 1610:2002. Minimalna szeroko$¢ wykopu w zaleznosci od gtebokosci, zgodnie
z wymogami PN-EN 1610:2002 powinna wynosi¢ co najmniej:




TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY ELEMENTOW

Do KRAANSP.200- | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA |

£9.400 Sep6ino Krajeriskie | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU OSRODKA POMOCY | Str. 7

tel. 052 388 10 10 SPOLECZNE) NA SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY |

KRAJAN  tel. kom. 502 483721 CENTRUM INTEGRACII SPOYECZNEJ”, DZ. NR 231 TRZEBIATOW,
OBREB 0004 TRZEBIATOW, JEDN. EWID. 320508_4 TRZEBIATOW

Gtebokosé wvkopu [m] Minimalna szeroko$¢ wvkopu [m]
<10 nie okresla sie
1,0-1,75 0.8
1,75-4,0 0.9

Jednoczesnie, zgodnie zwytycznymi instrukcji montazowych, zalecana
szerokos$¢ wykopow o scianach umocnionych dla montazu rurociggdw z rur PE
o srednicy do d=200mm powinna wynosi¢ 0,80m (minimalna wymagana
odlegtos¢ pomiedzy obudowa wykopu a zewnetrzng $cinka rurociagu z kazdej

jego strony co najmniej 0,3m). Przy wykonywaniu wykopdéw w gruntach :\\\.‘*
mokrych podang szerokos¢ nalezy zwiekszy¢ o 10cm. Prace nalezy prowadzi¢ w if‘;\:‘
minimum dwuosobowej obsadzie. .\}\
Wykopy waskoprzestrzenne mogg miec Sciany pionowe (do gtebokosci 1,5m P
i szerokosci do 0,6m); skarpy lub Sciany pionowe zabezpieczone deskowaniem F‘j\.
(obudowa systemowg). Kazdorazowe rozpoczecie robdt ziemnych nalezy f: 1\}\\\ _

poprzedzi¢ sprawdzeniem stanu obuddw $cian, zapewnieniem odpowiedniego
sprzetu budowlanego do pograzania obudéw, sprawdzeniem warunkéw  Rvs. 1. Systemowa obudowa
gruntowych, zapewnieniem odpowiednich zejs¢.

Najprostszym sposobem zabezpieczania Sciany wykopdw szerokoprzestrzennych jest skarpowanie, przy czym
nachylenie skarp zalezy od gtebokosci wykopu oraz kategorii gruntu. Bezpieczne nachylenia skarp wynosza:

LU . Qninty SpONRe

1:1 skaly spakana,
rumosre. rwielrzalinowa

1:1,25 pwiry, pospaii gliniaste,
piaski gliniasta, pyby, lessy

. Ry.s. Z'Bezpiec.zne pochylenia skarp

Dopuszcza sie wykopy szerokoprzestrzenne o $cianach pionowych lub ze skarpami o nachyleniu wiekszym od

bezpiecznego, gdy brzeg skarpy jest nieobcigzony, a gtebokos¢ wykopu nie przekracza:

4 m — w skatach litych odspajanych mechanicznie,

1,25 m —w gruntach spoistych i mato spoistych jak: piaski gliniaste, pyly, lessy, gliny zwatowe,

1 m —w rumoszach, zwietrzelinach, spekanych skatach i nienawodnionych piaskach.

Przy wykonywaniu wykopdw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, nalezy:

- zabezpieczyé, w pasie terenu przylegtym do gérnej krawedzi skarpy, spadki umozliwiajace tatwy odptyw wéd

opadowych, o szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu,

- na biezgco likwidowaé naruszenia struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, przy zachowaniu

bezpiecznych nachylen skarpy we wszystkich jej punktach,

- monitorowac stan skarpy po deszczu, mrozie oraz dtuzszej przerwie w pracy.

Jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wiekszg niz 1m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m. Wchodzenie do wykopu

i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest

zabronione.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdéw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sa obudowane oraz jezeli obcigzenie
urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego odtamu

gruntu.
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e W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy
wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze
koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych
wzgledami bezpieczerstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposdb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu.
W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomoca balustrad z lin lub tasm
z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.
Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét powinien
zapewni¢ staty jego dozér.

e W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia sie nawiséw gruntu. Koparka
w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu.

e Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczna
i odpowiednio jg oznakowad. Przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest
zabronione.

e Zakfadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gtebokosci ponizej
1m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

e  Wykopy powinno sie zasypywaé niezwtocznie po zakornczeniu prac budowlanych, aby nie naraza¢ wykonanych
konstrukcji lub instalacji na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

o Wykopy nalezy zasypywaé warstwami, staranie je zageszczajgc, o grubosci nie przekraczajacej 20 cm- przy
zageszczeniu recznym i 50 cm — przy zageszczeniu mechanicznym.

e Przy zasypywaniu wykopu nalezy dazy¢ do mozliwie maksymalnego zageszczenia gruntu (idealnie bytoby
osiggniecie stanu pierwotnego). Praktycznie, w zaleznosci od rodzaju, nalezy osiggnac¢ nastepujgce stany
zageszczenia dla gruntow:

- sypkich ( zwiry, piaski grubo i $rednioziarniste) — 92 %,
- pylastych — 88 %,
- spoistych — 80 %.

e Nie wolno uzywac do zasypania wykopdw gruntéw zamarznietych, torféw, darniny itp.,

e W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowac od dna wykopu i stopniowo
usuwac je, w miare zasypywania wykopu. Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopow wykonanych:
1) w gruntach spoistych - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5 m;

2) w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.

Prowadzenie robdét ziemnych w warunkach zimowych

W przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym nalezy:

- Zaniechac robdt, jesli zamarznieciu ulegto wiecej niz 50% przewidzianego do przemieszczania gruntu.

- Grunt przewozi¢ na odlegtosci mozliwe najkrotsze, ze wzgledu na jego przymarzanie do srodkéw transportowych.

- Organizowac prace na 3 zmiany, aby nie dopusci¢ do zamrozenia gruntu.

- Wstrzymad roboty w przypadku spadku temperatury ponizej -10°C.

- Starac sie odpowiednio wczesnie zabezpieczy¢ grunt przed zmarznieciem np. poprzez pokrycie terenu srodkami
izolacyjnymi takimi jak: liscie i widry, trociny i rozdrobniony torf, zuzel i miat wegtowy, maty stomy lub suchy popiét.
Mozna takze: spulchnia¢ wierzchnig warstwe gruntu przez zaoranie go do gtebokosci ok 35cm, a nastepnie na
gtebokos¢ 5-10cm; nasyci¢ grunt sSrodkami chemicznymi opdZniajacymi zamarzanie (chlorki magnezu, wapnia,
sodu); zastosowac ostony typu namiotowego z nadmuchem cieptego powietrza.

Przebieg procesu zasypywania rurociggow

Rurociagi zasypywane sg trzema warstwami gruntu ktére w zaleznosci od potozenia noszg nazwe: podsypki, obsypki
i zasypki.

Podsypka - to warstwa gruntu lezaca bezposrednio pod rurg ipetnigca role poditoza o odpowiednim spadku,
wyréwnujacego jednoczesnie dno wykopu. W gruntach nawodnionych podsypka powinna by¢ wykonana ze zwiru,
podsypke zwirowg wykonujemy tez w gruntach ozbyt matej nosnosci i wykopach przegtebionych. Grubos¢ tak
wykonanej podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu minimum 20 cm

Obsypka - to grunt lezgcy obok rury liczgc od jej dna do sklepienia.
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Zasypka - to grunt lezacy nad rurg, dzieli sie na zasypke wstepna o grubosci minimum 30cm i zasypke gtéwna liczong
do poziomu gruntu.

Obsypke rurociggéw z PVC nalezy wykona¢ warstwami o grubosci 1/3 srednicy rury z jednoczesnym ich zageszczeniem.
Obsypka winna siega¢ poziomu sklepienia rurociggu. Powyzej obsypki zastosowac uktadang takze warstwami
(z materiatu o wtasciwosciach takich jak podsypka) zasypke wstepng o catkowitej grubosci wynoszgcej co najmniej
0,3m. Nalezy zachowac ostroznos¢ przy zageszczeniu podsypki gérnej aby unikngé unoszenia sie rurociggdw sieci.
Jest to szczegdlnie istotne w przypadku rurociggéw sieci kanalizacyjnej systemu grawitacyjnego. Podczas wykonywania
tych prac nalezy jednoczesnie prowadzi¢ roboty zwigzane z usuwaniem zastosowanej ewentualnie obudowy $cian
wykopdéw. Wykop o deskowaniu poziomym nalezy rozdeskowaé w nastepujgcy sposob:

- utozy¢ pierwszg warstwe wypetnienia o wysokosci j.w. i zagesci¢ usungc¢ deske,

-uktada¢  izageszczaé nastepne  warstwy  wypetnienia na  wysokosci ok. 5-10cm od  spodu
nastepnej deski ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na  uzupetnienie izageszczenie  przestrzeni
zajmowanej uprzednio przez deske. Takie cykle powtarza¢ az do osiggniecia poziomu 0,3m ponad sklepienie rur czyli
gdrnego poziomu zasypki wstepne;j.

Zasypanie pozostatej czesci wykopdw czyli tzw. zasypke gtéwng wykonaé za pomocag gruntu rodzimego o ile
maksymalna wielko$¢ jego czastek nie przekracza najmniejszej z nastepujacych wartosci:  300mm,
grubos¢  zasypki  wstepnej, 0,5 grubosci warstwy zageszczania. Zageszczenie  zasypki  wykonac
warstwami o grubosci nie wiekszej niz 20cm. Ostatnie warstwy zasypki gtéwnej ogrubosci ok. 0,5m nad
uktadanymi wciggach ulic rurociggami zaleca sie zagesci¢ dowskaznika Is = 1,00 W przypadkach
pozostatych, zageszczenie zasypki gtéwnej nad rurociggami zrur kanalizacyjnych PVC irurociggéw
cisnieniowych PE nie jest wymagane.

4.2. Utwardzenie terenu

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie terenéw utwardzonych z kostki betonowej — zadaszony taras wejsciowy
o powierzchni 21,85m2.

Utwardzenie  tarasu  wykonaé¢ w nastepujacym
uktadzie warstw:

6cm kostka betonowa kolor szary —
3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - Obrzeze trawnikowe
10cm podsypka piaskowa ; .
Teren utwardzenia nalezy ograniczy¢ obrzezem 4 B Fundament z chudeqgo betonu

trawnikowym 6x20cm. Kostke nalezy uktadad tak, aby
zapewnic¢ zapewni¢ spadek minimum 1% w kierunku
od budynku.

Kostka betonowa

Podsypka o arubosci 3-5 cm
Podbudowa = kruszywa
Rys. 3. Schemat warstw tarasu Grunt rodzim

Technologia uktadania nawierzchni z kostki brukowej

1) Wyznaczanie nawierzchni

Usytuowanie i wysokos¢ nawierzchni nalezy okresli¢ poprzez wbicie kotkdw lub metalowych szpilek w teren, przez ktére
na odpowiednim poziomie nalezy przeciggnac zytke lub sznurek wyznaczajacy gérng krawedz powstajgcej ptaszczyzny.
2) Korytowanie

Usuniecie humusu i gruntu rodzimego na gtebokos¢ okreslong przez grubosé planowanej podbudowy oraz kostki
(zwykle 20 — 50 cm). W przypadku wystepowania na terenie prac stabonosnych gruntéw (np. glina, torf) preferowane
jest usuniecie gruntu rodzimego, az do warstwy stabilnej uwzgledniajac réwniez poziom wodd gruntowych.
Grunty majace tendencje do znacznego rozszerzania sie podczas przemarzania, tzw. wysadzinowe, wymagaja jeszcze
gtebszego korytowania niz 50 cm. W takim przypadku ziemie nalezy wymieni¢, zastepujgc jg bardziej wartosciowym
materiatem. W tym celu najczesciej stosowana jest pospotka.

3) Wyrdwnanie terenu

Wykop oczysci¢ z wszelkich korzeni, nastepnie wykona¢ wyréwnanie powierzchni po korytowaniu oraz wyznaczenie
nachylen i spadkéw. Na etapie tym wytycza sie ewentualne zakrety, rozjazdy, réznice poziomdw. Czynnos¢ ta polega
na wysypaniu pospotki lub grubego piasku (do 10 cm) i ubijaniu zageszczarka lub walcem dna wykopu. Nalezy wykonaé
docelowe spadki, ktére zapobiegng zastojom wody (spadek poprzeczny i podtuzny od 0,5 -3 cm na 1m).




TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY ELEMENTOW

Do KRAANSP.200- | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA |

£9.400 Sepoino Krajeriskie | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU OSRODKA POMOCY | Str. 10

tel. 052 388 10 10 SPOLECZNE) NA SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY |

KRAJAN  tel. kom. 502 483721 CENTRUM INTEGRACII SPOYECZNEJ”, DZ. NR 231 TRZEBIATOW,
OBREB 0004 TRZEBIATOW, JEDN. EWID. 320508_4 TRZEBIATOW

4) Podbudowa

Grubos$¢ podbudowy uzalezniona jest od rodzaju podtoza oraz przewidywanego obcigzenia. Podbudowe tworzymy
rownomiernie, rozkfadajac kruszywo na utwardzonym gruncie, a nastepnie ubijamy je do uzyskania odpowiedniego
zageszczenia (w przypadku duzych kawatkéw powinno to nastepowac w kilku etapach, by pozostawi¢ pomiedzy nimi
jak najmniej szczelin). Grubos¢ tej warstwy przed zageszczeniem powinna by¢ o ok. 20% wieksza niz przewidywana
w planie.

5) Podsypka

Zapewnia stabilne osadzenie kostki oraz ujednolicenie ewentualnych drobnych réznic wysokosci na poszczegdlnych
elementach. Utozona w ten sposdb kostka powinna wystawaé ponad projektowany poziom o kilka milimetréow,
poniewaz podczas zageszczania nastepuje osiadanie podtoza. Warstwa podsypki powinna mie¢ grubos¢ od 3 do 5 cm.
Warstwa ta wykonana jest z piasku i moze by¢ zageszczana, wyréwnujemy jg tylko tatg przy zachowaniu odpowiednich
spadkéw. Podsypke wykonuje sie z niezwigzanego materiatu - s3 to mieszanki kruszyw o réznym ziarnie (0-2, 0-5 mm).
Nie nalezy stosowac piaskow spoistych i pylastych oraz kruszyw lub mieszanek kruszyw o frakcji mniejszej niz 0-2 mm.
Po zageszczeniu nawierzchni z kostki brukowej, podsypka powinna by¢ dostatecznie wodoprzepuszczalna i nie moze
przenikaé¢ do warstwy nosnej. Musi istnie¢ stabilnos¢ filtracji w stosunku do kolejnej warstwy nosnej bez spoiwa.
Ponadto prawidtowe zawibrowanie kostki powoduje odpowiednie zakleszczenie elementéw w podtozu, co z kolei
zwieksza wytrzymatos¢ nawierzchni na obcigzenia poziome.

6) Obramowanie

Kazda ukfadana nawierzchnia powinna zosta¢ obramowana za pomoca, obrzezy, kraweznikdw lub opornikéw,
uwzgledniajgc szerokos$¢ utozenia kostki wyznaczonej poprzez utozenie pojedynczych rzedéw kostek. Odpowiednio
wykonane umocnienie krawedzi wzmacnia catg nawierzchnie i chroni przed przesuwaniem sie kostki na jej obrzezach.
7) Uktadanie

Proces uktadania powinien zosta¢ zaplanowany tak, aby znajdujgc sie na juz utozonej nawierzchni, nie niszczono
wczesniej przygotowanej podsypki. Przy uktadaniu pierwszego rzedu wskazane jest ustalenie wymaganej szerokosci
rozktadania, tzn. odstepu miedzy poszczegdlnymi obrzezami, poprzez prébne utozenie linii kostki. Jezeli obrzeza czy
krawezniki sg juz obsadzone, przed rozpoczeciem uktadania moze byé wskazane utozenie i wyréwnanie kilku linii kostki.
Przy uktadaniu kostek bezfazowych nalezy: zwréci¢ szczegdlng uwage na wrazliwe na uszkodzenia kanty podczas
uktadania. Nieprawidtowosci i btedy wykonawcze mogg prowadzi¢ do uszkadzania brzegéw kostek. Poszczegdlne
elementy uktadad tak, aby zachowaé pomiedzy nimi niewielkg fuge. Dla powierzchni chodnikéw powinna ona wynosic¢
2-3 mm, a w wypadku nawierzchni drogowych 3-4 mm.

8) Fugowanie

Fugi powstate podczas ukfadania kostki powinno wypetni¢ sie drobnym piaskiem (0 — 2 mm). Materiat do fugowania
powinien byé w trakcie prac wmiatany w szczeliny miedzy kostkami. Nadmiar piasku nalezy usung¢ przed
zageszczaniem kostki, poniewaz moze spowodowal powstanie rys. Po wibrowaniu proces spoinowania powinien
zosta¢ powtdrzony. Zachowanie odpowiedniej szerokosci fug zapobiega powstawaniu uszkodzen kostki (np.
odpryskiwaniu krawedzi) oraz pozwala na wyeliminowanie ewentualnych odchylen wielkosci kostek, ktére moga
wynosic¢ +/—2 mm.

9) Zageszczanie

Zageszczanie utozonej powierzchni przeprowadza sie za pomocg odpowiedniego wibratora ptytowego
zabezpieczonego ptyta z tworzywa sztucznego. Proces ten przeprowadza sie rownomiernie zawsze od brzegéw do
srodka, a nastepnie wzdtuz nawierzchni do uzyskania docelowego poziomu i stabilnosci nawierzchni. Maszyny do
zageszczania muszg by¢ dopasowane do rodzaju kostki. Kostka o grubosci 6 cm moze by¢ zageszczana maszyna o masie
do 130kg, kostka o grubosci 8-10 cm zageszczarkg o masie 170-220 kg, kostka powyzej 10 cm — zageszczarka o masie
200-600 kg. Zawibrowanie mozna przeprowadzi¢ przed lub po zamuleniu kostki. W pierwszym przypadku fugi musza
by¢ w takim stopniu wypetnione, aby elementy nie mogtly przesuwac sie podczas wibrowania. W drugiej opcji podtoze
i warstwa pod podtozem muszg najpierw dostatecznie wyschng¢. Zawsze przed wibrowaniem nalezy doktadnie zamiesé
kostke i powinna by¢ ona w miare sucha, by nie powstaty przebarwienia. KOSTKE BRUKOWA MOZNA WIBROWAC
TYLKO NA SUCHO | Z UZYCIEM PLASTIKOWEGO PODKtADU OCHRONNEGO. Zakoriczenie ukfadania kostki oznacza jej
zawibrowanie z catkowicie wypetnionymi fugami i zamkniecie fug. Do zamkniecia fug uzywa sie tylko takiego materiatu,
ktéry nie spowoduje trwatego odbarwienia powierzchni kostki. Uzytkowaé nawierzchnie powinno sie dopiero, gdy
woda przeniknie przez warstwy nosne i wsigknie w podfoze gruntowe. Moze to trwac kilka dni w zaleznosci od
przepuszczalnosci podtoza i warunkéw pogodowych. Przemoczone warstwy nosne i jednoczesne obcigzenie ruchem
grozi obnizeniem nosnosci i deformacja konstrukcji nawierzchni. Gdy zakonczy sie proces zageszczania, nalezy
uzupetni¢ materiat wykorzystany do fugowania, a nastepnie usung¢ jego nadmiar, ktérego zaleganie na powierzchni
jest niedopuszczalne.
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Uktadanie kraweznikdw, obrzezy

1) Przy pomocy szpadla nalezy wykonaé wykop mniej wiecej na szerokos¢ narzedzia, ktérym sie postugujemy, a jego
gtebokos¢ dostosowac biorgc po uwage:

- wysokos$¢ wykorzystywanych opornikéw

- grubos¢ warstwy odsaczajacej (ok. 5 cm)

- ewentualng podsypke cementowo-piaskowg (3-5 cm)

- wysokos¢ betonowej tawy podkraweznikowej (10-20 cm z tylnej strony kraweznika).

2) Elementy brzegowe umiesci¢ na podbudowie z kruszywa i koniecznie na fundamencie z pdtsuchego betonu
o oporze 10cm z kazdej strony.

3) Grubos¢ catego fundamentu dostosowaé natomiast do szerokosci wbudowywanych elementéw i dodaé do niego
w/w opor.

4) Podbudowa musi by¢ ptaska i réwnolegta do powierzchni utwardzanej, a uktadanie opornikéw powinno przebiegac
rownomiernie, tak, by nie powstat zbytni nacisk na jedno miejsce. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby elementy brzegowe
byty ustawiane na tym samym poziomie, a do ich wyréwnania postuzy¢ sie mozna gumowym mtotkiem.

5) Krawezniki uktadamy zachowujac pomiedzy nimi fuge 3-5 mm, ktére pozostawiamy niewypetnione.

4.3. Przytacze wodociggowe

Zaopatrzenie w wode na cele bytowe budynku z istniejgcego przytgcza wodociggowego DN 32PE.

4.4. Przytacze kanalizacji sanitarnej

4.4.1. Dane ogélne

Istniejace przytacze kanalizacji sanitarnej pozostawia sie bez zmian. W ramach inwestycji planuje sie wykonanie
nowego, dodatkowego przytgcza kanalizacji sanitarnej. Pofgczenie projektowanego przytacza z istniejaca kanalizacjg
sanitarng nalezy wykona¢ do kolektora o rzednej dna ok. 8,60m n.p.m, bezposrednio w przesto kanatu poprzez
zabudowanie typowej studni kanalizacyjnej. Projektuje sie wykonanie przylacza kanalizacji sanitarnej
z rur PVC-U SN8 (z rdzeniem litym) o Srednicy 160mm, tgczonych na uszczelke gumowa typu wargowego. Studnie
usytuowang w pasie drogowym wykona¢ z kregéw betonowych DN 1000mm, wtazy klasy D400 z wktadka ttumiaca.
Przytgcze bedzie miato dtugos¢ okoto 5m.

4.4.2. Wytyczne uktadania przytacza

Trasa przytacza
Trasa projektowanego przytgcza powinna spetniac nastepujace warunki:

- powinna przebiegac prostopadle do kanatu grawitacyjnego,

- potaczenie z kanatem za pomoca studni kanalizacyjnej,

- przytacze prowadzone ze spadkiem min. 1,5%,

- przyfacze nalezy uktadac na podsypce piaskowej gr.15cm oraz obsypce i zasypce gr. 30cm.

- zageszczenie runtu zgodnie z wymogami producenta rur oraz zarzadcy drogi,

- roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych
cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe oraz wytycznymi producentéw / dostawcéw zamontowanych materiatéw
i urzadzen, jak rowniez zgodnie z warunkami BHP.

Przed wykonaniem projektowanego przytgcza nalezy wykonac przekop kontrolny i sprawdzi¢ rzedne posadowienia
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej. W przypadku réznicy z zatozonymi do projektowania rzednymi nalezy dokonaé
korekty przed rozpoczeciem robdt ziemnych. W miejscu zblizenia do istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy
wykonywad recznie.

Przejscia przez Sciane zewnetrzng

W zaleznosci od rozktadu instalacji kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku nalezy stosowaé przejscie pod tawa
fundamentowa lub przejscie nad fawa fundamentowa.

Przejscie pod fawa fundamentowa

Stosowane jest gtéwnie w przypadku budynkéw niepodpiwniczonych. Rura kanalizacyjna prowadzona pod tawa
powinna by¢ zabezpieczona przed osiadaniem fundamentu przez wykonanie rury ostonowej o minimalnej srednicy
rownej DN+100mm (dla przykanalikéw srednicy 160 mm stosuje sie rure DN250). Dtugos¢ rury ostonowej powinna byé
tak dobrana, aby wystawata z kazdej strony tawy minimum 0,5m. Na rure ostonowq zaleca sie stosowac rury stalowe
czarne zabezpieczone przed korozjg, badz rury z tworzyw sztucznych. Minimalna odlegtos$¢ rury ostonowej od tawy
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fundamentowej winna wynosi¢ 5cm. Otwor na rure ostonowg zaleca sie wykonywaé metodami bezwykopowymi
np. przez przewiercanie.

Przejscie nad tawa fundamentowa

PrzejScia przez Sciane zewnetrzna budynku musi by¢ szczelne na parcie wody gruntowej i umozliwia¢ naturalne
wydtuzanie sie rur tworzywowych. W praktyce wszystkie przejscia murowe wykonuje sie w tulejach ochronnych, ktére
moga byc¢:

- monolityczne

- segmentowe.

Tuleje monolityczne wykonane s3 jako produkt gotowy przystosowany do zgdanej grubosci przegrody budowlanej,
z uszczelkg gumowaq pierscieniowg imogg by¢ dodatkowo obsypane materiatem ziarnistym utatwiajagcym
stabilizowanie w przegrodzie. Przejscia $cienne maja standardowo jedng uszczelke O-ringowa idostepne s3
dla $rednic przewoddéw 110-400 mm. Stosuje sie réwniez konstrukcje ulepszone ktére majg dwie uszczelki i jako catos¢,
stanowig mufe dwukielichowg montowana w murze. Produkowane s dla srednic przewoddéw 110-200mm,
o dtugosciach 200, 240, 300 i 365 mm. Stosowana jest tu specjalna guma peczniejaca pod wptywem wilgoci do 200%
pierwotnej objetosci. Zapewnia to szczelnos$¢ przepustu do 7 bar.

Tuleje segmentowe produkowane sg z PP w kolorze czarnym, w postaci trzech réznej dtugosci elementéw, do sklejenia
na placu budowy na zadang dtugo$¢. Element Srodkowy o dtugosci 115mm, zwany bazowym, wyposazony jest
w uszczelke O-ringowa zapewniajgcg minimalng szczelnos¢ do 5m stupa wody. Elementy boczne majg dtugosé 90 lub
140 mm. Konfiguracja poszczegdlnych elementéw pozwala na osiggniecie tulei przetazowej o dtugosci 115, 205, 255,
345 lub 395 mm.

Wiaczenie do studzienki betonowej

Wigczenie wymaga kucia lub ciecia pitami diamentowymi. Do wigczenia rury przytgczy do studzienki betonowej
potrzebna jest tuleja ochronna z uszczelka, ktérg nalezy osadzi¢ w sposéb szczelny w wykonanym otworze. Zgodnie
z przepisami dotyczgcymi zasad bezpieczenstwa wigczenie do studzienki wtazowej wyzszej od 1m powinno nastgpic
maksymalnie 0,5m ponad poziomem spocznika studzienki. Podigczenie powyzej tego poziomu zagraza obstudze
zalaniem $ciekami podczas czynnosci eksploatacyjnych.

4.4.3. Proba szczelnosci i odbior

Prébe szczelnosci przewodow kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610. Badanie szczelnosci
kanatéw i studni kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem powietrza (metoda L) lub uzyciem wody (metoda
W). Zaleca sie wykona¢ prébe szczelnosci metoda W.

Metoda W

Badanie przez napetnienie kanatu woda — do poziomu wtazu studni kanalizacyjnej i obserwacje zwierciadta wody.
Wymagania dotyczgce badan sg spetnione, jezeli ilos¢ dodanej wody nie przekracza:

¢ 0,15l/m? w czasie 30 minut dla kanatéw kanalizacyjnych

¢ 0,15l/m2w czasie 30 minut dla kanatéw wraz ze studniami kanalizacyjnymi

* 0,40l/m? w czasie 30 minut dla studni kanalizacyjnych

*(m? odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej).

Po wykonaniu przytgcza kanalizacyjnego, lecz przed jego zasypaniem nalezy nalezy zwréci¢ sie do Zaktadu Wodociggow
i Kanalizacji w Trzebiatowie w celu odbioru wykonanych robét oraz zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
uprawionemu geodecie.

UWAGA:

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP oraz ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”, a takze zastosowac sie do zalecen Zaktadu Wodociggdw i Kanalizacji
w Trzebiatowie, wydanych w ,Warunkach przyfaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej”

4.5. Przytacze elektroenergetyczne

Istniejace przyfacze elektroenergetyczne bez zmian.

4.6. Przytacze telekomunikacyjne

Istniejace przytacze telekomunikacyjne bez zmian. taczno$é zapewniona bedzie takze bezprzewodowo, poprzez
urzadzenia mobilne (telefonia komorkowa).
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4.7. Odprowadzenie wod opadowych

Istniejacy system odprowadzania wéd opadowych bez zmian.

4.8. Miejsce gromadzenia odpadéow

Gospodarowanie opadami odbywa¢ sie bedzie w kontenerach, z zamykanymi otworami wrzutowymi, ustawionymi
w wiacie Smietnikowej. Nastepnie nieczystosci state wywozone beda na sktadowisko odpaddéw komunalnych przez
firme do tego upowazniona, zgodnie z obowigzujgcym systemem gminnym.

W ramach inwestycji planuje sie przeniesie istniejagcej wiaty Smietnikowej w nowe miejsce, z dala od okien budynkéw.
Wiate nalezy ustawi¢ na istniejgcym terenie utwardzonym Odlegtos¢ miejsca gromadzenia odpaddw statych od granicy
dziatki wynosi¢ bedzie 3m. Wiate przemalowa¢ farbg do metalu na kolor grafitowy — RAL 7024. Lokalizacja zgodnie
Z czesciq graficzng opracowania — rys 2TZ Projekt zagospodarowania terenu.

4.9. Ogrodzenie

Projektuje sie naprawe i renowacje istniejgcej bramy od strony ul. Muzealnej oraz demontaz panelu ogrodzeniowego
betonowego przy bramie i zastgpienie go furtkg,

Renowacja istniejacej bramy stalowej

Brame nalezy odrdzewi¢ i pomalowaé farbami antykorozyjnymi. Pierwszym
etapem jest doktadne oczyszczenie powierzchni metalowego ogrodzenia.
Rdze wraz z resztkami farby nalezy zedrze¢, az pozostanie tylko surowy metal.
Nie wolno zostawi¢ nawet najdrobniejszych skupisk rdzy. Nastepnie nalezy
wykonaé odttuszczenie powierzchni za pomoca rozpuszczalnika, a nastepnie
jej malowanie. Malowanie mozna rozpoczaé tylko wdwczas, gdy
jego powierzchnia ogrodzenia jest czysta, odttuszczona i sucha. Powierzchnie
zabezpieczy¢ preparatem antykorozyjnym, ktéry ma zneutralizowac to, czego
nie dato sie zedrze¢. Pézniej metal malujemy farbg podktadowg chronigcg
przed rdza i na koniec farbg nawierzchniowg do metalu. Brame malowac¢ na
kolor grafitowy — RAL 7024.

Najlepsza pora na czyszczenie i renowacje ogrodzenia metalowego to wiosna
i lato. Nie powinno sie malowaé¢ powierzchni metalowej nagrzanej do
temperatury powyzej 40°C. Najkorzystniej jest robi¢ to w temperaturze 15-
25°C i przy wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 80-85%. Malowanie
ogrodzenia metalowego nie powinno tez odbywaé sie w wietrzne dni —
przenoszone przez wiatr piasek iinne zanieczyszczenia, mogg o0sig$¢ na
Swiezo pomalowanej powierzchni i popsu¢ koricowy efekt.

Montaz furtki stalowej

Projektuje sie montaz furtki o szerokosci 1,20m i wysokosci jak brama
istniejaca, tj. ok 1,50m. Wyglad furtki nalezy dopasowac do bramy istniejgcej
— od dotu blacha petna, powyzej prety w uktadzie pionowym (patrz zdj obok).
Furtke malowa¢ na kolor grafitowy — RAL 7024. Furtke montowac przy
bramie (do stupa bramy), a od strony budynku wstawi¢ fragment ogrodzenia statego, metalowego, dopasowanego
wygladem do bramy istniejacej. Furtka otwierana do wewnatrz dziatki, prawa (otwierana na $ciane budynku).
Lokalizacja zgodnie z czesciq graficzng opracowania —rys 2TZ Projekt zagospodarowania terenu.

Zdj. 1. Wyglqd istniejgcej bramy

4.10. Elementy matej architektury

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ montaz obiektéw matej architektury - stojak rowerowy. Stojak montowa¢ pod
zadaszeniem, w poblizu gtéwnego wejscia do budynku.

Stojak rowerowy z miejscami postojowymi dla 5 rowerdw. Konstrukcja stalowa pokryta czarnym lakierem (RAL 9005).
PARAMETRY TECHNICZNE:

e Materiat: stal

e Kolor: czarny
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e Wymiary catkowite: 130 x 33 x 27 cm (DxSxW)

e szerokosé opony: 5,5 cm
e Odstep miedzy rowerami: 25,5 cm
o llos¢ miejsc postojowych: dla 5 roweréw

Projektant Architektura

mgr inZ. arch. Lestaw Gajda
Upr.Nr UAN/8346/33/88
/podpis projektanta /
Projektant Konstrukcja

mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08
/ podpis projektanta /
Asystent Projektanta

mgr inZ. Gabriela Szpojda

/ podpis /

Projektant Instalacje Sanitarne
mgr inz. Andrzej Najdowski
Upr.Nr POM/0138/P0O0S/04
/ podpis projektanta /
Projektant Instalacje Elektryczne
mgr inz. Rafat Kobierowski

Upr. Nr POM/0181/PWBE/19

/ podpis projektanta /

Sprawdzajgcy Architektura
mgr inZ. arch. Piotr Adamowski
Upr.Nr PO/KK/227/2008

/podpis projektanta /

Sprawdzajacy Konstrukcja
mgr inZ. Karol Sienkiewicz
Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12

/ podpis projektanta /

Sprawdzajgcy Instalacje Sanitarne
mgr inz. Marek Najdowski
Upr.Nr POM/0170/PWOS/07

/ podpis projektanta /
Sprawdzajacy Instalacje Elektryczne
inz. Karol Gofebiewski

Upr. Nr POM/0179/PWOE/08

/ podpis projektanta /
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POTWIERDZAM ZGODNOSC MAPY
Z ORYGINALEM

Zagospodarowanie terenu -
obiekty do rozbiorki
Skala 1:500

STATUS:
PROJEKT TECHNICZNY

4 )

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.

Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajenskie
KRAJAN t. 0523881010 email: pphkrajan@wp.pl
t.k. 502 483 721 www: www.pphkrajan.pl
\. J
(NWESTOR: GMINA TRZEBIATOW
UL. RYNEK 1
72-320 TRZEBIATOW
NAZWA ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA

INWESTYCJI: SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU OSRODKA

POMOCY SPOLECZNEJ NA SRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY | CENTRUM INTEGRACJI
SPOLECZNEJ

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. MUZEALNA 5, DZ. NR 231
TYTUL RYS.: ZAGOSPODAROWANIE TERENU - OBIEKTY

DO ROZBIORKI
PROJEKTANT KONSTRUKCJA: SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJA:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz magr inz. Karol Sienkiewicz EUR ING
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08 Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12

ASYSTENT PROJEKTANTA:
mgr inz. Gabriela Szpojda

SKALA
1:500

NR. PROJ.
6/2020

NR. RYS.

172

DATA:
12.2020




+

bel.

GRUNT GEODEZJA
Krzysztof Koscielny
72-300 Gryfice, ul. Mickiewicza 3/4A

tel. 600 610 801
NIP 857-178-04-84, R. 320565929

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500 Ukiad: 2000/5

Poziom odniesienia: Kronsztadt 86

Woj.: zachodniopomorskie
Powiat: gryficki

Gmina: Trzebiatow

Obreb: 4 Trzebiatéw
Obiekt: ul. Muzealna dz. 231
ID: 320508 4.0004.231
PODGIK.6640.1966.2020

W zakresie opracowania mapy do celéw projektowych brak projektow uzbrojenia podziemnego.

Nie badano obcigzen stuzebnosciami gruntowymi na przedmiotowej dziaice. Brak konturéw uzytkéw gruntowych,
ktdre nie sq ujawnione w bazie danych ewidencji gruntéw i budynkéw.

Oswiadczam, e operat techniczny zawierajqcy rezultaty prac geodezyjnych w wyniku ktérych stal niniejszy
dokument uzyskat pozytywny wynik weryfikacji — protokét nr ... ........ fvc S e S ﬁv’{?w
Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego o$wiadczenia.
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OPIS OBIEKTOW:
@BUDYNEK ULEGAJACY PRZEBUDOWIE

@ PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

@ GARAZ
@ GARAZ

@EUDYNEK MIESZKALNY
@BUDYNEK MIESZKALNY

@ BUDYNEK GUSPODARCZY

@ GARAZ
@ GARAZ

@ WIATA MAGAZYNOWA

@ GARAZ

PROJEKTOWANA NOWA LOKALIZACJA
WIATY SMIETNIKOWEJ

PROJEKTOWANA ZIELEN URZADZONA
(ARANZACJA W GESTII INWESTORA)

PROJEKTOWANY BILANS TERENU DZ. NR 2351

(3687m?)

str 17

A= crwce pzmk

[ ] subvr ISTNIEUACE
77 7] BUDINEK ULEGAJACY PRZEBUDOVIE

|:| PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY

ISTNIEJACE TERENY UTWARDZONE
Z ASFALTU

ISTNIEJACE TERENY UTWARDZONE
Z PLYT BETONOWYCH

ISTNIEJACE TERENY UTWARDZONE
Z KOSTKI BETONOWEJ

A A VEISCIE / ZJ87D
PVC 160 PROJEKTOWANE PRZYEACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

o I PROJEKTOWANA STUDNIA REWIZYJINA

POTWIERDZAM ZGODNOSC MAPY
Z ORYGINALEM

Projekt zagospodarowania
terenu
Skala 1:500

STATUS:
PROJEKT TECHNICZNY

e N
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajenskie

POW. ZAB. BUDYNKU $DS (NR 1) 573,02m*(15,5%)
POW. ZAB. PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY (NR 2) 51,59m*(1,4%)
POW. ZAB. GARAZU (NR 3) 398,56m(10,8%)
POW. ZAB. GARAZU (NR 4) 28,11m*(0,8%)
POW. ZAB. BUDYNKU MIESZKALNEGO (NR 5) 175,72m*(4,8%)
POW. ZAB. BUDYNKU MIESZKALNEGO (NR 6) 191,57m*(5,2%)
POW. ZAB. BUDYNKU GOSPODARCZEGO (NR 7) 41,84m*(1,1%)
POW. ZAB. GARAZU (NR 8) 157,26m(4,3%)
POW. ZAB. GARAZU (NR 9) 51,39m(1,4%)
POW. ZAB. WIATY MAGAZYNOWEJ (NR 10) 170,96m(4,7%)
POW. ZAB. GARAZU (NR 11) 20,62m* (0,6%)
POW. ZAB. WIATY SMIETNIKOWEJ (NR 12) 12,00m* (0,3%)

ISTNIEJACE TERENY UTWARDZONE

1542,63m*(41,8%)

KRAJAN t. 05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
t.k. 502 483 721 www: www.pphkrajan.pl
\. J
INWESTOR:  GMINA TRZEBIATOW
UL. RYNEK 1
72-320 TRZEBIATOW
NAZWA ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA

INWESTYCJI: SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU OSRODKA

POMOCY SPOLECZNEJ NA SRODOWISKOWY

(w tym: asfaltowe 1319,49m? z ptyt betonowych 104,06m? z kostki
betonowe] 81,58m?, schody betonowe itp. 37,50m?)

TERENY UTWARDZONE POWSTALE PO ROZBIORCE 18,17m*(0,5%)
TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE 253,56m*(6,8%)
RAZEM 3687,00m*(100%)

W ZWIBZKU 7 USYTUOWANIEM ISTNIEJACEGO  BUDYNKU NA  GRANICY
DZIALKI, OBSZAR ODDZIAt YWANIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI OBEJMUJE

TAKZE SASIEDNIA DZIALKE — NR. 312.

DOM SAMOPOMOCY | CENTRUM INTEGRACJI

SPOLECZNEJ

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. MUZEALNA 5, DZ. NR 231

TYTUL RYS.: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKTANT ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Lestaw Gajda
Upr.Nr UAN/8346/33/88

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Piotr Adamowski
Upr.Nr PO/KK/227/2008

PROJEKTANT KONSTRUKCJA:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJA:
mgr inz. Karol Sienkiewicz EUR ING
Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12

PROJEKTANT INSTALACJE SANITARNE:
mgr inz. Andrzej Najdowski
Upr. Nr POM/0138/POOS/04

SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE:
mgr inz. Marek Najdowski
Upr.Nr POM/0170/PWOS/07

PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
mgr inz. Rafal Kobierowski
Upr.Nr POM/0181/PWBE/19

SPRAWDZAJACY INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
inz. Karol Gotgbiewski
Upr.Nr POM/0179/PWOE/08

ASYSTENT PROJEKTANTA:
mgr inz. Gabriela Szpojda

SKALA NR. PROJ.
1:500 6/2020

NR. RYS.

DATA:
2TZ 12.2020
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UWAGA:

L. Nalezy zachowa¢ szczegdlne wymogi bezpieczetisiwa przy
skrzyzowaniach z projektowanym | istnie jgcym uzbro jeniem
podziermnym.

CPrzed  wykonaniem  projektowanego  przylacza  nalezy
sprawdzi¢c rzeczywiste rzedne posacowienia [stnie jocej sieci
kanalizac ji sanitarne j. W przypadku roéznicy z zalozonymi do
projektowanio rzednymi nalezy odokona¢ korekty przed
rozpoczeciem robot ziemnych.

3.8zczeqdty montazu i wlgczenia do sieci zgodnie z opisem
technicznym.

Profil podtuzny

przytgcza

kanalizacji sanitarnej
Skala 1:100/100
/STATUS:
PROJEKT TECHNICZNY
\
4 R
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdino Krajenskie
KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
t.k. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
\. J
(INWESTOR:  GMINA TRZEBIATOW 1
UL. RYNEK 1
72-320 TRZEBIATOW
NAZWA ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA

SPOLECZNEJ

INWESTYCJI: SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU OSRODKA
POMOCY SPOLECZNEJ NA SRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY | CENTRUM INTEGRACJI

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. MUZEALNA 5, DZ. NR 231

TYTUL RYS.:
SANITARNEJ

PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA KANALIZACJI

PROJEKTANT INSTALACJE SANITARNE:
mgr inz. Andrzej Najdowski
Upr. Nr POM/D138/POOS/04

SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE:
mgr inz. Marek Najdowski
Upr.Nr POM/0170/PWOS/07

SKALA NR. PROJ.
1:100/100 6/2020

NR. RYS.

DATA!
3Tz 12.2020

J




KRAJAN

TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY ELEMENTOW
Do KRAANSP.200- | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA |
89-400 Sepdino Krajerskie | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU OSRODKA POMOCY | Str. 19
tel. 052 38810 10 SPOLECZNEJ] NA SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY |
tel. kom. 502 483721 CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ”, DZ. NR 231 TRZEBIATOW,

OBREB 0004 TRZEBIATOW, JEDN. EWID. 320508_4 TRZEBIATOW

Ill. DOKUMENTY
FORMALNO-PRAWNE




TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY ELEMENTOW

Do KRAANSP.200- | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA |

£9.400 Sepoino Krajeriskie | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU OSRODKA POMOCY | Str. 20

tel. 052 388 10 10 SPOLECZNE) NA SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY |

KRAJAN  tel. kom. 502 483721 CENTRUM INTEGRACII SPOYECZNEJ”, DZ. NR 231 TRZEBIATOW,
OBREB 0004 TRZEBIATOW, JEDN. EWID. 320508_4 TRZEBIATOW

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2020r., poz. 1333)
oswiadczam, Ze powyzisza dokumentacja projektowa dla inwestycji polegajgcej na ROZBUDOWIE, PRZEBUDOWIE
I ZMIANIE SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU OSRODKA POMOCY SPOLECZNE/ NA SRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY | CENTRUM INTEGRACJI SPOtECZNEJ — SIEDZIBA ORGANIZACJI POZARZADOWYCH, DZ. NR 231
TRZEBIATOW, OBREB 0004 TRZEBIATOW, JEDN. EWID. 320508_4 TRZEBIATOW :zostafa sporzgdzona zgodnie
Z obowiqzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant architektura Projektant konstrukcja
/podpis i piecze¢ projektanta / / podpis i pieczec projektanta /
Projektant instalacje sanitarne Projektant instalacje elektryczne

/ podpis i piecze¢ projektanta / / podpis i piecze¢ projektanta /




TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY ELEMENTOW
P.P.H. KRAJANSP.20.0. | 7AGOSPODAROWANIA TERENU ,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA |

Wisniewa 18 . |
89-400 Sepdlno Krajenskie | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU OSRODKA POMOCY | Str. 21
tel. 05238810 10 SPOLECZNEJ] NA SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY |

KRAJAN  tel. kom. 502 483 721 CENTRUM INTEGRACII SPOLECZNE)”, DZ. NR 231 TRZEBIATOW,

OBREB 0004 TRZEBIATOW, JEDN. EWID. 320508_4 TRZEBIATOW

2. OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACYCH

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2020r., poz. 1333)
oswiadczam, Ze powyzsza dokumentacja projektowa dla inwestycji polegajgcej na ROZBUDOWIE, PRZEBUDOWIE
I ZMIANIE SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU OSRODKA POMOCY SPOLECZNE/ NA SRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY | CENTRUM INTEGRACJI SPOtECZNEJ — SIEDZIBA ORGANIZACJI POZARZADOWYCH, DZ. NR 231
TRZEBIATOW, OBREB 0004 TRZEBIATOW, JEDN. EWID. 320508_4 TRZEBIATOW :zostafa sporzgdzona zgodnie
Z obowiqzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy architektura Sprawdzajacy konstrukcja
/ podpis i pieczec projektanta / / podpis i piecze¢ projektanta /
Sprawdzajacy instalacje sanitarne Sprawdzajacy instalacje elektryczne

/ podpis i piecze¢ projektanta / / podpis i piecze¢ projektanta /




P.P.H. KRAJAN SP. Z 0.0.

Widniewa 18

89-400 Sepdino Krajerskie

tel. 052 388 10 10
KRAJAN tel. kom. 502 483 721

TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU ,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA |
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU OSRODKA POMOCY
SPOLECZNEJ NA SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY |
CENTRUM INTEGRACJI SPOtECZNEJ”’, DZ. NR 231 TRZEBIATOW,
OBREB 0004 TRZEBIATOW, JEDN. EWID. 320508_4 TRZEBIATOW

Str. 22

3. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

| SPRAWDZAJACYCH




KRAJAN tel. kom. 502 483 721

TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY ELEMENTOW

PP KRAIPNSP-20.0- | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA |

Wisniewa 18

89-400 Sepéino Krajeriskie | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU OSRODKA POMOCY | Str. 23

tel. 05238810 10 SPOLECZNEJ NA SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY |
CENTRUM INTEGRACJI SPOtECZNEJ”’, DZ. NR 231 TRZEBIATOW,
OBREB 0004 TRZEBIATOW, JEDN. EWID. 320508_4 TRZEBIATOW
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TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY ELEMENTOW
P.P.H. KRAJANSP.20.0. | 7AGOSPODAROWANIA TERENU ,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA |

Wisniewa 18 . |
89-400 Sepdlno Krajenskie | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU OSRODKA POMOCY | Str. 24
tel. 05238810 10 SPOLECZNEJ] NA SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY |

KRAJAN  tel. kom. 502 483 721 CENTRUM INTEGRACII SPOLECZNE)”, DZ. NR 231 TRZEBIATOW,

OBREB 0004 TRZEBIATOW, JEDN. EWID. 320508_4 TRZEBIATOW

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Lestaw Gajda
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN/8346/33/88,

jest wpisany na liste czionkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0141.

Czlonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-09-2020 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0141-144D-Y76B-9D7D-297C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.




TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY ELEMENTOW
P.P.H. KRAJANSP.20.0. | 7AGOSPODAROWANIA TERENU ,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA |

89.400 Sapino Krajerskie | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU O$RODKA POMOCY | Str. 25
tel. 052 388 10 10 SPOLECZNE) NA SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY |
KRAJAN  tel. kom. 502 483 721 CENTRUM INTEGRACII SPOLECZNE)”, DZ. NR 231 TRZEBIATOW,

OBREB 0004 TRZEBIATOW, JEDN. EWID. 320508_4 TRZEBIATOW

KUJAWSKOQ
POMORSKA
I OKREGOWA

! = I =2 B &
INZYNIEROW
? i BUDGCWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 10 grudnia 2008 r,
Sygn. akt: 0054-0161/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5, poz. 42, Zpdin. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 12 j ust, 2,
art. 14 ust. 1pkt2iust 3 pkt1i3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578) w zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Wojciechowi Sienkiewiczowi
magistrowi inzynierowi na kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 18 wrzesnia 1955 r. w Gryficach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0109/PWOK/08
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier: budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOQIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyj

Otrzymuja;
1. Pan Wojciech Sienkiewicz
ul. Broniewskiego 2
89-400 Sepdino Krajeriskie
2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

mgr inz. Witold Przybylski

mgr inz. Andrzej Marnkowski

.\ inz. Franciszek Szyplinski Q{F’W%’Z/ /
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Szczegdlowy zakres uprawnien budowlanych

i 121 i lane w zwigzku z § 151§ 17 ust. 1 pki 11

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 172 iar. 13 ust. 3 i4 ustawy Prawo pudlow : : i

2 ropzporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie _sa_modzxelnych l'unkcu

technicznych w budownictwie Pan Wojciech Sienkiewiczjest uprawniony W specjalnosci konstrukcyino

budowlanej do: . _ ] _

- projeklowznia obiektu budowlanego w zakresie sporzgdzania projekiu architektoniczno - budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu, ) _ o ,

- sporzgdzania projekiu zagospodarowania dziglki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej, _ ) y

- sprawdzania projekiow architektoniczno - budowlanych i spraw0w§n=§ nadzoru autorsﬂ iego, .

_ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu craz architektury
obiektu, ) _ _ .

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlznych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego '

_ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

PRZEWODNICZACY
OKREGOWE XOMISUl ¥ WALIF'KACYINE)
KUFQUB w BYQGCSZC2Y

ar ink. Witald Ww;
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® POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-NJA-9PZ-BL6 *

Pan Wojciech Sienkiewicz o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0073/09

adres zamieszkania ul. Broniewskiego 2, 89-400 Sepolno Krajenskie

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-10 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA g
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICT WA
B80-840 Gdaask, ul. Swigtojatiska 43/44 ) -
2)  Tel (0-58) 8324.89-44 . 5 .
Fex (0-58) 301-44-08 Gdansk, dnia 10 grudnia 2004 ¢

syg. akt 222/POM/OKK/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnié 15 dm . !

: Na awi : grudnia 2000 r. o samorzadach
architektow, mZymg-row budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. nr § poz.42, z péml.?;lma.l)ci azrat.wfftli ?x‘v:gzzsh
art. 13 ust. 1 pkt 17 art. 14 ust. 1-pkt 4 ustawy z dnia 7 Lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U ;
2000 r. or 106 poz. 1126 z‘_poi'n. zm) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra. Gospodarki Przes)grzcnne:z'
Ila;gdsownlzctg'a z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji. technicznych w budownictwie Dz UJ 7f

r. Nr 8 poz 38, z péZn. zin.) oraz art. 104 ust. ] i 2 Kodeksu postepowania admini j i i
2000 r. Nr 98, poz. 1071 zpézn. zm.) ' POIRpOATE Administracyjnego (¢ J. Dz U. 2

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze: . Za zgodnosé kserokopii
1 A " I Z oryginaiem .
- Pan ANDRZEJ NAJDOWSKI
; magister inZynier = :
urodzony dnia 17:10.1960 r w Bydgos'zczy

. B uzyskat ,
UPRAWNIENIA BUDOWLANE -

numer ewidencyjny: POM/0138/POOS/04 - -

) - ddprdje_ktpwania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i'nrzadzef cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

e UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 .§ 4‘ Kpa ie si
i = ) d g .a odst
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie d‘eC)Q];i, FUR e od

: Pouczenie
Od hiniejszej decyzji ‘shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne; iej I ierg
: . e yinej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budowni i
14 dui od daty jej doreczenia. udownictwa w terminie
) Sklad orzekajgcy Okregowej Komisjinaliﬁkacyjnej:

Ryszard Kolasg
Otrzymujg:
1.Pan Andrzzj Najdowski )
89-606 Charzykowy, ul. Szkolna 3 a CZtLONEK
2.0kregowa Rada Izby mﬂ“an : il Kw‘lmkﬂc)?inej (}XICOE;RI%EWQ [?NI.CZACY
3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego S ) Romisji Kwelilikacyjnej
4.a/a lemowit S-'lligomski Nt

i I\eszek Niedoszaikiewicy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-MMS-61K-J55 *

Pan Andrzej Najdowski o numerze ewidencyjnym POM/1S/3363/01

adres zamieszkania ul.Szkolna 1, 89-606 Charzykowy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wihaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA Gdafisk. 28 czerwca 2019 «
5 s 4

80-369 Gdansk, al. Rzeczyp
tel. 58 324-89-77, fax 58 3
4-

-4

5

sygn. akt. 262/POM/OKK/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, Ze
spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Rafal Mariusz Kobierowski
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 12.12.1984 r. w Chojnicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0181/PWBE/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zaKresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieft budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Rafal Mariusz Kobierowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

f) sporzadzania projektu. zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnier,

g) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie

Od decyzji ninigjszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z treseig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzjg.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okrggowéj)l(omisji Kwalifikacyjnej:

PRZE DNICZACY
Okr¢gowej Kgmyisii Kwaliﬁk@'nej
dr inz. cE/ lowski

INICZACEGO
/ i ikacyjnej

OkregowejR omisji Kwalifikacyjnej

prof/!r ha mmt Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Rafal Mariusz Kobierowski

89-600 Chojnice, ul. Dworcowa 25/6
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-6AS-TRR-7B1 *

Pan Rafat Mariusz Kobierowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0241/19

adres zamieszkania ul. Dworcowa 25/6, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomarskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-24 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

l.dz. 1332/POIA/2008 Gdansk, dnia 15 grudnia 2008 r.
sygnatura akt: PO/KK/227/2008

DECYZJA

Na podstawie arl. 12 ust. 1 pkt 1, ust 21 3, arl. 13 ust.1 pkt 1iart.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. nr 156, poz.1118, zm. Nr 170, poz. 1217, z 2007r. nr 88, poz. 587, nr 99,
poz. 665, nr 127, poz. 880, nr 191, poz. 1373, nr 247, poz. 1844, Dz. U. z 2008r. nr 145, poz. 914, nr 199, poz. 1227,
nr 206, poz. 1287), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr
153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz. 1492:
2005 r. nr 150, poz. 1247; z 2008 r. Nr 210, poz. 1321), oraz art.104 i 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 . -
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. 2 2002 r. Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; 2 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162,
poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524),

stwierdza sie, ze
Pan
mgrinz. arch.  Piotr Adamowski
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa

i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysluguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sig za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzjg . Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow, w
terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

T ol
Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczacy ~ Wiceprzewodniczaca  Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Czlonek
Komisji Komisji Komisji Komisji Komisiji * Komisji
4 ) { 7 /
R u/[b ot o Phimlincln by o

Konrad Ptawiniski Elzbieta Romuald Cieluch |  Joanna Wciorka Barbara Antoni
Zdunkowska - Mroz - Kiemicka Wilemborek Wolanski

Otrzymuja;:
1. Strona (wnioskodawca): Piotr Adamowski, 77-300 Czluchéw, Osiedle Wazow 1a
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Glowny Inspeklor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia
budowiane,
2) Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow.
3.aa.

80-836 Gidafisk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 S6. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hetp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SA Il O/Gdafsk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205




TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY ELEMENTOW
P.P.H. KRAJANSP.20.0. | 7AGOSPODAROWANIA TERENU ,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA |

Wisniewa 18 . |
89-400 Sepdlno Krajenskie | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU OSRODKA POMOCY | Str. 34
tel. 05238810 10 SPOLECZNEJ] NA SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY |

KRAJAN  tel. kom. 502 483 721 CENTRUM INTEGRACII SPOLECZNE)”, DZ. NR 231 TRZEBIATOW,

OBREB 0004 TRZEBIATOW, JEDN. EWID. 320508_4 TRZEBIATOW

I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Adamowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/227 /2008,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0996.

Cztonek czynny od: 26-03-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-01-2020 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2020r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0996-AA3E-7DE9-CBFD-396Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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P.P.H. KRAJANSP.20.0. | 7AGOSPODAROWANIA TERENU ,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA |

P.P.H. KRALA / ,
89.400 Sepoino krajeriskie | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU OSRODKA POMOCY | Str. 35
tel. 052 388 10 10 SPOLECZNE) NA SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY |
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OBREB 0004 TRZEBIATOW, JEDN. EWID. 320508_4 TRZEBIATOW

ZACHODNIOPOMORSKA
\ OKREGOWA
NN y4 B A
TINZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK-0054-0045/12 Szczecin, /{ grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 .
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Karol Wiktor Sienkiewicz
urodzony dnia 10 sierpnia 1982 r. w Wiecborku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0131/POOK/12

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania
bez ograniczen uprawniaja do projektowania w zakresie:

1) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Do KRAANSP.20.0. ZAGOSPODAROWANIA TERENU ,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA |

£9.400 Sepoino Krajeriskie | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU OSRODKA POMOCY | Str. 36

tel. 052 388 10 10 SPOLECZNE) NA SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY |

KRAJAN — tel. kom. 502 483 721 CENTRUM INTEGRACII SPOYECZNEJ”, DZ. NR 231 TRZEBIATOW,
OBREB 0004 TRZEBIATOW, JEDN. EWID. 320508_4 TRZEBIATOW

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sig¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Komisji Kwalifika-
cyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr ingﬁeczysiaw Oltarze\;/g{<7
Przewodniczacy OKK

—

" —
L

mgr inz{ Andrzej Gatkiewicz

Z-ca Prrewodniczacego O

prof. dr hab. inz. Wiadyst v Szaflik
Czlonek OKK !

Otrzymujg:
1. Pan Karol Wiktor Sienkiewicz
Stuchowo 63B/5
72-405 Swierzno
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa

w
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Do KRAANSP.200- | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA |
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OBREB 0004 TRZEBIATOW, JEDN. EWID. 320508_4 TRZEBIATOW
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-KR7-ST5-K3L *

Pan Karol Wiktor SIENKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0161/09

adres zamieszkania Sztutowo 63 B/S, 72-405 SWIERZNO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-06-01 do 2021-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-05-27 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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Do KRAANSP.200- | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA |
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POMORSKA OKREGOWA -
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

£0-840 Gdassk, ul. Swigtojanska 43/44 ) . .
(3)  Tel. (0-58) 324-89-77 Gdansk, dnia 18 grudnia 2007 r

Fox (0-58) 301-44-98
syg. akt 220/POM/OKK/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
/t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MAREK JERZY NAJDOWSKI
magister inZynier
urodzony dnia 27.08.1964 r w Chojnicach

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0170/PWOS/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikagyjnej
Leil&;?:dostatkiewi
CZLONEK
Okregoweiomisji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Marek Jerzy Najdowski
84-230 Rumia, ul. 1 Maja 3

2.0krggowa Rada Izby :
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego <& zgodnos¢ kserokopii
4.a/a z oryginatem
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-5VM-G9S-N5C *

Pan Marek Najdowski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0388/03

adres zamieszkania ul.1-go Maja 3, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomarskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-05-01 do 2021-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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89-400 Sepoino krajeriskie | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU OSRODKA POMOCY | Str. 40
tel. 052 388 10 10 SPOLECZNE) NA SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY |
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POMORSKA OK_R EC_EOWA

[ZBA INZYNIEROW [LDU“MET“’\

R by Gdarisk, dnia 4 grudnia 2008 .
Fax (0-58) 301=-44-98

Syg. akt 213/POM/OKK/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekiow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianic ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych
ustaw /Dz. U. 22005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3. art. 13 ust. 1 pkt 1i2,art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 wust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 . w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, § 12 pkt 1 § 3 ust.1, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817 oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.’

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza. ze:

Pan KAROL GOLEBIEWSKI

inzynier
urodzony dnia 18.02.1976 r. w Debrznie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0179/PWOE/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoscei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W rwiazku 2z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
urasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie
Od niniejsze} decvzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Konfgji Kwalifikacyjnej:

) ,\\ Ryszard Kolasa
£ ey
\} n \ WICEPRZEWODNICZACY
iof } Okrepay®i Komigji Kwajgfikacyjne)
/ AN
// Leszek Niedostatkiewicz
CZLONEK

Okrggowej Kefisji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Karo! Golgbiewsk)

77-310 Debrzno. ul. Jana Kochanow skiego 2
2 Okr¢gowa Rada izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-SCV-9V6-GUA *

Pan Karol Gotebiewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0169/09

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 30, 77-310 Debrzno

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-23 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY ELEMENTOW
Do KRAANSP.200- | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA |
89-400 Sepdino Krajerskie | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU OSRODKA POMOCY
tel. 052 388 10 10 SPOLECZNEJ] NA SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY |
tel. kom. 502 483 721 CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ”, DZ. NR 231 TRZEBIATOW,

OBREB 0004 TRZEBIATOW, JEDN. EWID. 320508_4 TRZEBIATOW

Str. 42

IV.ZAtACZNIKI




ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZAGJI
TRZEBIATOW Sp. z 0.0.

72.3239%:0;3% m Trzebiatow 2020-12-17
telfax
3
Whioskodawca:
Gmina Trzebiatow
ul. Rynek 1

Znak: ZWiK .. 53/} ../12/2020

72-320 Trzebiatéw

Dotyczy: warunkéw przquczema do sieci wodocu;gowej i kanahzacjl sanitarnej budynku

: o zlokalizowanego /
pla-nowanego na tereme dznalkl nr geod 231 przy ul Muzealne] 5w m. Trzebiatéw

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.12.2020 r. w sprawie Jw. oraz majac na uwadze zataczony

do wniosku plen-zabudewy-/ szkic sytuacyjny informujemy, co nastepuje:
I.  Warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociggowej:

L

Zaopatrzenie w wode¢ na cele bytowe budynku mieszkalnego—jednorodzinnege
welnestejgeege-jednolokalowege zlokalizowanego +planewanege na terenie dziatki nr geod.

231 (obreb: ..... , arkusz: ...... ) przy ul. Muzealnej 5 w Trzebiatowie nalezy przewidzie¢ z
istniejacego przylgcza wodociagowego Dn 32 PE.

Zestaw wodomierzowy nalezy lokalizowa¢ w pomieszczeniu na poziomie piwnic budynku
lub na parterze w miejscu wydzielonym, przy czym powinien zaczyna¢ si¢ nie dalej niz w
odlegtosci 1,0 m od $ciany zewnetrznej budynku (frontowej lub bocznej).

Wodomierz typu JS o érednicy DN 15 mm montowany bedzie przez ZWIK w kompletnym
zestawie wodomierzowym skiadajgcym si¢ z dwoch zaworéw kulowych o srednicy DN 25
mm z wkreconymi redukcjami DN25/DN20 mm. Odleglosé mi¢dzy redukcjami winna
wynosi¢ 270 mm.

Na instalacji wewngtrznej za zestawem wodomierzowym nalezy przewidzieé zamontowanie
zaworu zwrotnego antyskazeniowego z mozliwoscia poboru prébek wody do badania jej
jakosci.

W przypadku braku mozliwo$ci zabudowania wodomierza w budynku na przylaczu nalezy

zamontowa typowa mrozoodporng studni¢ wodomierzows.

3. Jednoczesnie zwracamy uwage, iz w umowie o dostarczanie wody zawarte beda nastgpujgce

zapisy:

7.1 granicg odpowiedzialno$ci Spolki za $wiadczone ushugi jest zasuwa na przylaczu do

przedmiotowej posesji,
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7.2 granicg odpowiedzialnosci Spélki za jakosé Swiadczonych ustug jest zwér za
wodomierzem giéwnym.

7.3 umowa o dostarczanie wody do przedmiotowej dzialki bedzie obowigzywaé tak dhugo,
Jak dtugo bedg istniaty techniczne mozliwosci przesytu wody.

Warunki techniczne przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej:

1.

Odprowadzanie $ciekow bytowych z budynku smie
jednelokalowege zlokalizowanego /planewanege na terenie dziatki nr geod. 231 (obreb: .....,

arkusz: ...... ) przy ul. Muzealnej w Trzebiatowie nalezy przewidzie¢ do sieci kanalizacji

sanitarnej o $rednicy 160 mm z rur PCV. zlokalizowanej w ul. Muzealnej, poprzez budowe

przylgcza kanalizacji sanitarne;.

. Wilaczenia przytgcza do kanatu sanitarnego nalezy dokonaé do kolektora o rz¢dnej dna ok 8,60

m npm. / bezposrednio w przgsto kanatu poprzez zabudowanie typowej studni
kanalizacyjnej, zastosowanie oryginalnych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
dostgpnych na rynku, szczelnych potgczen. Przytacze mozna wigczy¢ do studni rewizyjnej na
kanale pod katem prostym lub pod katem ostrym (czyli katem pomiedzy kanalem
doplywajacym do studni, a wigczeniem przylacza), w maksymalnej odlegtosci 1,0 m od potki

kinety — bez koniecznosci stosowania ,,fajki”.

. Przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé o $rednicy:

2.1 160x4,7 mm z rur PVC o jednolitej strukturze $cianki w przekroju i dtugosci ok. 5,0 m. —
w przypadku wykonywania przylacza w wykopie otwartym,
® Montaz i ukfadanie rur w wykopie zgodnie z zaleceniami producenta - rure ukiadaé na
15cm podsypce piaskowej. Po utozeniu zasypaé warstwa piasku 30cm nad wierzch
rury.
* Zaggszczenie gruntu (podsypki, obsypki i zasypki) zgodnie z wymogami producenta
rur oraz zarzadcy drogi.
Przylacze wykona¢ ze spadkiem 1,5% 2z zachowaniem prostoliniowosci (poziomej i

pionowej).

. Przylacze nalezy zakoriczy¢ studzienkg tworzywowa o érednicy min. DN400 mm lub

betonowg o Srednicy min. DN1000 mm na terenie posesji (w odleglosci 2,0+3,0 m od linii
rozgraniczajacej dziatke z ulica). Wykonanie studzienki nalezy przewidzieé z uwzgledniajac

warunkéw gruntowo-wodne i lokalizacje ww. studni.
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6. Jednoczesnie zwracamy uwagg, iz w umowie na odprowadzanie $ciekéw sanitarnych zawarte
beda nastgpujace zapisy:
7.4 granicg odpowiedzialno$ci Spétki za przyjmowane $cieki bedzie punkt wlaczenia przylacza
kanalizacji sanitarnej do kanatu sanitarnego w ulicy,
7.5 umowa na odprowadzanie Sciekéw sanitarnych z terenu przedmiotowej dzialki bedzie
obowigzywa¢ tak diugo, jak dlugo beds istnialy techniczne mozliwosci przesyhu tych

sciekow.

Uwagi ogélne:

Z uwagi na ryzyko kolizji z innymi elementami infrastruktury niezbedne jest uzgodnienie usytuowania
przytacza w ramach Narady Koordynacyjnej dziatajacej w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryfiach ulica Dworcowa 23, 72-300 Gryfice

1.

O zamiarze przystapienia do realizacji przylacza/y nalezy zawiadomi¢ ZWIK Trzebiatéw z 7
dniowym wyprzedzeniem przekladajac plan sytuacyjny przytacza sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego, ktory
zostal pozytywnie zaopiniowany na Naradzie Koordynacyjnej i jest zgodny z wydanymi
warunkami przylgczenia .
Wykonawcy przylacza/y moze by¢ osoba fizyczna lub prawna prowadzaca dzialalno$é w zakresie
wykonywania instalacji wod.-kan.
Przylacze nalezy wybudowaé:
zgodnie z warunkami przylaczenia wydanymi przez ZWIK
zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j
wymaganiami: ustawy Prawo Budowlane, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi, z Polskimi Normami.
w warunkach posiadania niezbednych zgéd i zezwolef wynikajacych z przepiséw prawa (w tym
zgody wszystkich wiadcicieli dzialek, po ktérych przebiega¢ bedzie przylacze) oraz wydanych
warunkéw przylgczenia.
Wykonane przylacze zglosi¢ do odbioru w stanie odkrytym z 3 dniowym wyprzedzeniem —
dostarczenie inwentaryzacji powykonawczej przylaczaly
Warunkiem zaopatrzenia w wode i odprowadzania $ciekéw Jjest odbidr przylaczaly przez ZWIK
zgodnie z zasadami dokonywania odbioru przez ZWIK przylaczy wod. — kan. oraz podpisanie

umowy ze Spotkg o dostarczanie wody i o odprowadzanie $ciekow.
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6. Zgodnie z Art. 15 ust. 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow wilascicielem wykonanego przylgcza/y wod.-kan. jest osoba ubiegajaca si¢ o przylaczenie

nieruchomosci do sieci.

W przypadku zmiany zagospodarowania terenu przedmiotowej dziatki lub zmiany rodzaju zabudowy
nalezy wystapi¢ do ZWIK o wydanie nowych warunkéw technicznych.
Powyzsze warunki techniczne wazne sg dwa lata.

zalgczniki:

sprawg prowadzit: A. B. tel. 913972456 wew. 40
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Protokdét z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Gryfickiego sposobem elektronicznym
w siedzibie Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryficach, ul. Dworcowa 23
w terminie 27.01.2021r.

Znak sprawy: PODGIK.6630.11.2021

Whioskodaweca: Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe "KRAJAN" Sp.z o.0.
89-400 Sepdino Krajenskie, Wisniewa 18

Opis przedmiotu narady:
Lokalizacja: TRZEBIATOW 4, ul. Muzealna, dz. 231, 312.

Rodzaj i funkcja przewodu:
Rozbudowa i przebudowa budynku Osrodka Pomocy Spotecznej — projekt przytacza kanalizacji sanitarnej

Przewadniczacy narady koordynacyjnej: Laura Cieslik

Imiona i nazwiska uczestnikow oraz oznaczenie podmiotdw, ktdre te osoby reprezentuja:

Stanowiska uczestnikdw narady:
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89-400 Sepdlno Krajenskie, Wisniewa 18
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D 6630 4. 2021

Informacje o podmiotach wezwanych na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:

1.

Podpisy uczestnikéw narady koordynacyjnej:

1.

Whniosek o koordynacje robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

e nie ztozono****,

o zoiore****,

****niewtasciwe skreslic

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacja, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

Podpis i piecze¢ przewodniczgcego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276), nieobecnos¢ na naradzie
koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, e
podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzgdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paZdziernika 2015 r. w sprawie powiatowe]j bazy GESUT i
krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baze GESUT (...) aktualizuje sie w drodze czynnoici materialno-technicznych na podstawie
danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byly przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikow
tej narady s3 jednomysine i pozytywne,

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwiazku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne {t.J. D2.U,2020.276): znaki
geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzgdzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie
zawiadamia wiasciwych organdw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych,
urzgdzert zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwoch.

5. O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewdw kolidujacych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowaé do
odpowiedniego organu w trybie przepisdw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z pdzn. zm.).

" R o § e
LAURA CIESLIK
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From: Duraczek Marcin <marcin.duraczek@operator.enea.pl>
To: "lc@podgikgryfice.pl" <lc@podgikgryfice.pl>

Subject: Narada 27-01-2021

Date sent: Thu, 28 Jan 2021 08:23:35 +0000

Dzien Dobry.

Ponizej opinie do przestanych projektow.

1. PODGIK.6630.233.2020 - Jablonowo, dz. 1/74, 31 - budowa sieci transformatorowej wraz z powiazaniami
Zaopiniowano bez uwag.

2. PODGIK.6630.3.2021 - Rewal 2, ul. Lipowa, dz. 440/4, 440/2 - przylacze kanalizacji sanitarnej
Zaopiniowano bez uwag.

3. PODGIK.6630.4.2021 - Rewal 2, ul. Topolowa, dz. 33/36, 32/3, 32/64 -budowa o’swietlenia ulicznego
Zaopiniowano bez uwag.

4. PODGIK.6630.5.2021 - Gryfice 2, ul. Nowy "Swiat, dz. 11/32, 11/2 - demontaz i budowa infrastruktury gazowe;
Zaopiniowano z uwagami:
- Prace ziemne z miejscu skrzyzowania z istniejgcym kablem eN nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci przy uwzglednieniu ewentuainej zmiany gtebokosci utozenia kabli pod powierzchnig ziemi z uwagi na prowadzong w prz:

5. PODGIK.6630.6.2021 - Trzebiatéw 6, ul. Mila, Radosna, Perlowa, Platynowa, Rubinowa, Koralowa, Diamentowa, Krysztalowa, Zlota, Srebrna, Szmaragdowa, Sloneczna - budowa oswietlenia ulicznego

Zaopiniowano z uwagami:

- Prace ziemne z miejscach skrzyzowan z istniejgcymi kablami eN i SN nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci przy uwzglednieniu ewentualnej zmiany gtebokosci utozenia kabli pod powierzchnig ziemi z uwagi na prowadzong
- Zamiar prowadzenia prac w sgsiedztwie kabla SN nalezy zglosi¢ w RD Gryfice ul. Parkowa5 z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni.

6. PODGIK.6630.7.2021 - Rewal 1, ul. Turystyczna, dz. 11, 141 - przylacze wody i kanalizacji sanitarnej
Zaopiniowano z uwagami:
- Prace ziemne z miejscach skrzyzowan z istniejgcymi kablami eN i SN nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegodinej ostroznosci przy uwzglednieniu ewentualnej zmiany gtebokosci utozenia kabli pod powierzchnig ziemi z uwagi na prowadzong

- Zamiar prowadzenia prac w sgsiedztwie kabla SN nalezy zgiosi¢ w RD Gryfice ul. Parkowa5 z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni.

7. PODGIK.6630.8.2021 - Trzebiatow 2, ul. Nowa, dz. 281/9, 281/10 - projekt przylacza telekomunikacyjnego
Zaopiniowano bez uwag.

8. PODGIK.6630.9.2021 - Gryfice 6, ul. Jana Dabskiego, dz. 247/1, 175/9 - projekt przylacza wody i kanalizacji sanitarnej
Zaopiniowano bez uwag.

9. PODGIK.6630.10.2021 - Pustkowo, dz. 55, 56, 54/1 - projekt przylacza wody
Zaopiniowano z uwagami:
- Prace ziemne z miejscu skrzyzowania z istniejgcym kablem eN nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci przy uwzglednieniu ewentualnej zmiany gtebokosci utozenia kabli pod powierzchnig ziemi z uwagi na prowadzong w prze

10. PODGIK.6630.11.2021 - Trzebiatdéw 4, ul. Muzealna, dz. 231, 312 - projekt kanalizacji sanitarnej

Zaopiniowano z uwagami:

- Prace ziemne z miejscach skrzyzowan z istniejgcymi kablami eN nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci przy uwzglednieniu ewentualnej zmiany gtebokosci utozenia kabli pod powierzchnig ziemi z uwagi na prowadzong w-g#
_ ?me.sﬂo st mimelage teremid,

Marcin Duraczek d

Koordynator ds. Rozwoju

Dziat Rozwoju i Inwestycji

Rejon Dystrybucji Gryfice

72-300 Gryfice, ul. Parkowa 5

tel. +48 /91 332 20 32

693 025 322
marcin.duraczek@operator.enea.pl

LAURA CIESLIK

dynacy e

Tres¢ niniejszej wiadomosci, wraz z zatgcznikami, jest poufna i podlega ochronie prawnej. Odbiorcg niniejszej wiadomosci moze by¢ wylacznie jej adresat. Jezeli nie jest Pan/Pani adresatem niniejszej wiadomosci, nie moze Pan/Pani ujawniac niniejsze;
nadawcy oraz o usuniecie niniejszej wiadomosci, wraz z zalgcznikami, z Pana/Pani komputera. Dziekujemy.

This message, including the attachments hereto, is confidential and legally privileged. It is intended solely for the addressee. If you are not the intended recipient, any disclosure, reproduction, distribution, or other dissemination or use of this message is

Nie drukuj tej wiadomosci ani innych dokumentow, jesli nie jest to konieczne.
Printed for , 28 Jan 2021, 10:48 Page 1 of 2




<a.bernad@zwiktrzebiatow.pl>

From:

To: <lc@podgikgryfice.pl>

Subject:  RE: projekty Gryfice cz 1

Date sent: Wed, 27 Jan 2021 12:06:58 +0100

P 660 44, JOLY PoEslot]

zolgcemi me/ 2.

Prosze uzgodnié wszystkie trzy tematy bez uwag
Pozdrawiam,

Aleksander Bernad

Dyrektor ds. Technicznych

Tel 601872096

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Trzebiatow Sp.z 0.0.

Chetm Gryficki 7
72-320 Trzebiatow
NIP 8571874050

From: Ic@podgikgryfice.pl <lc@podgikgryfice.pl>
Sent: Wednesday, January 27, 2021 9:12 AM

To: a.bernad@zwiktrzebiatow.pl

Subject: projekty Gryfice cz 1

Dzien dobry,

wysytam do uzgodnienia projekty z dzisiejszej narady koordynacyjnej:

1. PODGIK.6630.6.2021 - Trzebiatéw 6, ul. Mita, Radosna, Perfowa, Platynowa, Rubinowa, Koralowa,
Diamentowa, Krysztatowa, Ziota, Srebrna, Szmaragdowa, Stoneczna - budowa oswietlenia ulicznego

2. PODGIK.6630.8.2021 - Trzebiatow 2, ul. Nowa, dz. 281/9, 281/10 - projekt przytgcza telekomunikacyjnego

3. PODGIK.6630.11.2021 - Trzebiatéw 4, ul. Muzealna, dz. 231, 312 - projekt kanalizacji sanitarnej

pozdrawiam
Laura Cieslik

N N

(-] E"\f;

LAURA CIESLIK

Prze \»m}_mé-g&’é l<

Narady Koordynacyjnej

file:///C:/Users/lc. PODGIK/AppData/Roaming/Pegasus%%20Mail/ImageCache/Admin/... 27.01.2021
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"ZDGIiGK B. Jaroszewicz" <b.jaroszewicz@zdgigk.pl>

From:

To: <lc@podgikgryfice.pl> et 4% oo
Subject:  RE: projekty Gryfice 5= “’J/% mik mo/ 3’
Date sent: Wed, 27 Jan 2021 11:44:00 +0100

Uzgodniono pozytywnie
1. PODGIK.6630.6.2021 - Trzebiatow 6, ul. Mita, Radosna, Pertowa, Platynowa, Rubinowa, Koralowa,

Diamentowa, Krysztatowa, Ztota, Srebrna, Szmaragdowa, Stoneczna — dokumentacja projektowa budowy
oswietlenia ulicznego w Trzebiatowie na tzw. Osiedlu Kotobrzeskim.

2. PODGIK.6630.8.2021 - Trzebiatéw 2, ul. Nowa, dz. 281/10 - projekt przytacza telekomunikacyjnego
3. PODGIK.6630.11.2021 - Trzebiatow 4, ul. Muzealna, dz. 312 - projekt kanalizacji sanitarne;j

dnia 27.01.2021 r.

Specjalista ZDGIGK
Bartcsz Jaroszewicz

From: lc@podgikgryfice.pl [mailto:lc@podgikgryfice.pl]

Sent: Wednesday, January 27, 2021 9:21 AM

To: b.jaroszewicz@zdgigk.pl

Subject: projekty Gryfice cz 1

Dzien dobry,

wysytam do uzgodnienia projekty z dzisiejszej narady koordynacyjnej:

1. PODGIK.6630.6.2021 - Trzebiatow 6, ul. Mita, Radosna, Perlowa, Platynowa, Rubinowa, Koralowa,
Diamentowa, Krysztatowa, Ziota, Srebrna, Szmaragdowa, Sioneczna - budowa oswietienia ulicznego

2. PODGIK.6630.8.2021 - Trzebiatéw 2, ul. Nowa, dz. 281/9, 281/10 - projekt przylacza telekomunikacyjnego

3. PODGIK.6630.11.2021 - Trzebiatow 4, ul. Muzealna, dz. 231, 312 - projekt kanalizacji sanitarne;

pozdrawiam
Laura Cieslik

LAURA CIESLIK

tri T ;
Narady Koordynacyjng)

file:///C:/Users/lc.PODGIK/AppData/Roaming/Pegasus%20Mail/ImageCache/Admin/... 27.01.2021
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OPIS OBIEKTOW:

@BUBYNEK ULEGAJACY PRZEBUDOWIE
| 3 - @PRHJEKTQVANA ROZBUDOWA

LSS ROSTA POWIATU GRY - (ICKIEGO @ GARA?
' Kartograficzne @ 5
GARA

Prawo Geodezyine
@ BUDYNEK MIESZKALNY

- ?Ja podstasie I (
¥ zdnia 17 maja 1989 ( DzU. 280200z 50) FL2,

Dpkumentagia dovezac ) ¥

R el B oreludiong. bud.OvS
b0 0kt DA Q. Kam @iz, SAmE,
bolotona wiiz 2l 0d0ey U ud. dluzeadme

oz. 234 348,

—i —
By}a praedmiotem Narady W jnej, ktéra
la si¢ w dniu ERAOIR: ﬁ
Nr Sprawy PODGiK.6630. £/ 45K/

-

D

@ BUDYNEK MIESZKALNY

@ BUDYNEK GOSPUDARCZY

(8) suaz
(9) saraz

@ WIATA MAGAZYNOWA

QD) aaaz

PROJEKTOWANA NOWA LOKALIZACJA
WIATY SMIETNIKOWEJ

PROJEKTOWANA ZIELEN URZADZONA
(ARANZACJA W GESTII INWESTORA)

(Fioa "’"\10501% /

T

‘ _ is Przewodniczacego)
) 2 up. STAROSHPS Preeliaace)
Laura C_iesvhk?

% Praewodsie . S

Narady Koordynacyjne}

PROJEKTOWANY BILANS TERENU BZ. NR 231
(3687m?)

POW. ZAB. BUDYNKU SDS (NR 1)

POW. ZAB. PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY (NR 2)
POW. ZAB. GARAZU (NR 3)

POW. ZAB. GARAZU (NR 4)

POW. ZAB. BUDYNKU MIESZKALNEGO (NR 5)
POW. ZAB. BUDYNKU MIESZKALNEGO (NR &)
POW. ZAB., BUDYNKU GOSPODARCZEGO (NR 7)
POW. ZAB. GARAZU (NR 8)

POW. ZAB. GARAZU (NR 9)

POW. ZAB. WIATY MAGAZYNOWEJ (NR 10}

POW. ZAB. GARAZU (NR 11)

FOW. ZAB. WIATY SMIETNIKOWEJ (NR 12) 12,00m:* (0,3%)
ISTNIEJACE TERENY UTWARDZONE 1542,63m*(41,8%)
(w tym: asfaltowe 1319,49m°, z ptyt betonowych 104,06m’, z kostki
betonowej 81,58m¢, schody betonowe itp. 37,50m?)
TERENY UTWARDZONE POWSTALE PO ROZBIORCE
TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE

RAZEM

573,02m*(15,5%)
51,59m(1,4%)
398,56m(10,8%)
28,11m*(0,B%)
175,72m*(4,8%)
191,57m*(5,2%)
41,84m*(1,1%)
157,26m*(4,3%)
51,39m(1,4%)
170,86m*(4,7%)
20,62m* (0,6%)

18,17m*(0,5%)
253,56m’(6,8%)
3687,00m100%)

W ZWIBZKU Z USYTUOWANIEM ISTNIEJACEGO BUDYNKWJ NA GRANICY
DZIAt k| OBSZAR ODDZIAL YWANIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI OBEJMUJE
TAKZE SASIEDNIA, DZIALKE ~ NR. 312,

str 17

GRANICE DZIALKI

BUDYNKT ISTNIEJACE

BUDYNEK ULEGAJACY PRZEBUDOWIE
PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY

ISTNIEJACE TERENY UTWARDZONE
Z ASFALTU

ISTNIEJACE TERENY UTWARDZONE
Z PLYT BETONOWYCH

ISTNIEJACE TERENY UTWARDZONE
Z KOSTKI BETONOWEJ

OZOTOZOZ0
O A X
19a%%%%!

A A VEISCIE 7 7U072D
PVC 160 PROJEKTOWANE PRIYEACZE KANALIZACJT SANITARNEJ
O 51 PROJEKTOWANA STUDNIA REWIZYINA

POTWIERDZAM ZGODNOSC MAPY

PROUJEKTANT
mgrint Nl t%{ﬁe‘/

Projekt zagospodarowania
terenu
skala 1:500

STATUS: )
PROJEKT TECHNICZNY
.
s ™y
PRZEDSIERBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0
Widniewa 18
89-400 Sepdino Krajerskie
KRAJAN t. 0523881010 email: pphkrajan@wp.pl
t.k. 502 483 721 www: www.pphkrajan.pl
. —
INWESTOR:  GMINA TRZEBIATOW h
UL. RYNEK 1
72-320 TRZEBIATOW
NAZWA ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA

INWESTYCJI: SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU OSRODKA
POMOCY SPOLECZNEJ NA SRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY | CENTRUM INTEGRACJI
SPOLECZNEJ

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. MUZEALNA 5, DZ. NR 231

TYTUL RYS.: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKTANT ARCHITEKTURA:
mgr in. arch. Lesiaw Gajda
Upr.Nr UAN/B346/33/88

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:
mgr InZ. arch. Piotr Adamowskl
Upr.Nr PO/KIK/227/2008

PROJEKTANT KONSTRUKCJA: / RAWDZAJACY KONSTRUKCJA:

mgr in2. Wolclech Slenxiewicz ] W/ gr inz. Karol Slenkiewicz

Ugr.Nr KUP/0103/PWOK/08 Upr.Nr ZAPAO131/POOKA A
N

PROJEKTANT INSTALAGJE SANI SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE:
mar inz, Andrzef Najdowskl inZ. Marek Najdowski
Upr. Nr POM/D138/POOS/04 ﬂg.ur POM/O1TO/PWOS/IOT

PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE: SPRAWDZAJACY INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
inz. Karol Gotebiewski
Upr.Nr POM/O178/PWOE/08

mgr InZ. Rafal Kobierowski
Upr.Nr POM/O181/PWBE/1Q

ASYSTENT PROJEKTANTA:
mgr ind. Gabriela Szpojda

SKALA NR. PRO.. NR. RYS.

DATA
1:500 6/2020 2TZ 12.2020




