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Uwaga: Rzedne istniejgcego uzbrojenia terenu zostaty
przyjete orientacyjnie. Przed podjeciem prac nalezy
sprawdzi¢ rzedne istniejgcego uzbrojenia w terenie.
Prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy
wykonywac¢ ze szczegolng starannoscia, recznie.
Przed przystgpieniem do prac w miejscach skrzyzowan
z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonac¢ przekopy
kontrolne celem ustaleia doktadnej lokalizacji. Po
wykonaniu przekopéw kontrolnych nalezy poddaé
analizie projektowane profile oraz okresli¢ mozliwosé
realizacji. W przypadku kolizji z istniejacym
uzbrojeniem zmiang trasy nalezy uzgodnic z
projektantem.

Przed wykonaniem prac obliguje sie wykonawce do
ustalenia rzednych posadowienia punktow
wigczeniowych. W przypadku rozbiezno$ci z projektem
nalezy niezwtocznie skontaktowac z projektantem.
Rzedne terenu projektowanego przyjeto orientacyjnie -
w przypadku braku mozliwosci zachowania
odpowiedniego przykrycia gruntem nalezy zwrécic¢ sie

do projektanta o przeprojektowanie.

Uwaga: Wszystkie studnie narazone na obcigzenia

ruchem samochodowym nalezy wyposazy¢ w

pierscienie odcigzajgce i wiazy klasy D400. Studnie
projektowane w terenach zielonych nalezy wyposazy¢

w wiazy klasy B125.
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