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1.Podstawa opracowania

. Warunki techniczne podtgczenia do sieci wod-kan.
. Obowigzujace przepisy i normy,

. Mapa do celow projektowych,

. Uzgodnienia ze zleceniodawca.

2.Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt obejmujacy swoim zakresem projektowane zewnetrzne instalacje sanitarne:
- przytacze i zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej,

- zewnetrzng instalacje wody szarej dla inwestycji pn.:

BUDOWA ZESPOLU BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH

WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W TARNOWSKICH GORACH

PRZY UL. GENERALA ANDERSA NA DZIALKACH NR 3387/131, 3388/131

Pozostate instalacje, tj. odcinek sieci wodociagowej wraz z przytlaczami wody do budynkéw oraz
zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami pokazanymi na rysunku 1S-01a
ujeto w odrebnym opracowaniu, ztozonym do uzgodnienia w VEOLIA.

3.Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej wraz z przytaczem oraz instalacjq wody szarej

System kanalizacji deszczowej wykona¢ na systemie z rur PVC-U i studniach betonowych DN1000
DN1200 oraz studzienek rewizyjnych tworzywowych DN600. Studnie wykonaé jako tworzywowe
kierunkowe DN600 z zZeliwnym wiazem teleskopowym. Kompletna studzienka sktada sie z
prefabrykowanej wyprofilowanej kinety, karbowanej rury wznoszacej, wtazu teleskopowego oraz kompletu
uszczelek. Wiaz zlokalizowane w obrebie stref ruchu samochodowego posadowi¢ na betonowym
pierscieniu odcigzajacym.

Wody deszczowe z dachdéw budynku zostang odprowadzone rynnami za pomocg wpustow
rynnowych do zbiornikéw retencyjnych. Projektuje sie trzy zbiorniki 0 pojemno$ci 49m? — po jednym dla
kazdego budynku. Zbiorniki o przekroju kotowym $Srednicy @2500 i diugosci 10m. W zatozZeniu
zmagazynowana woda deszczowa zostanie w catoSci wykorzystana na potrzeby sptukiwania toalet w
budynkach. W tym celu ze zbiornika nalezy wyprowadzi¢ przewod ssawny DN50 z koszem ssawnym
Zlokalizowanym przy dnie zbiornika. Za zbiornikiem przewdd ssawny wykona¢ z rur Dz63 PE100 SDR17
PN10. Pompa ssaca bedzie znajdowata sie¢ w budynku i jest przedmiotem odrebnego opracowania. Na
koricu zbiornika zostanie zabudowany przelew awaryjny do ukfadu kanalizacji. Schemat zbiornika
pokazano w czesci rysunkowe;.

Woda opadowa z terenow drog, chodnikéw oraz parkingdw zostanie odprowadzona do zbiornika
retencyjnego ZR4, betonowego o wymiarach wewnetrznych 15,0m x 3,6m i wysokosci 1,3m. — objetos¢
zbiornika ok 70m3. Zbiornik przeznaczony jest na przechwycenie chwilowej wysokiej objetosci deszczu a
nastepnie zrzucenie go w diuzszym odstepie czasowym do sieci. Ze wzgledu na rézne technologie
montazu i rodzajow zbiornika, nie zostat zdefiniowany sposéb posadowienia zbiornika. Zobowigzuje sie
wykonawce do okreslenia sposobu posadowienia adekwatnego do zastosowanego zbiornika.

Zbiornik przechwyci maksymalny przeptyw wod opadowych i roztopowych przy zatozonym
miarodajnym czasie trwania deszczu 15 min. Odwodnienie zbiornika retencyjnego bedzie odbywato sie
grawitacyjnie. Ograniczony odptyw wody ze zbiornika bedzie przez zamontowanie regulatora przeptywu
Q=5l/s w pierwszej studni rewizyjnej za zbiornikiem, oznaczonej jako D3.



Koncowym fragmentem projektowanej kanalizacji deszczowej bedzie przytacze do istniejacej
kanalizacji kd400 wykonane z rur Dz160 PVC-U SN8 SDR34. Wigczenie nalezy wykonaé poprzez
zabudowe na istniejacym kanale studni betonowej DN1200.

Przed zbiornikiem ZR4 nalezy zabudowaé¢ separator ropopochodnych. Dobrano separator Oksydan
B20/100 DN1800 koalescencyjny z wewnetrznym obejéciem burzowym.

W celu odwodnienia zjazdéw do podziemnych garazy w budynkach 2 i 3 nalezy przed bramg
wjazdowg zabudowa¢ odwodnienie liniowe dostosowane do ruchu pojazdéw. Z uwagi na znaczne
zagtebienie odptyw wody z odwodnieni liniowych nalezy zapewni¢ montujgac przepompownie z zestawem
pomp o wydajnosci 3l/s kazda.

Kanalizacje deszczowg nalezy wykonac¢ z rur PVC-U o Sciankach litych, klasy S, SDR34 SN8. Nalezy
zastosowac rury kielichowe z wydtuzonym kielichem i z gumowg uszczelkg wargowg taczone na wcisk.
Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania. Przewody uktadaé
na 20cm warstwie podsypki piaskowej, a po utozeniu i wykonaniu prob szczelnosci rury zasypa¢ 30cm
warstwa zasypki piaskowe;.

Na instalacji zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe klasy min. C35/45 DN1000mm, kregi
taczone na uszczelke elastomerowa. Studnie ze stopniami ztazowymi Zeliwnymi (antyposlizgowymi) i
wtazem Zeliwny klasy D400. Dennica studni z prefabrykowang kinetg betonowg klasy tej samej co kregi.
Wysoko$¢ studni zgodnie z profilem. Studnie posadowi¢ na 10cm warstwie zageszczonej podsypki
piaskowo-cementowej. Studnie obsypywa¢ warstwami, przy czym kazdg z warstw nalezy zagescic.
Nalezy uktada¢ warstwy nie wigksze niz 50cm.

Projektuje sie rowniez studzienki DN600 tworzywowe. Kompletna studzienka tworzywowa skfada sie z
prefabrykowanej wyprofilowanej kinety, karbowanej rury wznoszacej, wiazu teleskopowego oraz kompletu
uszczelek. Wiaz zlokalizowane w obrebie stref ruchu samochodowego posadowi¢ na betonowym
pierscieniu odcigzajacym.

Wpusty deszczowe odwodnienia parkingu i terenu wokot budynku wykonac jako betonowe DN500mm z
osadnikiem (min. 1m) i wyjmowanym koszem perforowanym wytapujacym zanieczyszczenia 0 znacznych
rozmiarach. Zastosowac ruszty wpustow typu najazdowego 400x600 wykonane z zeliwa w klasie D400.

Obliczenia
Przeptyw obliczeniowy obliczono zgodnie z PN-EN-752-4:

Qu =% (A*Y*1/10000)
gdzie:
Qq — przeptyw obliczeniowy Sciekéw deszczowych, dmd/s
A - odwadniana powierzchnia, m?
Y - wspotczynnik sptywu,
| - miarodajne natezenie deszczu 212,5 dm?/s*ha

Dla kazdego dachu o powierzchni ok 700m? obliczono, ze wymagana objeto$¢ zbiornika potrzebna do
przechwycenia deszczu nawalnego to zbiornik o pojemnosci ok 9m3. Ze wzgledu na planowane
wykorzystanie wody deszczowej przyjeto zbiorniki o pojemno$ci 49m? kazdy.

Dlatego powierzchnie dachéw pominieto w dalszych obliczeniach.

Nazwa Pow. A[m?] | Wspét. Sptyw. Y Q [dm?/s]

Parking 1640 0,6 20,9




Chodniki 1532 0,6 19,5

Jezdnia 1700 0,9 32,5

Razem Qq=173,0 dm3/s

Obliczenie pojemnosci zbiornika retencyjnego
Qd =73 dmd/s

Qodp =5,0 dm¥/s

llos¢ wody do retencjonowania:

Qret =73,0-5,0=68,0 dm?/s

Na podstawie powyzszego przeptywu obliczono wymagang pojemno$¢ retencyjng zbiornika dla czasu
trwania deszczu miarodajnego 15 minut. Wymagana ilo$¢ wod opadowych do zmagazynowania wynosi:
Vr=68x15x60=61,2m?

uwzgledniajac rezerwe 10%

Vzb=61,2m3 x 1,10= 67,2m3 => dobrano zbiornik o pojemno$ci 70m3 i wymiarach wewn. 15m x 3,6m x
1,3m.

4 Wytyczne wykonawcze
Kanalizacja
« wyznaczy¢ trase uktadania i wykona¢ wykop na trasie przewodow kanalizacyjnych,
. roboty ziemne wykonac zgodnie z PN-B-10736 i PN-EN-1610,
« rury utozy¢ na warstwie min. 20cm zageszczonej podsypki piaskowej,
« wykona¢ wykopy dla posadowienia studni kanalizacyjnych,
« po utozeniu rur kanalizacyjnych i studni oraz wykonaniu proby szczelno$ci, rury nalezy obsypac
min. 30cm warstwa zasypki piaskowej, ktorg nastepnie nalezy zagescic,
- odbiory techniczne i proby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych i studni wykona¢ zgodnie z
PN-92/B-10735, PN-92/B-10727, PN-B-10729:1999, PN-EN-1610,
. zasypac i zagesci¢ wykopy.

Préba cisnieniowa kanalizacji

Przed przystapieniem do préb szczelno$ci nalezy usungé wewnetrzne zanieczyszczenia, dokonaé
odbioru utozenia kanalizacji tj.: gtebokos¢ utozenia, liniowos$¢ i prawidtowo$¢ wykonanego podtoza pod
przewody oraz zabezpieczy¢ rurociagi przed przemieszczaniem sie przez czesciowe ich zasypanie w
miejscach, gdzie nie wystepujg potaczenia. Prébe szczelnosci kanalizacji wykona¢ wspdlinie ze studniami
stosujac cisnienie statyczne na rzecz proby przeprowadzonej z uzyciem wody- metodg ,W” zgodnie z
normg PN-EN-1610. Proby szczelnoSci na eksfiliracje nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu wody z
zastosowaniem cisnienia statycznego nie wyzszego niz 0,5bar ze wzgledu na wytrzymatos¢ studni i nie
mniejszym niz 0,1bar liczac od gornej tworzacej rury. Dopuszczalny ubytek wody nie wyzszy niz
0,20dm?3/m? powierzchni zwilzonej, przy czasie trwania proby 30min.

Przewéd wody szarej
= wyznaczy¢ w terenie trase uktadania projektowanego rurociggu i wykona¢ wykopy,
= roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736,



= rury utozy¢ na warstwie min. 20cm warstwie zageszczonej podsypki piaskowej gruboziarnistej,

= wykona¢ prébe ci$nieniowg wodociagu na ci$nienie 1,0MPa i odbiér techniczny — zgodnie z PN-EN
805:2002,

= po wykonaniu wodociggu, rure nalezy obsypa¢ min. 30cm warstwa zasypki piaskowej, ktorg nastepnie
nalezy zagescic,

= trase rurociggu w gruncie oznaczy¢ tasma sygnalizacyjng PCV szerokosci 20cm z wkiadkg
metalizowana,

= wykonac¢ ptukanie rurociggu przed oddaniem go do uzytkowania,

Préba cisnieniowa, dezynfekcja i ptukanie rurociaggu

Po zmontowaniu rurociggu, a przed oddaniem do eksploatacji nalezy zgodnie z wymaganiami PN-EN 805
przeprowadzi¢ gtowng probe ciSnieniowgq metodg ubytku wody przy cisnieniu prébnym o 0,5MPa
wiekszym od ci$nienia roboczego.

Czynnikiem wykorzystanym do prob bedzie woda pitna wodociggowa.

Proby przeprowadzi¢ przed zasypaniem wodociggu dla miejsc z wykonanymi na budowie potaczeniami.
Probe wstepng nalezy przeprowadzi¢ po ustabilizowaniu temperatury czynnika prébnego. Wymagany
czas stabilizacji- nie mniej niz 2 godziny po zakonczeniu napetniania woda. Prébe spadku cisnienia i i
gtéwng prébe cisnieniowg prowadzi¢ metodq ubytku wody, a czas przeprowadzania tych prob bedzie
trwat po 0,5 godziny. Podczas prowadzenia préby nalezy w sposéb ciggty w czasie rejestrowac zmiany
temperatury i ciSnienia czynnika.

Po przeprowadzeniu pozytywnej proby szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie wodociggu
polegajace na przepuszczeniu wody wodociggowe;.

Uwagi pozostate

Podczas prowadzenia przewodow wod-kan. nalezy zwrdcic uwage na istniejace uzbrojenie
podziemne terenu. W poblizu takiego uzbrojenia prace ziemne wykonac recznie.

Catos¢ robdt wykonawczych prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi Gestorow Sieci.

Na trasie przytaczy nie sadzi¢ drzew i krzewdw w pasie 1,5m z obu stron rurociggu.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy kolizje zabezpieczy¢ za pomocqg
dwudzielnych rur AROTA, zgodnie z PN-76/E-05125.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy kolizje zabezpieczy¢ za pomocq
dwudzielnych rur AROTA, zgodnie z ZN-96 TPSA - 004.

W czasie prowadzenia wykopow w przypadkach koniecznych zastosowa¢ zabezpieczenie kabli
poprzez podwieszenie lub podparcie.

Geodezyjne pomiary powykonawcze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozp. Min. Gosp. Przestrz. |
Bud. Zdn. 26.08.1991 — Dz.U. Nr 83/91.

Zachowa¢ minimalng odlegto$¢ utozenia projektowanych przewoddéw wzgledem istniejacej sieci
elektroenergetycznej podziemnej i przytaczy elektroenergetycznych, tj. min. 0,5m.
Rzedne istniejgcego uzbrojenia terenu zostaty przyjete orientacyjnie. Przed podjeciem prac nalezy
sprawdzi¢ rzedne istniejgcego uzbrojenia w terenie. Prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy
wykonywac ze szczegbing starannoscia, recznie. Przed przystapieniem do prac w miejscach skrzyzowan
z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem ustalenia dokfadnej lokalizacji. Po
wykonaniu przekopdw kontrolnych nalezy podda¢ analizie projektowane profile oraz okreslic mozliwos¢
realizacji. W przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem zmiane trasy nalezy uzgodnic z projektantem.



Przed wykonaniem prac obliguje sie¢ wykonawce do ustalenia rzednych posadowienia punktow
wiaczeniowych. W przypadku rozbiezno$ci z projektem nalezy wstrzymac sie od wykonywania prac i
skontaktowac¢ z projektantem.

5.Zestawienie materiatow

Kanalizacja deszczowa

Lp.

Pozycja

Jedn.

llosé

Rury kanalizacyjne
PVC-U SN8, SDR34 o litych Sciankach z wydtuzonym kielichem:

®110x 3,2

®160 x 4,7

73

®200x 5,9

296

®250x7,3

69

®315x9,2

333|333

89

Studnia kanalizacyjna betonowa, z kregéw 1200mm fgczonych na uszczelke
klasy C35/45, z wyprofilowang kineta (zgodnie z profilem i planem
sytuacyjnym), wiaz 600mm klasy D400, wysokos¢ studni - zgodnie z profilem,
osadzone krocce z uszczelkami do zabudowy na istniejacym kanale DN400

szt.

Studnia kanalizacyjna betonowa, z kregéw 1000mm taczonych na uszczelke
klasy C35/45, z wyprofilowang kineta (zgodnie z profilem i planem
sytuacyjnym), wiaz 600mm klasy D400, wysokos¢ studni - zgodnie z profilem,
osadzone kroéce do rur PVC-U z uszczelkami

szt.

Studnia kanalizacyjna tworzywowa DN600 z wyprofilowang kinetg (zgodnie z
profilem i planem sytuacyjnym), wtaz 600mm klasy B125 lub D400, wysoko$¢
studni - zgodnie z profilem, osadzone krééce do rur PVC-U z uszczelkami

szt.

22

Studnia kanalizacyjna kaskadowa tworzywowa DN600 z wyprofilowang kinetg
(zgodnie z profilem i planem sytuacyjnym), wtaz 600mm klasy B125 lub D400,
wysokos$¢ studni - zgodnie z profilem, osadzone krécce do rur PVC-U z
uszczelkami

szt.

Separator ropopochodnych betonowy koalescencyjny Oksydan B20/100
DN1800 z wewnetrznym obejsciem burzowym z kro¢cami DN315

szt.

Betonowy zbiornik retencyjny V=70m? o wymiarach wewn. 15m x 3,6m x 1,3m
wg schematu

szt.

Zbiornik retencyjny V=49m3 DN2500 dt. 10m

szt.

Przepompownia DN1200 wraz z pompami oraz wyposazeniem wg schematu

kpl.

10

Wpust deszczowy jezdniowy betonowy 500mm z osadnikiem 1m i koszem
perforowanym, odptyw PVC200mm zwienczenie zeliwne w klasie D400
600x400mm (wysokos¢ dopasowac podczas montazu)

szt.

11

Betonowe odwodnienie liniowe o dtugosci L=5,0m wraz z odptywem
przystosowane do ruchu kotowego

szt.

12

Whpust rynnowy z osadnikiem

szt.

13

Regulator przeptywu do zabudowy w studni na kanale Dz160 Q=5I/s

szt.

14

Ksztattki kanalizacyjne PVC-U SN8, SDR34 o litych $ciankach z wydtuzonym
kielichem

szt.

wg techn. robot




15

Rury ostonowe, tworzywowe, dwudzielne na przewody energetyczne i
elektroenergetyczne

szt.

wg techn. robét

16

Tasma oznaczeniowa PVC z wktadka metalizowang

m

540

Powyzsze zestawienie materiatow stuzy do celow kosztorysowych i nie moze by¢ jedyng podstawa do zakupu materiatu przez

wykonawce.

Instalacja odzysku wody szarej

Jedn.

llosé

Lp. Pozycja
2 Rura wodociggowa trojwarstwowa Dz63 PE-HD 100 SDR17 PN10 m 80
3 Tuleja PE Dz63 z kotnierzem stalowym DN50 szt. 3
4 Rura stalowa ocynkowana DN50 wraz z kolanem i kotnierzem z koszem ot 3
ssawnym przy dnie zbiornika
5 Rury ostonowe, tworzywowe, dwudzielne na przewody energetyczne i ot wg techn, robét
elektroenergetyczne
6 Przejscie szczelne do przejécia przez $ciang budynku szt. 3
7 Ta$ma oznaczeniowa PVC z wktadka metalizowang m 80

Powyzsze zestawienie materiatow stuzy do celow kosztorysowych i nie moze by¢ jedyna podstawa do zakupu materiatu przez

wykonawce.




