
beton klasy C12/15

beton klasy C12/15

plastyczny
(osadnik)

dno studzienki

podlewka cementowa

WPUST DESZCZOWY ULICZNY Z OSADNIKIEM - Ø50cm 
Z ELEMENTÓW BETONOWYCH

mufa przyłączeniowa

łączone na zaprawę
polimerową

elementy Ø50cm

pierścień fundamentowy 

zagęszczony do Is>=98%
o b. dobrym uziarnieniu 
piasek gruby lub średni 

- beton klasy C16/20

wpust deszczowy uliczny  żeliwny 

płyta pokrywowa 

zaprawą polimerową
uszczelnienie 

Uwaga:
1. Rzędna terenu (N1) zgodnie z profilem.

2. Rzędna odpływu (N2) zgodnie z profilem

3. Zastosować wpust deszczowy z żeliwa klasy C250 o wym. 400x600mm

rura PVC
Ø wg profilu
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TYTUŁ (NAZWA) RYSUNKU:

IS-06a

NR RYSUNKU:SKALA: NR PROJEKTU:

-

DATA:

biuro:    ul. Hołdunowska 57        43-143 Lędziny            tel./ fax. 664 227 123

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

kom. 889 443 120  biuro@fsprojekt.pl
mgr inż. MIROSŁAW SZYNDLAR

PODPIS:

PODPIS:

BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH

WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TARNOWSKICH GÓRACH

PRZY UL. GENERAŁA ANDERSA NA DZIAŁKACH NR 3387/131,

3388/131

SCHEMAT WPUSTU 16/

2022

08.2022

mgr inż. Anna KACZMAREK-WYPYCH

nr upr. SLK/4775/PWOS/13

mgr inż. Mariusz BUGAJSKI

nr upr. SLK/IS/8766/03

PROJEKTANT (branża sanitarna):

SPRAWDZAJĄCY (branża sanitarna):


