105,00 m.n.p.m.

+ zasuwa DN80

rzedna terenu proj. [m.n.p.m.]

rzedna osi rury [m.n.p.m.]

zagtebienie osi rury [m]

1,40 [109,40[110,80 Czwdrnik + zasuwa DN100

1,40 [109,30/110,70 Hydrant p.poz. DN80 nadziemny,

~1%

Srednica [mm] / spadek [%] PE100, 2110,
SDR 17, PN10,
dtugosc¢ odcinka [m] 10,20

oznaczenie punktéw

@

Hp4

istn. ks90

istn. ks200

DN80 nadziemny
+ zasuwa DN80

1,40 110,25111,65 Czwdrnik + zasuwa DN100

1,40 ]108,70]/110,10| Hydrant p.poz.

PE100, @110, SDR 17, PN10

~2,3%

67,20

Hp5

data:
OBIEKT Rozbudowa sieci wodociaggowej na osiedlu 06.2022 skala
mieszkaniowym w Przykonie 1:100/500
B. SANITARNA

INWESTOR Gmina Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona
ADRES OBIEKTU Przykona, dziatka nr 41/56, 41/59, 41/63, gmina Przykona
TEMAT RYS. Profil podtuzny sieci wodociggowej cz. 3 Nrrys.: 4

mgr inz. J. Socha  upr. nr WKP/0187/POOS/15
PROJEKTANT w specjalnosci instalacyjnej

mgr inz. T. Ogorzatek upr. UAN 8346/11/54/88,
SPRAWDZAJACY GP 8346/11/54/88




