Wstep

W miejscowosciach Laski, Olszdédwka i Przykona majg by¢ prowadzone prace
wodociggowo - kanalizacyjne W zwigzku z tym zachodzi konieczno$¢ wykonania
badan geotechnicznych tego terenu.

Na przedmiotowym terenie w uzgodnieniu z projektantem wiodgcym wykonano
trzy sondy badawcze do gtebokosci 5,0, 3,0 2,0 m.p.p.t. Sondowan dokonano
wiertnicg obrotowg o srednicy 63 mm
Lokalizacja terenu, jak réwniez rozmieszczenie otworéw badawczych
przedstawiono na rysunku Nr 1 w kazdej miejscowosci.

Dla tego typu obiektu mozna przyjg¢ pierwszg kategorie geotechniczng nie
wymagajgcej uzgodnien z Wydziatem Ochrony Srodowiska zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r.

Okreslenie klasy i rodzaju gruntu dokonano makroskopowo na podstawie PN —
88/B / 04481 ,Grunty budowlane. Badanie probek gruntéw”, zas klasyfikacji wedtug
PN — 86/B — 02480 ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntéw”. Prébki gruntéw o nie naruszonej wilgotnosci poddano badaniom
terenowym i kameralnym, ktére pozwolity na oznaczenie je metoda ,B” zgodnie z
normg PN — 81/B — 03020.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest zlecenieustne pana Jacka Sochy. na wykonanie
badan geotechnicznych tw miejscowosci Laski, Olszéwka i Przykona z dnia
10.06.2022 r.

3. Cel opracowania

Celem opracowania jest :

okreslenie warunkéw wodno — gruntowych
okreslenie parametréw fizyko-mechanicznych gruntéw

okreslenie klasy i rodzaju gruntéw



