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1. Wszystkie ksztattki i armatura z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczone zewnetrznie
i wewnetrznie metodg proszkowg powtokg epoksydowg o grubosci min. 250 um.

2. Hydrant malowany proszkowo koloru czerwonego RAL 3000 (opcja).

15 | Blok podporowy 70x40x20cm szt 1
14 Blok podporowy 40x40x20cm szt 1
13 | Obudowa odwodnienia hydrantu filtrem z geowt8kniny 200mm/m szt -
12 | Obsypka zwirowa 2—-16mm z zaggszczeniem szt -
11 Podbudowa z betonu chudego gr. 10cm szt 1
10 Obetonowanie 60x60 z betonu C25/30 szt 1
9 Krqzek osadczy szt 1
8 Trojnik wtryskowy redukc. z PE100 PN10 Dz/dz=160/90, SDR17 szt 1
/ Tuleja kolnierzowa Dz90/80 z kotnierzem szt 3
6 Skrzynka uliczna zeliwna do zasuwy DN8O szt 1
5 | budowa do zasuw stala z wrzecionem szt 1
Migkkouszczelniajqca zasuwa kotnierzowa typu FS, do zabudowy w ziemi,
4 DN80, PN10, z obudowq statq, skrzynkq ulicznq zeliwnq posadowionq na szt 1
krqzku zelbetowym ¢480/8180mm, h=100mm
3 | Prostka Dz90 PEHD, 1=0,5m szt 1
2 Kolano stopowe zeliwne kotnierzowe DN80 szt 1
1 Hydrant nadziemny DN80Omm szt 1
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