Zawiesie z preta 16mm

PODWIESZENIE PRZEWODOW RUROWYCH

PRZY KOLIZJACH POPRZECZNYCH

Ceownik 100

PODWIESZENIE PRZEWODOW RUROWYCH

PRZEBIEGAJACYCH WZDtUZ WYKOPOW

Ceownik 100

Krawedziaki 150x150mm

z gwintem i nakretka

Korytko z bl. 100x6mm
co 75cm

Krawedziaki 150x150mm

Sciana obudowy wykopu

PODWIESZENIE KABLI

PRZY KOLIZJACH POPRZECZNYCH

s

Zawiesie z plaskownika 25x2mm_—

Krawedziak 150x150mm

Zawiesie z preta 16mm |
z gwintem i nakretkq

Przewdd rurowy

Korytko z bl. 100x6mm
co 150cm

Rzedna terenu

Krawedziak 150x150mm
co 2,0-3,0m

Sciana obudowy wykopu

PODWIESZENIE KABLI

PRZY KOLIZJACH PODEUZNYCH

7

Krawedziak 150x150mm ,, ,,W

co 75cm

Koryto z desek 200x32mm
lub rura dwudzielna

Zawiesie z plaskownika 25x2

Sciana obudowy wykopu

co 100cm

Koryto z desek 200x32mm
lub rura dwudzielna

Rzedna ferenu

Krawedziak 150x150mm
co 2,0-3,0m

Sciana obudowy wykopu

BIURO PROJEKTOW I REALIZACJI OBIEKTOW
GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ

gmina Kqty Wroctawskie

biprowod SPOLKA Z 0.0. ZASTRZEGA SIE
,m,.moﬁze wwaosou 52-019WROCLAW UL BROCHOWSKA 10 PRAWA AUTORSKIE
www.biprowod.wroclaw.pl
NR NR PROJEKTU
IMIE I NAZWISKO UPRAWN, | PATA | PODPIS
. . . onsir:—bud. lA.lﬂ 1117
PROJEKTANT | inz. S. Siekanski 290,90,/ uw |10-2018
OPRACOWAL | inz. P. Golus - |10.2018 @_\J STADIUM
PW
INWESTYCJA/TEMAT:
Budowa sieci wodociqgowej w miejscowosci Rybnica, |BRANZA

Konstrukcyjna

PODZIALKA

RYSUNEK

Podwieszenia

NR RYSUNKU

K—4/R




