1. Podstawa prawna projektu

Podstawg projektu jest Umowa —Zlecenie Nr 258/2022 z dnia 18.08.2022 w mysi|
ktorej Urzad Miasta i Gminy Btonie, 05-870 Btonie, Rynek 6 zleca prof. dr. hab.
Wojciechowi Zagan wykonanie projektu modernizacyjnego iluminacji budynku
Ratusza zgodnie z ponizszym zakresem.

2. Zakres merytoryczny projektu

Zakres merytoryczny projektu obejmuje:

2.1. Wykonacie wizualizacji komputerowej projektu iluminacji

2.2. Okreslenie pozgdanych parametréw technicznych, liczby i rozmieszczenia
oraz wycelowania reflektoréw i naswietlaczy

2.3. Wykorzystanie w projekcie wytgcznie opraw ze zrodtami
elektroluminescencyjnymi,

2.4. Wykorzystanie w mozliwym stopniu obecnej iluminacji w odniesieniu do
efektu, rozmieszczenia sprzetu oraz instalacji zasilajgce;j

2.5. Realizacje projektowg barwnych scenariuszy oswietlenia.

2.6. Opracowanie harmonogramu dziatan realizacyjnych

2.7. Okreslenie kosztéw realizacji

3. Zakres przestrzenny projektu

Zakres przestrzenny projektu to wszystkie 3 elewacje budynku dostrzegane z
obszaru rynku (p6tnocna, wschodnia i zachodnia) wraz z przylegtymi po obu bokach
frontu arkadami. Projektem iluminacji zostang objete rowniez odpowiednie potacie
dachowe jak i gérujgca nad dachem wieza zegarowa.

4. Koncepcja iluminacji

Koncepcja iluminacji powstata w oparciu o zatozenie wykorzystania w maksymalnym
stopniu istniejgcej iluminacji. Oznacza to zamiar odtworzenia pierwotnej koncepciji
wizualnej iluminacji zrealizowanej w oparciu o zrodta HIT z zastrzezeniem zamiany
sprzetu metalohalogenkowego na LED.

Zatem w stosunku do opracowanej i przyjetej przez Zleceniodawce pierwotnej
koncepciji, cel w postaci oczekiwanego wygladu oswietlonej elewacji nie ulega
zmianie.

Koncepcja zaktadata uzyskanie efektu rozjasnienia wspomnianych elewacji dachu i
wiezy na poziomie $redniej luminancji okoto 10 cd/m? ( poziom ten bedzie sie obnizat
w miare uptywu czasu). Przewiduje sie dos¢ rownomierne oswietlenie elewac;ji.
Zakfada sie , ze elewacja frontowa obiektu bedzie ttem dla pokazania w kontrascie
negatywnym kolumienek i balkonu dekorujgcych te sciane budynku. Oswietlenie
bocznych $cian obiektu stworzy obraz przestrzennego gmachu a odpowiednie
stopniowanie jasnosci zapewni plastycznos$¢ obrazu. Obraz catosci dopetni
oswietlenie arkad.

Novum w stosunku do pierwotnego projektu jest uzycie jako zrodet swiatta LEDOw
RGB pozwalajgcych na realizacje scenariuszy barwnych oswietlenia z podziatem na
dwie grupy przestrzenne. Proponuje sie podziat na grupy uwzgledniajgcy miejsca



