Dopiewo, dnia 02.02.2023r.
ROA.271.2.2023

Do wszystkich uczestnikow postepowania

Dotyczy: postepowania pn ,Paledzie — budowa rejon ul. Malinowej, Wrzosowej, Modrzewiowej

Jezynowej wraz z budowag kanalizacji deszczowej”

1. Zamawiajacy informuje, ze do niniejszego postepowania wptynety wnioski o wyjasnienie tresci SWZ.
Dziatajac na podstawie art. 284 ust. 2 i 286 ust. 1 Pzp, przekazujemy wyjasnienia oraz dokonujemy

modyfikacji SWZ w ponizszym zakresie.

Pytanie nr 1. Prosze o udostepnienie warunkdw technicznych na zrzut wéd opadowych do rowu W-C-
1-1, pismo nr: 1400/2018 z dnia 25.07.2018 wydane przez Poznanski Zwigzek Spotek Wodnych w

Poznaniu.

Odpowiedz: W zatgczeniu do niniejszych odpowiedzi warunki techniczne na zrzut wéd opadowych —
w formie pliku pdf o nazwie ,PZSW_Warunki odwodnienia.pdf.”

Pytanie nr 2. Dotyczy Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Prefabrykowany Zbiornik Retencyjny.

Zamawiajgcy nie udostepnit dokumentacji geotechnicznej wykonanej na potrzeby budowy
prefabrykowanego zbiornika retencyjnego (gtebokos¢ posadowienia zbiornika przekracza 5m, a
udostepniona dokumentacja geotechniczna — ulice, zostata sporzgdzona na podstawie otwordow o gf.
4m, a zatgczona dokumentacja techniczno-ruchowa jest tak naprawde tylko opisem montazu zbiornika
w przecietnych warunkach gruntowych (natomiast faktyczne warunki daleko odbiegajg od
przecietnych ze wzgledu na bardzo wysoki poziom wéd gruntowych), oraz majac na uwadze zapisy pkt.
XV pkt. 2, 314 SWZ dotyczace ryczattowego charakteru wynagrodzenia i ryzyk z nim zwigzanych, prosze
o uzupetnienie dokumentacji technicznej dotyczacej zbiornika o badania geotechniczne obrazujgce
rzeczywiste warunki gruntowo-wodne w miejscu i na gtebokosci posadowienia zbiornika, oraz
obliczeniowg analize sity wyporu zbiornika przy rzeczywistym poziomie zwierciadta wody gruntowej
dla proponowanego zbiornika i przepompowni zlokalizowanej w jego sgsiedztwie. Dane pozwolg
Wykonawcy na przyjecie witasciwego sposobu zabezpieczenie zbiornika przed wyporem wadd

gruntowych oraz dobér wtasciwego sposobu zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw.

Odpowiedz: Odpowiedz zostanie udzielona niezwtocznie po otrzymaniu stanowiska w przedmiotowe;j
sprawie od projektanta.

Pytanie nr 3. Dotyczy Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Prefabrykowany Zbiornik Retencyjny
Dokumentacja techniczno-ruchowa nie jest dokumentacjg projektowa, nie zostaty w niej podane zadne

parametry techniczne zbiornika poza jego wymiarami.



Prosimy o udostepnienie projektu i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

dla prefabrykowanego zbiornika retencyjnego.

Odpowiedz: Odpowiedz zostanie udzielona niezwtocznie po otrzymaniu stanowiska w przedmiotowe;j
sprawie od projektanta.

Pytanie nr 4. Dotyczy Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Prefabrykowany Zbiornik Retencyjny
Nawigzujgc do zapisu z dokumentacji techniczno-ruchowej prefabrykowanego zbiornika retencyjnego:
»,Mogg byc¢ stosowane materiaty i urzqdzenia réwnowazne pod warunkiem spetnienia wymagan
zawartych w projekcie oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.”
Zgodnie z art 99 ust. 6 ustawy Pzp to Zamawiajgcy wskazuje w opisie przedmiotu zamdwienia kryteria
stosowane w celu oceny réwnowaznosci. Prosimy o wskazanie jakie inne kryteria, poza jego
pojemnoscig uzytkowg, beda brane pod uwage przy ocenie rOwnowaznosci zaproponowanego przez
Wykonawce zbiornika.
Prosimy o wskazanie parametru wiodgcego, ktory nalezy uwzgledni¢ przy ewentualnym doborze
zbiornika retencyjnego, innego niz opisany w dokumentacji. Oferent wnioskuje o uzupetnienie
dokumentacji projektowej dla przedstawionego zbiornika o:

e szczegbtowe rozpoznanie geotechniczne podtoza w lokalizacji projektowanego

zbiornika,

e sposobu posadowienia zbiornika,

e zabezpieczenia wykopu,

e zagospodarowania przylegtego terenu,

e uzupetnienie przedmiaru robét.

Jedynie w przypadku przyjecia przez Oferentéw innego zbiornika od wskazanego przez Inwestora /
Projektanta, Wykonawca bedzie zobligowany do dokonania weryfikacji ilosci poszczegdlnych

asortymentow robot wyszczegdlnionych powyze;j.

Odpowiedz: OdpowiedzZ zostanie udzielona niezwtocznie po otrzymaniu stanowiska w przedmiotowe;j
sprawie od projektanta.

Pytanie nr 5. Dotyczy: Projekt Wykonawczy Roboty drogowe pkt.10 Projektowana konstrukcja
nawierzchni

Zgodnie z zatgczong opinig geotechniczng i metrykami sondowan poziom wéd gruntowych jest wysoki
od 0,2m do 1,15m a wystepujace grunty to piaski drobne i piaski pylaste. W takich warunkach
gruntowo-wodnych zakwalifikowanie podtoza do kategorii G1 oraz otrzymanie parametru wtdérnego
modutu odksztatcenia E2>80MPa jest trudne do uzyskania. Projektowana konstrukcja drogi dla
kategorii ruchu KR-2 posiada tylko warstwe podbudowy zasadniczej gr.20cm z mieszanki niezwigzane;j

z kruszywem 0/31,5mm typu C90/3 na podtozu gruntowym.



Prosimy o weryfikacje konstrukcji drogi oraz podanie sposobu doprowadzenia podtoza do G1 i

dodanie odpowiednich pozycji kosztorysowych.

Odpowiedz: Odpowiedz zostanie udzielona niezwtocznie po otrzymaniu stanowiska w przedmiotowe;j
sprawie od projektanta.

Pytanie nr 6. Dotyczy: Projekt Wykonawczy Roboty drogowe pkt.10 Projektowana konstrukcja
nawierzchni.

Zgodnie z zatgczong opinig geotechniczng i metrykami sondowan poziom wéd gruntowych jest wysoki
od 0,2m do 1,15m a wystepujgce grunty to piaski drobne i piaski pylaste. W takich warunkach
gruntowo-wodnych zakwalifikowanie gruntu do kategorii G1 oraz otrzymanie parametru wtdrnego
modutu odksztatcenia E2>80MPa jest trudne do uzyskania. Projektowana konstrukcja chodnika to
kostka betonowa na podsypce cementowo-piaskowej na podtozu gruntowym.

Prosimy o weryfikacje konstrukcji chodnika oraz podanie sposobu doprowadzenia podioza do G1 i

dodanie odpowiednich pozycji kosztorysowych.

Odpowiedz: Odpowiedz zostanie udzielona niezwtocznie po otrzymaniu stanowiska w przedmiotowe;j
sprawie od projektanta.

Pytanie nr 7. Dotyczy: Projekt Wykonawczy Roboty drogowe
Zgodnie z opisem pkt. 9 Roboty ziemne, Zakres robdt ziemnych w ramach niniejszego projektu

przewiduje catkowite wybranie warstwy gleby i nasypu niebudowlanego oraz wapna, roboty ziemne w

zakresie wykonania korytowania pod projektowane konstrukcje drogowe oraz odtworzenia
istniejgcego rowu na dziatce o numerze ewid. 272.

Nadmiar mas ziemnych uzyskanych przy wykonywaniu wyzej wymienionych robét przewidziano do
wywozu lub wbudowania w nasypy na terenie nalezgcym do inwestora.

Prosimy o wskazanie terenu nalezgcego do Inwestora na ktéry nalezy wywiezé i wbudowaé w nasyp
urobek pochodzacy z ,,catkowite wybranie warstwy gleby i nasypu niebudowlanego oraz wapna, roboty

ziemne w zakresie wykonania korytowania pod projektowane konstrukcje drogowe”

Odpowiedz: Odpowiedz? zostanie udzielona niezwtocznie po otrzymaniu stanowiska w przedmiotowe;j
sprawie od projektanta.

Pytanie nr 8. Dotyczy: Projekt Wykonawczy Roboty drogowe

Zataczona dokumentacja geologiczna — ulice wskazuje zaleganie na gt. do 0,9m gleby i nasypu
niebudowlanego oraz wapna, natomiast projektowana tgczna grubos¢ warstw konstrukcji nawierzchni
ulic, zjazddw oraz miejsc parkingowych (kategoria ruchu KR2) - 31 cm oraz chodnikéw -13 cm. Zaréwno

w projekcie jak i w zatgczonym przedmiarze robét nie jest wskazane w jaki sposdb uzupetni¢ powstatg



usunieciu gleby i nasypu niebudowlanego oraz wapna, przestrzen miedzy podtozem gruntowym a
konstrukcjg nawierzchni.

Prosimy o udostepnienie tabeli robdt ziemnych uwzgledniajgcej w/w zapisy projektowe i korekte
przedmiaréw ograniczajacych sie w zakresie robdt ziemnych tylko do wykopdw na gtebokosé

konstrukcji nawierzchni.

Odpowiedz: Odpowiedz zostanie udzielona niezwtocznie po otrzymaniu stanowiska w przedmiotowe;j
sprawie od projektanta.

Pytanie nr 9. Dotyczy: Projekt Wykonawczy Roboty drogowe

Zgodnie z pkt. XV pkt. 2, 3 i4 SWZ, zapisy zawarte w opisie projektu drogowego:

,Grunt kwalifikowany/rodzimy - po usunieciu warstwy humusu, nasypu niekontrolowanego oraz
wapna, nalezy poprzez uprawnionego geologa dokonac oceny i potwierdzi¢ zdatnos¢ podtoza
gruntowego do wykonania warstw konstrukcyjnych. W przypadku stwierdzenia, Ze grunt jest zdatny do
wykonania pierwszej warstwy konstrukcyjnej (tzn. jest to grunt kwalifikowany zgodnie z PN-5-02205),
podtoze naleZy dogescic¢ i doprowadzi¢ do wskaZznika zageszczenia zgodnie normgq. Nastepnie mozna
przystgpi¢c do ewentualnego wykonania makroniwelacji terenu — tj. nasypow z gruntu
kwalifikowanego” oraz

,W przypadku braku mozliwosci uzyskania wymaganych parametrow podfoza o grupie nosnosci G1
(badanie ptytg VSS na warstwie gruntu stabilizowanego cementem) nalezy wymieni¢ warstwe gruntu
podfoza nawierzchni na warstwe gruntu lub materiatu niewysadzionowego. Grubos¢ wymienianej
warstwy podtoza jest zalezna od jej wskaznika nosnosci CBR i wynosi minimum 60 cm (CBR 25%),,

nie pozwalajg na sporzadzenie oferty ryczattowej, gdyz jest to zakres wariantywny nie pozwalajgcy
przewidzie¢ wymagane zakresu robdt na etapie sporzadzenia oferty. Po stronie Inwestora spoczywa
obowigzek opisu przedmiotu zamdwienia w taki sposdb, by nie budzit watpliwosci i tym samym
gwarantowat mozliwos¢ przygotowania pordwnywalnych ofert. Prosimy o wskazanie jednoznacznego

rozwigzania i dodanie pozycji kosztorysowych.

Odpowiedz: Odpowiedz zostanie udzielona niezwtocznie po otrzymaniu stanowiska w przedmiotowe;j
sprawie od projektanta.

Pytanie nr 10. Dotyczy: Branza sanitarna ul. Malinowa

Projektowany wylot do rowu rurociggu ttocznego jest w kolizji z projektowang kanalizacjg deszczowa
parkingu. Prosze o informacje w jaki sposob nalezy wykonac¢ zakonczenie/wylot rurociggu ttocznego
majac na uwadze rozwigzania projektowe z Projektu Technicznego - Przebudowa urzgdzenia wodnego
(rowu przydroznego) w zakresie zamiany odcinka rowu W-C-1-1 na rurocigg wraz z wylotem przy ul.

Malinowej w Paledziu.
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Odpowiedz: Nalezy zaniecha¢ budowy wylotu na rowie wraz z umocnieniem, a rurocigg potaczy¢ z
projektowang studnig D-04 w ramach zamiany rowu melioracyjnego na rurociag.

Pytanie nr 11. Dotyczy: Zatacznik nr 2 do SWZ

Czy kosztorys ofertowy uproszczony o ktérym mowa w § 3 pkt. 4 zatgcznika nr 2 do SWZ - projektowane
postanowienia umowne, w $Swietle zapisow z pkt. XV pkt. 2, 3 i 4 SWZ musi zosta¢ sporzadzony na
podstawie zatagczonych do SWZ przedmiaréw roboét-oferta?

Odpowiedz: Kosztorys ofertowy, nalezy sporzadzi¢ zgodnie z przedmiarem robdt zatgczonym do SWZ,
z tym zastrzezeniem, ze ewentualne nieujete w rzeczonym przedmiarze koszty i rozmiar robédt
niezbednych do realizacji przedmiotowego zamdwienia nalezy uwzgledni¢ w rzeczonym przedmiarze.
Zatem za obowigzujacy nalezy uznac uktad przedmiaru robdét Zamawiajgcego z wyjatkiem pozycji

dodatkowych.

Pytanie nr 12. Uprzejmie prosze o zmiane dotyczacy spetniania warunku dotyczacego zdolnosci
technicznej lub zawodowej w zakresie:

Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, nalezycie wykonat
co najmniej jedng robote budowlang (zrealizowang w ramach jednej umowy) o wartosci co najmniej
2.500.000,00 zt brutto, obejmujgca co najmniej budowe lub przebudowe: drogi lub ciggu pieszego lub
chodnika lub pieszo-jezdni o dtugosci min. 600,00 mb o nawierzchni z kostki brukowej lub masy
asfaltowej wraz z budowg lub przebudowg kanatu deszczowego lub sanitarnego o dtugosci min. 500

mb - na wartos¢ co najmniej 2 000 000 zt brutto - reszta zapisu bez zmian.
Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane warunku udziatu w postepowaniu.

Pytanie nr 13. W zwigzku z rozbieznosciami w zapisach w projekcie SOR pkt 6, prosimy o sprecyzowanie

jaka grupa wielkosci oznakowania pionowego wymagana jest przez Zamawiajgcego?



Pytanie nr 14. Prosimy o podanie wymiaru dla znakéw B-43/B-44, gdyz na rysunku SOR obok znaku
widnieje zapis "proj. B43 (maty)". Wspomniany znak ma wymiar 900mm*900mm , a w przypadku

zapisu (maty) mozna go wykona¢ o wymiarze 600*600mm.

Odpowiedz na pytanie nr 13 i 14: Dla projektowanych drég gminnych nalezy stosowac znaki z grupy
wielkosci ,mate”. Znaki A-7 i B-20 stosowad w grupie wielkosci ,$rednie”. Tablice B-43 i B44 wykonac
o wymiarach 900x900 z znakiem B-33 i B-34 o Srednicy 600mm.

Pytanie nr 15.Dot. Projektu umowy § 17 ust. 2 a), 2 d)

Prosimy o zmiane w par. 17ust. 2 a) oraz 2 d) wysokosci kar umownych na:
a) 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
d) 10 % wynagrodzenia umownego brutto

Aktualne wymiary kar sg wygdrowane i zadaniem Wykonawcy niezasadne.

Pytanie nr 16. Dot. projektu umowy § 17 ust. 7

Wnosimy o zmniejszenie maksymalnej wysokosci kar umownych naliczonych na podstawie umowy z
maksymalnej wartosci 25% wynagrodzenia brutto umowy na 15% wynagrodzenia brutto umowy.
Aktualny wymiar maksymalnej wysokosci kar umownych jest zdaniem Wykonawcy wygdrowany i
niezasadny.

W doktrynie prawa zamowien publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwotawczej
przy Prezesie Urzedu Zamoéwien Publicznych dominuje poglad, ze kara umowna co do istoty ma
charakter wytacznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie prewencyjny. Ustalenie przez
Zamawiajgcego zbyt wygdrowanych kar umownych dla wykonawcow stanowi zatem naruszenie prawa
w zakresie rdGwnosci stron umowy (Wyrok Krajowej Izby Odwotawczej z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt:
KIO/1519/15). Nalezy mie¢ réwniez na wzgledzie stanowisko Sgdu Najwyzszego wyrazone w wyroku z
29 listopada 2013 roku Sygn. akt | CSK 124/13, dotyczacego przestanek miarkowania kar umownych
jako razgco wygoérowanych. W uzasadnieniu wyroku Sgd Najwyzszy wskazat, iz ,kara umowna nie moze
by¢ instrumentem stuzgcym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznajagcym mu korzysé majgtkowa w
istotny sposob przekraczajgcg wysokos¢ poniesionej przez wierzyciela szkody. Celem miarkowania kary
umownej jest natomiast ochrona réwnowagi intereséw stron i zapobiezenie nadmiernemu obcigzeniu

dtuznika oraz niestusznemu wzbogaceniu wierzyciela".

Odpowiedz na pytanie nr 15 i 16: Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowane zmiany
zapisbw umowy. Nalezy zwréci¢ uwage, ze celem kar umownych jest wiasciwe zabezpieczenie

intereséw Zamawiajgcego, co rzeczone kary ustalone przez Zamawiajgcego zapewniajg.



Pytanie nr 17. Prosimy o potwierdzenie, ze zabiegi pielegnacyjne trawnikéw w okresie gwarancyjnym
bedzie wykonywat Zamawiajacy.
Pytanie nr 18. Prosimy o potwierdzenie, ze zabiegi pielegnacyjne drzew i krzewdéw nalezy wykonywa¢é

przez 1 rok po posadzeniu.

Odpowiedz na pytanie nr 17 i 18: W zwigzku z powyzszymi pytaniami Zamawiajacy wyjasnia i
jednoczesnie modyfikuje zapisy SWZ oraz specyfikacji technicznej w zakresie pielegnacji zieleni
drogowej w ten sposdb, ze zabiegi pielegnacyjne drzew, krzewdéw i trawnikéw Wykonawca
zobowiazany jest wykonywa¢ w okresie 1 roku od dokonania odbioru korncowego robét, zgodnie z

wytycznymi opisanymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Pytanie nr 19. Zgodnie z projektem zieleni nalezy nasadzi¢ 34 szt. drzew, natomiast wg przedmiaru

26 szt. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowiedz: Odpowiedz zostanie udzielona niezwtocznie po otrzymaniu stanowiska w przedmiotowe;j
sprawie od projektanta.

Pytanie nr 20. Prosimy o potwierdzenie, ze w ramach przedmiotowej inwestycji budowe jezdni z
chodnikiem o nawierzchni z kostki betonowej nalezy wycenic tylko na:

- ul. Malinowej odc. od km 0+400 do km 0+739,87

- ul. Modrzewiowej odc. od km 0+435 do km 0+560,44

- ul. Jezynowej odc. od km 0+634,70 do km 0+757,50

- ul. taczacej ul. Modrzewiowsa z ul. Malinowg (9KD-D),

a nie na catym zakresie robdt wynikajgcym z zatgczonych projektow.

Odpowiedz: Zamawiajgcy potwierdza.

Pytanie nr 21. Czy w ramach przedmiotowego zamdwienia nalezy wycenié wycinke drzew?

Odpowiedz: W zakresie niniejszego zamdwienia nie ma wycinki drzew.

Pytanie nr 22. Czy w ramach przedmiotowego zamdwienia nalezy wyceni¢ stabilizacje granic pasa

drogowego?

Odpowiedz: Zamawiajgcy wyjasnia, ze roboty prowadzone bedg w ramach istniejgcych granic pasa

drogowego, wobec czego w ramach zamdwienia nie bedzie dokonywana stabilizacja granic.



Pytanie nr 23. Na podstawie zatgczonych odwiertéw, zgodnie z opisem technicznym, przyjeta
niweleta drogi oraz konstrukcjg nawierzchni przedmiar nie obejmuje wystarczajgcej ilosci wykopu i
nasypu. Zgodnie z naszymi obliczeniami brakuje okoto 2500 m3 wykopu oraz 1800 m3 nasypu.

Prosimy o uzupetninie przedmiaru robdét o przedmiotowy zakres prac.

Odpowiedz: Odpowiedz zostanie udzielona niezwtocznie po otrzymaniu stanowiska w przedmiotowe;j
sprawie od projektanta.

Pytanie nr 24. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku braku mozliwosci uzyskania wymaganych
parametréw podtoza o grupie nosnosci G1, doprowadzenie do odpowiedniej nosnosci bedzie stanowi¢

podstawe zmiany wynagrodzenia zgodnie z § 12 pkt 3 umowy.

Odpowiedz: Odpowiedz zostanie udzielona niezwtocznie w kolejnych wyjasnieniach Zamawiajgcego.

Pytanie nr 25. Dotyczy kanalizacji deszczowej. Prosimy o potwierdzenie zakresu budowy kanalizacji
deszczowej :

- ul. Malinowa S61 — S58, Rurocigg ttoczny wylot do rowu - przepompownia, zbiornik

retencyjny, osadnik —S1 —-S539,S1 -S9, S8 —S109 , wraz z wpustami na tym odcinku

- ul. Modrzewiowa S111 —S114, wraz z wpustami na tym odcinku

- ul. Jezynowa S14 — S10 + S110 wraz z wpustami

- odcinek 9KD - D S105 — T15 wraz z wpustami

- ul. Malinowa Parking Wylot — D-09

Pozostaty zakres robét kanalizacyjnych jest poza zakresem zadania.

Odpowiedz: Odpowiedz? zostanie udzielona niezwtocznie w kolejnych wyjasnieniach Zamawiajgcego.

2. Biorac pod uwage powyzsze wyjasnienia i modyfikacje SWZ oraz jej zatgcznikdw, Zamawiajacy na
podstawie art. 286 ust. 3 Pzp, dokonuje zmiany:

- terminu sktadania ofert do 13.02.2023r. do godz.11.00,

- terminu otwarcia ofert 13.02.2023r. godz. 11.30,

- terminu zwigzania ofertg do 14.03.2023r.

Z powazaniem
Wéjt Gminy Dopiewo

Pawet Przepidra



