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SST 06. STOLARKA WEWNETRZNA
6.1. Wstep

6.1.1. Nazwa zaméwienia

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej /SST/ jest okreslenie wymagan
dotyczacych wykonania robdt remontu szatni oraz obszaru przylegtego w Gmachu Elektroniki
Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19.

6.1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét obejmujgcych w szczegodlnosci wymagania w zakresie wiasciwosci materiatow,
prawidtowosci wykonania wszystkich rodzajow robot okreslonych zakresem robét ujetych w
przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiatéw oraz uzytego sprzetu i narzedzi.

6.1.3. Zakres robét objetych szczegoétowa specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegotowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie montazu stolarki wewnetrznej.

6.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogolnej specyfikacji techniczne;j.
6.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.2. Materiaty

Materiaty zgodnie z pkt. 2 ogdlnej specyfikacji techniczne;.
6.3. Typy Stolarki wewnetrznej

Typ A
Drzwi typu PORTA montowane w wersji jednoskrzydtowej 90x200cm.

Drzwi typu Porta CPL w wersji jednoskrzydtowej, 3 zawiasy wzmocnione tréjelementowe,
zamek przystosowany pod wktadke patentowg, klamka Edel, o$cieznica metalowa
regulowana na grubos¢ muru wykonana z blachy ocynkowanej i lakierowana proszkowo.
Odpornos¢ akustyczna 27 Db. Drzwi wykonczone w standardzie budynku.

Producent/marka referencyjna:

PORTA, kolor: wedtug standardu budynku, o$cieznica — RAL- kolor w standardzie budynku,
lub réwnorzedna i zatwierdzona

Wystepowanie: Wg. rysunkéw rzutéw i detali.

Typ B
Wytaz typu PORTA 80x160cm.
Stalowe malowane. Klamka - stal nierdzewna.

Producent/marka referencyjna:

PORTA, kolor: RAL 7021, oscieznica — RAL 7021
lub réwnorzedna i zatwierdzona

Wystepowanie: Wg. rysunkéw rzutéw i detali.

Typ Za01

Zestaw szklany wedtug systemu GSW Office Light, Szklenie szyba pojedyncza, szkto
laminowane/bezpieczne, min.36 dB/. W zestawie, panel przesuwny na prowadnicy géra-dét,
profile.

Producent/marka referencyjna:
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REPUBLIKA SZKLA lub odpowiednie.
Wystepowanie: Wg. rysunkéw rzutéw i detali.

6.4. Wymagania i wykonastwo

Ustalenia ogdine.
Przewozenie i magazynowanie drzwi musi sie odbywaé $cisle wg. wytycznych producenta i
zabezpiecza¢ je przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi tak by chroni¢ fabryczne
wykonczenia.
Nie nalezy montowa¢ drzwi az do czasu, gdy pomieszczenia zostang zabezpieczone przed wptywami
atmosferycznymi oraz zakonczone zostang wszelkie roboty wykonywane na mokro, a wykonane
elementy wyschng catkowicie.
Wykonawca bierze odpowiedzialnos¢é za wilasciwe wymiary otworéw na budowie i ich sprawdzenie
przed realizacjg zamdéwienia.
Okucia metalowe

— Zamek

— Stoper x1 (2)

— Zawiasy x3 (6)

— Komplet klamek, rozety

— Uszczelka tréjstronna (jezeli wymagana)

— Oznaczenia pomieszczen
Zawiasy: zawiasy obiektowe ze stali nierdzewnej niewymagajgce konserwacji min. trzy szt. na
skrzydto.
Klamki: obiektowe ze stali nierdzewnej z mocowaniem projektowym i fozyskiem kompensujacym.
Odbojniki: obiektowe ze stali nierdzewnej do montazu nasciennego.
Wszystkie elementy nalezy zamocowaé zgodnie z zaleceniami producenta skrzydta drzwi.
Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby montaz oku¢ metalowych nie prowadzit do pogorszenia integralnosci
catego zespotu, okreslonej w wyniku przeprowadzenia testéw/ oceny oraz parametrow dymo i
ognioszczelno$ci.
Otwory w elementach sktadowych nalezy wykonywa¢ z zachowaniem odpowiedniej doktadnosci i
tolerancji, zgodnie z zaleceniami producentéw. Okucia metalowe oraz powierzchnie przylegajace do
drzwi nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, aby nie dopusci¢ do ich uszkodzenia. Po zakonczeniu
montazu nalezy sprawdzi¢ oraz odpowiednio wyregulowaé¢ i nasmarowa¢ wszystkie czesci ruchome,
aby zapewni¢ prawidiowe dziatanie drzwi.
Akustyka
Parametry akustyczne drzwi muszg odpowiadac zatozeniom projektowym — nalezy zastosowaé drzwi
0 wskazniku wazonym izolacyjnosci akustycznej wtasciwej min. Rw =235dB.
Atesty, certyfikaty
Nalezy dostarczy¢ swiadectwa, w formie atestu produktu, sprawozdania z przeprowadzonych testow
lub oceny technicznej, ze wszystkie dostarczone drzwi/ zespoly drzwiowe pozarowe spehiajg
okreslone wymagania dotyczgce ognioodpornosci, zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce ustawowymi
wymaganiami. Tego typu certyfikacja musi obejmowaé materialy, z ktérych wykonane sg drzwi i
futryny drzwiowe, szkio i materiaty stosowane do szklenia, zasadnicze i pomocnicze drobne okucia
metalowe, zawiasy i uszczelnienia, odpowiednie dla typu konstrukcji, w ktorej umieszczony bedzie
dany zespot drzwiowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie wymiaréw na budowie.

6.5. Sprzet
Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogdinej specyfikacji techniczne;.

6.6. Transport
Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt.4 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

6.8. Kontrola jakosci robot

Badania powinny obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
— sprawdzenie okuc¢ i uchwytéw,

6.9. Obmiar robot
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Obmiaréow robét dla poszczegdlnych rodzajow robdt wykonaé zgodnie z punktem 7 ogdlnej
spec.techn.

6.10. Odbior roboét

Odbioréw  robét dla poszczegdlnych rodzajéow robét wykonaé zgodnie z punktem 8 ogoinej
spec.techn. Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogélnej specyfikacji technicznej

6.11. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

6.12. Dokumenty odbioru robét
Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robot zgodnie z pkt. 10 ogodlnej specyfikacii
techniczne;j
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