
Projekt zamienny remontu szatni oraz obszaru przyległego w Gmachu Elektroniki 
Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19

SST 07. ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

7.1. Wstęp
7.1.1.  Nazwa zamówienia
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  /SST/  jest  określenie  wymagań
dotyczących wykonania robót remontu szatni oraz obszaru przyległego w Gmachu Elektroniki Politechniki
Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19.
7.1.2. Przedmiot i zakres robót instalacyjnych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót  obejmujących  w  szczególności  wymagania  w  zakresie  właściwości  materiałów,  prawidłowości
wykonania wszystkich rodzajów robót określonych zakresem robót ujętych w przedmiarze, wymagania
dla stosowanych materiałów oraz użytego sprzętu i narzędzi. 

7.1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie robót  instalacyjnych elektrycznych 
Zakres robót obejmuje wykonanie następujących prac:

- demontaże gniazd, puszek, opraw oświetleniowych, 
- instalacje oświetleniowe w remontowanych pomieszczeniach
- instalację gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia w remontowanych pomieszczeniach
- montaż opraw oświetleniowych
- montaż osprzętu elektrycznego

7.1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji technicznej.

7.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, specyfikacją  i poleceniami Inspektora Nadzoru.

7.2 Materiały

Wskazane w dokumentacji projektowej, urządzenia lub materiały konkretnych producentów, oraz nazwy
firm, dostawców, producentów, należy traktować jako określenie parametrów przedmiotu zamówienia za
pomocą podania  standardu,  dopuszczając  do zastosowania innych odpowiedników pochodzących  od
innych  wytwórców,  z  zastrzeżeniem jednak,  że  nie  będą  one  gorsze  jakościowo  od  wskazanych  w
projekcie,  zagwarantują  uzyskanie  tych  samych  (lub  lepszych)  parametrów  technicznych  oraz  będą
posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. 
W przypadku  zastosowania  innych,  niż  podane  w  dokumentacji  projektowej,  urządzeń,  materiałów  i
technologii,  Wykonawca przedmiotu zamówienia odpowiadać będzie  za ich dobór,  a w zakresie  jego
obowiązków (na własny koszt) znajdować się będzie ewentualna weryfikacja dokumentacji projektowej.
Jeżeli w trakcie budowy Zamawiający uzna, że przewidziany w ofercie wyrób czy urządzenie nie spełniają
parametrów technicznych lub standardów jakościowych przewidzianych w dokumentacji  – Wykonawca
zastosuje elementy zgodne z dokumentacją projektową.
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu modernizacji budynku wg zasad niniejszych ST są:

- przewody, wg PN-90/E-01201 ; PN-90/E-05023
- osprzęt  wg. PN-92/M-51004/01 ; PN-89/E-05028 ; PN-E-05033 : 1994
- kanały instalacyjne, koryta kablowe, rury ochronne
 oprawy oświetleniowe typu LED

Montaż opraw w miejscach wskazanych na rysunkach, podłączenia wg projektu instalacji.
Wszystkie  materiały  do  wykonywania  instalacji  elektrycznych  powinny  odpowiadać  wymaganiom
zawartych  w  polskich  Normach  lub  aprobatach  technicznych  ITB,  dopuszcających  dany  materiał  do
powszechnego  stosowania.O  możliwości  lub  braku  możliwości  ponownego  wykorzystania  niektórych
materiałów lub osprzętu uzyskanych z demontażu decyduje Inspektor Nadzoru.

7.3 Typy Opraw oświetleniowych wg opracowania oświetlenia

7.3. Sprzęt

Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej.
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7.4. Transport
Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji technicznej.

7.5. Wykonanie robót 

7.5.1. Ogólne wymagania wykonania robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową.

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji 
powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. 

Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione 
w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian 
uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inspektorem Nadzoru.

Uwaga: Montaż czujek dymowych wykonywać przez osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania 
montażu czujek ppoż.  i  automatycznych systemów ochrony ppoż.
7.5.2. Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, 
powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest 
aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych.
7.5.3. Przejścia przez ściany i stropy
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:
- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być   

chronione przed uszkodzeniami. 
- przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 
- przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane   

w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów, 
- przejścia przez ściany oddzieleń pożarowych muszą być uszczelnione uszczelnieniem o odporności
ogniowej oddzielenia. 
7.5.4. Montaż sprzętu, osprzętu 
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne 
i bezpieczne jego osadzenie.
Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podłożu, 
przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą 
kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. 
7.5.5.  Łączenie przewodów
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku gdy odbiorniki 
elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji 
nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub 
kompetentnym przedstawicielem Inwestora.
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. 
Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk 
ten jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy 
oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone 
przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna za-
pewniać prawidłowe przyłączenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. 
W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny.
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi 
tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania)
7.5.6. Próby montażowe
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres 
prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje:

– pomiar rezystancji izolacji instalacji, 
– pomiary impedancji pętli zwarciowych. 

7.6. Kontrola jakości robót
Zasady kontroli jakości robót
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W  trakcie  odbioru  instalacji  elektrycznych   należy  przedłożyć  komisji  protokoły  z  badań.   Stąd  też
instalacje w budynku powinny być poddane szczegółowym oględzinom i  próbom, obejmującym także
niezbędny zakres  pomiarów w celu  sprawdzenia,  czy  spełniają  wymagania  dotyczące  ochrony  ludzi,
zwierząt  i  mienia  przed  zagrożeniami,  których  może  stać  się  przyczyną.  Członkowie  komisji,  przed
przystąpieniem  do  oględzin  i  prób  powinni  otrzymać  i  zapoznać  się  z  uaktualnioną  dokumentacją
techniczną oraz protokołami ze sprawdzeń cząstkowych. Osoby wykonujące pomiary powinny posiadać
odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badań. W czasie wykonywania
prób należy zachować szczególną ostrożność, celem zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i uniknięcia
uszkodzeń obiektu lub zainstalowanego wyposażenia.

Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować przede wszystkim sprawdzenie:

a) zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z  dokumentacją 
techniczną, normami i certyfikatami,

b) prawidłowości wykonania połączeń przewodów,

c)  poprawności  wykonania  oprzewodowania  oraz  zachowania  wymaganych  odległości  od  innych
instalacji i urządzeń, 
d) poprawności wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany,
e) prawidłowości  zamontowania urządzeń elektrycznych  oraz sprzętu i  osprzętu,  w dostosowaniu do
warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania,
f) prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.,
g) prawidłowego umieszczania schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,
h) prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych i ochronno neutralnych,
i) prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych warunków
środowiskowych w jakich pracują,
j) spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do dokumentacji
technicznej.

Zasady  umieszczania  schematów,  tablic  ostrzegawczych  oraz  innych  istotnych  informacji,
o których jest mowa wyżej w punkcie g), określone są w następujących normach:
PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.
PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.
PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

Przed przystąpieniem do sprawdzania należy ustalić jakie środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim
(ochrona podstawowa) i pośrednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do zastosowania oraz stwierdzić
prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
Zastosowane  środki  ochrony  przed  porażeniem  prądem  elektrycznym  powinny  spełniać  przede
wszystkim:
- wymagania ogólne podane w normie PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne.  Środki ochrony przed
porażeniem prądem elektrycznym
- wymagania  szczegółowe  podane  w  normie  PN-IEC  60364-4-41  Instalacje  elektryczne  w
obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa.  W
normach tych określone są środki ochrony przed:
- dotykiem bezpośrednim - poprzez:
- izolowanie części czynnych,
zastosowanie  urządzeń  ochronnych  różnicowo-prądowych  o  znamionowym  prądzie  zadziałania  nie
większym niż 30 mA, jako uzupełniającego środka ochrony przed   
- dotykiem bezpośrednim;
- dotykiem pośrednim - przez zastosowanie:
- samoczynnego wyłączenia, 
- oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej.
Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz dobór i nastawienie urządzeń 
zabezpieczających i sygnalizacyjnych.

W tym przypadku należy sprawdzić : 

a.  prawidłowość odbioru parametrów technicznych , kompatybilność i dostosowanie do warunków
pracy urządzeń :

b.  zabezpieczających przed prądem przeciążeniowym ,
c.  zabezpieczających przed prądem zwarciowym ,
d. prawidłowość nastawienia parametrów urządzeń (aparatów ) zabezpieczających, 
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e.   prawidłowość  doboru  urządzeń  zabezpieczających,  ze  względu  na  wybiórczość,  nie  są
przekroczone dopuszczalne spadki napięcia.

f. selektywność działania, 
g.  czy przewody zostały dobrane do przewidywanych obciążeń prądem  

     elektrycznym i zabezpieczono je przed przeciążeniem lub zwarciem. 
Sprawdzenie prawidłowości doboru przewodów, urządzeń zabezpieczających                              i
sygnalizacyjnych, o których mowa wyżej, dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia:

- normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalność  
  prądowa długotrwała przewodów.
-  wymagań norm: 
- dla doboru i montażu wyposażenia elektrycznego – PN-IEC 60364-5-51 Instalacje w  
  obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

Postanowienia wspólne: 
dla aparatury łączeniowej i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach 
budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.

b.  dla urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia – PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w 
obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i 
sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i  łączenia,

c.   dla urządzeń zabezpieczających przed prądem przetężeniowym -PN-IEC 60364-4-43  Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed 
prądem przetężeniowym i PN-IEC 60364-4473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

7.7. Obmiar robót

Obmiarów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7 ogólnej spec.techn.

7.8 Odbiór robót

Odbiorów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej spec.techn.

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur odbiorowych opisanych
w punkcie 8 ogólnej specyfikacji technicznej

Odbiory częściowe
1.Odbiory robót ulegających zakryciu; odbiorom tym podlegają:
- ułożone, lecz nie przykryte przewody,
- inne fragmenty instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po
zakończeniu robót montażowych.
Usterki wykryte przy odbiorze częściowym powinny być wpisane do dziennika robót (budowy). Brak wpisu
należy traktować jako stwierdzenie należytego stanu elementów i prawidłowości montażu.
2.  Pozostałe  odbiory  częściowe;  przed  odbiorem  końcowym  dużych  skomplikowanych  instalacji
elektrycznych  należy  przekazać  inwestorowi  poszczególne  fragmenty  instalacji  w  drodze  odbiorów
częściowych.

Odbiór końcowy
Instalacje podlegają odbiorowi technicznemu, którego dokonuje Kierownik Projektu(z ramienia Inwestora)
w obecności Wykonawcy oraz Inwestora.

Odbiór techniczny polega na sprawdzeniu:
-  Zgodności  wykonania  instalacji  z  dokumentacją  oraz  ewentualnymi  zmianami  i
odstępstwami,potwierdzonymi  odpowiednimi  zapisami  w  dzienniku  budowy,  a  także  zgodności  z
przepisami szczególnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzą  techniczną.
- Jakości wykonania instalacji elektrycznej.
- Skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń przed prądem elektrycznym.
- Spełnienia przez instalację wymagań w zakresie minimalnych dopuszczalnych oporności  izolacji
przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
- Zgodności oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji przeciwpożarowych wyłączników prądu.
- Sprawdzenia  skuteczności  działania  zabezpieczeń  i  środków  ochrony  od  porażeń  prądem
elektrycznym należy dokonać dla wszystkich obwodów zmontowanej instalacji elektrycznej - od złącza do
gniazd wtyczkowych i odbiorników energii elektrycznej zainstalowanych na stałe.
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Pozytywne wyniki powyższych działań sprawdzających umożliwiają sporządzanie protokołu odbioru.
W trakcie odbioru instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:
-dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy,
-dziennik budowy,
-protokoły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów i oprzewodowania ,
-protokoły z wykonanych pomiarów rezystancji (oporności) izolacji przewodów oraz ciągłości przewodów
ochronnych, w tym głównych i dodatkowych (miejscowych) połączeń wyrównawczych,
-protokoły z wykonanych pomiarów impedancji pętli zwarcia, rezystancji uziemień oraz prądu    
zadziałania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych,
-protokół z pomiarów natężenia oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego,
-certyfikaty na urządzenia i wyroby,
-dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń  elektrycznych .

Przekazanie instalacji do eksploatacji
Uruchomienia  instalacji  dokonuje  wykonawca  przy  udziale  inspektora  przedstawiciela  inwestora,  lub
właściciela budynku. Przed uruchomieniem instalacji, Inspektor Nadzoru i Inwestor powinien zapoznać
się z dokumentacją dotyczącą odbioru technicznego instalacji elektrycznej.
W trakcie uruchamiania instalacji  powinny być również sprawdzone i  wyregulowane wszystkie
urządzenia  zabezpieczające  i  sygnalizacyjne.  Nastawy  tych  urządzeń  powinny  zapewniać
prawidłową ich reakcję na zakłócenia i odstępstwa od warunków normalnych. 

Instalację można uznać za uruchomione gdy:
- wszystkie zamontowane urządzenia  funkcjonują prawidłowo,

- sporządzono protokół uruchomienia, w którym m.in. jest zapis o przekazaniu 

   instalacji do eksploatacji.

 7.9. Podstawa płatności

 Podstawy płatności za wykonanie poszczególnych rodzajów robót stosować zgodnie z 
punktem 9 ogólnej specyfikacji technicznej

7.10. Dokumenty odniesienia

Dokumenty  stanowiące  podstawy  prawne  odbioru  robót  zgodnie  z  pkt.  10  ogólnej  specyfikacji
technicznej.
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