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Ogród zimowy
0/17
Pos. gresowa
pow.: 41,9 m2
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ogród zimowy o konstrukcji aluminiowej wg. projektu indywidualnego
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 Ogród zimowy w konstrukcji aluminiowej, Słupki 150x150x4
 i 150x100x4 malowane proszkowo, kolor: antracyt
 Należy wykonać wieniec żelbetowy W1.2 o wymiarach 24x24cm, spód

wieńca +2,32m, dopuszcza się obniżenie wieńca W1.1 do poziomu +
2,32m na szerokości montażu płatwi aluminiowych.

 Montaż płatwi do wieńca żelbetowego w ścianie zewnętrznej. Płatwie
należy kotwić w wieńcu za pośrednictwem stalowego łącznika (szczegół
A) kotwami M8 wklejanymi na żywicy,

 ilość: 4szt.
 Wypełnienie ścian: szkło hartowane gr. 10mm, nieotwieralne
 Pokrycie dachu: poliwęglan komorowy gr. 16mm kolor bezbarwny

 ZESTAWIENIE ELEMENTÓW:
 S1 - RK 150x4
 S2 - RP 150x100x4
 B1, B2 - RK 150x4
 PŁ1 - RP 100x100x4
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szczegół A

W1.2

3,0o = 5,24%

3) konstrukcja aluminiowa: słupki 15x15x4, kolor: antracyt
    szkło hartowane gr. 10mm, panele stałe

E) posadzka gresowa 2,0 cm
     wylewka cementowa gr. 5,0 cm zbrojona siatką f 3/10 cm
     styropian 20,0 cm
     folia PE 0,3 m m na zakład
     chudy beton 10 cm , beton  C12/15 (B15)
     podsypka żwirowo- piaskowa  30 cm

F) panele z powęglanu komorowego gr. 16mm
    konstrukcja alumini  owa dachu: płatwie RK100x4
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4xM8 kl. 5.6
kotwy wklejane na żywicy

bl. 130x200 gr. 6mm

2xbl. 100x100 gr. 6mm

bl. 100x112 gr. 6mm

Szczegół A

STAL S235
KOTWY M8, L=160mm

A

sufit z
 płyt g.k. na stelażu, m

ocowany do dolnego pasa wiązarów dachowych 

349 200 426
24 301 24 200 24 308 24
12 558 323

905

Wieniec W1.1, L = 905 Wieniec W1.1, L = 320

W
1.

1,
 L

 =
 5

0

+2,40Wieniec W1.2, L = 905

5 87 100 100 100 100 100 100 100 87 5 PŁ1 RK 100x4

NM1.1

NM1.2

A B

TZ1.1
(24x24cm)

TZ1.1
(24x24cm)

558 323

24

50

18
24

26
24

18
30

50
30

60
50

Ł1

Ława Ł1, L=929
18 24 845 24 18

60 809 60
929

18
24

50
4

60
46

7
60

18 24
1

2418 24 845 24 13
60 809 60 37
55

55
7

25 941

Ła
w

a 
Ł1

, L
=5

27

Ła
w

a 
Ł1

, L
=5

87

A

TZ1.1
(24x24cm)

TZ1.1
(24x24cm)

A

3

2

B

Rzut konstrukcji dachu

Rzut fundamentów Rzut parteru

Przekrój A-A
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