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Ciąg pieszo-jezdny - nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Ciąg pieszo-jezdny - nawierzchnia z kostki betonowej koloru czerwonego

OZNACZENIA:

Chodnik - nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego

Projektowana zieleń niska - trawa

Ciąg pieszo-rowerowy - nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej koloru czerwonego 

Jezdnia - nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego

ul. Młyńska; 63-900 Rawicz

Przebudowa ulicy Młyńskiej w Rawiczu realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa 
ciągu pieszo-rowerowego na ul. Młyńskiej w Rawiczu. "

Gmina Rawicz ul. Piłsudzkiego 21; 63-900 Rawicz

Nazwa zadania

Inwestor

Adres obiektu

Stadium Dokumentacja 
zgłoszeniowa

Skala 1:500

Rysunek nr

Data oprac.

PodpisFunkcja Tytuł, imię i nazwisko Specjalność

Rysunek
03.2017

STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S. C.
ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel 513-279-528)

2

WKP/0306/PWOD/13Autor projektu Drogowa

Nr upr. bud.

Mgr inż. Jakub Starczewski

Przejście dla pieszych - nawierzchnia z kostki betonowej koloru białego i grafitowego

Krawężnik betonowy 15x30cm - wyniesiony

Opornik betonowy 12x25 - wtopiony

Ściek z dwóch rzędów kostki btonowej kolorszarego ( szer. 20cm )

Obrzeże betonowe 8x30cm

Skarpa umocniona płytami ażurowymi

Wpust uliczny

Krawężnik betonowy 15x30cm - obniżony

Ściek z czterech rzędów kostki btonowej kolorszarego ( szer. 40cm )

Istniejąca nawierzchnia do przełożenia
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