Nazwa zadania:

Rozbudowa O$ Kakolewnica

Data: 10-2022
Zatozenia do obliczen:
Wskaznik llos¢ Jedn. Opis

PE 4950 M llo¢ mieszkaricow

aj 0,1 m3/PE*d Jedn. llo$¢ wody

Qsrd 495 m3/d Przeptw sredni dobowy

Qmaxd 594 m3/d Przeptyw maksymalny dobowy

Nd 1,2 - Wsp. nierdwnomiernosci dobowe;j

Nh 2,0 - Wsp. nierdwnomiernosci godzinowej

Qmaxh 49,50 m3/h Przeptyw maksymalny godzinowy

Qsrh 20,63 m3/h Przeptyw $redni godzinowy

RLM 3300 - Réwnowazna Liczba Mieszkancow

S BZTS 400 mg/I Stezenie BZT5 w Sciekach surowych

S CHZT 900 mg/| Stezenie CHZT w Sciekach surowych

$70 450 mg/I Stezenie zawiesiny w $ciekach surowych

S Nog 91 mg/| Stezenie azotu w sciekach surowych

s Pog 15 mg/I Stezenie fosforu w $ciekach surowych

t BZTS 198 kg/d tadunek BZT5 w sciekach surowych

{ CHZT 446 kg/d tadunek CHZT w $ciekach surowych

{70 223 kg/d tadunek zawiesiny w $ciekach surowych

£ Nog 45,05 kg/d tadunek azotu w Sciekach surowych

¢ Pog 7,43 kg/d tadunek fosforu w $ciekach surowych

¢ RED BT 0,00% % Reducja zani\;:;y;;zpc;srr:]na osadniku
0.00% % Reducja zaniczyszczen na osadniku

% RED CHZT ’ wstepnym




Reducja zaniczyszczen na osadniku

0,00% %
% RED ZO ° ° wstepnym
0,00% % Reducja zaniczyszczen na osadniku
% RED Nog wstepnym
0.00% % Reducja zaniczyszczen na osadniku
% RED Pog R ° wstepnym
S BZTS 400 mg/I Stezenie BZT5 w Sciekach surowych
S CHZT 900 mg/| Stezenie CHZT w $ciekach surowych
$ 70 450 mg/I Stezenie zawiesiny w $ciekach surowych
S Nog 91 mg/| Stezenie azotu w sciekach surowych
s Pog 15 mg/I Stezenie fosforu w sciekach surowych
t BZTS 198 kg/d tadunek BZT5 w sciekach surowych
{ CHZT 446 kg/d tadunek CHZT w Sciekach surowych
£ 70 223 kg/d tadunek zawiesiny w $ciekach surowych
£ Nog 45,05 kg/d tadunek azotu w $ciekach surowych
7,43 kg/d tadunek fosforu w $ciekach surowych

t Pog




